AYDIN iLi DIDIM ILCESi ATIK SU ARITMA TESISi DERIN DENiZ DESARJI HATTI TAMIRATI

isin adi: Aydin ili Didim ilgesinde bulunan ASKi Genel Midiirligiine ait Atik Su Aritma Tesisi derin
deniz desarji hattinin tamirati, kopan ara boru ve hasarli olan deniz tarafindaki 100 metrelik kisimla
birlikte toplam 120 metrelik desarj hattinin montaji, borunun denizde montajinin yapilacagi yerdeki
deniz tabaninin yataklanmasi, borunun yeniden eklenmesi ve boru istiiniin cimento karisimli cuvallar
vasitasiyla dolgu yapilmasi ve beton bloklarla sabitlenip koruma altina alinmast isi.
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Derin deniz desarji hattinin tamirati igin dalgig hizmeti, deniz ekipmanlari, iscilik, en az 20
tonluk ving bulunan duba, tekne vb. deniz vasitasi yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
Akaryakit,tamir kelepceleri, semer, bloklama betonlari c¢imento kansimli cuvallar kum
¢imento, dolgu malzemesi vb malzeme idare tarafindan karsilanacaktir.

Yiklenici desarj hattinin kopmus olan aranin deniz tarafinda kalan deniz igindeki hasarli 100
metrelik 1200 mm gapindaki hdpe boruyu sékecek ve karaya gikartacaktir.

Yuklenici desarj hattinin kopmus olan kisminin kara tarafindaki deniz icinde kalan borunun
flansini sbkecektir.

Yuklenici deniz iginde borunun yatirilacagi en az 120 metre uzunlugundaki alanin deniz dibi
taramasini yapacak kaya, tag vb. boruya zarar verecek maddelerden arindiracak, dolgu
malzemesi ile boru yataklamasini yapacaktir.

Yuklenici idare tarafindan hazirlanan, beton semerlerin montaji yapilan boruyu 120 metre
uzunlugundaki 1200 mim capindaki boruyu zarar vermeden deniz igine getirecek, batirarak
karadan olan tarafi flang adaptori ile baglanacak, deniz tarafi ise kelepce ile baglayarak
sabitleyecektir.

Yuklenici deniz igine yatirdigi boruyu gimento kangimh cuvallar ile iki yan tarafinin da
beslemesini yapacak, Ustiini kemer seklinde &recektir. Tonozlarla borunun oynamasini,
akintida zarar gérmesini engelleyecek sekilde sabitleyecektir.

Cimento karisimhi guvallar yiiklenici tarafindan deniz igine tasinacak ve boru iistiine bloklama
yapilacaktir.

Deniz i¢inde borunun diger kisimlarinda da zarar verecek malzemeler, kaya, tas vb. boruya
zarar vermeyecek sekilde uzaklastirilacaktir.

Borunun diger kisimlarinda zarar goren yerleri idare tarafindan verilen kelepceler yiiklenici
tarafindan takilacaktir.

Tum caligmalarda glivenlik dnlemi yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Dalgic ve diger personellerin deniz altinda ve dUstiinde giivenligi yiiklenici tarafindan
alinacaktir,

Tamiratlar yapilip is bittikten sonra deniz altindaki desarj hattinin tamami (743 metre)
dalgiglar tarafindan hat boyunca kameraya alinacak ve idareye teslim edilecek.

Dalis Ameliyesi Profesyonel Sualti Adamlari Yénetmeligine uygun dalgiclar tarafindan ilgili
kurumlardan izin alarak yapacaklardir.

Calisacak olan deniz vasitalarinin mevzuata uygun belgeleri tam olacak ve gelis, gidis ve
calisma izinleri ilgili kurumlardan alinacaktir.

Yapilacak is boyunca calisacak yiikleniciye ait tim personelin yemek, yatma vb ihtiyaclar
yiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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