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" En 6lcist en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinliken Adet

. 2 35.100.1251
e S Farific Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pan cii- Adet) Pano iskeleti, kapisi, kapaklari, govdesi ve igerisinde kullanilan

tim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en az 2 mm kalinliginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yuksekligi en

| 2z 2000 mm olacaktir. Tim baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi

| en az 100 mm. yiiksekliginde olacak ve dort késesinden ankraj ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano ici, disi ve
iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano {izerinde projesine gore konulacak biitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet,
mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, notr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatorler

| yapiimis olacak ve yesil/sari boyali topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari lgin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kars! koruma derecesi en az IK 10 olacaktir. TS EN
61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler’ yaptirilarak, buna ait test sonuglar ldareye verilecektir. Boya, izolator baglanti iletkenleri,
(bakir bara, parafudur bedeli harig olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi, igyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli
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ik Tarifi: Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano) (Oicii: Adet) Pano iskeleti, kapisi, kapaklar, govdesi ve icerisinde kullanilan
tum i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en az 2 mm kalinhiginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yuksekligi en
az 2000 mm olacaktir. Tim baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi
en az 100 mm. yiksekliginde olacak ve dort kosesinden ankraj ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano ici, digI ve
iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano tizerinde projesine gore konulacak biitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet,
mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nétr agik mavi renklerde boyall bara ve izolatorler
yapilmis olacak ve yesil/sari boyall topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak retilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz

| edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kars! koruma derecesi en az IK 10 olacaktir. TS EN

| 61439-1/2 standartlarina gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuclari idareye verilecektir. Boya, izolator baglanti iletkenleri,

- (bakir bara, parafudur bedeli harig olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi, igyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli

| etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve iscilik dahil isler halde teslimi.

4 35.100.6350 | Tel kafesli sac kap! . m
" Teknik Tarifi: liave sac panolar: (Olgu: Adet, ihzarat: %60)BFT No 35.100.6100 ile ayni sartlarda yalniz asagidaki degisikliklerle
| ilave sac pano yapilacaktir. Bu panolarda sadece 6n yiizde sac mevcuttur. 1. pano ile birlikte yapilirlar ve tablo yani sac tel kafesli
muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panolarin irtibati iskeletin civatalarla baglanmasi suretiyle
| yapilacaktir.

5 351006351 [ Tel kafesli muhafaza

m?
Foknik Tarifi liave sac panolar: (Olgl: Adet, inzarat: %60)BFT No 35.100.6100 ile ayni sartiarda yainiz asagidaki degisikliklerle
ilave sac pano yapilacaktir. Bu panolarda sadece 6n ylzde sac mevcuttur. 1. pano ile birlikte yapilirlar ve tablo yani sac tel kafesli
| muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panolarin irtibati iskeletin civatalarla baglanmasi suretiyle
| 4x80 A'e kadar lcu: 50 kA, 11(0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de enaz ‘_
6 35.110.1602 | lcu: 50 kA, Termik Koruma ayarl, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip = Adet
| termik ve manyetik koruyuculu salterler
“Teknik Tarifi. Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler: (Olct: Adet)Kompakt tip, havall ortamda kesme yapan, el
- hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmall, termik asin akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi
olan Ics degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma

akimi, In: Anma akimi, lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapiimis
| olacaktir.

zm:35.115.1021 4TS

A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008- Adet i
' Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Oigt: Adet) Elektrik ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun |
| olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatt tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - |
| 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 '
| V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin caligip galismadigini kontrol icin izerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina

monte edilebilen dis etkilere karsi korumal, hayat koruma igin 30 mA, yangina kars! koruma igin 300 mA, degerlerinde noétr hatti
kopuklugunda bile galisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kacak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

i 4x63 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma alterleri (TS EN 61008- |
8 35.115.1062 | /75 EN 61008-2-1) ¥ : | Adet
“Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olgu: Adet) Elektrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatti {izerinde olusan hata akimi hissederek 10 -
| 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
| V.da caligan diferansiyel bobinli, sistemin galigip galismadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo ici tagima raylarina
' monte edilebilen dis etkilere kars! korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA, degerlerinde notr hatti
| kopuklugunda bile caligabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma inin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.
! | Bir fazli n smeli 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortala :
9 361051220 | (6 A kesme kapasitel) R Rl
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10 35.105.1242 |
" Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olg: Adet)BFT 'No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanliz 6

| yaptinimig olacaktir.
135.170.7304
" Teknik Tarifi: Tip |

Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olg: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni G;elliklerde yanliz 6
esme kapasitesine .Sah@RQtQT?ﬁk sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme \/..e,,is,qihk_ dahil.

' Ug fazli nétr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar Adet |
(6 kA kesme kapasiteli) : :

ji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

. Adet

al verimi en az

| 110 Im/w. A — (v
oknik Tarifi- Led Projektorler (Olgi: Adet) Govdesi ile 6n cam cercevesi enjeksiyon aluminyum dkumden imal edilmis, firin boya

| ile boyanmig, 6n cami temperlenmis, 250°C isiya ve darbelere karsi dayanikli, en az |P 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma
| derecesine sahip, (-20°C ile +65°C) arasinda calisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj
| aparatlari bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan pro;ektérgn is yerine t_eminL
her nevi malzeme ve isGilik dahil isler halde teslimi. Not: ENEC sertifikall veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme

| kurulusu tarafindan drn belgesine haiz sirictilt ve strticti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
| olacaktir. Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65

olacaktir. Projektérler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgtim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore

“U-5x40 Witk Armatar, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

6 A-TSENB0598-1-2) (") oo e —
nj fléresan armatur: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakll vidalarla sikistinilabilen icine elektrostatik boyall
sac monte edilmis polikarbonat govde, seffaf polikarbon kapakli, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine gore genislik ve

| uzunlukta, en distk IP 65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyall armatir, flsresan ampul, elektronik balastlar, TS EN
| 50400 standardina uygun duyu, baglanti kablolari, her nevi malzeme ve isgilik dahil komple etanj armatiir isyerine nakli ve yerine

montaji, baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve isilik dahil igler halde teslimi.

135.150.1530

" Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli cok damarli kablolar ile besieme hatti tesisi (Olgi: mTSEK 328
| standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil. |

35.150.2194
Tekmk Tarifi: N2XHtIpl v1 KVyer altl kablolari ile kolon ve beéleme hatti teSISI (Olgu m) . o TS

| (NHXMH, en az 300/500 V) "

| 4x10 mquk,w1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

| (N2XH, 0,6/1 kV) -

HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva uistiinde, konsollar veya kroseler izerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dogenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gecit ve givenlik

| borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi

Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve

| Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
135.150.2193

"4x6 mm?2, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH, |
1 0,6/1 kV) pm

“Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgt: m) TS

HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler Uzerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dégenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve guvenlik

| borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap!

Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

16

i35.750.4002 Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgu: Ad.:) . Adet

| Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir (Olgt: Adet) TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm capinda enaz 3,5m
| uzunlugunda elektrolitik bakir cubugun is yerinde temini, topraga cakilabilmesi icin ucuna koni bigiminde bir bashgin vidalanmasi,

<;ub'ukw2 paygadan nju'tes.ekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm
derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimiis kaynagi veya kizildan bzel tespit kelepgesi ile

baglanmas, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmas! halinde civarinda uygun toprak aranir.




