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19.100.1009 | Ekskavator (paletli) (300 HP) (maksimum 3,5 m®) 1 saatlik tcreti Saat
2 19.100.1023  Kompresér'in 1 Saatlik Ucreti Saat
| El ile sert toprak kazilmasi (kil, siltli, kumlu ve gevsek kil, killi kum ve §
3 15.115.1002 - ; - : m
__ cakil, kirekle atilabilen tash toprak ve benzeri zeminler) - .
| Teknik Tarifi: Kazinin yapilmasi, tagitlara ylikleme ve bosaltiimasi veya 4 metreye kadar atiimasi, depo, imla veya §edde yer.{nde
serilmesi, imalat veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, bunlarin dQZeItiIme§x icin her turlt
malzeme ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri ylklenici genel giderleri ve kari dahil, (tagimalar harig) 1 m? fiyat:
| Olgti: Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.
Not:
1) Makine ile kazi yapilmasinin miimkiin olmadigi (makinenin giremedigi, girmesine misaade edilmeyen veya ula§|m|n '
saglanamadigi is mahallerinde) veya makineli kazi yapilmasi halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin oIU§mgma5| igin (koruma
' ve SIT alanlari vb.) yapi denetim elemani tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekceleri belitmek ve idarenin onayinin
| alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir. _ ) o
2) Kazi miktari toplami 10.000 m?® U astigi takdirde, 10.000 m® (i asan miktar igin, kazi ne ile yapilmis olursa olsun “makine ile kazi
' birim fiyati”, ilk 10.000 m? i icin ise (a) fikrasindaki hiukim uygulanir. ' o o
| a) Kazi miktari toplami 10.000 m*den az oldugu takdirde, kazinin; el ile yapilan miktari igin “el ile kazi birim fiyati”, makine ile
yapilan miktari icin ise “makine ile kazi birim fiyat” uygulanir.
| Her turlt demir (kap1, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi K
4 71001042 | kasasi vb.) imalatin sékilmesi . »
Teknik Tarifi. Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékiilmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, her turlii iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari
____ dahil, her turlu demir imalat skalmesinin 1 kg fiyat _ o
5 155.210.6500 | Binalarda is iskelesi . om2
Teknik Tarifi: TARIF: Binalarda dis siva kaplamalari igin kurulan iskeleye gerekli kerestenin satin alinmasi, yiklenmesi, taginmasi,
istifi ve her yukseklikte iskele kurulmasi, kusak ve destek konmasi, emniyet tertibatinin alinmasi ve is bitince iskelenin sékiilmesi
igin yapilan her turl isgilik, malzeme ve masraflarla miiteahhit kari ve genel masraflar karsiligi dahil iskelenin dayandigi ytizey ile
sacak alti seviyesi farki yikseklik olarak; bina dis ytziiniin zemin kattaki inkisaf tult geniglik olarak elde edilen yuizeyin beher
| metrekare fiyati. m2
6 154651004 | Spc;mme silindirli ic ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis ve dar Adet
| Teknik Tarifi. DOGRAMA MADEN| AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik) R - -
7 B-15.044 ' Her nevi zeminde tesviye ve ince reglaj yapiimasi (yolda) km
8 kam/is0s0 | Her Cins (Titresimli, Darbeli) Motorlu Kompaktérle Sikistirma Saat
| | Yapilimasi ,
Teknik Tarifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, her cins (titresimli, darbeli) motorlu kompaktor ile sikistirma
yapilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Motorlu kompaktériin is baginda temini ve sikistirmanin yapiimasi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi
altinda sayilanlar disinda kalan diger bitin islerin yapiimasi icin gerekli her turlii isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile
| ylklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
| Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Olgu:
| gompaktdr(m fiilen sikistirma isinde calistigi tespit edilen saat cinsinden miktaridir.
deme:
| B'ir'im Fiyat Tekl.if Cetvelinde Poz KGM/15.050'deki "Her Cins (Titresimli, Darbeli) Motorlu Kompaktér ile Sikistirma Yapiimasi" saat
birim fiyati tizerinden yapilir.
' Not:
Kompaktériin fiillen snk|§t|rm§ isinde gall$t.|gl saatler olacak ve buna, is sahasina gelis gidiste ve tamirde gecen saatler ile fiilen
| sikistirma yapmadan calistigi saatler dahil edilmeyecektir. Calisilan saat miktarim tespit etmek tizere kontrol muhendisligi
taﬂraﬂm'ie.m atasman tgtulacak, __bgraya kompaktériin c!nsi, sikistirilan km'ler, galigilan saat kaydedilecektir. Bu atagmanlar kontrol,
_ yuklenici ve kompaktor operatéri tarafindan her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanagin bir 6rnegi yiikleniciye verilecektir.
| Titregimli Silindir ile Sikistirma Yapilmasi (4-5 ton - 5 ton Dahil - statik
9

KGM/15.051 agirlik ve 8-9 ton dinamik kuvvette titresimli silindir+ lastik tekerlekli ' Saat i

traktor takriben 35-58 HP)

‘ Tekn_ik Tafifi: KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, 4-5 ton (5 ton danhil) statik aglrllkta ve 8-9 ton dinamik kuvvette
| titresimli silindir ve takriben 35-58 hp giiciinde lastik tekerlekli traktérden olusan titresimli silindir ile sikistirma yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Titresimli silindirin is basinda temini ve sikistirmanin yapiimasi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" basligi altinda

sayllanlar disinda kalan diger biitiin islerin yapiimasi icin gerekli her tiirli isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile
ylklenici kari ve genel masraflar.

' Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgu:

Silindirin fiilen sikistirma isinde galistigi tespit edilen saat cinsinden miktaridir.
Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.051'deki ‘Titresimli Silindirle Sikistirma Yapilmasi (4-5 ton -5 ton dahil-statik agirhk ve 8-
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| 9 ton dinamik kuvvette titresimli silindir + lastik tekerlekli traktor takriben 35-58 HP)" saat birim fiyati izerinden yapilir.

| Not: } o
Silindirin fiilen sikistirma isinde calistigi saatler olacak ve buna, is sahasina gelis gidiste ve tamirde gegen saatler ile fulgﬂ

| sikistirma yapmadan galistigi saatler dahil edilmeyecektir. Calisilan saat miktarini tespit etmek tizere kontrol mihendisligi

tarafindan atasman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sikistirilan km'ler, galisilan saat kaydedilecektir. Bu atasmanlar kontrol,

yiiklenici ve silindir operatéri tarafindan her vardiya sonunda imzalanacak ve bu tutanagin bir 6rnegi yikleniciye verilecektir.

10 KGM/70.052 Her cesit kafes tipi tel ¢itin sékilmesi oom?
| Teknik Tarifi: Idare tarafindan belirlenen her gesit kafes tipi tel ¢itin sékilmesi
| Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: . y .
| Sokiim ekibi ve ekipmanin is basinda temini, kafes tel citin direklerle baglantilarinin kesilmesi, sokiimesi, rulo haline getiriimesi,
yiklenmesi, gergi tellerinin toplanmasi, kangal haline getirilmesi, civata ve bulonlarin toplanarak tum malzemenin Idarece
belirlenen yere bosaltiimasi, istiflenmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baghg altinda say}lgnl?r disinda kalan
diger buttn islerin yapilmasi icin gerekli olan her turlii isgilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici kari ve genel
masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Sékiilen kafes tipi tel gitin is basindan depo yerine taginmasi.
Olgu:
Tel gitin sékillmeden Once yerinde 6lgiilen metrekare cinsinden alanidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.052'deki "Her Cesit Kafes Tipi Tel Citin Sokilmesi" m? birim fiyati Uzerinden yapilir,
11 OZEL 03 | 72 no polyamid parasit ipipden el 6rmesi 15x15 g6z aralikli file m2
| yapillmasi ve yerine montaji
12 OZEL 05 40)§4O g6z argllgmda 3,5 mm kalinliginda yesil PVC kafes tel 6rgti ve m?
| | yerine montaji
; UV Dayanikli, 55 mm sentetik ¢im hali, helmetin bezi, yapistirici, 5
13  OZELO1 g . ; m
_grandl, kuvars kumu, kege uygulama, nakliye hersey dainl
14 771351007 5_m.u\.(uksekllg|nde pe_uslanma; celik (Dglrege! kesitli konik) bayrak Adet
| Diregi yapilmas! (kagir temel imalatlari ile birlikte) i .
Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak, igerden gelik halat ipli ve sonsuz dénerli (sonsuz déner mekanizmasi aliminyum
olarak imal edilecek ve parlatilacaktir.) ve gelik halati sarmaya yarayan ¢ikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj
demirleri DIN 975 standardina gore tek tarafli ovalama ya da talas kaldirma yéntemiyle M 16 dis agilacak olup dis agiimayan kismi
J seklinde bukulecektir. Dis agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine
| mentese ile monte edilen 10 mm. kalinliginda siyah sac (FE 37) flangsa montajli, izerinde 1,5 mm. Kalinhiinda paslanmaz celik
| rozet kapakli, 2 mm. et kalinliginda, ucu @ 60 mm., tabani @ 130 mm. ebatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel
| Kesitli Konik) bayrak direginin (kagir temel imalatlari ile birlikte), her turli malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile
imalat ve/veya malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 adet fiyatidir.
15 15.125.1008 | >2mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, makine ile serme, sulama ve .
sikistirma yapilmasi i i
| Teknik Tarifi: 32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékilmesi, motor greyderle seriimesi, sulanmasi, titresimli silindir ile
| tabaka tabaka sikistirimasi igin her turla iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
| yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
Olcu: Projesindeki &ictlere gére hacmi hesaplanir.
| Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
16

15.150.1001 basilan, C 8/10 basin¢g dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?

' beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

| Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort go6zIi agrega bunkerli kompresérlii ve

kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim

| Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
| ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirli ekip ve ekipmana sahip periyodik

| kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantilometrik kum-cakil velveya

| kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 sinifinda iretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin

| alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine

| beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin

yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli her tiirlii iscilik,

| malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tiirlii yatay ve disey tagimalar, yikleme ve
| bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, uretildigi veya satin
| alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde |

ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turlii

| diger giderler ve ylklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékilmiis ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir

betonun 1 m? fiyati:
Olgii: Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.
Not:

| 1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri |
| imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
| edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste retilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan

uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mumkin olacaktir.

| 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
| eklenmesi zorunludur.
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| 3) Beton b(‘myeéine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.
| 4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusuldr.
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; | Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1002 | basilan, C 12/15 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
' | beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

| Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m¥/sa kapasiteli, dért gozli agrega bunkerli kompresorlt ve

| kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontroll, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim

| Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem élger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik

| kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granulometrik kum-gakil ve/veya

| kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 sinifinda tiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin: beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dokum yerine

| beton pompasi ile basiimasi, yerlestirimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin

| yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli her turlu isgilik,

' malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tiirlii yatay ve disey tagimalar, yukleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren grantlometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin
alindig! yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turlt
diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékulmiis ve basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir

| betonun 1 m? fiyati:

Olcii: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
| imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade

| edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yirirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagtyan

| uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkun olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Uzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

| 3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica odenecektir.

| 4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusulur.
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' Beton santralinde tretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1004  basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?*
’ | beton dékulmesi (beton nakli dahil)

"Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dért gézli agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollti, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
tinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her turlti ekip ve ekipmana sahip periyodik

| kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya

| kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Gretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin

| alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine

| beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli

| her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turlii yatay ve dusey tagimalar,

| yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren grantlometrik kum cakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi

| veya satin alindi§i yerden tasitlara yuklenmesi, beton tesisine nakli, tagitiardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlt diger giderler ve yiklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dokilmus ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:

| Olgu: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

| Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
| imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yrirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tzerinde igin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine
| eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusulr.
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Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1006 | basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir om?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton tiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?¥sa kapasiteli, dort gézli agrega bunkerli kompresorlt ve

; kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim

| tinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi

| ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &icer ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik

| kalibrasyonu yapilmis beton dretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya

| kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yuklenmesi, is yerine kadar nakli, ddkim yerine

| beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden

| korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerexkli
her tirlt iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turli yatay ve diusey tagimalar,

,( >
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| yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granulometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temip edildigi, tretildigi
| veya satin alindigi yerden tasitiara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beto.n 'te5|sme k9nulma§|, betqn
| biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman g|derler|
ile her turlii diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dékulmis ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:
Olgii: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
Not:
1) Uretilen veya satin alinan betonun tretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu pelgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste uretilen veya satin alinan ve yurrlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkn olacaktir. ‘ o ‘
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Uzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica o6denecektir.
| 4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dtsuldr.

20 cm kalinhigindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar

2
20 Wi5225:010 | yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) o m )
Teknik Tarifi: Projesine gore teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
 Olgu: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m*den kigtik boluklar dusulmez.
21 152051001 1%} 1.00 mm anma .gaph, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve m |
» | yerine désenmesi :
Teknik Tarifi; @ 100 mm anma capli PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj i¢in hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
| désenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
| yuklenici genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyati:
| Olgli: Projesi tizerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanir.
' Not: Drenaj borusunun désenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin
yan ve Ustiniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan édenir.
52 15.205.1004 @ 200 mm anma .g:apll, PVC esasli koruge drenaj borusunun temini ve m
| yerine désenmesi T
Teknik Tarifi: @ 200 mm anma ¢apli PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
désenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
yUklenici genel gideleri ve kar dahil 1 m fiyat::
Olgii: Projesi tizerinden drenaj borusu désenen alan m olarak hesaplanir.
' Not: Drenaj borusunun désenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin
| yan ve Ustiniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistiriimasi bedelleri kendi pozundan 6denir.
23 15.190.1002 Kuvars agregali (gri) ylzey sertlestirici ve kir uygulamasi (taze m2
| betonda)
| Teknik Tarifi: Projesine uygun dékiilmis beton tizerine, birinci asamada Kuvars agregall gri ylizey sertlestiricinin yaklasik 3,5 kg/m?
sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci agsamada Kuvars agregali gri
| ylzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini alincaya dek perdah
makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapilmasi,
| istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esasli sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firga rulo yada puskiirtme
yéntemi ile ylizeye uygulanmasi her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma ile
| ylKlenici kari ve genel giderler dahil, 1 m* fiyati:
| Olgi: Proje tizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.
| Not: Yuzey sertlestirci uygulamalarinda birinci agsamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3't, ikinci agsamada ise
| kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 1/3'G uygulanmalidir.
24 115.180.1002 | Ahsaptan diz yuzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi [om?
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylzeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz yiizeyli beton ve
betonarme kalibi yapiimasi, sokilmesi, bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-disey tasima, ylikleme-bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Kalip géren yizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi cikariimayan imalat deliklerinin gevre
kaliplari 6lglye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki ytziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
Not:
1) Kalip iskelesi ayrica édenir.
| 2) Kaliptan cikan malzeme yikleniciye aittir.
25 15.180.1004 | Sac ile egri ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi m?
| Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine goére; sacdan egri ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi, ge'rél’(li gérilen vibfasyona
dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékulmesi, bu isler igin gerekli gerekli her tirlii malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde
| yatay-disey tagima, yukleme-bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
Olgli: Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi gikarilmayan imalat deliklerinin gevre
- kaliplari 6lgiiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yliziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
' Not:
1) Kalip iskelesi ayrica édenir.
2) Kaliptan gikan malzeme yikleniciye aittir. e
26 15.185.1001 | Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) Comd

0
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"Teknik Tarifi: Idarece lizum gérilduginde, standardina ve onaylanmis projesine gore yiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve
| sinai imalata celik borudan tastyici iskelenin gerekli gtivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her turli malzeme ve

| zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari
| dahil, 1 m? fiyati:

| Olgti:

| 1) Bu 6lgti kapsamina giren yap! ve sinai imalatin kalip géren yiizii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.

| Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.

2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tunel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki

| bosluk hesaplanir.

3) Bu 6lgii kapsamina giren su deposu insaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat

| ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
| 4) Déseme ile birlikte inga edilmeyen gerceve, kirig ve kolonlar igin gerekli tagtyici iskele genisligi idarece tespit edilir.

Not:

| 1) iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk icindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, kirig, kolon,

perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden dustimez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
ticgen seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip ytksekliginin yarisindan fazla olamaz.

3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m'den az olan portafo ve sagaklar ve acikhigr 1,50 m'den az
olan kapi pencere lentolari iin iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina icerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mustakil
kolonlar ve benzeri imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

| 5) Ozel kayar kalipla yapilacak insaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

27

| 6) iskeleden cikan malzeme yukleniciye aittir.

16.160.1001

' Nervirlii gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

' kg/m? dahil) Ten

"Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha biyiik captaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynag ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
| projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat
| yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, is¢ilik, arac, gereg giderleri, yiklenici genel

| giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir celigin fiyati:

Olgi:
1) Betonarme projesine gére celik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gésterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak
hesaplanir.

| 2) Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
| 3) Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katiimaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 049 039 0.33
50 0.154 3.08 206 154 103 077 062 0.51
556 0187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 0.74
65 0260 521 347 260 174 130 104 0.87
7.0 0302 6.04 403 302 201 151 121 1.01
75 0347 694 462 347 231 173 139 1.16
80 039% 789 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 1.48
9.0 0499 999 666 499 333 250 200 1.66
95 055 1113 742 556 371 278 223 185

§10.0 0617 1233 822 6.17 411 3.08 247 206

10.5 0.680 13:59 9.06 6.80 4.53 340 272 227

111.0 0.746 1492 995 746 497 373 298 249
1115 0815 16.31 1087 8.15 544 408 326 272

120 0888 17.76 11.84 888 592 444 355 296

28

115.160.1003 | @ 8- @ 12 mm nervirli beton gelik cubudu, cubuklarin kesilmesi,

Ton

bikulmesi ve yerine konulmasi

' Teknik Tarifi: Nervarli beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi icin
| d?mlr, Vb_aglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, isgilik,
| yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:

Olgui:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu élgilir.

| 2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir.
: 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
| dikkate alindigindan, ayrica édeme yapiimaz.
| Cap (@)Birim Agirhgi

mmKg/m

180,395

100,617
120,888

)
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29 15.160.1004 | Q14 a 2.8 mm qewurlu beton celik cubugu, cubuklarin kesilmesi, ' Ton |
bukilmesi ve yerine konulmasi , R o
Teknik Tarifi: Nervirli beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmasit, baglganrpam icin
| demir, baglama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
| yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:
| Olgi:
| 1)<;Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu olculur.
| 2) Celik gubuklarin agirliklari agagidaki cetvelden alinir.
| 3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz. ] _ '
| 4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, celik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
| dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapiimaz.
| Cap (@)Birim Agirhgi
| mmKg/m
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
| 243,551
| 264,168
30 155501202 | Lama ve profil demirlerden cesitli demir igleri yapilmasi ve yerine kg
. _konulmasi S . _— N .
| Teknik Tarifi Cesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopri korkuluklari, pencere ve bahge
' parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapiimas icin demir pergin,
| civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, yiklenici genel
| giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati :
Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gérdiigi takdirde proje boyutlari tizerinden buttin profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
| kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
31 15.550.1203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi kg
Teknik Tarifi: Projesine gére her ¢capta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklari ve benzeri igler yapilmasi, pargalarin kaynak
| ile eklenmesi yerine tespiti icin her turli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve dugey tagsima, bogaltma,
| iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
| Olgti: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gordiigu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve diigim noktalari levhalarinin cetveldeki
| agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilr, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
32

15.540.1102 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi o

| Teknik Tarifi: Demir imalat yluzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1 kat, 0,100' kg 2.kat (her kat farkli renkte)

| antipas surllmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirlit malzeme ve zaiyati, isgilik,
| yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :

Olgu:

- a) Mobilyalarda boyanan yuizeyler élculdr.

b) Kapi ve béimelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytuzi olgulur.

| 2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey duzlemdeki iki yiiziin élglsiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki ylzin 6lgiisiine kasa dahil edilir.

4) Butin olgtlerde, girinti, cikinti ve cam bosluklar élglye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, élgii buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva ylziinden siva yizine olmak lzere disey
dluzlemdeki alani 6lgulir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari

| mevcut ise ayrica Olgllerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen 6lgulir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri élglir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii

| boyanir, birer yuzi hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin dusey diizlemdeki izdustim alani élgultr. Bosluk diisiimez.

. e) Kolon, cati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yazler élgulur.

33 155401220 | Yeni siva ylzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazli

yarimat boya yapilimasi (ic cephe) m*

Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,075 kg su bazli astar'uygulamr ve 0,350 kg

| macun isleminden sonra ylzey zimparalanir, 0,075 kg su bazl astar tizerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su

bazli yarimat boya yapilmasi igin her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

| Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler élgiltr. Tum bosluklar diistlir.

Not: 3 m'den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

34

15.540.1304 Briit beton, sivali veya eski boyali ylizeylere, astar uygulanarak silikon

esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe) l

Rl
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Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas! ile diizeltiimesi, capaklarin ve fazla grenli k|§|mlar|n
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriilmesi, Uizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek tzere istenilen renkte
| silikon esasli su bazli boyanin fira veya rulo ile yiizeye uygulanmasi icin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, yuklenici
| genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatu:
Olc: Projesi izerinden boya yapilan yiizeyler élgulur. Tum bosluklar dusaldr.

| Not: 3 m'den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyayavverilmez.
Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak :

{ m2
08 geSdislE | elastomerik recine esasli boya yapiimasi (dis cephe)
Teknik Tarifi; Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas! ile diizeltimesi, capaklarin ve fazla grenli k|§|mlar|n
| pertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriimesi, izerine 1 katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek uzere istenilen renkte
| elastomerik regine esasli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, ytklenici
| genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgu: Projesi Uizerinden boya yapilan yiizeyler élgulur. Tum bosluklar dasuldr.
| Not: 3 m'den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
| Mermer agregali terrazo karo ile ic mekan déseme kaplamasi
36 15.400.1001 | yapilimasi (Kinlma Yiki Sartlari (Sinif 1) Yiizey alani ? 1100 cm? m?
| ebatlarda, honlu veya cilalr)
Teknik Tarifi; Sartnamesine uygun yapiimis tesviye betonu yuziiniin temizlenmesi, 1slatiimasi, 4 cm kalinhiginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir althk yapiimasi, bunun tzerine araliklari, 2 mm olmak lizere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
| gére tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve batdn yiizeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
' karisimindan yapilmis gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
| silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapllmasinda gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerindeki yukleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:
| Olgu: Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir. _
37 15.415.1003 3 cm kalinliginda agik renkli traverten levha ile déseme kaplamasi m2
T | yapilmasi (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalr) | R -
| Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilimis tesviye betonu ytizinin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinliginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir altlik yapiimasi, bunun tzerine araliklari 2 mm olmak lzere honlu veya cilali agik renkli traverten levhalarin
| projesindeki sekil ve taksimata gore tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve bitiin ylzeylerin gimento esasli derz macunu ile
| sivanmasi, déseme yiiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tirli
iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yiikleme-bosaltma, yatay-dusey tasima, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu
harig) 1 m? fiyati:
__ Olgti: Kaplama yapilan yuzeyler projesi tzerinden hesaplanir. _ ;
38 15.415.1201 2 cm kalinhginda acik renkli traverten levha ile duvar kaplamasi m?2

yapilmasi (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali) |

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapiimis kaba siva ve benzeri duvar yiizlerinin iyice temizienmesi, derzlerin agiimas, duvar
yiiziintn islatiimasi, tzerine 1,5 cm kalinlikta 400 kg gimento dozlu bir altlik yapiimasi, bunun tstiine 400 kg gimento dozlu hargla
araliklar 2 mm olmak lizere evvelce duvarlara yerlestirimis kenet demirlerine honlu veya cilali agik renkli traverten levhalarin tespit

| edilerek projesindeki sekil ve taksimata gére sakuliinde désenmesi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin gimento serbeti ile

| doldurulmasi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin gimento esasl derz macunu ile sivanmasi, duvar yiizindeki macunun yarim saat sonra
temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her tirlti is¢ilik, malzeme ve zayiatl, is yerinde yukleme-bosaltma, yatay-

| diigey tagima, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (kaba siva harig) 1 m? fiyat:
Olcii: Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.

15.415.1301 | Acik renkli traverten levha ile merdiven basamagi kaplamasi yapiimasi

39 | (basamak 3 cm, riht 2 cm kalinliginda) (honlu veya cilal) m
| Teknik Tarifi; Sartnamesine uygun yapilimis mevcut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, islatimasi, 400 kg ¢imento dozlu
| hargla bir altlik yapiimasi, bunun tizerine 3 cm kalinhginda honlu veya cilal agik renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm
| kalinhdinda honlu veya cilali agik renkli traverten levha ile rihtin ayri ayri yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi,
| temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her turlt isgilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yukleme-bosaltma, yatay-
diisey tasima, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
Olgli: Stiptirgelikten basamak ucuna kadar basamak dig kenari boylari projesi tizerinden hesaplanir.
 Not: Stpurgelik ve limonluk kaplamalari bu fiyata dahil degildir. . i
40 152751101 | 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis ia
| | cephe sivasi)
Teknik Tarific 1 m? digli kuma 250 kg cimento katiimas! ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
| izerine 1 m® mil kumuna 350 kg cimento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapiimasi, duvar
yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
Olgu: Sivanan butiin yuzeyler projesi Gzerinden hesaplanir.
41 152751102 | 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince harcla siva yapiimasi -
(ic cephe sivasi) v .
| Teknik Tarifi: 1 m® disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torball sonmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
| kalinhiginda kaba siva yapilmasi, izerine 1 m® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmus kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapiimasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylzeyinin temizlenmesi, her turld
malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, yuklenici genel giderleri
| kari dahil,1 m? fiyati:
! | Olgu: Sivanan btin yizeyler projesi izerinden hesaplanir.
| 42 15.250.1001 | 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi Lom2
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Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? digli kuma 200 kg

cimento katilarak elde edilen harcla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde

| sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yukleme,
| yatay ve diisey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati :

Olgli: Tesviye yapilan yerin alan projesi Uizerinden hesaplanir.




