T.C.
EFELER BELEDIYESi BASKANLIGI
FEN iSLERi MUDURLUGU

400 kVA BETON KOSK TRAFO TESISi
YAPIMI iSi
TEKNiK SARTNAMESI

1.iSIN KONUSU: Efeler Belediyesi’'ne ait Aydin ili Efeler ilgesi Tepecik Mahallesi belediye santiye
sahasi sinirlan icerisinde kurulacak olan “Asfalt Emilsiyon Tesisi” igin elektrik enerjisi ihtiyacinin
kargilanmasi amaciyla 400 kVA trafo tesis isleri igin gereken her tirlii malzeme, makine, iscilik ve
nakliye islerini, imalat prensiplerini, teknik ozelliklerini, muayene ve kabul sartlar ile teslimat
sartlarini kapsar. Bu sartnamede bundan béyle Efeler Belediyesi idare, ihale tizerinde birakilan istekli
ise Yiiklenici olarak adlandirilacaktir.

2. iSIN TANIMI: Aydin ili Efeler ilgesi Tepecik Mahallesi belediye santiye sahasi sinirlari igerisinde
kurulacak olan Asfalt Emiilsiyon Tesisi icin gerekli olan 400 kVA enerji , mevcut TR311&A2 nolu 11/
12 tipi beton direkten gevsek bagla enerji alinacaktir. Hat basi diregine HSTA tesis edilecektir.
Seksiyoner gikisindan 3x(1x95+16 Al. XLPE) kablo ile ¢ikis yapilacaktir. Projede gésterilen glizergaha
dosenecek olan kablo Tip-1A tipi trafo binasinin yilk ayiricili giris hiicresinde sonlandirilacaktir.
Mevcut ADM EDAS'a ait yeralti aydinlatma hatti ile tesis edilecek olan hattin kesistigi yerdeki yol
gecisi zeminden 1.5 m derin (Bkn: Proje Detay-3) olacak sekilde yapilacaktir. Tip-1A tipi trafo
binasinda 1 adet Yiik Ayiricili Girig Hiicresi, 1 adet Kesicili Trafo Koruma Hiicresi, 400 kVA trafo ve ADP
panosu kullanilacaktir. Kesicili Trafo Koruma Hiicresinden 3x(1x95+16 CU XLPE)-3x5m kablo ile
400 kVA trafo enerjilendirilecek olup, trafo baslklari plug-in baglikli olacaktir.-Baglanti goriisi (enerji
miisaade belgesi) idare tarafindan alinacak is ile ilgili kurumlarla olan gériismeler ve gerekirse harg ve
benzeri 6demeler belediyemizce yapilacaktir.

3. BiRiM FiYAT TARIFLERI: Birim fiyat tarifleri ve sartnamaler icin ekte bulunan sartnameye g6z atiniz.

4. DIGER HUSUSLAR:

4.1.Bahse konu isin yapiminda kullanilacak malzemeler TSE, iSO veya CE kalite standartlarina uygun
olacaktir. Bu standartlar disinda malzeme kullanilmayacaktir.

4.2. Yiiklenici; tesisin Elektrik Kurumu tarafindan yirirlikteki tim yonetmelik, mevzuat, plan, proje
ve eklerine ve teknik sartnamelere gére yapilip kabul islemlerinden sorumludur. 400 kVA Trafo Tesisi
gecici kabull Yiklenici tarafindan ADM EDAS ‘a (yazismalar dahil) yapilacaktir. (Enerji kesinti talebi,
gecici kabul talebi vb). Abonelige esas evraklar Yiiklenici tarafindan tanzim edilerek iDARE’ye
sunulacaktir.

4.3, Isin yapiminda ve kullanilacak malzemede sartnameye ve projeye sadik kalinacaktir.

4.4. Sartnamesine uygun olmayan imalatlar sdktiriiliip yeniden yaptirilacaktir. idare onay alinmadan
malzemelerin montaji yapilmayacaktir. Malzemelerin montajindan sonra Yiklenici malzemelerin
garanti siresi kadar gecen siirede malzemelerden sorumludur. Bu siire igerisinde kullanilan




malzemeler nedeni ile olusan hata ve arizalardan Yiklenici sorumludur. Yiiklenici s6z konusu arizayi
ek licret talep etmeden onarim yapacaktir.

4.5. Is bitimden sonra, calismanin bittigi alanlar Yiiklenici tarafindan temizlenmis sekilde idareye
teslim edilecektir. imalat sonrasi olusan yikinti malzemeleri, hafriyat molozu vb artik malzemeler
Yiiklenici tarafindan uzaklastirilacaktir.

4.6.Ylkleme, bosaltma, istifleme, nakliye ve yapim sirasinda meydana gelebilecek gerek is glivenligi
ve is emniyeti, gerekse gevre kirliligi ve tiglincii sahislara verilebilecek zararlar ve trafik agisindan her
tiirli tedbir ve sorumluluklar Yiiklenici firmaya aittir. Yiiklenici, tim iglerde Is Saghg ve Giivenligi
Kanunu hiikiimlerini yerine getirmekle ylkimltdir.

4.7 Hatal imalat sonucu, diger resmi kurum ve kuruluglara ve {igiincli sahislara verilecek zarar ve
ziyandan Yiklenici sorumlu olacaktir.

4.8.Calisma glizergahinda ulagimin aksamamasi igin gerekli tedbirler alinacaktir. Her tiirlii trafik ikaz
ve isaretleri ile guvenlik dnlemleri Yiiklenici tarafindan isin bagindan sonuna kadar eksiksiz olarak
alinacaktir. ikaz ve isaretlemelerin veya giivenlik tedbirlerinin yapilmamasi veya yetersiz yapiimasi
sebebi ile olusacak her tiirlii kaza ve hasarlardan Yiiklenici sorumludur.

4.9.Y{klenicinin sozlesme kapsamindaki tim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi igin
gerekli olan santiye tesislerin kurulmasi, i stiresinde bakimi ve ihtiyaglarin kargilanmasi, is bitiminde
tesislerin kuruldugu sahanin eski haline getirilmesi gibi isler icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

4.10.imalat ve yapim icin gerekli her tiirlii malzeme temini, montaji, nakliyeleri ve yiikleme-bosaltma-
istifleme, zayiat, sigorta giderleri vb isler ile Yiiklenici kari ve genel giderleri ddhil isler hale getirilmesi

islerini kapsamaktadir. Tum bu asamalarda meydana gelebilecek zayiatlar Yiiklenici tarafindan
kargilanacaktir.

4.11. is kalemlerinin tamaminin bitiriimesiyle is gecici kabule hazir sayilir. Eksik is kalemlerinde

hakedis ddemesi yapilmaz. isin yapim siiresi yer teslim tarihinden itibaren EDAS kabul islemleri dahil
75 takvim gintddar.

4.12.Bu sartnamede bulunamayan hususlar i¢in Yapim isleri Genel Sartnamesi gegerlidir.

4.13.Sartnameler ve genel hususlarda maddeler arasi geliskilerde idare lehine olan madde uygulanir.

4.14. Anlagmazlik halinde AYDIN mahkemeleri gecerlidir

g1s KURUUZUM

Elektrik Miithendisi



EFELER BELEDIYESi ASFALT EMiISYON 400 kVA TRAFO TESIiSi YAPIM iSi

ELEKTRIK IMALAT iS KALEMLERI TEKNiK TARIF VE OZELLIKLERI

Poz No

OBF-ELK1 Sira No: 01

Tanimi

36 KV 10 KA METAL OKSIT (ZNO) PARAFUDR I Birimi: ADET

Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta seri atlama aralikli, degisken direngli, porselen
muhafazall, i¢ basing sinirlayici diizenede sahip AG ve OG veya degdisken metal oksit direncli, atlama
araliksiz, seramik yada polimer muhafazali OG harici tip parafudr. OG parafudrlarda porselen veya polimer
muhafazanin kagak yolu mesafesi 256 mm/kV olacaktir, (kelepge ile monte edilen tiplerde; sicak daldirma
galvanizli montaj kelepgelerin, baglanti civata, somun ve rondelalarin, malzeme bedeli parafudrlarin
malzeme bedeline dahildir.)

b) Montaj: Parafudrlarin nakli, teknik kurallara gére montaji, (lletken ile parafudr arasi baglanti som bakir
veya aliminyum iletken ile dizgun bigimde yapilacak, bakirin parafudra baglanmasinda kullanilan hava
hatti klemensleri kablo pabucu, celik-aliminyum iletkene baglanmasinda ise iki metal (Al-Cu) klemens,
parafudr kelepgesini traverse raptetmek veya parafudrlarin sehpaya montaji igin lGzumlu civatalanin
malzeme ve montaj bedelleri montaj birim fiyatina dahildir.)

Poz No

OBF-ELK2 Sira No: 02

Tanimi

GEREKL| DEMIR KONSTRUKSIYON Birimi: KG

Tarifi

a) Malzeme: Standardina ve Elektrik Genel Teknik $Sartnamesine uygun evsafta profil demiri, sac lama ile
korkuluk imali igin gerekli yuvarlak demirler. b) Montaj: Teghizatin montaji igin gerekli demir malzemenin
kesilip delinmesi, kaynak yapilmasi, gapaklarin ve demir yiizeyinin temizlenmesi, sartnamesine ve
standardina uygun olarak sicak daldirma usull ile galvanizienmesi, galvanizli civata, somunca rondela ile
teghizatin zemine veya duvara montaji. Montaj isciliginde kullanilan galvanizli civata, somun, rondela ve
kancalar, gimento, kum, beton kirma, duvar delme, betonlama vs. her tirli-malzeme ve isgiligi montaj
bedeline dahildir. Montaj igin 6deme sadece imal edilmis galvanizli demir konstriiksiyonun siyah metrik
agirhigina gore yapilr.

Poz No

OBF-ELK3 Sira No: 03

Tanimi

Boyu 12 mt., Tepe Kuv. 800 Kg.,Ag. 2170 Kg. Santrfuj Betonarme Direk l Birimi: ADET

Tarifi

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde sartnamesine ve standardina uygun standart torsiyonlu
santrifij veya vibre direk, santrifij ve vibre direklerin igin yapilacagi yerine teslim bedelidir.
b) Montaj: Santrfilj veya vibre betonarme diregin istiften gukur basglarina nakli, her cins kaplama ve zeminde
cukur kazilmasi, gukurlardan gikacak toprak ve tasin idarece gosterilecek yere atilmasi, direklerin projesine
uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapilmasi, direklerin projesine gére numaralandiriimasi ve 6lim
tehlike |saretinin silinmez boya ile gereken yikseklige yapilmasi, bozulan tretuvar ve kaldinmlarin eski hale
getirilmesi ve prefabrik temel hazirlanmasi i¢in her tiirli malzeme ve iscilik dahil bedeldir.

Poz No

OBF-ELK4 Sira No: 04

Tanimi

L=2.00 Mt., 125 KG. AG., (MYM:N-70) YUKSEK GERILIM DURDURUCU N
TRAVERS Birimi: ADET

Tarifi

a)Malzeme: Her boy ve tipte, sartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve
traversler.

b)Nakliye : Travers ve konsollarin fabrikasindan tesis mahalline nakli ve istifi
c)Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk bagina nakli, direklere montaji. Sabit travers
ve konsollar direge 400 dozlu beton ile montaj edilir. NOT : 1-Sabit traverslerde montaj icin lizumlu

gimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar Igin lizumlu malzeme ve iscilik montaj
bedeline dahildir.




Poz No | OBF-ELK5 Sira No: 05
Tanmi_| K1 POLIMER IZOLATOR | Birimi: ADET
Tarifi $artnamesine ve standardina uygun evsafta, imal edilmis Kompozit silikon aski ve gergi izolatérleri.
Minimum mekanik kopma yiikiine gére 40 kN ve 100 kN olmak Gzere iki tip olacak, minimum nominal kagak
yolu uzunlugu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatérler pim topu, yuva kapilyalarin boyutlar
sartnamesinde belirtilen boyutlarina uygun hertirli malzeme ve islik dahil yerinde teslimi.
OBF-ELK6
Poz No Sira No: 06
Tanimi VHD 35 [ZOLATOR Birimi: ADET
e Sartnamesine ve standardina uygun evsafta, OG hava hatti mesnet izolatéri. OG-VHD tipi izolatorler
yukslkli ve galvanizli althd:, baglanti civatasi, somunu ve rondelasi hertirli malzeme ve iglik dahil
yerinde teslimi ve montajl.
Poz No |OBF-ELK7 Sira No: 07
Tanimi | VHD 35 [ZOLE KAPAMA 1 Birimi: ADET
Tarifi OG izolatorleri igin 36 kV seviyesinde dokunma ve ark yapmaya karsi kullanilacak hertlrli malzeme ve
iscilik dahil yerinde teslimi.
Poz No | OBF-ELK8 Sira No: 08
Tanimi | C 35 BETON YAN DEMIR I Birimi: ADET
Tarifi Sartnamesine uygun evsafta, sisirme suretiyle yapilmig, standardina uygun sicak daldirma usuliyle
galvanizlenmis, somun ve rondelasi ile birlikte, izolatére giren kismi vidall veya gentikli izolatér demiri.
(Galvanizi diizgin olacak ve vida kismi hicbir surette siyriimig olmayacaktir.)
Poz No | OBF-ELK9 Sira No: 9
Tammi | C 35 BETON ORTA DEMIR l Birimi: ADET
Tarifi Sartnamesine uygun evsafta, sisirme suretiyle yapilmis, standardina uygun sicak daldirma usuliyle
galvanizlenmis, somun ve rondelasi ile birlikte, izolatére giren kismi vidali veya gentikli izolatér demiri.
(Galvanizi diizglin olacak ve vida kismi hicbir surette siyriimis olmayacaktir.)
Poz No |OBF-ELK10 Sira No: 10
Tanimi | HSTA SEKSIYONER l Birimi: ADET
Tarifi Topraklama bigakl ve mekanik kilitlemeli 36 kV komple harici tip topraklamali seksiyoner kol tertibati dahil
hertlrli malzeme ve iglik dahil yerinde teslimi.
Poz No |OBF-ELK11 Sira No: 11
Tanimi_| 61 CM 16 A. O.G BUSONU | Birimi: ADET
Tarifi Sartnamesine ve standardina uygun evsafta, dahili ve harici tip seksiyonerler igin sigorta busonu
(patronu).Sigorta bugonlari (patronlar) porselen ve optik gostergeli olacaktir. Her tirli malzeme ve islik
dahil yerinde teslimi.
Poz No |OBF-ELK12 Sira No: 12
Tamimi | 1,5 MT KOSEBENT TOPRAKLAMA KAZIGI Birimi: ADET
Tarifi

65x65x7(mm) kesit ve 1,5 mt boy 6lglilerinde galvaniz daldirma topraklama kazigi ve gémulmesi.




Poz No |OBF-ELK13 Sira No: 13

Tanimi | Q 95 ORGULU GELIK TEL Birimi: ADET

Tarifi @ 95 mm olgulerinde topraklamada kullaniimak Gzere Grguli celik iletken ve buna ait iscilikle beraber
yerinde teslimi.

Poz No |OBF-ELK14 Sira No: 14

Tanimi | SWALLOW KAPAMA Birimi: ADET

Tarifi Swallow iletken igin 36 kV seviyesinde dokunma ve ark yapmaya karsi kullanilacak herturlii malzeme ve
iscilik dahil yerinde teslimi.

Poz No |OBF-ELK15 Sira No: 15

Tanimi | FLEKS BAGLANTI KABLOSU Birimi: ADET

Tarlf Parafudr baglantisinda kullaniimak tizere esnek drgulli bakirdan olusan fleksi bagdlanti kablosu.

Poz No |OBF-ELK16 Sira No: 16

Tanimi | 36 kV 400 KVA HERMETIK TIP PLUG IN BUSINGLI TRAFO Birimi: ADET

Tarifi | 400 KVA, 33/0.4-0231 kv (28,5-34,5 kv) aluminyum sargil hermetik (tam kapal) yagh tip
transformator TEDAS MLZ 99-32.E sartnamesine uygun olacaktir.

Poz No |OBF-ELK17 Sira No: 17

Tanimi | SWALLOW ILETKEN Birimi: KG

Tarifi

ant Sartnamesine ve standardina uygun evsafta &rgtlt gelik-aliminyum swallow AWG 3 (109,96 Kg/Km)

iletken

Poz No |OBF-ELK18 Sira No: 18

Tanimi | Q 8 SOM BAKIR TEL Birimi: KG

Tarifi @ 8 mm - 50 mm? oélgulerinde izolatdr atlamalarinda ve seksiyoner baglantilarinda kullaniimak Gizere som
bakir iletken ve buna ait isgilikle beraber yerinde teslimi.

Poz No |OBF-ELK19 Sira No: 19

Tanimi | A70 B50 ALCU KLEMENS Birimi: ADET

T a) Malzeme: Sartnamesine ve resmine uygun dlgiide aliminyum ve gelik-aliminyum iletkenle, bakir iletken
arasinda elektriki irtibat yapmak igin 6zel klemens. (Bu malzemenin bedeli iletken montaj bedeline dahil
oldudu igin ayrica bedel ddenmez.)

Poz No |OBF-ELK20 Sira No: 20

Tanimi | SKP 150 KABLO PABUCU Birimi: ADET

Tarifi

150 mm 2 bakir kablolar igin uygun kesitte kablo baglanti pabucu ve isgilik igin pabug pensesi ile sikilip Isi
buziigmeli malzeme ile izolasyonunun yapilmasi ile ilgili her tirli malzeme ve iscilik dahil bedeldir.




Poz No |OBF-ELK21 Sira No: 21
Tanimi | SKP 50 KABLO PABUCU Birimi: ADET
Tarifi 50 mm 2 bakir kablolar igin uygun kesitte kablo baglanti pabucu ve isgilik icin pabug pensesi ile sikilip 1s1
buzigmeli malzeme ile izolasyonunun yapilmasi ile ilgili her tiirli malzeme ve iscilik dahil bedeldir.
Poz No |OBF-ELK22 Sira No: 22
Tanimi | 400 KVA A.G KAPAMA Birimi: SET
Tarifi *AG trafo busing izolatorler igin 6zel yapiimis soguk uygulamali izolasyon kapamalar: kus, yabani hayvan
ve hattin ormanlik alan gegislerinde uzayan agag dallarinin temaslarinin sebep oldugu elektrik kesintilerine
ve arizalara engel olmakla beraber elektrik sebekelerinin de kus ve yabani hayvanlara zarar vermesini
engeller yapida olmalidir.
Ayrica can glvenligi agisindan koruma saglamalidir.
*Halogen free yapida olmalidir.
*Urtinler homojen yapida ve her noktasinda et kalinhg! ayni olmahdir.
*Hidrofobik ylizeye sahip olmali bu sayede su yolu olusturmamahdir.
*Uzun émarld ve UV 1ginlanina karsi ylksek direngli olmalidir.
*Ustlin mekanik dayanima sahip ve Ustln elektriksel izolasyon saglamaldir.
*V0 yanmazlik ézelligine sahip ve yiksek sicaklik dayanimi oimalidir.
Poz No |OBF-ELK23 Sira No: 23
Tamimi | 400 KVA KOSK TIPI OLCU+DAGITIM+KOMPANSAZYON PANOSU Birimi: ADET
Tarifl Pano igin sartname ekinde ayrintili olarak ayri bir sartname verilmistir.
Poz No [OBF-ELK24 Sira No: 24
Tanimi | PLUG IN BASLIK Birimi: ADET
Tarifi | £y cani L tipi 120 mm Al XLPE igin plug in baslik.
Poz No |OBF-ELK25 Sira No: 25
Tanimi | 1*150 mm 2 NYY KABLO(TRAFO-AG PANO ARASI) Birimi: MT
Tarifi 1kv y.alti kablolari ile kolon ve besleme hatti 1*150 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Yerinde teslimi
malzeme ve montaj dahil bedeldir.
Poz No |OBF-ELK26 Sira No: 26
Tanimi | 1*50 mm 2 NYY KABLO(ISLETME TOPRAKLAMASI) Birimi: MT
Tarifi 1kv y.alti kablolar ile kolon ve besleme hattn 1*50 mm2 NYY (TS IEC 60502-1+A1) Yerinde teslimi
malzeme ve montaj dahil bedeldir.
Poz No |OBF-ELK27 Sira No: 27
Tanimi | 30 CM SAG KANAL+KAPAGI Birimi: MT
Tarifi

Tava et kalinhd 2 mm ve yiksekligi 5 mm ve geniglii 300 mm olacaktir.Tava deliksiz tam kapali
olmalidir.Her tirli malzeme isgilik ve nakliye dahil bedeldir.




Poz No |OBF-ELK28 Sira No: 28

Tammi | 1" GALVANIZ BORU Birimi: BOY

Tarifi Seksiyoner kolunda kullaniimak (zere 1 ing i¢ ¢apta dikisli gelik boru her trli malzeme ve isgilik dahil.

Poz No OBF-ELK29 Sira No: 29
MONOBLOK BETON TRAFO KOSKLERI 36 KV (E=5350mm fap

Tanimi | o 2500mmY=3500) TIP 1A Birimi: R

Tarifi a) Malzeme: Standardina ve sartnamesine uygun evsafta olacaktir. Hava yalitimh metal muhafazali moduler
hicreler i¢in tasarlanmig prefabrik beton trafo koskleridir. Sahada sartnamesine gtre montaji yapildiginda
malzeme bedeli 6denecektir. b) Montaj: Beton késkin, montaj edilecek yere nakli,, proje ve sartnamesine
uygun dlcllerde gémilmesi igin temel harfiyatinin yapilmasi, ¢ikacak tas ve topragin idarece gésterilen yere
atilmasi, temel kaliplarinin yapiimasi, 250 dozlu beton kullanilarak betonarme temel yapilmasi, kablo giris,
gikis ve yag tahliye kanallarinin yapiimasi, koskin temel Gzerine montaji. (Montaj igin gerekli kaliplik
kereste, kum, gakil, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatina
dabhildir.)

Poz No |OBF-ELK30 Sira No: 30

Taiitii E{%I((:\QGE:WA'WKA YUK AYIRICILI GIRIS-CIKIS HUCRESI METAL MUHAFAZALI Birimi: ADET

Tarifi a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafla olacak hiicre asagidaki techizatla donatilacaktir: -

baralar, -SF6 gazi ile dolu bir bélimde agip kapayan yiik ayiricisi, -kablo terminallerini topraklayan ve kisa
devre eden topraklama ayiricisi, -kablo badlanti diizenedi, -kablolarin gerilimli olup olmadiginin hiicre
disindan kontroliint saglayan 11kl tip gerilim -gdstergesi ve faz sirasinin hiicre digindan kontrolini
saglayan gerilim kontrol prizleri, -gbzetleme pencereleri, -havalandirma delikleri ve gaz gikis yerleri, -mimik
diyagram, -sartnamesinde belirtilen kilitteme diizenleri b) Montaj: Yiik ayiricili girig ¢ikis hiicresinin ambalajli
olarak, montaj edilecek yere nakli, proje ve sartnamesine gére istenilen yere montaji, montaj i¢in gerekli her
tirld malzeme, montaj birim fiyatina dahildir.




Poz No

OBF-ELK31 Sira No: 31

Tanimi

36kV,630A,16kA KESICILI GIRIS-CIKI$ HUCRES| METAL MUHAFAZALI | go. .. ABET
TRAFO KORUMA HUCRESI irimi:

Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta olacak hiicre agagidaki teghizatla donatilacaktir.
baralar, SF6 gazi ile dolu bir bélimde agip kapayan yuk ayirici veya hava yalitimh ayirici, kesicinin kaynak
tarafini topraklayan ve kisa devre eden topraklama ayiricisi, SF6 gazi (mihrll basing sistemine sahip)
veya vakumlu tipte kesici, kablo terminallerini topraklayan ve kisa devre eden topraklama ayiricisi ii¢ adet
akim transformatérii (Hicre birim fiyatlarinda, akim transformatérlerinin termik akim deg@erleri th=100In baz
alinmigtir. Daha buyik termik akim degerleri igin, akim transformatérlerinin birim fiyat listesinde belirtilen
katsayilara gére hesaplanacak birim fiyat farklari, hiicre birim fiyatina llave edilecektir.) kablo baglanti
dlizenegi, kablolarin gerilimli olup olmadiginin hiicre digindan kontrolini saglayan igikli tip gerilim
gostergesi ve faz sirasinin hiicre digindan kontroltint saglayan gerilim kontrol prizleri, AG kontrol
bélumiinde 2 faz + 1 toprak, ters zamanl, statik veya dijital tip agir akim rélesi, 3 adet ampermetre
(Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayag ve Reaktif sayag ilave Istekleri ilgili birim fiyatlarina gére
ayrica fiyatlandirilacaktir.) gézetleme pencereleri, havalandirma delikleri ve gaz ¢ikis yerleri, mimik
diyagram, sartnamesinde belirtilen kilitteme dtizenleri. b) Montaj: Kesicili ¢ikis hiicresinin ambalajl olarak,
montaj edilecek yere nakli, proje ve sartnamesine gore istenilen yere montaji, montaj igin gerekli her tirli
malzeme, montaj birim fiyatina dahildir. a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafla olacak
hiicre asadidaki techizatla donatilacaktir. baralar, SF6 gazi ile dolu bir bélimde agip kapayan yik ayirici
veya hava yalitimh ayirici, kesicinin kaynak tarafini topraklayan ve kisa devre eden topraklama ayiricisi,
SF6 gazi (miuhirll basing sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici, Gi¢ adet akim transformatéri (hicre
birim fiyatlarinda, akim transformatérlerinin termik akim degerleri Ith=100In baz alinmistir. Daha biyiik
termik akim degerleri igin, akim transformatérlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayilara gore
hesaplanacak birim fiyat farklari, hiicre birim fiyatina ilave edilecektir ), kesicinin kaynak tarafini topraklayan
ve kisa devre eden topraklama ayiricisi, SF6 gazi ile dolu bir bélimde agip kapayan ayirici veya hava
yalitimh ayirici, AG kontrol bélumiinde 2 faz + 1 toprak, ters zamanli, statik veya dijital tip agir akim rélesi,
3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayac ve Reaktif sayag ilave istekleri ilgili birim
fiyatlarina gore ayrica fiyatlandirilacaktir.), gézetleme pencereleri havalandirma delikleri ve gaz ¢ikis yerleri,
mimik diyagram, sartnamesinde belirtilen kilitteme diizenleri. b) Montaj: Bara baglama hicresinin ambalajl
olarak, montaj edilecek yere nakli, proje ve sartnamesine gére istenilen yere montaji, montaj Igin gerekli
her tlrlil malzeme, montaj birim fiyatina dahildir.

Poz No

OBF-ELK32 Sira No: 32

Tanimi

24V/12AH BAKIMSIZ AKU-REDRESOR GRUBU —l Birimi: ADET

Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun olarak imal edilmis pano malzemeleri, (Réleler, sinyal
bloklari, kumanda ve silme butonlari, alarm kornasi vs. gibi). Ug fazli agiri akim, (g faz agir akim + toprak,
iki fazli agir akim + toprak réleleri ve DC kagadi rélesi: Besleme gerilimi 24 VDC - 110 VDC kademelerine
ve Sabit zamanli, normal zamanli, normal ters zamanli, ters zamanli, ¢ok ters zaman karakteristiklerine
sahip olabilecektir. Ayrica Asiri akim ve toprak rolelerinin ayarlari mustakilen ayarlanabilir tirden olacaktir.
Tank koruma rélesi : Is: 0,2-2 A ani galigmali olacaktir. (Bunlarin yerine tesislerimizde sabit zamanl toprak
koruma réleleri de kullanilabilir,) b) Montaj: Projesine gére pano lizerine konacak olan alet ve cihazlann;
igyerine nakli,Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesinde belirtilen esaslara ve panodaki
yerlerine gére montaji. (Cihazin gerektirdigi montaj malzemesi ve montaji, bu cihazlarin birbiri ile irtibatini
salayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat igin gerekli klemensler (sira terminalleri),
spiraller, kablo kelepgeleri, kablo etiketi, kablo papuglari, civata, somun vb. malzemenin malzeme ve
montaj bedeli dahil. Pano ile panonun disindaki diger cihazlar arasinda kullanilan kablolar malzeme ve
montaj bedelleri poza dahildir.

Poz No

OBF-ELK33 Sira No: 33

Tanimi

1x955/16mm? 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY)ALUMINYUM KABLO | Birimi: mMT

Tarifi

8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanilan XLPE (gapraz bagli polietilen) yalitkanh tek damarl ve
ic damarl kablolar. Tek damarli kablolarda; bakir iletken, i¢ yar iletken tabaka, XLPE (¢apraz bagh
polietilen) yalitkan, dig yari iletken tabaka, yan iletken bant, bakir siper, koruma bandi ve dig kilif. Ug
damarli kablolarda; bakir iletken i¢ yan iletken tabaka, XLPE (¢apraz badl polietilen) yalitkan, dis yan
iletken tabaka, yari iletken bant, bakir siper, ortak kilif, PVC ayirici kilif, galvanizli yassi gelik tellerden zirh,
galvanizli ¢elik tutucu bant ve dig kilif bulunacaktir. OG kablolarin iletkenleri gok damarh ve sikistiriimig
olacaktir. Q bandi olmayan kablolarda ise kirmizi renkli PVC esasli malzemeden imal edilecektir. XLPE

(capraz bagl polietilen) yalitkanh kablo.Kazi, kablo ¢ekimi ,nakliyesi emniyet seridi ,tuglasi , kapamasi dahil
bedeldir.




Poz No |OBF-ELK34 Sira No: 34
1x95¢/16mm? 20.3/35 KV HARICI TIP BUZUSMELI YE3SV (2XSY) ,YE3SSV | o... ..

Tammi | oy SEYFGbY) HARICI TIP ALUMINYUM KABLO BASLIGI BIHmi BRET

Tarifi a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanim tarihi ambalajinda
belirlenmis, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri ayni olan, 3.5kV ve daha yiksek gerilimlerde dahili ve
harici tipleri ayri ayn boyutlandiriimig, kalibi, izolasyonu saglayan dolgu maddesi, hususi bantlari, temizleyici
maddeleri, ekranli ve zirhli kablolarda topraklama igin ltzumlu bilezik, kelepge ve bakir telleri,

b) Montaj: Kablo bagliginin nakli, teknik kurallara uygun olarak ve kablo bagligi katologunda belirtilen
uzunlukta kablo uglarinin agiimasi, OG kablolarda (st yari iletkenin kazinmasi ve 6zel temizleyici ile
temizlenmesi, ekranh ve zirhl kablolarda topraklama bileziginin ve topraklama iletkeninin takilmasi, kalibin
takilmasi, igletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalip igine doktlmesi, kalibin sdkiilmesi harici
tiplerde kablo papug baglanti noktalarindan kablo igine su sizmasini 6nleyici tedbirlerin alinmasi ve
isletmeye hazir hale getiriimesi.

Poz No |OBF-ELK35 Sira No: 35
1x953/16mm? 20.3/35 KV HARICI TIP BUZUSMELI YE3SV (2XSY) ,YE3SSV | ... ..

Tammi | oy SEYFGbY) DAHILI TIP ALUMINYUM KABLO BASLIGI Hirime: WRET

Tarifi a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta, imal tarihi ve son kullanim tarihi ambalajinda
belirlenmig, AG tesislerinde dahili ve harici tipleri ayni olan, 3.5kV ve daha ylksek gerilimlerde dahili ve
harici tipleri ayrn ayri boyutlandinlmis, kalibi, izolasyonu saglayan dolgu maddesi, hususi bantlari, temizleyici
maddeleri, ekranh ve zirhli kablolarda topraklama igin lizumiu bilezik, kelepge ve bakir telleri,

b) Montaj: Kablo bashidinin nakli, teknik kurallara uygun olarak ve kablo basligi katologunda belirtilen
uzunlukta kablo uglarinin agilmasi, OG kablolarda (st yari iletkenin kazinmasi ve 6zel temizleyici ile
temizlenmesi, ekranh ve zirhh kablolarda topraklama bilezidinin ve topraklama iletkeninin takilmasi, kalibin
takilmas, isletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalip i¢ine dékulmesi, kalibin sékidlmesi harici
tiplerde kablo papug baglanti noktalarindan kablo igine su sizmasini énleyici tedbirlerin alinmasi ve
isletmeye hazir hale getiriimesi.

Poz No |OBF-ELK36 Sira No: 36
Tamimi | 36 KV IZOLE HALI Birimi: MT
Tarifi Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta 36 kV'luk izole hall.

Poz No |OBF-ELK37 Sira No: 37
Tanimi | 36 KV IZOLE SEHPA Birimi: ADET
Tarifi Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta 36 kV'luk izole sehpa.

Poz No |OBF-ELK38 Sira No: 38
Tammi | 36 KV IZOLE ELDIVEN Birimi: CiFT
Tarifi Malzeme: Sarthamesine ve standardina uygun evsafta 36 kV'luk izole eldiven.

Poz No |OBF-ELK39 Sira No: 39
Tanimi | KABLO KANALI ISARET PLAKASI lBirimi: ADET
Tarifi Malzeme: 120 x 200 x 10 mm (En x Boy x Yilkseklik) élgllerinde olan, Gzeri 3 mm. ylkseklikte kabartma

yazili, DDL -20 (TS-552 ) lamel grafitli ddkme demirden imal edilmig, gekme, egilme ve sertlik deneyi TS -
552'ye uygun olacak resimde goriilen iki adet havsa baglkl montaj deligi bulunacaktir. b) Montaj: Isaret
plakasinin nakli, projesi veya idarece gosterilen yerlere tespiti, tespit icin gereken vida, civata, kanca ve

dibel malzeme ve mor bedeli montaj birim fiyatina dahildir.




Poz No |OBF-ELK40 Sira No: 40

Tammi | 36 KV SIPERLI BARET IEirimi: CIFT

Tarifi Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun evsafta 36 k\V'luk siperli baret.

Poz No |OBF-ELK41 Sira No: 41
2,5 mt UZUNLUGUNDA 22 MM CAPINDA 3 MM GELIK GUBUK TOPRAK | g: . ..

Tanimi ELEKTRODU Birimi: ADET

Tarifi Malzeme: 120 x 200 x 10 mm (En x Boy x Yikseklik) él¢ulerinde olan, Gzeri 3 mm. yukseklikte kabartma
yazili, DDL -20 (TS-552 ) lamel grafitli ddkme demirden imal edilmis, gekme, egilme ve sertlik deneyi TS -
552'ye uygun olacak resimde gériilen iki adet havsa baglikli montaj deligi bulunacaktir. b) Montaj: Isaret
plakasinin nakli, projesi veya idarece gosterilen yerlere tespiti, tespit i¢in gereken vida, civata, kanca ve
diibel malzeme ve mor bedeli montaj birim fiyatina dahildir.

Poz No |OBF-ELK42 Sira No: 42

Tanimi | KABUL ISLEMLERI Birimi: GiFT

Tarifi Sartnamesine ve standardina uygun isin bélge dagitim sirketine kabulunun yaptinimasi.




Sira
No

Malzemenin Cinsi

23

400 KVA HARICI OLCU+DAGITIM+*KOMPANSAZYON PANOSU

23-a

En 8lgisi en az 1800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano) (En:1800 mm , Y:1800+100 mm,G:550

a ‘:: N apd .ll'l' VE errs ae i ad 0 dl R K gie a a Ve Kaiae c
az 2 mm kalinhginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, tim baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti
elemanlan kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 10 cm. yiksekliginde olacak ve dért kdsesinden ankraj
ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano igi, digi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano
Uzerinde projesine gére konulacak butin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak
fazlar gri, siyah ve kahverengi, nétr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatérler yapilmig olacak ve yesil/san boyali
topraklama yapilacaktir, Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
ybnetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kargi koruma derecesi IK 10 olacaktir. TS EN
61439-1/2 standartlanina gére “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari Idareye verilecektir. Panonun élgi
dagitim ve kompanzasyon bélumleri kapi switchine bagli led aydinlatma ile aydinlatilacaktir. Pano gikislan projeye
uygun etiketieme yapilacaktir Ayrica pano i¢ kapak saglan altindan gegen tim kablolar cirth kablo etiketi ile
etiketlenecektir.Pano (izerinde sogutma amagl havalandirma fani kullanilacak ve bu fan pano termostati ile kontrol
edilecektir.Boya, izolatér baglanti iletkenleri, her nevi ufak malzeme iggilik ve montaj dahil (bakir bara, parafudur bedeli

hari¢ olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli etiketler, her nevi
malzeme ki nsler ve iscilik dahil isler halde teslimi

8]

23-b

D&kiim kutu icine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir bara temin ve montaji ve TS EN
60445'deki renklere boyanmasi

Dokim kutu igine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki
renklere boyanmasi.

[ 23¢

25 a.'e kadar anahtarl otomatik sigorta (3ka) 1 Adet

Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme dzelligine
haiz, B veya C edrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya
ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

| 234

4 x 600 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,6-0,8-1)In, 13: (2-10)In, termik magnetik salter 1 Adet

Kompakt fip, havali ofamda kesme yapan, 600 A nominal ¢alisma akimina uygun, el harekefinden bagimsiz agtirma
mekanizmali, termik asin akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan lcs degeri en az
% 50 lcu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig kompakt
salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi,13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma
agma akimi, In: Anma akimi,lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapiimis olacaktir.

[ 23-e

Toroidal Akim Trafolu Kagak Akim Koruma Rélesi 3*300a.den 3*1250e kadar 1 Adet

Termik manyetik salter ¢ikisina ayrica ilave olarak monte edilen, toroid, role,6zel kablosu ve agtirma bobini ile
yapilan kombinasyon.  Rdleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarl, istenmeyen agmalara karsi
korumali, &n alarmii, ledli uyarih, IEC 755 e uygun, tum toroidlerle ¢aligabilir olmali, Toroidler ise; agik/kapali tipte, 30-
300mm ¢apta,termoplastik izoleli.

23

4 x 400 A'e kadar lcu: 50kA, I1: (0,6-0,8-1)In, I13: (2-10)In, termik magnetik salter-1 Adet

Kompakt tip, havall ofamda kesme yapan, 400 A nominal ¢alima akimina uygun, el harekefinden bagimsiz ag¢tirma
mekanizmali, termik agin akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az
% 50 Icu degerine egit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis kompakt
salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi,13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma
agma akimi, In: Anma akimi,lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

23-g

3 x 100 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,6-0,8-1)in, 13: (2-10)In, termik magnetik salter-2 Adet

23-h

Kompakt fip, havall ofamda kesme yapan, 600 A nominal ¢alisma akimina uygun, el harekefinden bagimsiz agtirma
mekanizmall, termik asin akim ve manyetik kisa devre kerumasi bulunan akim siniflama 6zelligi olan Ics dederi en az
% 50 Icu dederine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis kompakt
salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akim,|3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma
agma akimi, In: Anma akimi,lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

Isaret lambasi 250 V.a kadar - 3 Adet

Gomme tipte, istenilen renkte, 1sikli isaret lambasi sigorta ve salterin kontaklari ile baglantilarinin yapiimasi dahil
komple igaret lambasi temin ve montaji, igler halde teslimi.

[_23-1

OTOMATIK KUMANDALI MERKEZI KOMPANZASYON BATARYALARI 200 kVAr

Kondansatorleri, devreye sokup gikaracad: kontaktérieri ve bu devrelere ait sigortalan, kumanda devresi sigortalar,
kontaktérlere kumanda eden pako salterleri,réle igin gerekli akim trafosu dahil g fazli kompanzasyon bataryasinin
temini yerine montaji,isler halde teslimi.(Reaktif glig kontrol rélesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli

harigtir.)Olg birimi olarak kondansatérin segilen gerilim degerindeki k.VAR cinsinden gl degeri dikkate alinir.)-

23

Reaktif Giig Kontrol Rélesi(SVC) En az 16 kademeli-1 Adet

23-k

3 AKim Trafolu, 3x380 V AC Beslemel, 16 kademell Reaklif gug konfrol rélesi kademelere ek olarak baglanan bir yari
iletken striicl sayesinde herbir monofaze ént reaktorin gliciny ayarlanabilir bir degerde devreye alabilen,bagl
oldugu kompanzasyon sistemindeki kondansatérlerin guglerini otomatik olarak dlgebilen ,akim ve gerilim
baglantilanindaki hatalarin diizeltimesi igin ikaz ederek sistemi devre digi birakarak koruyabilen,yiik durumuna gére
ihtiyag olan kondansatér kademelerini segerek beraber devreye alabilen veya gikarabilen arizall kondansatorieri tespit
edebilen, Kompanzasyon arizalarinda;asin kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arizali kondansatér,oran agsma
alarmi uyarilanni verebilen ve bagl oldugu sisteme ait fazin gerilim dederi(V),akim trafosunun bagh oldugu faz
akiminin RMS degerini,sistemin gug katsayisini(cos@),sistemin ¢ektidi Aktif gliclt(W),Reaktif Gucl(Var) Gortnur
glicti(VA) toplam Harmonikler Aktif Enerji(kWh)Induktif Reaktif -Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) degerlerini sicebilen ve
pano montajina uygun ebatlardaki cihazin,igyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve
iscilik dahil isler halde teslimi

30kVAr (3x50A) .a kadar Endiiktif Yiik siiriici réleler-1 Adet

Enduiktif yuk stricileri, igerisindeki yar iletken anahtarlama elemanlar ile $6nt reaktorierinin faz agisini farkl
degerlerde tetikleyerek,monofaze sont reaktorierini istenen gi¢ dederlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze
s6nt reaktdr baglanabilen, en az 1000 adim faz ag kontroli ile endiktif ylk strebilen cihazlann isyerine temini
projesine uygun olarak montajl ve her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi

231

230V 10 kVAr.a kadar $6nt Reaktdr - 3 Adet




EN61558-2-20 EN60289 standartlarini saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansinda galisan,
3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumali $6nt reaktérin isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve
her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi

23-m |Multimetre (ts 4417) 1 Adet

[BagEmT SPEFVY, IFP&3VV,ARUN

Gerilim V1,v2,V3 1-300 Vac;0,5 class
Gerilim:V12,V23,V31 2-600 Vac; 0,5 class
Akim:11,12,13,1 ndtr 2mA-6A;0,5 class

Aktif Glg:P1,P2,P3 1 class

Reaktif Glig:Q1,Q2,Q3 2 class
PF1,PF2,PF3 [+-0.000}-[+-1.000]
Demand ve Peak var

Frekans

Alarmlar yok

Role Cikisi: max. 3A/240 Vac yok

RS485 MODBUS-RTU yok

Sifre Korumasi var

Calisma Sicakh§i -5 C...+50 C

Depolama Sicakligi -20 C...+70 C

Ekran Tipi LED Display

Akim Trafosu X/5A

Akim Trafo Orani 1....5000

Gerilim Trafe Orani 1....4000

Yardimci Beslenme Gerilimi 230 Vac <4VA

|_723-n

Akim 8l¢l trafosu 100 - 600/5 a. 6 Adet

En az (g tanesi bolge dagitim sirketi tarafindan test edilmis ve test raporian alinmis bara yada mesnet tipinde
sartnamesine uygun 0,5 CI 10 VA akim trafosu.

(e

3 x 100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,termik koruma ayarli, manyetik koruma sabit galter

Kompakt tip, havall otamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik agir akim ve
manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics dederi en az % 50 Icu dederine esit olan, TS
EN 60847-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig kompakt salter temin ve montaji (11:
Ayarlanabilen termik koruma agma akimi,13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma
akimi,lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmig olacaktir.

23-p

Termik,magnetik koruyuculu salter 3*400 a.(tablo arkas: ( ts en 60947-2) - 1 Adet

Kompakt tip, cam elyafl polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanimi daha ylksek gdvde ve UL-94 standardina gére
Vo yanmazlik sinifina uygun, siireklii olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havali ortamda kesme
yapan, el hareketinden bagimsiz a¢tirma mekanizmali, termik agin akim ve manyetik kisa devre koruyucu réleleri
bulunan ( trifaze olanlarda tger adet koruyucu role vardir ) akim sinilama 6zelligi olan, igletme kisa devre kesme
kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt galter temin ve montaji. Kesme kapasitesi agadida belirtilen degerden
ylksek oldugunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttinlir, montaj bedeli arttinimadan aynen uygulanir. ( 11: Ayarlanan
anma akimi, In: Anma akimi, lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapilmisg.)

[ 23q

KAGAK AKIM KORUMA SALTERI 4*40 A.e KADAR(300mA) - 1 Adet

Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sarinamelere ve standartiara uygun olarak yapiimig elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldujunda fazlar ve nétr hatti izerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi
kesmek suretiyle can ve mal glvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galigan
diferansiyel bobinli, sistemin ¢aligip galigmadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dig etkilere karsi korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m
A, yangina kargi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve igcilik dahil igler halde teslimi.

23-r

Kagak akim koruma salteri 4*25 a.e kadar(30ma)-1 Adet

Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmig elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi
kesmek suretiyle can ve mal glivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢aligan
diferansiyel bobinli, sistemin galisip ¢alismadigini kontrol igin Uzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere karsi korumal, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m
A, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve ig¢ilik dahil igler halde teslimi.

23-s

Anahtarl otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) - 3 Adet

724-400 birim fiyat no ile ayni dzelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin
ve montajl, her nev'i malzeme ve iggilik dahil.
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C sinifi 230/400 V AC, 40kA, (| max; 8/20ps), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nétr-toprak ilave kontak
cikigh

Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici agin gerilim piklerine kargi korumak (zere Tip1 (B sinifi),
Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi),

agin gerilime kars) bir faz, iki faz, U¢ faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikigh, tam
hermetik olarak tamamen kapali,

pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, dijer malzemelerle ve panoyla glivenlik
mesafesi birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti
ile piyasaya arz edilmig, agin gerilim koruyuculan 1- Asin gerilim koruyucular tam hermetik clarak tamamen kapali
olacaktir. Koruyucu tzerinde ark gikig aralidi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark ¢ikis arahiindan gikmasini saglayip
hava yolu ile degil kendi iginde séndurmelidir. Boylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano
iginde istenen her yere glvenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi) koruyucularin Gzerinde
cihazin saglikh galistigini veya anzalandigini

gosteren gosterge bulunmalidir. (I imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akimi, | max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar
igin maksimum desarj akimi)




