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1.işİN KoNusu: Efeler Belediyesi'ne ait Aydln ili Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi belediye şantiye
sahası sınırları içerisinde kurulacak olan "Asfalt Emülsiyon Tesisi" için elektrik enerjisi ihtiyac|nln

karşllanmasl amacıyla 400 kVA trafo tesis İşleri için gereken her türlü malzeme, makıne, işçilik Ve

nakliye işlerini, imalat prensiplerini, teknik özelliklerini, muayene ve kabul şartlarl iıe teslimat

şartlarını kapsar. Bu şartnamede bundan böyle Efeler Belediyesi İdare, ihale üzerinde bırakılan istekli

ise yüklenici olarak adlandırılacaktır.

z. işiııı rııuırvıı: Aydln ili Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi belediye şantiye sahası slnırları içerisinde

kurulacak olan Asfalt Emülsiyon Tesisi için gerekli olan 400 kVA enerji , mevcut TR311&A2 nolu 11/
12 tipi beton direkten gevşek bağla enerji alınacaktlr. Hat başı direğine HSTA tesis edilecektir.
seksiyoner çıklşından 3x(lx95+16 Al. XLPE) kablo ile çıkış yapllacaktır. Projede gösterilen güzergaha

döşenecek olan kablo Tip-lA tipi trafo binaslnln yük ayırlcılı gİriş hücresinde sonlandırılacaktır.
Mevcut ADM EDAŞ'a ait yeraltı aydınIatma hattı ile tesis edilecek olan hattln kesiştiği yerdeki yol
geçişi zeminden 1.5 m derin (Bkn: Proje Detay-3) olacak şekilde yapılacaktır. Tip-].A tipi trafo
binasında 1adet Yük Ayırıcıiı Giriş Hücresi, 1 adet Kesicili Trafo Koruma Hücresi, 400 kVA trafo ve ADP
panosu kullanılacaktır. Kesicilİ Trafo Koruma Hücresinden 3X(lX95+16 cu XLPE)-3x5m kablo ile
400 kVA trafo enerjilendirilecek olup, trafo başlıkları plug-in başlıklı o laca ktır.-Bağla ntl görüşü (enerji

müsaade belgesi) idare taraflndan allnacak iş ile ilgiii kurumlarla olan görüşmeler ve gerekirse harç ve

benzeri ödemeler belediyemizce yapılacaktır.
3. BiRiM FiYAT TAR|FIERI: Birim fiyat tarifleri ve şartnamaler için ekte bulunan şartnameye göz atlnız.

4. DiĞER HUSıJSLAR:

4.1.Bahse konu işin yaplmında kullanllacak malzemeler TSE, iso Veya cE kalite standartlarına uygun

olacaktlr. Bu standartlar dışında malzeme kullanılmayacaktır.

4.2. Yüklenici; tesisin Elektrik Kurumu taraflndan yürürlükteki tüm yönetmelik, mevzuat, plan, proje

Ve eklerine Ve teknik şartnamelere göre yapılıp kabul işlemlerinden sorumludur. 400 kVA Trafo Tesisi
geçici kabulü Yüklenici tarafından ADM EDAŞ'a (yazışmalar dahil) yapılacaktır. (Enerji kesinti talebi,
geçici kabul talebi vb). Aboneliğe esas evraklar Yüklenici tarafından tanzim edilerek İOnRr'ye

sunulaca ktır.

4.3. İşin yapımında ve kullanılacak malzemede şartnameye ve projeye sadık kalınacaktır.

4.4. Şartnamesine uygun olmayan imalatlar söktürülüp yeniden yaptlr|lacaktlr. idare onayı alınmadan
malzemelerin montajı yapılmayacaktır. Malzemelerin montajından sonra Yüklenici malzemelerin
garanti süresi kadar geçen sürede malzemelerden sorumludur. Bu süre içerisinde kullanlIan
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malzemeler nedeni ile oluşan hata ve arızalardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici söz konusu arızayı
ek ücret talep etmeden onarım yapacaktır.

4.6.Yükleme, boşaltma, istifleme, nakliye ve yapım sırasında meydana gelebilecek gerek iş güvenliği

Ve iş emniyeti, gerekse çevre kirliliği Ve üçüncü şahlslara Veri|ebilecek zararlar ve trafik açısından her

türlü tedbir ve sorumluluklar Yüklenici firmaya aittir. Yüklenicİ, tüm işlerde iş Sağlığı ve GüVenliği

Kanunu hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.7.Hatalı imalat sonucu, diğer resmi kurum ve kuruluşlara Ve üçüncü şahıslara verilecek zarar ve

ziyandan Yüklenici sorum lu olacaktlr.

4.8.Çalışma güze196hında ulaşımın aksamamas| için gerekli tedbirler alınacaktır. Her türlü trafik ikaz

ve işaretleri ile güvenlik önlemleri Yüklenici tarafından işin başından sonuna kadar eksiksiz olarak

alınacaktlr. ikaz ve işaretlemelerin Veya güVenlik tedbirlerinin yapllmamasl Veya yetersiz yapılması

sebebi ile oluşacak her türlü kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumludur.

4.9.Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki tüm hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için

gerekli olan şantiye tesislerin kurulmasl, iş süresinde bakımı ve ihtiyaçlann karşılanması, iş bitiminde

tesislerin kurulduğu sahanın eski haline getirilmesi gibi işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

4.10.İmalat ve yapım için gerekli her türlü malzeme temini, monta.iı, nakliyeleri ve yükleme-boşaltma-

istifleme, zayiat, sigorta giderleri vb işler ile Yüklenici karı ve genel giderleri d6hil işler hale getirilmesi

işlerini kapsamaktadlr. Tüm bu aşamalarda meydana gelebilecek zayiatlar Yüklenici taraflndan
karşıla nacaktır.

4.11. iş kalemlerinin tamamlnln bitirilmesiyle iş geçici kabule hazır sayılır. Eksik iş kalemlerinde
hakediş ödemesi yapılmaz. İşin yapım süresi yer teslim tarihinden itibaren EDAŞ kabul işlemleri dahil

75 takvim günüd ür.

4.12.Bu şartnamede bulunamayan hususlar için Yapım işleri Genel Şartnamesi geçerlidir.

4.13.Şartnameler ve genel hususlarda maddeler arası çelişkilerde idare lehine olan madde uygulanır.

4.14. Anlaşmazllk halİnde AYDlN mahkemeleri geçerlidir
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4.5. iş bitimden sonra, çalışmanın bittiği alanlar Yüklenici taraflndan temizlenmiş şeki|de idareye
teslim edilecektir. İmalat sonrası oluşan yıkıntı malzemeleri, hafriyat molozu vb artık malzemeler
Yüklenici tarafından uzaklaştırılacaktır.



EFELER BELEDiYEsi AsFALT EMİsYoN 4oo kVA TRAFo TEsisi YAPlM işi

ELEKTRiK iMALAT iş KALEMLERi TEKNiK TARiF VE özELLiKLERi

Poz No öBF-ELK1 slra No:01

Tanlml 36 KV 10 KA METAL oKslT (zNo) PARAFuDR Bİrimi:
Tarifi a) Malzeme: Şartnamesine ve standardlna uygun evsafta seri atlama arallkh, değişken dirençli, porselen

muhafazalı, iç basınç slnlrlaylcl düzeneğe sahip AG Ve oG Veya değişken metal oksit dirençli, atlama
arallkslz, seramik yada polimer muhafazall oG harici tip parafudr. oG parafudrlarda porselğn Veya polimer
muhafazanln kaçak yolu mesafesi 25 mm/kv olacaktlr, (kelepçe ile monte edilen tiplerde; slcak daIdlrma
galvanizli montaj kelepçelerin, bağlantl clvata, somun ve rondelalarln, malzeme bedeli parafudrların
malzeme bedeline dahildir.)
b) Montaj: Parafudrların nakli, teknik kurallara göre montajl, (İletken ile parafudr arasl bağlantl som baklr
veya alüminyum iletken iıe düzgün biçimde yapllacak, baklrln parafudra bağlanmaslnda kullanllan hava
hattl klemensleri kablo pabucu, çelik-alüminyum iIetkene bağlanmaslnda ise iki metal (Al-cu) klemens,
parafudr kelepçesini traverse raptetmek Veya parafudrlarln sehpaya montajl için lüzumlu clvatalarln
malzeme ve montai bedelleri montai birim fiyatlna dahildir.)

Poz No ÖBF-ELK2 slra No:02

Tanlmı GEREKLl DEMlR KoNSTRÜKSlYoN Birimi: KG

Tarifi a) Malzeme: standardlna Ve Elektrik GenelTeknik Şartnamesine uygun evsafra profl demiri, sac lama ile

korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler. b) Montaj: Teçhizatın montajı için gerekli demir malzemenin
kesilip delinmesi, kaynak yapllmasl, çapaklann ve demir yüzeyinin temizlenmesi, şartnamesine Ve

standardlna uygun olarak sıcak da|dlrma usulü ile galvaniz|enmesi, galvanizli clvata, somunca rondela ile

teçhizatln zemine veya duVara montajl. Montaj işçiliğinde kullanllan galvanizli clvata, somun, rondela ve
kancalar, çimento, kum, beton klrma, duvar delme, betonlama Vs, her türlü-malzeme ve isçiliği montaj

bedeline dahildir. Montaj için ödeme sadece imaledilmiş gaIvanizli demir konstrüksiyonun siyah metrik

ağırllğlna göre yapllır.

Poz No ÖBF-ELK3 slra No:03

Tanlml Boyu 12 mt,,Tepe KuV.800 Kg.,Ağ.2170 Kg. santrfuj Betonarme Direk Birimi: ADET
Tarifi a) Malzeme; Her boy ve her tepe kuvvetinde şarlnamesine ve standardlna uygun standart torsiyonlu

santrifüj Veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin işin yapılacağl yerine teslim bedelidir.
b) Montaj; santrfüj Veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarlna nakli, her cins kaplama Ve zeminde
çukur kazllmasl, çukurlardan çtkacak toprak Ve taşın idarecğ gösterilecek yere atllmasl, direklerin projesine
uygun dikilmesi,200 dozlu betonla temel yapülmasl, direklerin projesine göre numaralandlrllmasl ve ölüm
tehlike lşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapllmasl, bozulan tretuvar ve kaldırlmların eski hale
getirilmesi Ve prefabrik temei hazlrlanmasl iÇin her türlü malzeme ve işÇilik dahil bedeldir,

Poz No ÖBF-EtK4 slra No: 04

Tanıml L=2.00 Mt., 125 KG. AG., (N,ilYM:N-70) YÜKSEK GERlLlM DURDURUoU
TRAVERs Birimi: ADET

Tarifi a)Malzeme: Her boy Ve tipte, şartname Ve projesine uygun, sabit Veya portatif betonarme konsol Ve
traversler.
b)Nakliye : Travers Ve konsollarln fabrikasından tesis mahalline nakli Ve istifi
c)Montaj; sabit Veya portatif konso| ve traverslerin istiften direk başlna nakli, direklere montajl. sabit travers
ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir. NoT : ,l-sabit traverslerde montaj için lüzumlu
çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam Ve bunİar lçin lüzumlu malzeme ve isçilik montaj
bedeline dahildir.
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Poz No öBF-ELK5 slra No: 05

Tanlml K1 PoL|MER lzoLATÖR Birimi; ADET
Tarifi

Şarlnamesine ve standardına uygun evsafta, imal edilmiş Kompozit silikon askl ve gergi izolatörleri.
Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN Ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak
yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kv ve kompozit silikon izo!atörler pim topu, yuva kapilyalarln boyutlarl
şartnamesinde belirtilen boyutİarına uygun hertüdü malzeme ve işlik dahil yerinde teslama.

Poz No
öBF-ELK6

sıra No: 06

Tanlml VHD 35 lzoLATöR Birimi: ADET
Tarifi

Şartnamesine Ve standardlna uygun evsafta, oG hava hattl mesnet izolatörü, oG-VHD tipi izolatörler
yüksuklü Ve galvanizIi altllğü, bağlantl clvatasl, Somunu ve rondelasl hertürlü malzeme ve işlik dahil
yerinde teslimi Ve montajı.

Poz No ÖBF-ELK7 slra No: 07

Tanlml VHD 35 lzoLE KAPAMA Birimi: ADET
Tarifi oG izolatörleri için 36 kV seviyesinde dokunma Ve ark yapmaya karşl kullanllacak hertürlü malzeme Ve

işçilik dahil yerinde teslimi.

Poz No öBF-ELK8 slra No: 08

Tanıml t 35 BEToN YAN DEl\4lR Birimi: ADET
Tarifi Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapllmlş, standardlna uygun slcak daldırma usulüyle

gaıVanizlenmiş, somun Ve rondelasl ile birlikte, izolatöre giren klsml Vidalı veya çentikli izolatör demiri.
(Galvanizi düzgün olacak Ve vida klsml hiçbir surette slyrllmış olmayacaktır.)

Poz No ÖBF-ELK9 slra No:9
Tanlml c 35 BEToN oRTA DEl\,1lR Birimi: ADET
Tarifi Şartnamesine uygun evsafta, şişirme suretiyle yapllmlş, standardlna uygun slcak daIdırma usulüyle

galvanizlenmiş, somun ve rondelasl ile birlikte, izolalöre giren klsml vidall Veya çenlikli izolatör demiri,
(Galvanizi düzgün olacak ve Vida klsml hiçbir surette slyrllmlş olmayacaktlr.)

Poz No ÖBF-ELK10 slra No: 10

Tanımı HSTA SEKSiYONER Birimi: ADET
Tarifi Topraklama bıçaklı ve mekanik kilillemeli 36 kV komple harici tip topraklamall seksiyoner kol tertibatl dahil

hertürlü malzeme Ve işlik dahil yerinde teslimi,

Poz No öBF-ELK11 sıra No: 11

TanIml 61 cM 16 A, o,G BUŞoNU Birimi: ADET
Tarİfi Şartnamesine ve standardlna uygun evsafta, dahili ve harici tip seksiyonerler için sigorta buşonu

(patronu).sigorta buşonlan (patronlarD porselen Ve optik göstergeli olacaktlr. Her türlü malzeme Ve işlik
dahil yerinde teslimi.

Poz No ÖBF-ELK,l2 slra No: 12

Tanlmı 1,5 MT KÖŞEBENT ToPRAKLAMA KAZIĞl ADET

Tarifi 65x65x7(mm) kesit Ve 1,5 mt boy ölçülerinde galvaniz daldlrma topraklama kazlğl ve gömüımesi
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Poz No ÖBF_ELK13 slra No: 13

Tanlml Q 95 öRGüLü çELlK TEL Birimi: ADET

Tarifi o 95 mm ölçülerinde topraklamada kullanllmak üzere örgülü çelik iletken Ve buna ait işçilikle beraber
yerinde teslımi.

Poz No ÖBF-ELK14 Slra No: 14

Tanlml sWALLow KAPAlvlA Birimi: ADET
Tarifi swallow iletken için 36 kV seviyesinde dokunma Ve ark yapmaya karşl kullanllacak hertürlü malzeme ve

işçilik dahiI yerinde teslimi.

Poz No ÖBF_ELK15 slra No: ,15

TantmI FLEKS BAĞLANTt KABLOSU Birimi: ADET

Tarifi Parafudr bağlantlslnda kullanllmak üzere esnek örgülu bakırdan oluşan fleksi bağlanll kablosu

Poz No ÖBF-ELK16 slra No: 16

Tanlmı 36 kV4oo KVA HERMET|K TlP PLUG lN BuŞlNGLl TRAFo Birimi: AoET
Tarifi 400 KVA, 3310.4-0.231 kv (28,5-34,5 kV) alüminyum sarglll hermetik (tam kapall) yağll tip

ransformatör.TEDAŞ Mtz 99-32.E şartnamesine uygun olacaktlr.

Poz No öBF-ELK17 stra No: 17

SWALLOW lLETKEN Birimi: KG

Tarifi
Şartnamesine ve standardlna uygun evsafra örgülü çeli'k-alüminyum swallow AWG 3 (109,96 Kg/Km)
iletken

Poz No öBF-ELK18 slra No: 18

Tanlml Q 8 soM BAK|R TEL Birimi: KG

Tarifi @ 8 mm - 50 mm' ölçülerinde izolatör atlamalarında ve seksiyoner bağlantlIarlnda kullanllmak üzere som
baklr iletken ve buna ait işçilikle beraber yerinde leslimi.

Poz No öBF-ELK19 slra No: 19

Tanlml A70 B50 ALcU KLEMENS Birimi: ADET

Tarifi
a) Malzeme: Şartnamesine Ve resmine uygun ölçüde alüminyum ve çe!ik-alüminyum iletkenle, baklr iletken
araslnda elektriki irtibat yapmak içjn özel klemens. (Bu malzemenin bedeli iletken montaj bedeline dahil
olduğu için ayrlca bedel ödenmez,)

öBF_ELK20 slra No:20

Tanlml sKP 150 KABLo PABUoU Birimi: ADET

Tarifi 150 mm'baklr kablolar için uygun kesitte kablo bağlantl pabucu ve işçilik için pabuç pensesi ile SıkıIlp ısl
büzüşmeli malzeme ile izolasyonunun yapllmasl ile ilgili her türlü ma|zeme Ve işÇilik dahil bedeldir.
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Poz No ÖBF-ELK21 slra No: 21

Tanlml SKP 50 KABLo PABUoU Birimi ADET
Tarifi 50 mm'bakır kablolar içan uygun kesitte kablo bağlantl pabucu Ve işçilik için pabuç pensesi ile slkllıp lsı

büzüşmeli malzeme ile izolasyonunun yapllmasl ile ilgili her türlü malzeme Ve işÇjlik dahiI bedeldir,

Poz No ÖBF-ELK23 slra No: 23

Tanlmı 4oo KVA KÖŞK TlPl ÖLçÜ+DAĞlTlı/+Koi/PANsAzYoN PANoSU Birimi: ADET

Tarifi Pano için şartname ekinde ayrtntlll olarak ayn bir şartname Verilmiştir

Poz No ÖBF_ELK24 slra No:24

PLUG lN BAşL|K Birimi: ADET

Tarifi Ekranll L tipi 120 mm Al XLPE için plug in başIlk

Poz No ÖBF-ELK25 slra No: 25

Tanlmı ,l"150 mm'NYY KABLo(TRAFo-AG PANo ARAsl) Birimi: MT

Tarifi 1kv y,altl kablolan ile kolon ve beslğme hattll '1-150 mm2 NYY (rs lEc 60502-1+A,1) Yerinde teslimi
ma|zeme ve monta.j dahil bedeldir.

Poz No ÖBF_ELK26 slra No:26

Tanıml 1-50 mm ' NYY KABLo(lŞLETME ToPRAKLAMASl) Bİrimi: MT

Tarifi 1kv y,altl kablolarl ile kolon Ve besleme hattll 1-50 mm2 NYY (Ts lEc 60502-1+A1) Yerinde teslimi
malzeme ve montaj dahil bedeldir.

Poz No ÖBF-ELK27 slra No;27

Tanlml 30 cl\4 sAÇ KANAL+KAPAĞl Bi.imi: MT

Tarifi
TaVa et kallnllğl 2 mm ve yüksekliği 5 mm Ve genişliği 300 mm olacaktlr.Tava deliksiz tam kapall
olmalldlr,Her türlü malzeme işçilik ve nakliye dahil bedeldir.

Poz No ÖBF-ELK22 slra No: 22

Tanlml 400 KVA A.G KAPAMA Birimi; sET
Tarifi "AG trafo buşing izolatörler için özel yapllmlş soğuk uygulamall izolasyon kapamalar; kuş, yabani hayvan

ve hattln ormanllk alan geçişlerinde uzayan ağaç daılarlnln temaslarınln sebep olduğu elektrik kesintilerine
ue anzalala engel olmakla beraber elektrik şebekelerinin de kuş Ve yabani hayvanlara zarar vermesini
engeller yaplda olmalüdlr,
Ayrlca can güVenliği açlstndan koruma sağlamalldlr.
*Halogen free yaplda olmalldlr,
-Ürünler homojen yapıda ve her noktaslnda et kallnllğl aynı olmalldlr.
*Hıdrofobik yüzeye sahip olmah bu sayede su yolu oluşturmamalıdlr.
'Uzun ömürlü ve UV lşlnlanna karşl yüksek dirençli olmalldlr.
-Üstün mekanik dayanlma sahip Ve üstün elektriksel izolasyon sağlamalldlr,
*v0 vanmazllk özelIiğine sahip ve yüksek slcakllk dayanlml olmalldır.

Tanlml



Poz No öBF-ELK28 slra No;28

Tanlml 1" GALVAN|Z BoRu Birimi: BoY
Tarİfi seksiyoner kolunda kullanllmak üzere ,1 inç iç çapta dikişli çelik boru her türlü malzeme Ve işçilik dahil

Poz No ÖBF-ELK29
slra No;29

TanIml
MoNoBLoK BEToN TRAFo KÖŞKLERl 36 KV (E=5350mm
B=2500mmY=3500) TlP 1A

Birimi: ADET

Tarifi a) Malzeme: standardlna Ve şartnamesine uygun evsafta olacaktır. HaVa yalItlmll metal muhafazall modüler
hücreler için tasarlanmlş prefabrik beton trafo köşkIeridir. sahada şartnamesine göre montajl yaplld|ğlnda
malzeme bedeli ödenecektir, b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli,, proje ve şartnamesine
Uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatlnın yapllmasl, çlkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere
atllmasl, temel kallplafınln yapllması, 250 dozlu beton kullanllarak betonarme temel yapllmasl, kablo giriş,

çlklş Ve yağ tahliye kanallarlnln yapllmast, köşkün temel üzerine monıaj|. (Montaj için gerekli kalIplIk
kereste, kum, çakıl, clvata, kanca, somun, rondela Vs.nin malzeme Ve montaj bedela, montaj birim fiyatlna
dahildir.)

Poz No ÖBF-ELK30 slra No: 30

Tanlml 36 kV,6304,l6kA YÜK AYlRIclLI GlRlŞ-çlKlŞ HÜcREsl METAL MUHAFAZALI
HÜcRE Birimi: ADET

Tarifi a) Malzeme: Şartnamesine Ve standardlna uygun evsafla olacak hücre aşağldaki teçhizatla donatllacaktlr: -

baralar, _sF6 gazl iIe dolu bir bölümde açıp kapayan yuk aylrlclSl, -kablo terminallerini topraklayan Ve klsa
devre eden topraklama aylrlclsl, -kablo bağlantl düzeneği, -kablolarln 9erilimli olup olmadlğlnın hücre
dışlndan kontrolünü sağlayan lşıkll tip gerilim '-göstergesi ve faz slrasünln hücre dlşlndan kontrolünü
sağlayan gerilim kontrol prizleri, -gözetleme pencereleri, -havatandlrma delikleri Ve gaz çlkış yerleri, -mimik
diyagram, -şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri b) ı/ontaj: Yük aylrlclll giriş çlklş hücresinin ambalajlü

olarak, monta.j edilecek yere nakli, proje Ve şarlnamesine göre istenilen yere montajl, montaj için gerekli her

türlü malzeme, montaj birim fiyatlna dahildir,



Poz No öBF-ELK31 slra No: 31

Tanlml 36kV,6304,,l6kA KEslcltl GİRlŞ_çlKlŞ HÜcREsl l\4ETAL MUHAFAZALl
TRAFO KORUMA HÜCRESİ Birimi: ADET

Tarifi a) Malzeme; Şartnamesine ve standardlna uygun evsafta olacak hücre aşağ ldaki teçhizatla donatllacaktlr,
baralar, sF6 gazl ile dolu bir bölümde açlp kapayan yük aylrlcl veya hava yal|tlmll aylr|cl, kesicinin kaynak
taraflnl topraklayan ve klsa devre eden topraklama aylrlclsl, sF6 gazl (mühüdü baslnç sistemine sahip)
veya Vakumlu ıipte kesici, kablo terminallerini topraklayan Ve klsa devre eden topraklama aylrlclsl üç adet
aklm transformatörü (Hücre birim fiyatlarlnda, aklm transformatörlerinin termik akım değerleri lth=100ln baz
alınmlştlr. Daha büyük termik aklm değerleri için, aklm transformatörlerinin birim İiyat listesinde belirtilen
katsayllara göre hesaplanacak birim İlyat farklarl, hücre birim f]yatlna llave edilecektir,) kablo bağlantl
düzeneği, kablolarln gerilimli olup olmadlğlnln hücre dlşlndan kontrolünü sağlayan lşlkll tip gerilim
göstergesi Ve faz slraslnln hücre dlşlndan kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri, AG kontrol
bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanh, statik veya dijitaltip aşln aklm rölesi, 3 adel ampermetre
(Voltmetre, wattmelre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç iIave lstekleri ilgili birim İ]yatlanna göre
ayrlca İiyatlandlrllacaktlr.) gözetleme pencereleri, havalandlrma delikleri ve gaz çıklş yerleri, mimik
diyagram, şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri. b) Montaj: Kesicili çlklş hücresinin ambalajlı olarak,
montaj edilecek yere nakli, proje Ve şartnamesine göre istenilen yere monta.il, montaj için gerekli her tüdü
malzeme, montaj birim fiyatına dahildir. a) Malzeme: Şartnamesine ve standardlna uygun evsafla olacak
hücre aşağldaki leçhizatla donatılacaktır, baralar, sF6 gaz| ile dolu bar bölümde açlp kapayan yük aylrlcl
Veya hava yalltlmll aylrlcı, kesicinin kaynak taraflnl topraklayan Ve klsa devre eden topraklama ay|rlclsl,
sF6 gazl (mühürlü basınç sistemine sahip) veya Vakumlu tiptğ kesici, üç adet akım transformatörü (hücre
birim İ]yatlarlnda, akım transformatörlerinin termik aklm değerleri lth=,l00ln baz allnmlştır. Daha büyük
termik aklm değerleri için, aklm transformatörlerinin birim liyat listesinde belirtilen katsayllara göre
hesaplanacak birim fİyat farklan, hücre birim fiyatlna ilave edilecektir ), kesicinin kaynak taraflnı topraklayan
ve klsa devre eden topraklama aylrlclsl, SF6 gazl ile dolu bir bölümde açlp kapayan aylrlcl Veya hava
yalltlmll aylrlcl, AG kontrol bölümünde 2 faz + ] toprak, ters zamanll, statik veya dijitaltip aşlrü aklm rölesi,
3 adet ampermeıre (Voltmetre, Wattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç ilave istekleri ilgili birim
flyatlarlna göre ayrlca 

'iyatlandlrllacaktlr.), 
gözelleme pencereleri havalandlrma delikleriVe gaz çlklş yerleri,

mimik diyagram, şartnamesinde belirtilen kilatleme düzenleri. b) Monıaj: Bara bağlama hücresinin ambalajll
olarak, montaj editecek yere nakli, proje Ve şartnamesine göre istenilen yere monta.il, montaj lçin gerekli
her türlü malzeme, montai birim 

'iyatlna 
dahildir.

Poz No öBF_ELK32 Slra No:32

Tanlml 24v l 12AH BAKlMslz AKÜ_REDREsÖR GRUBU Birimi: ADET
Tarifi a) Malzeme: Şartnamesine ve standardlna uygun olarak imal edilmiş pano malzemeleri, (Röleler, sinyal

bloklarl, kumanda ve silme butonlarl, atarm kornasl vs. gibi). Üç fazh aşlrı aklm, üç faz aşırı aktm + toprak,
iki fazll aşırl aklm + toprak röleleri ve Dc kaçağl rölesi: Besleme gerilimi24 VDc - 110 VDc kademelerine
ve Sabit zamanlı, normal zamanll, normal ters zamanll, ters zamanll, çok ters zaman karakteristiklerine
sahip olabilecektir. Ayrlca Aşıfl aklm Ve loprak rölelerinin ayarlarl müstakilen ayarlanabilir türden oIacaktlr.
Tank koruma rölesi : ls: o,2-2 A ani çallşmall olacaktlr, (Bunlarln yerine tesislerimizde sabit zamanll toprak
koruma röleleri de kulIanllabilir,) b) Montaj: Projesine göre pano üzerine konacak olan alet ve cihazların;
işyerine nakli.Elektrik Dağltlm Tesislerj Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara ve panodaki
yerlerine göre montajl. (cihazln gerektirdiği montaj malzemesi ve montajl, bu cihazlarln birbiri ile irtibatlnl
sağlayacak 2,5 veya 4 mm2 kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekla klemensler (slra terminalleri),

I spiraller. kablo kelepçeleri, kablo etiketi, kablo papuçlafl, clvata, somun Vb. malzemenin malzeme Ve

I montaj bedeli dahil. Pano ile panonun dlşlndaki diğer cihazlar araslnda kullanllan kabloiar malzeme Ve
l montai bedelleri poza dahildir,

Poz No ÖBF-ELK33 slra No:33
Tanlml 1X95ş/l6mm, 20,3/35 KV YAXC7V_R (NA2XSY)ALÜMlNYUM KABLo Birimi: lvT
Tarifi 8.7/15 - 20.3/35 kV. gerilim kademelerinde kullanllan XLPE (çapraz bağll polietilen) yalltkanll tek damarll Ve

üç damarll kablolar. Tek damarh kablolardai baklr iletken, iç yarl iletken tabaka, XLPE (çapraz bağll
polietilen) ya!(kan, dlş yarl iletken tabaka, yarl iletken bant, baklr siper, koruma bandl Ve dış klllf. Üç
damarll kablolarda; baklr iletken iç yan iletken tabaka, XLPE (çapraz bağll polietilen) yahtkan, dlş yan
iletken tabaka, yarı iletken bant, baklr siper, ortak kllüf, PVc aytrlcl klllf, galvanizli yassl çelik tellerden zlrh,
galvanizli çelik tutucu bant Ve dlş klllf bulunacaktlr. oG kablolarln iletkenleri çok damarll ve slk!ştlnlmlş
olacakllr. Q bandl olmayan kablolarda ise klrmlzl renkli PVc esasll malzemeden imal edilecektir. XLPE
(çapraz bağll polietilen) yalltkanh kablo.Kazl, kablo çekimi ,nakliyesi emniyet şeridi ,tuğlaSl , kapamasl dahil
bedeIdir,



Poz No Slra No:34

Tanlml 1x95ş/l6mm' 20.3/35 KV HARlcl TlP BÜzÜŞMELl YE3SV (2XsY) ,YE3ssV
(2XsEYFGbY) HARlçi TlP ALül\4lNYUl\4 KABLo BAŞLlĞl Barimi; ADET

Tarifi a) l\4alzeme: Şartnamesine Ve standardlna uygun evsafta, imaltarihive son kullanlm tarihi ambalajlnda
belirlenmiş, AG tesislerinde dahıli ve harici lipleri aynl olan, 3.5kV Ve daha yüksek gerilımlerde dahili ve
harici tipleri ayrl ayrl boyutlandlrllmış, kallbt, izolasyonu sağıayan dolgu maddesi, hususi bantlarl, temizleyici
maddeleri, ekranlI ve zırhll kablolarda topraklama için lüzumlu bilezik, kelepçe ve baklr lelleri,

b) Monlaj: Kablo başlığlnln nakli, teknik kuralIara uygun olarak ve kablo başhğl katoloğunda belirtilen
uzunlukta kablo uçlannln açllmasl, oG kablolarda üst yarl jletkenin kazlnmasl ve özellemizleyici ile
temizlenmesi, ekranll Ve zlrhll kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama aletkeninin takllmasl, kallbln
takllmasl, işlelme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kallp içine dökülmesi, kallbln sökülmesi harici
tiplerde kablo papuç bağlantl noktalarlndan kablo içine su slzmaslnl önleyici tedbirlerin allnmasl ve
işletmeye hazlr hale getirilmesi.

Poz No öBF-ELK35 sıra No: 35

Tanlml 1x95ş/'16mm' 20.3/35 KV HARlcl TlP BÜzÜŞMELl YE3SV (2XsY) ,YE3ssV
(2XsEYFGbY) DAHlLl TlP ALÜMlNYUM KABLo BAŞLlĞl Birimi: ADET

Tarifi a) MaIzeme: Şartnamesine Ve standaldlna uygun evsafta, imal tarihi Ve son kullanlm tarihi ambalajlnda
belirlenmiş, AG tesislerinde dahili Ve harici tipleri aynl olan, 3,skv Ve daha yüksek gerilimlerde dahili ve
haricitiplerj ayrl ayrl boyutlandlrllmış, kaltbl, izolasyonu sağlayan dolgu maddesi, hususi bantlarl, temizleyici
maddeleri, ekranll ve zlrhll kablolarda iopraklama için lüzumlu biIezik, kelepçe ve baklr telleri,

b) Monta.i: Kablo başllğlnln nakli, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başllğl kaıoloğunda belirtilen

uzunlukta kablo uçlannln açılmasl, oG kablolarda üst yarl iletkğnin kazlnmasl Ve özğltemizleyici ile

temizlenmesi, ekranlı ve zürhll kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takllmasl, kallbln
takllmasl, işIetme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kallp içine dökülmesi, kallbln sökülmesi harici
tiplerde kablo papuç bağlantl noktalarlndan kablo içine su slzmaslnl önleyici tedbirlerin aIlnmasl ve
işletmeye hazır hale getirilmesi.

Poz No öBF-ELK36 slra No:36
Tanlml 36 KV lzoLE HALI Birimi: MT

Malzeme: Şartnamesine Ve standardlna uygun evsafta 36 kVluk izole hall

Poz No öBF_ELK37 slra No;37

Tanlml 36 KV lzoLE SEHPA Birimi: ADET
Tarifi Malzeme: Şartnamesine Ve standardına uygun evsafta 36 kVluk izole sehpa

Poz No ÖBF-ELK38 slra No:38
Tanlml 36 KV lzoLE ELD|VEN Birimi: çiFT
Tarifi Malzeme: Şartnamesine Ve standardlna uygun evsafra 36 kV'luk izole eldiven

Poz No öBF-ELK39 slra No:39
Tanıml KABLo KANALl lŞARET PLAKASl ADET
Tariİl Malzeme: 120 x 200 x 10 mm (En x Boy x Yükseklik) ölçülerinde olan, üzeri 3 mm. yükseklikte kabartma

yazlh, DDL -20 Cl-s_552 ) lamel grafitli dökme demirden imal edilmiş, çekme, eğilme Ve sertlik deneyiTs _

552'ye uygun olacak resimde görülen iki adet havsa başllklı montaj deliği bulunacaktlr. b) Montaj: |şaret
plakaslnln nakli, projesi veya idarece gösterjlen yerlere tespiti, tespit için gereken vida, clvata, kanca Ve
dübel malzeme ve mor bedeli montaj birim İiyatlna dahildir.

ÖBF-ELK34

Tarifi

Birimi:



Poz No ÖBF_ELK40 slra No:40
Tanlml 36 KV S|PERL| BARET Birimi: çiFT
Tariti Ma|zeme: Şartnamesine Ve slandardlna uygun evsafta 36 kVluk siperli baret

Poz No ÖBF-ELK42 slra No:42

Tanlml KABUL lŞLEMLERl Birimi: çiFT
Tarifi Şartnamesine ve standardlna uygun işin bölge dağıtlm şirketİne kabulunun yaptlrllmasl

Poz No ÖBF-ELK41 slra No: 41

Tanlml 2,5 mt UZUNLUĞUNDA 22 MM çAP|NDA 3 MM çEL|K çUBUK ToPRAK
ELEKTRODU

Birimi: ADET

Tarifi N4alzeme: 120 x 200 x 10 mm (En x Boy x Yükseklik) ölçülerinde olan, üzeri 3 mm. yükseklikte kabartma
yazlll, DDL -20 (rs-552 ) lamel graİitli dökme demirden imal edilmiş, çekme, eğilme Ve sertlik deneyiTs -

552'ye uygun olacak resimde görülen iki adet havsa başllklı montaj deliği bulunacaktlr. b) Montaj; lşarel
plakaslnln nakli, projesi Veya idarece gösterilen yerlere tespiti, tespit için gereken Vida, clvata, kanca Ve

dübel malzeme ve mor bedeli montaj birim 
'iyaılna 

dahildir.

Oda S No 43 l98



slra
No

Malzemenin cinsi

400 KVA HARici ÖLçÜ+oAĞlTlM+KoMPANsAzYoN PANosu

23-a
Eo ölç03o en az'l800 mm ol.n galvan izli dlklll tlp s.c pano (,l. pano) (En:l8oo mm ııg0o+1oo mm,G.55o
mm)
ğlE lsnğlğU 

^dplşlj ^aPaNal1,guvue§]ve çenslnae xu[anDaıl lumlç İrğmalİDnslruxsryğrrg
az 2 mm kaİnllğlnda haal gaıvanizli sacdan imal odilecek olup, tüm bağlanlllar clva|a_somu n, perçin gibibağlanlı
elemanlan kullanllarak yapllacaktll, Aynca pano kaıd€sien az 10 cm, yüksekliğinde oıac€k Ve dön köşesinden ankraj
ve galvanizli clvata ile panoya lespat edilecehil. Pano ıçi, dlşlve isk6l6li eloktloslatk |oz boya ile boyanacahll. Pano
üzeıindg projesine 9öl€ konu|acak büün cihazlal için ge.eklidelik ask€let. mgsnğ vb, il6 TS EN 6o445'e uygıJn ola€k
faralgi,3iyah ve kahve.gngi, nölraçlk mavir6nklerde boyallbara v€ i.olatöiel yapılm lş olacak v€ yeşiı/sa boyah
lopGklema yap|lacakttr, Panolar 2014/35/AB BsliİliGgnİm slnıİlan lçin Tasadanan El€kl ikliEkipman ile ilgili
yön6lm9liğine, Ts EN 61439_1/2 standartla na uygun olarak üretilmiŞ Ve cE uygunluk işar6liyl6 piyasaya atz odihiş
olacaKlr. Ayrlca Ts EN 62262 slandardına 9ö16 m€kanik dalbsls.9 ksrşı korı]ma delecosi lK 1o olacaklll. Ts EN
61439-1/2 slandadlanna görc "Tip teslıeı' yapllnlaİak, buna 6it ıest 3onuçla ldareyo venbc€ktir. Panonı]n ölç0
dağ lm ve kompanza§yon bölümbn kapl swilchine bağll led aydlnlalma il6 aydınlatılacaktll.Pano çlklşlan projeyg
uygun oliketleme yapülecaktlr,Aynca pano iç kapak saçlan altlndan g€çan |üm kablolalclıth kablo etiketiils
elikellongcekllı.Pano üzeİjnd8 soğutma amaçh Mvaland rmafanı kullanllacak ve bu fan pano lermostall il€ kont,oı
edalgceKir,Boya, izolalöl bağlanll il€tkenıeİj, her nsvi ufak malzemo işçilak ve montajdahil (bakll bara, palafudul bedeli
haiç olalak) birinci galvaniz sac pano yapllmasL, işyerine nakliVe mont€jlhelbil cihaz ıçin g€r€kli etiketler, h€rn6vi

23_b
DökOm kutu lçine vo panolara konulacak TsE şartlerlna uygun bak|rbara t€mln vo moİt J| ve Ts EN
6tx,15'dokI rgnkıe16 boyanmasl

DötOm kulu içine ve panolara konulacak TsE şadlarlna lygun baklr bara temin ve montajl ve Ts EN 60445'dek]

23a 25 a.'o kadaranahtarll otom6tlk slgorta (3ka),| Adot
Ayn zamanda anahlar vazif€sigör€n 3 kA klsa d€vre kesme kapasiteli,2 Ve4 kutuplulan nötlve faz kgsme özelliğine
haiz, B veya c eğdsi, Ts 501E_1 EN 60898_1 slandanlanna lygun olalak ürclilmiş, cE üygunluk işaretiilo pıyasaya
ars edilmiş olomatik sigortanln temin Ve monla]l, her n6v'i malzeme v9 işçil]k dahiİ,

4 x 600 A'e kadar lcı]: 50kA, l1: (0,6.0,8l )ln, 13: (2,10)ln, termik magnetik şaltel 1 Adot
Kompakttip, havalloriamda kesme yapan,600 A nominalçalışma aklmlna uygun, eıharekelinden bağlmsiz aatl.ma
mekanizmall, |ermik aşln aklm ve manyelik kl§a d€Vre kolumasl bulunan aklm sınlrIama öz€lliğlolan lcs değei en az
% 50 lcu değeİine eşil olan, Ts EN 60947_2 standardlna uygun cE uyg!nluk işareti ile piyasaya az edilmiş kompakl
şall6l t6min ve montajl (l1 ] Ayaianabilon lormik koruma açma aklm|,13] sabil Vey6 ayadangbilsn manyelik koruma
açma aİlml, ln:Anma aklm1,|cu: Klsa dev.e k€sme kapasilesi, lcs: lşletme kısa devre k65m6 kapasitesi)
Not:Tio lsnbn vaoılmls olacakıl

23-e ToroldalAklm Trafolu Kaçak Aklm Koruma Röl6§a 3'300..don 3'12506 tadar 1 Adot
Tormik manyetik şal|€r çlİlşlna ayaca ilav€ olaıak monle edilen,loroid, röl€,özel kablosıJ vs açllrma bobini ile
yapııan kombinasyon, Röl6leı elehronik, hassasiy8tve zaman g€cikm8ayadl. is|enm9y9n açmalara karşl
korumah, ön alarmh,ledliuyanl1,|Ec 755 e uygun,lum lo,oidlede çallşabiıil olmah, To.oidlor isei agukapah tipl6 30-
300mm çapta,lemop]astik izoleli.

23-1 4 ı 400 A'6 kadarlcu: 50tA,11: (0,6-0,8-1)ln,13: (2-1o)ln,t6İmlk magn6tik şalt.r-1 Adot
Kompakltp, havaı orlamda k€sme yapan,400 A nomlnalçallşma gklmına Uygun, elhar€ketlnden Dağlmslz açırma
mekanizmall, le.mik aşln aklm v3 manyelik klsa devle koruması bulunan aklm §]nlıiama özellgr olan lcs değeıi en az
% 50 lcu değenne eşil olan, Ts EN 60947-2 standardlna uygıJn cE uyg!nluk !şaretille piyasaya az edi]miş kompakl
şal|€r temin ve monlajl (l1 Ayadanabilen lemik koluma açma aküm l,l3: Sabil veya ayadanabilen manyetik koluma
açma aklml, ln Anma aklm1,|cuI Klsa devre kesme kaPasitesi, lcs lşl€tme klsa devrc kesme kapasitesi)
Not Tio teslleri vaDl]müs o]acaklll

23,s 3I ,| 00 A's kadar lcu: 50kA, ı1: (0,6-0,8.1)ln, 13: (2.1o)ln, tğrmİk magnotlk şaltor-2 Adot
kompakl |lp havall odamda kesme yapan 600 A nomüna] ça lşma akımlna uygun, el harekelrnden bağlmslz açtlrma
mekanizmalı lerrnik aŞürüaklm ve manyel k k sa devıe korumaslb!]unan aklm slnlİlama öz€liğiolan lcs değeıien az
% 50 lcu değeine eşil olan. Ts EN 60947-2 standadlna uygun cE uygunlı]k işareti ile piyasaya az edilmiş kompakl
şaltellemin Va moniall (l1 : Aya.Iaaabilen lerm k koruma açma aklmü13 sabil V€ya ayaianabilen manye|ik koruma
açma aklml, l.ı: Anma aklm ,Lc!: Klsa devre kesme kapas(es], lcs: lşletme klsE devle kesme kapasnesi)
No|. T,p lesllen yğpllmlş olacallll
lşarot lambasl25o V,a kadar - 3 Adet23-h
Gömmelipl€, islenilen renktg, lş lkll işarel lambasl sigortave şahedn konlaklan ile bağlanlllannln yaplhasl dahil

halde tesl]m

KoMPAt{zAsYoN BATARYALARI 200 kVAroToMATlK KUMANDALlMER23-1

Kondans6töieri, devreyg sokup çükaEcağl kontaklöded ve bu devGl6rc ait sigortalEn, kumanda dav€§i §igortalan
konlaktöİlerc kumanda eden pako şaneieli,röle için gelekli aklm llafos u dahil üç fazh kompanzasyon bataryssın ln

l€miniy6rine montajı,işlar halde teslimi.(Rsaktif gOç kontlol rölesi,|ermik V6 manyetik koruyucul! şallel,pano b6deli
hançıil.)Ölçq binmiolarak kondansalörün seçilan g6.ilim değerind6ki k.VAR cinsınden gü]ç dsğ6n dikkals allnlr.)-

23-i R€aküfGOç KontrolRö1.3l{svc)En az 16 ıadomolı1 Adet
5A[lm-Talbfu;aaJEovAc Beslemeli,16 kadem6liReahif güç konlrcl İölesi,kademderg 9kolarak bağla.ıan birya
ilelken südicü §ayesinde horbir monolaze şöni,gaktörün gücünü ayadanabilir bir değ6rde devreye alabibn,bağh
old!ğu kompanza§yon sistemindeki kondansalörIerin güçlsnniotomatik olarak ölçebilen ,aklm Ve genlim
bağlannlanndaki hatalann düzeltilmesi için ikaz gdergk sistemid€vr€ dlşl bl,akalak koruyabilgn,yük durumuna gör€

ihtiyaç olan kondansalöl kademele.ini seçerek borabgldsvrayg alabil6n veya çlkarabil6n anrsll kondans€tön€ri l6spi|
adebil€n, Kompanzasyon anzalan ndaiaşın kompanzasyon,eksik kompanza syon,anzall kondansalö1,oran aşma
alamluyarllannlvorcbilen ve bağllold!ğıJ sistems a( faın g€nlim d6ğeli(V),aklm lEfosunun bağlı olduğu faz
akım lnln RMS değerini,sistsmin g üç kat§ayıs ln (cosu ),sistemin çektiği Aklif 9ücü{w), R6ahüf Gücü(Val) GöriJnnl
gücü{VA),loplam Ha.moniklel Aklif Eneii(kwh)lndı]klif Reahif -Kapa5ilif Reaklif Enelji (kVArh) değen€nni ölçebilen ve
pano montajına uygun eballadak] cihazln,işyean€ teminiprojesino uygı]n olarak montajl v9 hel nevi malz6m6 V6

isç lik dahil]ş el hade les ]mü

23-k 3okvAr (3x5OA) .a kadar EnduktifYük sürüc0 rölcloİ-,l Adğt

Endüktifyük sülücülerj, açerisindakiyan il€lk€n anahtailama elemanlaı ila şönt reakiöüloüjnin 
'az 

açlslnlfa*h
d9ğ€i6lde telikleyerek, monolaze şönt f€ahörl€rini islenen güç değeıt9üind6 devreyg alan,3 adel230V monofaze

şönt rgaRöl bağlanabil6n,6n az 1000 adım faz açlkontrclğ ile endüKifyük sğrebilen cihazlann,işyeİirıe temini
ploigsin6 uygun olaEk montajl ve her nevi malzsm€ ve işçjlik dahil işlel hald€ t€slimi

23-1 230V l0 kvAr.a kadar Şönt Roakttir.3 Adet

tr-



EN61558_2-20,EN50289 slandartlannı sağlayan, nominal 9srilimi 23oVAc-,1oooVAc olan 50 Hrfrekansında ç3l§an
3kV izolasyona §ahip, an az 120 'c |emik korumall şönt r€aklörün işyeline temini prcjesine uygun olarak montajl ve
hsl nevimalzem€ ve işçllik dahil lşl3. halde l€shmi

23-m Murumotre (ts iı417) l Adet
ocgun şrğ4w,JrğJvv,^xvl\
G€İilim Vl,V2,V3 1_300 Vacio,5 class
Gadlim:V12,V23,V31 2_600 Vaci 0,5 clas§
Aklm:l'1,12,13,1 nö|l 2m4_64]0,5 class
Akiif Güç:Pl,P2,P3 1 clas§
RsaKif GOç:Q1,o2,Q3 2 class
PFl,PF2,PF3 [i0.000}[+1.000]
o€mand v9 Peak val

Röle Çlklşı| max. 3AJ240 Vac yok
Rs485 MooBUS-RTU yok
Şifra KorumaslVar
Çallşmg slcakllğ, -5 c....+50 c
o6polama slcakllğ1-20 c....+70 c
Eklan Tipi LED Display

Aklm Tr8fo oİanl 1....5000
Ggnl.m Trafo or€nl 1....,1000
Yaldlmcl Besl6nme Gorilimi230 Vac <4VA

23-n Aklm ölç0 tİafosu 100 - 600/5 a.6 Adot

En az üçtanesibölge dağıtlm şirkeli laraflndan testediLmiş velest rapoiaı ahnmlş ba€ yada m6snellipinde
şarlnamesane uygun 0,5 cl 10 VA aklm trafosu

23-o 3 ı 100 A'6 kadar lcu| 50 kA, h: (0,8l)h,t9mik koruma ayadi, m.nyotjk İoruma sablt şalle.
Kompaldtip, hevah oltemde k63me yapan, 6l harek€tinden bağ|m§ız açllma mokanizmaİ, temik aşln aklm v6
manyetik klsa d6vre koruma§l bolunan akım 3ln|dama öz6lliğiolan lcs d6ğ€i en ez % 50 lcu değoİine eşt olan, Ts
EN 60947-2 standadlna uygun cE uygunluk işaletiile piyasaya azedilmiş kompah şaheltemin ve montajl(l1:
Ayaİlanebilen toamik koluma açma aklm|,13] sabi| Vaya ayaİlanabil6n manyBljk koruma açma aklml, ln:Anma
gk|m|,lcu] Klsa d€vrc kgsme kapasile§i, lĞ!: İşletme klsa dev.o k€sms kapasi|ssi)
Not: ']-ip tostleii yapllmlş olscaktlr.

23,p Toİm|k,mağnotlk ko.uyuculu şa[€r3'400 r.(tablo arkrsl (t§ en 60947.21- 1 Adot
Kompakilip, cam eıyarll polyesler, eleKrikselve mekaniksel dayan lml daha yüksgkgövde ve UL-94 slandardlna göre
Vo yanmazllk slnıfına uygun, 3ürekliolarak 9n az 150 c' a dayanabil€n malzameden mamul, havall ortamda kesme
yapan, elharekglinden bağlmslzaç1l,ma mekanizmall, lermik aşlrlakm ve manyetik klsa devre koruyucu röleleri
bulunan (trifaz6 olanlarda üçeradel I@ruyucu röle vardll) akım slnldama özalliğiolan, işletme ksa devro kesms
kapasi|osi minimum on 50 lcu olan kompakt şaltellomin va monlajı Ke§m6 kapa§ilesi aşağ lda b6liltil6n değ€d€n
yıjkek olduğunda, 711300' dekifiyallar % 20 arltlnlır, monlaj b8&li arnlrılmadan ayn€n lygulanl.. ( l1: Ayananan
anma aklml, ln: Anma aklml, ıcu: Kısa devrc ke§m6 kapasitosi, Tip testlod yapımlş.)

23{ KAçAK AKlİ,n KoRUMA şALTERi4,40 A,e KAoAR(300mA)- 1 Ad6t

Elek|İik lç T6sisa| Yöneheliklaİine, şartnamelele Ve standadlara uygun olalak yapllmlş e]ek|rik |esisatlannda hel
hangi bıf kaçak olduğ unda fazlal ve nölr hatll üzennde oluşan hata ak m l hissederek 1 0 , 30 ms. süresinde dev.eyi
kasmek suGliyle can ve mal glvenliği^i sağlayan, monofaze devrelerde 220 V,, tdfEze devıelede 380 V,da çallşan
difglansiyglbobinli, sistgmin ç6llşlp çallşmadlğ ln l kontrol için üzennd8test bu|onu bulunan, |ablo içi|aşlma faylanna
monle €dil8bilen dlş €tkilera kaİşl korumalı, cEE 27 ve diğ€r uluslararasl s|andartlala uygun, hayal koruma için 30 m
A, yanglna karşl koruma için 300 m A, d8ğed€rinde nötr h8tlı kopukluğğnda bib çallşabilan kaçak akm koruma
şaherinin lemınj mon|aİ, hernevimalzeme ve işçiıik dahilişler haldetes]imi.

23-| Kaçak .km koruma şalteri4'25 a.e kada(30rna)-1 Adet

Ebktnk lç T€sisat Yönetme]iklsİine, şadnam5IeG v6 §landaftlala uygun olalak yapllmlş eleKlik tesisallafinda hel
hangi bir kaçak olduğunda lazlar ve nötr hatil üzerinda oluşan hala aktml hissedorck 1 0 - 30 ms. 5ü rc§ind9 d6vreyi
kesmek suretiyle can v9 mal g üvenliğinı sağlayan, monofaze devrelorde 220 V,, trifaza davfglerd€ 380 V,da çaİşan
diferansiyel bobinli. sistemin çahşlp çallşmadlğlnl konıroliçin üzeİinde tesl bulonu bulunan, lablo içitaşlma raylarına
mont6 €dilebil6n dlş olkilele kalşl korumah, cEE 27 ve diğ6r uluslararasl slandanlafa uygun, h€yal koruma i9in 30 m
A, yanglna karşl koruma için 300 m A, değaİleİind€ nü, hatl koPukluğunda bile çallşabil€n kaçak akım koruma

şalleinin temini monlajl, her nsvi m6lu9ms vs işçilii dahiıişl€r haldo i6slimi.

Anaht rll otomatik sigo.ta 
'6 

a, (6ka) (t5 5018-' sn 60898-1) - 3 Ad6t

724-400 birim İyal no ila aynl özell]kloİde yanhz 6 kA kısa dovle k6sme kapasilesine sahip otomatik sigorlanln lsmin
v6 mofllajl, hel nev'imalzem€ ve işçilik dahil

c.ınft 2301400 v Ac, /u)kA, (lmax;8/20F), faz-toprak voya lk|faz topİak voya faz-nötr-toprdk ilavo kontak
çlkışll
Eneİi b6slem6l6nni almosfeik deşarilara (ylldlrım) vs geçici aşln g€riıim pikl8ine karşl korumak üzere İp1 (B slnfD,
Tip2 (c alnf0, Tip3 (D 9lnfD,
aşln goüilime karşı bkfaz, ak faz, üç faz ve nölr koruma yapan, islenirse sinyalizasyon iğn ilave kontak çlkşh, |am
h6me!k olalak lamamen ıapaİ,
pano içinde panoya v6 panodakidiğeİ malz€melerc zaralvermeden, diğeı malzemelerlg ve panoyla govanlik
mesaf65i blrakmaya ge.ekolmadan laya monte edilen, TS EN 616113-11 standErdlna uygun v9 cE ı.]ygunluk aşarcli
ils piya§aya az 6dilmiş, aşlrl gorilim koruyuculan 1- Aşln gaİilim koruyuculan tam heİm€tik olalak lamamen kapah
olacaktll Koluyucı] ü:erinde ark çlkş arahğlbulünmamalıdlr Koruyucu, aİklaftçlklş aralığlndan çlkma§ınlsağlaylp
hava yolu ile d€ğil kgndi içind8 söndü.melidir 8öyloc6 koruyucu, hiçbil güv6nljk mosafesi zorunluluğu olmadan pano
içjnde islenen h6ryerc güvenli bil şakiEo monto adilebilmalidil. 2- Ti92 (c sln.fr, Tip3 (o slnıfD koruyuculann üzednd€
cihazn sağlükll çahşllğlnl veya anzalandlğlnl
göst9l6n gösl€rce bı]lunmahdıf, (limp:Tip,l pgrafudiariçin maksimum darb€ aklm|,1msx]Tip2 ve Tip3 paraludnar
için mak§imum deşaİj aklmD

23-s


