BiRiM FiYAT TARIFLERi

01 — Insaat Isleri

Sira No |1
Poz No |15.210.1001
Tanm |55 cm Kalinhginda Ocak Tasi ile Kuru Duvar insaat Yapilmasi(20 cm yiiksekliginde)
Birim |m3
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan
Tarifi [1,250 m® ocak tas1 ile (Poz. No: 08.021(Y)) goriinen yiizeyleri diizenlenerek kuru duvarin
yapilmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde caligma
sehpalari, indirme tertibati, sablon kullanilmasi, tasin ocaktan yiiklenmesi, bosaltilmasi ve figiire
edilmesi (yalniz, tasin ocaktan igsbagina tasima bedeli hari¢) i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiaty, is¢ilik, ara¢ ve gerec giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, ocak tasi ile 1 m?
kargir insaatin fiyati: OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. NOT: Cephe zammi1 bu
fiyata dahildir.
Sira No | 2
Poz No |15.125.1007
Tamim |32mm'ye Kadar Kirmatas Temin Edilerek, El ile Serme, Sulama ve Sikistirma Yapilmasi
Birim |m3
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |32mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dokiilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi,
sulanmasi ve tabaka tabaka tokmaklanarak sikistirilmasi i¢in her tiirlii iscilik, malzeme ve zayiati,
is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m3
fiyat1 : OLCU : Projesindeki 6lciilere gdre hacmi hesaplanr.
Sira No |3
Poz No | 15.150.1003
Tanm Beton Santralinde Uretilen Veya Satin Ahnan ve Beton Pompasiyla Basilan, C 16/20 Basing
Dayamim Sinifinda, Gri Renkte, Normal Hazir Beton Dokiilmesi(Beton Nakli Dahil)
Birim |m?
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi |Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega

bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli
cimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve beton deneylerini
yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile
en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tart1 bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve
ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton liretim tesisi) standardina ve projesine
uygun, yikanmig, elenmis graniilometrik kum-cakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde
katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan
hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine
kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi,
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli
ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii
iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay
ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum ¢akil veya
kirmatasin ve ¢gimentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve
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sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve
amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, yerinde
dokiilmiis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m?fiyati:
OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir. NOT: 1) Uretilen veya satin alman betonun
iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun
tespit ve kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve
yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta
kullanilmas1 miimkiin olacaktir. 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, {izerinde isin ad1
da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton
bilinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir. 4) Pompa
kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.

Sira No |4
Poz No [15.220.1114
190 mm Kalinhginda Diisey Delikli Tugla (290x190x235 mm) ile Duvar Yapilmasi(W Simifi
Tanmm
700 kg/m?)
Birim | M2
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Projesine gore diisey delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karigimi har¢ kullanilarak duvar yapilmasi,
lizumunda sulanmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii
malzeme ve zayiat, iscilik, ara¢ ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kart dahil, 1 m?
fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
Sira No |5
Poz No |15.160.1001
Tanmm | Nerviirlii ¢celik hasirin yerine konulmasi
Birim |Ton
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi 2022 Yili Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan
Tarifi 5,00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline
getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore
bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag, gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
kar1 dahil, 1 ton hasir ¢eligin fiyat1: OLCU: 1)Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan
metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir. 2)Projede
gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz. 3)Baglama teli, kg/m agirhik farklart (cetvele
nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat i¢ine dahil edildiginden hesaba katilmaz.
Sira No | 6
Poz No |15.275.1101
Tamm |250/350 kg Cimento Dozlu Kaba Ve Ince Harcla Siva Yapilmasi (Dis Cephe Sivas)
Birim |m?
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan
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Tarifi

I m3 disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba
stva yapilmasi, lizerine 1 m3 mil kumuna 350 kg ¢cimento ilavesiyle hazirlanan harcla ortalama 0,8
cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi,
her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, ¢alisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati: OLCU : Sivanan biitiin
ylizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No | 7
Poz No |15.275.1102
Tamim |200/250 Kg Kire¢/Cimento Karisini Kaba Ve ince Harcla Siva Yapilmasi (ic Cephe Sivasi)
Birim |m?
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi 2020 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi |1 m® disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla
ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, tizerine 1 m3 mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076
ton torbali sonmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva
yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve
zayiati, iscilik, calisma sehpalar1 insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri kar1 dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Srvanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir
Sira No | 8
Poz No |15.380.1053
(25x33 cm) veya (25x40 cm) Anma Ebatlarinda, Her Tiirlii Desen ve Yiizey Ozelliginde I.
Tamim | Kalite, Renkli Seramik Duvar Karolar1 ile 3 mm Derz Aralikh Duvar Kaplamasi
Yapilmasi(Karo Yapistiricisi ile)
Birim |m?
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2020 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi |Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, ¢apak ve
benzeri kalintilardan arindirilmasit ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasli, standart
performansl, kayma 0&zelligi azaltilmis karo yapistiricinin  siiriilmesi ve 0Ozel tarak ile
yivlendirilmesi, (20 x 25 cm) veya (20 x 30 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey
ozelligine sahip, . kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz
araliklar1 birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansl
derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme
ve zaiyat, is¢ilik ara¢ ve gere¢ giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat:: Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi
iizerindeki ol¢iilere gore hesaplanir.
Sira No |9
Poz No |15.375.1052
(30x30 c¢m) veya (33x33 cm) Anma Ebatlarinda, Her Tiirlii Desen ve Yiizey (")zelliginde |
Tanim | Kalite, Renkli Seramik Yer Karolar1 ile 3 mm Derz Arahkh Déseme Kaplamasi
Yapilmasi(Karo Yapistiricisi ile)
Birim |m?
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
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Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, ¢apak
ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve nemlendirilmesi, ylizey iizerine ¢imento esasl, standart
performansl, kayma 0&zelligi azaltilmis karo yapistiricinin  siiriilmesi ve o6zel tarak ile
yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve ylizey
ozelligine sahip, L.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm
derz araliklar1 birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte c¢imento esasli, standart
performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yilizeyin temizlenmesi, her
tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat1: Ol¢ii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa
stipiirgelik projesi lizerindeki dl¢iilere gére hesaplanir.

Sira No | 10
Poz No |10.240.3456
Her Tiirlii Desen ve Yiizey Ozelliginde, Renkli, Duvar Karosu(20x60 cm- 30x60 cm- 33x60
Tanim
cm Anma Ebatlarinda)
Birim |m?
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi
Sira No |11
Poz No | 15.300.1003
Mevcut ahsap, betonarme yada celik asiklar iizerine, 50 mm poliiiretan yalitimh (iistii 0.50
Tamim | mm kalinhkta boyal galvanizli sac ve alt1 0.40 mm kalinlikta boyah galvanizli sac) ¢cati paneli
ile cat1 ortiisii yapilmasi
Birim | M?
Kitap | Cevre ve Sehircilik Bakanhgi 2022 Yih Insaat ve Tesisat Birim Fiyatlan
Tarifi |idarece onanmis projesine gore; II. sinif gam kerestesinden, rendesiz ahsap makasli, gat1 yapilmast,
iizerine konacak cati1 ortiisiinlin gerektirdigi miktarda malzeme dosenmesi, bu isler i¢in lizumlu
kaplama tahtasi, ya da lata, mertek, asik, payanda ve makas kerestesi, ¢ivi, demir baglanti
malzemesi ve zayiati, is¢ilik, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit
genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m® fiyati: OLCU : Onanmis projesindeki boyutlara gére ¢atida
kullanilan kereste miktar1 hesaplanir. Ahsap aksamin boyutlar1 bu aksamin i¢ine girdigi dikdortgen
boyutlari olarak hesaba dahil edilir. NOT : Bu fiyat ahsaptan yapilmis, makash catilar ile sundurma
catilar i¢in uygulanir.
| Sira No |12
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Poz No |10.330.5002
Tanm Bitiim Muhtevas1 En Az 1300 gr/m? Olan Oksitlenmis Kendinden Yapiskanh Bitiimlii
Shingle
Birim | M?
Kitap | Cevre ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi
Sira No | 13
Poz No |OBF YP 1
Tanimm |40x60 3 mm kalinhginda demir profillerle tasiyici sistem karkasi yapilmasi
Birim |m
Kitap |Projeye Ozel (Prj)
Tarifi |Proje detaylarinda belirtilen 6l¢iilerde demir profillerden tasiyici sistem karkasi olusturulacaktir.
Sira No | 14
Poz No | OBF YP 2
Profil Genisligi 71 mm, 5 odacikh, Ahsap Goriiniimlii, Cift Camlhi(Cam Kalhnhklar1 4mm,
Tamim | Camlar Arasi 11 mm olan) Sert PVC Dograma Profillerden Projeye Uygun Kapi ve Pencere
Imalati((Pencerelerde Denizlik)Nakliye, Montaj dahil)
Birim | Tk
Kitap |Projeye Ozel (Prj)
Tarifi |Projesinde detaylar1 belirtilen Slgiilerde stantlarda 400x125 cm Olgiilerinde siirgiilii pencere ve
90x100 cm PVC kap1 yapilacaktir. WC’de 1 adet 200x210cm dis kap1, 4 adet 80x220 cm i¢ kapi,
4 adet 100x220 cm dlgiilerinde i¢ kap1 yapilacaktir. Kadin ve erkek boliimlerinde toplamda 2 adet
120x70 cm 6l¢iilerinde pencere yapilacaktir. Takilan kap1 ve pencere dogramalari {izerine montaji
yapilacak olan camlar 4+12+4 mm kalinlik olup tiim malzeme, baglanti elemanlar1 vs. TSE
standartlarina uygun olarak yapilacaktir.
Sira No | 15
Poz No | OBF YP 3
Tanm 3 cm kalinhikta expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda
distan 1s1 yalitimi yapilmasi(boya,iscilik,nakliye vb. dahil.)
Birim | M?
Kitap |Projeye Ozel (Prj)
Tarifi |idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, mantolama yapmaya hazir hale getirilmis dis

duvarlarda 3 cm kalinlikta, expande polistren kopiik 1s1 yalitim levhalarinin m? ye 4 kg sarf olacak
sekilde 1s1 yalitim levha yapistiricis ile duvara yapistirildiktan sonra plastik ¢ivili 1s1 yalitim diibeli
ile ylizeye tespiti, levha lizerine m? ye 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat 1s1 yalitim s1vasinin yapilmasi,
lizerine ek yerleri birbiri lizerine en az 10 cm bindirilecek sekilde siva filesinin yerlestirilmesi ve
iizerine m? ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin yapilmasi, insaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati: OLCU:Projedeki dl¢iilere gore yalitim
yapilan biitiin ylizeyler hesaplanir. NOT:1) Expande polistren kopiiglin kalinlig1 yapilacak 1s1
hesabina gore tespit edilecektir. 2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine
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gore kullanilacak dubel tespit edilecektir. 3) Dis cephe 1s1 yalitim sistemleri TS EN 13499 sistem
standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun olmalidir.
Imalata boya, iscilik, nakliye vb. tiim isler aittir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

16

OBF YP 4

Mutfak tezgahi yapimi(Tezgah iistii mermer, eviye vb. isler dahil)
Adet

Projeye Ozel (Prj)

Tarifi

Proje detaylarinda belirtilen 6lgiilerde 2.60 m uzunlugunda 60 cm genisliginde mutfak tezgah
dolab1 yapilip tizerine tezgah mermer koyulacaktir. Mermerde eviye ve batarya bosluklart
birakilacaktir. Mermer kenarliklar1 yapilacaktir. Imalata tiim iscilik ve diger isler dahil olacaktir.

02 —S1hhi Tesisat isleri

Sira No | 1
Poz No | 25.100.1010
Tamim |40x50 cm Tezgah Alt1 veya Ustii Oval Lavabo
Birim |Ad
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | Asagidaki cins ve oOlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali, beyaz renkte, Lavabo montaj
dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte isyerinde temini, yerine montaji.
Not: Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak montaj
bedelleri arttirtlmadan aynen uygulanacaktir. Lavabolar 305/2011/AB Yap: Malzemeleri
Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis.
Sira No | 2
Poz No |25.102.1601
Tamim |Lavabo Tesisati Gomme Bataryah Tip 1.Smmf (Ozel Lastik Tash Kumandasiz Sifonlu)
Birim | Tk
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022Y1h insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak {izere piringten kromajli veya plastik

esaslt (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryas1 TS-EN 274-1-
2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku fermetiirlii en az 16 cm. uzatma
parcali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun o6l¢iide
sOkiiliip temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu
ve pis su borusuna baglant1 adaptérii ile birlikte isyerinde temini, montaj1 ve isler halde teslimi.(Pis
su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

Sayfa 6




Sira No | 3
Poz No | 25.104.1001
Tamm | Ayna Takriben 40x50 cm (TS 5229 EN - 1036)
Birim |Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Cam kalinligit 5 mm, ayna kenari1 rodajli, ayna {izerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli
olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya
paslanmaz celikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve diibeller ile duvarda yerine montaji.
Aynalar 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Sira No |4
Poz No | 25.106.1101
Tamm | Etajer Sirh Seramik Takriben 50x10 cm Ekstra Simf
Birim |Ad
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi |Kendinden konsollu asagidaki cins ve dlgiilerde beyaz renkten etajeri; 6zel takoz veya dubelle ve
piring tutturma vidalari ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.
Not: Renkli fayans camlasmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirilacak
montaj bedelleri arttirllmadan aynen uygulanacaktir.
Sira No |5
Poz No |25.112.1104
Tamm Duvara Tam Dayah Tip, Takriben 65x35 cm Kendinden Rezervuarh Alafranga Hela ve
Tesisati
Birim | Tk
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tast;

en az 13 It.lik fayanstan komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten
kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklar1 bakir borusu, rozetleri ve kromajli tespit
vida ve takozlari ile birlikte igyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi. Not: Renkli sirli
seramik kullanilmas1 durumunda montajhi fiyatlar %15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan
aynen uygulanacaktir.
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Sira No | 6
Poz No |25.100.1019
50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun Derinligi En Az 43 cm, En Fazla 49 cm
Tanim
Olmahdir.)
Birim |Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan
Tarifi | Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlar1 ile birlikte, igyerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri
Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir. Not:Renkli
sirlt seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirtlmadan uygulanacaktir.
Sira No | 7
Poz No [25.112.1203
Tanim Bedensel Engelli i¢in, Takriben 35x70 ¢cm. Ekstra Kalite Kendinden Rezervuarh Az Su
Tiiketen Alafranga Hela Ve Tesisati
Birim | Tk
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi |4 litre ile tam yikama yapabilen ve lizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis
¢ini) fayanstan, kalite belgeli, tasi; fayanstan komple rezervuari, sert plastikten oturma yeri ve
kapag1; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari, plastikten taharet
borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlar ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve
isler halde teslimi.
Not: Renkli fayans camlasmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajl fiyatlar % 15 Arttirilacak
montaj bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir. Uriinler 305/2011/AB Yap: Malzemeleri
Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Sira No | 8
Poz No |25.135.4002
Tamim | Engelliler I¢in 135 Derece Tutunma Ban
Birim | Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | Paslanmaz ¢elik tizeri krom kaplama takriben 375x 375 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine,
piskiirtme boyali oldugu takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiltilmeden ddenir.)
Sira No | 9
Poz No |25.135.4003
Tammm | Engelliler i¢in Klozet Tutunma Bar
Birim | Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan
Tarifi | Paslanmaz gelik {izeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine,

puskiirtme boyali oldugu takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri
eksiltilmeden ddenir.)
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Sira NoO
Poz No

Tanim
Birim
Kitap

10
25.130.1202
1/2" Ara Musluk, Seramik Salmastrali Rozet Dahil. Alaturka Held Tesisati Plastik

Rezervuarh
Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar

Tarifi

Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak dovme veya hadde mamuliin gubuktan talas kaldirilarak
islemek suretiyle yapilmais tirtinler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun
hammaddeden iiretilmis, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve
boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iirlin standartlarina uygun olarak
iiretilmis, tek kumandali armatiirler TS ISO 7005 , ¢ift kumandali bataryalar TS 200'e uygun olarak
imal edilmis, ¢ift kumandali iiriinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil,
govde vb. parcalari1 TS EN 12164 standardina uygun hammaddeden talas kaldirmak suretiyle
islenmis, tiim {irtinlerde kullanilan conta, o-ring vb. parcalar EPDM, NBR malzemeden yapilmus,
iirlinlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu
standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi metal dis1 parcalardan suya
gecen toksit miktart Olgiisii), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches)
belgelerinden birine sahip, perlatdrler EN 246' ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik
testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dl¢iisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve iizerinde
markalanmis, perlator gobekleri plastik, fleksbil baglantt hortumlarinin dis yiizeyleri paslanmaz
celik orgiilii, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA , SWGW(Mekanik testler, akustik
testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin 6l¢iisii) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl lizerine
markalanmis, tiim iirtinlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmal1 akrilik veya plastik olmayan
tek kumandali bataryalarda kullanilan kartugslar NSF ( The Public Health and Safety
Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iiriinler CE belgeli
olmalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonras1 hizmet
yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve giincel
olmalidir.

Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar % 25
arttirllacak, montaj bedelleri arttirllmadan aynen uygulanacaktir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim

Kitap

11

25.130.3204

Cift Kumandali, Tek Govde Lavabo Bataryasi

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar

Tarifi

Kire¢ tutmayan perlatorlii, seramik salmastrali.
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Sira No
Poz No
Tanim
Birim

Kitap

12

25.135.2002

Kagithk(Paslanmaz Celik)

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar

Tarifi

Paslanmaz ¢elik sacdan kagithigin kromajli tespit vidalar1 ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte
igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

13

25.138.1031

Yer Siizgeci Pirin¢ Kromajh Izgarali, Gévde Plastik 10x10 cm O 50

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanlig 2022 Yili insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan

Tarifi

Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine
montajt.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim

Kitap

14

25.142.1101

Soguk Su Sayaci 3/4" Vidal 250mm.

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari

Tarifi

Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk isaretine sahip olacaktir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

15

25.142.1102

Soguk Su Sayaci 1" Vidah 250 mm.

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanhigi 2022 Yih ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar

Tarifi

Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk isaretine sahip olacaktir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim

Kitap

16

25.175.4304

Elektrikli Su Isitica 50 It 1500 Watt (TS 2212 EN 60335-2-21)

Ad

Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2020 Yili ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlan

Tarifi

Cihazlar, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlart i¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak iiretilmis, CE isaretli olarak, piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not: Rezistans gii¢leri minimum degerlerdir.

|Sira No | 17
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Poz No | 25.170.1101
Tanimm | Soguk ve Sicak Su Kollektor Borusu 2" 500 mm.
Birim | Mt
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektor borusu imalinden sonra tamami
galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda
yerine montajt
Sira No | 18
Poz No | 25.170.1203
Tanimm | Kollektor Agz1 ¢ 25 mm.
Birim |Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektor borusu imalinden sonra tamami
galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda
yerine montaji.
Sira No | 19
Poz No |25.170.1203
Tamm | Kollektor Agz1 ¢ 25 mm.
Birim |Ad
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektor borusu imalinden sonra tamami
galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda
yerine montaji.
Sira No | 20
Poz No |25.312.2101
Tanim | Havalandirma Boru ve Sapkasi 70 @ mm (pvc)
Birim |Ad
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi | Cati arasinda tavandan ¢ati ortiisii seviyesine kadar ¢ikarilmis pissu borusuna takilmak tizere, ¢ati
ortiisiinden digariya en az 0,50 m. ¢ikacak kadar boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten
mamul havalandirma borusu ve sapkasinin isyerinde temini ve yerine montaji.
Sira No | 21
Poz No | 25.312.2102

Sayfa 11




Tanim

Havalandirma Boru ve Sapkasi 100 @ mm.(pvc)

Birim |Ad
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhig 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | Cati arasinda tavandan ¢ati ortiisii seviyesine kadar ¢ikarilmis pissu borusuna takilmak {izere, ¢ati
ortiistinden disariya en az 0,50 m. ¢ikacak kadar boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten
mamul havalandirma borusu ve sapkasinin igyerinde temini ve yerine montaji.
Sira No | 22
Poz No |25.312.1205
Tamim | Klapeli Kilitli Tip; 100 @ mm Régar Klapesi
Birim |Ad
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Pis su ve yagmur tesisatinda kullanilmak {izere EN 13564-1 binalarda kullanilan tagkin 6nleme
cihazlar standardina uygun olarak iiretilmis, klapeli veya kilitli, rogar/fosseptik i¢ine, giris borusu
agzina takilan, fare, hasarat ve pis kokunun bina tesisatina girmesini engelleyen, fare kemirmesine
dayanikli, kendiliginden kapanan paslanmaz ¢elik klape, ABS gdvde, pis su hatlari i¢in kullanilan,
elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylikla agilan kelebek vidali
temizlik kapagi bulunan pis su geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No | 23
Poz No |25.305.2101
Tanmm | Pn 20 Polipropilen 1/2" 0320/3,4 mm Temiz Su Borulari
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |[TS EN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten
mamul ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullanilmasinda sakinca bulunmadigi
belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinesi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.
(Kaynak i¢in her tiirli malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
Odenecektir.
Sira No | 24
Poz No |25.305.2102
Tamim | Pn 20 Polipropilen 3/4" 0325/4,2 mm Temiz Su Borular:
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Saglik Bakanligindan

igme suyu borusu olarak kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin
isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinesi ile baglanti
parcalarinin boru uclarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirli
malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
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Sira No | 25
Poz No |25.305.2103
Tanimm | Pn 20 Polipropilen 1" 032/5,4 mm Temiz Su Borular:
Birim | Mt
Kitap | Cevre Ve Sehircilik Bakanhgi 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi | TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Saglik Bakanligindan
igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin
isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinesi ile baglanti
parcalarinin boru uclarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
Sira No | 26
Poz No | 25.305.6101
Tamm | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Dis Cap O 50-40/3,0 mm (Ge¢me Veya Yapistirma Muflu)
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak
yerine montajt
Sira No | 27
Poz No | 25.305.6102
Tamm | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Dis Cap O 75-70/3,0 mm (Ge¢me Veya Yapistirma Muflu)
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak
yerine montajt
Sira No | 28
Poz No |25.305.6103
Tamm | Sert PVC Plastik Pis Su Borusu Dis Cap @ 100-110/3,0 mm (Ge¢me Veya Yapistirma Muflu)
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igyerinde temini ve gegme muflu olarak

yerine montajt
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03 — Elektrik Tesisati isleri

Projeye Uygun Olarak 5 adet stantin, WC’nin ve alan ici aydinlatmanin Elektrik Tesisatinin

Tiim Altyapu Isleri ile Yapilmasidir. Fiyat Nakliye, Montaj, Kablo, Baglanti, Topraklama, Sigorta,
Priz, Aydinlatma Elemanlar1 Dahildir.

Alan ici Aydinlatma elemanlari idare onayindan sonra belirlenecektir.

04 —Peyzaj Isleri

Sira No |1
Poz No | 15.435.1002
8 cm yiiksekliginde beyaz cimentolu buhar Kkiirlii beton parke tasi ile doseme kaplamasi
Tanim
yapilmasi (her ebat, renk ve desende)
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanligi 2022 Yih insaat Ve Tesisat Birim Fiyatlar
Tarifi |Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm yiiksekliginde
dogru kenarli ve prizmatik beyaz ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke
tasinin kum tabakasi iizerine istenen egimde ve derz araliginda dosenmesi, taslarin tokmaklanmasi,
derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipliriillmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gerec giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m2 fiyati: OLCU : Kaplama yapilan yiizey alam proje iizerinden
hesaplanir.
Sira No | 2
Poz No |15.435.1203
Tamm 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢cimentolu buhar kiirlii beton bordiir dosenmesi (pahl,
her renk)
Birim | Mt
Kitap |Cevre Ve Sehircilik Bakanhg 2022 Yih Ingaat Ve Tesisat Birim Fiyatlari
Tarifi | Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton

bordiirlerin yerine montaji, iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile
kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik igyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m fiyati: OLCU : Bordiir
boyu projesi lizerinden hesaplanir.
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Sira No
Poz No
Tanim

3
OBF YP 07

Proje Ve Teknik Sartnamesine Uygun Cocuk Oyun Grubunun Temini Ve Yerine Montaji

Birim |Adet

Kitap |Projeye Ozel (Prj)

Tarifi | Metal kisimlari elektro statik firin boyali projesinde belirtilen kullanimlara sahip standartlara uygun
cocuk oyun grubunun alana getirilmesi ve yerine tespiti islemidir. Yerine monte islemlerinde
saglamlik esastir. Cocuk oyun grubu temininde idare onayli {iriinler kullanilacaktir. yapilacak
imalatta;

Oyun Grubu Igerigi; kaydirak baglant1 yiiksekligi (h:150cm.), polietilen kaydirak, cati, sahanlik
bariyer korkulugu, kaydirak girisi, korumali salincak oturagi(polyester halat ip), kauguk (1.16 cm
x 1.16 cm) sahanlik bariyer, korumasiz salincak oturagi (polyester halat ip), merdiven basamaklari,
helezon kaydirak uzantisi, metal merdiven korkulugu, @114 kule borulari(elektro statik firin toz
boyal)  helezon  kaydirak  uzantist  korkulugu  kullamimlari  meveut  olacaktir.
Olgii: Projesi lizerinden onayl1 imalatin adet olarak 6l¢iilmesidir.
Tepe Yiikseklig 350 cm
Kaydirak Baglant Yikseklig: : 150 cm
¥ .;.-
%
i
> OTURUMALANI =
Sira No |4
Poz No |OBF YP 8

Tanimm | Proje Ve Teknik Sartnamesine Uygun Catili Piknik Masasinin Temini Ve Yerine Montaji

Birim |Adet

Kitap |Projeye Ozel (Prj)
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Tarifi

Projesinde belirtilen 6l¢iilerde emprenyeli camdan imal edilmis ve metal kisimlar elektro statik
firin toz boyali ¢atili piknik masasi imalatidir. Oturma alan1 180-240 cm, cat1 plan1 210-270 cm,
yiiksekligi 250 cm ve ¢at1 {izerinde shingle ve diiz membran olacaktir. Oturma bank uzunlugu 180
cm, genisligi 29 cm, oturma yiiksekligi 45 cm, sirt yiiksekligi 80 cm olacaktir. Masa uzunlugu 180
cm, genisligi 80 cm yiiksekligi 75 cm olacaktir. Tiim metaller 4 cm et kalinliginda 40x60 kutu
profil olacaktir. Yapilacak imalatin temini ve yerine tespiti isidir. Yerine monte islemlerinde
saglamlik esastir. Catili piknik masasi temininde idare onayl iriinler kullanilacaktir

Olgii: Projesi iizerinden Adet olarak &lgiiliir.

Not: Shingle renk se¢imine idare karar verecektir.

Sira No |5

Poz No |OBF YP 9

Tanim | Proje Ve Teknik Sartnamesine Cop Kovalarinin Temini Ve Yerine Montaji

Birim | Adet

Kitap |Projeye Ozel (Prj)

Tarifi | Cop kovasinin genisligi 37 cm yiiksekligi 57 cm olacak, dis kaplamasi tahta ve kaplamalari 2 adet
alt ve list baglayici cemberlere sahip ve i¢ kova ¢ap1 29 cm yiiksekligi 50 cm olacaktir. Cop kovasi
elektro statik firin toz boya ile boyanacak ve ahsaplar idarenin onayina istinaden yesil veya yesil
emprenye edilecektir. COp kovalarinin yerine monte islemlerinde saglamlik esastir. Cop
kovalarinin temininde idare onayli iiriinler kullanilacaktir.

Sira No | 6

Poz No | OBF YP 10

Tamim | Renkli, 40*40*2 cm Kare Kaucuk, Nakliyeli, iscilik, Malzeme Ve Yapistirica Dahil

Birim | m?

Kitap |Projeye Ozel (Prj)

Tarifi |Ilgili alana projesinde 6ngériilen dlgiilerde dokiilen betonun iizerine Boyu:40 cm (+-0.02) Eni:40

cm(+-0.02) Kalinligi:2 cm (+-0.02) olan karo kauguk yapilmasi igin her tiirlii alet, ekipman,
nakliye, malzeme, yapistirici, is¢ilik ve miiteahhit kar1 dahil 1 m? kauguk kaplama fiyatidir.

Olgii: Uygulama yapilan alan {izerinden hesaplanir.

Not: Kare kauguk uygulamasi idarenin istedigi renklerde ve desenlerde olacaktir.
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Sira No |7
Poz No |OBF YP 11
Proje Ve Teknik Sartnamesine Uygun Arkahkh Oturma Banklarmin Temini Ve Yerine
Tanim .
Montaji
Birim | Adet )
Kitap |Projeye Ozel (Prj)
Tarifi |Proje detaylarinda belirtilen Olgiilerde ayaklari metal boyali dokiim olacak sekilde emprenye

edilmis ahsaplar ile imal edilmis arkalikli bankin temini ve yerine tespiti isidir. Banklar zemine
vidalar ile monte edilecektir. Yapilacak imalatlar standartlara uygun olacaktir.
Olgii: Idare onayli malin Adet olarak dl¢iilmesidir.

8
400

Lo 1450
6N GORUNUS

YAN GORUNUS

750

UST GORUNUS

Sira No
Poz No
Tanim
Birim

Kitap

8
OBF YP 12

Proje Ve Teknik Sartnamesine Uygun Ikili Tahterevallinin Temini Ve Yerine Montaj
Adet

Projeye Ozel (Prj)

Tarifi

Projesinde belirtilen kullanimlara sahip standartlara uygun fiber glass oturakli, metal kisimlar1
elektro statik firin toz boyali, ®89 capli ve 2.5 mm et kalinlig1 olan dikmelerin kullanildig: hayvan
figlirlii ikili tahterevallinin alana getirilmesi ve yerine tespiti islemidir. Yerine monte islemlerinde
saglamlik esastir. Cocuk oyun grubu temininde idare onayli friinler kullanilacaktir.
Emniyet Alam Olgiisii: 243 ¢cm x 500 cm / Yiikseklik: 50 cm’dir.
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