KUSADASI BELEDIYESi
MEZAR TASLARI MUZESi CEVRE DUZENLEME iSi
ELEKTRIK-AYDINLATMA iS KALEMLERINE AIT
TEKNIK SARTNAME

Gevre ve Sehircilik Bakanligi pozlari ve 6zel pozlar verilerek tanimlanmis isler icin bu pozlar
minimum alt sinirlari icerir. Ayrica proje detaylari, teknik sartname ve diger eklerde belirtilen hususlar
yapilacak isin ayrilmaz pargalaridir ve higbir ilave bedel olmaksizin yapilacaktir. KUSADASI BELEDIYESI
MEZAR TASLARI MUZESI YAPIM iSi ELEKTRIK-AYDINLATMA i$ KALEMLERi kapsaminda biitiin
faaliyetleri icin bu sartname, ihale dokiimanlari iginde bulunan tim sartnameler, birim fiyat tarifleri
ve projelerin bir par¢asi olup burada belirtiimeyen hususlar igin s6z konusu diger dokiimanlar goz
onilnde bulundurulacaktir.

Yuklenici, taahhidindeki isleri sozlesme ve eklerinde belirtilen sekilde eksiksiz bitirmeye mecburdur.

ELEKTRIK ISLERI GENEL TEKNiK SARTNAMESi ve STANDARTLARI

Projede belirtilen tesisatlarin uygulanmasinda ve kullanilacak ekipmanda asagida A. bendinde
verilen standart ve ydnetmeliklere uygunlugu aranacaktir. A. bendinde verilen standart ve
yonetmeliklerin yetersiz kalmasi durumunda B. Bendinde verilen standartlara bilgi icin
bagvurulacaktir. Gerektiginde ilgili sartnamenin veya standardin yorumlanmasi kontrol

muhendisi tarafindan yapilacaktir.

A. Malzeme : Ozel Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tarifleri

TSE Standartlari

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Yonetmelikleri

Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigi Sartnameleri

TEDAS Sartname ve Yonetmelikleri

Tirk Telekom Sartname ve yonetmelikleri

EMO Tuzik ve Yonetmelikleri
B. Malzemeler :
Aksi belirtiimedikge Tirk Standartlar ( TSE ) uygulanacaktir. Tereddiit halinde veya ilgili
imalatin Turk Standartlarinda bulunmamasi halinde “Burada zikredilmeyen hususlar icin
TSE, EN, VDE, USE, IEC, CENELLEC veyahut benzeri standartlarin hiikiimleri esas kabul

edilecektir

GENEL EMNIYET TEDBIRLERI:

Yiklenici firma santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi icin uygun uyar
levhalarini asacak, seritleri koyacak ayrica santiyeyi is¢i saghgi ve is giivenligi tiiziigiine uygun olarak
duzenleyecektir. Yiklenici tarafindan temin edilen tiim malzeme, teghizat parcalari konu ile ilgili en
yeni Turk Standartlarina, sozlesme eki teknik sartname ve malzeme listelerine uygun olacaktir.

Yuklenici, bulundugu bélgede yiiriirlikte olan girig ve trafik kurallarina ayrica giivenlik ve yangina
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kargt korunma hikimlerine uymaya mecburdur. Tesisin 6zel sartlari nedeni ile olusacak
isglicligu ve sair gerekgelerle calismalarinin gecikmesinde siire uzatimi verilmeyecektir.

Calgma esnasinda idare’nin mallarina gelecek zararlardan Yiiklenici tam sorumludur.
Giivenlikle ilgili batiin hususlarda “is¢i saghg ve giivenligi” , “Yapi islerinde isci saghg ve is
glvenligi” tiiztiklerine uyulacaktir.

Yuklenici, is stresince yetkililerle temasta bulunarak tesisin calismasina ve emniyetine
mani olmayacak sekilde faaliyet gosterecek ve luzumlu bitin tedbirleri almis olacaktir.
Yiklenici “ye ait hicbir makine, vasita ve personel kendi giizergahlar ve calisma alanlar disina
¢tkmayacaktir.

Caligma sahasinda veya yakinindaki mevcut tesis, altyapi ve binalara gelebilecek

zarardan Yuklenici sorumludur.

ISLERIN YORUTULMESi:

Yiklenici, islerin ylritilmesi hususunda, idare ve idare elemanlarinin talimatlarina kesinlikle
riayet edecektir. ihale dosyasi ve sartnamelerde kullanilan “idare”, “idare elemanlar”, “Kontrol
muihendisi” tabirleri kullanildiklari yerlerde timiini kapsar sekilde anlagilacaktir.

is sahasinda her bir calisma kismi digerine engel olmayacak sekilde dizenlenecektir. Bu
duzenlemede idare talimatlarina kesinlikle uyulacaktir.

Yiklenici, ¢alisma yerinin mahalli sartlarindan dogabilecek biitiin giigliikleri arastirmaya ve
teklifinde bunlari dikkate almaya mecburdur. Ozellikle Calisma alani sahasinda bulunmasi muhtemel
su, kanalizasyon, drenaj, akaryakit, basingl hava, yer alti kablosu, elektrik, su hatlari ve diger tesisleri
tespit etmek ve santiye calismalarin yiritilmesi sirasinda dikkate almak mecburiyetindedir.
Tesislerin ugrayacagi zarar ve ziyani 6deyecegi gibi, idare’nin verecegi talimatlara ve teknik kaidelere
gore tamir edecek ve yenileyecektir. Bu gibi tesislerin insaat sahasinin digina alinmasinin gerekmesi
halinde ise bu isler igin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

Yiklenici, ise baglamadan ilgi alaninda kullanacagi aydinlatma ve malzemelerden idare’ye
numune ve caligma yerinde her malzeme icin 6rnek detay hazirlamada, gdstermede ve vermeye
mecburdur.(6rnegin, uygun direklerin montajindan sonra armatiir-led ampiil montaj asamasinda
ornek olarak birkag adet led ampul-armatiir montaji yapilip 1sik uygunlugu-rengi akisi ve siddeti icin
idare onayina sunulacaktir.).Yapilacak biitiin isler proje ve teknik sartnamesinde belirtilen esaslara
uygun olarak yapilacaktir.

Kabul muayeneleri icin gerekli bilumum alet, personel, test arac ve geregleri Yiiklenici
tarafindan bedelsiz temin edilecektir.

Eksiltme Sartnamesi ve sozlesme kapsaminin disinda Yiiklenici, idare’nin ¢alisma sartlarina

uymakla yikiimliidiir. Ayrica calismalarda idare’nin emirlerine idari yénden uyulacaktir.

STANDARTLAR



Aksi belirtiimedikge Tirk Standartlari ( TSE ) uygulanacaktir. Tereddiit halinde veya ilgili
imalatin Tlrk Standartlarinda bulunmamasi halinde “Burada zikredilmeyen hususlar icin TSE, EN,

VDE, USE, IEC, CENELLEC veyahut benzeri standartlarin hiikiimleri esas kabul edilecektir.

SURELER ve iS PROGRAMI

Sozlesme sartlarinda belirtilmis sirelere riayet edilecektir. Yiklenici Sozlesmenin
imzasindan itibaren belirtilen slre icinde, isin en kiigiik calisma kisimlarini da igine alan bir is
programi yapacaktir. Bu program icin idare’nin gérisleri ve istekleri dncelikle tespit edilerek
muvafakati alinacak ve siire kontroli icin devamli gbéz éniinde tutulacaktir. is programinin
idarece onaylanmasindan sonra ise baslanacak ve is programinda belirtilen siirelere uyulacaktir.
FIYATLAR

sartnamede aksi yazilmadikca, 6zel ve genel bitiun birim fiyatlara asagidaki hususlar
dahildir.

imalatta kullanilacak malzemenin ve yan malzemelerin temini, santiyeye ve santiyeden
nakli, yikleme ve bosaltilmasi, siniflandirma ve istifi, depolanmasi ve korunmasi.

Calisma alaninda cikan kazi ve yikim malzemesinin idare’nin gosterecegi yere nakli,
yukleme ve bosaltiimasi, siniflandirilmasi, istifi ve tesviyesi.

Imalat ve ilgi tesisatlar icin gerekli bitiin alet ve makinalarin temini, isyerine ve
isyerinden nakli, calismalar icin gerekli iscilik ve yardimci malzeme, akaryakit ve amortismanlar.

iscilik giderleri, personel ve yan giderleri, isci sigorta ve vergileri.

Yukarida belirtilmis olan bitin iscilik ve malzeme bedellerinde meydana gelebilecek
bilumum resmi ve gayri resmi fiyat artislari ile her tiirli giderler.

Imalat icin gerekli elektrik ve suyun temini, tesisi, tasinmasi, sondaj, deney, etiit, su
zammi, kaynaklar, her tirli iksanin yapilmasi, sékilmesi ve istifi ve her tiirlii zayiat ile burada
zikredilmemis calisma sartlari blinyesine giren ve girmeyen her tiirlii malzemenin zayiatl.

Yiklenici masraflari, kari, vergiler ve bilahare konacak vergiler.

Taahhit konusu islerin yapilmasi ve ikmali ile gecici ve kesin kabullerin yaptiriimasi,
tesisin komple isler halde teslimi igin lizumlu biitiin is ve giderler.

Yuklenici ‘ye ilave bir Gicret 6denmeyecektir.
DIGER HUSUSLAR (A)

Yiklenici, teknik sartname ve projeleri tetkik edecek, varsa hata ve celiskileri ise
baslamadan once idare’ye yazili olarak bildirecektir.

Yuklenici, santiye tesisleri icerisinde varsa idare’nin talep edecegi adette oday: gerekli
tefrisi de yapilmis olarak Kontrolliik icin ayiracak ve bu odalarin bakimi, temizligi, aydinlatiimasi,

isitilmasi, sogutulmasi ve telefonla techizinden de sorumlusu olacaktir.



ise baslamadan ve isin seyri esnasinda gerekli deneysel denetimin yapilabilmesi icin Yuklenici
idare’ye yeterli siire &nce bilgi verecek, bu amacgla numune alma, istenilen yere nakletme,
deneyleri yapma ve sonuglar degerlendirme icin her turli masraf Yaklenici ‘ye ait olacaktir.
Alinacak numune ve yapilacak deney cins ve sayisini idare belirleyecek, sartnamede belirtilen
numune ve deney cins ve sayisini degistirebilecek, azaltip ¢ogaltabilecektir.

idare bazi deneylerin herhangi bir resmi kurulusta yaptinimasini Yiklenici ‘den
isteyebilir. Bu takdirde Yuklenici herhangi bir édeme talebinde bulunmadan bu istegi yerine
getirecektir.

Ylklenici tarafindan projelerde degisiklik talebi yapilmasi ancak, degisikligi iceren ve
Yuklenici firma tarafindan hazirlanmis proje ve detaylarin gerekce raporu ile birlikte idareye
verilmesinden sonra dikkate alinacak ve bu proje ve detaylar gerekce raporu ile birlikte idarece
onaylanmadik¢a herhangi bir degisiklige asla izin verilmeyecektir. Ancak proje degisikligi
zorunluluk arz ettigi takdirde artan eksilen hesabi ile birlikte ihale sartlar icerisinde kalmak
sartiyla ilave imalat yapilabilir ve yikleniciye bedeli denebilir. Bu ilave imalatlar igin siire
uzatimi verilebilir.
idare is programlarinin onaylanmasi safhasinda uygun gordiigii diizeltmeleri yapmaya yetkilidir.
Is programlarini, is devam ederken dahi degistirebilir.

Tum malzemeler birinci kaliteden segilecek ve idare’nin uygun gorecekleri kullanilacaktir.

Butln elektrik is kalemlerine ait Birim Fiyatlarin tarifleri bu sartname ekinde verilmistir.
Bu sartname eklerinde belirtilen, Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, iller Bankasi, Karayollari, Milli
Savunma Bakanligl, Vakiflar ve diger kamu kuruluslar poz numaralarina ait birim fiyat tarifleri
bu idari sartnamenin ilgili maddelerindeki sartlari da kapsamak kaydi ile ilgili birim fiyat tarifleri
kitaplarindaki gibidir. Yukarida belirtilen ve diger kamu kuruluslarinin Birim Fiyat Tarifleri
Kitaplari bu ihale dosyasinin eki sayilacaktir.

Kesiflerde belirtilen poz numaralan sézii gegen kuruluslarin birim fiyat tariflerinden
alinmig olmakla beraber, isin tam olarak yapilmasi igin gerekli tum kalemlerin biinyesine giren
veya girmeyen her tirli malzeme, imalat, katki maddeleri, iscilik, yatay ve diisey tasimalar,
deneyler, genel giderler, vergiler ve Yiklenici kari her kalem fiyatina dahil kabul edilecektir.

Kesiflerde, yukarida sozli gecen kuruluglarca hazirlanmis olan standart birim fiyat
tarifleri kullanildig takdirde, bunlar adi gecen kurulus yayinlarinda belirtilmis bulunan 6zgiin
poz numaralar yerine 6zel poz numaralari ile anilmiglardir. Kesifte ve projelerde belirtilen poz
numaralan adi gecen kuruluslarin birim fiyat tariflerinden alinmis olmakla beraber, isin tam
olarak yapilmasi icin, gerekli tim kalemlerin binyesine giren veya girmeyen her tiirli malzeme,
imalat, katki maddeleri, iscilik, yatay ve disey tasimalar, deneyler, genel giderler, vergiler ve

Yiklenici kar her kalem fiyatina dahil kabul edilecektir.



Islerin bitirilmesinden, kontrol ve tesislerin kabuliinden &nce insaat mahallinin her tirli
temizligi yapilacak ve ingaat molozu ile malzeme artiklar kaldirilacaktir. Bu islerin yapilmasi icin
ilave 6deme yapilmayacaktir.

isin devami sirasinda, teknik zaruretlerden dolayi yapilmasi gereken imalatlar icin, imalata
baslamadan 6nce idare’nin yazili onayl mutlaka alinacaktir. Aksi halde yapilan imalatlar icin
Yiklenici firmaya higbir bedel 6denmeyecektir.

Resmi kurum ve kuruluslar ile ilgili her turli islem Yuklenici tarafindan takip edilecektir.

Teknik sartnamelerde marka adi/model ge¢mis ise bu marka/model sadece idare’nin kalite
standardini tanimlamak icin belirtilmistir. Bu belirtilen marka adinin kayinldigi veya talep
edildigi anlamina gelmemektedir. Marka adindan sonra gelen “ veya onaylanmis esdegeri ”
ibaresi idarece onaylanmig egdegeri anlaminda kullanilmistir. Teknik sartnamelerde belirtilen
tim malzemeler igin, onay alinmak uzere idare’ye katalog ve ornek verilecek, idare onayi
alindiktan sonra imalata gegilecektir. Marka verilmemis olmakla birlikte idare onayi gereken
bitin diger malzemeler icin de ayni yol izlenecektir.

Yukarida belirtilen hususlar, teknik sartnamesinde veya birim fiyat tariflerinde bu idari
sartnameye atifta bulunulmus ya da bulunulmamis olsun, istisnasiz biitiin sartname ve birim

fiyat tarifleri icin gecerlidir.

SANTIYENIN TEMIZLENMESI

Tdm iglerin bitiriimesinden ve tesisin kabuliinden evvel Yiiklenici, insaat-calisma-
mahallini temizleyecek ve tesisi idare’ye temiz bir sekilde gosterecektir. Eger kontrol ve kabulde
ikmal edilecek isler tespit edilmigse, bu islerin bitiminden sonra da ilgi alani temiz sekilde teslim
edilecektir. Malzeme koyma vyerleri ve santiye yeri, isyerinin terk edilmesinden evvel
bosaltilacaktir. Hurda olarak nitelendirilecek moloz ve malzeme artiklar kaldirilacaktir. Kazi
alanina isabet eden ve yiiklenici tarafindan istif edilip kaldirlan beton parke taslari bina etrafina
yeniden ylklenici tarafindan dosenecektir. Yukarida belirtilen islerin yapilmasi igin Yiiklenici ‘ye

ilave bir ddeme yapilmayacaktir.

OZEL HUSUSLAR(B)
GENEL

KUSADASI BELEDIYESi MEZARLIK DUZENLENMESI iCIN ELEKTRIK YAPIM iSi asagida belirtilen ana
isleri kapsayacaktir;

MEVCUT SISTEMLERIN MUHAFAZASI
Isin yapilacag saha ayrintili olarak yerinde incelenecektir. Isin yapilacagi alanda cikabilecek yer

alti ve yeristi tesisatlar Yiiklenici tarafindan idarenin onayi ile deplase edilecektir.
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Yuklenici yapacagl islere baslamadan dnce mevcut sistemlerin gercek durumunu, dlcileri ve
detaylarini is yerinde tespit edecektir. Teklif veren her Yiklenicinin projeyi ve sartnameyi tam
olarak anlamis, isin fiyatlandinlmasinda gereken ve gerekecek tim hususlarn teklifinde
distinmis ve fiyatlarini biitiin bu faktorleri hesaplayarak vermis oldugu kabul edilecektir.
Yiklenici ilgi yerin yapimi esnasinda kesinlikle mevcut tesis ve binalarin isletmesine

zarar vermeyecek sekilde organizasyonunu ve ¢alismasini yapacaktir.

IMALAT PROJELERI VE AS-BUILT RESIMLER

ihale dokiimanlari ile birlikte verilen elektrik projelerinde temin ve tesis edilecek sistemler
belirtilmis olup secilecek cihazlara bagh olarak degiskenlik gésterebilecek detaylar imalatg
Onerilerine acik birakilmistir. Yiklenici bu iste kullanacagi cihazlari projeye bagh sekilde
secerken her bir cihazin ana sistemle olan baglantilarini, cihaz icin ayrilan yer sinirlarini ve cihaz
fonksiyonlarini da géz oniinde bulundurarak montaj detaylarini ve sistem &zelliklerini imalatci
firmaya hazirlatacagi projeler {izerinde gosterecektir. Bu projeler is programina gore santiyede
baslamasindan on giin evvel hazir edilip sunulacaktir. Bu projelerde kullanilacak tasdikli bitin
elektrik ekipman, cihaz, vs.nin isim-marka-kapasite-tipleri kumanda kontrol tertibatlarn ve
otomatik kontrol elemanlari belirtilecektir. Bu hususu temin igin, malzeme tasdik ve siparisi ile
birlikte imalat projelerinin de hazirigina derhal Yuklenici tarafindan baslanacaktir. Bu imalat
projeleri tabiatiyla ekipman, techizat, cihaz fiyatlar icerisinde olup, ayrica Yiiklenici ‘ye bir
6deme yapilmayacaktir. Degisiklikler, detay degisiklikleri de dahil zamaninda bu projelere
islenecek ve isin tamamlanmasinda bu projeler Yiklenici tarafindan son As-Built haline
getirilecektir.
As-Built projeler islerin yapilmasi siiresince tatbikatin, imalatin degisikliginin, revizyon projelerin
Isig1 altinda gerekli islemleri gorerek hazirlanacak ve isin sonunda son degisiklikleri gosterir
sekilde elektrik kisimlarini iceren, tim cihazlarin hakiki odlgiileri, sekilleri, cihazlarin
ekipmanlarinin marka, kapasite, baglantilari vs. tam gdsterilecektir. Gegici kabul tarihinden
evvel idare’ye iki kopya olarak verilecek ve gerekli kontrollerden sonra istenen ilaveler ve
degisiklikler son sekilleri ile islenecek ve gecici kabulde kesin sekilleri ile yeterli sayida ozalit ve

iki takim cd ortaminda olmak tizere As-Built projeleri idare’ye teslim edilecektir.

MALZEME ONAYLARI
Yiklenici ise basladiktan sonra, isin seyrine uygun olarak isin biinyesinde kullanilacak
malzemelerin her Gl¢i ve tipinden ayri ayn birer adet olmak iizere idare’nin kabul ve tasdiki icin

verecektir.



idare’ce sartnamelere ve kullanma amaglarina uygun bulunmayan 6rnekler 1 ( bir ) hafta
icerisinde idare’nin uygun bulacagi érnekler ile degistirilecektir.

idare’ce uygun bulunup, onaylanan &érneklere gore siparise gecilecektir. is kapsaminda
onaylanan drnegine aykiri malzeme kullanilmayacaktir.

(sistemi etkilemeyecek sekilde w, kW ve kva ‘lar projedeki degerlere gore secilecektir)

Idare Yuklenici bu duruma itiraz edemez ve herhangi bir ek bedel talep edemez.

DIGER HUSUSLAR (C)
KUSADASI MEZARLIK ELEKTIK YAPIM iSi’ nin biitiin faaliyetleri, ihale dosyasi icine konulmus veya
konulmamis olsun, gecerli ve vyirurlikte olan ilgili Teknik sartname esaslarina gore
yuritilecektir.
Yiklenici, sozlesme uyarinca detayli is programini onay icin idare’ye verecek ve calismalar
onaylanan esaslara uygun olarak strdurtlecektir.
is biinyesine girecek her tirli malzeme ve katki maddesinin Sartnamelere ve Tirk
Standartlarina uygun olmasi kesinlikle aranacaktir. Bu amagla Yiiklenici kullanacagi malzeme ve
maddelerin bu sartlara uygunlugunu, idare’nin talebi halinde idare' nin uygun gordigi
laboratuvarlarda yaptiracag: deneylerle ve/veya imalatgi belgeleri ile tevsik edecek, idare’nin
gerek gorecegi ek deney ve arastirmalari yaptiracaktir. Bu galismalar icin giderler birim fiyatlara
dahil kabul edilip higbir ek 6deme yapilmayacaktir.

Kazidan cikan ve kullaniimasi Kontrol Teskilatina uygun gorilmeyen malzeme sartname
esaslarina uygun sekilde depoya atilacak, istenilen sekilde tesviye edilecektir.
Yuklenici, kazilan, doldurulan, kaplama betonu yapilan ve diger saha isleri yiritiilen yerlerin,
calismalardan ve hava kosullarindan zarar gérmemesi icin her tirli tedbirleri alacaktir. Bozulan
veya zarar goren imalat, bir sonraki imalat kademesine ge¢meden sartname esaslarina ve
Kontrol Tegkilatinin isteklerine uygun sekilde, imalatin sokilip yeniden yapimi da dahil,
duzeltilecek ve bunun igin Yiiklenici'ye hi¢bir ek 6deme yapilmayacaktir.
Proje kapsaminda olan ancak idarenin onayi ile yapilmayan veya ilave olan imalatlar icin artan

eksilen hesabi yapilabilecektir.

ELEKTRIKLE iLGiLi HUSUSLAR(1)
GENEL HUSUSLAR
KUSADASI MEZARLIK ELEKTRIK YAPIM iSi’ nin biitiin faaliyetleri, ihale dosyasi icine konulmus
veya konulmamis olsun, gecerli ve yiirirliikte olan ilgili Teknik Sartname esaslarina gore
yurutilecektir. Bu teknik sartnamede yukarida sézii edilen sartnamelere aykiri veya degistirici

hiikimler bulundugu takdirde elektrik isleri genel teknik sartname hiikiimleri gecerli olacak ve
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idare lehine olan hususlar gegerli olacaktir. Teknik sartname kapsaminda bulunan islere ait
elektrik hesap ve projeleri sartname ekindedir.
Yiklenici, sozlesme uyarinca detayl is programini onay icin idare’ye verecek ve calismalar
onaylanan esaslara uygun olarak surdurilecektir.
imalatlar onayli projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlara bagh olarak
yuritulecektir. imalatlar yapilirken projede belirtilen notlara uyulacak ancak anlasilamayan
hususlar icin kontrol mihendisinin onay alinacaktir. Tesisin yapimi esnasinda gerekli ise kazi,
yikim ve sékiimden ¢ikan malzemeler idarenin izni ile gosterecegi dokiim yerine bosaltilacaktir.
Dokium yerinin dizeltmesi yapilacaktir. Bu igslemler icin yiklenici herhangi bir bedel talebinde
bulunamaz
imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme ilgi sahasina getirilecek, olumsuz hava, cevre ve
diger kosullardan korunacaktir.
imalatlarla ilgili 6rnek bir b&lim yapilacak olup, idare onayindan sonra imalata devam
edilecektir.
Her tlrll imalat yapimi esnasinda meydana gelebilecek yol, altyapi, kaplamali alan, yesil alanlar
vb. isler vylklenici tarafindan dizeltilip hicbir bedel talep etmeksizin aslina uygun hale
getirilecektir.
Is biinyesine girecek her tirli malzeme ve katki maddesinin Sartnamelere ve Tirk
Standartlarina uygun olmasi kesinlikle aranacaktir. Bu amagla yiiklenici; Kullanacagi malzeme ve
maddelerin bu sartlara uygunlugunu, idare’nin uygun gérdigi laboratuarlarda yaptiracagi
deneylerle ve/veya imalatgi belgeleri ile tevsik edecek, idare’nin gerek gorecegi ek deney ve
arastirmalar yaptiracaktir. Bu cahismalar igin yikleniciye herhangi bir bedel 6denmeyecektir.
ihale kapsaminda belirtiimemis olup, isin komple tamamlanmasi icin gerekli malzeme, yardimci
malzeme, aksam ve iscilikler bu isin kapsaminda kabul edilecek ve bunlarla ilgili ek bir 6deme
yapilmayacaktir.

Elektrik istenilen detaylar verip Kontrol teskilati tarafindan kabul edilinceye kadar bu
isleme devam edilir.
Is kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda kullanilacak malzemeler TSE belgeli olanlar
kullanilacak ve bunlarin belgeleri yiiklenici tarafindan idareye ibraz edilecektir.
sartnamede belirtilen imalatlarin yapilabilmesi i¢in gerekli kurulacak ortam icin ek bir 6deme
yapilmayacaktir.
Yuklenici firma santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is guvenligi icin uygun uyan
levhalarini ve seritlerini asacak, ayrica santiyede calistirdigi personelin kaldigi isci sahasi saghgi
ve ig glvenligi tiziglne uygun olarak dizenleyecektir.
Is sahasinda proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontroli mimkiin olmayan

imalatlarin proje ve sartnamesine uygun vyapildigina dair tutanaklar dizenlenecek ve
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fotograflanacaktir.



Tum kalemler mutlaka proje ve sartnamesine uygun yapilacaktir.
Isin gegici kabulii asamasinda saha tamamen (harg, moloz, cam,kaplamalar tzerindeki atiklar

temizlikleri vb. ) temizlenecek ve projesine gére tamamlanmis olmahdir.

KAZI DOLGU iSLERI

Eger kazi yapiimasi zorunlu ise Kontrol tegkilati onaylatimadan hicbir kazi isine
baslanmayacaktir. Kazilarda isin yerine getirilmesi ve beton kaliplarinin tesisi ve kaldirilmasi icin
yeterince ¢alisma sahasi ve agiklik temin edilecektir.
Saha betonu ve kaplama zemin satihlari temiz olacak ve {izerine yapilacak beton teskilinde Her tiirlii
gevsek malzemeden arindirilacak ve kontroli saglanacak ve gerekirse iyilestirmesi yapilacaktir.
Tum saha temizligi t icin gerekli olan bigimde ve kotlarinda (Direk beton seviye kaideleri topraga
gomiulu kalmayacak )proje —tasima ve kotuna uygun sekilde yerine getirilecektir.
ingaat dncesi; tim sahada idarenin onayi ile biitiin direkler, agaclar, kdkler, cali cirpi ve diger kabul
edilmez nitelikteki malzemeler ile molozlar Yiiklenici tarafindan temizlenecek olup sahadan kaldirilip
atilacaktir.
Yiklenici hafta sonlarinda, tatillerde ve isin durdugu zamanlarda kazinin emniyette olup olmadigini
kontrol etmelidir. Etrafi Kaplamali ve ikaz uyari seritleri ve levhalari kullanilacaktir. Yeralti ve yiizeysel
sularin kontrold, islenmesi ve atiimasi, tatminkar calisma kosullari ve isin ilerlemesini saglamak igin
gereklidir. Ylklenici gerekirse igin aksamamasi i¢in bir pompa sistemi ve bir gii¢ kaynag temin
edecektir.su temini vb.Lizumu iglemler i¢in ayrica bir bedel ddenmeyecektir.
Kazilardan c¢ikan toprak fazlasi, Kontrol teskilati talimat verecegi sekilde dagitilabilir. Atik ve kazi
fazlasi malzemelerin atilmasi isi, bunlarin taginmasi, aktarilmasi, reglaji, kaplama isleri dahil olmak

uzere yuklenici sorumlulugunda olacak ve bu islemler igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Kalite Kontrol Deneyleri
Genel

Kalite kontrol deneyleri KONTROL tarafindan uygun gériilen ara ve siklikta yapilacaktir.

2-KUVVETLI AKIM GENEL TEKNiK SARTNAMESi:

Kuvvetli Akim Elektrik Tesisati

2.1 Kapsam

Dogru akimlarda 600 V, alternatif akimlarda faz-nétr arasi 250 V.‘dan az olan gerilim sistemlerini
kapsar.

2.2 Tevzi tablolari ve panolar.

2.2.1- Sactan mamul panolar ve tablolar



Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1 mm, 0,5 m?¥nin tizerinde en az 2 mm. kalinlkta, diizgiin yiizeyli DKP
sa¢'tan yapilacaktir. Saclarin kenarlan bikiilecek ve civatalarla birbirine baglanacaktir. Panolar 40
veya 50’lik kdsebentten mamul, kuvvetli bir cergeve dahilinde tespit edilecektir. Demir aksam bir kat
stilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya firin boyasi ile boyanacaktir. idarece ana tablonun arkadan
gegitli yapiimasi istenmis ise, ana tablo arkasindaki bakim gecidi, ahsap 1zgara iizerinde iistii PVC
kaplama veya linolyumla ortili ahsap déseme ile yapilacaktir. Ana tablo 10 c¢cm yiikseklikte sivali
beton kaide lzerinde tespit edilecektir. Tablo Usti, arka gegitle birlikte 2mm’lik sagla kapanacaktir.
Bu kapatma sirasinda tablo icerisinin havalandiriimasi dikkate alinacaktir. Ana panonun arka
cephesinde sadece tevzi cubuk ve baralari, muhtelif iletken baglantilari ve kablo ucu baglantilari tesis
edilip, sik sik kullanilacak her hangi bir 6l¢l v.s. cihaz ve aletler buraya konulmayacaktir. Ana
panolarda gerilim tagiyan ciplak kisimlar rastgele dokunmaya karsi muhafaza altina alinacaktir. 42
volttan yiksek nominal gerilimde; izolasyon maddesi ile ortiilmiis olmayan bitiin kisimlar,
yukseklikleri 180 cm.den az oldugu takdirde rastgele dokunmayi engelleyecek sag’tan veya tel kafes
v.b. malzeme ile yapilmis bolimler de emniyet altina alinacaktir. Bu husus icin tellerin lak ile
boyanmasi veya emaye edilmesi, muhafaza tertibati olarak kabul edilmez. Pano arkasindaki bakim
gecidi yetkisiz kimselerin girmesine veya dokunmasina karsi kapatilmis ise, gerilim tasiyan ciplak
iletkenlerin ortilmesine (bu gegidin 75 cm. olmasi halinde bile) gerek yoktur. Bu takdirde el ile
erisilebilen saha dahilinde ahsaptan yapilmis parmakliga benzer muhafaza tertibatinin, mevcut olmasi
yeterli olacaktir. Bu sartlar yerine getirilmedigi takdirde gerilim tasiyan ciplak kisimlar ile oda hududu
arasinda en az 1 metrelik bir agiklik bulundurulacaktir. Her iki tarafa gerilim tasiyan ciplak kisimlar
mevcut ise ara yerin genisligi en az 2 metreye cikartilacaktir. Bu takdirde her iki tarafta rastgele
dokunmaya kargi muhafaza tertibatinin alinmasina gerek yoktur. Tablonun éniinde en az 90cm’lik bos
bir gecit yeri birakilacaktir. Tablo altinda panonun 40cm’lik kismi bos birakilacaktir. Tablonun arka
tarafinda bulunan ve akim gegirmeye mahsus olmayan bitiin demir aksami ile tablonun demir
iskeleti topraklanacaktir. Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi 2 Topraga karsi 250 volttan fazla
bir gerilimin meydana gelmesinin miimkiin oldugu sistemlerde, iskelet ve cercevenin biitiin demir
kisminin kendi aralarinda ve toprak barasi ile ve kusursuz olarak baglantisini ve bu baglantinin
devamini temin icin ozel tertibat alinacaktir. Bu hususta 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi
Gazetede yayinlanan Topraklama Yonetmeligi hiikiimlerine uyulacaktir. Bitiin pano ve tablolara ait
“tip testler” yaptirilarak buna ait sonuglar idareye verilecektir Bu hususun temini icin montaj bittikten
sonra nokta kaynagi veya képriileme ile uygun yerlerde baglanti meydana getirmek yeterli olacaktir.
Tablo icindeki topraklama tertibati bakir bara ile yapilacak ve toprak iletkeni ile baglanacaktir. Biikme
tel toprak icine konmayacaktir. Ayrica tablodan izole edilerek bir nétr barasi tesis edilecektir. Pano
blyUklGgl ve sayisinin tespitinde, kolon ve besleme hatlarinin sayisl, 151k, kuvvet, daha sonra
yapilabilecek ilaveler icin birakilacak ve yedek uclar da géz éniinde tutulacaktir. Her salterin veya
sigortanin altina beslenilen yeri gésteren etiketler konacaktir. Ana tablolarda, genislik en az 500 mm.,

toplam yiikseklik 1800 mm., derinlik 350 mm. olacaktir. Ana tablonun arkadan gecisli olmasi halinde
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genislik 800-900 mm., yiikseklik 2100 mm., derinlik 500 mm. olacaktir. Bu durumda panonun alttan
400 mm’si bog birakilacaktir. Eger ana tablo kilitlenebilen bir yerde tesis edilmemis ise bakim gecidi,
giris kafesli ve kilitlenebilir bir kapi ile muhafaza edilecektir. 100 amperden biiyiik salter ve sigorta
baglantilar, kesin olarak baralar ile yapilacaktir. Tablo arkasinda bulunan iletkenler 6zel kroseler
vasitastyla muntazam bir sira haline getirilecek, baralar norm renklerle isaretlenecektir. Ana panoda
kullanilacak baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, nétr acik mavi, toprak yesil bantli sari renkli
olacaktir. Baglanti semasi gizilip gergcevelenerek ana pano odasina veya kontrol merkezine asilacaktir
Olgii aletleriyle salter, sinyal lambasi v.s.'nin seciminde bunlarin sekil birligine ve sa¢ panolara uygun
tipte olmalarina dikkat edilecektir.Pano,direk ve tiim aksamlara 6liim tehikesi,dokunmak yasaktir
levhasi yapistirilacaktir-monte edilecektir.(projede dikkat edilecektir.)

2.2.2 Tali tablolar

Tali tablolar, siva Ustii veya ggmme olarak monte edilecektir. Tali tablolarin boyutlari idarenin tasdik
edecegi projeye uygun olacaktir. Her sigorta veya salterin altinda beslenilen yeri gésteren madeni
veya plastik etiketler bulunacaktir. 60 A’e kadar akim geken tablolar barasiz yapilacak, 60 A.'den fazla
akim ceken tablolarda, baglantilar kablolarla salterden saltere veya sigortadan sigortaya yapilmayip
bakir baralar vasitasiyla ayn ayri yapilacaktir. Baralar norm renklerle isaretlenecektir.

Tali tablolarda linye hatlari, yanmayan malzemeden izolasyonlu, uygun nitelikte klemensler
vasitasiyla tabloya tutturulacak ve nétr hatlari da izole edilmis bakir bir baraya baglanacaktir. Tabloya
giris kolonlarinin faz iletkenleri sabit klemenslere ve nétr iletkenleri bakir baraya baglanacaktir. Tali
tablolar lzerinde topraklama barasi bulunacak, topraklama baglantisi, bulundugu yerdeki tesisata

uygun olarak yapilacaktir.
2.2.3 Etans tevzi tablolar

Tesisati rutubete, toza ve mekanik darbelere karsi koruyan malzeme ile yapilan mahallerde tablolar,
birbirine eklenecek tipte ve contali kapaklari havi etans kutulardan yapilacaktir. 16mm2 den daha
biyik kesitte baglantilar bakir baralar vasitasi ile yapilacaktir. Sigortalari kapak agildiktan sonra,
anahtar ve salterleri kapak kapali iken idare edecek sekilde dizayn edilecektir.

Kuvvetli Akim Elektrik tesisat

22- Kapsam

22.1- Yapilarin ya da yapi kiimelerinin iginde dogru akimlarda 600 V, alternatif akimlarda faz-faz arasi
1000 V. a kadar (1000V dahil) olan gerilimle kurulan her tiirlii kuvvetli akim tesislerini kapsar.

3- Tablolar

Bu Sartnamede tablolar, Ana tablo ve Biiyiik Giiglii Dagitim tablolari, Dagitim (tali ) tablolari, Etang
Dagitim tablolari, Sayag tablolari, Diger tablolar, olarak siniflandiriimistir.

Yere oturan ve panolardan olusan tablolar, ana tablo ve buyik giiclii dagitim tablosu olarak

digtndlmustir. Bina giiciiniin kiigiik olmasi halinde ana tablo duvara monte edilebilir. Dagitim
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tablolari ylizey bulylklGgi 0.5 m2’'ye kadar olan ve duvara monte edilen tablolardir. Kat
dagitimlarinda veya kiiciik bir mekanik tesisat hacmindaki birkac motorun beslenmesinde
kullanilabilirler. Etans dagitim tablolari birbirine eklenen nitelerden olusur. Ozellikler ilgili
maddelerde verilmistir. Sayag tablolari, enerji satisi ile ilgili oldugundan ana tablodan ayri olacak ve
ilgili maddelerdeki o6zellikleri tagsiyacaktir. Diger tablolar yukarida siralanan maksatlar disinda
kullanilacak tablolari kapsar. Ozellikleri, tesis maksadina uygun olarak, diger tablolarda aranan
ozellikleri tagimaldir. Tablolarda bulunacak her tiirlii anahtarlar, sigortalar, élcii aletleri, sayaclar,
roleler ve baglanti elemanlari TS standartlarina, bu standartin bulunmamasi halinde sira ile EN, HD,
IEC standartlarina uygun olacaktir.

3.1- Ana Tablo ve Bliyiik gliglii Dagitim tablolar

3.1.1- Ana Tablo ve Bliyiik gl¢li Dagitim tablolari en az 2 mm. kalinlkta, diizgiin yiizeyli DKP sac’tan
yapilacaktir.

3.1.2- Kiglk guclu binalarda, ana tablonun duvar tipi oldugu hallerde tablonun ozellikleri dagitim
tablosu dzelliklerinde olacaktir.

3.1.3- Tablodaki pano sayisinin tespitinde, kolon ve besleme hatlarinin sayisi, isik, kuvvet, yedek akim,
yapilacak ilave olasiliklari da g6z onlinde tutulacaktir. Elektrik Mihendisleri Odasi 15

3.1.4- Panolarda, genislik en az 500 mm, toplam vyiikseklik 1800 mm, derinlik icindeki donanim
boyutlarina uygun olarak en az 350 mm. olacaktir. Panonun alttan 400 mm’lik kismi bos birakilacaktir.
3.1.5- Panolarin kenarlar bukiilecek ve civatalarla birbirine baglanacaktir. Panolar 40 veya 50 lik
kosebentten veya giglendirilmis sa¢ profilden mamul, kuvvetli bir iskelete tespit edilecektir. Demir
aksam bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya firin boyasi ile boyanacaktir.

3.1.6- Dogeme lzerine konacak tablolar ve ana tablo 10 cm yiikseklikte sivali beton kaide iizerinde
tespit edilecek, alttan girisli tertipde tablonun alt yizi harig diger bitin yizleri kapah, 6n yiizi
menteseli acilabilir, dolap tipi olacaktir.

3.1.7- Ustten girisli tablolarda alt yiizde kapali olacak, istten kablo girisleri rakorlarla saglanacaktir.
3.1.8- Tablo igine yabanci cisimlerin, dzellikle fare ve benzeri hagerenin girmesi kesinlikle 6nlenmis
olacaktir.

3.1.9- Alttan girigli tablolarin, désemeye acilmis kablo kanali ile birlestigi yerde tablo alt bolimii fare
girislerini 6nlemek icin yeterli sekilde kapatilacaktir. 23.1.10- Tablo igerisinin havalandiriimasi dikkate
alinacaktir.

3.1.11- Tablo kapaklar {iggen anahtar veya benzeri anahtarla acilabilecektir. Tablo
yuksekligininim’den fazla oldugu durumlarda, agilan kapak alt-iist ve yan noktadan ispanyolet tipi
surgtlerle (evrak dolaplarinda oldugu gibi) sabitlenecektir. Kapak menteseleri gizli metal tip olacaktir.
3.1.12- Enerji anahtarlarina kapaklar agilmadan kumanda edilebilinecektir. Bu maksatla kapagin bir
bélimiine pencere agilabilir.

3.1.13- Kapak kenarlari ve varsa kapak izerindeki pencere kenarlar ice dogru 1 cm bikiilerek
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gugclendirilecektir.



3.1.14- Tablolarda gerilim tasiyan c¢iplak kisimlar rastgele dokunmaya karsi muhafaza altina
alinacaktir. 42 volttan yiiksek nominal gerilimde; yalitim maddesi ile 6rtiilmis olmayan btiin
kisimlar, yukseklikleri 180 cm’den az oldugu takdirde rastgele dokunmayi engelleyecek sac’tan veya
istya dayanikli yalitkan v.b. malzeme ile yapilmig bélimlerle, emniyet altina alinacaktir. Bu husus icin
iletken kisimlarin lak ile boyanmasi veya emaye edilmesi, muhafaza tertibati olarak kabul edilmez.
Tablonun 6niinde kapaklar dik agilmis durumda iken, en az 70cm. lik bos bir gecit yeri birakilacaktir.
Tablonun vyerine yerlestiriimesinde, kapaklarin kapali durumdan yana dogru 110 derece
acilabilmesine imkan saglanacaktir.

3.1.15- Tablonun biitiin demir kisminin kendi aralarinda ve espotansiyel bara ile kusursuz olarak
baglantisini ve bu baglantinin devamini temin igin 6zel tertibat alinacaktir. Tablo kapaklarinin gévde
ile elektriksel baglantisinin iyilestirilmesi icin cok telli biiklebilir iletkenlerle ek &nlem alinacaktir.
Espotansiyel bara ve koruma iletkenleri, topraklama iletkeni kesitleri ve topraklama ile ilgili diger
hususlarda 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligi hiikiimlerine uyulacaktir.

3.1.16- Panolar arasinda baralarin gegis noktalari, 1siya dayanikli yalitkan malzemeden (pertinaks v.b.
gibi) ayinci levhalar konarak kapatilacaktir. Her bir pano ayri kapakl olacak; yanindakilerle arasinda
actk gecis bulunmayacaktir. 23.1.17- Tablo icinde bakir egpotansiyel bara ve ayrica tablodan yalitilmis
bir n6tr barasi tesis edilecektir. 23.1.18- 100 amperden buyik salter ve sigorta baglantilari, kesin
olarak baralar ile yapilacaktir. Tablo icinde bulunan yalitilmis iletkenler Gzel kroseler vasitasiyle
muntazam bir sira haline getirilip gbvdeye baglanacaktir.

3.1.19- Her salterin veya sigortanin altina beslenilen yeri gosteren etiketler konacaktir. Tablo igindeki
kablo uglarina geldigi veya gittigi yerle ilgili etiket konacaktir.

3.1.20- Tablo kapaklari {izerinde bulunabilecek isaret lambalari, kumanda butonlar veya kumanda
anahtarlarinin elektrik baglanti hatlari grup haline getirilip forma verildikten sonra kapaga tespit
edilecek ve kapaga monte edilmis sira klemenslerde son bulacaktir. Bu hatlarin gévdeden gelen
kargiliklar! ise govde Uzerinde bir grup sira klemensde bitecektir. Kapak ve gévdedeki klemensler
arasina cok telli iletkenlerle bikilgen baglanti yapilacaktir. 23.1.21- Ana tabloda kullanilacak
baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, notr acik mavi, toprak vyesil banth sari renkli olarak
boyanacaktir.

3.1.22- Olgi aletleriyle salter, sinyal lambasi vs. nin segiminde bunlarin sekil birligine ve sa¢ panolara
uygun tipte olmalarina dikkat edilecektir.

3.1.23- Bigcakl sigortalar arasina, sigorta kaidesinin baglanti uglarini kavrayacak ve sigorta
tutamaklarini asacak olgilerde, i1siya dayanikh yalitkan malzemeden (pertinaks v.b. gibi) ayirici
levhalar konarak sigorta ve kaidesinde olugsacak arklarin yandaki faza atlamasi dnlenecektir. Sigorta
eksenleri arasinda 9 cm’den fazla agiklik varsa bu ekranlara gerek kalmaz.

3.1.24- Transformator istasyonlarindaki A.G. ana tablolarinin ve kisa devre akimi 10 kA’i gecen

yerlerde tesis edilecek tablolarin kisa devre tip deneyi sertifikasi bulunacaktir.
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3.1.25- Ana tablonun baglanti semasi, yazi punto yiiksekligi 15 mm’den kiigiik olmamak iizere cizilip
ustu plastik kaplanarak gergevelenecek, ana tablo dairesine asilacaktir

3.1.26- Pano kapaklari i¢ ylzeyinde pano ilgili semelarinin konabilecegi, sactan mamul cep
bulunacaktir.

3.2- Dagitim (Tali) tablolarn

3.2.1- Dagitim tablolarn, siva Usti veya gomme olarak monte edilecektir. Dagitim tablolarinin
boyutlari igverenin tasdik edecegi projeye uygun olacaktir.

3.2.2- Tablolar tagiyacaklan donanimin boyutlarina ve agirliklarina gére boyutlandirilirlar. 0,5 m2’ye
kadar tablolar duvara siva alti olarak konabilir.

3.2.3- Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1,5 mm kalinlikta, diizgiin ylzeyli DKP sac’tan yapilacaktir.
Tablolarin kenarlari biikilecek ve arka yizeyleri, tablo igindeki agirlig tasiyabilecek sekilde, sag
profillerle takviye edilecektir. Demir aksam bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya firin boyasi
ile boyanacaktir.

3.2.4- 0.3 m2'den buylk tablolarda kapak, burulmalara karsi i¢ taraftan sa¢ profille takviye
edilecektir. Ayrica kapak kenarlari ige dogru 1 cm kivrilarak giiclendirilmelidir.

3.2.5- Tablolar, kapaklar kapali durumdan itibaren yana dogru 110 derece agilabilecek sekilde
yerlestirilmelidir. Lambri arkasinda kalan tablolarin 6niindeki lambri kapagi tablo kenarlarindan en az
5’er cm daha biylk olmali ve tablo kapaginin tam agilmasina engel olmamalidir. Kapak menteseleri
gizli tip olacaktir.

3.2.6- Ustten girigli tablolarda hatlarin giktigi noktalarda olusan bosluklarin kapatimasi igin dzel
diizenleme yapilacaktir. Bu bolimlerin tahta, kagid vb. malzeme ile tikanmasi yasaktir. 3.2.7- 60 A'e
kadar akim geken tablolarda fazlar igin bara kullanilimasina gerek yoktur. 60 A.’den fazla akim ceken
tablolarda, baglantilar kablolarla salterden saltere veya sigortadan sigortaya yapilmayip bakir baralar
vasitasiyle ayri ayri yapilacaktir.

Baralar

Madde 23.1.21 de verilen renklerle isaretlenecektir. Fazlar barasiz yapilmis olsa bile bakir lamadan
imal edilmis, notr ve egpotansiyel bara (koruma iletkenlerinin toplandigi bara) bulunacaktir. Otomatik
sigortalarin faz giris tarafinda, bu sigortalara mahsus tarak seklinde bara kullanilmasi zorunludur.
3.2.8- Dagitim tablolarinda linye hatlari, yanmayan malzemeden yalitkanli, uygun nitelikte klemensler
vasitasiyle tabloya tutturulacak ve notr hatlari da yalitilmis bakir bir baraya baglanacaktir. Tabloya
giren kolonlarinin faz iletkenleri sabit klemenslere ve nétr iletkenleri bakir baraya baglanacaktir.
Dagitim tablolar izerinde koruma hatlarinin toplandig topraklama barasi bulunacak, topraklama
baglantisi, bulundugu yerdeki tesisata uygun olarak yapilacaktir.

3.2.9- Gerilim altindaki kisimlara rastgele dokunmayi &nlemek icin, bu gibi kisimlar yanmaz
malzemeden mamul, cikarilabilir kapaklarla értiilecektir. Bu ic kapaklarin Gzerinde, sigortalarin

disandan miidahale edilecek kisimlarinin ge¢mesi icin acilan pencere cevrelerine yalitkan
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malzemeden agizlik gegirilecektir.



3.2.10- Dagitim tablolarinda dig kapak Uzerinde isaret lambasi kullaniliyor ise baglanti, yukaridaki
madde

3.1.20 ye uygun olacak ve tablo i¢ kapaginin bu gibi iletkenleri zedelemesi dnlenmis olacaktir.

3.2.11- Buyik tesislerde her dagitim tablosunun tam yik altinda cektigi akimin fazlara gore
dengelenmesi yapilacak, bu durum besleme hattindan pens ampermetrelerle veya ana tablodaki
mevcut ampermetrelerin yardimi ile kontrol edilecektir.

3.2.12- Tozlu yerlerde kullanilacak siva tstl dagitim tablolarinda biitiin girisler rakorlarla yapilacak ve
tablo kapaginin bastig sabit yiizeyde toz girisini dnleyen conta diizeni bulunacaktir. Bu tip imalat
etans tablo sinifindan degerlendirilmez.

3.2.13- Her sigorta veya salterin altinda beslenilen yeri gosteren madeni veya plastik etiketler
bulunacaktir.

3.2.14- Tablo kapag! i¢ ylizeyinde tablo baglanti semasinin konmasi igin sactan mamul cep
yapilacaktir.

3.3- Etans Dagitim tablolan

3.3.1- Tesisatin rutubete, toza ve mekanik darbelere karsi korunmasi gereken mahallerde tablolar,
birbirine eklenecek tipte, ek yerlerinde ve kapaklarinda conta bulunan etang kutulardan yapilacaktir.
Malzeme olarak dokim aluminyum, polikarbonat ve benzerleri kullanilabilir.

3.3.2- 16mm2 den daha biylk kesitte baglantilar bakir baralar vasitasi ile yapilacaktir. 3.3.3-
Sigortalar kapak acildiktan sonra, anahtar ve salterler ise kapak kapali iken ¢alistirilabilecek sekilde
dizenlenecektir.

3.3.4- Dagitim tablolari igin bildirilen diger hususlara da uyulacaktir.

3.4- Sayac tablolan

23.4.1- Tablolar 1,5 mm kalinlikta DKP sacdan imal edilecektir.

3.4.2- Tablolarin mekanik yapisi, ana tablo ve dagitim tablolar igin istenen sartlari aynen
saglayacaktir.

3.4.3- Tablo, sayag/sayaclar, giris sigortasi, cikis sigortasi/sigortalar, ihtiyaca gore akim olcii
transformatarlerini ve bina icin tesis edilen artik akim anahtarini* tasiyacak biiyiikliikte olacaktir.
3.4.4- Tablo enerji veren kurulusa ve tiiketicilere ait iki ayri bélimden olusacaktir.

3.4.5- Enerji veren kurulusa ait bolim, kofreden itibaren sayaclarin baglanti uglarini (uglar dahil)
kapsayan bolim olup, kolaylikla agilamaz sekilde kapatiimis ve ana govdeye tespit noktalarinda
mihirleme imkani saglayacak yapida olacaktir.

3.4.6- Sayaclarin kolayca okunabilmesi icin miihirlii bélim sayacin gosterge kismini kapatmamalidir.
Tiketiciye ait bolimler, sigorta degisimini saglamak maksadi ile acilir kapakli olacaktir.

3.5- Diger tablolar

Yukarida siniflanan maksatlar disindaki isler icin tesis edilen tablolarin ozellikleri, kullanim amacina

uygun bir sekilde,
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3.1 - 23.4 maddelerinde verilen ozelliklere esit olacaktir. (*)Avrupa standartlarinda RCD (Resudial
Current Device) olarak gegen ve TSE tarafindan da artik akim anahtari olarak isimlendirilen (TS EN
61008-2-1/A1, TS EN 61009-1, TS EN 61543/A12) bu cihaz piyasada hatali sekilde kagak akim salteri

olarak anilmaktadir.

Tablolar-pano,panolar harigi tip calacak sekilde.
4 ¢ tesisat

Burada zikredilmeyen hususlar igin TSE, EN, VDE, USE, IEC, CENELLEC veyahut benzeri standartlarin
hikimleri esas kabul edilecektir. Siva altindaki biitiin tesisat TS veya uluslararasi standartlara uygun
PVC borularla yapilacaktir. Siva altindaki inis borular dik veya yatay olarak dosenecektir. Buatlarin
priz veya anahtar hizasinda bulunmasina dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru gecitleri,
borularin serbestce oynayabilmesi icin mansonlu olacak ve mekanik etkilere karsi dayanikh bir boru
ile muhafaza altina alinacaktir. Yangin tehlikesi gbsteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar
yerine galvanizli gaz borusu iginde 26.07.2002 tarih ve 24827 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
Binalarin  Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelige uygun iletkenlerle etans olarak
yapilabilecektir. Tali tevzi tablolarinin merkezi zeminden, 169 cm. yiikseklikte olacaktir. Bu mesafe
kontrol mihendisinin izniyle degistirilebilecektir. Bitiin 151k sortilerinin borulari ahsap takozlarla
nihayet bulacaktir. Bu takozlarin dlglisii tavan armatdrleri igin 14x16x3 cm, askili armatirler igin
5x8x3 cm olacaktir. iletkenler, siva altinda yapilacak tesisatin boru désenmesi ikmal edilip siva isi
tamamlandiktan ve birinci badana tamamen kuruduktan sonra gekilecektir. Bir binada faz iletkenleri
R-gri, S-siyah, T-kahverengi, notr iletkeni agik mavi, koruma iletkeni (toprak) yesil bantli-sari renk
olacaktir. Bitiin aydinlatma sortilerinin ¢ikis noktalarina, armatiirlerle baglantilarini temine yarayan
birer lustr klemens konacaktir. Buatlar zeminden en az 220 cm. yiikseklikte olacak ve ayni oda veya
koridorda bulunan buatlarin ayni seviyede olmalarina dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandiktan
sonra siva disina tasmis veya cukurda kalmis yahut c¢arpik konmus bir buat gorilirse masraf
yliklenicisine ait olmak lzere dizelttirilecektir. Asma tavanli mahallerde buatlar asma tavanin altinda
bulunacaktir. Akim kapasitesi bakimindan bir fazla beslenmesi miimkin olmayan aydinlatma
sisteminde (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanilacaktir. Lamba sortileri icin en az 1,5 mm?lik, priz
sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri icin en az 2,5 mm?¥lik kesitte PVC izoleli iletkenler
kullanilacaktir Sorti anahtarlari zeminden 110 cm., aplik armatirler zeminden 190 cm. yiikseklige
konacak ve ayni odada birkag anahtar, sondiirme diigmesi bulundugu takdirde hepsi ayni seviyeye
monte edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. yikseklige konacaktir. Telefon, TV ve ¢agirma
digmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde ayni seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek
anahtar ve gerekse priz yiikseklikleri Kontrol Miihendisinin izni ile degistirilebilecektir. Etans sortilere
konulacak anahtar, armatiir, priz ve bu gibi tesisatta kullanilacak biitiin malzemeler rutubetli yerler
icin imal edilmis cinsten etans olacaktir. Prizler etans kapakli cinsten olacaktir. TSE standartlarina

uygun PVC buatlar kullanilabilecek, bir buata en ¢ok dort boru ile baglanti yapilabilecektir. Bu sayi
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agildiginda kare buat veya ek kutusu konulacaktir. Buatlarin igindeki kablo baglantilarinda yalitkan
klemensler kullanilacaktir. Buatlarin sagtan olmasi halinde sa¢ kalinligi en az 0,35 mm. olacaktir.
Butin aydinlatma direk bagliklar projelerde gosterilen tip ve glicteki ampulii ihtiva edecek
blyiklukte olacaktir. Etans armatiirlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadig takdirde
kontrol miihendisinin muvafakati ile belirlenecektir. Glivenlik hatlarinin tespiti icin kaideler iizerinde
galvanizli veya paslanmaz metal vidalar kullanilacaktir. Kare buat kapaklari paslanmaz sag¢ veya PVC
olacak, dort vida ile buata tespit edilecek ve her bir yani 0,5 cm. kutudan tasacak oélciide olacaktir.
Zayif ve kuvvetli akim tesislerinde kullanilan buatlar yerden en az 220 cm. yiikseklikte olacaktir.

5 Guvenlik hatlar
a) Guvenlik hatlari ait olduklari tevzi tablolarina kadar devam edecek ve tablonun topraklama
barasina baglanacaktir.
b) Potansiyel dengeleme barasi ile ana tablo arasindaki iletken, E.T.T.Y'ne gére secilecektir. c) Ana ve
tali tablolar arasindaki ve tali tablolarda topraklanacak cihazlar arasindaki bakir iletkenlerin kesitleri
asagidaki cetvele uygun olacaktir. d)Asansor igin kullanilacak topraklama giivenlik hatti, en az 25 mm?
bakir olacaktir.
Faz iletken kesiti: 1,5 2,54 6 10 16 25 35 50 70 95
Toprak iletken kesiti: 1,52,54 6 10 16 16 16 25 3550
Tablo girisinde, 30mA esik korumali kagak akim koruma rélesi (hayat koruma igin) kullanilacaktir. Ana
tabloda ise 300mA esik korumali kagak akim koruma rolesi (yangina karsi koruma icin) kullanilacaktir.
Asansor kolon hattinda 30 mA Esik korumali ve bagimsiz bir kacak akim koruma rolesi kullanilacaktir.
Rutubetli, acik hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etans ve yeralti kablosu cinsi
malzeme ile yapilacaktir. Etans hatlarin désenmesinde duvardan mesafeli bakalit kroseler
kullanilacaktir. Krose ve biitiin tespit vidalari galvanizli veya paslanmaz metal olacaktir. Rutubetli
olmayan yerlerde tesisat 6zel galvanizli kroselerle yapilabilecek etans kablolar duvar gecitlerinde,
borular igine alinacak ve bu borulara etans kablolara has lastikli agizhiklar takilacaktir. Kroseler
arasindaki mesafe 30 cm. yi ge¢gmeyecektir. Yan yana dizilen birgok etang cinsi kablolarin kroseleri
musterek bir paslanmaz metal konsol lizerinden tespit edilecektir. Tesisatta kullanilacak biitiin kolon,
ana hat ve besleme hatlari imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktir, hig bir surette parca parca
kisimlar  eklenerek  kullanilmayacaktir. Mecburi  kalinmadik¢a lambadan lambaya gecis
yapiimayacaktir. Tavana gelen kisimlara hig bir surette buat konulmayacaktir. Yalniz bazi dekoratif
distncelerle normalin Gstiinde sorti kullaniimasi gerektigi hallerde veya binanin mimari sekli geregi
buat konacak situn, kiris veya duvar bulunmadigi hallerde, sorti uglarina kolayca ulasabilecek tipte
listr klemensler koymak sartiyla lambadan lambaya gegis olabilecek,.gerilim disiminin uygun
olmasi sartiyla bir sigorta devresine dokuzdan fazla ik sorti baglanmasi miimkiin olabilecektir. Etans
kablolarin tali tablolara, armatiirlere veya herhangi bir cihaza girigler, toz ve nem girisini dnleyen
ozellikteki malzeme ile yalitilacaktir. Etans buatlarda guvenlik hatlarinin tespiti galvanizli veya

paslanmaz metal civatalar ile yapilacak, buatlarin agik agizlan vidali tikaglarla kapatilacak, kablolarin
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désenmesi sirasinda kavislerin kablo ¢apinin alti mislinden daha kiigiik yar capta bir kavis
yapilmamasina dikkat edilecektir. Priz devreleri i1sik devrelerinden ayn olacaktir. Ancak, zorunlu
durumlarda ve tablolarin her birinde sadece bir priz bulunmasi halinde aydinlatma devresine en ¢ok
bir priz, gerektiginde priz devresine bir lamba baglanabilecektir. Biiyiik tesislerde her tali tablonun
tam yik altinda cektigi akimin fazlara gére dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin
yardimi ile kontrol edilecektir. Sihhi tesisatta ariza oldugunda, elektrik bakimindan tehlike olmamasi
icin tavan ve duvarlara mimkin oldugu kadar linye ve sorti hatlari ile buat, armatiir vs.
konulmamasina dikkat edilecektir. Klemenslerin akim tasiyan kisimlarinin buat kapaklarina
dokunmasini 6nlemek icin buat dahilinde buat dlglisinde prespant kagitlari konulacaktir. Yan yana
bulunan anahtar, sondiirme diigmesi, priz, telefon prizi, ¢agirma butonu vs. kombine kasalar
dahilinde vyapilabilecektir. PVC borular, siva altinda olmak Uzere ¢ boruya kadar yanyana
dosenebilecektir. Ugten fazla borularin désenmesinde, borular iiger iicer gruplara ayrilacak ve her bir
grubun arasinda en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktir. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde
borular rabitz teliyle kaplanacaktir.

6 Algak gerilim sebekesi

sebeke 220/380 voltluk 3 fazh ve notrli veya bir fazh alternatif akimla beslenecektir. Agac direkler
uzerine monte edilecek mesnet demirleri galvanizli ve agag vidali, demir traversler iizerine konacak
izolatér mesnetleri vidali, somunlu olacaktir. - 10 mm? ye kadar tellerde N60, 35 mm? ye kadar
tellerde N 80 ve 35 mm? den bliyiik kesitlerde N95’lik, hat basi sonlarinda ise bir iist tip izolator ve
durdurucu direklerde cift izolatér kullanilacaktir. iletkenler ve izolatorler belirtilen TSE standartlarina
uygun olacaktir. Sigortalar yagmur, sis ve duman girmeyecek sekilde korumali hat tipinde busonlu
olacaktir. Algak gerilim sebekesinde topraklama levhalar, Elektrik Tesisati Topraklama
Yonetmeligindeki hiikiimlere uygun olacaktir. Parafudur bulunan ve topraklama yapilan direklerde
toprak iletkenleri, zeminden itibaren 250 cm. yukari ve 50 cm asagiya 1 1/2" boru icine alinacak ve
gerek boru, gerekse iletken, direge muntazam kroselerle tespit edilecektir. Hava hatti sebekelerinde
kullanilan metal direkler boyali veya galvanizli kdsebent demirden teskil edilecektir. Profil, tamamiyla
diiz, aginmamig ve paslanmamig Demir direkler bir kat siilyen iki kat yagl boya ile boyanacaktir.
Direklerin diplerine 250 dozlu beton yapilacak ve temel igindeki kismi yagsiz passiz olacak ve katiyen
boyanmayacaktir. Temel olglleri: 60 x 80 x 140 cm. (140 cm. derinlik) olacaktir. Biitiin direkler
dikilirken, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisler Yonetmeligine ve topraklama yénetmeligine uyulacaktir.
Beton direkler TSE standartlarina uygun olarak imal edilmis olacak, nakliye esnasinda kirilip hasara
ugrayan direkler kabul edilmeyecektir. Ahsap direkler, TSE standartlarina uygun diiz, torna edilmis ve
budaksiz olacaktir. Payanda olarak kullanilacak direklerin caplar ortalama 16cm olacaktir. Lenteler en
az 10 mm. ¢capinda celik halat olacak ve gergi tertibatini haiz olacaktir. Agag direklerin toprak iginde
kalacak kisminin dig ylizeyi iyice yakilacak ve katranla emprenye edilecektir. Tepeler konik olarak
kesilecek ve katranlanacaktir. Yeralti kablolari cadde, sokak ve alanlarda toprak seviyesinden en az 80

cm. derinlikte agilacak kanallar icine dalgali bir sekilde dosenecektir. Bu yerlerin disinda derinlik en az
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60 cm. olabilecek, kablo désenirken altinda ve Ustiinde 10cm olmak tizere toplam 20cm kalinliginda
kum tabakasi bulunacak ve st kismi birinci sinif tugla ile enine olarak kapatilacaktir. Her tuglanin
altina en fazla iki kablo konacaktir. Beton zemin altina désenmesi gereken kablolar ile duvari kateden
kisimlardan gegen kablolar, PVC veya biizler icerisinden, yolu gecen kablolar ise uygun capta
galvanizli borular igerisinden gegirilecektir. Bu halde veya 6zel durumlarda kablolarin biiz icinden
gecirilmesi gerekirse biiz capi 15 cm.den kiigiik olmayacak ve alt yiizeyinin derinligi 80 cm. olacaktir.
Kablo dosenirken li¢ damarlida kendi capinin 12 mislinden, tek damarlhida 15 mislinden daha kiigiik
yarigapinda bir kavis yapmamasina dikkat edilecektir. Boru ve bizlerde giriste kablolarin boru
kenarlarina temas ederek zedelenmemesi icin onlem alinacaktir. Agir vasitalarin gectigi yollari
kateden kablo kanallarinin derinligi 100 cm. demir yollarini katedenlerin 200 cm. den az olmayacak ve
bu kablolar galvaniz borular icerisinden gegirilecektir. Kablolar désenirken yere higbir surette
surtiinerek cekilmeyecektir. Kablolarin ek yerlerinde 150-200 cm.lik bir fazlalik birakilacaktir. Kanal,
toprakla kapatilip sikigtirlacak ve artan toprak Kontrol teskilati veya Belediyenin gosterecegi yere
taginacaktir. Bozulmusg yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir. Kullanilacak kablo, désenecegi
yerin uzunluguna uygun yekpare olacak ve hi¢ bir surette parca parca kablolar eklenerek
kullanilmayacaktir. Ek yapilmasi zorunlu hallerde kablo fabrikasinin kablo kesitine uygun azami
makara boyu esas alinacaktir. Direge cikislarda kablo galvanizli boru icerisinden gecirilecek ve
borunun alt ucu kablo gegis istikametinde kavis seklinde kivrilarak betona gémiilecektir. Borunun
toprak ustinde kalan kismi 225 cm.den az olmayacak ve boru direge en az ii¢ yerinden kroselerle
tespit edilecektir. Kablonun boru istiinde kalan kisimlar da yine kroselerle direge tespit edilecektir.
Kablolar havai hat basliklan ile son bulacaktir. Site seklindeki daginik binalarin, tek yeralti kablosu ile
beslenmesi durumunda bina girislerinde kablo buati kullamlmayip giris-cikis seklinde baglanti

yapilacaktir.

6.1 - YERALTI KABLOLARI:

1- Yapiligi: Kablo iletkenleri TSE standartlarina uygun olacaktir. Kablolarin yiitk akiminin
yurtrllkteki yonetmelikler, TSE standartlar ya da yapim kataloglarindaki degerlere uygun
olduklari dogrulanacaktir.

2- Gegek (Giizergah) Saptamasi: Kablo gegegi olarak olabildigince yapi, kanalizasyon, su ve
hava gaz borulari ile haberlesme kablolarinin bulunmadigi yerler secilecek ve kablolarin;
Haberlesme kablolarina en az uzakligi 50 cm Kanalizasyon, su ve havagazi borularina
uzakligi en az 50 cm Yapi duvarlarina ve 6teki tesislere uzakhigi en az 70 cm olacaktir.

Kablo gecegi olarak, arsalarda izerinde yiriinilen yerler, sokak ve caddeler ile yaya

kaldinmlar secilmelidir. Kablolarin dosendikleri yerler kimyasal, mekanik ve 1sil etkilerden

olabildigince uzak ya da bunlara karsi korunmus olmalidir.
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3- Kablolarin Yapi icinde dogsemeleri: Yeralti kablolari yapi icinde beton kanallara, duvara ya da
tavana dosenebilir. 3.1- Kablolarin beton kanallar igine dosenmesi: Yiiksek gerilim kablolarin
beton kanal icerisine désenmesi durumunda kanal derinligi [n:kablo sayisi, d:kablo ¢capi (cm) ise
d=(2n+1) olacaktir. Kanal genisligi 30 cm' den az, 100 cm' den fazla olmayacaktir. Kanalin st
kenari 40x40x10'luk kose demiri ile saglamlastirilacak ve Ustii baklaval sac ile kapatilacaktir.
Kose demirinin lzerine lama demiri ile kapak kalinhginda bir diizen (zivana) yapilarak kapak
bunun icerisine oturulacaktir. Kapagin st ylzii déseme ile ayni diizeyde olacaktir. Agik kablo
kanallarinin Ustli beton kapaklarla da kapatilabilir. Kablolar kesinlikle beton Elektrik
Mihendisleri Odasi 455 icine dogenmemelidir. Dosenecek kablo sayisi cok fazla oldugunda

kablolar kanal yanlarina yapilacak raflar tGizerinde Sekil 3'de gosterildigi gibi yerlestirilir

Baklavali sag

- 140x40x10 kdgebent

Sekil 3- Kablolarin kanal duvarlarina yapilacak raflara dosenmesi

3.2- Kablolarin duvara diisey olarak désenmesi: kablolar duvara yerlestirilen takozlara kroselerle

saptanir. Kroseler arasindaki agikhk en fazla 80 cm olmalidir.
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Duvar

Konsol 30x30x3
/

Plastsik kablo bagi
Kablo
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Sekil 4- Kablolann duvara diisey olarak dosenmesi

3.3-1.Kablolarin duvara yatay olarak dosenmesi: Kablolar duvara tesis edilen dayanaklar iizerine

oturtulur. Dayanaklar arasindaki agikliklar en fazla 40 cm olmalidir.

Tavan Konsol 30x30x3 Krogse Kablo plastik kablo bag:

Sekil 6- Kablolarin tavana désenmesi

4- Kablolarm Yap: Disinda désenmeleri: Kablolar yapi diginda toprak kanallar:
seramik ya da beton biizlerin i¢ine dosenebilir.
4.1- Kanal boyutlar:
4.1.1-Kanal Derinlikleri:

Gerilim basamaklanna gore kanal derinlikleri:

<1 kV" luk kablolar i¢in h= 40-50 cm

1 - 10 kV' luk kablolar i¢in h= 60-70 cm

10 - 35kV' luk kablolarigin ~ h= 80-100 ¢cm

olacaktir.

4.1.2- Kanallarin Agiz ve Dip Geniglikleri:



Bir tane kablo dosenen kanalin agiz genisligi 60 cm, dip genisligi 40 cm olacaktir. Ayni kanala birden
fazla kablo dosendiginde her kablo igcin bu genislikler 10'ar cm arttinlacaktir. Kablolar, kanallara
aralarinda en az 7 cm agiklik bulunacak sekilde désenecektir. Biz kullanildiginda bu acikliklar iki kat
olacaktir.

1- Kablolarin Toprak Kanala dosenmesi: 5.1- Kablolar kanala asagidaki sekillerde gosterildigi gibi

dosenecektir: En Ustte isaret seridi bulunacaktir

<+—— 60 cm—m——-p

-
% Sikigtinimig toprak
LEs s Isaret bandi

YG de beton blok
AG de tugla
Kablo

Sekil 7- Bir kablonun désenmesi

‘4—60+ nx10 cm —_—

Sikigtinimig toprak

¥4
-

Isaret bandi

h ;
, «
Hie 2000 1 e anae 3 MR L0 £ .Tg Beton m0k

Kablolar

n : ilave kablo sayisi
<+—— 40 +nx10 cm ——p

Sekil 8- Birden fazla kablonun désenmesi

5.2- Kablo dosenirken burulma, kusgozi olusmasi, kivrilma ve asiri derecede gerilme gibi durumlarin
olusturulmamasina dikkat edilecektir.

5.3- Zemin yerlesmeleri g6z 6énune alinarak ozellikle dolma zeminden gecen gecgeklerden désenirken
kablo biraz uzun birakilmaldir. Bunun igin kablo yay bigiminde ddsenmelidir. 5.4- Kablonun isteki
kum tabakasinin Gzerine arada bosluk kalmayacak bigimde enine olarak tugla dizilecektir.

5.5- Kanal toprakla kapatiimali, toprak tokmaklanip sikistirilmali ve artan toprak ilgililerin gosterecegi

yere tasinmall, ayrica yol ve kaldinmlar, bozulmus ise eski durumuna getirilmelidir. 60 cm h
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Sikistinlmig toprak isaret bandi YG de beton blok AG de tugla Kablo 40 cm 10 cm 60+ nx10 cm h 10
cm Sikistiriimis toprak isaret bandi Beton blok Kablolar 40 + nx10 cm 7cm n : ilave kablo sayisi 7cm
Elektrik Miihendisleri Odasi 458 Toprak kanal i¢ine désenemeyen durumlarda déseme tarzi icin Tiirk
Standartlar Enstitlisi TS HD 384.5.52 S1 Nisan 2001 no' lu standartta verilen tablolarin kullanilmasi
da uygundur.

5.6- Algak gerilim ve yiiksek gerilim kablolarinin ayni kanal i¢ine yan yana désenmesi durumunda,
kablolar arasina, kilicina ve uzun tarafi kanal yoninde olmak tzere, tugla dosenecek; ya da Y.G.

kablosu alta dosenecek ve araya enine olarak tugla konulacaktir. (Sekil 9)

4—60+ m10cm @ —»

v 4

SRR at et Sikigtinimug
S AT R SRS eN] toprak
3¢

Isaret seridi
Beton biok
Y.G. kablosu
AG. kablosu

n: Birden gok kablo sayisi

Sekil 9- A.G. ve Y.G. kablolarinin ayni kanala désenmesi

6-  Kablo gegisleri: Kablolar koprii tizerinden, yol, sokak, demiryolu, cadde haberlesme
kablosu, su, dogal gaz borusu alundan gegirildiklerinde koruncak ( mahfaza ) igine
alimacakur. Bu koruncaklar font boru, beton buz ya da profil demirinden olabilir.
Koruncak borudan ise; ¢api kablonunkinden 1,5 kat, biiz ise 2 kat bilyiik olacaktir.

Cadde gegislerinde yedek boru ya da biiz birakilacaktir.

Kablolar demiryollan ve air araglarin gectigi yollardan 1,5 m derinliginde n seklinde
beton biizler veya mahfaza borulan igine dosenecektir

Kaldinm

Beton siva f:‘ 5 lik buzer

Sekil 10- Yeralti kablolarinin yoldan gegisi
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7. Cevre aydinlatmasi

Projede isaret edilen yerlere projede yazili gii¢ ve cinste TSE’'ye uygun malzemeden armatiir
konacaktir. Cevre aydinlatmasi, celik boru direkler lizerinde bulunan harici tip yuvasi ve led ampuller
icerisindeki lambalarla yapilacaktir. Direkler, ampul cinsleri ve armatiirlerin sekilleri projesinde
belirtilen Gzellikte olacaktir. Direkler, beton temeller igine konacak, zeminden asagidaki kisimda kablo
giris menfezi ve lst kisminda klemens ve sigorta yuvasi bulunacak ve bu yuva anahtarli bir kapak ile
kapanacaktir. Direk bir kat siilyen ve kontrolliikge begenilecek iki kat yaglh boya ile boyanacaktir Cevre
aydinlatmasinin beslemesi; mistakil olarak yerlestirilen bir trafo postasina ait tablodan yapiliyorsa,
en kotu sarth lambaya kadar olan gerilim disimii %5’i binalardan herhangi birine ait tablodan
yapiliyorsa % 1,5'u gecmeyecektir. Dis aydinlatmada direkten direge geciste yeralti kablo buati
kullanilmayacak, direk govdelerinde giris ¢ikis seklinde baglanti yapilacaktir.

8- Aydinlatma armatiirleri

Gomme ve siva ustd, reflektorld, floresans aydinlatma armatiirleri Aydinlatma armatiirleri, en az 0.5
mm kalinliginda DKP sagtan oOzel profilli, govde sirt kisimlarina ilave biklimlerle mukavemet
kazandinlmis, balastlarda olusan 1siy1 ve kullanildigi ortamdaki sicak havayi armatiir disina transfer
edecek sekilde bicimlendirilmis 6zel hava kanallari bulunan kasali, 6zel gergeveli, cabuk ve kolay
montaj ve mudahale imkani veren montaj parcalari bulunan, simetrik yarasa kanadi seklinde 151k
dagihmi saglayan, aydinlatilacak mahalde Bayindirlik ve iskan Bakanlig Elektrik Miihendisligi Proje
Diizenleme Esaslarinda belirtilen bigim ve sayida olacaktir. Floresans aydinlatma armatiirleri,
floresans ampullere paralel ve dik olarak uzanan ift parabolik, % 99 saflik derecesinde anodize
aluminyum reflektorli olacaktir.(Tek paraboliklerde Floresans ampullere dik sekilde yaklasik 6~10 cm
araliklarla yerlestirilmis anodize aliminyum lamelli). Floresans ampullere paralel ve dik olarak uzanan
reflektorlerin aralarinda kalan kare veya dikdértgen gozlerin sayisi, o armatiiriin kamasma kontroli
ile ilgilidir. Daha fazla sayida goz olmasi armatiiriin kamasma kontroliiniin daha iyi oldugu anlamina
gelmektedir. Ancak bazi tip armatiirlerde bu gézlerin sayisi armatiir derinligi arttinlmak sartiyla
azaltilabilir. Dolayisiyla kamagma kontroliiniin 6nemli oldugu mahallerde kullanilacak armatiirler icin,
reflektér derinlikleri ayni olan armatiirler arasinda géz sayisi fazla olan armatiirler tercih edilecektir.
IP-20 koruma sinifli, idarenin begenecegi renkte &zel firin boyali, 1ISO 2808’e gére minimum yiizey
ortme derecesi 50p +5, TSE belgeli baglanti kablolu, balast ve starterli olacaktir. Floresan Aydinlatma
Armatirde kullanilan duy, balast, starter duyu, klemens, kablo vb. parcalarin CE sertifikasina sahip
olmalari tercih sebebi olacaktir. Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan yayimlanan Fliioresan
Aydinlatma Balastlarinin Enerji verimi ile ilgili Yonetmeligi esaslarina uygun olacaktir. Armatiir verimi
% 70 den az olmayacaktir. idare gerektiginde verim degerine iliskin testleri muteber bir kurum
laboratuvarinda yaptirarak bu degeri alacag belgeyle ispat etmesini imalatcidan isteyebilecektir. Isik
dagilimi, 6zel uygulama gerektiren mahallerde (bilgisayar ekranlarinin yogun oldugu biirolar, hava
limani kontrol merkezleri, v.b) aydinlatma hesaplari bu mahaller icin Gngoriilen 6zel 1stk dagilim

standartlarina uygun armatiirler icin yapilacak ve yine ayni 6zel 1sik dagihml diger armatiirler ile ayni
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hesap parametreleri baz alinarak karsilastirilacaklardir. Ornek olarak kamasma yapan fakat bu
nedenle gerek verim ve gerekse igkk dagihmi yoniinden avantajli olan bir armatiir, kamasma
yapmayan, ancak bu &zelligi nedeni ile de 151k dagilimi daha dar ve verimi daha az olabilen, dolayisiyla
aydinlatma  hesaplarinda  yanlighkla dezavantajli duruma diisebilecek bir  armatiirle
karsilastinimayacaktir. Armatiirlerde balast kaybi en az olanlar tercih edilecektir. Biitiin elektronik
balastlar Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan yayinlanan Fléresan Aydinlatma balastlarinin Enerji
verimi ile ilgili Yonetmeligine uygun olacaktir
9- Sistem
Kablo tasiyici ve kanallan ile kablo taginabilmesi igin asagida belirtilen bélimlerden, projesinde
gerekli gorulenler, miktarlarina gore tespit edilerek sistem tesis edilecektir. a- Kablo merdivenleri, b-
Kablo tasiyici ve kanallari, Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi 14 c- Tavan ve duvar destek
elemanlari, d- Tavan ve duvar konsollari, e- Yatay- dikey donis ve baglanti pargalari, f- Rediiksiyon ve
birlestirme parcalari, g- Doseme alti kanal, buat, dirsek, ekleme parcalari, h- Déseme alti prizi, kaidesi,
kutusu, kasasi vb. gibi diger parcalar.
10- PVC kanalllar
Kanallar, idarenin sececegi tipte dayanikli plastik malzemeden, renk segenegi ve birlestirme
aksesuarlarina sahip olacak, idarenin belirlemesi halinde kuvvetli ve zayif akim icin bélmeli veya ayri
ayri dosenebilecektir.
insanlarin yogun bulundugu, panigin yasanabilecegi tiim yapilar ve yiiksek kath binalar,
hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu egitici ve eglendirici mekanlar, aligveris merkezleri,
bilgi islem merkezleri, tiineller, maden ocaklari, fabrikalar ve bunun gibi yapi ve yerlerde, alev almaz,
yangina dayanikli ve gerekli dielektrik ozelligini saglayan halojensiz kablo kanallar, borularn ve
baglanti elemanlari kullanilacaktir.
Doniig, T kol, dirsek, her nevi aksesuarlari bulunan kanallar segilecek ve kullanilacaktir.
Kanal ve aksesuarlarin tretiminde birbirine uygunlugu saglanmis olacaktir.
Kanallarin dosenmesinde mutlaka diibel kullanilacak, kanal kastirmamak amaciyla, diibeller
kanal boyunca ¢apraz olacak sekilde ve bu islem duvarin durumuna gére sik araliklarla yapilacaktir.
Kanallar, her tirli gelis, baglanti, giris, kdse noktalarinda, kablolarin agikta kalmasina ve disaridan
mudahale edilmesine engel olacak sekilde, gerekli baglanti ve elemanlarina (fittings) sahip olacaktir.
Kablo kanallarinin montajinda, kanal iizerinde deformasyon, esneme ve fiziksel acikhiga neden
olunmayacak, kanal kapaklari ve baglanti elemanlari, uygun bir yéntem ile sikica tespit edilecektir.
Kanal kapagi, kablo ekleme veya gikarma icin agilip kapatildiginda, mekanik zayiflamaya yer
vermeyecek bir yapiya sahip olacaktir.
Tagima ve dagitma kanallari, yeterli kalinlikta ve dis darbelere dayanikli olacaktir. PVC
kanallarin, zorunluluk gerektirmesi halinde idarece uygun gériilen yerlerde, bunlarin yerine kablolari

daha iyi koruma altina alacak sekilde altyapi malzemeleri kullanilabilecektir.
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Kanal kapag|, kablo ekleme veya ¢ikarma igin agilip kapatildiginda, mekanik zayiflamaya yer
vermeyecek bir yapiya sahip olacaktir. Tagima ve dagitma kanallari, yeterli kalinlikta ve dis darbelere
dayanikli olacaktir. PVC kanallarin, zorunluluk gerektirmesi halinde idarece uygun goériilen yerlerde,
bunlarin yerine kablolari daha iyi koruma altina alacak sekilde altyapi malzemeleri kullanilabilecektir.
Kablo kanallari aleve dayanikl, kendi kendine sonen hammaddeden yapilmis olmalidir. Yanmazlik
derecesi UL94 VO olmalidir. Kablo kanallarinin koruma sinifi IP 40 olmalidir. Kullanilan hammadde
PVC M1 sinifi olmalidir ve raporla belgelendirilmelidir. Kablo kanallarinin calisma ortami 1sis1 -40°C ve
+60°C ‘ye dayanikl olmalidir. Bunun TSE’ den raporla belgelenmesi gerekir. Kablo Kanallari en az 2
mm standardinda olmalidir. Di elektrik akimi en az 290 Kw/cm dayanikh olmalidir ve bagimsiz bir
kurulus tarafindan raporla belgelendirilmelidir. Kablo kanallar UV giines isinlarina dayanikli olmalidir.
Tum Degisik ebatlardaki kanallar arasi gegislerde baglanti aksesuarlari olmalidir. Kablo kanal renkleri
orijinal hammaddeden Uretilmis olup RAL 9016 olmalidir. En az 101 mm veya istiindeki kanallar icten
kilitlemeli ve folyo kapl olmalidir. Kullanilan i¢ kése, dis kose aksesuarlar menteseli tip hareketli
olmalidir. Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlanmig 25 cm araliklarla dikey ve
yatay montaj delikleri mevcut olacaktir. En az 100x34 mm ve Uzerinde kanallar 3 ara bélmeli, folyo
kapl, icten kilitlemeli ve opsiyonel konulabilecegi kizaklar mevcut olmalidir. Tempes kuralina uygun
dosenmelidir.

11- Kablolar

Kablolar “Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi’ne ve Binalarin Yangin’dan Korunmasi
Hakkinda Yonetmelik”e uygun tipte secilecektir.

Kablolarin 2.16 ‘da ilk paragrafta bahsedilen yerlerde kullanildigi durumlarda halojensiz
olanlan kullanilacaktir. Acil durum devrelerinin agagida belirtilen kisimlarinda kullanilacak kablolar,
devre bitinlGguni “Binalarin Yangin’dan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik”e uygun olarak saglayacak
ve E90 6zelligini tagiyacaktir. S6zii edilen devre bitiinligi DIN VDE 4102 standardina uygun olacaktir.
Jenerator beslemelerinde,

Kuru ve islak yagmurlama sistemi pompalari beslemelerinde,

Duman atma fan beslemelerinde,

Tahliye ve acil durum asansor beslemelerinde,

Aleve dayanikli ve halojensiz kablolar IEC 60331, 6104, VDE 0276-604,0266 Standard’larina sahip
olacaktir.

2.18 Uygunluk Kriteri
Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tirk standartlar ve /veya uygulamaya konulmus
Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gére degerlendirilecektir

2.19 ilgili Standartlar:

TSE IEC 60364-7-710,61558-2-215 standartlarinda olacak cihazin izolasyon izleme cihazi ile
haberlegebilir alarm paneli projelendirmesine ve ameliyathanenin topraklama tesisati goz oniine

alinarak yapilacaktir
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TS HD 60364-4-41 Binalarda Elektrik Tesisati Bolim 4: giivenlik Korunmasi Grup4: Carpmasina
karsi korunma

TS IEC 60364-7-710 Binalarda Elektrik Tesisati Bolim 7-710 .Ozel tesisat ve tibbi mahaller.

TS IEC 60364-7-701 Binalarda Elektrik Tesisati Bolim
TS EN 61558-2-1- Glg transformatorlerinin, glic besleme birimlerinin ve benzerlerinin givenligi -
Bolim 2 - 1: Genel kullanim igin ayirma transformatorlerine iliskin 6zel kurallar

TS EN 50091-2 Kesintisiz gli¢ sistemleri.

IEC 384-7-1 Kondansatdrler Elektronik Cihazlarda Kullanilan, Sabit Bolim 7-1: Bos Detay Ozellikleri:
Sabit, Polistiren Film Dielektrikli Metal Yaprakli Dogru Akim Kondansatorleri. Degerlendirme Seviyesi
E

IEC 384-8. Kondansatarler Elektronik Cihazlarda Kullanilan, Sabit Bélim 8: B&lim Ozellikleri: Seramik

Dielektrikli Sabit Kondansatérler, Sinif 1

TS 3769 EN 130200 B&liim Ozellikleri-Kati ve Kati Olmayan Elektrolitli Sabit Tantal Kondansatorler

TS 3542 $6nt Gig Kondansatdrlerinin Disaridan Korunmalari igin Eriyen Telli Yiiksek Gerilim
Sigortalarn

TS EN 60931-1 Kondansatorler - Beyan gerilimi 1 kV’a kadar (dahil) olan alternatif akim sistemlerinde
kullanilan, kendini onarmayan tip sont gii¢ kondansatorleri BGlim 1 : Genel - Performans, deneyler ve
Beyan degerleri - Glivenlik kurallari - Tesis ve isletme kilavuzu

TS EN 60931-2 Kondansatdrler- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullanilan Kendini Onarmayan Tip $ont Gli¢ Kondansatorleri Boliim 2: Yaslandirma ve
Hasarlandirma Deneyi

TS EN 60931-3 Kondansatorleri- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullanilan Kendini Onarmayan Tip $6nt Gii¢ Kondansatorleri- B&lim 3: Dahili Sigortalar
TS EN 60831-1 Beyan Gerilimi 1000 V'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri icin Kendi Kendini Onaran
Tipte Sont Gug kondansatorleri-Bolim 1: Genel Hususlar, Calisma Niteligi, Deneyler ve Sinir Degerleri,
Givenlik Kurallari, tesis ve isletme icin Kilavuz

TS EN 60831-2 Beyan Gerilimi 1 kV'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri i¢in Kendi Kendini Onaran
Tipte S6nt Gig¢ Kondansatdrleri Bolim 2: Yaglandirma Deneyi, Kendi Kendini Onarma Deneyi ve
Tahrip Deneyi

TS EN 61049 Kondansatdrler-Tiip Bigimli Fluoresan ve Diger Bosalmali Lamba Devrelerinde Kullanilan
Performans Kurallari

TS EN 60925 Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar icinPerformans
Kurallar

TS EN 60924 Balastlar-d.a. Beslemeli Elektronik-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar icin Genel ve

Guvenlik Kurallari
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TS EN 60928 Lambalarda Kullanilan Yardimci Donanimlar-Balastlar-A.a Beslemeli Elektronik Tiip
Bigimli Fluoresan Lambalar icin Genel ve Giivenlik Kurallari

TS EN 60929 Balastlar- a.a. Beslemeli Elektronik- Tup Bigimli Fluoresan Lambalar icinPerformans
Kurallar

TS EN 60920 Balastlar-Tiip Bigimli Fluoresan Lambalar icin-Genel ve Giivenlik Kurallari

TS EN 60922 Balastlar-Bosalmali Lambalar igin (Tup Bigimli Fluoresan Lambalar Disinda)-Genel ve
Guvenlik Kurallar

TS EN 60923 Lambalarla ilgili yardimci donanimlar-Balastlar-Bogalmali Lambalar icin (Tiip Bigimli
Fluoresan Lambalar Disinda)-Performans Kurallari

TS EN 60730-2-3 Otomatik Kontrol Diizenleri-Elektrikli-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanilan B&lum 2-3:
Tip Bicimli Fluoresan Lamba Balastlarinin Isil Koruyuculari icin Ozel Kurallar TS EN 61347-2-7 LAmba
kontrol dizeni - Bolim 2-7: Acil aydinlatmada kullanilan d.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli
ozellikler

TS EN 61347-2-8 Lamba kontrol diizeni - B&lim 2-8: Fluoresan lambalarla kullanilan balastlar - Belirli
ozellikler

TS EN 61347-2-9 Lamba kontrol diizeni - Bolim 2-9: Bosalmal ldmbalarla (fluoresan Idmbalar
harig)kullanilan balastlar - Belirli 6zellikler

TS EN 60925/A2 Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tlp Bigimli Fluoresan Lambalar iginPerformans
Kurallart Tadil 2 TS EN 61347-2-4 Lamba kontrol diizeni - Bolum 2-4: Genel aydinlatma icin d.a.
beslemeli elektronik balastlar - Belirli 6zellikler

TS 86 EN 60269-1 Sigortalar - Algak gerilim tesisatlarinda kullanilan - Bolim 1: Genel kurallar TS EN
60269-2 Sigortalar- Algak Gerilimli- Boliim 2: Yetkili Personel Tarafindan Kullanilan Sigortalar icin ilave
Kurallar(Baslica Endustri Uygulamalari icin Sigortalar)

TS EN 60269-3 Sigortalar- Alcak Gerilimli Bélim 3: Egitimsiz Kisiler Tarafindan Kullanilan Sigortalar
igin ilave Kurallar (Baslica Ev ve Benzeri Yerlerdeki Uygulamalar igin Sigortalar) TS EN 60269-4
Sigortalar-Alcak Gerilim Tesisatlarinda Kullanilan- Bolim 4:Yari iletken Cihazlarin Korunmasi igin
Kullanilan Degistirme Elemanlari ile ilgili ilave Kurallar

TS 5630 Otomatik Sigortalar -Vidalanabilir Tip,Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Asiri Akima Karsi
Koruma igin Kullanilan

TS 5018 EN 60898 Devre Kesiciler - Ev Tipi ve Benzeri Tesisatlarda Asirt Akima Karsi Koruma igin
Kullanilan

TS EN 60282-1 Sigortalar - Yiiksek gerilim - Bolim 1: Akim sinirlayici sigortalar

TS 86 EN 60269-1 Sigortalar - Algak gerilim tesisatlarinda kullanilan - Bélim 1: Genel kurallar TS 4016
EN 60470 Kontaktorler ve kontaktor esasl motor yol vericileri — Yiiksek gerilim, alternatif akim

TS 4016 EN 60470 Kontaktorler ve kontaktor esasli motor yol vericileri — Yiiksek gerilim, alternatif

akim
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TS EN 60947-4-1 Algak Gerilim Anahtarlama Dizeni ve Kontrol Dizeni-Bélim 4: Kontaktérler ve
Motor Yol Vericileri-Kisim 1: Elektromekanik Kontaktorler ve Motor Yol Vericileri

TS EN 60947-4-2 Algak gerilim anahtarlama ve kontrol dizenleri-Boliim 4-2: Kontaktdrler ve motor
yol vericileri — a.a. yari iletken motor kontrol diizenleri ve yol vericiler

TS EN 60947-4-3 Alcak gerilim anahtarlama ve kontrol diizenleri - Bélim 4-3: Kontaktorler ve motor
yol vericileri — Motorsuz yiikler igin a.a. yari iletken kontrol diizenleri ve kontaktorler

TS EN 60931-2 Kondansatorler- Beyan Gerilimi 1 kV'a Kadar (Dahil) Olan Alternatif Akim
Sistemlerinde Kullanilan Kendini Onarmayan Tip $0nt Gig¢ Kondansatérleri Bélim 2: Yaslandirma ve
Hasarlandirma Deneyi TS EN 61095/A1 Elektromekanik Kontaktérler - Ev ve Benzeri Yerlerde
Kullanilan

projesine ve bulundugu bélgenin 6zelligine gére secilecek, eleman sayisi en az 10 adet olacaktir.
12- Toprak sonlandirma sistemi

T.3.4.1 Genel: YKS tasarimcisi ve YKS tesisatcisi uygun tipte topraklama elektrotlari secmeli ve bunlari
yapinin giris ve cikislarindan ve topraktaki dis iletken bdlumlerden itibaren giivenli uzakliga
yerlestirmelidir. Topraklama elektrotlarinin, insanlarin erigebildigi alanlara tesis edilmis olmasi
durumunda, toprak sonlandirma sebekesi yakininda tehlikeli adim gerilimlerine karsi koruma igin YKS
tasarimcisi ve YKS tesisatgisi gerekli gorilen 6zel onlemler almalidir (Madde 8). Topraklama
elektrotlarinin gdmiulme derinligi ve tipi, korozyon, topragin kuruma ve donma etkilerini minimize
edecek ve bdylece esdeger topraklama direncini kararli duruma getirecek sekilde olmalidir. Diisey
topraklama elektrodunun ilk metresinin, don kosullarinda etkili olmayacagi géz éniine alinmaldir.
Toprak Ozdirencinin derinlikle azaldigi ve normal olarak gubuk elektrotlarin ¢cakildigi derinlikten daha
blyuk derinliklerde Ozdirenci diisiik olan alt tabakalarin oldugu 6zel durumlarda, derine cakilan
topraklama elektrotlari etkili olabilir.

Celik donatinin ayrica koruyucu topraklama olarak kullanilmasi durumunda, gubuklar ve baglantiya
iligkin kalinliklar hususunda en siki 6nlem secilmelidir. Bu durumda, celik donati cubuklarinin daha
blyik olanlari géz oniine alinmalidir. Yildinmdan koruma topraklamasinda baglantilar kisa ve diiz
olmalidir. Not: On gerilmeli betonda, kabul edilemeyen mekanik zorlanmalar meydana getirebilen
yildinm bosalma akimi gegisine dikkat edilmelidir.

T.3.4.2 Topraklama elektrodu diizenleme tipleri

T.3.4.2.1 Atipi dizenleme: A tipi toprak sonlandirma sistemi, algak yapilar (6rnegin konutlar), mevcut
yapilar veya cubuklari olan YKS veya gerili telleri olan YKS veya ayrilmis YKS icin uygundur. Bu tip bir
duzenleme, her biri indirme iletkenine bagh yatay ve diisey topraklama elektrotlarindan olusur.
indirme iletkenlerini birbirlerine baglayan, iletken uzunlugunun %80'inden daha azi topraga temas
eden halka iletkenler, A tipi topraklama diizenlemesi olarak siniflandirilir. A tipi bir diizenlemede,
topraklama elektrot sayisi en az iki olmalidir.

12-T.3.4.2.2 B tipi diizenleme:
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B tipi toprak sonlandirma sistemi, kafes bigimli yakalama ucu sistemleri ile birden fazla indirme
iletkeni olan YKS icin tercih edilir. Elektrik Mihendisleri Odasi 689 Bu tip diizenleme, toplam
uzunlugunun en az % 80’i topraga temas eden bina diginda bir halka topraklama elektrodu veya
temel topraklama elektrodundan olusur. Ciplak kayalar igin, sadece B tipi topraklama diizenlemesi
onerilir.

12-T.3.4.3 Yapihs T.3.4.3.1 Genel: Toprak sonlandirma sistemleri asagidaki gdérevleri yerine
getirmelidir: - Yildinm akimini topraga iletmesi, - indirme iletkenleri arasinda es potansiyel kusaklama
yapmasi, - iletken bina duvarlar yakininda potansiyel kontrolii yapmasi. Temel topraklama
elektrotlari ve B tipi halka topraklama elektrotlari, biitiin bu gérevleri yerine getirmelidir. A tipi radyal
topraklama elektrotlar veya derine gakili diigey topraklama elektrotlari, es potansiyel kusaklama ve
potansiyel kontroli ile ilgili gérevleri yerine getirmez. Birbirlerine baglanmis celik donatilar temel
topraklama elektrotlari olarak kullanilmalidir. Bunlar, gok disik topraklama direnci gdsterir ve
mukemmel es potansiyel referans olusturur. Bu miimkin olmadigi taktirde, bir toprak sonlandirma

sistemi, tercihan B tipi halka topraklama elektrodu, yapi etrafina tesis edilmelidir.
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. Topraklama elektrot ¢ukurlari, topraklama elektrotlan ile dogrudan temas eden kil tozu, kémiir

doldurulmamalidir...

bina molozu ile kesinlikle

veya

parcalari

| topraklama halka yapim

i¢in teme

Sekil T.40 - Farkli temel tasarimi olan yapilar

It uglanna baglanmalidir.

letkenlerinin a

Radyal topraklama elektrotlan, uygun olmasi durumunda, diisey topraklama elektrotlan ile

sonlandinlabilir.

irme 1

T.3.433 Tip A — Radyal ve diisey topraklama elektrotlari: Radyal topraklama

elektrotlan, deney ek yerleri kullamlarak ind

Her indirme iletkeni igin bir topraklama elektrodu olmahidir.

Sekil T.41'de, Cizelge 23’e uygun bir yildinm iletkeninin 6zel kilavuz cubuklan

kullamlarak topraga yerlestirildigi A tipi topraklama elektrodu goriilmektedir. Bu topraklama
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tekniginin, uygulamada birgok avantaji bulunmakta ve toprakta sikistirma ve ek yerlerinin
kullanilmasini 6nlemektedir. Egimli veya diisey topraklama elektrotlari, genellikle topraga

cakilir.

Burada:

Kisa kilavuz ¢ubuklan

4
5

En astieki kisa kilavuz ¢ubugu

Toprak

Kilavuz ¢ubugunun gelik sivri ucu
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Sekil T.41a - Diigey iletken tipinde elektrodu olan A tipi topraklama diizenlemesine

iliskin drnek
Burada
I Uzaulabilen topraklama ¢ubugu 4 Kelepge
2 Cubuk baglama elemam 5  Topraklama iletkeni
3 Toprak

Sekil T.41b - Diisey ¢ubuk tipinde elektrodu olan A tipi topraklama diizenlemesi

Sekil T.41 — A tipi topraklama dizenlemesine iligkin iki farkli diisey elektroda &rnekler Diisey
elektrotlarin farkh tipleri de vardir. Bir YKS'nin hizmet 6mri siresince elektrodun biitiin uzunlugu
boyunca kalici bir iletken baglanti saglamasi esastir. Tesis sirasinda topraklama direncini diizenli
olarak 6lgmek avantajlidir. Topraklama diren¢ degerindeki azalma durdugunda sokma islemine ara
verilebilir. Bu durumda, daha uygun yerlere ek elektrotlar yerlestirilebilir. Topraklama elektrodu,
topraktaki mevcut kablolardan ve metal borulardan yeterli ayirma uzakhiginda olmalidir ve sokma
sirasinda amaclanan konumundan farkli konumlandirilan topraklama elektrodu ile ilgili gerekli
dizenleme yapilmasina izin verilmelidir. Ayirma uzaklg, elektriksel darbe dayanimi ile topraklama
direncine ve elektrot akimina bagldir. A tipi diizenlemede, diisey topraklama elektrotlari cok daha
ekonomik olup, yatay elektrotlara gore daha kararli topraklama direnci saglar. Bazi durumlarda,
topraklama elektrotlarini yapinin iginde (6rnegin bodrum veya mahzen iginde) tesis etmek
gerekebilir. Not: Madde 17’'ye uygun es potansiyelligi saglamaya yonelik onlemleri alarak adim
gerilimlerini kontrol etmek igin 6zel 6nlem alinmalidir. Yiizeye yakin yerde diren¢ degerinde tehlikeli
bir artisin olmasi durumunda (&rnegin kuruma yoluyla), genel olarak uzunlugu daha biiyiik olan ve
derine sokulan topraklama elektrotlarinin kullaniimasi gereklidir. Radyal topraklama elektrotlari, 0,5
m veya daha fazla bir derinlige tesis edilmelidir. Daha derindeki bir elektrot, kis mevsiminde diisiik
sicakliklarin meydana geldigi ilkelerde, topraklama elektrodunun donmus toprak (asin disik
iletkenlik gosteren) icinde bulunmadigini garanti eder. Daha derindeki topraklama elektrotlarinin
diger bir faydasi da toprak yiizeyindeki potansiyel farklarinin azalmasini saglar ve béylece meydana
gelen daha dusiik adim gerilimleri sayesinde toprak yiizeyinde yasayan canlilara karsi daha az tehlike
olusturur. Disey elektrotlar, mevsimsel kararli topraklama direncini elde etmek icin tercih

edilmektedir. Elektrik Mihendisleri Odasi 693 A tipi topraklama diizenlerinde, biitiin elektrotlar icin
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gerekli potansiyel dengeleme, es potansiyel kusaklama iletkenleri ve tercihan yapi disindaki
kusaklama baralariyla elde edilir.

T.3.4.3.4 Tip B — Halka topraklama elektrotlar: Celik donatili temeli olmayan tugla veya ahsap gibi
yalitim malzemesinin kullanildigi yapilarda, Madde 14.d.2.2’ye uygun B tipi toprak sonlandirma
kullanilmalidir. Esdeger topraklama direncini azaltmak igin, gerekli olmasi durumunda, diisey
topraklama elektrotlari veya Madde 14.d.2.2"ye uygun radyal topraklama elektrotlari ekleyerek B tipi
topraklama dizenlemesi gelistirilebilir. Sekil 8'de, topraklama elektrotlarina iliskin en kiigiik
uzunluklar verilmistir. Madde 14.d.3'te belirtildigi gibi, B tipi topraklama elektrodu icin aciklik ve
derinlik, yapi yakininda bulunan kisilerin korunmasi i¢in normal toprak kosullarinda optimal
degerlerdir. Kis mevsiminde sicakliklarin disiik oldugu ilkelerde, topraklama elektrotlarina iliskin
uygun derinlik g6z onune alinmaldir. B tipi topraklama elektrotlari ayrica, cesitli indirme
iletkenlerinin topraklama direncindeki degismeler nedeniyle yildinm akimlarinin esit olmayan
bicimde dagiliminin sonucu olarak farkli potansiyeller olusturmasindan dolayi, toprak seviyesinde
indirme iletkenleri arasinda potansiyel dengeleme fonksiyonunu yerine getirir. Farkli potansiyeller,
halka topraklama elektrotlari lizerinde dengeleme akimlarinin akmasina neden olur. Bdylece
potansiyeldeki en blyik yiikselme azalir ve yapi icindeki halka topraklama elektroduna baglh es
potansiyel kusaklama sistemleri, yaklasik olarak ayni potansiyele getirilmis olur. Sahipleri farkli olan
yapilarin birbirine yakin olarak insa edilmeleri durumunda, yapiyi tam olarak cevreleyecek bir halka
topraklama elektrodunu tesis etmek genellikle mimkin degildir. Bu durumda, iletken halkanin
kismen B tipi bir elektrot olarak, kismen temel topragi olarak ve kismen de es potansiyel kusaklama
iletkeni olarak davranmasi nedeniyle, toprak sonlandirma sisteminin verimliligi biraz azalir. Korunacak
yaplya yakin alanda cok fazla sayida insanin sikca toplanmasi durumunda, bu gibi alanlar icin daha
fazla potansiyel kontrolii yapiimalidir. Daha fazla halka topraklama elektrodu, birinciden baslayarak
takip eden halka iletkenler arasinda yaklasik 3 m’lik uzakliklar olacak sekilde tesis edilmelidir. Yapidan
uzaklastikca halka elektrotlar, yizey altina daha derine tesis edilmelidir (6rnegin, halka
elektrotlarinin yapidan 4 m uzakta 1 m derinlige, yapidan 7 m uzakta 1,5 m derinlige ve yapidan 10 m
uzakta 2 m derinlige gémilmesi). Bu halka topraklama elektrotlari, yatay (radyal) iletkenlerle ilk halka
iletkene baglanmalidir. Yapiya yakin alanin kalinligi 50 mm olan iletkenligi diisiik asfalt tabaka ile
kaplanmis olmasi durumunda, bu alani kullanan insanlar igin yeterince koruma saglanmalidir.
12-T.3.4.3.5 Kayalk toprakta topraklama elektrotlari: Yapim sirasinda, bir temel topraklama
elektrodu beton temel icine inga edilmelidir. Temel topraklama elektrodu, kayalik toprakta azalan bir
topraklama etkisine sahip olsa bile, bu elektrot hala bir es potansiyel kusaklama iletkeni olarak is
gorur. Deney ek yerlerinde, indirme iletkenlerine ve temel topraklama elektrotlarina ek topraklama
elektrotlari baglanmalidir. Bir temel topraklama elektrodunun olmamasi durumunda, yerine B tipi
dizenleme (bir halka topraklama elektrodu) kullanilmalidir. Topraklama elektrodunun toprak igine
tesis edilememesi ve zorunlu olarak yiizey iizerine monte edilmesi durumunda, bu elektrot mekanik

hasara kargi korunmaldir. Toprak yiizeyi Uzerine veya yakinina dosenen radyal topraklama
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elektrotlar, mekanik koruma igin taslarla veya betona gémilerek ortiilmelidir. Elektrik Miihendisleri
Odas! 694 Yapinin bir yola yakin olmasi durumunda, miimkin oldugu taktirde, bir halka topraklama
elektrodu yolun altina désenmelidir. Ancak, bunun séz konusu yol kesiminin biitiin uzunlugu boyunca
mumkiin olmamasi durumunda, bu tiir bir es potansiyel kontrol (tipik olarak A tipi diizenleme) en
azindan indirme iletkenleri yakininda yapiimalidir. Bazi 6zel durumlarda potansiyel kontrol igin, yapi
girisinin yakininda fazladan kismi bir halka eklenmesi veya toprak yiizey tabakasinin dzdirencinin

yapay olarak artirlmasi seceneklerinden hangisinin tercih edilecegine karar verilmelidir.
Bitlun sistemlere uyari ve bilgilendirme levhalarinin kullaniimasi

13-Genel Esaslar

13.1 Kapsam

Bu Genel Teknik Sartname, ozel ve tiizel kisiler ile kamu kuruluglarina ait mevcut ve yeni yapilacak
tim binalarda olmasi gereken elektrik tesisatinda kullanilan malzeme ve mamuliin 6zellikleri, temini,
montaji ile genel esaslara dair teknik sartlari kapsar.

13.2 Projeler

Projeler umumiyetle tatbik edilecek cesitli sistemlerin genel yerlestirmelerini ve tip detaylarini ihtiva
etmelidir. idarenin yazili onay1 alinmadan bu projelerde hicbir degisiklik yapiimayacak, verilen tip
detaylara tatbikatta uyulacaktir. Projeler; kanun, tiiziik, ydnetmelik, sartnameler ve mahalli usul ve
kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapilmali, Bayindirlik ve iskdn Bakanhg Yapi isleri
Genel Midurligi Elektrik Mithendisligi Proje Diizenleme Esaslarina uyulmalidir.

13.3 Standartlara uygunluk Uriinler ilgili Tiirk standartlar ve/veya uygulamaya konulmus Avrupa
Birligi standartlarinda verilmis kriterlere uygun olacaktir. Biitiin malzemeler sartnamelerde belirtilen
ozelliklere ve Tiirk Standartlarina uygun olanlarindan ihzar edileceklerdir. Tiirk standardi bulunmayan
malzeme ve mamuller milletlerarasi bir standarda uygun olacaklardir.

13.4 Kanun, Tuzik ve Yonetmeliklere uygunluk

Mdteahhit tesisin yapimi, denenmesi ve isletilmesiyle ilgili her tiirlii kanun, tiiziik ve yonetmeliklere,
ozellikle cevre kirlenmesinin Gnlenmesi ve genel saglgin korunmasiyla ilgili olanlara uygun is
yapacaktir. Herhangi bir sekilde nizama baglanmamig hususlarda ise miiteahhit gecerli olan usul ve
kaidelere uygun is yapacak veya hareket edecektir. Miiteahhit; projelerde, teknik sartnamelerde
belirtilen hususlarin  kanunlara, tiziiklere, ydnetmeliklere, mecburi olarak yirarlikte olan
standartlara veya mahalli sartlara, usullere ve kaidelere uygun oldugunu tahkik edecektir. Eger uygun
olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yaziyla ikaz edecektir. isin sonunda ikaz etmedigi,
herhangi bir aykirilik ortaya ¢ikarsa, miiteahhidin bu hususu diizeltmesi icin yapacagl masrafa karsilik
hicbir 5deme yapilmayacaktir.

13.5 izin ve Ruhsatnameler
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Miteahhit gerek belediyeler gerekse diger kuruluslardan alinacak izin veya ruhsatnameler icin gerekli
ddemeleri, denemeleri, caligmalari ve islemleri yaparak isi devam ettirmek zorundadir. Su, havagaz,
dogalgaz, elektrik v.b.gibi belediyeye hizmetlerinin saglanmasi icin yapilacak tetkik ve denemeleri
tamamlattirarak gerekli masraflari 6deyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul edilecek ve
muteahhide bunlar icin ayica bir bedel 6denmeyecektir. Bu deneme, muayene ve kontrollerin iyi
netice verdigini ve istegin kabul edildigini belirtir belgeleri miiteahhit muhafaza edecek ve isin
tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanitma, isletme ve Bakim el kitabina bunlarin
fotokopileri konacaktir. Elektrik Tesisati

13.6 Olgmeler

Montajli birim fiyatin tanimlanmasinda ve dl¢iilmesinde esas alinan délgme birimi ve sékiim bedelinin
tanmimlanmasinda ve dlc¢lilmesinde de esas alinacaktir. Tel kafes gibi mamullerin igten ice hava gecis
alani (tel alanlarn diistilmez) él¢lime esas alinacaktir.

14- Cihaz plakalan

Her bir cihaz gikartilamaz ve silinemez seklinde pring, aliiminyum v.b korozyona dayanikli bir plaka
uzerine kazinarak yazil isim ve 6nemli ozelliklerini belirtir birer plaka ile donatilacaktir. Plakalarda
asagida belirtilen bilgiler bulunacaktir. Mamuliin adi ve plaka numarasi, imalatg firmanin adi ve
adresi, Seri ve model numarasi, Belirli sartlardaki kapasitesi, Azami dayanabilecegi basing, sicaklik v.b.
sinirlamalar, imalatgi firmaca belirtiimesi gerekli gériilen diger bilgiler, Bitiin otomatik kontrol
cihazlan Gzerinde veya bitisiginde monte edilecek bir plakada hangi cihazi kontrol ettigi yukarida
aciklanan bilgiye ilaveten belirtilmis olacaktir. Gerekirse cihazlar numaralanacak sematik kontrol
diyagrami tablosu Gizerinde gerekli agiklama yapilacaktir.

15- Tevzi tablolarn

Tevzi tablolari binanin o kismina ait bitiin sigorta ve salterleri ihtiva edecektir. Her bir sigorta ve
salterin tablo numarasi, etiket numarasi, bulundugu yer ve yaptigi hizmet bu tabloda belirtilmis
olacaktir

16- Tanitma, igletme ve bakim el kitabi

Yiklenici en az 5 niisha ciltlenmis olarak el kitabi hazirlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabi
asagidaki bilgileri ihtiva edecektir: Her bir sistemin basit tarifi, bakimi ve isletme esaslarinin izahi,
Techizat detaylarinda, kontrol diyagramlarinda ve kontrol cihazlarinin elektrik diyagramlarinda
gosterilen sistemin fonksiyonel parcalarinin imalatgi tarafindan verilen parca listelerini ve bu
listelerde sistem, par¢a, model numaralarini, imalatgi detay numarasi, Her bir sigorta veya salterin
yapacag| vazifeyi, yerini ve plaka numarasini belirtir tablolari, Her tip cihazin bakimiyla ilgili bilgileri,
Her tip cihazin muhtemel arizalari ve tamiriyle ilgili bilgileri, Her cihaz icin en yakin mahalli satin alma,
bakim, tamir ve yedek parca servisinin firma adi, adresi ve telefon numarasi, Kontrol diyagraminda,
elektrik tesisati donatim semasinda ve projesinde mevcut her bir techizat elemanini tarif eden,
isleyisini aciklayan katalog veya teknik dokiimani, Elektrik Tesisati Genel Teknik Sartnamesi 3

Projelerde mevcut diger cihazlara ait elektrik motorlarinin yardimc réle, uzaktan kumanda, kilitleme,
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koruyucu rdle gibi techizatini gosteren, monte edildigi sekliyle hazirlanmig elektrik donatim semalari,
Yiklenici, verilen bilginin tamam olup olmadigi hususunda kontrol teskilatinin gériisiinii de alarak,
nihai durumuyla hazirladigi el kitabinin fihristini hazirlayip idareye onanmak lizere yaziyla verecektir.
Onanli fihristin bir kopyasi kitapta bulunacaktir. Butiin el kitabinin icerigi, gecici kabulden dort hafta
evvel idareye teslim edilecektir.

16.1 Tesisatin Ogretilmesi

Miteahhit gegici kabuliin sonunda binayl kullanacak olan kurulusun gérevlendirecegi isletme
personeline, sozlesmesinde baskaca bir siire belirtiimedigi takdirde (en az 15 en cok 30 giin)
muddetle tesisati tanitacak, isletme ve bakimi ile onarimini 6gretecektir. Bunun icin miiteahhide her
hangi bir nam altinda hig bir bedel 6denmeyecektir.

16.2 Calisan sistemlerin kapatilmasi, durdurulmasi ve baglama izni

Kismi bir sistemin montaji veya diger ¢alisan bir sisteme baglanmasi icin, calisan bir (elektrik, buhar,
pis su v.b.) sistemin durdurulmasi gerekiyorsa bu husus gerekli kapatiima siiresi de belirtiimek sartiyla
en az bes giin evvelden idareye yazil bildirilecek ve baglantinin yapilabilecegi hususunda idareden
yazili izin alinacaktir.

16.3 Temizleme ve ayarlar

Butln cihazlar isletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir. Boyanmis, kaplanmis
veya parlatilmig ylzeyler hasar gormisse eski durumuna getirilecek ve biitiin donamim kabul
edilebilecek durumda olacaktir. Sistemler her tirli ayarlari yapilmis, proje ve sartnamelerde
belirtilmis olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

16.4 Denemeler

Butin boru donanimi ve techizat, sartnamenin ilgili kisimlarinda belirtiimis olan test ve denemelere
tabi tutulmus ve bu iglemler icin tiim emniyet tedbirleri yiiklenici tarafindan alinmis olacaktir. Test ve
denemeler icin gerekli tim cihaz, malzeme ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yakit, iscilik v.b.)
sozlesmede aksi belirtiimemisse yiiklenici tarafindan temin edilecek ve bunlar icin hicbir ilave 6deme
yapiimayacaktir. Denemelerin yapilacagl giin daha énce yaziyla idareye bildirilecek ve denemede
kimlerin bulunacagi idarece tayin edilecektir. Denemelerde ortaya ¢ikacak bitiin hatalar, derhal
yuklenici tarafindan tamir edilecek, arizali pargalar degistirilecek ve deneme kontrol heyetinin kabul
edecegi hale gelinceye kadar tekrar edilecek, idarece bunlar igin higbir ilave 6deme yapilmayacaktir.
Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, hasar géren parca
veya cihaz degistirilecek ve kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir. Denemeler heyetin tam
kanaat sahibi olmasina kadar devam edecektir. Deneme siiresi, hicbir sekilde, her kisim icin belirtilmis
olan siireden kisa olmayacaktir.

16.15 Sistemlerin ve Cihazlarin Gegici Kabulden Evvel Bakim, Onarim ve Temizliklerinin Yapiimasi
Miteahhit gecici kabule kadar monte ettigi biitiin tesisat malzeme ve cihazlarinin bakimin yapmakla
miikelleftir. Bitiin cihaz ve malzemeler nakledilme, depolama, montaj ve isin bitimine kadar monte

edilmis olarak durduklari hallerde koruyucu bakimlari yapilmig olarak muhafaza edileceklerdir. Biitiin
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sistemlerin montaji tamamlandiktan sonra miiteahhit sistemlerin sartname ve projelerde belirtiimis,
isletme sartlarint milkkemmelen tahakkuk ettirmelerini saglamak icin gerekli biitiin denemelerin,
ayarlamalarin, dengelemelerin yapilmasina kafi gelecek bir miiddette tesisi calistiracak, bu esnada
gerekiyorsa, sistemlerin montaj ekipleri veya imalatgi firma miimessilleri veya her ikisi birlikte tesisin
istenen neticeyi vermesi igin gerekli calismalari yapacaklardir.

16.16 Dig Duvarlardaki Agikliklarin kapatilmasi

Caligma geregi gegici olarak dig duvarlarda agilacak olan delik, kapak v.b.acikliklardan bilhassa zemin
seviyesinde ve daha asagida olanlar en iyi sekilde kapatilmis ve iceri su sizdirmaz durumda
bulundurulacaktir. Saganak, sel ve su basmasi gibi ihtimaller i¢in gerekli tedbir alinmigsa iizerinde
¢alisiimakta olan kisimlarda sorumluluk miiteahhide ait olmak lizere bu husus aranmayabilir. Ancak

isin sonunda miuteahhidin sorumlu oldugu acikliklar devamli kalici sekilde su gecirmez olacaktir.

*ELEKTIRIK IG TESISATI YONETMELIGINE UYULACAKTIR

*ELEKTIRIK TEKNIK SARTNAMESI YONEﬁMELiGFNE UYULACAKTIR
*ELEKTIRIK TOPRAKLAMA YONETMELIGINE UYULACAKTIR

*YANGIN YONETMELIGINE UYULACAKTIR
(*Ozel Teknik Sartnamesine uyulacak*)

Projesine ve diger tiim yonetmeliklere uyulacaktir.

17.KABLO KANALI (TRANSE)

1. Kablo kanali agagida kesiti verildigi sekilde tesis edilecektir.(Halojenfree malzemeden)

2. 80cm agilan kanal tabanina 10cm vyiiksekliginde kum serilecek bunun iizerine boru

yatirilacak, buru Gizerine tekrar 10cm kum serilecektir.
3. 10cm lik kum tzerine koruma malzemesi (tugla, beton plak vs.) konulacaktir.

4. Koruma malzemesinden sonrasi dolgu malzemesi ile doldurulacaktir.
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Koruma malzemesinin 20cm st kismina, sari zemin Gzerine kirmizi renkli “DIKKAT ELEKTRIK

HATTI” yazih plastik ikaz bandi serilecektir

Kablo kanalinin icinden AG kablosu disinda su, gaz gibi diger hatlarin borular yada hattin

kendisi kesinlikle gecirilmeyecektir.
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Koruyucu Eleman}Yarman Tugla veya Beton Plaka
onetmelige uygun olacak sekilde )

ﬂhlnce Elenmig Kum(Tane biyikligu en fazia 1mm dehklll
Kablo — | elekten gegen kum ) ’
|
|

: - HDPE-(HFFR BORU)
~, «#——Ince Elenmig Kum(Tane blyikligi en fazla 1mm delikii

a=4cm |  elektengecenkum) 3 .
: (Yonetmelige uygun olacak sekilde )

STANDART KABLO KANALI

STANDART KABLO KANALI

ELEKTRIK DAGITIM SEBEKELERI ENERJI KABLOLARI

MONTAJ (UYGULAMA) USUL VE ESASLARI (TEDAS _2008)
VE ELEKTRIK KUVVETLI AKIM TESISLER] YONETMELIG

|
|
|

| KABLOLAR DEMIRYOLU.SU KANAL VE KARAYOLU ALTINDAN GECIRILRHEN KULLANILACAK MUHAF AZANIN UST KM
ENAZ 1.5 MT DERINLIKTE, UZERINDEN TASIT ARACI GECEN DIGER YOLLARDA ISE KANAL DERINLIG EN AZ 1 MT OLACAKTIR
KABLOLAR GEGILEN GUZERGAHIN OZELLIGINE GORE METAL OLMAYAN KABLO MUHAFAZA BORUSU,

GELIK BORU, BETON VEYA BETON KABLO KANALLARININ ICINE DOSENECEKTIR

ELEXTRIKiC TESISLER] YONETMELIGI MADDE 58/D5 BOLUMINDE BELIRTILEN ASGARI DEGERLERIN ALTIND

DERINLIGE SAHIP TESISLER iGiN BAGLANTI HATTI KABUL ISLEMLERI GERCEKLESTIRILMEYECEKTIR

2- ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTALAR

1.

TS EN 60947-3 standartlarinda CE normlarina uygun olacaktir.
Anahtarli otomatik sigortalar, DIN raya monte edilebilen tipte olacaktir.
Tam sigortalar termik ve manyetik agma islevine sahip olacaktir.

Ayni kutup sayisina sahip tiim sigortalar ayni ebatta olacaktir.

Sigortalar, yanlarina takilacak ilave modiiller ile uzaktan actirma, distik gerilimde agma,

durum sinyali (agik-kapali-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktir.



6. Sigortalarin  tahrik koluna pano kapag veya tablo orti kapaklari acilmadan

ulasilabilecektir.(Sigortalar amperlerine uygun olacak sekilde)

7. Sigortalar, tasarim itibariyle akim tasiyan kisimlara el degmeyecek sekilde imal edilmis

olmahdir.
8. Pano ve biitiin malzemeler harici tip 6zellikte olacak
9. Kagak akim koruma rélesi 30mA ve Yangin Koruma salteri 300mA(Detayi projesinde)

10. Butin pano ve direklere projede belirtildigi gibi uyar levhalarn yapistirilacak-monte

edilecektir.

11. Projesinde g6z oniinde bulundurulacaktir.

3- KABLOLAR

1. TS-11178, IEC 60502, VDE 276 standartlarina uygun Halojen free 6zelikte algak gerilim

(0,6/1kV) yer alti kablosu ve topraklama kablosu
2. Dagitim panosu beslemesi ve direkler arasi kullanilacak kablodur.
3. Kablo ozellikle projesinde gdsterildigi sekilde ve degerde &zellikte tesis edilecektir.

4. Kablonun damar sayisinda ya da kesitinde tasarruf yapmak séz konusu olamaz.

4- TOPRAKLAMA

Tesis edilecek tim ekipman vyiiriirliikteki zorunlu ulusal ve uluslararasi standartlara uygun
olacaktir.

Topraklama sistemleri TEDAS kosullarina ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yénetmeligine
uygun olarak yapilacaktir.

Aydinlatma kollarinin topraklama iletkeni, ana dagitim panosu topraklama barasindan
25mm? korumali olacak sekilde ve devaminda ise ayrilan kollarda ise16mm2 iletken ile
baglayacak(ayrica 3*4 iletkeni iginde bulunan-bulunacak olan 1*6mm2 topraklama hattida bu
hat ile irtibatlandinlacak topraklamasi saglanacak) 1,5 metre boyunda, 20mm kalinligindaki
som bakir cubuklar ile projede goriildiigii gibi baglantisi ve sonlandiriimasi yapilacaktir.(Renk
uyumuna dikkat edilecektir)

Topraklama iletkeni gii¢ kablosuyla ayni boru icerinden degil ayri boru iginde olup her diregin
govdesiyle (ve projede oldugu gibi ilgi bakir cubuklar ile) baglantisi saglanacaktir. Baglanti
elemani olarak kullanilan civata, somun, pul vs. gibi elemanlarin tamam galvanizli olacaktir.
Topraklama baralarinin toprak irtibati icin projesinde gésterildigi sekilde topraklama seti tesis
edilecektir. Toprak elektrotlari som bakirdan mamul olacak, uclarinda cakmayi kolaylastirmak
icin ozel sertlestirilmis koni bigiminde baslk bulunacaktir.

Toprak elektrotu ust hizasi 100 cm. derinlikte olacak sekilde gomiilecektir.
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- Elektrotlar 1,5m uzunlugunda 20mm ¢apinda olacaktir. Elektrotlarin topraklama iletkeni ile
baglantisi icin kizil dokiim ozel kelepgeler kullanilacak ve montajdan sonra kelepceler
korozyona karsi korunacaktir.

- Hareketli pargalarin irtibati igin flexible(esnek) bakir kablolar kullanilacaktir.

5- GELIK AYDINLATMA FENERLI DiIREKLER — LED AMPUL

6- Isik akisi en az 3500 Im olacaktir.

7- Tekli Direk H100cm Celik Boru seklinde olup elektrostatik toz boyali olacak olup parlak
olacaktir rengi armatiir rengi ile ayni olacaktir. Ayrica renk idarenin onayi alindiktan sonra
karar verilecektir.

8- Boru et kalinligi standartlarina uygun olacak ve agizlarda herhangi bir capaklanma
olamayacaktir. Direk boyutlari 1 mt ve Sigorta kapagi olacaktir. Su sizdirmalarina kars
contali-korumali tipte olacaktir.

9- Led ampuller Harigi tip beyaz isik olacak.(idare Onayini Alacak)

10- Sigorta kutusu icinde w-otomat igin ve topraklama baglanti civata yeri olacaktir.

DEMIR FERFORJE
BAHGCE AYDINLATMASI

11- Tim baglanti elemanlar paslanmaz celikten olacaktir.
12- Celik boru

13- 40w led ampul ve harici tip bashklari kullanilacak.

10*Direklerin montajindan sonra Led ampullerin isik uygunlugu icin yerinde aydinlatiimasi
yapilacak uygun goriilmedigi halde daha diisiik watt ,limen ve Kelvin ile degistirilmesi talep

edilebilecek ve yiiklenici'ye ilave bir 6deme yapilmayacaktir.
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Yukarida agiklanmig olan bitiin yazi ve asamalar (topraklama sistemi ana topraklama sistemine
dahil edilmesi vb ) sinyalizasyon asamasi iginde gecerlidir.Sinyalizasyon hesaplamasi detayi ve
adetleri(maliyet listesinde verilen adet degismedigi siirece) ile tim ilgi yonetmelikler bazinda
projesi cizilerek(Elektrik projesine dahil olacak sekilde) onayli sekilde idareye sunulacak. Ayni sekilde
tim agamalar son duruma gore cizilerek onaylh sekilde idareye sunulacaktir. Her tiirlic masraf
Yikleniciye ait olacaktir.

Butin Caligmalar yonetmeliklere uygun olarak Yapilacak ve bu galismalarin detaylari
(tim yerlerin ve yapilacak olan islemlerin toprak Slgimleri ve hesabi yapilacak topraklama
sistemi yonetmelige uygun hale getirilerek onayli sekilde idareye sunulacaktir. Ayrica projesinde
gosterilecektir.(Mevcut abon izerinde Yapilan Yapilacak olan sistem (zerinde gii¢ talebi veya
onayl proje talebi olmasi durumunda tim projeler , son durum projesi ile(,Baglanti hatti projesi
,abone dosyasi ve vb.isler dahil ) ilgi firma tarafinca yapilarak ADM onayindan sonra idareye
cahgir sekilde teslim edilecektir.Ayrica yiikleniciye ilave bir 6deme yapilmayacaktir.

Tum Sigortalar yonetmelige uygun sekilde B tipi olarak kullanilmistir.(Projesinde
verilmistir.)

Direklerdeki(éncesi dahil) Sigorta ¢ikislarindan sonraki kisimlarda yani lamba yuvasina kadar
baglantisina kadar gidecek olan ilgi besleme-kablolarin vyalitkan korumali borular icinde
taginacaktir.Direk icinde sigorta yeri topraklama yeri vs. tim aksamlar bulunacaktir.(Direk —tiim metal
aksamlar(ampul -armatiirii igi dahil) projesine ve yonetmelige uygun sekilde topraklanacaktir.

Direkler dahil tim metal(aksamlar) borular iginde ve gegislerde(pano vs)yalitkan yanmaz hffr-
plastik yanmaz hffr borular kullanilacaktir.Metal borunun iginde énce yalitkan boru gecirilecek sonra
bu yalitkan borunun icinde ilgi kablolar gecirilecektir.Metal gegislerin-giriglerin icinde yalitkan boru
kullanilacaktir.

Yapilacak olan tim proje ve tiim is islemlerden olusabilecek can ve mal kaybinda ilgi-

yetkili firma sorumlu olacaktir.

7
0..

ihale éncesi isin yapilacagl yapilacagi arsa, yiiklenici firma tarafindan incelenmelidir.

Yiklenici, projede bir hata veya geliski tespit etmesi durumunda ihale 6ncesine kadar

idareden dizeltilmesini talep etmelidir.

< Tum imalat kalemleri igin nakliye ve kazi igin dékiim yeri iicreti dahil fiyat verilecektir.
Ayrica nakliye bedeli ve dokiim Ucreti talep edilmeyecektir.

% Uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar yiiklenici firma tarafindan, bir bedel
talep etmeden idarenin onayina miiteakip giderilmelidir

%+ Ihale dokiimanlari olan; teknik sartname, birim fiyat tarifleri, uygulama projeleri ve

detaylar bir buttindir. Yiiklenici her birini okuyup inceleyecek ve bu dogrultuda teklif

verecektir.
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Yapilacak olan imalatlar kesif poz listesinde belirtilen imalatlar ile sinirl olmayip, poz
listesinde belirtiimemis olsa dahi; Teknik Sartnameler ve Projeler ‘de belirtilen
imalatlar Yiiklenici tarafindan sdzlesme bedeli dahilinde yapilacaktir.

Tim malzeme imalatlarinda, imalat Oncesi, idareden malzeme onayi alinmalidir.
Malzemelerin sec¢imi esnasinda Yiklenicinin sunacag Diinya ve Tirk Standartlarina
uygun olarak uretilmis en az 3 (Ug) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare
secebilecegi gibi, bunlarin timini reddedebilir, yeni malzeme sunulmasini
isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayl verilmeyecektir. Yiiklenici,
malzemeleri i programlarini aksatmayacak sekilde onceden idarenin onayina
sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir. Malzeme secimi
idarenin onay! ile kesinlik kazanacaktir. Lizumu halinde hazirlanan Onay tutanaklari,
gerektigi takdirde is bitiminde gegici ve kesin kabul komisyon Gyelerine sunulacak
sekilde saklanmahdir.

Ozellikli imalat kalemlerinde tiim imalatlarin, imalatgi tarafindan imalat projeleri
hazirlanip, idare tarafindan da uygun goriilmesine miteakip uygulamasi yapilacaktir.

is sahsi ici ve disinda yapilacak her tiirli imalat icin is iskelesi kurulmasi ilgi firma
tarafindan ilgili standart ve yonetmeliklerine uygun olarak yapilacaktir.

Elektrik ve sinyalizasyon yapimi tim detyalari ile yapim asamasinda ilgili standart ve
yonetmeliklere uygun olarak yapilacaktir.

Yiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli yiiklenici
tarafindan karsilanmak lzere idarenin onaylayacagi bir laboratuar ya da kurulusta
tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin onayina sunacaktir. Bu gibi tahkikler igin
her tiirli alet, malzeme ve techizat yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

Kaziklar cakildiktan sonra dolgu yapilmig topragin kaziga yapismasi saglanacak.Cikan
bosluklar tekrar doldurulacaktir ve mutlaka gerekli techizat ile toprak
sikistirilacaktir.Olgtimleri yapilarak yénetmelige uygun hale getirilerek tir.

Yiklenici tim imalatlarin isciliklerini, konusunda uzman usta, isci ve ekiplerle
yapacaktir.

is bitiminden sonra Asbuilt projeler yiklenici tarafindan bedelsiz olarak
yapilacaktir.Tim proje ve raporlar ilgi onaylar (ilgi yerlerin)yapilarak idareye
sunulacaktir.

Nakledilen malzemeler ilgili teknik sartnamesindeki evsafa uygun ve sartname
kapsaminda lretim yapan birimlerden temin edilecektir.

Imalatlar onayli projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlar ile mahal
listesine bagh olarak yiritilecektir. idare ve proje muellifi uygun gordigu takdirde

fonksiyon yoniinden mahallerde degisiklik yapabilir.
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lgi yerin yapimi esnasinda ortaya cikan kazi artiklari vs. idarenin yazili izni ile
gosterecegi dokim vyerine bosaltilacaktir. Dékim ve kazi alanimin dizeltiimesi
yapilacaktir.Bu igslemler icin yiiklenici herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

imalat icin gerekli olan her cins malzeme sahasina getirilecek, olumsuz hava, cevre ve
diger kosullardan korunacaktir.

Projede ve sartnamede belirtiimeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapiimasi teknik
zorunluluk gerektiren isler idarenin 6ngodrecegi ve isin teknigine uygun sekilde
yapilacaktir. Proje, teknik sartname ve ek teknik sartnamelerle gelisen teknik hususlar
ortaya ¢ikmasi halinde idarenin karar verdigi husus esas alinacaktir.

is kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda kullanilacak malzemeler TSE belgeli
olanlar kullaniimali ve bunlarin belgeleri yiklenici tarafindan idareye ibraz edilecektir.
Sartnamede belirtilen imalatin yapilabilmesi icin gerekli is iskeleleri kurulacaktir.
Yiklenici firma santiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, i giivenligi icin uygun
uyari seritleri ve levhalarini asmasi, ayrica ¢alistirdigi personelin kaldigi is alanini isci
saghgl ve is glivenligi tuziigiine uygun olarak diizenlenecektir.

Elektrik proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii miimkiin
olmayan imalatlarin proje ve sartnamesine uygun vyapildigina dair tutanaklar
dizenlenecektir.

Yapilacak malzemeler projesine uygun olarak yapildigi tutanak dizenlenerek tespit
edilecektir.Onayli sekilde idareye sunulacaktir.

ingaatta hatali imalat yapilmis ise kirdirihp(sokiilerek) projesine ve sartnamesine
uygun yapilacaktir.

Her imalat baslangicinda mutlaka bir 6rnek bolum yapilmali, uygunlugunun idarece
onay! miteakip imalata devam edilmelidir.

isi stresince imalatlar devam ederken kullanici birlikle sorunlar yasamamak igin
calisma programi koordineli olarak olusturulacaktir. Ayrica cevreye verilecek giiriiltii
vs. icin dnlem alinacaktir.

Tartiya esas alinacak malzemeler idare kantarinda veya yiiklenicinin 6nerip idarenin
kabul edecegi kantarda tartilacak ve santiye sahasina indirilecektir, sonrasinda ise
darasi tartiip net tutar belirlenecek olup kantar fisi tutanakla idareye teslim
edilecektir.

Isin yuritilmesi esnasinda dogabilecek anlasmazliklarin ¢dziimiinde Aydin Kusadasi

mahkemeleri yetkilidir.

Ayrica, asagida listelenmis ve ilgili kamu kuruluslarina ait olan sartnameler, bu Teknik

Sartname eki olarak kabul edilecektir.

T.C. Cevre ve Sehircilik iklim Bakanhgi Yapi isleri Dairesi Genel Teknik Sartnamesi,
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e T.C. Cevre ve Sehircilik Iklim Bakanhg Afet Bélgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda
Yonetmelik,

e T.C. Cevre ve Sehircilik iklim Bakanhg Yapi isleri Dairesi Elektrik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesi,

e T.C. Gevre ve Sehircilik Iklim Bakanligi Yapi isleri Dairesi Mekanik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesi,

e T.C.Cevre ve Sehircilik iklim Bakanhig: Yapi isleri Dairesi insaat isleri Birim Fiyat Tarifleri,

e Tirk Telekomiinikasyon A.S. tarafindan yayimlanan sartnameler,

e Karayollar Genel Midurlugi tarafindan yayimlanan sartnameler,

e iller Bankasi Genel Miidirliigii tarafindan yayimlanan sartnameler,

e Turk Standartlar,

e issaghg ve givenligi yonetmeligi,

* COVID-19 Tedbirleri Genelgesi
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