
KUşADAsl BELEDİYEsi

MEzAR TAşLARl MÜzEsi çEVRE DÜzENLEME işi

ELEKTRiK_AYDlNLATMA iş KALEMtERiNE AiT

TEKNiK ŞARTNAME

€LEKTRiK işı-tni ctrırı- rrxNiK şARTNAME5i Ve STANDARTLARl

Projede belirtilen tesisatlarln uygulanmasında ve kullanılacak ekipmanda aşağlda A. bendinde

verilen standart ve yönetmeliklere uygunluğu aranacaktır. A. bendinde verilen standart ve

yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda B. Bendinde verilen standartlara bilgi için

başvu ru laca ktır. Gerektiğinde ilgili şartnamenin veya standardın yorumlanmasl kontrol

mühendisi tarafından yapılacaktır.

A. Malzeme: ozel Teknik Şartname Ve 8arim Fiyat Tarifleri

T5E Sta ndartları

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Şartnameleri

TEDAŞ Şartna me Ve Yönetmelikleri

Türk Telekom Şartname Ve yönetmelikleri

EMo Tüzük ve Yönetmelikleri

B. Malzemeler:

Aksi be|irtilmedikçe Türk Standartlarl (TSE ) uygulanacaktlr. Tereddüt halinde veya ilgili

imalatın Türk standartlarlnda bulunmaması halinde "Burada zikredilmeyen hususlar için

T5E, EN, VDE, UsE, lEc, cENELLEC Veyahut benzeri standartlarln hükümleri esas kabul

ed ilecektir

GENEt EMNiYET TEDBiRLERi:

Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı

levhalarını asacak, şeritleri koyacak ayrıca şantiyeya işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak

düzenleyecektir. Yüklenici taraflndan temin edilen tüm malzeme, teçhizat parçalarl konu ile ilgili en

yeni Türk Standartlarına, sözleşme eki teknik şartname ve malzeme listelerine uygun olacaktır.

Yüklenici, bulunduğu bölgede yürürlükte olan giriş ve trafik kurallarına ayrıca güvenlik ve yangına

//,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları ve özel pozlar verilerek tanımlanmış işler için bu pozlar
minimum alt sınırları içerir. Ayrıca proje detaylarl, teknik şartname ve diğer eklerde belirtilen hususlar
yapılacak işin ayrllmaz parçalarıdır ve hiçbir ilave bedel olmaksızın yapllacaktır. KUşADAS| BELEDiYEsi
MEZAR TAştARl MÜzEsi YAP|M işi ELEKTRiK-AYDINLATMA iŞ KAIEMLER| kapsamında bütün
faaljyetleri için bu şartname, ihale dokümanları içinde bulunan tüm şartnameler, birim fiyat tarifleri
Ve projelerin bir parçası olup burada belirtilmeyen hususlar için söz konusu diğer dokümanlar göz
ön ü nde bulundurulacaktır.
Yüklenici, taahhüdündeki işleri sözleşme ve eklerinde belirtilen şekilde eksiksiz bitirmeye mecburdur.
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karşı korunma hükümlerine uymaya mecburdur. Tesisin özel şartları nedeni ile oluşacak

işgüçlüğü ve sair gerekçelerle çalışmalarının gecikmesinde süre uzatımı verilmeyecektir.

Çalışma esnasında idare'nin mallarlna gelecek zararlardan Yüklenici tam sorumludur.

Güvenlikle ilgili bütün hususlarda "İşçi sağlığı ve güvenliği", "Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş

güvenliği" tüzüklerine uyulacaktlr.

Yüklenici, iŞ süresince yetkllilerle temasta bulunarak tesisin çalışmasına ve emniyetine

mani olmayacak şekilde faaliyet gösterecek ve lüzumlu bütün tedbirleri almış olacaktlr.

Yüklenici 'ye ait hiçbir makine, vasıta ve personel kendi güzerg6hları ve çalışma alanları dışına

çıkmayaca ktlr.

Çallşma sahasında veya yaklnlndaki mevcut tesis, altyapl Ve binalara gelebilecek

zarardan yü klenaci sorumlud u r.

işLERiN YüRüTüLMEsi:

Yüklenici, iŞlerin yürütülmesi hususunda, idare ve idare elemanlarının talimatlarına kesinlikle

riayet edecektir. ihale dosyası Ve şadnamelerde kullanılan "idare", "idare elemanlarl", "Kontrol

mühendisi" tabirleri kullanıldıkları yerlerde tümünü kapsar şekilde anlaşılacaktır.

iş sahasında her bir çalışma kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu

düzenlemede idare talimatlarlna kesinlikle uyulacaktır.

Yüklenici, çalışma yerinin mahalli şartlarından doğabilecek bütün güçlükleri araştırmaya ve

teklifinde bunları dikkate almaya mecburdur. Özellikle Çalışma alanı sahasında bulunması muhtemel

su, kanalizasyon, drenaj, akaryaklt, basınçlı hava, yer altl kablosu, elektrak, su hatlarl Ve diğer tesısleri

tespit etmek Ve şantiye çalışmaların yürütülmesi sırasında dikkate almak mecburiyetandedir.

Tesislerin uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceği gibi, idare'nin Vereceği talimatlara ve teknik kaidelere

göre tamir edecek ve yenileyecektir. Bu gibi tesislerin inşaat sahasının dışına alınmasının gerekmesi

halinde ise bu işler için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici, işe başlamadan ilgi alanında kullanacağı aydınlatma ve malzemelerden idare'ye

numune Ve çallşma yerinde her malzeme için örnek detay hazlrlamada, göstermede Ve Vermeye

mecburdur.(örneğin, uygun direklerin montajlndan sonra armatür-led ampül montaj aşamasında

örnek olarak birkaç adet led ampul-armatür montajı yapılıp ışık uygunluğu-rengi akışı ve şiddeti için

idare onayına sunulacaktlr.).Yapllacak bütün işler proje Ve teknik şartnamesinde belirtilen esaslara

uygun olarak ya pılacaktır.

Kabul muayeneleri için gerekli bilumum alet, personel, test araç ve gereçleri Yüklenici

tarafından bedelsiz temin edilecektir.

Eksiltme Şartnamesi Ve sözleşme kapsamlnın dışında Yüklenici, idare'nin çallşma şartlarlna

uymakla yükümlüdür. Ayrıca çalışmalarda İdare'nin emirlerine idari yönden uyulacaktır.
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Aksi belirtilmedikçe Türk standartlarl (TSE ) uygulanacaktır. Tereddüt halinde veya ilgili

imalatln Türk standartlarlnda buIunmaması halinde "Burada zikredilmeyen hususlar açin TsE, EN,

VDE, U5E, IEc, cEN€LLEC Veyahut benzeri standartlarln hükümleri esas kabul edalecektir.

5ÜREIER ve iş PRoGnaıuı

sözleşme şartlarlnda belirtiİmiş sürelere riayet edilecektir. Yüklenici Sözleşmenin

imzasından itibaren belirtilen süre içinde, işin en küçük çalışma kısımlarını da içine alan bir iş

programl yapacaktlr. Bu program için idare'nin görüşleri Ve istekleri öncelakle tespit edilerek

muvafakati alınacak ve süre kontrolü için devamlı göz önünde tutulacaktlr. iş programının

idarece onaylanmasından sonra işe başlanacak ve iş programında belirtilen sürelere uyulacaktır.

FiYATLAR

Şartnamede aksi yazllmadlkça, özeı Ve geneİ bütün birim fiyatlara aşağldaki hususlar

d6 hild ir.

imalatta kullanllacak malzemenin Ve yan malzemelerin temini, şantiyeye Ve şantiyeden

nakli, yükleme ve boşaltllmasl, sınlflandırma ve istifi, depolanmasl Ve korunmasl.

Çalışma alanında çıkan kazı ve yıkım malzemesinin İdare'nin göstereceği yere nakli,

yükleme ve boşaltılması, sınıfla nd ırılması, istifl ve tesviyesi.

imalat ve ilgi tesisatlar için gerekli bütün a|et ve makinaların temini, işyerine Ve

iŞyerinden nakli, çalışmalar için gerekli işçilik ve yardımcı malzeme, akaryak|t ve amortismanlar.

İşçilik giderleri, personel ve yan giderleri, işçi sigorta ve vergileri.

Yukarıda beiirtllmiş olan bütün işçilik ve malzeme bedellerinde meydana gelebilecek

bilumum resmi ve gayri resmifiyat artışları ile her türlü giderler.

imalat için gerekli elektrik Ve suyun temini, tesisi, taşlnmasl, sondaj, deney, etüt, su

zammı, kaynaklar, her türlü iksanın yapllmasl, sökü|mesi Ve istifi Ve her türlü zayiat ile burada

zikredilmemiş çallşma şartlarl bünyesine giren Ve girmeyen her türlü malzemenin zayiatl.

Yüklenici masrafları, karı, vergiler ve bilahare konacak vergiler.

TaahhÜt konusu işlerin yapılması ve ikmali ile geçaci Ve kesan kabullerin yaptırılması,

tesisin komple işler halde tes|imi için lüzumlu bütün iş ve giderler.

Yüklenici 'ye alaVe bir ücret ödenmeyecektır.

DiĞER HU5uSLAR (A)

yüklenici, teknik şartname ve projeleri tetkik edecek, varsa hata ve çelişkileri işe

başlamadan önce İdare'ye yazılı o|arak bildirecektir.

Yüklenici, Şantiye tesislera içerisinde varsa idare'nin talep edeceği adette odayl gerekli

tefriŞi de YaPılmıŞ olarak Kontrollük için ayıracak ve bu odaların bakımı, temizliği, aydınlatılması,
lsltllma5|, soğutulması ve telefonla teçhizinden de sorumlusu olacaktır.
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işe başlamadan Ve işin seyri esnasında gerekli deneysel denetimin yapllabilmesi için Yükienici

idare'ye yeterli süre önce bilgi Verecek, bu amaçla numune alma, istenilen yere nakletme,

deneyleri yapma Ve sonuçları değerlendirme için her türlü masraf Yüklenici 'ye ait olacaktlr.

Alınacak numune ve yapılacak deney cins Ve sayıslnl idare belirleyecek, şartnamede belirtilen

numune ve deney cins ve sayısını değiştirebilecek, azaltıp çoğaltabilecektir.

idare bazı deneylerin herhangi bir resmi kuruluşta yaptlrllmaslnü Yüklenici 'den

isteyebilir. Bu takdirde Yüklenici herhangi bir ödeme talebinde bulunmadan bu isteği yerine

getirecektir.

Yüklenici tarafından projelerde değişiklik talebi yapılması ancak, değişikliği içeren ve

Yüklenici firma tarafından hazırlanmış proje ve detayların gerekçe raporu ile birlikte idareye

verilmesinden sonra dikkate alınacak ve bu proje Ve detaylar gerekçe raporu ile birlikte idarece

onaylanmadıkça herhangi bir değişikliğe asla izin verilmeyece ktir. Ancak proje değişikliği

zorunluluk arz ettiği takdirde artan eksilen hesabı ile birlikte ihale şartları içerisinde kalmak

şartıyla ilave imalat yapllabilir ve yükleniciye bedeli ödenebilir. Bu ilaVe imalatlar için süre

uzatlmlverilebilir.

idare iş programlarının onaylanması safhasında uygun gördüğü düzeltmeleri yapmaya yetkiladir.

İş programlarını, iş devam ederken dahi değiştirebilir.

Tüm malzemeler birinci kaliteden seçilecek ve İdare'nin uygun görecekleri kullanılacaktır.

Bütün elektrik iş kalemlerine ait Birim Fiyatlartn tarifleri bu şartname ekinde Verilmiştir.

Bu şartname eklerinde belirtilen, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, iller Bankası, Karayollarl, Milli

Savunma Bakanlığı, Vakıflar ve diğer kamu kuruluşları poz numaralarına ait birim fiyat tarifleri

bu idari şartnamenin ilgili maddelerindeki şartlarl da kapsamak kaydı ile ilgili birim fiyat tarifleri

kitaplarındaki gibidir. Yukarıda belirtilen ve diğer kamu kuruluşlarının Birim Fiyat Tarifleri

Kitapları bu ihale dosyasının eki sayılacaktır.

Keşiflerde belirtilen poz numaraları 5özü geçen kuruluşların birim fiyat tariflerinden

alınmış olmakla beraber, işin tam olarak yapılması için gerekli tüm kalemlerin bünyesine giren

veya girmeyen her türlü malzeme, imalat, katkı maddeleri, işçiiik, yatay ve düşey taşımalar,

deneyler, genel giderler, Vergiler Ve Yük|enici karı her kalem fiyatına d6hi| kabul edilecektir.

Keşiflerde, yukarıda sözü geçen kuruluşlarca hazırlanmış olan standart birim fiyat

tarifleri kullanıldığı takdirde, bunlar adı geçen kuruluş yaylnlarlnda belirtilmiş bulunan özgün

poz numaraları yerine özel poz numaraları ile anılmışlardır. Keşifte Ve projelerde belirtilen poz

numaraları adı geçen kuruluşların birim fiyat tariflerinden alınmış olmakla beraber, işin tam

olarak yapılması için, gerekli tüm kalemlerin bünyesine giren veya girmeyen her türlü malzeme,

imalat, katkl maddeleri, işçilik, yatay Ve düşey taşlmalar, deneyler, genel giderler, vergiler ve

Yüklenici karı her kalem fiyatına d5hil kabul edilecektir.
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işlerin bitirilmesinde n, kontrol Ve tesaslerin kabulünden önce inşaat mahallinin her türlü

temizliği yapılacak ve inşaat molozu ile malzeme artıkları kaldırılacaktır. Bu işlerin yapılma5ı için

ilave ödeme ya pllmayacaktlr.

işin devamı sırasında, teknik zaruretlerden dolayı yapılması gereken imalatlar için, imalata

başlamadan önce idare'nin yazılı onayı mutlaka alınacaktlr. Aksi halde yapılan imalatlar için

Yüklenici firmaya hiçbir bedel ödenmeyecektir.

Resmı kurum ve kuruluşlar ile ilgili her türlü işlem Yüklenici tarafından takip edilecektir.

Teknik şartnamelerde marka adı/model geçmlş ise bu marka/model sadece İdare'nin kalite

standardını tanımlamak için belirtilmiştir. Bu belirtilen marka adının kayırıldığı veya talep

edildiği anlamına gelmemektedir. Marka adından sonra gelen " veya onaylanmış eşdeğeri "

ibaresi idarece onaylanmış eşdeğeri anlamında kullanllmıştır. Teknik şartnamelerde belirtilen

tüm malzemeler için, onay alınmak üzere İdare'ye katalog ve örnek verilecek, İdare onayı

alındıktan sonra imalata geçilecektir. Marka verilmemiş olmakla birlikte İdare onayı gereken

bütün diğer malzemeler için de aynl yol izlenecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar, teknik şartnamesinde veya birim fiyat tariflerinde bu idari

şartnameye atlfta bulunulmuş ya da bulunulmamış olsun, istisnaslz bütün şartname Ve birim

fiyat ta rifleri için geçerlidir.

ŞANTiYENiN TEMiztENME5i

Tüm işlerin bitirilmesinden Ve tesisin kabulünden evvel Yüklenici, inşaat-çallşma-

mahallini temizleyecek Ve tesisi idare'ye temiz bir şekilde gösterecektir. Eğer kontrol ve kabulde

ikmal edilecek işler tespit edilmişse, bu işlerin bitiminden 50nra da ilgi alanl temiz şekilde teslim

edilecektir. Malzeme koyma yerleri Ve şantiye yeri, işyerinin terk edilmesinden ewel

boŞaltılacaktır. Hurda olarak nitelendirilecek moloz ve malzeme artıklarl kaldırılacaktlr. Kazl

alanlna isabet eden Ve yüklenici taraflndan istif edilip kaldırılan beton parke taşlarl bina etraflna

Yeniden yüklenici tarafından döşenecektir. Yukarıda belirtilen işleran yapılması için Yüklenici 'ye

ilave bir ödeme ya pllmayaca ktlr.

MEVcuT sisTEMLERiN MuHAFAzAsl

İŞin YaPılacağı saha ayrıntılı olarak yerinde incelenecektir. işin yapılacağı alanda çıkabilecek yer

altl ve yerüstü tesisatlar yüklenici taraflndan idarenin onayı ile deplase edilecektir.

özEt HUsustAR(B)

GENEL

KUŞADAS| BEtEDiYEsi MEzARtlK DÜZENLENMESi içiN ELEKTRiK YAP|M işi aşağlda belirtilen ana
işleri kapsayaca ktır;
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Yüklenici yapacağl işlere başlamadan once mevcut sistemlerin gerçek durumunu, ölçüleri Ve

detaylarlnı iş yerinde tespit edecektir. Teklif veren her Yüklenicinin projeyi Ve şartnameyi tam

olarak anlamış, işin fiyatla nd ırılmasında gereken Ve gerekecek tüm husUslarl teklifinde

düşünmüş Ve fiyatlarını bütün bu faktörleri hesaplayarak vermiş olduğu kabuledilecektir.

Yüklenici ilgi yerin yapımı esnaslnda kesinlikle mevcut tesi5 ve binaların işletmesine

zarar Vermeyecek şekilde organizasyonunu ve çalışmasını yapacaktlr.

iMALAT PRoJEtERi VE As_BUiLT REsiMtER

ihale dokümanlarl ile bir|ikte verilen elektrik projelerinde temin Ve tesis edilecek sistemler

belirtilmiş olup seçilecek cihazlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek detaylar imalatçl

önerilerine açık bırakılmıştır. Yüklenici bu işte kullanacağı cihazları projeye bağlı şekilde

seçerken her bir cihazın ana sistemle olan bağlantllarınl, cihaz için ayrılan yer sınırlarını ve cihaz

fonksiyonlarını da göz önünde bulundurarak montaj detaylarını ve sistem özelliklerini imalatçı

firmaya hazırlatacağı projeler üzerinde gösterecektir. Bu projeler iş programlna göre şantiyede

başlamasından on gün evvel hazır edilip sunulacaktlr. Bu projelerde kullanılacak tasdikli bütün

elektrik ekipman, cihaz, Vs.nin isim-ma rka-ka pasite-tipleri kumanda kontrol tertibatİarl Ve

otomatik kontrol elemanlarl belartilecektir. Bu hususu temin için, malzeme tasdik ve siparişi ile

birlikte imalat projelerinin de hazırlığına derhal Yüklenici tarafından başlanacaktlr. Bu imalat

projeleri tabiatıyla ekipman, teçhizat, cihaz fiyatlarl içerisinde olup, ayrıca Yüklenici 'ye bir

ödeme ya pılmayaca ktlr. Değişiklikler, detay değişiklikleri de dahil zamanlnda bu projelere

iŞlenecek Ve işin tamamlanmasında bu projeler Yüklenici tarafından son As-Built haline

getirilecektar.

As-Built projeler işlerin yapılması süresince tatbikatln, imalatın değişikliğinin, revizyon projelerin

ıŞığı altında gerekli işlemleri görerek hazırlanacak ve işin sonunda son değişiklikleri gösterir

Şekilde elektrik kısımlarını içeren, tüm cihazların hakiki ölçüleri, şekilleri, cihazların

ekipmanlarının marka, kapasite, bağlantıları Vs. tam göste rilece ktir. Geçici kabul tarihinden

evvel İdare'ye iki kopya olarak verilecek ve gerekli kontrollerden sonra istenen ilaveler ve

değişiklikler son şekilleri ile işlenecek ve geçici kabulde kesin şekilleri ile yeterli sayıda ozalit ve

iki takım cd ortamlnda olmak üzere As-Built projeleri idare'ye teslim edilecektar.

MALZEME ONAYLARl

yüklenici aşe başladlktan sonra, işin seyrine uygun olarak işin bünyesinde kullanılacak

malzemelerin her ölçü ve tipinden ayrı ayrı birer adet olmak üzere idare'nin kabul Ve tasdiki için

verecektir.
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idare'ce şartnamelere ve kullanma amaçlarına uygun bulunmayan örnekler 1(bir ) hafta

içerisinde idare'nin uygun bulacağı örnekler ile değiştirilecektir.

idare'ce uygun bulunup, onaylanan örneklere göre siparişe geçilecektir. iş kapsamında

onaylanan örneğine aykırı malzeme kul|a n ılmayacaktır.

(sistemi etkilemeyecek şekilde w, kW ve kva'ları projedeki değerlere göre seçilecektir)

İdare Yüklenici bu duruma itiraz edemez ve herhangi bir ek bedel talep edemez.

DiĞER HUsustAR (c)

KUŞAOAS| MEZARL|K ELEKIİK YAP|M İŞİ' nin bütün faaliyetleri, ihale dosyası içine konulmuş veya

konulmamış olsun, geçerli ve yürürlükte olan ilgili Teknik şartname esaslarına göre

yürütülecektir.

Yüklenici, sözleşme uyarlnca detayh iş programlnl onay için idare'ye verecek ve ça|ışmalar

onaylanan esaslara uygun olarak sürdürülecektir.

iş bünyesine girecek her türlü malzeme ve katkl maddesinin Şartnamelere Ve Türk

Standartlarlna uygun olmasl kesinlikle aranacaktır. Bu amaçla Yüklenici kullanacağl malzeme ve

maddelerin bu şartlara uygunluğunu, idare'nin talebi halinde idare' nin uygun gördüğü

laboratuvarlarda yaptıracağı deneylerle ve/veya imalatçı belgeleri ile tevsik edecek, idare'nin

gerek göreceği ek deney Ve araştlrmalarl yaptlracaktlr. Bu çalışmalar için giderler birim fivatlara

d6hil kabul edilip hiçbir ek ödeme yapılmayaca ktır.

Kazıdan çıkan Ve kullanllmasl Kontrol Teşkilatlna uygun görülmeyen malzeme şartname

esaslarlna uygun şeki|de depoya atllacak, istenilen şekilde tesviye edilecektir.

Yüklenici, kazılan, doldurulan, kaplama betonu yapılan ve diğer saha işleri yürütülen yerlerin,

çalışmalardan ve hava koşullarından zarar görmemesi açin her türlü tedbirleri alacaktır. Bozulan

Veya zarar gören imalat, bir sonraki imalat kademesine geçmeden şartname esaslarına ve

Kontrol TeşkilatInln isteklerine uygun şekilde, imalatln sökülüp yeniden yapımı da d6hil,

düzeltilecek ve bunun için Yüklenici'ye hiçbir ek ödeme ya pılmayacaktır.

Proje kapsamında olan ancak idarenin onayl ile yapılmayan veya ilave olan imalatlar için artan

eksile n hesabı ya pıla bilecektir.

EtEKTRiKLE iLGiLi HusUsLAR(1)

GENEL HUSUSLAR

KUŞADAsl MEzARLlK ELEKTRiX YAP|M işi' nin bütün faaliyet|eri, ihale dosyası içine konulmuş

veya konulmamış olsun, geçerli ve yürürlükte olan ilgili Teknik şartname esaslarına göre

yürütülecektir. Bu teknik şartnamede yukarıda 5özü edilen şartnamelere aykırı veya değiştirici

hükümler bulunduğu takdirde elektrik işleri genel teknik şartname hükümleri geçerli olacak ve
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idare lehine olan hususlar geçerli olacaktır. Teknik şartname kapsamında bulunan işlere ait

elektrik hesap Ve projeleri şartname ekindedir.

Yüklenici, sözleşme uyarlnca detayll iş programlnl onay için idare'ye verecek ve çalışmalar

onaylanan esaslara uygun olarak sürdürülecektir.

İmalatlar onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlara bağlı olarak

yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyulacak ancak anlaşılamayan

hususlar iÇin kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Tesisin yapımı esnasında gerekli ise kazı,

yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin izni ile göstereceği döküm yerine boşaltllacaktlr.

Döküm yerinin düzeltmesi yapılacaktır. Bu işlemler için yüklenici herhangi bir bedel talebinde

bulunamaz

imalatlar için gerekli olan her cins malzeme ilgi sahasına getirilecek, olumsuz hava, çevre ve

d iğer koşullarda n korunacaktır.

İmalatlarla ilgili örnek bir bölüm yapılacak olup, idare onayından 50nra imalata devam

edilecektir.

Her türlü imalat yapımı esnasında meydana gelebilecek yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar

vb. işler yüklenici tarafından düzeltilip hiçbir bedel talep etmeksizin aslına uygun hale

getirilecektir.

iş bünyesine girecek her türlü malzeme Ve katkl maddesinin Şartnamelere Ve Türk

standartlarlna uygun olmasl kesinlik|e aranacaktır. Bu amaçla yüklenici; Kullanacağı malzeme Ve

maddelerin bu şartlara uygunluğunu, idare'nin uygun gördüğü laboratuarlarda yaptıracağı

deneylerle ve/veya imalatçı belgeleri ile tevsik edecek, İdare'nin gerek göreceği ek deney ve

araştırmalar| yaptıracaktır. Bu çalışmalar için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

ihale kapsamında belirtilmemiş olup, işin komple tamamlanması için gerekli malzeme, yardımcı

malzeme, aksam ve işçilikler bu işin kapsamlnda kabul edilecek ve bunlarla ilgili ek bir ödeme

ya pılmayaca ktır.

Elektrik istenilen detaylar verip Kontrol teşkilatı tarafından kabul edilinceye kadar bu

işleme devam edilir.

iŞ kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE belgeli olanlar

kullanılacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

Şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli kurulacak ortam için ek bir ödeme

yapılmayacaktır.

yüklenaci firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı

levhalarını Ve Şeritlerini asacak, ayrıca şantiyede çal|şttrdığl personelin ka|dığı işçi sahası sağlığı

ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.

iş sahasında proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan

imalatların proje ve şartnamesane uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecek ve

fotoğrafla naca ktır.
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Tüm kalemler mutlaka proje Ve şartnamesine uygun yapılacaktır.

İşin geçici kabulü aşamasında saha tamamen (harç, moloz, cam,kaplamaları üzerindeki atıklar

temizlikleri vb, )temizlenecek ve projesine göre tamamlanmtş olmalıdır.

KAzı DoLGU işLERi

Eğer kazl yapılması zorunlu ise Kontrol teşkilatı onaylatllmadan hiçbir kazl işine

başla n mayaca ktır. Kazllarda işin yerine getirilmesi Ve beton kallplarlnln tesisi ve kaldırılması için

yeterince çallşma sahası ve açıklık temin edilecektir.

Saha betonu ve kaplama zemin satlhlarl temiz olacak Ve üzerine yapılacak beton teşkilinde Her türlü

gevşek malzemeden arındlrılacak ve kontrolü sağlanacak ve gerekirse iyileştirmesi yapllacaktlr.

Tüm saha temizliği t için gerekli olan biçimde ve kotlarında (Direk beton seviye kaideleri toprağa

gömülü kalmayacak )proje -taşlma Ve kotuna uygun şekilde yerine getirilecektir.

inşaat öncesi; tüm sahada idarenin onayı ile bütün direkler, ağaçlar, kökler, çall çırpı ve diğer kabul

edilmez nitelikteki malzemeler ile molozlar Yüklenici taraflndan temizlenecek olup sahadan kaldlrlllp

atllaca ktlr.

Yüklenici hafta sonlarında, tatillerde ve işin durduğu zamanlarda kazının emniyette olup olmadığını

kontrol etmelidir. Etrafı Kaplamalı ve İkaz uyarı şeritleri ve levhaları kullanılacaktır. Yera|tı ve yüzeysel

sularln kontrolü, işlenmesi Ve atllmasl, tatminkar çalışma koşulları Ve işin ilerlemesini sağlamak için

gereklidir. Yüklenici gerekirse işin aksamaması için bir pompa sistemi ve bir güç kaynağ| temin

edecektir.su temini Vb.Lüzumu işlemler için ayrlca bir bedel ödenmeyecektir.

Kazılardan çıkan toprak fazlası, KontroI teşkilatl talimat vereceği şekilde dağıtılabilir. Atlk Ve kazl

fazlası malzemelerin atllmasl işi, bunların taşlnmasl, aktarllmasl, reglajl, kaplama işleri dahil olmak

üzere yüklenici sorumluluğunda olacak ve bu işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Kalİte Kontrol Deneyleri

Genel

Kalite kontrol deneyleri KoNTRoL taraflndan uygun görülen ara ve slklıkta yapılacaktır

2-KUwETti AKlM GENEL TEKNiK ŞARTNAMESİ:

KuWetli Ak lm Elektrik Tesisatl

2.1 Kapsam

Doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz-nötr arası 25O V.'dan az olan gerilim sistemlerini

kapsar.

2.2 Tevzi tablolar| ve panolar.

2.2.1- saçtan mamul panolar Ve tablolar

9 w



/-4l0

Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az ]. mm, 0,5 m2'nin üzerinde en az 2 mm. kalınlıkta, düzgün yüzeyli DKP

saç'tan yapllacaktlr. saclarln kenarları bükülecek Ve clvatalarla birbirine bağlanacaktır. Panolar 40

Veya 50'lik köşebentten mamul, kuvvetli bir çerçeve dahilinde tespit edilecektir. Demir aksam bir kat

sülyen, iki kat mat tabanca boyası veya fırın boyası i|e boyanacaktır. idarece ana tablonun arkadan

8eçitli yapl|masl istenmiş ise, ana tablo arkasındaki bakım geçidi, ahşap ızgara üzerinde üstü PVc

kaplama veya linolyumla örtülü ahşap döşeme ile yapılacaktır. Ana tablo 10 cm yükseklikte sıvalı

beton kaide üzerinde tespit edilecektir. Tablo üstü, arka geçitle birlikte 2mm'lik saçİa kapanacaktır.

Bu kapatma sırasında tablo içerisinin havalandırılması dikkate alünacaktır. Ana panonun arka

cephesinde sadece tevzi çubuk ve baralarl, muhtelif iletken bağIantlları ve kablo ucu bağlantıları tesis

edilip, slk sık kullanılacak her hangi bir ölçü v.s. cihaz ve aletler buraya konulmayacaktır. Ana

panolarda geralim taşıyan çıplak kısımlar rastgele dokunmaya karşı muhafaza altına alınacakt|r. 42

voİttan yüksek nominal gerilimde; izolasyon maddesi ile örtülmüş olmayan bütün klslmlar,

yükseklikleri ].80 cm.den az olduğu takdirde rastgele dokunmayı engelleyecek saç'tan veya tel kafes

v.b. ma]zeme ile yapılmış bölümler de emniyet altlna allnacaktlr. Bu husus için tellerin lak ile

boyanması Veya emaye edilmesi, muhafaza tertibatl olarak kabul edilmez. Pano arkasındaki bakım

geçidi yetkisiz kimselerin 8irmesine veya dokunmasına karşl kapatllmlş ise, gerilim taşlyan çlplak

iletkenlerin örtülmesine (bu geçidin 75 cm. olmasl halinde bile) gerek yoktur. Bu takdirde el ile

eriŞilebilen saha dahilinde ahşaptan yapılmüş parmaklığa benzer muhafaza tertibatının, mevcut olması

yeterli olacaktlr. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde gerilim taşlyan ç|plak kısımlar ile oda hududu

arasında en az 1 metrelik bir açıklık bulundurulacaktır. Her iki tarafa gerilim taşlyan çlplak klslmlar

mevcut ise ara yerin genişliği en az 2 metreye çlkartllacaktİr. Bu takdirde her iki tarafta rastgele

dokunmaya karşı muhafaza tertibatlnln alınmasına gerek yoktur. Tablonun önünde en az 9Ocm'lik boş

bir geçit yeri blrakllacaktlr. TabIo altında panonun 40cm'lik klsml boş bırakılacaktır. Tablonun arka

tarafında bulunan ve akım geçirmeye mahsus olmayan bütün demir aksamı ile tablonun demir

iskeleti topraklanacaktlr. Elektrik Tesisatl Genel Teknik Şartnamesi 2 Toprağa karşl 250 volttan fazla

bir gerilimin meydana gelmesinin mümkün olduğu sistemlerde, iskelet ve çerçevenin bütün demir

kısmlnın kendi aralarında ve toprak barası ile ve kusursuz olarak bağlantısını ve bu bağlantının

devamını temin için özel tertibat alınacaktır. Bu hususta 21.08.2OO1 tarih Ve 24500 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan Topraklama Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Bütün pano ve tablolara ait

"tip testleı" yapt|rllarak buna ait sonuçlar idareye verilecektir Bu hususun temini için montaj bittikten

sonra nokta kaynağı veya köprüleme ile uygun yerlerde bağlantl meydana getirmek yeterli olacaktlr.

Tablo iÇindeki topraklama tertibatı bakır bara ile yapılacak ve toprak iletkeni ile bağlanacaktır. Bükme

tel toprak içine konmayacaktlr. Ayrlca tablodan izole edilerek bir nötr barasl tesis edilecektir. Pano

büyüklüğü ve saylslnln te5pitinde, kolon ve besleme hatlarınln saylsl, ışık, kuwet, daha sonra

YaPılabi|ecek i|aveler iÇin bırakılacak ve yedek uçlar da göz önünde tutulacaktır. Her şalterin veya

sigortanln altına beslenilen yeri gösteren etiketler konacakt|r. Ana tablolarda, genişlik en az 5O0 mm.,

toPlam Yükseklik 1800 mm., derinlik 35O mm. olacaktır. Ana tablonun arkadan geçişli olması halinde



geniŞlik 800-900 mm., yükseklik 2100 mm., derinlik 500 mm. olacaktır. Bu durumda panonun alttan

400 mm'sı boş bırakılacaktır. Eğer ana tablo kilitlenebilen bir yerde tesis edilmemiş ise bakım geçidi,

giriŞ kafesli ve kilitlenebilir bir kapı ile muhafaza edilecektir. 1OO amperden büyük şalter ve sigorta

bağlantıları, kesin olarak baralar ile yapılacaktır. Tablo arkasında bulunan iletkenler özel kroşeler

Vasltaslyla muntazam bir slra haline getirilecek, baralar norm renklerle işaretlenecektir. Ana panoda

kullanılacak baralarda fazlar siyah-kahverenga-gri, nötr açlk mavi, toprak yeşil bantll sarı renkli

olacaktır. Bağlantı şeması çizilip çerçevelenerek ana pano odasına veya kontrol merkezine asılacaktır

Ölçü aletleriyle şalter, sinyal lambası v.s.'nin seçiminde bunların şekil birliğine ve saç panolara uygun

tipte olmalarına dikkat edilecektir.Pano,direk ve tüm aksamlara ölüm tehikesi,dokunmak yasaktır

levhası ya p ıştırılaca ktır-monte edalecektir.(pro.iede dikkat edilecektir.)

2.2.2 Tali tablolar

Tali tablolar, slva üstü Veya 8ömme olarak monte edilecektir. Tali tablolarln boyutlarl idarenin tasdik

edeceği projeye uygun olacaktır. Her sagorta veya şalterin altlnda bes|enilen yeri gösteren madeni

veya plastik etiketler bulunacaktır. 60 A'e kadar akım çeken tablolar barasız yapılacak, 60 A.'den fazla

akım Çeken tablolarda, bağlantılar kablolarla şalterden şaltere veya sigortadan sigortaya yapılmayıp

bakır baralar vasıtasıyla ayrı ayrı yapılacaktır. Baralar norm renklerle işa retle necektir.

Tali tablolarda linye hatları, yanmayan malzemeden izolasyonlu, uygun nitelikte klemensler

Vasltaslyla tabloya tutturulacak Ve nötr hatlarl da izole edilmiş bakır bir baraya bağlanacaktır. Tabloya

giriŞ kolonlarının faz iletkenleri sabit k|emenslere ve nötr iletkenleri bakır baraya bağlanacaktır. Tali

tablolar üzerinde topraklama barası buIunacak, toprak|ama bağlantısı, buIunduğu yerdeki tesisata

uygun ola rak yapılacaktır.

2.2.3 Etanş tevzi tablola r

Tesisatl rutubete, toza Ve mekanik darbelere karşı koruyan malzeme ile yapılan mahallerde tablolar,

birbirine eklenecek tipte Ve contall kapaklarl havi etanş kutulardan yapılacaktır. 16mm2 den daha

büYük kesitte bağlantılar bakır baralar vasıtas| ile yapılacaktır. Sigortaları kapak açıldıktan sonra,

anahtar ve şalterIeri kapak kapalı iken idare edecek şekilde dizayn edilecektir.

kuvvetli Akım Elektrik tesisotı

22- Kapsam

22.1- YaPllarln Ya da yapı kümelerinin içinde doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz_faz arası

1000 V. a kadar (1O00V dahil) olan gerilimle kurulan her türlü kuwetli akım tesislerini kapsar.

3- Tablolar

Bu Şartnamede tablolar, Ana tablo Ve BÜyÜk GÜçlü Dağıtım tabloları, Dağıtlm (tali ) tabloları, Etanş

Dağıtlm tablolarl, sayaç tablolarl, Diğer tablolar, olarak slnıflandlrİlmlştlr.
yere oturan ve panolardan oluşan tablolar, ana tablo ve büyük güçlü dağıtım tablosu olarak
düŞünülmüŞtür. Bina gücünün küçük olması halinde ana tablo duvara monte edilebilir. Dağıtım
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tablolarl yüzey büyüklüğü 0.5 m2'ye kadar olan Ve duvara monte edilen tablolardlr. Kat

dağıtımlarında veya küçük bir mekanik tesisat hacmındaki birkaç motorun beslenmesinde

kullanılabilirler. Etanş dağltlm tablolarl birbirine eklenen ünitelerden oluşur. özellikler ilgili

maddeIerde verilmiştir. Sayaç tabloları, enerji satışı ile ilgili olduğundan ana tablodan ayrı olacak ve

il8ili maddelerdeki özellikleri taşıyacaktır. Diğer tablolar yukarıda sıralanan maksatlar dışında

kullanılacak tablolarl kapsar. Özellikleri, tesis maksadlna uygun olarak, diğer tabIolarda aranan

özellikleri taşımalıdır. Tablolarda bulunacak her türlü anahtarlar, sigortalar, öiçü aletleri, sayaçlar,

röleler ve bağlantl elemanları Ts standartlarlna, bu standadln bulunmamasl halinde 5lra ile EN, HD,

lEc standa rtla rına uygun olacaktlr.

3.1- Ana Tablo ve Büyük güç|ü Dağ|tlm tablolar|

3.1.1- Ana Tablo ve Büyük güçlü Dağltım tablo|arl en az 2 mm. kalınlıkta, düzgün yüzeyli DKP sac'tan

yapılacaktır.

3.1.2- Küçük güçlü binalarda, ana tablonun duvar tipi olduğu hallerde tablonun özellikleri dağıtım

tablosu özelliklerinde olacaktır.

3.1.3- Tablodaki pano saylslnln tespitinde, kolon ve besleme hatlarınln sayısı, ışık, kuwet, yedek akım,

yapılacak ilave olaslllklarl da göz önünde tutulacaktlr. Elektrik Mühendisleri odasl 15

3.1.4- Panolarda, genişlik en az 500 mm, toplam yükseklik 1800 mm, derinlik içindeki donanım

boyutIarlna uygun olarak en az 350 mm. olacaktür. Panonun aIttan 400 mm'lik kısmı boş bırakılacaktır.

3.1.5- Panolarln kenarları bükülecek Ve clvatalarla birbirine bağlanacaktır. Panolar 40 Veya 50 lik

köşebentten veya güçlendirilmiş saç profilden mamul, kuwetli bir iskelete tespit edilecektir. Demir

aksam bir kat sü|yen, iki kat mat tabanca boyasl Veya fırın boyası ile boyanacaktlr.

3.1.6- Döşeme üzerine konacak tablolar ve ana tablo 10 cm yükseklikte slvall beton kaide üzerinde

tespit edilecek, alttan girişli tertipde tablonun alt yüzü hariç diğer bütün yüzleri kapalı, ön yüzü

menteşeli açllabilir, dolap tipi olacaktır.

3.1.7- Üstten girişli tablolarda alt yüzde kapalı olacak, üstten kablo girişleri rakorlarla sağlanacaktır.

3.1.8- Tablo içine yabancı cisimlerin, özel|ikle fare ve benzeri haşerenin girmesi kesinlikle önlenmiş

olaca ktlr.

3.1.9- Alttan girişli tabloların, döşemeye açılmış kablo kanalı ile barleştiği yerde tablo alt bölümü fare

8irişlerini önlemek için yeterli şekilde kapatllacaktlr. 23.1.10- Tablo içerisinin havala nd lrllmasI dikkate

a lınaca ktır.

3.1.11- Tablo kapakları üçgen anahtar Veya benzeri anahtarla açıla bi|ece ktir. Tablo

yüksekliğinin 1m'den fazla olduğu durumlarda, açılan kapak alt-üst ve yan noktadan ispanyolet tipi

sürgülerle (evrak dolaplarında olduğu gibi) sabitlenecektir. Kapak menteşeleri gizli metaltip olacaktır.

3.1.12- Enerji anahtarlarına kapaklar açılmadan kumanda edilebilinecektir. Bu maksatla kapağın bir
bölümüne pencere açıla bilir.

3.1.13- Kapak kenarları ve varsa kapak üzerindeki pencere kenarları içe doğru 1cm bükülerek
güçlend irilecektir.
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3.1.14- Tablolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar rastgele dokunmaya karşı muhafaza altına

allnacaktlr. 42 Volttan yüksek nominal gerilimde; yalıtım maddesi ile örtülmüş olmayan bütün

kısımlar, yükseklikleri 180 cm'den az olduğu takdirde rastgele dokunmayı engelleyecek sac'tan veya

ısıya dayanıklı yalıtkan v.b. malzeme ile yapllmış bölümlerle, emniyet altlna alınacaktır. Bu husus için

iletken kısımların lak ile boyanması veya emaye edilmesi, muhafaza tertibatı olarak kabul edilmez.

Tablonun önünde kapaklar dik açılmış durumda iken, en az 70cm. lik boş bir geçit yeri bırakılacaktır.

Tablonun yerine yerleştirilmesinde, kapakların kapah durumdan yana doğru 110 derece

açılabilmesine imken sağlanacaktır.

3.1.15- Tablonun bütün demir kısmının kendi aralarında ve eşpotansiyel bara ile kusursuz olarak

bağlantlslnl ve bu bağlantının devamını temin için özel tertibat allnacaktlr. Tablo kapaklarının gövde

ile elektriksel bağlantlslnln iyileştirilmesi için çok telli büklebilir iletkenlerle ek önlem allnacaktlr.

Eşpotansiyel bara ve koruma iletkenleri, topraklama iletkeni kesitleri Ve topraklama ile ilgili diğer

hususlarda 21.08.2001 tarih ve 24500 sayıh Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktlr.

3.1.16- Panolar arasında baraların geçiş noktaları, lslya dayanıklı yalıtkan malzemeden (pertinaks v.b.

gibi) ayırıcı levhalar konarak kapat|lacaktır. Her bir pano ayr| kapaklı olacak; yanındakilerle arasında

açık geçiş bulunmayacaktır. 23.1.17- Tablo içinde bakır eşpotansiyel bara ve ayrıca tablodan yalıtılmış

bir nötr barasl tesis edilecektir. 23.1.18- 100 amperden büyük şalter Ve sigorta bağlantlIarl, kesin

olarak baralar ile yapılacaktır. Tablo içinde bulunan yalıtılmış iletkenler özel kroşeler vasıtasiyle

muntazam bir slra haline getirilip gövdeye bağlanacaktır.

3.1.19- Her şalterin Veya sigortanln altına beslenilen yeri gösteren etiketler konacaktlr. Tablo içindeki

kablo uçlarına geldiği Veya gittiği yerle i18ili etiket konacaktır.

3.1.20- Tablo kapakları üzerinde bulunabilecek işaret lambaları, kumanda butonları veya kumanda

anahtarlarının elektrik bağlantı hatlarl grup haline getirilip forma verildikten sonra kapağa tespit

edilecek ve kapağa monte edilmiş sıra klemenslerde son bulacaktlr. Bu hatlarln gövdeden gelen

karşılıkları ise göVde üzerinde bir grup s|ra klemensde bitecektir. Kapak Ve gövdedeki klemensler

arasına çok telli iletkenlerle bükülgen bağlantı yapılacaktr. 23.L.2|- Ana tabloda kullanılacak

baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, nötr açlk mavi, toprak yeşil bantlı sarı renkli olarak

boyanacaktır.

3.1.22- Ölçü aletleriyle şalter, sinyal lambası vs. nin seçiminde bunların şekil birliğine ve saç panolara

uygun tipte olmalarlna dikkat edilecektir.

3.1.23- Bıçaklı sigortalar arasına, sigorta kaidesinin bağlantı uçlarını kavrayacak ve sigorta

tutamaklarlnl aşacak ölçülerde, ısıya dayanlklı yalıtkan maIzemeden (pertinaks v.b. gibi) ayırıcı

levhalar konarak sigorta Ve kaidesinde oluşacak arkların yandaki faza atlamasl önlenecektir. sıgorta

eksenleri arasında 9 cm'den fazla açıklık varsa bu ekranlara gerek kalmaz.

3.1.24- Transformatör istasyonlarlndaki A.G. ana tablolarınln ve kısa devre aklml 10 kA'i geçen

yerlerde tesis edilecek tablolarln kısa devre tip deneyi sertifikası bulunacaktır.



3.1.25- Ana tablonun bağlantı şeması, yazl punto yüksekliği 15 mm'den küçük olmamak üzere çizilip

üstü plastik kaplanarak çerçevelenecek, ana tablo dairesine asılacaktır

3.1.26- Pano kapakları iç yüzeyande pano ilgili şemelarının konabileceği, saçtan mamul cep

bulu nacaktlr.

3.2- Dağıtım (Tali) tabloları

3.2.1- Dağütım tabloları, sıva üstü veya gömme olarak monte edilecektir. Dağıtım tablolarının

boyutlarİ işverenin tasdik edeceği projeye uygun olacaktır.

3.2.2- Tablolar taşlyacaklarl donanımın boyutlarlna Ve ağlrllklarlna göre boyutland lrlllrla r. 0,5 m2'ye

kadar tablolar duvara slva altl olarak konabilir.

3.2.3- Tablolar 0,5 m2 ye kadar en az 1,5 mm kallnllkta, düzgün yüzeyli DKP sac'tan yapılacaktır.

Tabloların kenarları bükülecek ve arka yüzeyIeri, tablo içindeki ağırlığı taşıyabilecek şekilde, saç

profillerle takviye edilecektir. Demir aksam bir kat sülyen, iki kat mat tabanca boyası veya fırın boyası

ile boyanaca ktır.

3.2.4- 0.3 m2'den büyük tablolarda kapak, burulmalara karşı iç taraftan saç profille takviye

edilecektir. Ayrıca kapak kenarIarl içe doğru 1 cm kıvrılarak güçlendirilmelidir.

3.2.5- Tablolar, kapakları kapall durumdan itibaren yana doğru 110 derece açllabilecek şekilde

yerleştirilmelidir. Lambri arkaslnda kalan tablolarln önündeki lambri kapağı tablo kenarlarından en az

5'er cm daha büyük olmalı ve tablo kapağının tam açılmasına engel olmamalıdır. Kapak menteşeleri

gizli tip olacaktlr.

3.2.6- Üstten girişli tablolarda hatların çıktığı noktalarda oluşan boşlukların kapatılması için özel

düzenleme yapılacaktır. Bu bölümlerin tahta, kağld vb. malzeme ile tlkanmasl yasaktlr. 3.2.7- 60 A'e

kadar akım çeken tablolarda fazlar için bara kullanılmasına gerek yoktur. 60 A.'den fazla akım çeken

tablolarda, bağlantılar kablolarla şalterden şaltere veya sigortadan sigortaya yapı|mayıp bakır baralar

Vasltasiyle ayrı ayrı ya pılacaktır.

BaraIar

Madde 23.1.21 de verilen renklerle işa retle necektar. Fazlar barasız yapılmış olsa bile bakır lamadan

imaledilmiş, nötr ve eşpotansiyel bara (koruma iletkenlerinin toplandığı bara) bulunacaktır. otomatik

sigortalarln faz giriş tarafında, bu sigortalara mahsus tarak şeklinde bara kullanılması zorunludur.

3.2.8- Dağltlm tablolarında linye hatları, yanmayan malzemeden yalıtkanlı, uygun nitelikte klemensler

Vasltasiyle tabloya tutturulacak Ve nötr hatları da yalltllmlş bakır bir baraya bağlanacaktır. Tabloya

giren kolonlarının faz iletkenleri sabit klemenslere ve nötr iletkenleri bakır baraya bağlanacaktır.

Dağltlm tablolarl üzerinde koruma hatlarının toplandığı topraklama barası bulunacak, topraklama

bağlantısı, bulunduğu yerdeki tesisata uygun olarak yapılacaktır.

3.2.9- Gerilim altındaki kısımlara rastgele dokunmayı önlemek için, bu gibi kısımlar yanmaz

malzemeden mamul, ÇıkarılabiIir kapaklarla örtülecektir. Bu iç kapakların üzerinde, sigortaların

dışarıdan müdahale edilecek kısım|arının geçmesi için açılan pencere çevrelerine yalıtkan
malzemeden ağlzlık geçirilecektir.
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3.2.10- Dağıtım tablolarında dlş kapak üzerinde işaret lambası kullanılıyor ise bağlantı, yukaİldaki

madde

3.1.20 ye uygun olacak ve tablo iç kapağının bu gibi iletkenleri zedelemesi önlenmiş olacaktır.

3.2.11- Büyük tesislerde her dağltlm tablosunun tam yük altlnda çektiği akımın fazlara göre

dengelenmesi yapılacak, bu durum besleme hattından pens ampermetrelerle veya ana tablodaki

mevcut ampermetrelerin yardlmı ile kontrol edilecektir.

3.2.72-rozlu yerlerde kullanılacak sıva üstü dağıtım tablolarında bütün girişler rakorlarla yapılacak ve

tablo kapağının bastlğl sabit yüzeyde toz girişini önleyen conta düzeni bulunacaktır. Bu tip imalat

etanş tablo sınıfından değerlendirilmez.

3.2.13- Her sı8orta Veya şalterin altlnda beslenilen yeri gösteren madeni veya plastik etiketler

bulunacaktır.

3.2.14- Tablo kapağl iç yüzeyinde tablo bağlantl şemaslnln konması için saçtan mamul cep

yapılacaktır.

3.3- Etanş Dağltlm tablolart

3.3.1- Tesisat|n rutubete, toza ve mekanik darbelere karşı korunması gereken mahallerde tablolar,

birbirine eklenecek tipte, ek yerlerinde ve kapaklarında conta bulunan etanş kutulardan yapılacaktır.

Malzeme olarak döküm aluminyum, polikarbonat ve benzerleri kullanılabilir.

3.3.2- 16mm2 den daha büyük kesitte bağlantılar baklr baralar Vasltası ile yapIlacaktlr. 3.3.3-

sigortalar kapak açıldıktan sonra, anahtar ve şalterler ise kapak kapalı iken çallştlrllabilecek şekilde

düzenlenecektir.

3.3.4- Dağıtım tablolarl için bildirilen diğer hususlara da uyulacakt|r.

3.4_ sayaç tablolarl

23.4.1- Tablolar 1,5 mm kalınlıkta DKP sacdan imal edilecektir.

3.4.2- Tablolarln mekanik yapısl, ana tablo Ve dağltlm tablolar| için istenen şartlarü aynen

sağlayacaktır.

3.4.3- Tablo, sayaç/sayaçlar, giriş sigortası, çıkış sigo rtası/sigorta la rl, ihtiyaca göre aklm ölçü

tra nsfo rmatö rle rini Ve bina için tesis edilen artlk aklm anahtarını* taşıyacak büyüklükte olacaktır.

3.4.4- Tablo enerji veren kuruluşa Ve tüketicilere ait iki ayrl bölümden oluşacaktır.

3.4.5- Enerji veren kuruluşa ait bölüm, kofreden itibaren sayaçların bağlantı uçlarını (uçlar d6hil)

kaPsaYan bölüm olup, ko|aylık|a açılamaz şekilde kapatılmış ve ana gövdeye tespit noktalarında

mühürleme imkanı sağlayacak yaplda olacaktlr.

3.4.6- SaYaÇlarln kolayca okunabilmesi için mühürlü bölüm sayacın gösterge kısmını kapatmamalıdır.

Tüketiciye ait bölümler, sigorta değişimini sağlamak maksadı ile açılır kapaklı olacaktır.

3.5- Diğer tablolar

Yukarıda sınıflanan maksatlar dışındaki işler için tesis edilen tabloların özellikleri, kullanım amacına

uygun bir şekilde,
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3.7 - 23.4 maddelerinde Verilen özelliklere eşit olacaktlr. (*)Avrupa standartlarlnda RcD (Resudial

current Device) olarak geçen Ve TsE taraflndan da artlk aklm anahtarı olarak isimlendirilen (TS EN

67008-2-1/^7, TS EN 61009-1, TS EN 61543/412) bu cihaz piyasada hatalı şekilde kaçak akım şalteri

ola rak anllma ktadIr.

Tablola r-pa no,panolar hariçi tip oalaca k şekilde.

4 iç tesisat

Burada zikredilmeyen hususlar için TsE, EN, VDE, USE, lEc, cENELLEC Veyahut benzeri standartlarln

hükümleri esas kabul edilecektir. Sıva altındaki bUtün tesisat TS veya uluslararası standartlara uygun

PVc borularla yapılacaktır. slva altlndaki iniş boruları dik Veya yatay olarak döşenecektir. Buatlarln

priz Veya anahtar hizasında bulunmasına dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru geçitleri,

boruların serbestçe oynayabi|mesi için manşonlu olacak ve mekanik etkilere karşı dayanıklı bir boru

ile muhafaza altına alınacaktır. Yangın tehlikesi gösteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar

yerine galvanizli gaz borusu içinde 26.07.2002 Iarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Binaların Yangından Korunmas| Hakkında Yönetmeliğe uygun iletkenlerle etanş olarak

yapılabilecektir. Tali tevzi tablolarının merkezi zeminden, 169 cm. yükseklikte olacaktır. Bu mesafe

kontrol mühendisinin izniyle değiştirilebilecektir. Bütün ışık sortilerinin boruları ahşap takozlarla

nihayet bulacaktlr. Bu takozların ölçüsü tavan armatürleri için 14X].6x3 cm, askılı armatürler için

5x8x3 cm olacaktlr. iletkenler, sıva altında yapılacak tesisatln boru döşenmesi ikmal edilip slva işi

tamamlandlktan ve birinci badana tamamen kuruduktan sonra çekilecektir. Bir binada faz iletkenleri

R-gri, S-siyah, T-kahverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma i|etkeni (toprak) yeşil bantll-sarl renk

olacaktır. Bütün aydınlatma sortilerinin çıkış noktalarına, armatürlerle bağlantılarını temine yarayan

barer lüstr klemens konacaktır. Buatlar zeminden en az 220 cm. yükseklikte olacak ve aynı oda veya

koridorda bulunan buatların aynı seviyede olmalarına dikkat edilecektar. Tesisat tamamlandlktan

sonra sıva dışına taşmış veya çukurda kalmış yahut çarpık konmuş bir buat görülürse masraf

yüklenicisine ait olmak üzere düzelttirilecektir. Asma tavanlı mahallerde buatlar asma tavanln altlnda

bulunacaktır. Aklm kapasitesi bakımından bir fazla beslenmesi mümkün olmayan aydınlatma

sisteminde (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanılacaktır. Lamba sortileri için en az ].,5 mm''lik, priz

sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri içın en az 2,5 mm''lik kesitte PVc izoleli iletkenler

kullanılacaktır Sorti anahtarları zeminden 110 cm., aplik armatürler zeminden 190 cm. yüksekliğe

konacak ve aynı odada birkaç anahtar,söndürme düğmesi bulunduğu takdirde hepsi aynl seviyeye

monte edilecektir. Prizler normal olarak yerden 40 cm. yüksekliğe konacaktır. Telefon, W ve çağırma

düğmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde aynı seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek

anahtar ve gerekse priz yükseklikleri Kontrol Mühendisinin izni ile değiştirilebilecektir. Etanş sortilere

konulacak anahtar, armatür, priz Ve bu gibi tesisatta kullanılacak bütün malzemeler rutubetli yerler

için imal edilmiş cinsten etanş olacaktır. Prizler etanş kapakll cinsten olacaktlr. TSE standartlarlna

uygun PVc buatlar kullanllabilecek, bir buata en çok dört boru ile bağlantı ya pılabilecektir. Bu sayı
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aşlldlğlnda kare buat veya ek kutusu konulacaktır. Buatların içindeki kablo bağlantllarlnda yalltkan

klemens|er kullanılacaktır. Buatların saçtan olması halinde saç kalınlığı en az 0,35 mm. olacaktır.

Bütün aydlnlatma direk başllkları projelerde gösterilen tip Ve güçteki ampulü ihtiva edecek

büyüklükte olacaktlr. Etanş armatürlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bulunmadlğl takdirde

kontrol mühendisinin muvafakatl ile belirlenecektir. GüVenlik hatlarlnln tespiti için kaideler üzerinde

galvanizli veya paslanmaz meta| vidalar kullanılacaktır. Kare buat kapakları paslanmaz saç veya PVc

olacak, dört Vida ile buata tespit edilecek Ve her bir yanl 0,5 cm. kutudan taşacak ölçüde olacaktlr.

Zayıf ve kuwetli akım tesislerinde kullanılan buatlar yerden en az 220 cm. yükseklikte olacaktır.

5 Güvenlik hatları

a) GüVenlik hatlarl ait olduklarl tevzi tablolarına kadar devam edecek Ve tablonun topraklama

baraslna bağlanacaktlr.

b) Potansiyel dengeleme barası ile ana tablo arasındaki iletken, E.T.T.Y'ne göre seçilecektir. c) Ana Ve

tali tablolar araslndaki Ve tali tablolarda topraklanacak cihazlar arasındaki baklr iletkenlerin kesatleri

aşağldaki cetvele uygun olacaktır. d)Asansör için kullanılacak topraklama güvenlik hattı, en az 25 mm2

bakır olacaktlr.

Faz aletken kesiti : 1,5 2,5 4 6 70 16 25 35 50 70 95

Toprak iletken kesiti : 1,5 2,5 4 6 to 16 16 16 25 35 50

Tablo girişinde,30mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi (hayat koruma için) kullanılacaktır. Ana

tabloda ise 300mA eşik korumalı kaçak aklm koruma rölesi (yangına karşı koruma için) kullanılacaktır.

Asansör kolon hattında 30 mA Eşik korumalı ve bağımsız bir kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır.

Rutubetli, açlk hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etanş Ve yeraltl kablosu cinsi

malzeme ile yapılacaktır. Etanş hatlarln döşenmesinde duvardan mesafeli bakalit kroşeler

kullanılacaktır. Kro§e Ve bütün tespit vidalarl galvanizli veya paslanmaz metal oıacaktlr. Rutubetli

olmayan yerlerde tesisat özel galvanizli kroşelerle yapılabilecek etanş kablolar duvar geçitlerinde,

borular içine alınacak ve bu borulara etanş kablolara ha5 lastikli ağızlıklar takllacakt!r. KroşeIer

arasındaki mesafe 30 cm. yi geçmeyecektir. Yan yana dizilen birçok etanş cinsi kabloların kroşeleri

müşterek bir paslanmaz metal konsol üzerinden tespit edilecektir. Tesisatta kullanılacak bütün kolon,

ana hat ve besleme hatları imalat boyuna uygun ve yekpare olacaktır, hiç bir surette parça parça

kısımlar eklenerek kullanılmayacaktır. Mecburi kalınmadıkça lambadan lambaya geçiş

yapılmayacaktlr. TaVana gelen kısımlara hiç bir surette buat konulmayacaktır. Yalnız bazı dekoratif

düŞüncelerle normalin üstünde sorti kullanılması gerektiği hallerde veya binanın mimari şekli gereği

buat konacak sütun, kiriş Veya duvar bulunmadığı hallerde, sorti uçlarlna kolayca ulaşabilecek tipte

lüstr klemensler koymak şartlyla lambadan lambaya geçiş olabilecek,.gerilim düşümünün uygun

olması Şartıyla bir si8orta devresine dokuzdan fazla ışık sorti bağlanması mümkün o|abilecektir. Etanş

kabloların tali tablolara, armatürlere veya herhangi bir cihaza girişler, toz ve nem girişini önleyen

özellikteki malzeme ile ya|ıtılacaktlr. Etanş buatlarda güvenlik hatlarlnln te5piti galVanizli Veya

paslanmaz metal clvatalar ile yapılacak, buatların açık ağızları Vidall tükaçlarla kapatılacak, kabloların
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döşenmesi sırasında kavislerin kablo çapının altı mislinden daha küçük yarı çapta bir kavis

yapılmamasına dikkat edilecektir. Priz devreleri ışık devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak, zorunlu

durumlarda ve tabloların her birinde sadece bir priz bulunması halinde aydınlatma devresine en çok

bir priz, 8erektiğinde priz devresane bir lamba bağlanabilecektir. Büyük tesislerde her tali tablonun

tam yük alt|nda çektiği akımın fazlara göre dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin

yardımı ile kontrol edilecektir. slhhi tesisatta arıza olduğunda, elektrik bakımından tehlike olmaması

için tavan Ve duvarlara mümkün olduğu kadar linye Ve sorti hatlar| ile buat, armatür Vs.

konulmamasına dikkat edilecektir. Klemenslerin akım taşıyan kısımlarının buat kapaklarına

dokunmasını önlemek için buat dahilinde buat ölçüsünde prespant kağütları konulacaktır. Yan yana

bulunan anahtar, söndürme düğmesi, priz, telefon prizi, çağırma butonu Vs. kombine kasalar

dahilinde yap|labilecektir. PVC borular, sıva altında olmak üzere üç boruya kadar yanyana

döşenebilecektir. Üçten fazla boruların döşenmesinde, borular üçer üçer gruplara ayrılacak ve her bir

grubun arasında en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktır. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde

borular rabitz teliyle kaplanaca ktlr.

6 Alçak gerilim şebekesi

Şebeke 220/380 voltluk 3 fazlı ve nötrlü veya bir fazlı alternatif akımla beslenecektir. Ağaç direkler

üzerine monte edilecek mesnet demirleri galvanizli ve ağaç vidalı, demir traversler üzerine konacak

izolatör mesnetleri vidalı, somunlu olacaktır. - 10 mm2 ye kadar tellerde N6O, 35 mm'ye kadar

tellerde N 80 Ve 35 mm2 den büyük kesitlerde N95'lik, hat başı sonlarında ise bir üst tip izolatör Ve

durdurucu direklerde çift izo|atör kullanllacaktlr. iletkenler ve izolatörter belirtilen TsE standartlarlna

uygun olacaktlr. sigortalar yağmur, sis Ve duman girmeyecek şekilde korumalı hat tipinde buşonlu

olacaktlr. Alçak gerilim şebekesinde topraklama levhaları, Elektrik Tesisatl Toprak|ama

Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olacaktır. Parafudur bulunan ve topraklama yapılan direklerde

toprak iletkenleri, zeminden itibaren 250 cm. yukarı ve 50 cm aşağıya 1 Il2" horu içine alınacak ve

gerek boru, gerekse iletken, direğe muntazam kroşelerle tespit edilecektir. HaVa hattl şebekelerinde

kullanı|an metaldirekler boyalı veya galvanizli köşebent demirden teşkil edilecektir. Profil, tamamlyla

düz, aşınmamış ve paslanmamış Demir direkler bir kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanacaktır.

Direklerin diplerine 250 dozlu beton yapılacak ve temel içindeki kısmı yağsız passız olacak ve katiyen

boyanmayacaktlr. Temel ö|çüleri: 60 x 80 X 140 cm. (140 cm. derinlik) olacaktlr. Bütün direkler

dikilirken, Elektrik Kuwetli Akım Tesisler Yönetmeliğine ve topraklama yönetmeliğine uyulacaktır.

Beton direkler T5E standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacak, nakliye esnasında kırılıp hasara

uğrayan direkler kabul edilmeyecektir. Ahşap direkler, TSE standartlarına uygun düz, torna edilmiş ve

budaksız olacaktlr. Payanda olarak kullanllacak direklerin çaplarl ortalama 16cm olacaktür. Lenteler en

az 10 mm. çapında çelik halat olacak Ve gergi tertibatlnl haiz olacaktlr. Ağaç direklerin toprak içinde

kalacak kısmlnln dış yüzeyi iyice yakılacak Ve katranla emprenye edilecektir. Tepe|er konik olarak

kesilecek ve katranlanacaktır. Yeraltl kablolarl cadde, sokak ve alanlarda toprak seviyesinden en az 80

cm. derinlikte açılacak kanallar içine dalgalı bir şekilde döşenecektir. Bu yerlerin dışında derinlik en az
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60 cm. olabilecek, kablo döşenirken altında ve üstünde 10cm olmak üzere toplam 2ocm kalınlığında

kum tabakasl bulunacak Ve üst klsml birinci sınıf tuğla ile enine olarak kapatılacaktlr. Her tuğlanln

altına en faz|a iki kablo konacaktır. Beton zemin altına döşenmesi gereken kablolar ile duvarı kateden

kısımlardan geçen kablolar, PVc Veya büzler içerisinden, yolu geçen kablolar ise uygun çapta

galvanizli borular içerisinden geçirilecektir. Bu halde veya özel durumlarda kabloların büz içinden

geçirilmesi gerekirse büz çapı 15 cm.den küçük o|mayacak Ve alt yüzeyinan derinliği 80 cm. olacaktlr.

Kablo döşenirken üç damarlıda kendi çapının 12 mislinden, tek damarlıda 15 mislinden daha küçük

yarıçapında bir kavis yapmamaslna dikkat edilecektir. Boru Ve büzlerde girişte kabloların boru

kenarlarına temas ederek zedelenmemesi için önIem alınacaktır. Ağlr Vasltalarln geçtiği yollan

kateden kablo kanallarının derinliği 100 cm. demir yollar|nı katedenlerin 2OO cm. den az olmayacak ve

bu kablolar galvaniz borular içerisinden geçirilecektir. Kablolar döşenirken yere hiçbir surette

sürtünerek çekilmeyecektir. Kabloların ek yerlerinde 150-200 cm.lik bir fazlalık blrakllacaktır. Kanal,

toprakla kapatlllp sıklştlrllacak Ve artan toprak Kontrol teşkılatl veya Belediyenin göstereceği yere

taşlnacaktlr. Bozulmuş yollar, tretuvarlar eski haline getirilecektir. Kullanılacak kablo, döşeneceği

yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiç bir surette parça parça kablolar eklenerek

kullanılmayacaktır. Ek yapılması zorunlu hallerde kablo fabrikasının kablo kesitine uygun azami

makara boyu esas allnacaktlr. Direğe çıkışlarda kablo galvanizli boru içerisinden geçirilecek ve

borunun alt ucu kablo geçiş istikametinde kavis şeklinde kıvrılarak betona gömülecektir. Borunun

toprak üstünde kalan kısmı 225 cm.den az olmayacak ve boru direğe en az üç yerinden kroşelerle

tespit edilecektir. Kablonun boru üstünde kalan klsımlarl da yine kroşelerle direğe tespit edilecektir.

Kablolar havai hat başlıkları ile son bulacaktlr. site şeklindeki dağınık binaIarln, tek yeraltl kablosu ile

beslenmesi durumunda bina girişlerinde kablo buatı kullanılmayıp 8iriş-çık|ş şeklinde bağlantı

ya pılaca ktır.

6.1 - YERALT| KABLoLARl:

1- Yapılışı: Kablo iletkenleri TSE standartlarına uygun olacaktır. Kabloların yük akımının

yürürlükteki yönetmelikler, TsE standartlarl ya da yaplm kataloglarındaki değerlere uygun

oldukla rı doğrula nacaktır.

2- Geçek (Güzerg5h) Saptaması: Kablo geçeği olarak olabildiğince yapı, kanalizasyon, su ve

hava gazı boruları ile haberleşme kablolarının bulunmadığı yerler seçilecek ve kabloların;

Haberleşme kablolarına en az uzaklığı 50 cm Kanalizasyon, su ve havagazı borularına

uzaklığı en az 50 cm Yapü duvarlarlna Ve öteki tesislere uzakllğı en az 70 cm olacaktür.

Kablo geçeği olarak, arsalarda üzerinde yürünülen yerler, sokak ve caddeler ile yaya

kaIdırımları seçilmelidir. Kabloların döşendikleri yerler kimyasal, mekanik Ve lsll etkilerden

olabildiğince uzak ya da bunlara karşı korunmuş olmalıdır.
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3- Kabloların Yapı içinde döşemeleri: Yeraltı kabloları yapı içinde beton kanallara, duvara ya da

tavana döşenebilir.3.1- Kabloların beton kanallar içine döşenmesi: Yüksek gerilim kabloların

beton kanal içerisine döşenmesl durumunda kanal derinliği [n:kablo sayısı, d:kablo çapı (cm) ise

d=(2n+l) olacaktır. Kanal genişliği 30 cm'den az, 100 cm'den fazla olmayacaktır. Kanalın üst

kenarı 40x4ox10'luk köşe demiri ile sağlamlaştırılacak ve üstü baklavalı sac ile kapatılacaktır.

Köşe demirinin üzerine lama demiri ile kapak kalınlığında bir düzen (zıvana) yapılarak kapak

bunun içerisine oturulacaktır. Kapağln üst yüzü döşeme ile aynı düzeyde olacaktlr. Açık kablo

kanallarının üstü beton kapaklarla da kapatllabilir. Kablolar kesinlikle beton Elektrik

Mühendisleri odasl 455 içine döşenmemelidir. Döşenecek kablo sayısı çok fazla olduğunda

kablolar kanal yanlarına yapılacak raflar üzerinde Şekal 3'de gösterildiği gibi yerleştirilir

Baklavah saç

40x4Ox10 köşeb€nl

30 - 100 ğn __---+

Şekil 3- Kabloların kanal duvarlanna yapılacak raf'lara döşenmesi

3.2- Kabloların duvara düşey olarak döşenmesi: kablolar duvara yerleştirilen takozlara kroşelerle

saptanlr. Kroşeler arasındaki açıklık en fazla 80 cm olmalıdır.
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Dwar
Konsol 30x3ox3

Plastsik kablo bağl
Kablo

._.- Çelik k oşe

Şekil ıl- Kablolann duvara d{lşey olarak döşnmesi

3.3-1.Kabloların duvara yatay olarak döşenmesi: Kablolar duvara tesis edilen dayanaklar üzerine

oturtulur. Dayanaklar arasındaki açıklıklar en fazla 40 cm olmalıdır.

Tavan Konsol 30x3oı3 Kroşe Kablo plastik kablo bağı

Şekil G Kablolann ıavana döşenmesi

+ Kıblolınn Yıpı Dşındı d6şnmeleri: Kablolar yapı dışında toprak kanallan
seramik ya da beıon büderin içine döşnebilir.

4.1- Kınıl boyutlın:
ıl.t.l- Kınıl Derinliklcri:

Gerilim basamaklan na göre kanal derinlikleri :

< I kV luk kablolar için h = ı10-50 cm

l - l0 kV'luk kablolar için h = 6G70 cm

l0-35k\/lukkablolariçin h= 80-100cm

oıacahır.

4.]..2- Kanalların Ağız ve Dip Genişlikleri:
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Bir tane kablo döşenen kanalln ağız genişliği 60 cm, dip genişlaği 40 cm olacaktır. Aynı kanala birden

fazla kablo döşendiğinde her kablo için bu genişlikler ].0'ar cm arttırılacaktır. Kablolar, kanallara

aralarında en az 7 cm açıklık bulunacak şekilde döşenecektir. Büz kullanlldığında bu açıklıklar iki kat

olaca ktlr.

].- Kabloların Toprak Kanala döşenmesi: 5.1- Kablolar kanala aşağıdaki şekiIlerde gösterildiği 8ibi

döşenecektir: En üstte işaret şeridi bulunacaktır

|-*
slkıştlrIlmlş toprak

lşret bandı

10§-

yG de beton blok
AG de tuğla
Kablo

40 cm

Şekil 7- Bir kablonun d§enmesi

ts- 60+ nx10 ğn .---------------

h

slkıştırlım|ş toprak

lşaret bandı

Beton blok

Kablolar

n : ilave kablo sayısı
.- 40 i nx10 cm ---------_t

Şekil 8- Birden fazla kablonun döşnmesi

h

T
0cm1

2

22

5.2- Kablo döşenirken burulma, kuşgözü oluşması, kıvrılma ve aşırı derecede gerilme gibi durumların

oluşturuImamaslna dikkat edilecektir.

5.3- Zemin yerleşmeleri göz önüne aIınarak özellikle dolma zeminden geçen geçeklerden döşenirken

kablo biraz uzun blrakılmalıdlr. Bunun için kablo yay biçiminde döşenmelidir. 5.4- Kablonun üsteki

kum tabakaslnın üzerine arada boşluk kalmayacak biçimde enine olarak tuğla dizilecektir.

5.5- Kanal toprakla kapatllmall, toprak tokmaklanlp sıkıştırılmalı Ve artan toprak ilgililerin göstereceği

yere taşınmalı, ayrıca yol ve kaldırımlar, bozulmuş ise eski durumuna getirilmelldir. 60 cm h
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Sıkıştırılmış toprak işaret bandl YG de beton blok AG de tuğla Kablo 40 cm 10 cm 60+ nx1O cm h 10

cm sıklştlrllmlş toprak işaret bandl Beton blok Kablolar 40 + nx1o cm 7cm n : ilave kablo sayısı 7cm

Elektrik Mühendisleri odasl 458 Toprak kanal içine döşenemeyen durumlarda döşeme tarzı için Türk

Standartları Enstitü5ü TS HD 384.5.52 51 Nisan 2001 no' lu standartta verilen tablolarin kullanılması

da uygund ur.

5.6- Alçak gerilim ve yüksek gerilim kablolarının aynı kanal içine yan yana döşenmesi durumunda,

kablolar arasına, kılıcına ve uzun tarafı kanal yönünde olmak üzere, tuğla döşenecek; ya da Y.G.

kablosu alta döşenecek ve araya enine olarak tuğla konulacaktır. (Şekil 9)

4- 6o+ n.l 0 cın <- 6o cın

§k§tnİnş
b9.ıİ

l|.. r.,5a

saıo.|uoı

Y.G. ı.ob,|
AG. l(.tİau

b9.ak
şarn,

<-- 4{, ğn
40. n.r0 c.n

n: ğİt ao çoı teöb ııylg.

Şekil 9- A.G. ve Y.G. kablolannın aynı kanala döşenıııesi

G Kıblo gç§leri: Kablolaı köprü ozefinden, yol, sokak, demiryolu, cadde haberleşme
kablosu, su, doğal gaz borusu alıından gçiri|diklerinde koruncak ( müfazı ) içine
altnacakıır. Bu koruncaklaı fiont boru, beıon buz ya da profil demirinden olabilir.
Koruncak borudan ise; çapı kablonunkinden 1,5 kaı" bllz ise 2 kaı buyük olacakıır.

Cadde geçişlerinde yedek boru ya da büz bırakılacaktır.

Kablolar demiryollan ve ağır araçlann geçıiği yollardan 1,5 m derinliğinde 
^ 

şeklinde
beıon bllzler veya mahfaza borulan içine dOşııecektir

Ka|dlnm

8eton siva fl5l* bore,

kum tğbasl

Şekil l0- Yeraltı kablolannın yoldan gçişi

h
A'G ıaülq,

ado.|bbı

Y.G. İ-aoco

ffiffi

l,
^
tEE
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7. Çevre aydlnlatmasl

Projede işaret edilen yerlere projede yazllı güç Ve cinste TsE'ye uygun malzemeden armatür

konacaktır. Çevre aydınlatması, çelik boru direkler üzerinde buIunan harici tip yuvası ve led ampuller

içerisindeki lambalarla yapılacaktır. Direkler, ampul cinsleri ve armatürlerin şekilleri projesinde

belirtilen özellikte olacaktır. Direkler, beton temeller içine konacak, zeminden aşağıdaki kısımda kablo

giriş menfezi Ve üst klsmlnda klemens ve sigorta yuvasl bulunacak Ve bu yuva anahtarll bir kapak ile

kapanacaktır. Direk bir kat sülyen Ve kontrollükçe beğenilecek iki kat yağlı boya ile boyanacaktlr çevre

aydlnlatmaslnln beslemesi; müstaki| olarak yerleştirilen bir trafo postasüna ait tablodan yapılıyorsa,

en kötü şartll lambaya kadar olan gerilim düşümü %5'i binalardan herhangi birine ait tablodan

yapılıyorsa % 1,5'u geçmeyecektir. Dış aydlnlatmada direkten direğe geçişte yeraltl kablo buatl

kullanılmayacak, direk gövdelerinde giriş çıkış şeklinde bağlantı yapılacaktır.

8- Aydınlatma armatürleri

Gömme Ve slva üstü, reflektörlü, floresans aydlnlatma armatürleri Aydlnlatma armatürleri, en az o.5

mm kalınlığında DKP saçtan özel profilli, gövde sırt kısımlarına ilave büklümlerle mukavemet

kazandırılmış, balastiarda oluşan ısıyı ve kullanıldığı ortamdaki sıcak havayı armatür dışına transfer

edecek şekilde biçimlend irilmiş özel hava kanalları bulunan kasalı, özel çerçeveli, çabuk ve kolay

monta.i Ve müdahale imkanı veren monta.j parçaları bulunan, simetrik yarasa kanadı şeklinde ışık

dağılımı sağlayan, aydlnlatllacak mahalde Baylndlrlık ve iskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje

Düzenleme EsasIarlnda belirtilen biçim ve saylda olacaktlr. Floresans aydınlatma armatürleri,

floresans ampullere para|el ve dik olarak uzanan çift parabolik, % 99 saflık derecesinde anodize

alüminyum reflektörlü olacaktır.(Tek paraboliklerde Floresans ampullere dik şeki|de yaklaşık 6_10 cm

arallklarla yerleŞtirilmiş anodize alüminyum lamelli). Floresans ampullere paralel ve dik olarak uzanan

reflektörlerin aralarında kalan kare Veya dikdörtgen gözlerin sayısı, o armatürün kamaşma kontrolü

ile ilgilidir. Daha fazla sayıda göz olması armatürün kamaşma kontrolünün daha iyi olduğu anlamına

gelmektedir. Ancak bazı tip armatürlerde bu gözlerin saylsl armatür derinliği arttlrllmak şartlyla

azalt|labilir. Dolayısıyla kamaşma kontrolünün önemli oiduğu mahallerde kullanılacak armatürler için,

reflektör derinlikleri aynı olan armatürler arasünda göz sayısı fazla olan armatürler tercih edilecektir.

lp 20 koruma sınıflı, idarenin beğeneceği renkte özel fırın boyalı, lso 28o8'e göre minimum yüzey

örtme derecesi 50tı t5, TSE belgeli bağlantı kablolu, balast ve starterli olacaktır. Floresan Aydınlatma

Armatürde kullanılan duy, balast, starter duyu, klemens, kablo vb. parçaların CE sertifikasına sahip

olmalarl tercih sebebi olacaktır. 5anayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Flüoresan

Aydınlatma Balastlarlnln Enerji Verimi ile ilgili Yönetmeliği esaslarlna uygun olacaktır. Armatür verimi

% 70 den az olmayacaktır. idare gerektiğinde Verim değerine ilişkin testleri muteber bir kurum

laboratuvarlnda yaptlrarak bu değeri alacağı belgeyle ispat etmesini imalatçldan isteyebilecektir. lşlk

dağılımı, özel uygulama gerektiren mahallerde (bilgisayar ekranlarının yoğun olduğu bürolar, hava

limanl kontrol merkezleri, v.b) aydınlatma hesapları bu mahaller için öngörülen özel ışık dağılım

standartlarlna uygun armatürler için yapılacak Ve yine aynl özel ışık dağılımlı diğer armatürler ile aynl
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hesap parametreleri baz alınarak karşılaştırılacaklardır. Örnek olarak kamaşma yapan fakat bu

nedenle gerek Verim Ve gerekse ışık dağılımı yönünden avantajh olan bir armatür, kamaşma

yapmayan, ancak bu özelliği nedeni ile de lşlk dağılımı daha dar Ve Verimi daha az olabiIen, dolayısıyla

aydınlatma hesaplarında yanlışlıkla dezavantajlı duruma düşebilecek bir armatürle

karşülaştlrllmayacaktlr. Armatürlerde balast kaybı en az olanlar tercih edilecektir. Bütün elektronik

balastlar Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı taraflndan yayınlanan Flöresan Aydlnlatma balastlarlnln Enerji

verimi ile ilgili Yönetmeliğine uygun olacaktır

9- sistem

Kablo taşlylcl ve kanalları ile kablo taşlnabilmesi için aşağıda belirtilen bölümlerden, projesinde

gerekli görülenler, miktarlarına göre tespit edilerek sistem tesıs edilecektir. a- Kablo merdivenleri, b-

Kablo taşıyıcı ve kanalları, Elektrlk Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 14 c- Tavan ve duvar destek

elemanları, d- Tavan ve duvar konsolları, e- Yatay- dikey dönüş ve bağlantı parçaları, f- Redüksiyon ve

birleştirme parçaları, g- Döşeme altl kanal, buat, dirsek, ekleme parçaları, h- Döşeme altl prizi, kaadesi,

kutusu, kasası vb. gibi diğer parçalar.

].0- PVC kanalllar

Kanallar, idarenin seçeceği tipte dayanlklı plastik malzemeden, renk seçeneği ve birleştirme

aksesuarlarına sahip olacak, idarenin belirlemesi halinde kuwetli ve zayıf akım için bölmeli veya ayrı

ayrl döşenebilecektir.

İnsanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar ve yüksek katlı binalar,

hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu eğitaci ve eğlendirici mek6nlar, alışveriş merkezleri,

bilgi işlem merkezleri, tüneller, maden ocakları, fabrikalar ve bunun gibi yapı ve yerlerde, alev almaz,

yangına dayanıklı ve gerekli dielektrik özelliğini sağ|ayan halojensiz kablo kanalları, boruları ve

bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Dönüş, T kol, dirsek, her nevi aksesuarları bulunan kanallar seçilecek ve kullanılacaktır.

Kanal Ve aksesuarların üretiminde birbirine uygunluğu sağlanmış olacaktır.

Kanalların döşenmesinde mutlaka dübel kullanılacak, kanalI kastırmamak amacıyla, dübeller

kanal boyunca çapraz olacak şekilde ve bu işlem duvarın durumuna göre sık aralıklarla yapılacaktır.

Kanallar, her türlü geliş, bağlantı, giriş, köşe noktalarında, kab|oların açıkta kalmasına ve dışarıdan

müdahale edilmesine engel olacak şekilde, gerekli bağlantı ve elemanlarlna (fittings) sahip olacaktlr.

Kablo kanallarının montajında, kanal üzerinde deformasyon, esneme ve fiziksel açıklığa neden

olunmayacak, kanal kapakları ve bağlantı elemanlarl, uygun bir yöntem ile sıkıca tespit edilecektir.

Kanal kapağı, kablo ekleme veya çıkarma için açı|ıp kapatıldığında, mekanik zayıflamaya yer

vermeyecek bir yapıya 5ahip olacaktır.

Taşlma Ve dağıtma kanallarl, yeterli ka!ınlıkta ve dış darbelere dayanıklı olacaktlr. PVc

kanalların, zorunluIuk gerektirmesi halinde idarece uygun 8örülen yerlerde, bunların yerine kabloları

daha iyi koruma alt|na alacak şekilde altyap| malzemeleri kullanllabilecektir.
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Kanal kapağı, kab|o ekleme veya çıkarma için açılıp kapatıldığında, mekanik zayıflamaya yer

vermeyecek bir yapıya sahip olacaktlr. Taşlma Ve dağltma kanalları, yeterli kallnllkta Ve dlş darbelere

dayanıklı olacaktlr. PVC kanalların, zorunluluk gerektirmesi halinde idarece uygun görülen yerlerde,

bunların yerine kabloları daha iyi koruma altına alacak şekilde altyapl malzemeleri kullanllabilecektir.

Kablo kanalları aleve dayanıklı, kendi kendine sönen hammaddeden yapılmış olmalıdır. Yanmazlık

derecesi uL94 v0 olmalıdır. kablo kanallarının koruma sınıfı lp 40 olmalıdır. kullanı|an hammadde

PVC M1 sınıfı olmalıdır ve raporla belge|endirilmelidir. Kablo kanallarının çallşma ortaml ısısı -4O'C ve

+60"C'ye dayanıkh olmalıdır. 8unun TSE'den raporla belgelenmesi gerekir. Kablo Kanalları en az 2

mm standardlnda olmalldlr. Di elektrik akımı en az 290 Kw/cm dayanıklı olmalıdır ve bağımsız bir

kuruluş tarafından raporla belgelend irilmelidir. Kablo kanalları UV güneş ışınlarına dayanıklı olmalıdır.

Tüm Değişik ebatlardaki kanallar arası geçişlerde bağlantı aksesuarları olmalıdır. Kablo kanal renkleri

orijinal hammaddeden üretilmiş olup RAL 9016 olmalldır. En az 1O1 mm Veya üstündeki kanallar içten

kilitlemeli ve folyo kaplı olmalıdır. Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarlar menteşeli tip hareketli

olmalldlr. KanaI tabanlarlnda duvara montajl kolaylaştıran şablonlanmlş 25 cm arallklarla dikey ve

yatay montaj delikleri mevcut olacaktür. En az 100X34 mm ve üzerinde kanallar 3 ara bölmeli, folyo

kaplı, iÇten kilitlemeli ve opsiyonel konulabileceği kızaklar mevcut olmalıdır. Tempes kuralına uygun

döşenmelidir.

11- KabIola r

Kablolar "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne ve Binaların Yangın'dan Korunması

Hakkında Yönetmelik"e uy8un tipte seçilecektir.

Kabloların 2.16 'da ilk paragrafta bahsedilen yerlerde kullanıldığı durumlarda halojensiz

olanları kullanılacaktır. Acil durum devrelerinin aşağıda belirtilen kısımlarında kullanılacak kablolar,

devre bütünlüğünü "Binalarln Yangın'dan Korunmasl Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak sağlayacak

Ve E90 özelllğini taşıyacaktır. Sözü edilen devre bütünlüğü DlN VDE 4102 standardına uygun olacaktır.

Jeneratör beslemelerinde,

Kuru ve ıslak yağmurlama sistemi pompaları beslemelerinde,

Duman atma fan beslemelerinde,

Tahliye ve acil durum asansör beslemelerinde,

Aleve dayanıklı ve halojensiz kablolar lEc 60331, 6104, vDE 0276-604,0266 standard'larına sahip

olaca ktlr.

2.18 Uygunluk Kriteri

kullanılan malzeme ve imalatln uygunluğu, ilgili Türk standartlarl ve /veya uygulamaya konulmuş

Avrupa Birliği standartlarlnda Verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir

2.19 ilgili standa rtla r:

TSE lEC 60364-7-710,61558-2-215 standartlarında olacak cihazın izolasyon izleme cihazı ile

haberleŞebilir alarm paneli projelendirmesine ve ameliyathanenin topraklama tesisatı göz önüne

a lınarak yapılacaktır
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T5 HD 60364-4-41 Binalarda Elektrik Tesasatı Bölüm 4: güvenlik Korunması Grup4: Çarpmasına

karşı korunma

T5 lEC 60364-7-710 Binalarda Elektrik Tesisatı Bölüm 7-710 .Özel tesisat ve tıbbi mahaller.

T5 lEc 60364-7-701 Binalarda Elektrik Tesisatl Bölüm

Ts EN 61558-2-].- Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin Ve benzerlerinin güVenliği -

Bölüm 2 - 1: Genel kullanlm için ayırma transformatörlerine ilişkin özel kurallar

Ts EN 50091-2 Kesintisiz güç sistemleri.

lEC 384-7-1 Kondansatörler Elektronik Cihazlarda Kullanılan, Sabit Bölüm 7-1: Boş Detay Özellikleri:

sabit, Polistiren Film Dielektrikli Metal Yaprakll Doğru Aklm Kondansatörleri. Değerlendirme Seviyesi

E

lEC 384-8. Kondansatörler Elektronik Cihazlarda Ku|lanılan,5abit Bölüm 8: Bölüm Özellikleri: Seramik

Dielektrikıi sabit kondansatörler, slnlf 1

TS 3769 EN 13O2OO Bölüm Özellikleri-Katı ve Katl olmayan Elektrolitli sabit Tantal Kondansatörler

T5 3542 Şönt Güç Kondansatörlerinin Dlşarldan Korunmalarl için Eriyen Telli Yük5ek Gerilim

Sigo rta la rı

TS EN 60931-]. Kondansatörler - Beyan gerilimi 1 kV'a kadar (dahil) olan alternatif akım sistemlerinde

kullanılan, kendini onarmayan tip şönt güç kondansatörleri Bölijm 1 : Genel - Performans, deneyler Ve

Beyan değerleri - Güvenlik kuralları - Tesis ve işletme k|lavuzu

Ts EN 60931-2 Kondansatörler- Beyan Gerilimi 1 kv'a Kadar (Dahil) olan Alternatif Aklm

Sistemlerinde Kullanllan Kendini onarmayan Tip Şönt Güç Kondansatörleri Bölüm 2: Yaşlandırma ve

Hasarlandırma Deneyi

Ts EN 60931-3 Konda nsatör|eri- Beyan Gerilimi 1 kv'a Kadar (Dahil) olan Alternatif Aklm

sistemlerinde Kullanılan Kendini onarmayan Tip Şönt Güç Ko nda nsatö rle ri- Bölüm 3: Dahili sigortalar

TS EN 60831-1 Beyan Gerilimi 1000 V'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri İçin Kendi Kendini onaran

Tipte sönt Güç kondansatörleri-Bölüm 1: Genel Hususlar, Çallşma Niteliği, Deneyler Ve Sınır Değerleri,

Güvenlik Kuralları, tesis ve İşletme İçin Kılavuz

TS EN 60831-2 Beyan Gerilimi 1 kV'ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri için Kendi Kendini onaran

Tipte sönt Güç Kondansatörleri Bölüm 2: Yaşlandırma Deneyi, Kendi Kendini onarma Deneyi Ve

Tahrap Deneyi

TS EN 61049 Kondansatörler-Tüp Biçimli Fluoresan ve Diğer Boşalmalı Lamba Devrelerinde Kullanılan

performans kuralları

TS EN 60925 Balastlar-d.a. Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar içinPerformans

kura lları

TS EN 60924 Balastlar-d.a. Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar için Genel ve

Güvenlik kuralları
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Ts EN 60928 Lambalarda Kullanılan Yardımcı Donanımla r-Ba lastla r-A.a Beslemeli Elektronik Tüp

Biçimli Fluoresan Lambalar İçin Genel ve Güvenlik Kuralları

TS EN 60929 Balastlar- a.a. Beslemeli Elektronik- Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar içinPerformans

kura lla rı

Ts EN 60920 Balastlar-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar için-Genel ve Güvenlik Kuralları

TS EN 60922 Balastlar-Boşalma lı Lambalar İçin (Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar Dışında)-Genel ve

Güvenlik kurallar

Ts EN 60923 Lambalarla ilgi|i yardımcı donanımlar-Balastlar-Boşalmall Lambalar için (Tüp Biçimli

Fluoresan Lambalar Dışında)-Performans Kuralları

TS EN 60730-2-3 Otomatik Kontrol Düzenleri-Elektrikli-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Bölüm 2-3:

Tüp Biçimli Fluoresan Lamba Balastlarınln lsll Koruyucuları için Özel Kurallar Ts EN 61347-2-7 Lamba

kontrol düzeni - Bölüm 2-7: Acil aydünlatmada kullanılan d.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli

öze llikle r

TS EN 61347-2-8 L5mba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan l6mbalarla kullanılan balastlar - Belirli

öze]likler

TS EN 61347-2-9 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı 15mbalarla (fluoresan 16mbalar

hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60925/42 Ba lastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar içinperformans

Kuralları Tadil 2 TS EN 61347-2-4 L6mba kontrol düzeni - Bölüm 2-4: Genel aydınlatma için d.a.

beslemeli elektronik baıastlar - Belirli özellik|er

TS 86 EN 60269-1 sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarlnda kullanılan - Bölüm 1: Genel kurallar Ts EN

60269-2 sigortalar- Alçak Gerilimli- Bölüm 2: Yetkili Personel Tarafından Kullanılan 5i8ortalar için ilave

Kurallar(Başllca Endüstri Uygulamalarl için 5igortalar)

TS EN 60269-3 Sigortalar- Alçak Gerilimli Bölüm 3: Eğitimsiz Kişiler Tarafından Kullanılan sigortalar

için ilave Kurallar (Başllca EV Ve Benzeri Yerlerdeki UyguIamalar için sigortalar) Ts EN 60269-4

Sigortalar-Alçak Gerilim Tesisatlarında Kullanılan- Bölüm 4:Yarı İletken Cihazların Korunması için

Kullanılan Değiştirme Elemanları ile ilgali i|ave Kurallar

TS 5630 Otomatik Sigorta|ar -Vadalanabilir Tap,Ev ve Benzeri Yerlerdeki Tesisatlarda Aşırı Akıma Karş|

Koruma İçin Kulla nılan

TS 5018 EN 60898 Devre Kesiciler - Ev Tipi ve Benzeri Tesisatlarda Aşırı Akıma Karşı Koruma için

ku lla n ıla n

Ts EN 60282-1 sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar

Ts 86 EN 60269-1 sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarlnda kullanılan - Bölüm 1: Genel kurallar TS 4016

EN 60470 Kontaktörler Ve kontaktör esasll motor yol Vericileri - Yüksek gerilim, alternatif aklm

Ts 4016 EN 60470 Kontaktörİer Ve kontaktör esasll motor yol vericileri - Yüksek gerilim, alternatif

akım
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Ts EN 60947-4-1 Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni Ve Kontrol Düzeni-Bölüm 4: Kontaktörler Ve

Motor yol vericileri-klslm 1: Elektromekanik kontaktörler ve Motor yol vericileri

Ts EN 60947-4-2 Alçak gerilim anahtarlama Ve kontrol düzenIeri-Bölüm 4_2: Kontaktörler Ve motor

yol Vericileri- a.a. yarü iIetken motor kontrol düzenleri ve yol vericiler

TS EN 60947-4-3 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor

yol vericilera - Motorsuz yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri Ve kontaktörler

T5 EN 60931-2 Kondansatörler- Beyan Gerilimi 1 kv'a Kadar (Dahil) olan Alternatif Aklm

sistemlerinde Kullanılan Kendini onarmayan Tip Şönt Güç Kondansatörieri Bölüm 2: Yaş|andlrma Ve

Hasarlandırma Deneyi TS EN 61095/41 Elektromekanik Kontaktörler - Ev ve Benzeri yerlerde

ku lla n ıla n

projesine Ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre seçilecek, eleman sayısı en az 10 adet olacaktlr.
12- Toprak sonlandırma sistemi

T.3.4.]. Genel: YKs tasarlmclsı Ve YKs tesisatçlsl uy8un tipte topraklama elektrotlarl seçmeli Ve bunlarl

yaplnln giriş ve çıkışlarından Ve topraktaki dış iletken bölümlerden itibaren güVenli uzakllğa

yerleştirmelidir. Topraklama elektrotlarlnln, insanlarln erişebildiği alanlara tesis edilmiş olmasl

durumunda, toprak sonlandırma şebekesi yakınında tehlikeli adlm gerilimlerine karşı koruma için YKS

tasarlmclsl Ve YKs tesisatçlsı gerekli görülen özel önlemler almalıdır (Madde 8). Topraklama

elektrotlarlnln 8ömülme derinliği ve tipi, korozyon, toprağln kuruma Ve donma etkilerini minimize

edecek ve böyIece eşdeğer topraklama direncini kararlı duruma getirecek şekilde olmalıdır. Düşey

topraklama elektrodunun ilk metresinin, don koşullarında etki|i olmayacağı göz önüne alınmalıdır.

Toprak özdirencinin derinlikle azaldığı ve normal olarak çubuk elektrotların çakıldığı derinlikten daha

büyük derinliklerde özdarenci düşük olan alt tabakaların olduğu özel durumlarda, derine çakılan

topra klama elektrotlarl etkali olabilir.

Çelik donatının ayrıca koruyucu topraklama olarak kullanılması durumunda, çubuklar ve bağlantıya

ilişkin kalınlıklar hususunda en sıkı önlem seçilmelidir. Bu durumda, çelik donatı çubuklarının daha

büyük olanları göz önüne alınmalıdır. Yıldırımdan koruma topraklamasında bağlantılar kısa ve düz

olmalıdır. Not: Ön gerilmeli betonda, kabul edilemeyen mekanik zorlanmalar meydana getirebilen

yıldırım boşalma aklmı geçişine dikkat edilmelidir.

T.3.4.2 Topraklama elektrodu düzenleme tipleri

T.3.4.2.1A tipi düzenleme: A tipi toprak sonlandırma sistemi, alçak yapılar (örneğin konutlar), mevcut

yapılar veya çubukları olan YKs Veya gerili telleri olan YKS veya ayrılmış YKs için uy8undur. Bu tip bir

düzenleme, her biri indirme iletkenine bağlı yatay ve düşey topraklama elektrotlarından oluşur.

İndirme iletkenlerini birbirlerine bağlayan, iletken uzunluğunun %8O'inden daha azı toprağa temas

eden halka iletkenler, A tipi topraklama düzenlemesi olarak sınıflandırıllr. A tipi bir düzenlemede,

topraklama elektrot saylsl en az iki olmalldür.

72-T.3.4.2.2 B tipi düzenleme:
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B tipi toprak sonlandırma sistemi, kafes biçimli yakalama ucu sistemleri ile birden fazla indirme

iletkeni olan YKs için tercih edilir. Elektrik Mühendisleri odasl 689 Bu tip düzenleme, toplam

uzunluğunun en az Yo 80'i toprağa temas eden bina dışında bir halka topraklama elektrodu veya

temel topraklama elektrodundan oluşur. Çıplak kayalar için, sadece B tipi topraklama düzenlemesi

önerilir.

12-T.3.4.3 Yaplllş T.3.4.3.1 Genel: Toprak sonlandlrma sistemleri aşağldaki görevleri yerine

getirmelidir: - Yıldırım akımını toprağa iletmesi, - İndirme iletkenleri arasında eş potansiye| kuşaklama

yapması, - İ|etken bina duvarları yakınında potansiyel kontrolü yapması. Temel topraklama

elektrotlarl Ve B tipi halka topraklama elektrotlarl, bütün bu görevleri yerine getirmelidir. A tİpi radyal

topraklama elektrotları veya derine çakılı düşey topraklama elektrotları, eş potansiyel kuşaklama ve

potansiyel kontrolü ile ilgili görevleri yerane getirmez. Birbirlerane bağlanmış çelik donatılar temel

topraklama elektrotlarl olarak kulla nılmalıdır. Bunlar, çok düşük topraklama direnci gösterir Ve

mükemmel eş potansiyel referans oluşturur. Bu mümkün olmadığı taktirde, bir toprak sonlandlrma

sistemi, tercihan B tipi halka topraklama elektrodu, yapı etrafına tesis edilmelidir.
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.... Topraklama elektrot çukurları, topraklama elektrotİarl ile doğrudan temas eden kijl tozu, kömür

parçaları Veya bina molozu ile kesinlikle doldurulmamalıdır...

Şekil T.40 - Faıklı temel ıas:ınmı olan yapılar için temel topraklama halka yapımı

TJ.43J Tip A - Rıdyıl ve düşy ıoprıklımı elektroılırı: Radyal topraklama
elektrollan, deney ek yerleri kullanılarak indirme ileıkenlerinin alt uçlanna bağlanmalıdır.
Radyal topraklaıııa eleklroılan, uygun olm.§ı durumunda, düşey ıopıaklama elektrotlan ile
sonlandınlabilir.

Her indirırıe ileıkeni için bir ıopraklama elektıodu olmalıdır.
Şekil T"4l'de. Çizelge 23'e uygun bir yıldınm ileıkeninin özel kılavuz çubuklan

kullanılarak toprağa yerlştirildiği A tipi ıoprakiama elekııodu görüImekıedir. Bu topraklama
ıekniğinin, uygulamada birçok avantajı bulunmakıa ve ıoprakta sıkıştırma ve ek yerlerinin
kullanılmasını önIemektedir. Eğimli veya düşey topraklama elekıroılan, genellikle ıoprağa
çakılır.

Bunda:

l
2
]

F_tt üı§ııcİi İısa trlavız çubuğü
Toprıııaııu ileücni
ropr.İ

4 Kısı lolavu. ç:übuilan
5 Kılarıız çubuğunun çlik siwi ıru
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Şekil T.4tı - Düry ileüen tipinde eleklrodu olan A tipi topraklama dilzenlemesine
ilişkin ömek

Burada

Şekil T.4lb - Düşey çubuk tipinde elekırodu olan A ıipi ıopraklama düzenlemesi

Şekil T.41 - A tipi topraklama düzenlemesine ilişkin iki farklı düşey elektroda örnekler Düşey

elektrotların farklı tipleri de vardır. Bir YKS'nin hizmet ömrü süresince elektrodun bütün uzunluğu

boyunca kalıcı bir iletken bağ|antı sağlamasl esastlr. Tesis sırasında topraklama direncini düzenli

olarak ölçmek avantajlıdır. Topraklama direnç değerindeki azalma durduğunda sokma işlemine ara

verilebilir. Bu durumda, daha uygun yerlere ek elektrotlar yerleştirilebilir. Topraklama elektrodu,

topraktaki mevcut kablolardan Ve metal borulardan yeterli ayırma uzaklığında olmalıdır ve sokma

slrasında amaçlanan konumundan farklı konumlandlrılan topraklama elektrodu ile ilgili gerekli

düzenleme yapılmasına izin verilmelidir. Ayırma uzaklığı, elektriksel darbe dayanımı ile topraklama

direncine Ve elektrot akımına bağlıdır. A tipi düzenlemede, düşey topraklama elektrotları çok daha

ekonomik olup, yatay elektrotlara göre daha kararlı topraklama direnci sağlar. Bazı durumlarda,

topfaklama elektrotlarlnl yapının içinde (örneğin bodrum veya mahzen içinde) tesis etmek

gerekebilir. Not: Madde 17'ye uygun eş potansiyelliği sağlamaya yönelik önlemleri alarak adım

gerilimlerini kontrol etmek için özel önlem alınmalıdlr. Yüzeye yakın yerde direnç değerinde tehlikeli

bir artışın olması durumunda (örneğin kuruma yoluyla), genel olarak uzunluğu daha büyük olan ve

derine sokulan topraklama elektrotlarının kuIlanılması gereklidir. Radyal topraklama elektrotlarl,0,5

m veYa daha fazla bir derinliğe tesis edilmelidir. Daha derindeki bir elektrot, kış mevsiminde düşük

sıcaklıkların meydana geldiği ülkelerde, topraklama eIektrodunun donmuş toprak (aşırı düşük

iletkenlik gösteren) içinde bulunmadığını garanti eder. Daha derindeki topraklama elektrotlarının

diğer bir faYdası da toprak yüzeyindeki potansiyel farklarının azalmasını sağlar ve böylece meydana

8elen daha düŞük adım gerilimleri sayesinde toprak yüzeyinde yaşayan canlılara karşı daha az tehlike

oluŞturur. DüŞey elektrotlar, mevsimsel kararll topraklama direncini elde etmek için tercih

edilmektedir. Elektrik Mühendisleri Oda5ı 693 A tipa topraklama düzenlerinde, bütün elektrotlar için

ı Uzııtlsikn ıoFırbnı çıü4u2 Çıİ.ıı( b.ğhrn clcnı
3 Top.d(

4 KCkpç!
5 ToF.ilıttıı ikri.ni
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gerekli potansiyel dengeleme, eş potansiyel kuşaklama iletkenleri ve tercihan yapı dışındaki

kuşaklama baralarıyla elde edilir.

r.3.4.3.4 Tip 8 - Halka topraklama elektrotlarl: Çelik donatlh temeli olmayan tuğla Veya ahşap gibi

yalltlm malzemesinin kullanıldığı yapılarda, Madde 1,4-d.2.2'Ye uygun B tipi toprak sonlandırma

kullanılmalıdır. Eşdeğer topraklama direncini azaltmak için, 8erekli olması durumunda, düşey

topraklama elektrotlarl Veya Madde L4.d,z.z'Ye uygun radyal topraklama elektrotIarl ekleyerek B tipi

topraklama düzenlemesi geliştirilebilir. Şekil 8'de, topraklama elektrotlarlna ilişkin en küçük

uzunluklar Verilmiştir. Madde 14.d.3'te belirtildiği gibi, B tipi topraklama elektrodu için açıklık ve

derinlik, yapı yakınında bulunan kişiIerin korunması için normal toprak koşulIarında optimal

değer|erdir. Kış mevsiminde sıcaklıkların düşük olduğu ülkelerde, toprak|ama elektrotlarına ilişkin

uygun derinlik göz önüne alınmalıdır. B tipi topraklama elektrotlarl ayrlca, çeşitli indirme

iletkenlerinin topraklama direncindeki değişmeler nedeniyle yıldırım akımlarının eşit olmayan

biçimde dağılımının 50nucu olarak farklı potansiyeIler oluşturmasından dolayı, toprak seviyesinde

indirme iletkenleri arasında potansiyel dengeleme fonksiyonunu yerine getirir. Farklı potansiyeller,

halka topraklama eIektrotları üzerinde dengeleme akımlarının akmasına neden olur. Böylece

potansiyeldeki en büyük yükselme azallr Ve yapl içindeki halka topraklama elektroduna bağlü eş

potansiyel kuşaklama sistemleri, yak|aşlk olarak aynl potansiyele getirilmiş olur. Sahipleri farklı olan

yapıların birbirine yakın olarak inşa edi|meleri durumunda, yapıyı tam olarak çevreleyecek bir halka

topraklama elektrodunu tesis etmek genellikle mümkün değildir. Bu durumda, iletken halkanın

klsmen B tipi bir elektrot o|arak, klsmen temel toprağl olarak Ve kısmen de eş potansiyel kuşaklama

iletkeni olarak davranması nedeniyle, toprak sonlandlrma sisteminin Verimliliği biraz azalır. Korunacak

yapıya yakın alanda çok fazla sayıda insanın sıkça toplanmasl durumunda, bu gibi alanlar için daha

fazla potansiyel kontrolü yapllmalıdır. Daha fazla halka topraklama elektrodu, birinciden başlayarak

takip eden haIka iletkenler arasında yaklaşlk 3 m'lik uzaklıklar olacak şekilde tesis edilmelidir. Yapıdan

uzaklaştıkça halka elektrotlarl, yüzey altına daha derine tesis edilmelidir (örneğin, halka

elektrotlarlnlnyapldan4muzakta1mderinliğe,yapıdan7muzakta1,5mderinliğeveyapldan10m

uzakta 2 m derinliğe gömülmesi). Bu halka topraklama elektrotları, yatay (radyal) iletkenlerle ilk halka

iletkene bağlanmalldlr. Yaplya yakın alanın kallnllğl 50 mm olan iletkenliği düşük asfalt tabaka ile

kaplanmış olması durumunda, bu alanı kullanan ansanlar için yeterince koruma sağlanmalıdır.

12-T.3.4.3.5 Kayalık toprakta topraklama elektrotları: Yapım sırasında, bir temel topraklama

elektrodu beton temel iÇine inşa edilmelidir. Temel topraklama elektrodu, kayalık toprakta azalan bir

topraklama etkisine sahip olsa bile, bu elektrot hala bir eş potansiyel kuşaklama iletkeni olarak iş

gÖrür. DeneY ek yerlerinde, indirme iletkenlerine ve temel topraklama eIektrotlarına ek topraklama

elektrotlarl bağlanmalıdır. Bir temel topraklama elektrodunun olmaması durumunda, yerine B tipi

düzenleme (bir halka topraklama elektrodu) ku llanılmalıd ır. Topraklama elektrodunun toprak içine

tesis edilememesi ve zorunlu olarak yuzey üzerine monte edilmesi durumunda, bu elektrot mekanik

hasara karşı korunmalıdır. Toprak yüzeyi üzerine veya yakınına döşenen radyal topraklama
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elektrotlarl, mekanik koruma için taşlarla Veya betona gömülerek örtülmelidir. Elektrik Mühendisleri

odasl 694 Yaplnln bir yola yakın olması durumunda, mümkün olduğu taktirde, bir ha|ka toprak|ama

elektrodu yolun altına döşenmelidir. Ancak, bunun söz konusu yoI kesiminin bütün uzunluğu boyunca

mümkün olmaması durumunda, bu tür bir eş potansiyel kontrol (tipik olarak A tipi düzenleme) en

azlndan indirme iletkenleri yaklnlnda yapllmalldlr. Bazl özel durumlarda potansayel kontrol için, yapl

giriŞinin yakınında fazladan kısmi bir halka eklenmesi veya toprak yüzey tabakasının özdirencinin

yapay oIarak artırılması seçeneklerinden hangisinin tercih edileceğine karar verilmelidir.

Bütün sistemlere uyarı ve bilgilendirme levhalarının kullanılması

13-6enel Esaslar

13.1 Kapsam

Bu Genel Teknik Şartname, özel Ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak

tüm binalarda olmasl gereken elektrik tesisatlnda kullanIlan malzeme ve mamulün özellikleri, temini,

montajı ile genel esaslara dair teknik şartları kapsar.

13.2 Projeler

Projeler umumiyetle tatbik edilecek çeşitli sistemlerin geneI yerleştirmelerini Ve tip detaylarını ihtiva

etmelidir. İdarenin yazılı onayı alınmadan bu projelerde hiçbir değişiklik yapılmayacak, verilen tip

detaylara tatbikatta uyulacaktır. Projeler; kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve mahalli usul ve

kaideler ile mecburi veya ihtiyari standartlara uygun yapılmalı, Bayındırlık ve iskön Bakanlığı Yapı işleri

Genel Müdürlüğü Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarlna uyulmalıdır.

13.3 Standartlara uygunluk Ürünler ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa

Birliği standartlarında verilmiş kriterlere uygun olacaktır. Bütün malzemeler şartnamelerde belirtilen

özelliklere Ve Türk Standartlarına uygun olanlarından ihzar edileceklerdir. Türk standardı bulunmayan

malzeme ve mamuller milletlerarası bir standarda uygun o|acaklardır.

13.4 Kanun, Tüzük Ve Yönetmeliklere uygunluk

Müteahhit tesisin yapımı, denenmesi ve işletilmesiyle ilBili her türlü kanun, tüzük ve yönetmeliklere,

özellikle çevre kirlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunmasıyla ilgili olanlara uygun iş

yapacaktlr. Herhangi bir şeki|de nizama bağlanmamış hususlarda ise müteahhit geçerli olan usul Ve

kaidelere uy8un iş yapacak Veya hareket edecektir. Müteahhit; projelerde, teknik şartnamelerde

belirtilen hususların kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan

standartlara Veya mahalIi şartlara, usullere ve kaidelere uygun olduğunu tahkik edecektir. Eğer uygun

olmayan herhangi bir husus mevcut ise idareyi yazlyla ikaz edecektir. işin sonunda ikaz etmediği,

herhangi bir aykırılık ortaya çıkarsa, müteahhidin bu hususu düzeltmesi için yapacağı masrafa karşılık

hiçbir ödeme ya pılm ayaca ktır.

13.5 İzin ve Ruhsatnameler
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Müteahhit gerek belediyeler gerekse diğer kuruluşlardan alınacak izin veya ruhsatnameler için gerekli

ödemeleri, denemeleri, çalışmaları ve işlemleri yaparak işi devam ettirmek zorundadır.5u, havagazı,

doğalgaz, elektrik V.b.gibi belediyeye hizmetlerinin sağlanmasl için yapılacak tetkik Ve denemeleri

tamamlattlrarak gerekli masrafiarl ödeyecektir. Bu masraflar genel masraflardan kabul ediİecek ve

müteahhide bunlar için aylca bir bedel ödenmeyecektir. Bu deneme, muayene Ve kontrollerin iyi

netice Verdiğini Ve isteğin kabul edildiğini belirtir belgeleri müteahhit muhafaza edecek Ve işin

tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanltma, işletme ve Bakım el kitablna bunların

fotokopileri konacaktır. Elektrik Tesisatı

13.6 ÖIçmeler

Montajll birim fiyatln tanlmIanmasında ve ölçülmesinde esas alınan ölçme birimi Ve söküm bedelinin

tanlmlanmaslnda ve ölçülmesinde de esas alınacaktır. Tel kafes gibi mamullerin içten içe hava geçiş

alanl (tel alanlarl düşülmez) ölçüme esas allnacaktür.

14- Cihaz plakaları

Her bir cihaz çıkartılamaz ve silinemez şeklinde prinç, alüminyum v.b korozyona dayanıklı bir plaka

üzerine kazınarak yazlll isim Ve önemli özelliklerini belirtir birer plaka ile donatllacaktlr. Plakalarda

aşağıda belirtilen bilgiler bulunacakt|r. Mamulün adı ve plaka numarası, İma15tçı firmanın adı ve

adresi, sera Ve model numarasl, Belirli şartlardaki kapasitesi, Azamidayanabileceği baslnç, slcakllk V.b.

sınırlamalar, imalatçı firmaca belirtilmesi gerekIi görülen diğer bilgiler, Bütün otomatik kontrol

cihazları üzerinde Veya bitişiğinde monte edilecek bir plakada hangi cihazı kontrol ettiği yukarlda

açlklanan biİ8iye ilaveten belirtilmiş olacaktlr. Gerekirse cihazlar numaralanacak şematik kontrol

diyagramı tablosu üzerinde gerekli açıklama yapılacaktır.

15- TeVzi tablolarl

Tevzi tablolarl binanın o klsmlna ait bütün sigorta ve şalterleri ihtiva edecektir. Her bir sigorta Ve

şalterin tablo numarasl, etiket numarasl, bulunduğu yer Ve yaptüğl hizmet bu tabloda beİirtilmiş

o la ca ktlr

16- Tanltma, işletme ve bakım el kitabı

Yüklenici en az 5 nüsha ciltlenmiş olarak el kitabı hazırlayacak ve idareye teslim edecektir. Bu el kitabı

aŞağldaki bilgileri ihtiva edecektir: Her bir 5i5temin basit tarifi, bakımı ve işletme esaslarının izahı,

TeÇhizat detaylarında, kontrol diyagramlarında ve kontrol cihazlarının elektrik diyagramlarında

gösterilen sistemin fonk5iyonel parçalarının imalatçı tarafından verilen parça listelerini ve bu

listelerde sistem, parça, model numaralarlnl, imalatçl detay numarasl, Her bir sigorta Veya şalterin
yapacağl vazifeyi, yerini Ve plaka numaraslnl belirtir tabloları, Her tip cihazın bakımıyla ilgili bilgileri,

Her tiP cihazın muhtemel arızaları ve tamiriyle ilgili bilgileri, Her cihaz için en yakın mahalli satın aIma,

baklm, tamir Ve yedek parça servisinin firma adı, adresl ve telefon numarasl, Kontrol diyagramında,

elektrik tesisatl donatlm şemasında Ve projesinde mevcut her bir teçhizat elemanını tarif eden,

işleyişini açıklayan katalo8 veya teknik dokümanı, Elektrik Tesisatl Genel Teknik Şartnamesi 3

Projelerde mevcut diğer cihazlara ait elektrik motorlarlnln yardımcı röle, uzaktan kumanda, kilitleme,
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koruyucu röle gibi teçhizatınl gösteren, monte edildiği şekliyle hazırlanmlş elektrik donatlm şemaları,

Yüklenici, verilen bilginin tamam olup olmadığı hususunda kontrol teşkilatının görüşünü de alarak,

nihai durumuyla hazırladığı el kitabının fihristini hazırlayıp idareye onanmak üzere yazıyla verecektir.

onanll fihristin bir kopyası kitapta bulunacaktlr. Bütün el kitabının içeriği, geçici kabulden dört hafta

ewel adareye teslim edilecektir.

16.1 Tesisatın Öğretilmesi

Müteahhit geçici kabulün sonunda binayı kullanacak olan kuruluşun görevlend ireceği l§letme

personeline, sözleşmesinde başkaca bir süre belirtilmediği takdirde (en az 15 en çok 30 gün)

müddetle tesisatl tan|tacak, işletme Ve bakımı ile onarlmlnl öğretecektir. Bunun için müteahhide her

hangi bir nam altlnda hiç bir bede| ödenmeyecektir.

15.2 Çallşan sistemlerin kapatllması, durdurulması ve bağlama izni

Kısmi bir sistemin montajl veya diğer çalışan bir sisteme bağlanmasü için, çallşan bir (elektrik, buhar,

pis su v.b.) sistemin dUrdurulması gerekiyorsa bu husus gerekli kapatılma süresi de belirtilmek şartlyla

en az beş gün evvelden idareye yazılı bildirilecek ve bağlantının yapılabileceği hususunda idareden

yazlll izin allnacaktlr.

16.3 Temizleme ve ayarlar

Bütün cihazlar işletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmiş olacaktır. Boyanmış, kaplanmış

Veya parlatllmlş yüzeyler hasar 8örmüşse eski durumuna getirilecek Ve bütün donanlm kabul

edilebilecek durumda olacaktlr. Sistemler her türlü ayarları yapılmış, pro.ie Ve şartnamelerde

belirtilmiş olan fonksiyonlar!nl tam olarak yerine getirir Vaziyette teslim edilecektar.

16.4 Denemeler

Bütün boru donanımı Ve teçhizat, şartnamenin ilgili kısımlarında belirtilmiş olan test ve denemelere

tabi tutulmuş Ve bu işlemler için tüm emniyet tedbirleri yüklenici taraflndan allnmlş olacaktlr. Test Ve

denemeler için gerekli tüm cihaz, maIzeme Ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yaklt, işçilik v.b.)

sözleşmede aksi belirtilmemişse yüklenici tarafından temin edilecek ve bunlar için hiçbir ilave ödeme

yap|lmayacaktlr. Denemelerin yapllacağl gün daha önce yazıyla idareye bildirilecek ve denemede

kimlerin bulunacağ| idarece tayin edilecektir. Denemelerde ortaya çlkacak bütün hatalar, derhal

yüklenici tarafından tamir edilecek, arızalı parçalar değiştirilecek ve deneme kontrol heyetinin kabul

edeceği hale gelinceye kadar tekrar edilecek, idarece bunlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayaca ktır.

Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yüklenici tarafından tamir edilecek, hasar gören parça

Veya cihaz değiştirilecek ve kontrol heyetinin beğeneceği hale getirilecektir. Denemeler heyetin tam

kanaat sahibi olmasına kadar devam edecektir. Deneme süresi, hiçbir şekilde, her klslm için belirtilmiş

olan süreden kısa olmayacaktır.

16.15 Sistemlerin Ve Cihazların Geçici Kabulden Ewel Bakım, Onarım ve Temizlik|erinin yapılması

Müteahhit geÇici kabule kadar monte ettiği bütün tesisat malzeme ve cihazlarının bakımInı yapmakla

mükelleftir. Bütün clhaz ve malzemeler nakledilme, depolama, montaj ve işin bitimine kadar monte

edilmiŞ olarak durdukları hallerde koruyucu bakımları yapılmış olarak muhafaza edileceklerdir. BOtün
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sistemlerin montajl tamamlandıktan sonra müteahhit sistemlerin şartname ve projelerde belirtilmiş,

işletme şartlarlnl mükemmelen tahakkuk ettirmelerini sağlamak için gerekli bütün denemelerin,

ayarlamalarln, dengelemelerin yapılmasına kafi gelecek bir müddette tesisi çallştlracak, bu esnada

gerekiyorsa, sistemlerin monta.j ekipleri veya imalatçı firma mümessilleri veya her ikisi birlikte tesisin

istenen neticeyi Vermesi için gerekli çallşmalarl yapacaklardlr.

15.16 Dlş Duvarlardaki Açıklıkların kapatılması

ÇalıŞma gereği geçici olarak dış duvarlarda açılacak olan delik, kapak v.b.açıklıklardan bilhassa zemin

seviyesinde ve daha aşağıda olanlar en iyi şekilde kapatılmış ve içeri su sızdırmaz durumda

buIundurulacaktır. Sağanak, sel ve su basmasl gibi ihtimaller için gerekli tedbir allnmlşsa üzerinde

çallşllmakta olan kısımlarda sorumluluk müteahhide ait olmak üzere bu husus aranmayabilir. Ancak

iŞin sonunda müteahhidin sorumlu olduğu açıklıklar devamlı kalıcı şekilde su geçirmez olacaktır.

-ELEKTi RiK iç TES|SAT| YÖNETMELiĞi rıı uyuı_RcAKTl R
-ELEKTiRİ K TEKNi K ŞARTNAMESi YÖNETMELiĞi ıır uyuLnCAKT| R
-E LEKT| R i K To PRAKLAMA YÖ N ETM ELiĞ i N E UYU LACAKT| R

"YANGl N YoNETM ELiĞi ıır uyuı-eCAKTl R
(-Özel Teknik Şartnamesine uyulacak*)

Projesine ve diğer tüm yönetmeliklere uyulacaktır

17.KABto KANAtl (TRANşE}

1. Kablo kanalı aşağıda kesiti verildiği şekilde tesis edilecektir.(Halojenfree malzemeden)

2. 80cm açılan kanal tabanına 10cm yüksekliğinde kum serilecek bunun üzerine boru

yatürllacak, buru üzerine tekrar 1Ocm kum serilecektir.

3. 10cm lik kum üzerine koruma malzemesi (tuğla, beton plak vs.) konulacaktır.

4. Koruma malzemesinden sonrası dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.
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5. Koruma malzemesinin 20cm üst kısmına, sarı zemin ijzerine klrmızl renkli "DiKKAT ELEKTRiK

HATT|" yazılı plastik ikaz bandıserilecektir

6. Kablo kanalının içinden AG kablosu dışında su, gaz gibi diğer hatların boruları yada hattün

kendisi kesinlikle geçirilmeyecektir.
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(Yönetmeliğe uygun olacak şeki|de )

BAGLANT| HAT|ve DiGER TÜM HATUR iÇiN

E
(,
o
§ k İkaz Band(En az 20cm genişliğinde uyan şeridi)

o
E

o()
llc

20c Dolgu Malzemesi

ğa5cm Koruvucu Eleman(Harman-Tuöla veva Beton Plakal' (Yönetneliğduygün olacak şekilde )
nce Elenmiş Kum(Tane büyüklüğü en fazh 1mm deikli

E
(.)

o

E

o

d Kablo l elekten geçen kum )

HDPE-(HFFR BORU)
lnce Elenm§ Kumffane büyüklüğü en fazla 1mm delikli

a cm

2- ANAHTARLl oToMATlK slGoRTAtAR

1. Ts EN 60947-3 standartlarında CE normlarlna uygun olacaktır.

2. Anahtarlı otomatik sigortalar, DlN raya monte edilebilen tipte olacakt,r.

3. Tüm sigortalar termik Ve manyetik açma işlevine sahip olacaktır.

4. Aynl kutup saylslna sahip tüm sigortalar aynl ebatta olacaktır.

5. sigortalar, yanlarına takllacak ilave modüller ile uzaktan açtırma, düşük gerilimde açma,

durum sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi imk6nlara sahip olacaktır.

b=0 cm.

elekten geçen kum )
(Yönetneliğe uygun olacak şekilde )

STAI|DART KABLO rcqNALl

STANDARTKABLOKANAu 
l

EtflfiRjK DAğTM ŞE8ElGl.İRi ENERJ| KABLol,ARl 
l

M0,1TAJ(uYq,LAi,A)uSULVEESASLAR 0EOAş_206) 
|

vE ELEKTRıKKuvvETu AıOM IEsisLERiyONElılEuĞ 
l

K§-oI,AR Oa4iRYq.U,sJ ıOilAlvE |GRAYO-u AITINDAıGEÇiRlURlGNKU[LAİtllLAcIül(MuıtAfAzNlN üsT l{sM
ENAZ 

,1,5 ılt 0ERlNuKiE uzRlNOil T§[ AR cl GEçEN t)|GR Yo[lARDAlsE l(AJilA[ DERjNUG EN Az 1 MT ot AcMIlR.
ıGa.OLARGEçltBl sJzRc,A}llN üEllĞiNEGmEMErA 0.1üYNl(A8Lo [iJİlAFAzAmRUsu,

çaJK Bffiu, ETON VEYA BErOtl lG8-0 lOilAlrARjNlN ıçlNE DOşNECE$R.
ELEfRiK iÇ TES|st"ej YONEIMaiĞi ı,üADDE 5s,05 mtUiı,NDE BajRTiLE| AsGARi ORinj-ffilN AIT|NDA

DERhl_ie sA{PTEsiStE içiN BAĞINTI liATn ıqa[ iŞtsi.ERj GRçEffşriRitı,lnEcEOiR
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6. sigortalarün tahrik koluna pano kapağı Veya tablo örtü kapakları açılmadan

ulaşllabilecektir.(sigortalar amperlerine uygun olacak şekilde)

7. sigortalar, tasarlm itibariyle aklm taşlyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş

oIma|ıdır.

8. Pano Ve bütün malzemeler harici tip özellikte olacak

9. Kaçak aklm koruma rölesi 30mA Ve Yan8ln Koruma şalteri 300mA(Detayü projesinde)

10. Bütün pano ve direklere projede belirtildiği gibi uyan levhaları yapıştırılacak_monte

edilecektir.

11. Projesinde göz önünde bulundurulacaktır.

3- KABLoLAR

1. TS-].1178, lEC 60502, VDE 276 standartlarına uygun Halojen free özelikte alçak gerilim

(0,6/1kV) yer altı kablosu ve topraklama kablosu

2. Dağıtım panosu beslemesive direkler arası kullanılacak kablodur.

3. Kablo özellikle projesinde gösterildiği şekilde ve değerde özellikte tesis edilecektir.

4. Kablonun damar sayısında ya da kesitinde tasarruf yapmak söz konusu olamaz.

4_ ToPRAKLAMA

- Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun

olaca ktır.

- Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarlna Ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine

uygun ola ra k yapılacaktır.

- Aydlnlatma kollarının topraklama iletkeni, ana dağltlm panosu topraklama barasından

25mml korumalı olacak şekilde ve devamında ise ayrılan kollarda isel6mm2 iletken ile

başlayacak(ayrıca 3*4 iletkeni içinde bulunan-bulunacak olan 1*5mm2 topraklama hattıda bu

hat ile irtibatlandlrllacak topraklaması sağlanacak) 1,5 metre boyunda,20mm kalınlığındaki

som bakır çubuklar ile projede görijldüğü gibi bağlantısı ve son|andırılması yapılacaktır.(Renk

uyumuna dikkat edilecektir)

- Topraklama iletkeni güç kablosuyla aynı boru içerinden değil ayrı boru içinde olup her direğin

gövdesiyle (ve projede olduğu gibi ilgi bakır çubuklar ile) bağlantısı sağlanacaktır. Bağlantı

elemanı olarak kullanılan clvata, somun, pul vs. gibi elemanların tamamlgalvanizIi olacaktır.

- Topraklama baralarınln toprak irtibatl için projesinde gösterildiği şekilde topraklama seti tesis

edilecektir. ToPrak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırmak

için özel sertleştirilmiş koni biçiminde başlık bulunacaktır.

- Toprak elektrotu üst hizasl 100 cm. derinlikte olacak şekilde gömülecektir.



- Elektrotlar 1,5m uzunluğunda 20mm çaplnda olacaktır. Elektrotlarln topraklama iletkeni ile

bağlantısı için kızıl döküm özel kelepçeler kullanılacak ve montajdan sonra kelepçeler

korozyona karşı korunacaktır.

- Hareketli parçalarln irtibatı için flexible(esnek) bakır kablolar kullanllacaktır.

5- çEtiK AYD|NIATMA FENERti DiREKtER - LED AMPuI

6- lşık akısı en az 3500 lm olacaktır.

7- Tekli Direk H1o0cm Çelik Boru şeklinde olup elektrostatik toz boyalı olacak olup parlak

olacaktır rengi armatür rengi ile aynI olacaktlr. Ayrıca renk idarenin onayı alındıktan sonra

karar verilecektir.

8- Boru et kalInlığı standartlarına uygun olacak ve ağızlarda herhangi bir çapaklanma

olamayacaktır. Direk boyutları 1mt Ve sagorta kapağı olacaktır. Su sızdlrmalarına karşı

co nta ll-koru ma ll tipte olacaktlr.

9- Led ampuller Hariçi tip beyaz ışık olacak.(İdare Onayını Alacak)

10- 5i8orta kutusu içinde w-otomat içan Ve topraklama bağlantl clvata yeri olacaktlr.

11- Tüm bağlantı elemanları paslanmaz çelikten olacaktlr

12- Çelik boru

13- 40w led ampul ve harici tip başlıkları kullanılacak.

10+Direklerin montajından sonra Led ampullerin ışık uygunluğu için yerinde aydınlatılma5ı

yapılacak uygun görülmediği halde daha düşük watt ,lümen ve kelvin ile değiştirilmesi talep

edilebilecek ve yüklenici'ye ilave bir ödeme ya pılmayacaktır.

DEM İ Fİ FERFE RJ E
EAHÇE AYDİNLATMAEİİ
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Yukarıda açıklanmlş olan bütün yazı ve aşamalar (topraklama sistemi ana topraklama sistemine
dahil edilmesi vb ) sinyalizasyon aşama5ı içinde geçerlidir.5inyalizasyon hesaplaması detayı ve
adetleri(ma liyet listesinde verilen adet değişmediği sürece) ile tüm ilgi yönetmelikler bazında
pro.jesi çizilerek(Elektrik projesine dahil olacak şekilde) onaylı şekilde idareye sunulacak. Aynı şekilde
tüm aşamalar son duruma göre çizilerek onaylı şekilde idareye sunulacaktlr. Her türlü masraf
Yü klen iciye ait olaca ktır.

Bütün Ça|lşmalar yönetmeliklere uygun olarak Yapılacak ve bu çalışmalarln detaylarl

(tüm yerlerin ve yapılacak olan işlemlerin toprak ö|çümleri ve hesabl yapılacak topraklama

sistemi yönetmeliğe uygun hale getirilerek onaylı şekilde idareye sunulacaktır. Ayrıca projesinde

gösterilecektir.(Mevcut abon üzerinde Yapllan Yapllacak olan sistem üzerinde güç talebi Veya

onaylı proje talebi olması durumunda tüm projeler, son durum projesi i|e(,Bağlantı hattı projesi

,abone dosyası Ve Vb.işler dahil ) ilgi firma taraflnca yapllarak ADM onay|ndan sonra idareye

çallşlr şekilde teslim edilecektir.Ayrlca yükleniciye ilave bir ödeme ya pılmayacaktır.

Tüm Sigortalar yönetmelağe uygun şekilde B tipi olarak kullanılm ıştır.{Projesinde

Verilmiştir.)

Direklerdeki(öncesi dahil) Sigorta çıkışlarından sonraki kısımlarda yani lamba yuvasına kadar
bağlantısına kadar gidecek olan ilgi besleme-ka bloların yalıtkan korumalı borular içinde
taşlnacaktür.Direk içinde sigorta yeri topraklama yeri V5. tüm aksamlar bulunacaktır.(Direk -tüm metal
aksamlar(ampul -armatürü içi dahil) projesine ve yönetmeliğe uygun şekilde topraklanacaktır.

Direkler dahil tüm metal(aksamlar) borular içinde ve geçişlerde(pano vs)yalıtkan yanmaz hffr-
plastik yanmaz hffr borular kullanılacaktır.Metal borunun içinde önce yalıtkan boru geçirilecek sonra
bu yalıtkan borunun içinde ilgi kablolar geçirilecektir.Metal geçişlerın-giriş|erin içinde yalıtkan boru
kullanılaca ktır.

Yapılacak olan tüm proje Ve tüm iş işlemlerden oluşabilecek can Ve ma| kaybında ilgi-

yetkili firma sorumlu olacaktır.

* ihale öncesi işin yapıIacağı yapılaçağı arsa, yüklenici firma tarafından incelenmelidir.

Yüklenici, projede bir hata Veya çelaşki tespit €tmesi durumunda ihale öncesine kadar

idareden d üzeltilmesini talep etmelidir.

.l. Tüm imalat kalemleri için nakliye ve kazı için döküm yeri ücreti dahil fiyat verilecektir.

Ayrıca nakliye bedeli ve döküm ücreti talep edilmeyecektir.

* Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma taraflndan, bir bedel

talep etmeden idarenin onayına müteakip giderilmelidir

* İhale dokümanları olan; teknik şartname, birim fiyat tarifleri, uygulama projeleri ve

detaylar bir bütündür. yüklenici her birini okuyup inceleyecek ve bu doğrultuda teklif

verecektir.
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.:. Yapllacak olan imalatlar keşif poz listesinde belirtilen imalatlar ile sınırlı olmayıp, poz

listesinde belirtilmemiş olsa dahi; Teknik Şartnameler ve Projeler 'de belirtilen

imalatlar Yüklenici tarafından sözleşme bedeli d6hilinde yaplIacaktlr.

i. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi, idareden malzeme onayı alınmalıdır.

Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağl Dünya Ve Türk standartlarlna

uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare

seçebaleceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını

isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayl Verilmeyecektir. Yüklenici,

malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına

sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumIu olacaktır. Malzeme seçimi

idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Lüzumu halinde hazırlanan Onay tutanakları,

gerektiği takdirde iş bitiminde geçica Ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak

şekilde saklanmalıdır.

.i. Özellikli imalat kalemlerinde tüm imalatlar|n, imalatçı tarafından imalat projeleri

hazırlanıp, idare tarafından da uygun görülmesine müteakip uygulaması yapılacaktır.

.} İş sahsı içi ve dışında yapılacak her türlü imalat için iş iskelesi kurulması ilgi firma

tarafından ilgili standart ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır.

i. Elektrik ve sinyalizasyon yapımı tüm detyaları iIe yapım aşamasında ilgili standart ve

yönetmeliklere uygun ola ra k yapılacaktır.

{. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli yüklenici

taraflndan karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta

tahkikini yaptıracak Ve neticelerini idarenin onaylna sunacaktlr. Bu gibi tahkikler için

her türlü alet, malzeme Ve teçhizat yüklenici taraflndan sağlanacaktlr.

.} Kazıklar çakıldıktan sonra dolgu yapllmlş toprağln kazığa yapışması sağlanacak.Çıkan

boşluklar tekrar dolduruIacaktlr Ve mutlaka gerekli teçhizat ile toprak

sıkıştırılacaktır.Ölçümleri yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilerek tir.

* Yüklenici tüm imalatlarln işçiliklerini, konusunda uzman usta, işçi ve ekiplerle

yapacaktlr.

.:. İş bitiminden sonra Asbuilt projeler yüklenici taraflndan bedelsiz olarak

ya pılaca ktır.Tüm proje ve raporlar ilgi onaylart (ilgi yerlerin)yapılarak idareye

su n u lacaktır.

.ı. Nakledilen malzemeler ilgili teknik şartnamesindeki evsafa uygun Ve şartname

kapsamında üretim yapan birimlerden temin edilecektir.

* İmalatlar onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal

listesine bağlı olarak yürütülecektir. İdare ve proje müellifi uygun gördüğü takdirde

fonksiyon yönünden mahallerde değişiklik yapabilir.
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'!' ilgi yerin yapımı esnasında ortaya çlkan kazı artıkları vs. idarenin yazılı izni ile
göstereceği döküm yerine boşaltllacaktlr. Döküm Ve kazı alanının düzeltilmesi

yapllacaktlr.Bu işlemler için yüklenici herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

* İmalat açin gerekli olan her cins malzeme sahasına getirilecek, olumsuz hava, çevre ve

diğer koşullardan korunacaktır.

'i' Projede Ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksaklikler ve yapılması teknik

zorunluluk gerektaren işler idarenin ön8öreceği Ve işin tekniğine uy8un şekilde

yapllacaktlr. Proje, teknik şartname Ve ek teknik şartnamelerle çelişen teknik hususlar

ortaya çıkması halinde idarenin karar verdiği husus esas alınacaktır.

* iş kapsamında bulunan tüm işlerin yaplmlnda kullanllacak malzemeler TSE belgeli

olanlar kullanılmalı ve bunların belgeleri yüklenici tarafından adareye ibraz edilecektir.

* Şartnamede belirtilen imalatın yapılabilmesi içan gerekli iş iskeleleri kurulacaktır.

* Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun

uyarl şeritlerl Ve levhalarlnl asmasl, ayrlca çallştlrdlğl personelin kaldığı iş alanını işçi

sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.

.} Elektrik proje Ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün

olmayan imalatların proje Ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar

d ıi ze n lenece ktir.

* Yapılacak malzemeler projesine uygun olarak yapıldlğ| tutanak düzenlenerek tespit

edilecektir.onayll şekilde idareye sunulacaktIr.

* İnŞaatta hatalı amalat yapılmış ise kırdırılıp(sökülerek) projesine ve şartnamesine

uygun yapIlacaktlr.

* Her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece

onayl müteakip imalata devam edilmelidir.

* işi süresince ima|atlar devam ederken kullanıcı birlikle sorunlar yaşamamak için

çalışma programı koordineli olarak oluşturulacaktır. Ayrıca çevreye Verilecek gürültü

vs. için önlem a|ınacakt|r.

ı' Tartıya esas alınacak malzemeler idare kantarlnda Veya yüklenicinin önerip idarenin

kabul edeceği kantarda tartılacak ve şantiye sahasına indirilecektir, sonrasında ise

darasl tartlllp net tutar belirlenecek olup kantar fişi tutanakla idareye teslim

edilecektir.

* İşin yürütülmesi esnasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Aydın Kuşadası

mahkemeleri yetkilidir.

Ayrlca, aşağlda listelenmiş ve ilgili kamu kuruluşlarına ait olan şartnameler, bu Teknik

Şartname eki olarak kabul edilecektir.

. T.c. çevre Ve Şehircilik iklim Bakanl|ğl Yapı işleri Dairesi GenelTeknik Şartnamesi,

.l.+ ?ı



yönetmelik,

Şa rtnamesi,

T.c. Çevre Ve Şehircilik ik|im Bakanllğl Afet Bölgelerinde Yapllacak Yapılar Hakkında

T.c. Çevre Ve Şehircilik iklim Bakanlığı Yapı işleri Dairesi Elektrik Tesisatl Genel Teknik

T.c. Çevre ve Şehircilik iklim Bakanlığı Yapı işleri Dairesi Mekanik Tesisatl Genel Teknik

Elektrik E ik Müh.

Şa rtnamesi,

Yavuz özE

. T.c. çevre Ve Şehircilik iklim Bakanlığl Yapı işleri Dairesi inşaat işlerİ Birim Fiyat Tarifleri,

. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yayümlanan şartnameler,

o karayolları Genel Müdürlüğü taraflndan yaylmlanan şartname|er,

. iller Bankasl Genel Müdürlüğü taraflndan yayımlanan şartnameler,

. Türk standa rtla r,

. iş sağllğı ve güvenliği yönetmeliği,

. coviD-19 Tedbirleri Genelgesi
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