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1. KAPSAM

Bu Sartname Bitkisel ekim dikim ve Peyzaj tasarimina uygun olarak bitkisel ve yapisal malzeme ile
yapilacak ekim — dikim ile yesil alan diizenlemeleri igin gerekli malzeme ve isciligin nitelikleri ve
standartlan ile yapilacak iglerin ve uygulamalarin teknik yontemlerini kapsamaktadir.

2. BITKISEL TOPRAK

a) Fidanlik, park ve agaclandirma sahalarinda nebatlarin gelismeleri igin lizumlu Bitkisel toprak
icerisinde dane ¢api 3 cm yi gegen tas ve cakil pargalari, topak, ot, kireg, akaryakit sizintisi,
yaglar ve yagl maddeler, katran, moloz, insaat atiklari gibi yabanci maddeler icermeyen
elenmis toprak olmalidir.

b) Bitkisel toprak orman, fundalik vs. gibi yerlerden kazilmis topraga 1/3 oraninda 2mm dane
boyutunu gegmeyen kilsiz dere kumu ile karistiriimis, elenmis ve organik madde (ateste kayip
) miktari %4’ten az olmamalidir.

c) Kilicerigi %5 i gegmemeli, kire¢ (CaCos) igerigi %1,5’i gegmemelidir.

d) Toprakta tuzluluk problemi olmamalidir.

e) Ph6,0-7,5 araliginda olmalidir.

f) Disandan getirilecek topragin kaynagi ve zellikleri hakkinda Kontrol Teskilatindan énceden
onay alinacaktir.

3. SOLUCAN GUBRESI (KATI GRANUL)

a) Iigerigindeki organik madde en az %40 olacaktir.

b) Enfazla %75 humik ve en az %30 fulvik asit olacaktir.

¢) igerdigi nem oram %40’in altinda olacaktir

d) Gibrenin icinde herhangi bir kimyasal katki malzemesi bulunmayacaktir.

e) Gubrenin icinde bulunan yabanci dogal maddeler (tas, cakil, yaprak vs.)%5 ‘i gecememelidir.

f) Kullanilacak Solucan giibresinin kaynagi ve dzellikleri hakkinda Kontrol Teskilatindan 6nceden
onay alinacaktir.

g) Solucan giibresi bitkisel ekim ve dikim yapilacak alana 100 m*ye 30 kg gelecek sekilde
serilecektir.

4. SAHANIN TEMIZLENMESI

4.1.0TSU VE ODUNSU BIiTKILERDEN ALANIN ARINDIRILMASI
ilk toprak islenmesinden hemen &nce, proje sahasinda mevcut her tirli yabani ot, sahadan
uzaklagtinlmasi, saz, kamis ayrik gibi kékleri ¢ok derinlere giden bitkiler teker teker yeniden siirgiin
vermeyecek sekilde sdkiilerek yakilacak ya da alandan uzaklastirilacaktir.

4.2.TAS VE MOLOZDAN ARINDIRMA
Otsu ve odunsu bitkilerin sahadan uzaklastirnimasindan sonra ya da bu iglemle birlikte, herhangi bir
toprak islemesine baslamadan dnce, proje sahasinda mevcut biitiin iri tas, cakil, tugla, beton, metal vb.
atiklar sahadan uzaklastirilacaktir.

5. UST TOPRAGIN iSLENMESI

5.1.MEVCUT UST TOPRAGIN iSLENMESI
Alanda mevcut toprak 30 cm derinliginde siiriilecek ya da bellenecek, kesekler ufalanacak, yabani otlar
ve boyu 5 cm yi gecen tas, moloz, metal tahta vb. yabanci maddeler tekrar alandan temizlenecektir. Bu
islemle alanda kalmis bulunan otsu bitkiler topraga gémiilmiis, kokleri toprak yiizeyine ¢ikarilarak
kurumalari saglanmis olacaktir. Bellenerek ya da surilerek alt-iist edilmis toprak ucu sivri tirmikli bir
kdltivator ya da digli tirmik diskaro ile parcalanarak tesviyeye uygun ufalanmis bir yapiya getirilecektir.
Yukarida tarif edilen islemler toprak tavinda iken yapilacaktir.

5.2.UST TOPRAGIN KABA TESVIYESi

Uzerinde en fazla 15 c¢m st toprak bulunan, temizlenmis, sokilen yabani ot kdklerinin biraktig
bosluklar doldurulmus, belenmis, capalanmig alanda tirmik, kiirek veya uygun aletlerle projede
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belirtilen kotlara, meyillere ya da alanin dogal egimine ve drenaj yapisina gore kaba tesviyesi
yapilacaktir. En az 15 cm. Ust toprak bulunmayan yerlere bitkisel toprak serilecek, alanin her tarafinda
es dagilmlh st toprak derinligi saglanacaktir. Kaba tesviye sirasinda cikacak molozlar alandan
uzaklastirilacaktir.

5.3.UST TOPRAK SERILMESI
Bordur seviyesinden 5 cm asagiya kadar bulunmayan ya da Ust toprak kalinhiginin 15 cm den az oldugu
yerlerde elle/uygun bir makineyle bitkisel toprak alana yayilacaktir.

5.4.UST TOPRAGIN iNCE TESVIYESi
Yesil dizenleme alanlarinin sadece ¢im ekilecek kisimlarinda; temizlenmis, stirilmus, bellenmis ve kaba
tesviyesi yapilmig lst topragin, el tirmiklari ve mastarla projede belirtilen toprak kotlarina ve egimlerine
gore ince tesviye yapilacaktir.
ince tesviye yapildigi toprak alaninda yol, kaldirim, otopark bina tretuvari ve benzeri kaplamali alanlarin
bitmis Gst kotlariyla en fazla 5 cm asagida bitecektir.
ince tesviye sirasinda gikabilecek ve boyutlari 2 cm den fazla tas ve istenmeyen tiim yabanci maddeler
toplanarak atilacaktir. ince tesviye bitirilen alanda su birikebilecek cukur ve gozle goriilebilecek
timsekler olmayacaktir.

6. RULO CiM TEMINi VE SERILMESI

6.1.Rulo ¢im uygulamasi

Rulo ¢im uygulanacak alan tesviyeden dnce yabanci otlarin kokiyle sokiilerek alandan uzaklastiriimasi,
rulo ¢cimin uygulanacag alandaki topragin kaba ve ince tesviyesi, rulo ¢cimin temini, ¢im serilecek alanin
ince tesviyesi yapildiktan sonra alanda olusan bogluklara tamir topragi ilave edilmesi, rulo ¢imin
yuklenmesi, uygulama yapilacak alana taginmasi, bosaltiimasi, serilecek yerlere dagilimi, rulo ¢im
serilmeden Gnce topragin idarece 6ngoruldugu taktirde mastarla dizeltilmesi, cimin serilmesi, idarece
ongorilecek miktarda can suyunun verilmesi, rulo gimlerin birlesme yerlerinde agiklik kalmayacak
sekilde serilmesi, serilen gimlerin silindirle sikistirilmasi, ilk bicimlerinin yapilmasi, serimden sonra
sulama yapilarak ¢imin izerinde silindir gezdirilmesi, rulo ¢im serilen alandaki agac ve calilarin dipleri,
govdesi merkezde kalacak sekilde agaglarda 100 cm, galilarda 40 cm ¢apinda ¢anak acilmasi aralarda
olusan bosluklara mil atiimasi, olusacak ¢im atiklarinin alandan kisa zamanda uzaklastirimasi,
uzaklastirma ve serimde kullanilacak ekipman ve isgilik, malzeme, makine, alet edevat masraflari ile
genel masraflar ylkleniciye aittir.

6.2.Kullanilacak olan rulo ¢imin teknik 6zellikleri
a) Rulo ¢im kesiti en az 4 cm kalinlikta olacaktir.

b) Rulo ¢im pargali halde bulunmayip kopmalar ve dagiimalar olmayacaktir.

c) GCimler alana paletler Gzerine rulo seklinde yiklenerek ve seffaf renk stre¢ filmle sarilip
istiflenerek getirilecektir.

d) Cimlerin Gzerine yiiklendigi paletlerde kirilma yada hasar olmayacaktir.

e) lIgerisinde yabanci ot bulunmayacaktir.

f)  Sik dokulu, tekstiri diizgiin olacaktir.

g) Rulo ¢im, alana getirilmeden 6nce numunesi idareye onaylatilacaktir. Onaylanmayan
malzemelerin serimi yapilmayacaktir.

h) Teslimat asamasinda rulolarin kok yapilarinin kurumamasi icin gerekli dnleyici tedbirler
alinacaktir._Bu yapiy! olusturan malzemeler uygun toprak fugimantlan kullanilarak her tirli
hastalik ve zararlilar ile yabanci ot tohumlarindan temizlenmis olmalidir.

i) Hazir ¢cim kaliplari tohum ekiminden itibaren en az bir vejetasyon dénemini minimum 6-7 ay
tamamlamig olmali ve mutlaka bir kig periyodunu gegirmis olmalidir.

j) Cim kaliplarinda kullanilacak ¢im tohumlan asagida oranlan belirtilen ¢im tohumlarindan
uretilmis olmahdir. Ancak tohum tirlerini ve oranlarini idarenin gerekli gordiigii hallerde yine
en az 4’li karigim olarak degistirme hakki vardir.
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%20 Lolium perenne sp., %20 Festuca rubra rubra sp., %30 Festuca arundinacea sp., %30
Cynadon dactylon.
k) Rulo ¢cimin 45100 cm boy dlglimiine gore kesimi yapilmalidir. Cimler kesildikten sonra rulo
olarak istiflenmelidir.
[} Cim kaliplarinda kok bogazi ¢lrukligi, killeme, pas vb. gibi mantari hastaliklar, kurt vb
zararllar bulunmamalidir. Temin ediilecek rulo ¢im numuneleri Kontrol Teskilatinin onayina
sunulduktan sonra nakliyesi ve uygulamasi yapilacaktir. Gerekirse idare heyeti ile Yiiklenici rulo

¢cim temin edilen alana giderek yerinde inceleme yapabilir. Uygun goériilmeyen numuneler
kabul edilmeyecektir. Cim tohumlan Uluslararasi sertifikali tir ve varyetelerden secilmis
olmalidir. Tim malzemelerinin temini, yapimi, nakliyesi, tim iscilik ve genel giderler, yiiklenici
kari dahil 1 m2 fiyat.

Rulo Cim érnegi:

7. OTOMATIK SULAMA SiSTEMI

Rulo ¢im uygulamasi yapilacak toplam 908 m2 alani kapsayacak sekilde pup-up spring ve nozullar ile
tam otomatik zaman ayarl yagmurlama sulama sistemi yapilacaktir. Birim fiyata dahil olan giderler;
isyerinde bulundurulmasi gerekli tiim sistem elemanlari ve yardimci arag ekipman ile malzeme temini
ve zayiati, ambalajindan ¢ikarilarak projesine gore yerine montaji i¢in gerekli her tiirli iscilik, makine,
alet ve edevat giderleri ile her tirll yiikleme, agi ve zaman ayarlarinin yapilmasi, tasima, yiikleme,
bosaltma, boru ve kablolama igin yumusak toprakta elle kazi yapilmasi ve désenmesi dahil otomatik
sulama tesisati yapiimasi tim malzemelerinin temini, yapimi, nakliyesi, tiim iscilik ve genel giderler,
yuklenici kari dahil 1 m2 fiyat.

Birim fiyata dahil olmayan giderler: Birim fiyata dahil olmayan gider yoktur.
BiRIM: Sulama sistemi yapilan toplam ¢im alan projesi tizerinden élgiiliir. m2
OLCU: Projesine gére yagmurlama ve damlama sulama yapilan alanlarin toplami hesaplanarak m?si
uzerinden 6deme yapilir.
NOT: 1) Teknik sartnamede belirtilen esaslar dahilinde uygulanir.

2)Sebeke suyu, mevcut su deposu veya alanda mevcut kuyu suyu kullanilacaktir. Sistemin
calismasi icin gerekli su idare tarafindan temin edilecektir.
3)Su deposu ve hidrofor maliyeti dahil degildir.
4)Sozlesme siresi sonuna kadar sulama sisteminde meydana gelebilecek biitiin hata ve arizalar
Yuklenici tarafindan giderilecektir. Sozlesme siiresi boyunca otomatik sulama sisteminin bakim ve
onarim giderleriile agi ve mevsimsel zaman ayar igleri Yuklenici tarafindan yapilacaktir. Sozlesme siiresi
sonunda otomatik sulama sistemi tesisati galigir durumda teslim edilecektir.
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8. BAKIM iSLERI

Bu bolimde tanimlanan bakim, onarim ve yenileme isleri, Yiiklenicinin belli bir projeyi tamamlamasini
izleyen geligme dénemini ve Kesin Kabul yapilana kadar bakim, hata ve sorumluluk siiresi iginde
yapacag isleri, malzeme ve isciligin niteliklerini ve teknik yontemlerini kapsamaktadir.

8.1. Cim Alanlarin Sulanmasi

Cim alanlarinda toprak yiizeyinden itibaren iist toprak en az 20 cm derinligine kadar i1slanacak sekilde
sulama yapilacaktir. Sig (yiizeysel) sulamadan kaginilacaktir. Sulama hangi yéntemle yapilirsa yapilsin,
su ¢imin kok bolgesini tam derinligine doyuruncaya kadar devam edecektir. Gim igin sulama derinligi
en az 20 cm olacaktir.

Yapilan sulamalarda ¢im alanlarin homojen olarak sulanmasi gozetilecektir. Eksik veya hatali
sulamadan kaynaklanan cimdeki her tiirli bozulmalar, deformasyonlar, kuruma, kellesme, sararma vs.
bilabedel yiiklenici firma tarafindan giderilecektir. Cim alanlarin homojen gériiniime tekrar ulasmasi
saglanacaktir.

Mevsimin gidisine, yagmurlarin durumuna gore sulama periyotlar ve sulamaya baslama ve kesme
talimati idare tarafindan verilecektir. Sulama normal sartlarda giinde 1 kez olmak iizere yapilacaktir.
Sicakligin 30°C nin zerinde oldugu giinlerde sulama giiniin sicak saatlerinde yapilmayacak, sabah,
aksam veya gece saatlerinde yapilacaktir. Yabani ot miicadelesini, hastalik ve béceklere karsi ilag
puskirtilmesini izleyen ilk giin icinde sulama yapilmayacaktir.

8.2.  Yesil alanlarin bakim ve yenileme isleri
Yiklenici sorumluluk siiresi boyunca; sulama, ¢im bigme, yabani ot kontrolii, sekil budamasi, hastalik
ve zararhlara karsi ilaglama, giibreleme, otomatik sulama sisteminin dogru calisir halde bakim ve
kontroli ile diizenlenmis yesil alanin temiz, dizenli ve bakimli tutulmasi ve Kontrol Teskilatinin gerekli
gorecegi diger isleri kapsar.

9. GENEL HUKUMLER

a) Yuklenicinin ihaleye katilmasindan 6nce, arsa, teknik sartname ve diger sartlar incelemis, is
yerini gormusg ve ozelliklerini 6grenmis olarak ise istekli giktigi kabul edildiginden bu sartname
ve eklerinde tespit edilmemis sartlari ileri sirmesi mimkiin degildir.

b) Yiklenicinin sozlesme geregince isyerinde en az bir Peyzaj Mimar bulundurmasi
gerekmektedir. S6zkonusu Peyzaj Mimari sdzlesme konusu is ve islemlerin yiiriitiilmesi, giinliik
kayit tutulmasi, proje ve uygulama kontrolii, gerektiginde idareye rapor verilmesi ve diger
hususlarda Yiklenici adina Kontrol Teskilati ile irtibat halinde olacaktir. Yiiklenici teknik
elemanlarin listesinin ve onlara ait belge ve bilgileri idareye ise baslamadan sunmak ve ise is
mahallinde bulundurmasi gerekmektedir.

c) Yiklenici firma yapilacak imalatlarin strelerini belirten is programini yer tesliminden sonra en
ge¢ 15 gin igerisinde idareye sunacak ve onaylatacaktir. idare adina hareket eden Kontrol
Tegkilati gerekli gordigi durumlarda bu haftalik is programinda degisiklikler yapabilecektir.

d) Yiklenici kullanilacak tim malzemeleri Kontrol Teskilatina onaylatmak zorundadir.
Onaylanmayan higbir malzeme alanda kullaniimayacaktir.

e) Yiklenici yapilan islerin biitin ayrintilanni giini giiniine kayit altina almak, gerektiginde
idareye rapor vermek zorundadir.

f) imalatlarda kullanilacak biitiin malzemeler ile arag ve gerecler en az TSE’nin s6z konusu mamul
malin dretim asamasinda dngordigi standartlardaki malzemeden iretilmis olmasi ve TSE
belgesine sahip olmasi gerekmektedir.

g) Yapilacak olan her imalatta Kontrol Teskilatinin onayi alinacak ve gerekli goriilen durumlarda
idare Sorumlusu imalatlara miidahale edebilecektir.

h) Yiklenici ¢alisirken ¢aligma alani ve gevresinin temizliginden de sorumludur.
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i) Yuklenici hicbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksizin bakim alaninda gerekli her tiirlii yasal ve
mevzuatlarin gerektirdigi her tirli cevre glvenligi ve is saghgi ve guvenligi mevzuatinca tedbiri
almak zorundadir. Bu bakimdan alanda olusabilecek her tiirli kaza, yaralanma vb. yiiklenici
sorumludur.

j)  Sorumluluk siiresi sonuna kadar ¢tkmayan/tutmayan/ zarar géren cimler yenilenecektir.

k) Herhangi bir sekilde genel teknik sartnamede sézlesme vb. evraklarda yapilacak ise dair teknik
ve teknik disi bilgi eksik bulundugu takdirde yiklenici bunu kendiliginden yapmayarak idareye
bildirecek ve idareden alacag talimatlara gére hareket edecektir. idarece onanmamis isler
kabul edilmeyecektir.

I) Butin malzemeler kaliteleri bozulmayacak sekilde muhafaza altina alinacaktir. Bunlardan
bozulanlar olursa Kontrol Tegkilatinin yazil ikaziyla 24 saat zarfinda alandan uzaklastirilacaktir.
Kontrol Teskilatinin yazili talimatina ragmen alandan uzaklastinlmayan malzemelerle imalatin
yapiimasi halinde yapilan imalat bedelsiz olarak iptal edilecek ve yiiklenici tarafinda hicbir hak
ve iddiada bulunulamayacaktir.

m) ihale dosyasinda adi gegen tiim yesil alanlar yiiklenici firmanin santiye sahasi olup idare
tarafindan firmaya yer teslimi yapildiktan sonra parklar, refijler ve yesil alanlarda olusacak tim
eksiklikler (bozulmalar) yiklenici firmanin sorumlulugundadir. Yiklenici tarafindan 6ne
surulecek herhangi bir mazeret idare tarafindan dikkate alinmayacaktir.
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