INSAAT OZEL TEKNIiK SARTNAME

1-ZEMIN DUZELTILMESI
Arazinin tesviyesi ve hatil beton kazisi, proje esas alarak, egimler dikkate alinarak yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

2-HATIL BETONU YAPIMI

40x50 cm boyutlarindaki ¢evre hatil betonu i¢in, yapilan kazi ¢alismasindan sonra demirsiz
beton(grobeton) C 16/20 10 cm yiiksekliginde terazili bigimde dokiilecektir. Ardindan 40 cm
genigliginde ¢elik beton kaliplar1 g¢akilacaktir. @8 ve ©@12'lik demirlerden olusturulan donatilar
yerlestirildikten sonra suyun tahliyesi i¢in zeminin en diisiik kotuna drenaj borusu yerlestirilecektir.
Ardindan 3'er metre araliklarla @89*3mm c¢apindaki kilavuz(ankraj) borular1 40 cm beton i¢inde 10 cm
beton disinda kalacak sekilde koyulup saglam bigcimde sabitlendikten sonra beton santralinde iiretilen
veya satin aliman C 25/30 hazir beton 50 cm yiiksekliginde dokiilecektir. Betonun her tiirlii bakim, kiir
ve sulama islemleri yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

NOT: Detay ¢izimleri projede gosterilmistir.

3-CELIK KONSTRUKSIYON ve FENS TELi YAPIMI

Hatil beton i¢ine montaji yapilan ankraj borularmna 3’ser metre araliklarla 10 cm derinlikte
@76*3mm dikme borulart kaynatilarak sabitlenecektir. ¥48*2.5mm destek borular1 2,80 metre
araliklarla 3 kistmdan dikme ve ankraj borularina kaynatilacaktir. @48*2.5mm riizgar borular projede
gosterildigi gibi dikme borularina kaynatilacaktir. Hali sahanin giris kapis1 projede belirtilen sekilde
yerine monte edilip sabitlenecektir. Montajlar1 yapilan borulara iki kat antipas iki kat boya yapilacaktir.

Celik konstriiksiyon islemleri tamamlandiktan sonra 50x50 mm 3.5 mm PVC kaph tel orgii
teli dikmelere baglanacaktir. Gergi ve bag telleri projede gosterilen araliklarla dikme borularina
baglanacaktir. Bu islemler sirasinda dogabilecek her tiirli kirilma, bdliinme, kesilme gibi zayiatlardan
olusacak ek maliyetler yiikleniciye aittir.

NOT: Detay ve goriiniis ¢izimleri projede gosterilmistir.

4. DRENAJ ve SENTETIK CiM YAPIMI

1- Sentetik ¢im ylizeyli futbol sahas1 aplikasyon plan1 dikkate alinarak, makine ile ince tesviyesi
yapilacak, agir tonajli, ¢ift tandemli, 5000 kg vibrasyonlu silindirle iyice sikistirilacaktir.

2- Sentetik ¢im yiizeyli futbol sahasi aplikasyon planinda belirtilen tiim alan sentetik ¢imle
kaplanacak, oyun alani ¢izgileri hali ile aym 6zelliklerde ip ile dokunmus 10 cm genisliginde beyaz
renkte imal edilecektir. Sentetik ¢im yiizeyli futbol sahasinin oyun alan ¢izgileri kurallara uygun bir
sekilde yapilacaktir.

Futbol sahasi1 olarak yapilacak alanin kesin kose koordinatlar1 idare ile yiiklenici tarafindan
belirlenecektir. Futbol sahasi oyun alani yesil, oyun alam ¢izgileri beyaz sentetik ¢im hali ile imal
edilecektir. Sentetik kaplanacak alana serilecek olan sentetik ¢imin 6zellikleri tiimiiyle her yerde aym
olacaktir.

3- Drenaj projelerine goére futbol sahasinin i¢ kanallari, 30 cm derinlikten baglayarak 30-50 cm
genisliginde trapez seklinde ¢evre kanallarina dogru %0,5 egim verilerek agilacaktir. Cevre drenaj
kanallar1 ise 40 cm derinlikten baslanarak 50-70 cm genisliginde trapez seklinde tahliye yoniine dogru
% 1 egimle agilacaktir. Agilan kanallarin taban yiizeyleri sikistirilip meyline uygun olarak tesviye
edildikten sonra kanal tabanlarina 5 cm kalinliginda 1-7 mm kum serilerek ve tesviye edilecektir. Cevre
kanallarinda @160 mm PVC oluklu ve i¢ kanallarda @100 mm PVC oluklu, delikli drenaj borular



dosenecek. Drenaj borularmin baglantilari manson, Y ve T catal, dirsek kullamlarak yapilacaktir. Ana
drenaj rogarindan idarece gosterilen desarj hattina baglant1 yapilacaktir.

4- Drenaj; uygulama projesi rogar kesitine uygun olarak 250 dozlu demirsiz beton ile imal edilip
hazir hale getirilecektir.

5-Drenaj borularinin montajim1 ve rogarlarin imalini takiben drenaj kanallari, kanal iist
seviyelerine kadar 3 nolu (30 mm ¢apli) micirla doldurulacaktir.

6- Drenaj tabakasi; Idare tarafindan 6zellikleri itibari ile begenilen 3 nolu kirma tas (30 mm
capl), alt yap1 detay kesitinde belirtilen Ol¢ii degerlerine gore futbol sahasina 20 cm kalinliginda,
projesinde belirtilen futbol sahasi nizami kotlarina uygun olarak makine ile serilerek hafif tonajli 5000
kg ¢ift tandemli silindirle vibrasyon yapilmadan enine ve boyuna olmak {izere sikistirilacaktir.

7- Ust tabaka; Idare tarafindan 6zellikleri itibariyle begenilen 1-2 nolu kirma tas (5-15 mm)
Futbol sahasina 10 cm kalinliginda, 2 m araliklarla yerlestirilmis olan mastar kaliplar arasina el arabalari
ile tasmacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sirasinda sahaya arag
sokulmayacaktir. Malzeme serimi tamamlandiktan sonra mastarlar sokiilecek, yerleri doldurularak
tesviye edilecek ve saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak tlizere agirligi 5000 kg ¢ift
tandemli silindir ile bandaj izi birakilmadan sikistirilacaktir.

Bu asamadan sonra saha 3 m uzunlugunda mastarla uygulama projesine gore kontrol edilecek
olup, 3 metrede 1 cm {izerindeki kot farkliliklari giderilecektir. Aksi halde hali serimine gegilmeyecektir.

8- Sentetik Cim;
Sahada kullanilacak sentetik ¢im asagida verilen 6zellikleri saglayacaktir:

Iplik

Iplik Ham Maddesi : 100% PE LSR Xtreme Fibrilated Yam

Iplik Agirhig :11.000 /2 D-Tex

Filmlerin 1Kesiti : En:6mm, Kalinlik :120 micron

Taban Bezi

Toplam Agirlig : Kege ve Elyaf katkili 100% PP UV Dayanikhi Tek Kat En az 165 g/m?
Sirt Kaplama

Sirt Kaplama : Carboxylated SBR Latex 1000 g/m? 4mm su akitma delikleri ile

Su Gegirgenlik :40 litre /dk m?

Hav Ozellikleri

Hav Boyu : 55 mm

Toplam Hav Boyu : 116 mm

Toplam Hav Agirligi : 1300 g/m? (£%5)

Toplam Diigiim Sayis1 : >17850 Diigiim/m?

Toplam Agirlik : >2400 gr/m?

Boyuna siklik :15/10 cm

Enine siklik :5/16”

Renk : Cift Renk Sports Green

Renk haslig1 : Fifa Quality Consept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 star
standartlarina gore test edilmis olacaktir.

UV stabilizesi : Fifa Quality Consept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 star
standartlarina gore test edilmis olacaktir.

Isik Hasligt : Fifa Quality Consept (FQC) Recommended 1 Star veya 2 star
standartlarina gore test edilmis olacaktir.

Dolgu

Kum Tipi :Silis Kum tane biyiikligi dagilim agirligi 0,3-1 mm tanelerde kiiresellik

orant % 80 olacaktir.
Silika Kum Kullanim :30 kg/m?



miktari
SBR Kullanimi :8 kg/m* SBRtane Biyukligii dagilim agirlig 0,5-3 mm
Uygulama :Kum ve Graniil Serme Makinesi Ile Serilecektir.

Déseme Metodu
Cakilin serilmesi ve son olarak yapilacak kotlamalardan sonra ¢im halinin altma 165 g/m?
Kece ve Elyaf katkili bez serilecektir. Yukaridaki tarife uygun olarak hazirlanan altyap iizerine teknik
Ozellikleri verilen sentetik hali dosenecektir. Teknik 6zellikleri belirtilen hali dolgu malzemeleri (kum ve
SBR), 0zel kum graniil serme makinesi ile serilecektir. Dolgu malzemeleri kesinlikle el ile
serilmeyecektir.

Rulo boyu :Saha ebadina 6zel projeli dokunacaktir.

Yapistirma : Halinin ek yerleri aralarina yerlestirilen polyester banda, ¢ift kompenantl
yapistirict ile yapistirilir.

Kenar Cizgileri :Tag¢ ve kale arkalar1 projeli olacaktir.Cizgi eni miisteri istegine gore

belirlenir(5,8,10,12 cm)

Cakilin serilmesi ve son olarak yapilacak kotlamalardan sonra ¢im halimin altina 165 g/m?
Kece ve Elyaf katkili bez serilecektir. Yukaridaki tarife uygun olarak hazirlanan altyap iizerine teknik
ozellikleri verilen sentetik hali dosenecektir. Halinin ek yerleri ve ¢izgiler, minimum 28 ¢cm genisliginde
helmetin bezi ve ¢ift bilesenli poliiiretan esasl yapistirici ile yapistirilacaktir. Teknik 6zellikleri belirtilen
hali dolgu malzemeleri (kum ve SBR), 6zel kum graniil serme makinesi ile serilecektir. Dolgu
malzemeleri kesinlikle el ile serilmeyecektir.

9- Istenen Sertifikalar;

Yiklenici firmanin 50x50 ebatinda hali 6rnegini sozlesme sirasinda idareye teslim etmesi
gerekmektedir.  Bu belgeler ile birlikte suni ¢im halinin TSE TSEK Kaliteli belgeleri Sanayi ve Tic.
Bakanligi Onayli Garantili Belgesi, SO 9001-2000 Sertifikasi ile ilgili diger sertifikalar Yetkili Idareye
teslim edilecektir.

10- Numune Alma ve Laboratuar Incelemesi;

Sentetik ¢im sahada kullanilacak olan halinin ipinin FIFA'nin akredite ettigi bir spor
laboratuvari tarafindan daha 6nceden Fifa Quality Consept (FQC) Normlarina gore test edilmis olmasi
gerekmektedir. Laboratuvar raporu; ipin UV testinden ve iklim kosullar testinden ge¢mis oldugunu
belirtir olmalidir. Bu testin yeniden yapilma siireci ortalama 175 giindiir. Bu siirecin beklenmemesi ve
isin siiresini uzatmamak i¢in Sentetik Cim halida kullanilacak olan ipin daha dnceden test edilmesi ve
test sonucu evraklarinin hazir olmasi gerekir.

Ihaleyi kazanan firma, sézlesmenin imzalanmasindan sonra 7 giin icerisinde sahaya serecegi
haliin FIFA'nin akredite ettigi bir spor laboratuvar tarafindan Fifa Quality Consept (FQC) Normlarina
gore laboratuvar testinden gegen ip olduguna dair laboratuvar test evraklarini, yeminli miitercimden
Tiirk¢e terctimeleri ile birlikte aslini veya noterden tasdikli bir 6rnegini idareye vermek zorundadir. Bu
evraklarin idareye verilememesi ipin UV testi ve iklim direnci testinin yapilmadigini gosterir. Test
sonucu evraklar idareye verilerek idarenin onayi alindiktan sonra Hali dokuma iglemine baglanacaktir.

Tim sentetik ¢im halilar dokunarak is mahalline getirildikten sonra, is mahalline getirilen
halidan ¢im seriminden 6nce herhangi bir hali rulosundan 1x1 m ebatlarinda hali numunesi ve ayrica 1
rulodan da ip numunesi alinarak laboratuvara gonderilecektir. Hali numunesi alinirken idareden bir
yetkili, denetim elemani, FIFA tarafindan akredite edilen laboratuvar firmasi temsilcisi ve yiiklenici
firmadan yetkili bir kisi hazir bulunacaktir.

Sahaya getirilen sentetik ¢im hali rulolar1 idarenin belirleyecegi bir yerde test sonuglar gelene
kadar muhafaza edilecektir. Halilarin muhafazasi ile ilgili her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.

FIFA tarafindan akredite edilen bir laboratuvara gonderilen hali ve ip numunesinin analiz
sonucu yeminli miitercim tarafindan Tiirkge terciimeleri ile idareye sunulacaktir. Bu laboratuvar test
sonuclarina gore; sahaya serilecek olan sentetik ¢im hali rulolarindan alinan 6rnekler teknik sartname



kriterlerine uymazsa ve ipin daha 6nceden FQC kriterlerine gore test edilen ve testi gegen bir ip olmadigi
tespit edilirse hali sahaya kesinlikle serilemez.

Sentetik ¢im halinin laboratuvar analiz ve arastirmalar ile ilgili tiim islemler ve giderler
yiikleniciye aittir.

NOT: Katalog ve 30x30 cm boyutlarinda hali numunesi ihale sirasinda Yetkili Idare’ye teslim
edilecektir.

5. 60 NOLU iPTEN TEK KAT 15X15 GOZ ARALIGINDA FiLE ORULMESi VE YERINE
MONTAJI

Fileler % 100 yiiksek mukavemetli iplikten, Ozel el dokuma Sicaga,soguga vb. hava kosullarna
dayanikl1 olacaktir.

Ozellikler: Saha Tavan Filesi

Ip Kalihg : 60 No

Goz Aralig : 15x15 cm

Kat Sayisi : Tek Kat

6.2.20 * 4,00 METRE KALE DIiREGI (KALE AGI iLE BiRLiKTE)

1- Kale diregi 6zel imalat aliminyum alasimdan imal edilecektir.

2- Aliiminyum direk profili 120x100mm oval formda olacaktir.

3- Direk profillerinin kose ve zemin birlesimi vidasiz ve kaynaksiz olacaktir.

4- Direklerin kose birlesimleri 45 derece egimle kesilmis olacak, kdselerde kesinlikle kaynakli bir
uygulama yapilmayacaktir.

5- Direkler firin boya ile beyaz renkte boyanmis olacaktir.

6- I¢ baglant: aparatlar1 ve gonyeler galvanizli olacaktir.

6- Kale diregi tst kirisi iki parga olacak ve dzel birlestirme aparat1 ile baglanarak sabitlenecektir.

7- Kale fileleri kale diregi ile birlikte verilecektir.

7.SAHA AYDINLATMASININ YAPILMASI

Sahanin 30 metrelik uzun kenarlarinda, projede gosterilen araliklarla dikme borularina paralel
olarak montaji yapilan 7,60 metre yiiksekligindeki 2 adet @¥76*3mm borularin 50’ser cm aralikla
@48%2.5 mm destek borulariyla birbirine kaynatilip sabitlenecektir. 18x30 =540 m? hali sahalarda
toplamda 6 adet kullanilacak olan projektorlerin 151k akisi en az 12750 Im, tiikketim degeri en fazla 200
W olacaktir. IThtiyag olan tesisat kablolar1 ve halisaha girisine kapali santiye tipi pano konularak
aydmlatma kablolar1 ile birlikte montaj1 yapilacaktir. Yiiklenici tarafindan insaat sirasinda projeye
uygun olarak temin edilip dosenecektir. Abonelik islemleri Yetkili Idareye ait olacaktir. Diger tiim isler
yiikleniciye aittir.

NOT: Detay ve montaj ¢izimleri projede gosterilmistir.



