SENTETIK GiM YUZEYLi FUTBOL SAHASINA UYGULANACAK PVC KAPLI KAFES
TEL ORGU TEKNIK SARTNAMESI

18X30 m Futbol sahasi hatil ve istinat duvar tzeri kafes telorgii yapiimasi:

50x50mm g6z aralikh ve 3,5 mm kalinhkta PVC kapl telérga projelerine uygun
olarak imal edilecektir.

Yapilacak olan telérgi igin, Beton Hatil ve istinat duvari imalati yapilirken @ 89’luk
50 cm boyundaki ankraj borulari 2.00 m ara ile yerlegtirilecektir. Beton yeterince prizini
aldiktan sonra (g 76x3mm) Telorgu dikey tasiyici borulari (ankraj i¢i dahil h=6.10 m)
ankaraja yerlestirilecek aradaki bosluklar 300 DZ beton ile doldurularak tasiyici borular
ankraja duzgun bir sekilde kaynakla sabitlenecektir. Taglyici dikey borular tek parca
olacak, kesinlikle ek olmayacaktir.

h=6.10 m’lik (ankraj icerisi dahil) @ 76x3mm’lik dikey borulara yatay olarak 3 (Ug)
sira P48x2,5 mm’lik borular ezilmeden kurt agzi kesilerek capaksiz ve dlzgun olarak
kaynakla sabitlenecektir. Butin demir aksamlar imalattan dnce iki kat antipas (her kati
farkli renklerde), iki kat sentetik (son kat yesil renkli) boya ile boyanacak, imalattan sonra
kaynak yerleri rétuslanacaktir.

Telorgu tasiyici karkas imalati bittikten sonra 50x50 mm g6z araliginda 3,5 mm

kalinliginda h=5,60 PVC kaplamali (yesil) tel érguler, ezilmeden ve gerdiriime esnasinda
g6z araliklari bozulmadan, ek yerleri Ust Uste bindiriimeden orijinal olarak ek yapilarak
cekilecektir. Yatay borular arasina her bdlmeye bir adet olmak Gzere toplam 4(dort) sira,
5mm capinda c¢elik sarimli gergi halati bir aparat ile gerdirilerek ¢ekilecektir.

Idarece istenilen yerlerden istenilen 6lgli ve sayida siirglll kapilar yapilacaktir.



