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1. KONU KAPSAMI

Bu ihalenin konusu ve kapsami, Aydin Su Kanalizasyon Idaresi Genel Mdiirliigii ihtiyaci
olan niteligi, nev’i, miktar1 ve teslim yeri bu teknik sartnamede belirtilen sondaj techiz
borular ve ekipmanlarinin satin alinmasi isidir.

1.1 Bu sartnamede;

Aydin Su Kanalizasyon [daresi Genel Miidiirltigii : ASKI

Teklif Verecek Olanlar : Istekli
Ihaleyi Kazanan Istekli : Yiiklenici
Malzeme Alimi : Sondaj Techiz Borusu ve Ekipmanlari

2. GENEL SARTLAR

Istekliler EK-1" deki ihtiyag listesinde miktarlar1 belirtilen sondaj techiz borular ve
ekipmaninin tamamina teklif vereceklerdir. Kismi teklif kabul edilmez. Istekliler tekliflerini
her bir is kalemi i¢in teklif edilen birim fiyatlarin miktarlarla ¢arpimi sonucu bulunan
toplam bedel tizerinden teklif birim fiyat seklinde vereceklerdir.

2.1. Ihale konusu sondaj techiz borularinin garanti siiresi en az bir yildir. Garanti siiresi
icindeki kullanimlari esnasinda istenen diisiik evsaf ve performans gdsteren (malzeme,
iscilik, imalat vb.) hatalardan dolay1 kirik, ¢atlak ve/veya c¢arpik olmalari, uzun-kisa,
dar-genis, gelmeleri durumunda yiiklenici tarafindan sartnameye uygun olarak
degistirilecektir.

2.2. Yiiklenici 2.1. maddede belirtilen talebi aynen ve tebelliig tarihinden itibaren en geg 15
giin i¢inde hi¢bir bedel istemeksizin yerine getirmeyi simdiden kabul etmis sayilacaktir.

3. TEKNIK SARTLAR

3.1. PVC Sondaj techiz borulari, TS 11794 iiretim standard: belgeli olacaktir. Borular 4
metre boyunda imal edilecektir. Et kalinhigi: 175 mm dis ¢aph borular i¢in en az 10 mm,
200 mm dis ¢apli borular i¢in en az 11 mm ve 280 mm dis ¢apl borular iginse en az 15,5
mm olacak ve borular 300 metre derinlik dayanimina uygun olacaklardir.

3.2. Filtreli borular; TS 11794 standartlarina uygun olarak imal edilmis olup boru eksenine
dik, ¢evresinde en az 6 adet filtre sayisi olacak ve yarik genisligi 2 mm. olacaktir.
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3.3. Filtreli Sondaj Techiz borularinin normal hizmet gérebilmesi ve kusursuz imal edilmis
olmasi esastir. Sartname ve eklerinde bazi eksiklikler, yanhsliklar veya imalat problemleri
bulunabilir. Yiiklenici bu hususlar: dikkate alarak tashih ile ilgili 6nerilerini yazili olarak
ASKI’ye bildirecektir. ASKI, Yiiklenicinin tashihle ilgili énerilerini en geg¢ 15 giin iginde
degerlendirip kararini yazili olarak bildirecektir. Yiiklenici s6z konusu goriis ve énerilerinin
ASKI tarafindan degerlendirilmesi ve alinacak onlemler igin; siire uzatimi, kendi lehine
fiyat degisimi vb. hi¢bir talepte bulunamaz. Ancak Yiiklenici goriis ve 6nerilerinin ASKI
tarafindan incelenip uygun goriilmesi ve yiikleniciye bilgi verilmesi 15 giinti gegtigi
takdirde gecen her gilin Filtreli Sondaj Te¢hiz Borularinin teslim siiresine ilave edilir.
Yiiklenici goriis ve onerilerinin ASKI’ce uygun gériilmesinden 6nce teslim edilmis Filtreli
Sondaj Teghiz borularimin kabul edilmemesi halinde higbir hak iddiasi ve talebinde
bulunamaz. Madde basinda zikredilen hususlarla tashih mecburiyeti ASKI’ce tespit
edildiginde Yiiklenici ASKI’nin faydali ve gerekli gorecegi bu tashihleri kendi lehine fiyat
degisimleri vb. hi¢bir talepte bulunmadan yerine getirecektir.

3.4. Boru baglantilarinin her iki ucu distan TRAPEZ dis olarak imal edilmis olup dislerde
herhangi bir piiriiz olmayacaktir.

3.5. Imal edilmis borular, diizgiin, hertiirlii koniklikten uzak daire Kkesitli olacak ve ovallik,
projelerde belirtilen 6lgtilen dahilinde bulunacaktir. Ayrica borularda ezik, kirilma ve
deformasyon vb. kusurlar bulunmayacaktir.

3.6. Filtre agilmasi ve boru kivrilmasi sirasinda borularda ezilme, yarilma ve ovallik
olmayacak ve borular ¢apaktan ari olacaktir. Filtrelerde herhangi bir capak kalmamis
olacaktir. Filtreler tamamen agik olarak teslim edilecektir. Filtrelerin agik olmamasi halinde
borular kabul edilmeyecektir.

3.7. Borularin disinda okunakli olarak TSE standardi, boru 6zellikleri (boyu, et kalinligi,
capt, hangi derinlik i¢in kullanilacagi) ve tretim tarihi, lretici firma adi gibi ibareler
silinmez boya ile yazilacaktir.

3.8. Borularin erkek basli distan disli olan uglart kilifli olacaktir.

3.9. Borularin i¢ ve dis yiizeyleri piiriizsiiz olmali, kabariklik ve bosluk bulunmamali,
borularin rengi biitiin yiizey ve kesitlerde ayni tonda ve homojen olmalidir.
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4., TESLIMAT

4.1. Sondaj Techiz borularinin teslim yeri, Aydin ilinde; ASKI Genel Miidiirliigii Balikkoy
yerleskesine yapilacaktir.

4.2. Sondaj techiz borularinin teslim noktalarina olan nakliye, yiikleme, bosaltma, istif
masraflari yiikleniciye aittir.

4.3. Teslimat Yiklenicinin yetkili elemani ve nezaretindeki personelleri ile yapilacaktir.
ASKI yetkililerinin taleplerine mutlaka uyulacaktir.

4.4. Alim1 yapilan sondaj techiz borulari sézlesme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim glini
igerisinde teslim edilecektir.

5. MUAYENELER

5.1. Ilgili mallarin tiretildigi fabrikada veya akredite olan uygun bir tesiste TS 11794
standartlarina uygunluk testleri yaptirilacaktir. Bundan kaynakl konaklama ile test giderleri
Yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

5.2. Borularin muayeneleri Genel Mudiirliigiimiiz ambarlarinda Muayene Heyeti tarafindan
g6z muayenesine tabi tutularak teknik sartname maddelerine uygunlugu kontrol edilecektir.

5.3. Idare ambarlarina teslim edilmis tiriinlerden firma yetkililerininde nezaretinde ASKI
teknik elemanlarindan olusturulan Muayene ve Kabul Heyeti, alimi yapilan borulardan
sececegl numunelere istedigi test ve deneyleri diger kamu kuruluslarinda veya ozel
laboratuvarlarda yaptirilabilecektir.

5.4. Muayenesi yapilan tiim borularin isteklere uygun ¢ikmas: sarttir. Herhengi bir teknik
sarta uymamasi halinde tiim borular reddedilecektir.

6. Bu sartname 6 maddeden ve | adet ihtiyac listesinden ibarettir.
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EK-1: [HTIYAC LISTESI
SATIN ALINACAK MALZEMENIN
SI\IT? Cins veya Evsafi Miktan Birimi
1 ©175 mm (6 %) lik dis ¢apta PVC Kapali Sondaj Techiz 510 At
’ Borusu (300 metre derinlik dayaniml)
©175 mm (6 %) lik dis ¢apta PVC Filtreli Sondaj Techiz
& Borusu (300 metre derinlik dayanimli) 1BO Adet
3 ?¥200 mm (8 > ) lik dis capta PVC Kapali Sondaj Techiz 150 Adet
’ Borusu (300 metre derinlik dayanimli) ¢
200 mm (8 7 ) lik dis capta PVC Filtreli Sondaj Techiz
% Borusu (300 metre derinlik dayanimli) 60 s
5 0280 mm (10 % > ) lik dis ¢apta PVC Kapali Sondaj 50 At
' Techiz Borusu (300 metre derinlik dayanimli)
6. ©175 mm (6 %) gapinda PVC Mahmuz 30 Adet
T 200 mm (8 ” ) ¢apinda PVC Mahmuz 30 Adet




