T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii
Aritma Tesisleri Dairesi Baskanhgi

Daire Bagkanhgimiza ait Atiksu Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezleri icin Krom Malzemesi
Satin Alinmas
Teknik Sartnamesi

1. KAPSAM:

Atiksu Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezleri kullanilmak iizere alinacak paslanmaz celik inox
malzemeler isini kapsar.

2.ALINACAK MALZEMELER:
50x25x3mm NPU inox 304L kalite 108 Metre
40x10mm Paslanmaz Lama 304L kalite 108 Metre
30x5mm Paslanmaz Silme 304L kalite 60 Metre
200x100*2mm paslanmaz sag 40 Adet
200x100*4mm paslanmaz sag 5 Adet
200x100*4/5mm baklava dilimli paslanmaz sag 20 Adet
30x30x2mm paslanmaz profil 304L kalite 114 Metre
40x40x2mm paslanmaz profil 304L kalite 114 Metre
40x60x2mm paslanmaz profil 304L kalite 114 Metre
10'luk krom ¢ubuk 60 Metre
12'luk krom gubuk 60 Metre
16'luk krom gubuk 60 Metre
18'luk krom ¢ubuk 60 Metre
40x40x4mm Paslanmaz Késebent 304L kalite 60 Metre
25x25x3mm Paslanmaz K sebent 304L kalite 60 Metre

3.MALZEMELERIN OZELLIKLERI

3.1 NPU LAMA VE SILME

3.1.1 Malzemeler 304L kalite paslanmaz ¢elik olacak.

3.1.2 Malzemeler imalat ciiruflarinda arindirilmis, ¢apaksiz ve deformasyonlar olmayacak.
3.1.3 Paslanmaz NPU, LAMA ve SILME malzeme adetleri tabloda belirtilmistir.

3.2 KROM CUBUK
3.2.1 Krom ¢ubuk 10 luk &lgiide olacak. Malzemeler 304L kalite paslanmaz ¢elik olacak.
3.2.2 Krom ¢ubuk TS EN 10272 standardina uygun olacak.

3.3 PASLANMAZ PROFIL

3.3.1 Malzemeler 304L kalite paslanmaz gelik olacak.
3.3.2 Malzemeler imalat ¢iiruflarinda arindirilmis, ¢capaksiz ve temiz diiz bir yiizeyli olacak.

- 5



3.4 PASLANMAZ SAC

3.4.1 Malzemeler 304 kalite paslanmaz ¢elik olacak.

3.4.2 Malzemeler imalat ¢iiruflarinda arindirilmis, ¢apaksiz ve deformasyonlar olmayacak.
3.4.3 Malzemelerin 6l¢iileri kalinlig1 yukarida tabloda belirtilmistir.

3.4.4 200x100*4/5mm 6l¢iisiinde olan baklava dilimli paslanmaz sag olacak.

3.5 PASLANMAZ KOSEBENT

3.5.1 Malzemeler 304 kalite paslanmaz ¢elik olacak.

3.5.2 Malzemeler imalat ¢tiruflarinda arindirilmis, ¢apaksiz ve deformasyonlar olmayacak.
3.5.3 Malzemelerin dlgtleri kalinlig1 yukarida tabloda belirtilmistir.

4.ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

Malzemeler TSE ve ISO standartlarina uygun imal edilmis olacaktir. Malzemelerin teslimiyle birlikte
malzemelerin mekanik 6zellikleri ile kimyasal analizini belirtir TS EN 10204/3.1 malzeme sertifikasi
IDARE ye teslim edilecektir. Malzeme tesliminden sonra, IDARE gerek gérdiigii takdirde belirtecegi
malzemelerden en az 3 numune alinarak istedigi bir kurumdan AISI kalitelerini malzeme analizi yaptirabilir.
Bu analizlerin yaptirilmasi i¢in idare gdzetiminde numune alimi, numunenin hazirlanmasi, numunenin
teslimi, numune analizi raporu, kantar malzemelrin tartilmasi ile ilgili tiim masraklar yiikleniciye aittir.
Malzemelere ait ANSI, DIN normlarina ait belgelerini, ISO ve TSE kalite belgelerini, menseilerini
gosteren belgelerini vermeleri zorunludur.

5.GARANTI
Malzeme Garantisi, teslim edilen malzemeler kabul tarihinden itibaren 1 yil garantili ve belgeleri

IDAREMIZE verilecektir.

6. NAKLIYE

Ihale kapsami malzemelerin nakliyesi, yatay ve diisey tasima ile ilgili tiim masraflar YUKLENICI ye aittir.
Teslim yeri Aydin Ilinde IDARE nin gosterecegi adrese teslim edilecek.

7.1SIN SURESI

Isin teslim siiresi sézlesmenin imzalanmasina miiteakip 45(kirk bes) takvim giintidiir.

8. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI is bu madde dahil teknik sartname 8(sekiz) maddeden
ibarettir.
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