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Daire Baskanhgimiza ait Atiksu Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezleri icin Krom Malzemesi
Satin Alinmasi
Teknik Sartnamesi

1. KAPSAM:

Atiksu Aritma Tesisleri ve Terfi Merkezleri kullanilmak iizere alinacak paslanmaz celik Inox
malzemeler isini kapsar.

2.ALINACAK MALZEMELER:

DN50x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 60 Metre
DN65x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 30 Metre
DN80x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 36 Metre
DN100x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 24 Metre
DN150x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 42 Metre
DN200x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 24 Metre
DN250x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 48 Metre
DN300x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 42 Metre
DN400x4 mm EN 10217/7 AISI 316L Paslanmaz Dikisli Boru 12 Metre

Adet
Adet

DN80x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikisli Dirsek
DN100x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikigli Dirsek

4
4
DN150x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikisli Dirsek 6 Adet
DN200x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikisli Dirsek 6 Adet
DN250x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikisli Dirsek 8 Adet
DN300x4 mm ISO R:3D 90° AISI 3161 Paslanmaz Dikisli Dirsek 4 Adet
DN400x4 mm ISO R:3D 90° AISI 316L Paslanmaz Dikisli Dirsek 3 Adet
DN100/150x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
; — 4 Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 100/200x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
: gy 2 Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 100/250x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
: s 4 Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 150/200x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
: B = Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 150/300x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
. o 5 Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 200/300x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
. sig | Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DN 250/400x4 mm SCH10 ASTM A403 AISI 316L Dikisli
3 — 4 Adet
Konsantrik Rediiksiyon
DNB80 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flang 4 Adet
DN100 PN10 1092-1/0,1~B_4AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flans 10 Adet
7)




DN150 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flans 14 Adet
DN200 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flang 10 Adet
DN250 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flang 12 Adet
DN300 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flans 8 Adet
DN400 PN10 1092-1/01B AISI 304L EN 10222-5 Cr/Ni Diiz Flang 8 Adet

3.MALZEMELERIN OZELLIKLERI

3.1.PASLANMAZ DIKiSLi BORULAR

3.1.1 Paslanmaz borular AISI 316L kalite paslanmaz ¢elik ve EN 10217/7 standart olacak.

3.1.2 Paslanmaz borularin et kalinligi 4mm olacak. Paslanmaz borularin 6lgiileri ve metrajlar1 2. maddedeki
tabloda belirtilmistir.

3.1.3 Borularn iistlerinde mutlaka orijinal kaliteyi gosterir yazi ve heat no lar1 bulunacak ve sertifika
iizerindeki numaralar ile ayn1 olacaktir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.

3.1.4 D1s Cap : -0,15/+0,15 Et kalinlig1 : = %10 x Nom. Et Kalinhgi+

3.1.5 Borularin ig ve dig yiizeyi piiriizsiiz olacak, bosluk, derin ¢izik ve iz gibi kusurlar bulunmayacak.

3.2. PASLANMAZ DiKiSLI DIRSEKLER ,
3.2.1 Paslanmaz dirsekler AISI 316L kalite paslanmaz ¢elik ve EN 10217/7 standart olacak.

3.2.2 Paslanmaz dirsekler 1SO R:3D 90° dlgiilerinde olacak. Paslanmaz dirsekler élgiileri,adetleri
2.maddedeki tabloda belirtilmistir.

3.2.3 Dirseklerin iistlerinde mutlaka orijinal kaliteyi gosterir yazi ve heat no lar bulunacak ve sertifika
tizerindeki numaralar ile ayni olacaktir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.

3.3. DIKISLI KONSANTRIK REDUKSIYONLAR

3.3.1 Paslanmaz rediiksiyonlar EN 10217/7 AISI 316L kalite paslanmaz gelik olacak.

3.3.2 Paslanmaz rediiksiyonlar SCH10 ASTM A403 6zelliklerinde olacak. Paslanmaz rediiksiyonlar &lgiileri
ve adetleri 2. maddedeki tabloda belirtilmistir.

3.4. DUZ FLANSLAR

3.4.1 Paslanmaz flanslar AISI 304L kalite paslanmaz ¢elik olacak.

3.4.2 Paslanmaz flanglar PN10 1092-1/01B basing standardinda olacak.Flanslar contalarin rahat
oturabilmesi i¢in faturah olacaktir,

3.4.3 Paslanmaz flanglar TS EN 10222-5 Cr/Ni standardinda olacak. Paslanmaz flanglarin 6l¢iileri ve adetleri
2. maddedeki tabloda belirtilmistir.

3.4.3 Flanslarin iistlerinde mutlaka orijinal kaliteyi gosterir yazi ve heat no lar1 bulunacak ve sertifika
lizerindeki numaralar ile ayni olacaktir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir.




4.ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

Malzemeler TSE ve I1SO standartlarina uygun imal edilmis olacaktir. Malzemelerin teslimiyle birlikte
malzemelerin mekanik &zellikleri ile kimyasal analizini belirtir TS EN 10204/3.1 malzeme sertifikasi
IDARE ye teslim edilecektir. Malzeme tesliminden sonra, IDARE gerek gordiigii takdirde belirtecei
malzemelerden en az 3 numune alinarak istedigi bir kurumdan AISI kalitelerini malzeme analizi yaptirabilir.
Bu analizlerin yaptirilmast igin idare gézetiminde numune alimi, numunenin hazirlanmasi, numunenin
teslimi, numune analizi raporu, kantar malzemelrin tartiimas ile ilgili tiim masraklar yiikleniciye aittir.
Malzemelere ait ANSI, DIN normlarina ait belgelerini, ISO ve TSE kalite belgelerini, mengeilerini
gosteren belgelerini vermeleri zorunludur.

5.GARANTI
Malzeme Garantisi, teslim edilen malzemeler kabul tarihinden itibaren 1 y1l garantili ve belgeleri

IDAREMIZE verilecektir.

6. NAKLIYE
ihale kapsami malzemelerin nakliyesi, yatay ve diisey tagima ile ilgili tiim masraflar YUKLENICI ye aittir.
~Teslim yeri Aydin ilinde IDARE nin gdsterecegi adrese teslim edilecek.

7.iSIN SURESI

Isin teslim stiresi s6zlesmenin imzalanmasina miiteakip 45(kirkbes) takvim giintidiir.

8. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI is bu madde déhil teknik sartname 8(sekiz) maddeden
ibarettir.

HAZIRLAYAN
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