T.C.
KUSADASI BELEDIYESI
PARK VE BAHCELER MUDURLUGU
SULAMA SISTEMi MAL VE MALZEMELERi ALIMINA AiT TEKNIK SARTNAME

iSiN ADI VE KONUSU
T.C. Kusadasi Belediyesi Micavir alan sinirlari dahilindeki park, bahce, yesil alan, kavsak, piknik alani, refiij vb.
yerlerdeki ¢im ve bitkilerin sulanmasi, sulama sistem kurulumu ve tamirati amaci ile mal ve malzeme alim isi.

AMACG-KAPSAM

Bu sartnamenin amaci; Kugadasi Belediyesi Park ve Bahgeler Midirlaginin micavir alan sinirlar igerisindeki park,
bahce, yesil alan, kavsak, piknik alani, refiij vb. yerlerde kullanilacak tesisat malzemesinin piyasadan temin
edilmesidir.

Bu sartname; Kusadasi Belediyesi Park ve Bahgeler MGdurlGgintn micavir alan sinirlari icerisindeki park, bahce,
yesil alan, kavsak, piknik alani, reftj vb. yerlerde kullanilacak tesisat malzemesinin miktarini, teknik 6zelliklerini ve
muayene kabul sartlarini kapsar.

TANIMLAR

Bu teknik sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayili K.i.K’ nun 4. Maddesinde tanimlari yapilanlardan baska;

is Yeri: T.C. Kusadasi Belediyesi miicavir alan sinirlari dahilindeki, Park ve bahgeler MudurlGginin sorumluluk
alanlari.

Kontrol Teskilati: T.C. Kusadasi Belediyesi, islerin denetimi igin Belediye icinden gérevlendirilmis bir Park ve Bahceler
Muadurd, bir teknik eleman veya komisyonu,

idare: T.C. Kusadasi Belediyesi Park ve Bahceler Mudurlagi’ni,

Yiiklenici: isin taniminda belirtilen tiim hizmetleri / mal alimini yerine getirecek kisi / firma / ortaklik.

MALZEME LiSTESI

NO MALZEME ADI BiRIM | METRAJ
1 | KABLIN ADAPTOR DIS DISLI 20*1/2 ADET 50
2 | KABLIN MANSON 20 LiK ADET 30
3 | KABLIN ADAPTOR DIS DiSLi 25*3/4 ADET 50
4 | KABLIN MANSON 25 LiK ADET 50
5 | KABLIN ADAPTOR DISDISLI 32*1 ADET 400
6 | KABLIN MANSON 40LIK ADET 350
7 | KABLIN ADAPTOR DISDISLI 40*1/4 ADET 150
8 | KABLIN MANSON 63 LUK ADET 250
9 | 32X32 KABLIN DIRSEK ADET 150
10 | 32 KABLIN KORTAPA ADET 250
11 | PPRC MANSON 20'LiK ADET 200
12 | PPRC DIRSEK 20 LiK ADET 400
13 | PPRC REDIKSIYON 20*25 ADET 300
14 | PPRC iCDISLI DIRSEK 20*1/2 ADET 200
15 | PPRC iCDISLi ADAPTOR 20*1/2 ADET 200
16 | PPRC DISDISLi ADAPTOR 20*1/2 ADET 150
17 | PPRC MANSON 25'LIK ADET 500
18 | PPRC DIRSEK 25 LiK ADET 500
19 | PPRC DISDISLI ADAPTOR 25*3/4 ADET 50
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20 | PPRCICDISLI DIRSEK 25%1/2 ADET 250
21 | PPRC REDIKSIYON 25*32 ADET 250
22 | PPRC REKOR DISDISLI 25%3/4 ADET 100
23 | PPRC MANSON 32 LiK ADET 500
24 | PPRC K.DIRSEK 32 LiK ADET 500
25 | PPRC A.DIRSEK 32 LiK ADET 300
26 | PPRC Te 32'LIK ADET 400
27 | PPRC DISDISLI REKOR 32*1 ADET 250
28 | PPRC DISDISLI ADAPTOR 32'LIK ADET 500
29 | PPRC REDIKSIYON 32*40 ADET 150
30 | PPRC DISDISLI DIRSEK 32*1 ADET 200
31 | PPRC Te 32*20*32 ADET 100
32 | PPRC MANSON 40'LIK ADET 300
33 | PPRC A.DIRSEK 40'LIK ADET 50
34 | PPRC K.DIRSEK 40 LIK ADET 100
35 | PPRC DISDISLI REKOR 40 LIK ADET 100
36 | PPRC DIS DIiSLi ADAPTOR 40 LIK ADET 50
37 | PPRC DISDISLI DIRSEK 40'LIK ADET 50
38 | PPRC BORU 20'LIK ADET 150
39 | PPRC BORU 25'LiK ADET 250
40 | PPRC BORU 32'LiK ADET 400
41 | PPRC BORU 40'LIK ADET 300
42 | SELONOID VANA 1 %" PGU151 ADET 200
43 | 1" SOLENOID VANA 9V DC BOBINLI ADET 150
44 | BOBIN 9V ADET 150
45 | ROTATOR PGP-ADJ 3/4 Cek valfli ADET 500
46 | ROTATOR PGJ 1/2 Cek valfli ADET 500
47 | 190 ROTATOR ADV ADET 10
48 | CEKVALF HCV 1/2 ADET 100
49 | CEKVALF HCV 3/4 ADET 50
50 | KURESEL VANA 3/4 ADET 50
51 | KURESEL VANA 1/2 ADET 100
52 | 1" TG METAL KURESEL VANA PN-16 (ANA VANA) ADET 200
53 | DAMLAMA BORUSU KOR 16 LIK MT 4000
54 | 16mm YPE / 4 ATU /33cm / 2.0lt DAMLAMA BORUSU METRE | 10000
55 | PLASTIK NiPEL 1” ADET 500
56 | PLASTIK Te 50 LiK DISDISLI ADET 500
57 | PLASTIK NiPEL 50 LIK ADET 600
58 | PLASTIK DIRSEK 50 LiK DISDISLI ADET 300
59 | PLASTIK MANSON 50 LiK ADET 300
60 |16*3/4 KiLiTLi DISDISLI DIRSEK ADET 300
61 | 16X1/2" KILITLi ERKEK ADAPTOR ADET 200
62 | 16 KILITLI KORTAPA ADET 500
63 |32*1/2 KIZAKLI PRIZ KOLYE ADET 1000
64 | 63*1 CIVATALI PRIiZ KOLYE ADET 50
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65 | 50X1" CIVATALI PRIZ KOLYE ADET 50
66 | GALVANIZ REDIKSIYON 40*32 ADET 50
67 | KETEN ADET 50
68 | PPRC VANA 32 LIK (sabit govdeli kiiresel) ADET 200
69 | PPRC VANA 25 LIK (sabit gévdeli kiiresel) ADET 100
70 | PPRC VANA 20 LiK (sabit gévdeli kiiresel) ADET 200
71 | KOLLEKTOR 1” ERKEK*1" ERKEK*1” DiSi ADET 400
72 | P.P VANA ERKEK DIiSi 1*1 (bir tarafi kablin) ADET 400
73 | MiNi VANA KILITLi 16*16 ADET 300
74 | PLASTIK UZATMALAR 1”/1” ERKEK 60 CM PVC ADET 30
75 | HAT iCi ELEK FILITRE 1 INC ADET 100
76 | OTOMATIK HAYVAN SULUGU (SAMANDIRALI) ADET 150
77 |90°-210°,AGI AYARLI COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 2,6mt.-3,5mt. ADET 30
78 | 90°-210°, ACI AYARLI COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 3,7mt.-4,5mt. ADET 30
79 | 360°, TAM DAIRE GOK GIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 3,7mt.-4,5mt. ADET 30
80 | 90°-210°, ACI AYARLI COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 5,2mt.-6,4mt. ADET 30
81 | 210°-270°, ACI AYARLI COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 5,2mt.-6,4mt. ADET 30
82 | 360°, TAM DAIRE COK CIKISLI DONER NOZUL YARIGAP: 5,2mt.-6,4mt. ADET 30
83 | 90°-210°, ACI AYARLI COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 7,6mt.-9,1mt. ADET 30
84 | 360°, TAM DAIRE COK CIKISLI DONER NOZUL YARICAP: 7,6mt.-9,1mt. ADET 30
85 | NOZUL 8A ADET 100
86 | NOZUL 10A ADET 100
87 | NOzUL12A ADET 100
88 | NOZUL 15A ADET 100
89 | NOzUL 17A ADET 100
90 | NOZUL 18A ADET 100
91 | KENAR SERIT COK CIKISLI DONER NOZUL: 1,5mt. X 9,1mt. ADET 50
92 | sOL KOSE SERTI COK CIKISLI DONER NOZUL: 1,5mt. X 4,6mt. ADET 50
93 | SAG KOSE SERTi COK CIKISLI DONER NOZUL: 1,5mt. X 4,6mt. ADET 50
94 | 1/2" GiRiSLi SPRINK GOVDE YUKSELTICIi: 10cm ADET 250
95 | 1 {STASYONLU PiLLi KONTROL UNITESi ADET 100
96 | 2 i[STASYONLU PiLLi KONTROL UNITESI ADET 100
97 | 4 iSTASYONLU PiLLI KONTROL UNITESI ADET 50
98 | 6 ISTASYONLU PiLLi KONTROL UNITESi ADET 30
99 | gVOLT ALKALIN PiL ADET 150
100 | 20mm PE100 / 16 ATU KANGAL BORU METRE | 2000
101 | 32mm PE100 / 16 ATU KANGAL BORU METRE 3000
102 | 50mm PE100 / 16 ATU KANGAL BORU METRE | 3000
103 | pAMLAMA KAZIGI ADET 2000
104 | 12" STANDART VANA KUTUSU ADET 100
105 | 10" YUVARLAK VANA KUTUSU ADET 200
106 | 1" PLASTIK VANA DISi-DiSi PN-10 ADET 100
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5.

ALINACAK MAL VE MALZZEMELERE AiT TEKNiK OZELLIKLER
5.1. BORU BAGLANTI KABLINLERI (Liste Sira No. 1-10)

5.2.

5.3.

5.4.

5.1.1:
5.1.2.

5.3,
514

5:1.5.
5.1.6.
5.1:7.
5.1.8.
5.1.5.

Darbelere karsi dayanikli, ylksek kaliteli polipropilen hammaddeden tretilmis MAVI SERI olmalidir.
Borulardaki élgli farkhliklarindan veya ovallikten olusabilecek sorunlari ortadan kaldiran konik sikma
ozelligine sahip olmalidir.

UViginlarini gegirmeyen yosunlasma yapmayan ozellikte olmalidir,

Baglanti parcalari gdvde igine yerlestirilmis O-ring, O-ring tutucu ve boru tutucu (disli/centikli ring) ile
govde uzerine somun seklinde olmalidir. O-ring tabii kauguktan olup, O-ring, O-ring tutucu ve boru
tutucu ile yiksek sizdirmazhk saglanmalidir.

i¢ yuzeyleri korozyon ve kireclenmeye karsi homojen ve gézeneksiz yapida olmalidir.

Garanti basing degerleri en az PN-16 standartlarinda olmalidir.

Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir.

ISO 17885 Standardina uygun olmali ve dis olgileri ISO 7-1 Standardina uygun olmalidir.

Kablin baglanti elemanlari (zerinde firma/marka adi, anma 6lgsi ve isletme basing degerleri yazili
olmalidir.

PPRC MALZEMELER (Liste Sira No. 11-41)

5:24.

5.2.2.

5:2.3.

524

5.2.5.
52.6.

PPRC (Polipropilen Random Copolimer Tip-3 sinifi) hammaddesinden, uluslararasi ve ulusal kalite
standartlarina (TS 9937, TS EN ISO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DVGW W544 ) uygun olarak tretilmis
olmalidir.

Kimyasallara karsi yliksek mukavemetli, asidik, bazik ortamlarda galisabilir, korozyon ve pas yapmayan
ozellikte olmalidir.

¢ ylzeyi puriizsiiz, yosun tutmaz, bakteri iiretmez 6zellikli, zamana bagl kesit daralmasina karsi direncli
olmalidir.

icme suyunda kullanimi uygun olmali, suyun rengini, kokusunu veya tadini degistirmemelidir.

TSE standartlarina uygun olacaktir. Urlin (izerinde TSE ve (retici firma logosu baskili olacaktir.
Flzyotherm kaynak teknigi ile montaj yapimina uygun olmalidir. Kaynak yerlerinde ¢ap daralmasi,
capak meydana gelmemeli yiksek kaynak performansi géstermelidir.

SELENOID VANA (Liste Sira No. 42-43)

5.3.1.

3.3.2.
533,
5.3.4.
5:3.5:

ABS/PVC malzemeden imal edilmis baglantili elemanlari ve diger metal aksamlari paslanmaz celikten
imal edilmis 1 1/2"BSP Glob tip, Acih Selenoid, i¢ Disli ve Debi Kontrollii olmalidir.

En az 0,05 - 34 m3/sa. debi araliginda ve 1,5 - 10 bar basing araliginda calisabilmelidir.

9V DC latching Selenoid bobinli olmaldir.

Yiksek sizdirmazlk saglayan ¢ift kenarli diyafram contasi olmalidir.

Dayanimi yiksek, calisma esnasinda olusabilecek gerilimi 6nleyen diyafram destegi olmalidir.

SELENOID BOBIN (Liste Sira No. 44)

5.4.1.

5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
54.7.
5.4.8.
5.4.9.
5.4.10.

En az 1 veya daha uzun caligma 6mri icin 2 alkalin 9V pil ile galisan, ekstra malzeme gerekmeksizin
vananin selenoidine takilabilir olmalidir.

En az 1 istasyondan 6 istasyona kadar ¢alisabilir olmalidir.

En az IP 68 onayli su gegirmez ozellikte olmalidir.

SELENOID VANA ile uyumlu olmalidir.

En az 3 program ve her istasyon igin 4 farkli baslama zaman ayari yapilabilmelidir.

Selenoid kablosu ile (1mm? kesitli kablo) 30 metre mesafeye kadar selenoidi calistirabilmelidir.
Mevsimsel Ayar 6zelligi olmalidir.

AM/PM ya da 24 saat opsiyonu olan kolay anlasilabilen LCD ekranli olmalidir.

Komple hava sensdrleri (yagmur, don, riizgar) ile uyumlu olmalidir.

Kolay manuel tek istasyon ya da tiim istasyonlari déngil olarak calistirabilme 6zelligi olmalidir.
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5.5. ROTATOR (Cok gikish doner nozullu sprinkler) (Liste Sira No. 45-47)

55.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.
5.5.5:
5.5.6.
557,
5.5.8.
5.5:9.

Disuk yagmurlama hizina ve farkli atis agilarina sahip nozul gikislari ile riizgara karsi oldukga direngli
serpintili su dagihmi ile diz ya da egimli arazilerde homojen su dagilimi saglayan, spreylere gore cok
daha dusiik debiye ihtiya¢ duyan, sol serit, sag serit ve kenar serit modelleri de bulunan, 2“ ile 12
arasindaki tum dis digli sprink govdelerine uyumlu olmalidir.

Atis yarigapi en az 1,50 metre — 9,10 metre, Atis yarigapi ayar vidasi ile %25 e kadar azaltilabilir
olmalidir.

Calisma Basinci araligi en az 1,75 — 2,75 Bar/ Max: 3,8 Bar olmalidir.

Debi araligi en az 35It./saat - 980It./saat olmalidir.

Aci Ayari araligi en az Min. 452 - Maks. 3602 olmalidir.

Yagmurlama Hizi araligi en az 10mm — maksimum 13mm/saat olmalidir.

Baglanti Sekli 3/8" icten disli olmalidir.

Nozullarin altinda 4 cm bir filtre bulunmali ve kolaylikla temizlenebilmelidir.

Cift pop up Ozelligi ile kiri ve birikintileri nozulundan kolayca atabilir 6zellikte olmalidir.

5.5.10. Opsiyonel olarak pop up sprink govdesinin hem icine hem de disina ¢ek valf takilabilmelidir.

5.6. CEKVALF (Liste Sira No. 48-49)

5.6.1.
5.6.2.

5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.

ic dis giris ve ic dis cikish olmalidir.

Montajdan 6nce veya sonra sprinkler govdesi araciligiyla ayarlamayl saglayan vananin Gstiinden
ayarlamaya imkan veren ozellikte olmalidir.

11 metreye kadar yukseklik farkini karsilayacak sekilde ayarlanabilir olmalidir.

Ek baglanti parcalari ile uyumlu olmali giris ve ¢ikig segenekleri gesitliligi saglamalidir.

Schedule 80 &zelliklerine uygundur ve yiksek basinca dayanikl olmalidir.

5.7. KURESEL VANA (Liste Sira No.50-52)

574

o: ki,
5.7:3.
5.7.4.
5.7.5.

Kiresel vanalar piring pres dokiimden yapilmis, dipten yatakli, konik tapal, kiresel i¢ vidal, elle
kumandali, tam gegisli olmalidir.

Sartinme ve basing kaybi en az seviyede olmalidir.

TSE EN 13828 standartlarina uygun olarak tretilmis olmalidir.

En az 16 BAR calisma basincina uygun olmalidir.

Calisma sicakhgi araligi en az -10 2C ile + 65 2C olmalidir.

5.8. DAMLAMA BORUSU (Liste Sira No.53-54)

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.

16mm dig capl YPE (Yumusak Polietilen) ve kahverengi renkli olmalidir.

1,0 mm et kalinhiginda olmalidir.

3.5 - 4 Bar basinca dayanikl olmalidir.

Ultraviyole iginlarina dayanikli UV 400 katkili olmalidir.

Emiterleri 25-33cm aralikl, saatte 2.0 — 2.2 litre su damlatabilen ve emitter girisindeki genis filtre
alanlari nedeniyle tikanmalara karsi direnci yiiksek boru olmalidir.

5.9. DiSLi BAGLANTI ELEMANLARI (Liste Sira No.55-59)

5.9.1.
59.2.

59:3.
5.9.4.

Darbelere karsi dayanikli, yliksek kaliteli polipropilen hammaddeden iretilmis olmalidir.
UV katkili olmali, yosunlasmaya ve bakteri Giremesine izin vermemelidir.

i¢ ylzeyleri homojen ve gozeneksiz olmalidir.

Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir.

5.10.  KiLITLi BAGLANTI ELEMANLARI (Liste Sira No.60-62)
5.10.1. Darbelere kargi dayanikli, yiksek kaliteli polipropilen hammaddeden iretilmis MAVi SERi olmalidir.
5.10.2. UV katkili olmali, yosunlasmaya ve bakteri iremesine izin vermemelidir.
5.10.3. ¢ ylizeyleri homojen ve gdzeneksiz olmalidir.
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5.10.4. Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler igermemelidir.
5.10.5. TS ENISO 9261 Standardina uygun olmalidir.

5.11. PRIiZ KOLYE VE KIZAKLI PRiZ KOLYE (Liste Sira No.63-65)

5.11.1. Darbelere karsi dayanikli, yuiksek kaliteli polipropilen hammaddeden iiretilmis MAVi SERi olmalidir.

5.11.2. Borulardaki 6lgii farkliliklarindan dogabilecek sizintilari 6nleyebilecek sekilde tasarlanmis olmalidir.

5.11.3. O-ringi kauguktan Uretilmis olup yuksek basing altinda sizdirmazlik saglamalidir.

5.11.4. Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir. igme suyunda kullanima
uygun olmalidir.

5.11.5. 150 13460-1 Standardina uygun olmalidir.

5.11.6. Uriinlerimizde kullanilan korozyona dayanikli metal yiiziik sayesinde 50 °C’yi asmayan sistemlerde
guvenle kullanilabilir olmahidir

5.11.7. Metal yliziik, civata, somun ve pullar paslanmaz ¢elik veya galvaniz olmalidir.

5.11.8. Somunlar, alt kapaktaki yuvalarina yerlestirildigi icin rijit olmal, tek taraftan hizli ve kolay montaj
yapilmasini saglamalidir.

5.11.9. Dis olguleri ISO 7-1 Standardina uygun olmalidir.

5.12. GALVANIZ REDUKSIYON (Liste Sira No.66)
5.12.1. Yiksek kaliteli temper dokme demir olmalidir.
5.12.2. Sicak daldirma galvaniz olmalidir.
5.12.3. TS EN 10242 Design Symbol “A” standardina uygun olmaldir.

5.13. KETEN (Liste Sira No.67)
5.13.1. Su tesisatinin disli kisimlarinda sizdirmazhg saglamak icin kullanilan 1. Sinif taranmis ince kendir
liflerden Uretilmis olmahdir.
5.13.2. Bag halinde olmali ve gerektiginde dagilmadan istenildigi kadar alinabilmelidir.

5.14. PPRC KURESEL VANA (Liste Sira No.68-70)

5.14.1. En az PN10-16 Basing Sinifinda 97/23/AT basinch ekipmanlar yonetmeligine uygun olmalidir.

5.14.2. Gegisi bir kure ile kumanda edilen, elle agilip kapama dizenli tam gegisli, akiskan gegisinde basing ve
debi kaybina neden olmayan kiiresel vana olmalidir.

5.14.3. PPRC (Polipropilen Random Copolimer Tip-3 sinifi) hammaddesinden, uluslararasi ve ulusal kalite
standartlarina (TS 9937, TS EN I1SO 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, DVGW W544 ) uygun olarak Gretilmis
olmalidir.

5.14.4. Kimyasallara karsi yuksek mukavemetli, asidik, bazik ortamlarda galisabilir, korozyon ve pas yapmayan
ozellikte olmalidir.

5.14.5. g ylzeyi piriizsiiz, yosun tutmaz, bakteri Gretmez 6zellikli, zamana bagl kesit daralmasina karsi direncli
olmalidir.

5.14.6. igme suyunda kullanimi uygun olmali, suyun rengini, kokusunu veya tadini degistirmemelidir.

5.14.7. TSE standartlarina uygun olmalidir.

5.14.8. Fizyotherm kaynak teknigi ile montaj yapimina uygun olmalidir. Kaynak yerlerinde cap daralmasi,
¢apak meydana gelmemeli yiksek kaynak performansi gostermelidir.

5.15. KOLLEKTOR Te (Liste Sira No.71)
5.15.1. BSP disi vanalar ve vana manifoldu kurmak icin kullanilan tipte olmalidir.
5.15.2. Kurulum igin arag gerektirmemelidir.
5.15.3. Kendinden dogal kaucuk o-ringli olmali, kolektorler arasinda yiiksek sizdirmazlik saglamalidir.

5.16. KURESEL VANA KABLIN-DISi (Liste Sira No.72)
5.16.1. Darbelere karsi dayanikli, yiiksek kaliteli polipropilen hammaddeden tiretilmis MAVi SERi olmalidir.
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5.16.2. Vananin her iki yoninden de akis saglamak mimkin olmalidir.

5.16.3. Akiskan gecisinde basing ve debi kaybina sebep olmamalidir.

5.16.4. Kolay montajimkan: saglamali ve O-ring kauguktan uretilmis olup yiiksek basin¢ altinda sizdirmazlik
saglamalidir.

5.16.5. Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler igermemelidir.

5.16.6. TSISO 9911 Standardina uygun olmali ve en az PN10 olmalidir.

5.17.  MIiNi VANA KiLiTLi BAGLANTI (Liste Sira No.73)
5.17.1. TSENISO 9261 Standardina uygun ve en az PN4 basing dayanimi olmalidir.
5.17.2. Sugecis capi 8 mm olmalidir.
5.17.3. Darbelere kargi dayanikli, yliksek kaliteli polipropilen hammaddeden retilmis olmalidir.
5.17.4. UVisinlarini gegcirmedigi icin yosunlagmaya ve bakteri Gremesine izin vermemelidir.
5.17.5. O-ringi kauguktan Gretilmis olmali yiiksek basing altinda sizdirmazlik saglamalidir.
5.17.6. g yUzeyleri homojen ve gdzeneksiz olmalidir.
5.17.7. Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir.

5.18. PLASTIK UZATMA (Liste Sira No.74)
5.18.1. PVC malzemeden imal en az PN10 basing dayanimina sahip 60cm uzunlugunda dis disli olmalidir.

5.19. HATICI ELEK FILTRE (Liste Sira No.75)
5.19.1. Yuksek yogunluklu polietilen malzemeden uretilmis olmalidir.
5.19.2. Kolay montaj ve bakim imkani saglamali, temizlenebilir tipte olmalidir.
5.19.3. Contasi sizdirmaz 6zellikte olmalidir.

5.20. OTOMATIK HAYVAN SULUGU (Liste Sira No.76)
5.20.1. Kinlmaz plastik hammaddeden Gretilmis olmalidir.
5.20.2. Gizli samandirasi sayesinde eksilen suyu tamamlama ozelligine sahip olmalidir.
5.20.3. En az 2litre su kapasitesine sahip olmali, ayarlanabilir samandiral olmalidir.
5.20.4. Her bir Otomatik Hayvan Sulugu 2 adet yedek samandirasi ile beraber teslim edilecek olup yedek
samandiralar birim fiyata dahil edilecektir.

5.21.  AGI AYARLI DONER NOZUL (Liste Sira No.77-84)

5.21.1. lgten disli nozullar ile kullanilir tipte degistirilebilir nozul sistemiyle ihtiyac duyulan her cesit sprey
nozullar bu gévde Uzerine takilabilir olmalidir.

5.21.2. Dayanikl bir govde kapagi ile dis etkilere dayanimi yiiksek olan 6zel contasiyla da basing degisimlerinde
sistemi korumalidir.

5.21.3. Calisma Basinci araligi en az 1,0 Bar — 2,5 Bar / Max:4,8 Bar olmalidir.

5.21.4. Baglanti Sekli 1/2" icten disli olmalidir.

5.21.5. Nozul Baglantisi 3/8" distan disli olmalidir

5.21.6. Govde Yuksekligi 4 ing pop up igin: 18,5 cm olmalidir.

5.21.7. Pop-up Yiksekligi (Riser) 4 ing pop up igin: 10,0 cm olmalidir.

5.21.8. Kuvvetli paslanmaz gelik yay bulunmaldir.

5.21.9. Dayanikli sizdirmaz contasi bulunmalidir.

5.21.10. Opsiyonel olarak cek valf takilabilmelidir.

5.22. AYARLANABILIR SPREY NOZULLAR (Liste Sira No.85-93)
5.22.1. Maksimum tasarim esnekligi icin 0 ° ila 360 ° arasinda ayarlanabilir olmalidir.
5.22.2. Basit ayarlama igin kavramasi kolay st bélim olmalidir.
5.22.3. lyi riizgar direncine sahip iyi bigimlendirilmis giiclii kenarlara sahip olmalidir.
5.22.4. Blyik su damlaciklari sislenmeyi en aza indirgemelidir.
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5:22.5:
5.22.6.
522.7.

Her nozulda 8A ile 18A arasinda eslestirilmis yagmurlama orani olmalidir.
Sahada kolay taninmasi igin renk kodlu olmalidir.
Calisma basinci en az 2,1 Bar’a kadar basing ayari saglayabilmelidir.

5.23.  SPRINK GOVDE YUKSELTICi (Liste Sira No.94)

5.23.1.
5.23.2.

Listede belirtilen sprinkler gbvdelerine uyumlu ayni marka olmalidir.
Sprinkler govdesini 10 cm ylkseltmelidir ve %" girisli olmalidir.

5.24.  PiLLI KONTROL UNITESi (Liste Sira No.95-98)

5.24.1.

5.24.2,
5.24.3.
5.24.4.
5.24.5.
5.24.6.
5.24.7.
5.24.8.

5.24.9.

5.24.10.
5.24.11.
5.24.12.
5.24.13.
5.24.14.
5.24.15.

Pilli kontrol Gnitesi vananin selenoidine herhangi bir vidaya ya da kabloya gerek kalmadan kolayca
monte edilmelidir olmalidir. Montaji saglayan ara parga disardan gelebilecek darbelere karsi dayanikli
olmalidir. Ayrica 3,5 metre derinlige kadar suyun altinda ve kirli saha kosullarinda problemsiz
calismalidir. 9 Voltluk alkalin piller bir yil boyunca problemsiz calismalidir. Sulama programlarinin
girilmesi icin harici bir alet, cihaza ihtiyag¢ duyulmadan kontrol Unitesinin (zerinden kolayca
programlanabilmelidir.

istasyon Calisma Siresi : 1 er dakikalik artirnmlarla 0-240 dakika

Istasyon Sayis : 1 istasyondan 6 istasyona kadar listede belirtilen adetlerde

Baslama Zamani : Her istasyon igin giinde 4 farkli baslama zamani olmalidir.

Kasa Yapisi : Dis Mekan IP 68 dzellikte, On paneli koruyan kaucuk kapak olmalidir.
Calisma Sicakligi :-18C° ile +60C° olmalidir.

Program Sayisi : 3 Program (A, B ve C Programi) olmalidir.

Pil Tipi ve Sayisi : 9Volt DC Alkalin Batarya, 1 veya daha uzun émdr igin 2 pille ¢alisabilir
olmalidir.

Selenoid kablosu ile (1mm? kesitli kablo) 30 metre mesafeye kadar selenoidi ¢alistirabilir olmalidir.
Mevsimsel Ayar 6zelligi olmalidir.

Haftanin segilen giinlerinde ya da ayin belirli glin araliklari ile sulama baslatma 6zelligi olmalidir.
AM/PM ya da 24 saat opsiyonu olan kolay anlasilabilen LCD ekranli olmalidir.

Kolay manuel tek istasyon ya da tim istasyonlari déngu olarak ¢alistirabilme ozelligi olmalidir.
Program verilerini hafizasinda tutabilme 6zelligi olmalidir.

Komple hava sensdrleri (yagmur, don, riizgar) ile uyumlu olmalidir.

5.25. 9V ALKALIN PiL (Liste Sira No.99)

5.25.1.
5.25.2.
5.25.3.
5.25.4.
5:25.5.

Alkalin Batarya olup sarj edilemez yapida olmalidir.

Cikis gerilimi: 9 Volt DC (Dogru Akim) olmalidir.

Cikis Akimi : 350mA (min.) olmalidir.

Boyut : 9V Size (49mm X 18mm X 27mm) olmalidir.
Civa, Kadmiyum ve Kursun icermemelidir.

5.26. KANGAL BORU (Liste Sira No.100-102)

5.26.1.
5.26.2;
5.26.3.
5.26.4.

5.26.5.
5.26.6.

5.26.7.

Duzgun sekilli ve en az yiiz (100 mt.) metrelik toplar halinde ve PE 100 malzemesinden SDR 11’e gore
uretilmis olmalidir. TS 418-2ve 12201-2 standartlarina gére tretilmis olmalidir.

16 ATU basinca dayanikli olmalidir.

Kablin adaptorler ile baglanti yapilabilmelidir.

Polietilen (PE100) kangal borularin biinyesinde karbon siyahi bulunmasi nedeniyle giines isinlarina kars
dayanikli olmalidir.

Polietilen boru uluslararasi igme suyu borusu rengi olan orijinal mavi siyah cizgili renkli olmalidir.

PE borularin ylzeyinde organik madde tutunmasina izin vermemesi icin i¢ yiizeyi temiz ve pirizsiiz
olacaktir.

Borularin Uzerinde Uretim standardi, borunun anma gapi, et kalinlig, basing dayanimi, imalatgi firmanin
adi ve KUSADASI BELEDIYESI yazili olmalidir.
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5.26.8. Toprak yiikiine, arag ylkine, yaslanmaya, gunes 1sigina ve icinden gecen suyun basincina dayanikli
ylksek mukavemet gostermelidir.

5.26.9. Boru malzemesinin kimyasal direnci yiiksek olmali, korozyondan etkilenmemeli, cirimemeli ve
asinmamalidir.

5.26.10. Polietilen borularin imalat esnasinda orijinal graniil haldeki hammadde icine yabanci hicbir madde
katilmamis olmahdir.

5.26.11. Borular 100m kangal toplar halinde olmalidir.

5.27. DAMLAMA KAZIGI (Liste Sira No.103)
5.27.1. Damla sulama borularinin  montajinda borunyu toprak zemine sabitleyen , tirnakli yapisiyla toraga
saglam bir sekilde tutunabilen en az 13-15 cm boyunda olan polipropilen malzemeden uretilmis
olmalidir.

5.28. STANDART VANA KUTUSU (Liste Sira No.104)
5.28.1. En az; Kapak: 26cm X 38cm / Taban: 39cmX50cm / Yiikseklik 30cm élgiilerinde olmalidir.

5.29. YUVARLAK VANA KUTUSU (Liste Sira No.105)
5.29.1. En az; Kapak Capi: 24cm / Yukseklik: 26cm 6lgtlerinde olmalidir.

5.30. KURESEL VANA DiSi-Disi (Liste Sira No.106)
5.30.1. Darbelere karsi dayanikli, yiksek kaliteli polipropilen hammaddeden iretilmis MAVi SERI olmalidir.
5.30.2. Vananin her iki yoninden de akig saglamak mimkiin olmalidir.
5.30.3. Akiskan gecisinde basing ve debi kaybina sebep olmamalidir.
5.30.4. Kolay montaj imkani saglamali ve O-ring kauguktan Gretilmis olup yiiksek basing altinda sizdirmazlik
saglamalhdir
5.30.5. Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir.
5.30.6. TSSO 9911 Standardina uygun olmali ve en az PN10 olmalidir.

GARANTI

6.1. Alimi yapilacak Grinler (sarf malzemeleri harig) muayene ve kabuliinden sonra (retim, tasarim ve montajdan
kaynaklanan hatalardan dolayi olusabilecek hasarlara karsi en az 2 (iki) yil garantili olacaktir. Yiklenici mal
teslimini Grinleri TSE ve garanti belgeleri (varsa)ile birlikte yapacaktir.

6.2. s bu teknik sartnamedeki sarf malzemeleri hari¢ diger tim driinler ulusal ve veya uluslararasi kabul géren
TSE/ISO standartlarina sahip olmalidir.

6.3. YUklenici teklif ettigi Grinlerin marka, model, teknik 6zelliklerini, sahip oldugu standart ve TSE belgelerini ve
malzemenin resmini gosteren broglr vb. dokiimanlari ihale dosyasinda sunmalidir.

CEZALAR

7.1. Yiklenici, idarenin uygun gormedigi malzemeyi, 3 (iic) gun icerisinde sartnameye uygun malzeme ile
degistirecektir.

7.2, Yuklenicinin mali stiresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim giinii icin sozlesme bedelinin %0,5
(onbinde bes)’ i oraninda ceza uygulanacaktir. Ayrica 6.1. maddesinde belirtilen hallerin olugmasi durumunda
Ug gin suresi sonunda gecikilen her takvim gind icin sézlesme bedelinin %0,5 (onbinde bes)’ i oraninda ceza
uygulanacaktir.

GENEL SARTLAR
8.1. Kontrol teskilatinin oluru alinmadan getirilen her tirlii malzeme isyerinden 1 giin icinde uzaklastirilarak yerine
istenilen ozelliklerdeki mal / malzeme en geg 1 giin igerisinde getirilecektir.
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8.2. Nakliyeler ve malzeme teslimi Kusadasi Belediyesi Park ve Bahceler Midurligiiniin Yavansu Mahallesi Boyalik
Mevkiinde bulunan deposuna yiklenici tarafindan yapilacak olup tiim nakliye ve iscilik masraflari ile yiikleme
bosaltma ve kabule hazir hale getirme isleri Yikleniciye aittir. Teslimat hafta ici mesai saatleri icerisinde
yapilacaktir.

8.3. isbu teknik sartnamede belirtilen iiriinler sozlesme imzalanmasina miiteakip en fazla 30 (otuz) takvim guni
icerisinde teslim edilecektir.

8.4. Yiklenici alimi gergeklestirilen malzemeleri teknik sartnamede belirtilen sekilde eksiksiz teslim edecektir.

8.5. Is bu teknik sartname kapsaminda yapilan yiikleme, nakliye ve indirme esnasinda her tiirlii giivenlik tedbirleri
yiklenici tarafindan alinacak, i ve is¢i gtivenligi ile sevkiyat esnasinda meydana gelebilecek her tirli kazalara
kargi yiklenici sorumlu olacaktir. Her turll sigorta bedeli yikleniciye ait olacaktir.

8.6. Tim malzemelerin nakliye, yiikleme, sigorta ve bosaltma masraflari fiyat teklifine dahil olacaktir. Ayrica (varsa)
izolasyonlarinin ve ambalajlarinin bozulmamasi icin gerekli tedbirler alinarak uygun yiikseklikte ve diizgiin bir
sekilde istiflenmesi isi yapilacak ve bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.

DIGER HUSUSLAR
9.1. ihaleye katilan ve teklif veren firmalar Teknik Sartnamedeki tim bu sartlar kabul etmis sayilir.
9.2. Isbu Teknik Sartname, toplam 10 (on) sayfa ve 9 (dokuz) ana maddeden olusmaktadir.

s

Can CEVAHIR
Cevre Miihendisi
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