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T.C.
(UŞADAsl BELEDiYEsi

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
sULAMA sisT€Mi MAL vE MALZEMELERi At|MINA AiT TEKNiK şARTNAME

işiN ADl vE KoNUsU
T.c. Kuşadas| Belediyesi Mücavir alan 5ınlrlarl dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, kavşak, piknik alanı, refüj vb
ye.lerdeki çim ve bitkile.in 5ulanma5ı, sulama sistem kurulumu Ve tamiratl amacl iIe mal ve malzeme allm işi.

2. AMAç_KAPSAM
Bu şartnamenin amacl; Kuşada5l 8eledayesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mücavir alan slnIrlarl içerisindeki park,

bahçe, yeşil alan, kavşak, piknik alanl, refüj Vb. yerl€rde kullanılacak tesisat maIzemesinin piyasadan temin
edilmesidir.

Bu şartname; Kuşadasl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mücavir alan slnlrları içerisindeki park, bahçe,
yeşil alan, kavşak, piknik alanl, refüj vb. yerlerde kullanIlacak tesisat malzemesinin miktar|n|, teknik özelliklerini ve
muayene kabul şartlarını kapsar.

3. TAN|MLAR

Bu teknik şartnamenin uy8ulanmasInda 4734 saylll K.i.K' nun 4. Maddesinde tanlmlart yapllanlardan başka;

İs Yeril T.c. Kuşadas| Belediyesi mücavir alan sınırları d6hilindeki, Park ve bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk
alanlarl.

Kontrol Teskilatl: T.c. Kuşadasl 8elediyesi, işlerin denetimi için Belediye içinden görevlendirilmiş bir Park ve Bahçeler
Müdürü, bir teknik eleman veya komisyonu,

!de!g T.c. Kuşadasl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü,

Yüklenici: işin tanlmlnda belirtilen tüm hizmetleri / mal alImlnl yerine getirecek kişi / firma / ortakllk.

4. MALZEME tisTEsi

No MALzEME ADl BiRiM METRA,

1 KABLiN ADAPTÖR DlŞ DiŞti 20-1l2 ADET 50

2 ADET 30

3 KABLiN ADAPTÖR DlŞ DişLi 25,3/4 50

4 KABLiN MANŞoN 25 LiK AD ET 50

5 KABLiN ADAPTÖR DlŞDiŞti 32-1 ADET 400

6 KABLiN MANŞoN 40t|K ADET 350

7 KABLiN ADAPTÖR DlşDiŞLi 40*1/4 ADET 150

8 KABL|N MANŞoN 63 LÜK ADET 25o

9 ADET 150

10 32 KABLiN KÖRTAPA ADET 250

11 AD ET 200

|2 PPRC DİRsEK 20 LiK ADET 400

13 PPRc REDiK5iYoN 20*25 ADET 300

74 PPRc iÇDiŞLi DiRsEK 2o.1/2 ADET 200

15 PPRc içDiŞLi ADAPTÖR 2o*1/2 ADET 20o

16 PPRc DlŞDiŞti ADAPTÖR 20*7l2 ADET 150

!7 PPRc MANşoN 25,Lİ( ADET

18 PPRC DiRsEK 25 LiK 500

19 PPRc olŞDiŞLi ADAPTÖR 25*3/4 50
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KABLiN MANŞoN 20 LiK

ADET

32X32 KABLiN DiR5EK

PPRc MANŞoN 20,LiK

500

ADET

ADET



20 PPRc iÇDiŞLi DiR5EK 25*1/2 ADET 250

2L PPRc REDiKsiYoN 25*32 ADET 250

22 PPRc REKoR DlŞDiŞLi 2513/4 ADET 100

23 PPRC MANşoN 32 LiK ADET 500

24 PPRC K.DiRsEK 32 tiK ADET 500

25 PPRC A.DıRsEK 32 LiK ADET 300

PPRc Te 32'LiK ADET 400

PPRc DlşDiŞLi REKoR 32t1 ADET

2a PPRc DlşDiŞLi ADAPTÖR 32,LiK ADET 500

29 PPRc REDıKsiYoN 32*40 ADET 150

30 PPRc DIŞDlŞLl DlRsEK 32*1 ADET 200

31 PPRc Te 32*20*32 100

32 PPRc MANŞoN 40'LlK ADET 300

33 PPRc A. DiRsEK 40,tlK ADET 50

34 PPRc K,DiRSEK 40 LlK ADET 100

35 PPRc DlŞDiŞLi REKoR 40 LlK ADET

PPRc DlŞ DiŞLiADAPTÖR 40 LlK ADET 50

37 PPRc DlŞDiŞLi DiRsEK 40,LlK ADET 50

38 PPRc BoRU 20,LiK ADET 150

39 PPRc 8oRu 25,LiK ADET

40 PPRc 8oRU 32,LiK 400

4L PPRc BoRU 40'LlK 300

sELoNoıD VANA 1 ,;" PGU15142 ADET 200

43 ADET 150

M BoBiN 9V AD ET 150

45 RoTAToR PGP-ADI 3/4 Çek va|fli ADET 500

46 RoTAToR PGJ 1/2 Çek valfli ADET 500

l90 ROTATOR ADV ADET 10

48 ÇEKVALF HcV 1/2 ADET 100

49 çEKVALF HcV 3/4 ADET

50 KÜREsEL VANA 3/4 ADET 50

51 KÜREsEL VANA 1/2 ADET 100

52 1' TG METAL KÜREsEL VANA PN-16 (ANA VANA) ADET 20o

53 DAMLAMA BoRUsU KöR 16 LlK MT 4000

54 16mm YPE / 4 AIÜ /33cm / 2.olt DAMLAMA BoRUsU METRE 10000

55 PLA5T|K NiPEL 1" ADET 500

55 PLA5TiK Te 50 LiK DlŞDişLi ADET 500

57 PLAsTjK NiPEL 50 LiK ADET

58 PtAsTiK DiRsEK 50 LiK D|ŞDiŞLı ADET

59 PLASTiK MANŞoN 50 LiK 300

60 300

61 15x1/2, KiLiTLi ERKEK ADAPTÖR ADET 200

62 16 KitiTLi KÖRTAPA ADET 500

63 32*7l2 KlzAKLl PRiz KoLYE ADET 1000

64 63 *1 ciVATALl PRiz KotYE ADET 50

26

250

AD ET

100

36

250

ADET

ADET

1" soLENolD VANA 9V Dc Bo8lNLl

47

50

600

300

ADET

16*3/4 KiLiTLi Dl5DişLi DiRsEK ADET
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65 5oX1, ciVATALl PRiz KoLYE ADET 50

66 GAtVANlz REDlKslYoN 40*32 ADET 50

67 KETEN ADET 50

68 PPRc VANA 32 LiK (sabit gövdeli küresel) ADET 200

69 PPRc VANA 25 LiK (5abit göVdeli küresel) ADET 100

7o PPRc VANA 20 LiK (5abit 8övdeli küresel) ADET 200

77 KoLLEKTÖR 1" ERKEK*1" ERKEKt1" Dişi ADET 400

72 P.P VANA ERKEK DiŞi 1*1 (birtarafı kablin) ADET 400

73 ADET 300

74 PtAsTiK uZATMALAR 1"/1" ERKEK 60 cM PVc ADET 30

75 HAT iÇi ELEK FiL|TRE 1 iNÇ ADET 100

76 oToMAT|K HAWAN 5UtUĞU (şAMANDlRALl) AD ET 150

77 90"-210',Açl AYARL| ÇoK çlKlŞLl DÖNER NozuL YARlçAPi 2,6mt.-3,5mt ADET 30

901210", Açl AYARLl çoK ÇlKlŞLl DÖNER NozuL YARlÇAP: 3,7mt.-4,5mt ADET 30

79 350,, TAM DAiRE çoK çlKlŞL| DÖNER NozuL YARlÇAP: 3,7mt. 4,5mt ADET 30

80 10', AÇlAYARLl çoK çlKlŞLl DÖNER NozULYARlçAPi 5,2mt.-6,4mt,90, -2 AD ET 30

81 27o, -27o" , AÇl AYARLl çoK çlKlşLl DÖNER NozUL YARlÇAP: 5,2mt.-5,4mt ADET 30

a2 360,, TAM DAiRE ÇoK çlKlŞLl DÖNER NozUL YARIÇAP: 5,2mt. 6,4mt ADET 30

83 90,-210,, Açl AYARLl çoK çlK 15Ll DoNER NozUL YARlÇAP: 7,6mt.-9,1mt ADET 30

84 360,, TAM DAiRE çoK ÇlKlşLl DÖNER NozUL YARlçAP| 7,6mt.-9,1mt ADET 30

85 NozuL 8A ADET 100

86
l

NozUL 10A ADET 100

NoZUL 12A ADET 100

88 NozUL 15A ADET 100

89 NoZU L 174 AD ET 100

90 NozuL 18A ADET 100

91 XENAR ŞERiT çoK ÇlKlŞtl DÖNER NozuL: 1,5mt. X 9,1mt ADET

92 sol KÖŞE ŞERTj çoK çlK|şLl DÖNER NozUL: 1,5mt. X 4,6mt ADET 50

93 sAG K0Ş€ ŞERTi çoK çlKlşLl DöNER NozUL| 1,5mt. X 4,6mt. ADET 50

94 1/2' GiRiŞLi sPRlNK GÖVDE YÜKsELTici: 1ocm ADET 250

95 1 isTAsYoNLU PiLLi KoNTRoL üNiTEsi ADET 100

96 2 isTAsYoNLU PiLLı KoNTRoL üNiTEsi ADtT 100

97 4 isTAsYoNLU PiLLi KoNTRoL üNiTEsi ADET 50

98 6 isTAsYoNLU PiLLi KoNTRoL üNiTEsi ADET 30

99 9VoLT ALKALlN Pit ADET 150

100 20mm PE100 / 15 ATÜ KANGAL BoRU M ETRE 2000

101 32mm PE100 / 15 ATÜ KANGAL BORU METRE 3000

ro2 50mm PE100 / 16 ATÜ KANGAL 8oRU METRE 3000

103 ADET 2000

104 12" sTANDART VANA (UTUsU ADET 100

105 10' YUVARLAK VANA KUTUsU ADET 200

106 1" PLA5TiK VANA DiŞi DiŞi PN-10 ADET 100
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MıNi VANA KiLiTLi 16*16

50
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5. AL|NACAK MAL vE MALZZEMEIERE AiT TEı(Nlx özELtiKtER
5.1. BoRu BAĞLANT| KABLiNLERi (Liste s|ra No. 1_1o)

5.1.1. Darbelere karşl dayanükll, yüksek kaliteli poljpropilen hammaddeden üretilmiş MAVi sERi olmalıdlr.
5.1.2. Borulardakiölçü farkllllklarlndan Veya ovallikten oluşabilecek so.unlarl ortadan kaıdlran konik 5lkma

özelliğine sahip olmalıdlr.
5.1.3, uV lşlnlarlnl geçirmeyen yosunlaşma yapmayan özellikte olmalldlr.
5.1.4. 8ağlant| parçalarl gövde içıne yerleştirilmiş o-ring, o-ring tutucu ve boru tutucu (dişli/çentikli ring) ile

göVde üzerine 50mun şeklinde olmalıdır. o-ring tabia kauçuktan olup, o-ring, o-ring tutucu ve boru
tutucu ileyüksekslzdlrmazllk sağlanmalldlr.

5.1.5. iç yüzeyleri korozyon Ve kireçlenmeye karşl homojen Ve gözeneksiz yaplda olmalldlr.
5.1.6, Garanti baslnç değerleri en az PN-15 standanlarlnda olmalldIr.
5,7,7. suyun kokusunu Ve tadlnl değiştirebiIecek zararll bileşikler içermemelidir.
5.1.8. Iso 17885 standardlna uygun olmalı ve diş ölçüleri lso 7-1 standardlna uygun olmalldlr.
5.1.9. Kablin bağlantl elemanları üzerinde firma/marka adl, anma ölçüsü ve işletme baslnç değerleri yazlll

olmalldlr.

5.2. PPRC MAtzEMELER (|_iste s|ra No. 11{1)
5.2.7. PPRC (Polipropilen Random Copolimer Tip-3 sınıfı) hammaddesinden, uluslararas| ve ulusal kalite

5tandartlar|na (Ts 9937, Ts EN |so 15874-3, DlN 8077, DlN 8078, DVGw w5ıt4 ) uy8un olarak ür€tilmiş
olmalldlr-

5,2,2, Kimyasallara karşı yüksek mukavemetli, asidik, bazik onamlarda çallşabilir, korozyon Ve pas yapmayan

özellikte olmalldlr.

5.2.3. iç yüzeyi pürüzsüz, yosun tutmaz, bakteri ü.etmez özellikli, zamana bağll kesit daralmaslna karşı dirençli
oImalıdır.

5.2.4. içme suyunda kullanımı uygun olmalı, suyun rengini, kokusunu veya tadlnI değiştirmemelidir.
5.2.5. TsE standartlarlna uygun olacakt|r. Ürün üzerinde TsE Ve üreticifirma logosu baskılı olacaktır.
5.2.6. Füzyotherm kaynak tekniği ile montaj yapımlna uygun olmalıdır. Kaynak yerlerinde çap daralmasl,

çapak meydana gelmemeli yüksek kaynak performans| göstermelidir.

5,3. SELENoiD VANA (Liste slra No. 42-43)

5.3.1. ABS/PVC malzemeden imal edilmaş bağlantılı elemanları ve diğer meta| aksamları paslanmaz çelikten
amal edilmiş 1 1/2"8sP Glob tip, AçllI selrnoid, iç Diş|i ve ocbi Kontİollü olmahdır.

5.3.2. En az 0,05 - 34 m3/sa, debiaralığında ve 1,5 - 10 bar baslnç ara|lğlnda çal|şabalmelidir,
5.3.3. 9V Dc latching selenoid bobinli olmalldlr.
5.3.4. Yüksek sızdırmazllk sağlayan çift kenarll diyafram contası olmalıdır.
5.3.5. Dayanlml yüksek, çallşma esnaslnda oluşabilecek gerilimiönleyen diyafram desteğj olmalıdlr.

5.4. sEtENoiD BoBiN (lisıe slra No. /ı4)

5,4.1. En az 1 veya daha uzun çallşma ömrü için 2 alkalin 9V pil ile çallşan, ekstra malzeme gerekmeksjzin
vananln selenoidine takllabiIir olmalldIr.

5.4.2. En az 1 istasyondan 6 istasyona kadar çallşabilir olmal|dlr.
5.4.3. En az lP 68 onayl| 5u geçirmez özellikte olmalldlr.
5.4.4. sELENoiD VANA ile uyumlu olmalldlr.
5.4.5. En az 3 program Ve her istasyon için 4 farkl| başlama zaman ayarı yapılabilmelidir.
5.4.6. selenoid kablosu ile (1mm' kesitli kablo) 30 metre mesafeye kadar selenoida çalıştırabilmelidar.
s.4.7. Mevsimsel Ayar özelliği olmalldlr.
5.4.8. AM/PM ya da 24 saat opsiyonu olan kolay anlaşllabi|en LCD ekranlı olmalıdır.
5.4.9. Komple hava sensörleri (yağmur, don, rüz96r) ile uyumlu olmalıdır.
5.4.10, Kolay manuel tek istasyon ya da tüm istasYonlarl döngü olarak çalt5tlrabiIme özelliği olmalldlr.
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5.5. ÇEKVAIF (Liste slra No. 48-49)

5.6.1, k diş giriş v€ iç diş çlkşll olmahdlr.

5.6.2. Montajdan önce veya sonra sprinkler 8övdesi araclllğlyla ayarlamayl sağlayan vananln üstünden
ayarlamaya imkan veren özellikte olmalldlr.

5,6.3. 11 metrey€ kadar yükseklik farklnl karşılayacak şekilde ayarlanabı|ir olmalldlr.
5.6.4. Ek bağlantl parçalarl ile uyumlu olmall 8iriş Ve çlklş seçenekleri çeşitliliği 5ağlamalldlr.

5.6.5. 5chedule 80 özelliklerine uygundur ve yük5ek basInca dayanlkll olmalldır.

5.7. KÜREsEl- VANA (|_iste sl.a No.50_52)

5.7.7. Küresel vanalar pirinç pres dökümden yapllmlş, dipten yatakll, konik tapall, küresel iç vidalı, elle
kumandall, tam geçişli olmalıdır.

5.7.2. südünme ve baslnç kaybı en az seviyede olmalıdır.

s.1.3. TsE EN 13828 standartlarlna uYgun olarak üretilmiş olmalldlr.

5.7.4. En az 15 BAR çallşma baslnclna uy8un olmalldlr.

5.7.5. Çal|şma sıcakl|ğl aral|ğl en az -10 9c ile + 65 ec olmalüdlr.

5.8. DAMLAMA BoRusU (tiste slra No.53-54)

5.8.1, 16mm d|ş çapll YPE (Yumuşak Polietilen)ve kahveren8i renkli olmalldlr.
5.8.2. 1,0 mm et kalınl|ğında o|malıdır.

5.8.3. 3.5 - 4 Bar basınca dayanıklı olmalıdır.

5.8.4. Ultraviyole lşlnlarlna dayanIklI UV 400 katkı|ı olmalıdır.

5,8.5. Emiterlera 25-33cm arallkll, saatte 2.o - 2.2 litre su damlatabi|en ve emitter girişindeki geniş filtre
alanlarl nedeniyle t|kanmalara karşl direnciyük5ek boru olmalldlr.

5.9. DiŞti BAĞtANTl ELEMAN[ARl (Liste s|ra No,55_59)

5.9.1. Darbelere karşl dayanıkll, yüksek kaliteli polipropalen hammaddeden üretilmiş olmalldIr
5.9.2. UV katkılı olmalı, yosunlaşmaya ve baheri üremesine izin vermemelidir.
5.9.3. İç yüzeyleri homojen ve gözeneksiz olmalıdır.
5.9.4. suyun kokusun u ve tadln I değiştirebilecek zararll bileşikler içermemelidir.

5.1o, Kat|TLi BAĞLANT| ELEMANLAR| (Liste s|ra No.6o_62)

5.10.1, Darbelere kar§l dayanlkll, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş MAVi sERi olmalldlr
5.10.2. UVkatklll olma lü, yosun laşmaya ve bakteri ü.emesineizin vermemelidir
5.10.3. iç yüzeyleri homojen Ve 8özeneksiz olmalıdır.
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5.5. RoTAToR (Çok ç|kD|l döner nozullu sPrinkle.) (Liste s|ra No. 45-47}

5.5.1, Düşük yağmurlama hlzlna Ve farkll atlş açllarlna sahip nozul çıkışları ile rüzgara karşl oldukça dirençli
serpintili su dağlllml ile düz ya da eğimli arazilerde homojen su dağılımı sağlayan, spreylere göre çok
daha düşük debiye ihtiyaç duyan, sol ş€İit,5ağ şeİit ve kenar şerit modelleri de bulunan, 2" ile 12"
araslndakitüm dlş dişli sprink gövdelerine uyumlu olmalldlr.

5.5.2. Atlş ya.|çapl en az 1,50 metre - 9,10 metre, Atlş yarlçapl ayar vidasl ile yo25 e kadaİ azaltülabilir

olmalldlr.

5,5,3. Çallşma Baslncl aral|ğl en az 7,75 -2,75 Bar/MaX:3,8 Barolmalldlr.
5.5.4. Debi aralığı en az 35lt./saat - 98olt./saat olma||dlr,

5.5.5. Açl Ayar| arallğ| en az Min.459 - Maks.3509 olmalldır.
5.5.6. Yağmurlama Hlzü arallğı en az 10mm - maksimum 13mm/saat olmalıdlr.
5.5.7, Bağlantl Şekli 3/8" içten dişliolmalldlr.
5.5.8. Nozu||a.ln altlnda 4 cm bir filtre bulunmall ve kolayllkla temizlenebilmelidir.

5.5.9. Çift pop up özelliği al€ kiri ve birikintileri nozulundan kolayca atabilir öze|likte olmalIdlr.

5.5.10. opsiyonel olarak pop u p sprink 8övdesinin hem içine h em de dlşlna çek Valf takllabilmelidir.



5uyun kokusunu ve tadlnl değiştirebilecek zararll bileşikler içe.memelidir
Ts EN lso 9251 standardına uygun olmalıdır,

5.11. PRlz xo[YE VE KlzAl(tl PRlz KotYE (Liste slra No.63-65)
5.11.1. Darbelere karşl dayanlkll, yüksek kaliteli polipropaIen hammaddeden üretilmiş MAVi sERi olmalldlr.
5.11.2. 8orulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek s|zıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5.11.3. o-ringi kauçuktan üretilmiş o|up yük5ek baslnç altlnda sızdırmazlık sağlamalıdır.
5.11.4. Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermemelidir. içme suyunda kullan|ma

uygun olmalıdır.

5.11.5. lso 13460-1 standardlna uygun olmalldlr.

5.11.5. Ürünlerimizde ku|lanıIan korozyona dayanlkll metal yüıük sayesinde 50 oC'yi asmayan sistemlerd€
güVenle kullanllabilir olmalldlr

5.11.7. Metal yüzük, clvata, somun Ve pullar paslanmaz çe|ik Veya galvaniz olmalldlr.
5.11.8. somunlar, a|t kapaktaki yuvalarlna yerleştirildiği için ri.jit olmaI|, tek taraftan hlzll ve kolay montaj

yapllma5ınl sağlamalldlr.

5.11.9. Diş ölçüleri lso 7-1 standardlna uygun olmalldlr.

5.72. GALVANiZ REDÜKsiYoN (Liste slra No.55)

5,12.1. Yüksek kalitelit€mper dökme demir olmalIdlr.

5,12,2. slcak daldlrma galvaniı olmalldlr.

5,12,3. Ts EN 10242 Desi8n symbol "A" standardına uy8un olmalıdır

5.13. KETEN (Liste slra No.67}

5.13.1. 5u tesisatlnln dişli kı5ümlarlnda süzdlrmazlığl sağlamak için kullanllan 1. slnlf taranmlş ince kendir
lifle.den üretilmiş olmalldlr.

5.13.2. Bağ halinde olmall ve gerektiğinde dağllmadan istenildiği kadar a llnabilme|idir.

5.14. PPRC (ÜRESEI VANA (liste slra No,68-7o)

5.14.1. En az PN10-16 Baslnç slnlf|nda 97/23/AT baslnçll ekipmanlar yönetmeliğine uygun olmalıdır.

5.14.2. Geçişi bir küre ile kumanda edilen, e|le açlllp kapama düzenli tam geçişli, aklşkan geçişinde basınç ve

debi kaybına neden olmayan küresel vana olmalld|r.

5,14.3. PPRC (Polipıopilen Random copolİmer Tip-3 $nfl} hammaddesinden, uluslararasl Ve ulusal kalite

standartlarlna (Ts 9937, Ts EN lso 15874-3, DlN 8077, DlN 8078, DVGw w544 ) uygun olarak üretilmiş

olmalldlr.

5.14.4. Kimyasallara karşı yüksek mukavemetli, asidik, bazik onamlarda çalışabilir, korozyon ve pas yapmayan

özellikte olmalıdır.

5.14.5. iç yüzeyi pürüzsüz, yosun tutmaz, bakteri üretmez özellikli, zamana bağlı kesit daralmaslna karşl dirençli
olmalıdır.

5.14.5. içme suyunda kullanımı uygun olmalı, suyun rengini, kokusunu veya tadlnl değişti.meme|idir.
5.14.7. TsE standartlarlna uy8un olmalldlr.

5.14.8. Füzyotherm kaynak tekniği ile montaj yaptmlna uy8un olmalldır. Kaynak yerlerinde çap daralmasl,

çapak meydana gelmemeli yüksek kaynak performansl göstermelidir.

5.ı5. |(oILEKTÖR Te (Liste slra No.71)

5.15.1. BsP dişi Vanalar ve vana manifoldu kurmak için kUllanülan tipte olmalldlr.
5.15.2. Kurulum jçin araç gerektirmemelidir.

5.15.3. Kendinden doğal kauçuk o-ringli olmalı, kolektörler ara5lnda yük5ek slzdırmazlık sağlamalıdlr

5.16. KÜRESEL VANA KABLiN_Dişi (ti§te slra No.72)

5.15,1. Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretiımiş MAVisERi olmalıdlr

5,7o.4

5.10.5
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Vananln her ikiyönünden de aklş sağlamak mümkün olmalldlr.
Ak|şkan geçişinde baslnç Ve debi kayblna 5ebep oImamalldır.
Kolay montaj imkanl 5ağlamall ve o-ring kauçuktan üretilmiş olup yüksek basınç a|tlnda slzdlrmazllk
5ağlamalıdlr.

suyun kokusunu ve tadlnl değaştirebilecek zararll bileşikler içermemelidir.
Ts lso 9911 standardına uygun o|malı ve en az PN10 olmalldlr.

5.17. MiNi VANA KitiTtı 8AĞIANTI (Liste slra No.73)

5,17.1. Ts EN lso 9261standardlna uygun ve en az PN4 baslnç dayanlm| olmalldlr.
5,17.2. su geçiş çapl 8 mm olmalldır,

5.17.3. Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş olmalldlr
5.17.4. UV ışlnlarlnlgeçirmediği için yosunlaşmaya ve bakteri üremesine izin Vermemelidir.

5.17.5. o-ringi kauçuktan üretilmi§ olmall yüksek baslnç alt|nda 5lzdlrmazllk 5ağlamalıdır,

5.17.6. iç yüzeyleri homojen Ve 8özeneksiz olmalldlr.

5.17.7. suyun kokusunu ve tadlnl değiştjrebilecek zararll bile§ikler içermemelidir.

5.ı8. P[AsTi( uzATMA (Liste slra No.74)

5.18.1. PVc malzemeden imal en az PN10 basınç dayanımına sahip 60cm uzunluğunda dlş dişliolmalıdlr

5.19. HAT içi EtEl( FİITRE (Liste s|ra No,75)

5.19.1. Yüksek yoğunluk|u polietilen malzemeden üretilmiş olmalldlr.

5,19.2. Kolay montaj ve baklm imkanı sağlamall, temizlenebilir tipte olmalldlr
5.19.3. contasl 5lzdırmaz özellikte olmalldlr.

5.2o. oToMATiK HAYVAN SULUĞU (Liste slra No.76)

5.20.1. Klrllmaz pla5tik hammaddeden üretilmiş olmalldlr.

5.20.2. Gizli şamandlrasl 5aye5inde eksilen 5uyu tamamlama özelliğine sahip olmalıdır,
5.20.3. En az 2litre 5u kapasitesine 5ahip olmalı, ayarlanabilir şamandıralı olmalıdır,

5.20.4, H€r bir otomatik Hayvan Suluğu 2 adet yedek şamandlrasl ile beraber teslim edilecek olup yedek

şamandIralar birim fiyata dahil ediIecektir.

5.2ı.
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Açl AYARtl DÖNER Nozu[ (Liste slra No.77_84)

21.].. icen dişli nozullar ile kullanlllr tıpte değiştirilebili. nozul 5istemiyle ihtiyaç duyulan her çeşit sprey
nozullar bu 8öVde üzerine takllabilir olmaIldlr.

21.2. Dayanlklı bjr göVde kapağ| ile dış etkilere dayanlmI yüksek olan özel contas|yla da ba5lnç değişimlerinde
5istemi korumalldlr.

21.3. Çallşma Baslncl arallğl en az 1,0 Bar - 2,5 Bal / Maxi4,8 Bar olmalıdır.
21.4. Bağlantl Şekli 1/2" içten dişliolmalldlr.
21.5, Nozul Bağlantls| 3/8" dlştan dişli olmalldIr
21.6. Gövde Yüksekliği4 inç pop up için:18,5 cm olmal|dlr.

21.7. Pop-up Yüksekliği (Rise.) 4 inç pop up içini 10,0 cm olmalıdlr,
21.8. Kuwetli paslanmaz çelik yay bulunmalldlr.
21.9. oayanlkll slzdlrmaz contasl bulunmalldlr,

21.10. op5iyonel olarak çek valf takllabilmelidir.

5.z2. AYARIANABiLiR SPREY NozULIAR (Liste s|ra No.85-93)

5.22.1, Maksimum tasarlm esnekliği için 0' ila 360'araslnda ayarlanabilir olmalldır
5.22.2. Basit ayarlama için kavraması kolay üst bölüm olmalldür.

5.22.3. iyi liz'el direncine sahip iyi biçim l€ndirilmiş 8üçlü ken a rlara sa hip olma lldlr,

5.22.4. Büyük su damlacıkları sislenmeyi en aza indirgemelidir,
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5.16.2.

5.16.3.

5.15.4,

5.16,5.

5.16.6.



Her nozulda 8A ile 18A araslnda eşleştirilmiş yağmurlama oranl olmalldlr
sahada kolay tanünmasl içjn renk kodlu olmalldlr.

Çalışma basıncı en az 2,1 8a/a kadar baslnç ayarl5ağlayabiımelidir.

5.23. sPRiNK GöVDE YÜKsELTlcİ (List€ slra No.94)

5.23,1. Listede b€lirtilen 5prinkler göVdelerine uyUmlu aynl marka olmalldlr
5.23.2. 5prinkler 8övdesini 10 cm yükseltmelidir Ve %" girişli olmalldlr.

3.24. Pltti xoNTRot ÜNiTEsİ (Liste sl.a No.95-98}

5.24.1. Pilli kontrol ünitesi vananın se|enoidine herhan8i bir Vidaya ya da kabloya gerek ka|madan kolayca

monte edilmelidir olmalldır. Montajl sağlayan ara parça dlşardan gelebilecek darbelere karŞ| dayanlkll
olmalldIr. Ayrlca 3,5 met.e derinliğe kadar suyun altında ve kirli saha koşullarında problemsiu

çallşmalIdlr. 9 Voltluk alkalin piller bir yıl boyunca problemsiz çallşmalldIr. sulama programlarünIn

girilmesı için harici bir a|et, cihaza ihtiyaç duyulmadan kontrol ünitesinin üzerinden kolayca
programlanabilmelidir.

5.24.2. istasyon Çallşma sü.esi : 1 er dakikallk art|rlm|arla o-24o dakika
5.24.3. istasyon saylsl : 1 istasyondan 5 istasyona kadar listede belirtilen adetlerde
5.24.4. Başlama zamanl : Her istasyon için Eünde 4 farkl| başlama zamanl olmalldlr.
5.24.5. Kasa Yap|sl I Dlş Mekan lP 68 özellikte, Ön paneli koruyan kauçuk kapak olmalldlr.
5.24.6. Çallşma slcakllğ| : -18c'ile +60c" olmalld|r.

5.24.7. Program saylsl : 3 Pro8.am (A, B Ve c Programl) olmalldlr.

5,24.8. PilTipive sayls| : gvolt Dc Alkalin 8atarya, 1veya daha uzun ömür için 2 pille çalışabilir
olmalldlr.

5.24.9. se|enoid kablosu ile {1mm'kesitIi kablo) 30 metre mesafeye kadar seIenoidi çallştlrabilir olmalIdlr.

5,24.10. MeVsimsel Ayar özelliği olmalldlr,

5.24.11, Haftanln seçilen günlerind€ ya da ayln belirli gün arallklarl ile sulama başlatma özelliği olmalldIr.

5.24.72. AM/PMya da 24 saat opsiyonu olan kolay anlaşılabilen LcD ekranll olmalIdlr,
5.24.13. KolaY manuel tek istasyon ya da tüm istasyonlarl döngü olarak çallştlrabilme öze|liği olma|ıdır.
5.24.14. Program veriIerini haflzaslnda tutabilme özelliği olmalldlr.
5.24.15. Komple hava sensörleri (yağmur, don, rüzgar) ile uyumlu olmalıdır.

5.25. 9v AtKAtiN PiL (Liste slra No.99)

5.25.1. Alkaİin Batarya olup şarj edilemez yapıda olmalıdır.
5.25.2. Çlklş gerilimi: 9 Volt Dc (Doğru Ak|m) olmalldlr.

5.25.3. Çıklş Aklm| : 350mA (min.) olmalldlr.

5.25.4, Boyut : 9V size (49mm x 18mm X 27mm) olmalldır,
5.25.5. clva, Kadmiyum Ve Kurşun içermem€lidIr.

5.25. K.ANGAL BoRu (tiste slra No.100-ı02}

5.26.1. Düzgün şekilli Ve en az yüz (100 mt.) metrelik toplar halinde ve PE 1oo ma|zemesinden sDR 11'e göı.e

üretilmiş olmalldlr. Ts 418-2Ve 12201-2 standartlarlna 8öre üretilmiş olmalldIr.
5.25.2. 16 ATÜ baslnca dayanlkll olmalldlr.
5.26.3. Kablin adaptörleril€ bağlantlyapılabilmelidir.

5.25.4. Polietilen (PE100) kangal boruların bünyesinde karbon 5iyahı bulunması nedeniylegüneş ışınlarına karşı
dayanıklı olmalıdır.

5.26.5. Polietilen boru uluslararası içme suyu borusu rengiolan orijinal mavisiyah çizgili renk|iolmalıdlr.
5.26.5, PE bo.ularln yüzeyinde organik madde tutunmaslna izin vermemesi için iç yüzeyi temiz ve pürüzsüz

olacaktır.

5.26.7. Boruların üzerinde üretim standardı, borunun anma çapı, et kalınlığı, basınç dayanımı, imalatçı firmanın

5,22,5

s.22.6

5.22.7
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adı ve KuŞADASl 8El,EDiYEsi yazlll olmalldlr.



5.27. DAMLAMA KAzĞl (Lİste slra No.1o3)

5.27.1, Damla sulama borular|nın montajlnda borunyu toprak zemine sabitleyen , tlrnakll yapls|yla torağa
sağlam bir şeki|de tutunabilen en az 13-15 cm boyunda olan polipropilen malzem€den üretilmiş
olmalldlr.

5.29. YuVARLAK VANA KUTusu (Lİste slra No.105)

5.29.1. En az; Kapak Çapl: 24cm / Yükseklikj 25cm ölçülerinde olmal|dlr

5.3o. (ÜREsEt VANA Dişi-DIşl ([lst€ slra No.ı05)
5.30.1. Darbelere karşü dayanlkll, yüksek kaIiteli polipropilen hammaddeden üretilmiş MAVi sERi olmalldlr.
5.30.2. Vananln her iki yönünden de akl§ sağlamak mümkün olma|ldlr.
5.30.3. Aklşkan geçişinde baslnç ve debi kayblna sebep olmamalldlr.
5.30.4. Kolay montaj imkanl sağlamall ve o-rin8 kauçuktan üretilmiş olup yüksek bas|nç altında slzdlrmazllk

sağlamalldlr

5.30.5. suyun kokusunu ve tadınl değiştirebiIecek zararll bileşikler içermemelidir.
5.30.5. Ts lso 9911standardlna uygun olmall ve en az PN10 olmalldlr.

6. GARANT|

5,1, Alımı yapılacak ürünler (sarf malzemeleri hariç) muayene ve kabulünden sonıa üretim, tasarım ve montajdan
kaynaklanan hatalardan dolayı oluşabilecek hasarlara karşı en az 2 (iki) ylI garantili olacaktlr. Yüklenici mal
teslimini ürünleri TsE Ve 8arantı belgeleri (vaİsa)ile birlike Yapacaktlr,

6.2. iŞ bu teknik şartnamedeki sarf malzemeleri hariç diğer tüm ürünler ulusal ve veya uluslararası kabul gören
TsE/lso standartlarlna sahip olmalldlr.

5.3. Yüklenici teklif ettiği ürünlerin marka, model, teknik özelliklerini, sahip olduğu standart ve TsE belgelerini ve
malzemenin resmini gösteren broşür Vb. dokümanIarl ihale dosyasında sunmalldlr.
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5.26.8. Toprak yüküne, araç yüküne, yaşlanmaya, güneş lşlğlna ve içinden geçen suyun baslncına dayanlkll
yük5ek mukavemet gö5termelidir.

5.26.9, Boru ma|zemesinin kimyasal direnci yüksek o|mall, korozyondan etkilenmemeli, çürümeme|i Ve
aşlnmamalldlr.

5.26,10. Polietilen borularln imalat esnaslnda orijinal tranül haldeki hammadde ıçıne yabancl hiçbir madde
katllmamlş olmalldIr.

5.26.11. Boruıar 100m kan8altoplar halinde olmalIdlr,

5.28. STANDART VANA KUTUSU (Liste slra No.104)
5.28.1. En az; Kapak: 26cm X 38cm / Taban: 39cmx50cm / Yükeklik 30cm ölçülerinde olma lld|r,

7. cEzAtAR
7.1.Yüklenaci, idarenin uygun görmediği malzemeyi, 3 (üç) 8ün içerisinde şartnameye uygun malzeme ile

değiştirecektir.

7.2. Yüklenicinin mall süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için 5özleşme bedelinin %o,5
(onbinde beş)'ioranlnda ceza uygulanacaktlr, Ayrlca 6.1. maddesinde belirtilen hallerin oluşması durumunda
üÇ gün süresi sonunda gecikilen her takvim günü için söz|eşme bede|inin %o,5 (onbinde beş)' i oranlnda ceza
uygulanacal(tlr.

8. GENEL şARTLAR
8.1. Kontrol teŞkilatlnın oIuru allnmadan getirilen her türlü malzeme işyerinden 1 8ün içinde uzakla§tIrllarak yerine

ist€nilen özelliklerdeki mal / malzeme en geç 1 gün içerisinde getirilecektir.



8.2. Nakliyeler ve malzeme teslimi Kuşadasl Be|ediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün Yavansu Mahallesi Boyallk
Mevkiinde bulunan deposuna yük|enici taraflndan yapllacak olup tüm nakliye ve işçiIik ma5raflar| ile yükleme
boşaltma ve kabule hazlr hale getirme işleri Yükleniciye aittir, Teslimat hafta içi mesai saatlerj içerisinde
yapllacakt.r,

8.3. işbıJ teknik şartnamede belirtilen ürünler sözleşme amzalanmaslna müteakip en fazla 30 (otuz) takvim 8ünü
içerisinde teslim edilecekir.

8.4. Yüklenici alIml gerçekleştirilen malzemeleri teknik şartnamede belirtilen şekilde ek5iksiz teslim edecektir.
8.5. iş bu teknik şanname kapsamInda yapllan yükleme, nakliye Ve indlrme esnaslnda her türlü güVenlik tedbir|eri

yüklenici taraflndan allnacak, iş ve işçi 8üvenliği ile sevkiyat e5naslnda meydana ge|ebilecek her türlü kazalara
karşl yüklenici sorumlu olacaktlr. Her tü.lü sigorta bedeli yükleniciye ait olacaktlr.

8.6. Tüm malzemelerin nakliye, yükleme, sigona Ve boşaltma masraflarl fiyat teklifine dahil olacahIr. Ayrtca (Varsa)

izolasyonlarının ve ambalajlarlnln bozulmama5ı için gerekli tedbirler alınarak uygun yüksek|ikte Ve düzgün bir

şekilde istiflenme5i işi yapllacak ve bedeli teklif fiyata dehil edilecektir.

9. DiĞER HUsUstAR
9.ı. ihaleye kat|lan ve tek|if veren firma|ar Teknik Şartnamedeki tüm bu şartlarl kabul etmiş 5ayIlr,

9.2. işbu Teknik Şartname, top|am 10 (on) sayfa ve 9 (dokuz) ana maddeden oluşmaktadIr.

can CEVAHiR

Çev.e Mühendisi

sayfa 10 / 10


