isin Adi: GUZELHISAR OGRENCI YURDU VE BUHARKENT SPOR SALONU ICIN TATAMI ZEMIN
KAPLAMASI YAPILMASI

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/1
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Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktar
No ~ (%)
1 35.190.1304  En az 100 x 35 mm (¢ bslmeli) PVC kablo kanallari m

2

Teknik Tarifi; PVC Kablo Kanallari: (Olgi: m)Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tagsinmasinda
kullaniimak tizere tasarlanmis, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun
olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV
isinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrold |
(RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Gstiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamal), Kullanilan i¢ kése, dis kose ve dirsek
aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj
delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, Ig kése,dis
kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tirla baglant elemanlari dahil igler halde teslimi.

| 3x2.5 mm2, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

351501531 | NHXMH, en az 300/500 V) i

Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgii: m)TSE K 328

standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak lizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.
3 | Linye ve sorti hatlari kurgsunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme Adet

135.160.3503

| ile normal priz sortisi.

| Teknik Tarifi: Etanj priz sortisi (Guvenlik Hatli) (Olgti: Adet, ihzarat: %60)Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan

| tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dis kapakli ve giivenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az

| 2,5 mm? kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapiimasi, her
nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil. Olgi: Birim fiyat no: 35.160.3400 gibidir. Not: iletkenler TS EN 60445'e gore
renklendirilmistir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun
olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degdismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.




