T.C.
iNCIRLIOVA BELEDIYESI
Fen isleri MudurlGgi

BEGONIT TAS, BETON PARKE TASI, BETON BORDUR VE BETON OLUK TASI iLE

YOL VE KALDIRIM YAPILMASI iSINE AIT

INSAAT OZEL TEKNiK SARTNAMESI

YAPILACAK iSiN YERi:

SIRA NO

MAHALLE

HACIALIOBASI

YENIMAHALLE 7. SOKAK

YENIMAHALLE 5. SOKAK

YENi MAHALLE 3. SOKAK

3308 SOKAK

ATATUR 4. SOKAK

ATATURK 3. SOKAK

SINIRTEKE

YENi DURAK 2. SOKAK

ESKi YENI iZMIR 3. SOKAK

OSMANBUKU

2718. SOKAK

2716. SOKAK

2715. SOKAK

2714. SOKAK

ACARLAR

1713. SOKAK (su deposu)

1711. SOKAK (su deposu)

1708. SOKAK (su deposu)

1703. SOKAK (su deposu)

1804. SOKAK (su deposu)

1809. SOKAK (benzinlik arkast)

1815. SOKAK (benzinlik arkasi)

1810. SOKAK (benzinlik arkasi)

1813. SOKAK (benzinlik arkasi)

1803. SOKAK (benzinlik arkasi)

GERENKOVA

1216. SOKAK

1223. SOKAK

1230. SOKAK

CUMHURIYET

HAL CADDESI

CUMHURIYET

412. SOKAK

CUMHURIYET

HUKUMET CADDESI

DEREAGZI

GERCEKLESTIRME GOREVLISI




iSIN TANIMI:

Yukarida belirtilen listedeki Hacialiobasi Mahallesi, Sinirteke Mahallesi, Osmanbiikii
Mabhallesi, Acarlar mahallesi, Gerenkova Mahallesi sokaklarmin beton kilit parke tas: dosenmesi isi,
beton oluk, beton bordiir malzeme temini ve doseme isi ve Cumhuriyet Mahallesi sokaklarinin
begonit tas malzeme temini ve dogsenmesi igidir.

MALZEME TEMINI
Beton parke temini Belediyemize ait olup Beton Bordiir, Beton Oluk, Begonit tas
Yiikleniciye aittir.

Beton Parke tagi altina ve iistiine serilecek kum Incirliova Belediyesi tarafindan, belediye
santiyesinden verilecek. Verilecek kumun is yerine nakliyesi yiikleniciye ait olacak.

ISIN METRAJT:

Beton Kilitli Parke Tas Doseme Isi  : 50000,00 m2
Beton Oluk Malzemeli Doseme Isi  : 10000,00 m
Beton Bordiir Malzemeli Doseme isi : 10000,00 m
Begonit Tag Malzemeli Dogseme Isi  :  2740,00 m2
isiN YAPIMI

1. Parke tas dosenecek yollarda, zeminin dolgu ve iyilestirme olmaksizin parke désenmesine
elverigsiz olmasi halinde; idarenin is makinesiyle (kepceyle) gerekli kazi, dolgu ve
diizenleme galigmasi yiiklenici tarafindan yaptirilip takip edilecek. Dizenlenen zemin ve
parke tasi yiikleniciye ait silindirle sikistirilacak. is makinelerinin giremedigi ve yapamadig
yerlerde yapilabilecek her turli isgilik galismasi yiiklenici tarafindan yapilacak ve tim bu
¢alismalar icin ayn bir {icret verilmeyecek.

2. VYiiklenici is sahasinda sikistirma islemi yapacak bir adet silindir ile yapilacak yol imalatinda
kotlama ve egim islemlerini yaptiracak topograf veya nivo kullanacak eleman ile Nivo aleti
bulunduracak.

3. Yol ve kaldinm diizenlemesi isinin kontrolii belediyemiz Fen igleri Midurligi yetkililerince
yapilacak olup; isin yapimi sirasinda teknik sartnamede ve yapim isleri genel sartnamesine
uygun yapiimayan ve belediye kontroliince hatali ve bozuk goriilen igler hakkedise
konulmayacak, kontrol miihendisi tarafindan sokturulup tekrar yaptirilacaktir.

4. Yiiklenici, idare ile ilgili her tiirli temas ve koordinasyonu Fen isleri Miidurliigi ile
yapacaktir. Kontrol elemanlarinin sahaya gelis - gidisi Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
Yiiklenici, idarenin haberi olmadan her hangi bir imalata baglayamaz. Yiiklenici, idarenin
glinliik arag ve malzeme durumuna gore ¢aligacak

5. Yiklenici, tamamlanan her imalattan ve yapilacak kontrolden sonra eksik ve hatali imalat
yok ise yeni bir yol imalatina baglayacak. Ayrica imalat yapilacak olan her mahallin imalat
dncesi ve sonrasi fotograflari cekilecek ve hakkedis dosyasina eklenecektir.
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Belediye yer teslimini cadde ve sokaklarin mevcut hali ile teslim edecek. imalat yapilacak
cadde veya sokakta mevcut eski parke taglari bulunmasi halinde, idarenin is makineleriyle
gerekli parke tagi sokimu yiklenici tarafindan yaptirihp toplanacak idarenin depolama
sahasina nakli saglanacak. Bu isler igin ayrica bir icret 6denmeyecek.

Yol dosemesi, idarenin onaylayacagi kot ve egimde diisey ve yatayda gerekli egim
verilerek Ustiinde su kalmayacak sekilde désenecek. Uygulama sirasinda taslar arasi kot
farkinin oldugu yerler idarenin istegi tizerine kaldinilip tekrar yapilacaktir. Déseme islemi
tamamlandiktan sonra yiiklenici tarafindan kompaktorle veya silindirle sikistirma islemi
yapilacaktir.

idarece belirlenecek yollarda déseme (istii sularin toplanip akacag su olugu gorevini
gorecek sekil ve yonde parke tasi dosemesi yapilacak. Yapilacak islem déseme icinde
sayilacak ayri bir Gcret 6denmeyecek.

Yiiklenici, sahada bulunduracagi nivo ile idarenin belirleyecegi kot ve egim degerlerine
gore sahada kot calismasi yapacak. Yapilan kot calismasi idare tarafindan onaylandiktan
sonra dogseme islemine baslanacak. Hakkedis igin olgimler kontrol gdzetiminde GPS
Olctim aleti ile yiiklenici tarafindan yapilarak hakkedis dosyasi hazirlanacak. Bu isler icin
ayrica bir ticret 6denmeyecek.

idarece serilen kum yiiklenici tarafindan tesviye edilerek parke taslar désenecektir. Yol
bordirleri ile kilit parke taglari arasinda kalan ve bina ile kilit parke taslari arasinda kalan
kiiclik bosluklar beton harci ile parke tasi yiiksekliginde derzlenecek, celik mala ile
perdahlanacaktir. Déseme ve sikistirma islemi tamamlanmis ylizeyler lizerine ince kum
serilecek ve derz aralarinin dolmasi saglanarak stipiiriilecektir. Stiptirme islemi yapilmayan
imalat hakkedise konulmayacak.

imalati bitirilen yolda, ara verilmeden parke tagi iistiinde kum kalmayacak sekilde
suplrilecek arta kalan her tirlii malzeme yiiklenici tarafindan toplanacak.

isin yapimi sirasinda her tiirlii giivenlik 6nlemi ve emniyet tedbiri yiiklenici tarafindan
alinacaktir. Gereken vyerlere isaret ve uyarici levha konulacaktir. Meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir. idare gerekli gérmesi halinde bu gibi
masraflan yiiklenicinin alacagindan keser.

imalatin yapilacag alanda yapilan tiim calismalar sirasinda yer alti ve yer istii tesislerine
verilebilecek tim zararlar yiklenici tarafindan karsilanacaktir. Cadde ve sokaklarda
bulunan rdgar, kanalizasyon, PTT kapaklan ile drenaj kanallannin parke tasi seviyesine
gore yiikseltilmesi yiikleniciye aittir. Bu is icin ylkleniciye ayrica bir bedel 6denmez.

Yiiklenici imalatlar esnasinda yaya ve tasit trafigi akis diizenini saglamak amaciyla is
bagsinda daimi trafik ekibini, isaret ve isaretcileri (gerekli yardima aletleri ile birlikte)
bulundurmak mecburiyetindedir. Bu is icin yiikleniciye ayrica bir bedel 6denmez.

Bu sartname ve eklerine aykiri olarak is yapilmasi halinde idare tebligat yapmadan isi
durdurmaya ve gerekli hallerde sozlesmeyi feshetmeye yetkili olup, yiklenicifin buna
itiraz etmeye hakki yoktur.




16. Begonit tasinin kaplama yapilacak yiizeye serilen kumun tesviye yapilarak diizeltilmesi,
Begonit tasinin kum tabakasi lizerine istenen sekilde, egim ve derz araliginda désenmesi,
taglarin tokmaklanmasi derz aralarinin kumla doldurulmasi, bosta kalan Begonit tas
kenarinin toprak veya hargla desteklenmesi, Begonit tas dosenmis yiizeyin silindir veya
kompaktor ile sikistirilmasi, zarar géren Begonit tas yerine yeni begonit taslarinin
désenmesi, yiizeyin sipiriilmesi ve dosemeden sonra kalan molozlarin temizlenmesi is
yerindeki yatay ve disey tasimalar her tirlii malzeme ve kayip iscilik giderleri dahil “ 1
m2” beton parke tas! ve désenmesi icin fiyat verilecektir.

OLCU: Begonit tagi désenmis alan “m2” olarak hesaplanacaktir.

17. 8 cm kalinhginda her renk, sekil ve ebatta normal ¢cimentolu beton parke tasinin kaplama
yapilacak yiizeye serilen kumun tesviye yapilarak diizeltilmesi, beton parke tasinin kum
tabakasi Uzerine istenen sekilde, egim ve derz araliginda dosenmesi, taslarin
tokmaklanmasi derz aralarinin kumla doldurulmasi, bosta kalan parke tasi kenarinin
toprak veya hargla desteklenmesi, parke tasi dégenmis yiizeyin silindir veya kompaktor
ile sikistinlmasi, zarar goren parke taslarinin yerine yeni parke taglarinin désenmesi,
yuzeyin siiplrilmesi ve dosemeden sonra kalan molozlarin temizlenmesi is yerindeki
yatay ve diisey tasgimalar her tiirli malzeme ve kayip iscilik giderleri dahil “ 1 m2” beton
parke tasi ve désenmesi icin fiyat verilecektir.

OLCU: Beton parke tasi désenmis alan “m2” olarak hesaplanacaktir.

18. 50x20x10 ve ustli ebatlardaki boyutlarinda her renk ve ebatta, pahli bordiir tasinin
désemesi yapildiktan sonra derz aralan ve temel birlesim yerleri harg ile kapatilacaktir.
Bordiir arkasi destek igin toprak ile takviye yapilacaktir. Bina, otopark girigleri veya engelli
gegcislerinde, yol kotuna gore egim ayarlanarak imalatlar yapilacaktir.Gerekli olan yerlerde
bordiir yatinlmasi veya gémilmesi yapilacaktir. Teklif edilen birim fiyata is yerindeki yatay
ve diisey tasima her tiirli malzeme ve kayip iscilik giderleri dahil her renk ve ebatta,pahl
bordiir tagi ve doseme isi dahil "1 mt " bordiir tasi icin fiyat verilecektir.

OLCU: Beton bordiir tagi ddsenmis alan “mt” olarak hesaplanacaktir.

19. 30x10x serbest boy beton oluk tasinin, imalata hazir hale getirilen zemin (izerinde beton
parke tasi désenmesi yapilirken, idare tarafindan yapimi uygun goriilen yerlerde, beton
yagmur olugu idarece belirtilen yerlere parke tasi doseme isiyle birlikte yapilacaktir. Teklif

‘ edilen birim fiyata, is yerindeki yatay ve diigey tagima her tirli malzeme ve kayip isgilik
giderleri dahil her renk ve ebatta, oluk tasi ve doseme isi dahil "1 mt " oluk tasi igin fiyat
verilecektir.

OLCU: Beton bordiir tagi désenmis alan “mt” olarak hesaplanacaktir.
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