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KOGARLI BELEDIYESi SPOR VE SOSYAL TESiS ALANI DUZENLEME iSi
TEKNIK SARTNAMESi

A. KONU

Kogarli ilgesi Yeni Mahalle Arpacilar Caddesi ile Hiiseyin Sézer Caddesi arasindaki; imar planinda 225 ada,
227 ada, 229 ada, 230 ada, 232 ada, 233 ada, 234 ada ve 235 ada arasinda kalan “yesil alan” vasifii tasinmaz
Uzerine Kogarl Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis Alani Diizenleme Yapim si.

Bu sartnamede bundan boyle;
Kogarl Belediye Baskanligs; idare - Teklif verecek olanlar; istekli - ihaleyi kazanan; Yiiklenici Olarak anilacaktr.
B. GENEL HUKUMLER

Yiklenici; sahanin, sahadaki bitiin is, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hirsizliklara, bilingli bilingsiz
saldirilara kargi korumak ve giris cikislari kontrol altina almak, calisanlanin disindaki kisilerin ¢alisma
sahalarina girmelerini énlemek bakimindan saha sinirlarini, Yapi Denetim Gorevlisinin uygun gorecegi
sekilde uygun malzeme ile gevirerek dis gevreden ayiracak ve giivenlik altina alacaktir.

Calisma esnasinda her tiirli emniyet tedbirleri Yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yuklenici, calisma yaptigi
alanda gece-giindiiz trafik emniyetini ve gece aydinlatmasini saglayarak, her tiirlii dnlemi almak zorunda
olup bu ig icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Yiiklenici gece ¢alismalarinda idarenin onayini almak
zorundadir.

Projeye ve teknik sartlara uygun yaptlmayan imalatlar séktiiriilerek yeniden yaptirilacaktir. Yiiklenici bu is
icin ek licret talep edemeyecektir.

imalatlar teslim alinana kadar, imalatta olusacak bozulmalar, yikilmalar ve ¢okmelerden yiiklenici sorumlu
olup, tamiratlar igin ek {icret talep edilmeyecektir.

Uygulamanin baglangicinda vyiiklenici tarafindan alanin plankotesi ve halihaziri gikanlacak, Proje
aplikasyonu yapilarak kotlari verilecektir.

Imalat sonrasinda Yiiklenici tarafindan réleve alimi yapilarak uygulama projesi cikarilacaktir. Ulke
koordinat sisteminde (itrf) cikarilacak réleve projesi CD ortaminda ve pafta olarak idareye ayrica
sunulacaktir. Yapilan imalatlarin 6l¢timleri ve hakedigler sayisal ortamda hesaplanacaktir.

Yapilacak tim imalatlarda Yapi denetim elemanlarinin is emri olmaksizin ise baslamilmayacaktir.

Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir. idare gerek gérdiigiinde projede ve metrajlarda
degisiklik yapabilecektir.

Yer tesliminden itibaren sorumluluk dahilindeki ¢alisma alaninin fotograf gériintuleri Yiklenici tarafindan
alinacak olup, isin devam eden safhalarinda her ara hakedisin ekinde, giinliik ¢ekilmis genel alan
fotograflari ve yapilan her isin uygulama fotograflari albiim ve cd formatinda idareye sunulacaktir.
idarenin istedigi ebatta isi tanitan en az iki tabela idarenin onay! alinarak santiyede belirtilen yerlere
Yiiklenici tarafindan yaptirilarak monte ettirilecektir.

ingaatta kullanilan biitiin malzemeler (parke tagl, bordur, sev elemant, kauguk, tiim elektrik ve tiim tesisat
malzemeleri vs.) 6ncelikle TSE standartlarina uygun olacaktir. idare, santiyeye getirilen malzemenin, TSE
standartlarina uygunlugunu tespit etmek lizere istedigi laboratuvarda deneylerin yapilmasini isteyebilir.
iste kullanilacak malzeme numuneleri idarenin onayina sunularak, onay alindiktan sonra isyerine
getirilecektir.

Malzemelerin nakli birim fiyatlara dahil olarak disiiniilecek idare tarafindan herhangi bir bedel
o6denmeyecektir.

Beton imalatlarda kullanilacak beton C25/30 kalitesinde olacak, graniilometrik analizlere gére beton
tesislerinde beton imalati yapilacak olup, ayrismaya mani olacak araclarla nakli, serilmesi, vibratér ile
sikistinimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan ve diger dis tesirlerden korunmasi Yiiklenicinin
sorumlulugunda olup, Belediyece talep edilecek sayida numune alinacaktir. Tereddiit halinde numunelerin
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kirlma deneyleri yiklenici tarafindan yapilacak olup, bunlar icin herhangi bir ek 6deme talep

olmayacaktir.

Imalati yapilacak kent donatilari, gocuk oyun elemanlari ve oyun grubu, agik hava spor aletleri 6ze! teknik

sartnamesinde belirtilen Ozelliklerde olacaktir. Kent donatilarinin, ¢ocuk oyun elemanlari ve oyun

grubunun, agik alan spor aletlerinin temini, is yerine nakli ve yerine montaiji yiikleniciye aittir.

Kent donatilarinin, ¢ocuk oyun elemanlari ve oyun grubunun, agik alan spor aletlerinin yerine montaji ve

Zemine ankraji i¢in gerekli her tiirli baglanti elemani ile montaj ve ankraj elemanlan bedelleri yiiklenicinin

ilgili is kalemlerine verdigi teklif birim fiyatlarina dahil olacak, yiikleniciye ayrica baglanti elemani, montaj

ve ankraj elemani bedelleri 6denmeyecektir.

Elektrik Tesisat igleri

17.1. idare tarafindan verilecek projeye gére yapilacak elektrik ve aydinlatma tesisati ana panodan
itibaren alicilara kadar olan tesisatin timii, malzemenin temini, isyerine getirilmesi, nakliyesi, isciligi,
montaji, testlerinin yapilmasi ve sistemin galisir vaziyette teslim edilmesidir.

17.2. Tesisatta proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii miimkiin olmayan
imalatlarda tesisatin lizeri kapatilmadan tiim 6l¢iim ve kontroller yapilarak, idare onayindan sonra
kapatma islemi yapilacaktir.

17.3. Projede ve teknik sartnamede gosterilen poz numaralarinin imalat tariflerine, ilgili TSE’lerine gére
yepilmasi saglanacak ve gerekli tum testler vyiiklenici tarafindan yaptirlacaktir. Sartnamede
belirtilmeyen her tiirlii konuda “Elektrik Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi Ve Uygulama Esaslar” esas
alinacaktir.

17.4. Sistem ¢ahsir durumda teslim edilecek, teslim &ncesi tiim testler ve kontroller idare kontrolliigiinde
yapiacaktir.

17.5. Yiklenici yapacag tesisatin ve kullanacagl malzemelerin birbirleri ile ve diger sistem ve tesisatla
uyum iginde olmasinda sorumlu olacaktir. Uyumsuzluktan dogacak tiim gecikme ve zararlar
ylkleniciye ait olacaktir. Tesisatin yapimindan sonra sistemler arasinda bir uyumsuzluk olmasi
durumunda yiklenici tarafindan bedelsiz olarak diizeltilecektir.

Yiiklenici firma ise baslamadan 6nce mevcut altyapiyi (su hatti, telefon hatts, elektrik hatti, kanalizasyon

hatti, vs.) detayli bir sekilde inceleyerek alacaktir. Mevcut altyapiya zarar verilmesi halinde kontrol

tegkilatinin talimati dogrultusunda zarar géren kisim derhal onarilacak veya yenisi ile degistirilecektir.

Yiklenici, yapacagl imalatlarda kullanacagi tim malzemeleri santiyede kullanmadan 6nce idareye

onaylatacaktir.

Malzemeler, ilgili firmalarin en son teknolojisine gbre Uretilmis malzemeler olacak kesinlikle Gretimden

kalkmis malzeme kullaniimayacaktir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamaninda siparis edilmesi

yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Kullanilacak biitin malzemelerin kalite, garanti ve standart belgelerini idare gerek gé6rdiigiinde

isteyebilecektir.

Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir.

Sihhi Tesisat Isleri

23.1. Tum su tesisat), projesinde gorilecegi gibi soguk su, sicak su siva alti olarak yapilacaktir.

23.2. Projesinde belirtilen mahalle kollektér yerlestirilecek ve dagitim bu noktalardan mobil sistem
borular ile saglanacaktir. Biitiin mahallerdeki panel radyatérlerde kése tipi vana kullanitacaktir. Mobil
sistem kolektdrii dolap icerisine alinacaktir. Mobil sistem borularin kullanimi esnasinda kollektorlerle
radyatdr arasinda borularda kesinlikle ek yapilmayacaktir. Kollektére otomatik hava atma cihaz
takilacaktir.

Bu sartname ihaleye girenlerce talimatlar, sdzlesme, genel teknik sartname ve projeler ile birlikte

yorumlanacaktir. Pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlan ile birlikte degerlendirilecek ve

gosterilen veya igaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul edildigi varsayilacaktir. imalatlar bir biitiin
olup alt imalatlanyla (imalat bilesenleri, aksesuarlari, vs...) birlikte diistiniilecektir.

idare, gerek gérdiigiinde, santiyeye gelen biitiin malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer niisha

idareye verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayl alinmayan hichir malzeme kesinlikle

kullanilmayacaktir.
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C. iS DETEYLARI

1. 500 KiSiLiK KIR DUGUN ALANI

720 m* alan Uizerine yapilacak olan kir diigiin salonu beton pist etrafina ¢im serilerek yapilacaktir.

2. BASKETBOL-VOLEYBOL SAHASI

Saha beton zemin iizerine 15 m x 28 m &lgiilerinde olacaktir. Akrilik kaplama aderansini arttirmak amactyla
epoksi regine esasli, iki bilesenli reaksiyon kurumali antikorozif zemin astari yapilacaktir. Her tabaka bir
Onceki tabakanin kurumasina miiteakiben uygulanacak ve her tabaka olusabilecek catlamalara karsi gozle
kontrol edilerek gereken tamirler yapilacaktir daha sonra uygulamaya gegilecektir. Boya uygulamasi kauguk
esnek yastik malzeme ile zemine ayni yonde olmak {izere yapiimahdir. Boya iki kat uygulacaka olup; kuruma
icin katlar arasinda en az 4 saat beklenecek, son kattan sonra tam kiirlenme igin en az 24 saat gececektir.

Gizgi Boyasi 1 Kat
Plexipave Renk Katlari 3 Kat
Acrylic Resurfacer 1 Kat
Epoksi Pirimer 1 Kat

Resim temsilidir. Dengi iirlinler kabul edilecektir.

3. COCUK OYUN PARKI

Kauguk zemin tizerine dort kuleli dért kaydirakh iki salincakli metal oyun grubu 175 m?” lik alana
yerlestirilecektir. Cocuk oyun elemanlari ve oyun gruplan 2 (iki) yil garantili olacaktir. Yiiklenici, tiretim
tasarim ve montaj hatalarindan olusabilecek kazalar igin idareye karsi sorumiudur. Uretim, tasarim, montaj
hatalarindan olusabilecek kazalardan dolayi idareye acilabilecek davalar iiretici firmaya yonlendirilecektir.
isi uhdesinde bulunduran Yiiklenici firma sézlesmeden sonra “Uretici Uriin Sorumluluk Sigortasi
yaptiracaktir ve bu sigorta driinlerin garanti siiresince yenilenecektir.

o

4. FITNESS ALANI

Acik alan spor aletleri 2 (iki) yil garantili olacaktir. Yiklenici, Giretim tasarim ve montaj hatalarindan
olusabilecek kazalar igin idareye karsi sorumludur. Yetiskin Spor- Fitness Alani olarak 53 m? Gzerine
tasarlanacaktir.
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Ciftli Salinim Kol Calistirma Ciftli Bacak Agma Uzay Yiiriime Bel Esnetme

J - F

Bacak itme iki“ Bisiklet Bel Calistuma Step & Bel Calishrma

5. SOYUNMA ODASI

88,70 m” alan Uizerine 1 adet kadin tuvaleti, 1 adet erkek tuvaleti, 1 adet engelli tuvaleti ve 2 kadin, 2 erkek
soyunma giyinme odasi yer alacak olup; bu alanlarin icinde toplam on adet dus alani bulunacaktir. Tim
detaylar projelerde mevcuttur.

Her soyunma odasina sicak su igin termosifon kullanilacaktir.
Kullamlacak tum aynalarin kenarlari pahl olacaktir.

6. KAFETERYA ve MESCIT

143,90 m? alan tizerinde bebek bakim odasi, kadin-erkek abdesthane ile mescit, kadin-erkek tuvaleti ve
engelli tuvaleti yer alacaktir.
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D. POZ TARIFLERI
SraNo 1
Tanimi  Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompastyla basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte,
normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)
Birimi M3
Tarifi Beton diretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompressela ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile
en az bir adet ylikleyici. katki tanki ve katki tarti bunkeri. nem 6lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton tiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmus, elenmis granillometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda Giretilen veva bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, ddkiim yerine
beton pompast ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmas, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmast ve gerekli deneylerin yaptlmasi, igin gerekli
her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar,
Yikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren grantilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigr yerden tagrtlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmas, istifi, beton tesisine konulmast, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile
her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kér dhil, yerinde dokiilmits ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m*fiyati:
OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmast ve bu belgeleri
imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarim da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin aliarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
ekienmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica denecektir.

4) Pompa kullanilmamas: halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.

SiraNo 2
Tantmi  Nerviirlii gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Birimi TON

Tarifi 5,00 mm ve daha biiyiik aptaki St [Vb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynag: ile hasir sekline getirilmis gelik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet tegkili, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, arag, geree giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kén déhil, 1 ton hasir ¢eligin fiyati:

OLCU:

1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m?® (Tek yo6n)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 009 197 132 099 066 049 039 0.33
50 0154 308 206 154 1.03 0.77 062 0.1
55 0187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0222 444 296 222 148 1.11 089 0.74
65 0260 521 347 260 174 130 1.04 0.87
70 0302 6.04 403 3.02 20! 151 121 1.01
75 0347 694 462 347 231 1.73 139 1.16
80 0395 7.89 526 395 263 197 158 1.32
85 0445 891 3594 445 297 223 1.78 1.48
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 1.66
95 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10.0 0.617 1233 822 6.17 4.11 3.08 247 2.06
10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 453 340 272 227
11.0 0746 1492 995 746 497 3.73 298 249
11.5 0815 1631 10.87 8.15 544 4.08 326 272
120 0888 17.76 11.84 888 592 444 3355 296

4

4

/
(5% ~5~
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SraNo 3

Tanimi @ 8- @ 12 mm nerviirlii beton celik cubugu, cubuklarin kesilmesi, bikiilmesi ve yerine konulmast

Birimi TON

Tarifi  Nerviirlii beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmas: icin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yitkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 déhil, 1 ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme detay resimlerine goére kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.

2) Celik gubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralarr arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhg

mm Kg/m
8 0,395
10 0,617
12 0,888
SiraNo 4

Tamim: @ 14- © 28 mm nerviirlii beton gelik gubugu, gubuklarm kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.

Birimi TON

Tarifi ~ Nerviirl beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmast yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:

OLCU

1) Betonarme proje demir donat: detaylarina gire kroseler ile birlikte demirin boyu &l¢iliir.

2) Celik ¢ubuklarin agirliklan asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen ¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklart hesaba esastir. Baglama teli, gelik qubuk stralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica édeme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirlig

mm Kg/m
14 1,208
16 1,578
18 1,998
20 2,466
22 2,984
24 3,551
26 4,168
28 4,834
SiraNo 5
Tamim1  Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalib1 yapilmasi
Birimi M2

Tarifi ~ Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmus 21 mm kalinliginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli
beton ve betonarme kalib1 yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi, bu isler igin
gerekli gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati ile ig¢ilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yiikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kéar1 dahil, 1 m? fiyati:

OLCU
Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplanir. Bogluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
6l¢tiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiztinden delik boslugu ¢ikarilmaz.

NOT
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

SiraNo 6

Tamm:  On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasi. (0,00-31,50 m aras1)

Birimi M2

Tarifi ~ Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saglig1 ve giivenligi
kanunu, yap1 islerinde is saglig1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglk ve giivenlik sartlan yonetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile altiminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, &n yapiml bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli giivenlik 6nlemleri alinarak kurulmas! ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gere¢ giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati: 'i
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Olgii: iskelenin yapildigr yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin
T&ijfirplmx sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.

ot:
1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yaptlmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar insaati ile bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanir.
4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri ahnir. Ayrica bedel ddenmez.
6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig: hususu, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7) Iskeleden ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

SwraNo 7
Tanimi  Ocak tasi ile blokaj yapilmasi
Birimi M3

Tarifi ~ Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra tizerine 1,100 m? ocak tasindan istenen egim ve boyutlarda blokaj
yapilmasi, tokmaklanmasi, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, tasin ocaktan yiiklenmesi, bosaltilmasi ve
figiire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan isbasina tasima bedeli hari¢) i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag ve gereg
giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kar déhil, ocak tasi ile blokajin 1 m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

SiraNo 8
Tanimi 135 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapilmast
Birimi M2

Tarifi  Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kireg karisimut harg kullanilarak duvar yapilmasi, liizumunda sulanmast, ingaat
yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kart dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar disiilmez.

SmaNo 9

Tanimi 190 mm kalinliginda disey delikli tugla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapilmasi (AB simnifi - 650 - 750 kg/m3)

Birimi M2

Tarifi  Projesine gore dusey delikli tugla ile ¢imento-kire¢ karisim harg kullanilarak duvar yapilmast, liizamunda sulanmas,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tastma, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m® fiyat::

OLCU : Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

SiraNo 10
Tanimi1 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakast yapilmasi
Birimi M2

Tarifi ~ Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento

katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinhginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde sulanmasi,
har¢ ve benzeri artiklardan temizlenmesi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyati :

OLCU : Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanr.

SwraNo 11

Tanimi 3 mm kalinlikta plastomer esasli (-5 °C sogukta biikiilmeli) cam tiilii tasiyicilt ve 3 mm kalinlikta plastomer esasli (-5 °C
sogukta biikiilmeli) polyester kege tasiyicili polimer bitiimli ortiiler ile iki kat su yalitimi yapilmasi

Birimi M2

Tarifi ~ Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak
m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimli 6rtilyil
alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esasli 3 mm kalinhkta cam tiilii tagiyicili (-5 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitimli
Srtiiniin seritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat olarak plastomer
esaslt 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-5 °C sogukta biiktilmeli) polimer bitiimlii 6rtiiniin birinci kat ile ayni yonde olmak
tizere seritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, insaat yerinde ylikleme, yatay diisey
tagima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve
sokillmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

OLCU:Projedeki slgtlere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Yalitim ortiileri i¢in gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.

SiraNo 12
Tamm:  Elastomerik regine esash stvpplastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam | mm kalmlikta su yall\m! yapilmasi

Birimi M2 P
/7
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Tarifi ~ Tasdikli detay projesine gore hazirlanmis yiizeylerin oynak. kirik, ¢atlak pargalardan, yag. toz ve benzeri yapismay1
engelleyecek kalintilardan arindirilmasi ve iiriin teknik uygulama sartlarina uyzun sekilde yikanmasi, yiizeyler kuruduktan sonra,
birinci kat olarak elastomerik regine esash sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oraninda inceltilerek firga,
fulo yada piiskiirtme yontemi ile aynt dogrultuda yiizeye uygulanmasi, {iriin teknik uygulama sartlarina uygun siire gegtikten sonra
ikinci kat olarak elastomerik regine esasli sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik sekilde
firca, rulo yada puskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmas, her tiirlii malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gere¢ giderleri, is yerinde
vikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, gerektiginde ¢alisma sehpalar kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve
kari dahil | m? fiyat::

OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

SraNo 13
Tanimi 350 kg ¢imento dozlu hargla tek kat ince siva yapilmasi
Birimi M2

Tarifi 1 m3 mil kumuna 350 kg ¢imento katilmastyla hazirianan hargla 6nce bir tabaka serpme atilmasi ve iizerine ayni hargla bir
defada beton veya betonarme yiizeyler iizerine ortalama 1,2 cm kalinhiginda siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli
zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ¢alisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat: :

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

SraNo 14
Tanimi 250 kg ¢imento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi
Birimi M2

Tarifi 1 m3 disli kuma 250 kg ¢imento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 ¢cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki
yiikkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplarur.

SiraNo 15
Tanimi  Saten alg1 kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik)
Birimi M2

Tarifi ~ Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip ¢apaklarindan arindirilmasi, temizlendikten sonra hazirlanan saten
al¢1 harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
temizlenmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiaty, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri
ve kan dahil, 1 m2 fiyati.

OLCU :

1) Projedeki dlgiilere gére, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlar: ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.

3) Biitiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diisiiliir.

SiraNo 16

Tanimi  Makina algisi ile duvarlara 20 mm kalinhiginda tek kat algi siva yapilmasi (Beton, tugla vb. ylizeylere)

Birimi M2

Tarifi ~ Fabrikasinca kuru olarak hazirlanmig ve torbalar iizerinde yazili kullanma talimatina uyularak algilr tek kat makine sivasi
malzemesinin uygun miktarda su ile karistirilarak elde edilen harc ile duvar yiizeylerine ortalama 2 cm kalinliginda tek kat siva
yapilmasli, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar déhil, 1 m? fiyat: :

OoLcU :

1) Projedeki dl¢iilere gore, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.

2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap suplirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir,

3) Biitlin bosluklar ve diger cins kaplama ytizeyleri disiiliir.

SwraNo 17
Tanimt 5 cm kalinlikta yiizeyi diizgiin levhalar (xps - 300 kpa basing dayanimli) ile yatayda (zemine oturan (toprak temasli)
ddésemelerde veya ters teras ¢atilarda) 1s1 yalitimi yapilmast
Birimi M2
Tarifi  ldarece onaylanmus proje ve detaylarina gore, 1st yalittm levhasinin serilecegi zemin iizerine, 5 cm kalinliktaki XPS
levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m? fiyati:
OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim vapilan biitiin yiizeyler hesaplanur.
NOT:1) Extriide polistren kopiigiin kalinhig yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.
2) Toprak temash dogemelerin veya ters teras gatilarin yalitiminda;

a) Is1 yalitim levhalarinin kenar profili binili (lambali) olmahdir.

b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda en az >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir.

c) Diflizyon ile su emme orani 50 C ile | C arasinda %3 ten az olmalidir.

SiraNo 18

Tanimt (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve ylizey dzelliginde, 1.kalite, renkli seramik duvar
karolari ile 3 mm derz arahikh duvar kgplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)

e T
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Birimi M2

Tarifi  Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, ylizey tizerine ¢imento esaslt, standart performansh, kayma 6zelligi azaltilmus karo yapistiricinin
siriilmesi ve ¢zel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 ¢cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine
sahip, L.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak dosenmesi, derzlerin
istenilen renkte gimento esaslt, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmast, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi,
her tiirlti malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gere¢ giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kari dahil | m? fiyat:

Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerindeki olgiilere gore hesaplanir.

SaNo 19

Tanim 60 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, renkli, sitli porselen karo ile 3 mm derz aralikls
déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi M2

Tarifi ~ Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arindirtlmas: ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasli, yitksek performansli, kayma dzelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi
uzatilmig karo yaptstiricinin stiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey
dzelligine sahip, Lkalite, renkli, sirlt porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar brrakilarak
ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasl, yiiksek performansli, yiiksek asinma dayamimii, su emilimi azaltilmis derz dolgu
malzemesi ile dolduruimasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is
yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyatr:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi izerindeki ol¢iilere gére hesaplanir.

SraNo 20

Tanim 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve ylizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3
mm derz aralikli dogeme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Birimi M2

Tarifi ~ Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
anindirilmasi ve nemlendirilmesi, ylizey tizerine ¢imento esasli, yitksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme sitresi
uzatilmes karo yapistiricinin siiritmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen
ve ylizey ozelligine sahip, Lkalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasly, yiiksek performansh, yitksek aginma dayanimly, su emilimi azaltilmis derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gerec giderleri, is
yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki dlgiilere gore hesaplanir.

SiraNo 27

Tammi 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)
Birimi M2

Tarifi ~ Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylizeylerinin temizlenmesi, 1slatilmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun {izerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmus dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii isgilik,
malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

SiraNo 22

Tanimu 50 x 20 x 10 em boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir dosenmesi (pahli, her renk)

Birimi MT

Tarifi ~ Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montaji,
iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatiimas: her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik isyerindeki
ylikleme, yatay ve diigsey tasima, bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m fiyati:

OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanr.

SiraNo 23
Tanimt  Ac4 sinif 32 laminat yer kaplamast ile doseme kaplamasi yapilmas (siipiirgelik dahil)
Birimi M2

Tarifi ~ Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi dosenmeye uygun hale getirilmis yiizey iizerine, 2 mm kalinlikta
polietilen siltenin serilmesi ve tizerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinuf 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun sekilde
dosenmesi ve siipiirgeliklerin duvara monte edilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve
zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

OLGU:Projedeki dlgiilere gore kaplanan biitiin alanlar l¢iliir. Stpiirgelikler igin ayrica 6deme yapilmaz.

SiraNo 24
Tanimt  Ahsaptan siipiirgelik yapilmasi ve yerine konulmasi
Birimi MT

Tarifi ~ Projesine gore; L. sinif gam keresteden 10-12 cm genisliginde, temizi 25 mm kalinliginda, bir yiizii ve iki kenar rendeli, bir
kenart kornisli, tahtanin, metrede en az iki adet duvara yerlestirilmis takoza tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, rendeleme ve

kornis gekilmesi, takoz konmast ve yerine tespiti dahil, isgilik, isyerinde, yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kin ddhil. 1 m fivati:




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirligi

OLCU :.Yapllan stiptirgelik ekseninden olgiilerek uzunluk hesap edilir.

SiaNo 25

Tanim1 60*60 cm ebadinda 0.70 mm kalinhiginda min.20 mikron elektrostatik toz boyali (polyester esash) delikli alimiinyum
plikadan (en aw 3000 serisi) gizli tastyicili sistem asma tavan yapilmasi

Birimi M2

Tarifi ~ idarece onaylanmus proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinliginda galvanizli sacdan mamul gizli tasiyici
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen
Kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmas, tavan kenarlarina min 1 mm kalinhiginda gizli tastyicilt sistemin aliiminyum C
profillerinin doniiimesi, gizli tasiyicth profilierin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhiginda aliiminyum
plakanin iki tarafi 20 mikron kalinhiginda polyester esasli elektrostatik toz boyali tirnakli aliminyum plakalarin (en aw 3000 serisi)
yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin a¢tlmasi suretiyle asma tavan teskili igin her tiirli
Malzeme ve zayiatl, atdlye masraflar, isyerinde yatay ve diisey tagima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1
m2 fiyati:

OLCU  : 1) Asma tavan yapilan yiizeyler 5lgiilir.

2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklari ile diger

bosluklar diistilmez.

SiraNo 26
Tanimi  Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmas:
Birimi M2

Tarifi ~ Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel fir¢a ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 It 2.kat (her kat farkl renkte) antipas
stiriilmesi, 0,096 It 1.kat, 0,096 It 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmast, her tiirlii malzeme ve zaiyatl, iscilik, yiiklenici
genel giderleri ve kén dahil 1 m? fiyati :

Oleii:

a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler ol¢iiliir.

b) Kap1 ve bolmelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii 6l¢iiliir.

2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin Sl¢iisiine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6lgiisiine kasa dahil edilir.

4) Biitiin dlgiilerde, girinti, ¢tkint1 ve cam bosluklan 6lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, §lgii buradan alinir.

¢) Camekén ve pencerelerde;

1)Camekén ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yliziine olmak iizere diisey
diizlemdeki alan: 6lgiiliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut
ise ayrica dlgiilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen dl¢iiliir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayri 8liiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diigey diizlemdeki izdiisiim alan: 6lgiiliir. Bosluk diisiilmez.

¢) Kolon, ¢at1 makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalétta boyanan yiizler lgiliir.

SiraNo 27
Tamimi  Briit beton yiizeylerin algi veya sivaya hazirlanmas: (ig cephe)
Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak yiizeyin temizlenmesi, tozlarin stipiirilmesi, yiizeyde kalip yag) riskinin mekanik veya kimyasal yontemler ile
temizlenmesi saglanmalidir. m? ye 0,250 kg sarf edilmek sartiyla tek kat su bazls briit beton astar: siiriilmesi igin gerekli her tiirlii
malzeme ve zaiyatl, is¢ilik, arag ve gere¢ giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyatr:

Olgii: Projesi iizerinden beton astar: siiriilen yiizeyler slcilur. Tiim bosluklar distlir.

SiraNo 28

Tanimi  Saten al¢ili ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak ylizeyde zimpara yapilip, zimpara tozlari temizlendikten sonra, 0,070 L su bazli astar uygulanir, bunun iizerine
istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazli mat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, yiiklenici genel
giderleri ve kér1 dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diisiilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

SiraNo 29
Tanimi  Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya yapilmast (i¢ cephe)
Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak ylizeyde; zimpara ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 1t su bazli astar uygulanir, bunun iizerine istenilen renkte
2 katta ortalama 0,132 It su bazli yarimat boya yapilmasi igin her tiirlit malzeme ve zayiati, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyat::

Olgii: Projesi {izerinden boya yapilan yiizeyler slgiiliir. Tiim bosluklar diisiilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
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SraNo 30

Tanimi ~ Saten algih ve al¢ipanel ylzeylere astar uygulanarak iki kat su baz!i yarimat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,070 It su bazl: astar uygulanir, bunun iizerine istenilen renkte2 katta
ortalama 0,132 It su bazli yarimat boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kén dahil, 1
m* fiyatr:

Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiilir. Tiim bosluklar diistiliir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

SiraNo 31

Tanymui  Briit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon esasli grenli/tekstiirlii kaplama yaptlmasi (dis
cephe)

Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,111 It astar
striilmesi, Uizerine tek kat ortalama 1,00 Kg isabet etmek iizere istenilen renkte silikon esash grenli/tekstiirlii boyanin yiizeye
uygulanmast igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiatl, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatr:

Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dl¢iiliir. Tim bosluklar diisiiliir.

Not: 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

SraNo 32

Tamumi  Briit beton veya sival yiizeylere, koruma amagli su bazli seffaf UV dayanimli koruyucu yapilmasi (dis cephe)

Birimi M2

Tarifi ~ Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 2 katta ortalama
0,448 It isabet etmek iizere su bazhi UV dayanimh seffaf koruyucunun yiizeye uygulanmasi i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiat, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kan déhil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi izerinden boya yapilan yiizeyler Slgiiliir. Tiim bosluklar diisiilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

SiraNo 33
Tanim1  Beton, siva ve benzeri yiizeylere 3 mm kalinlikta akrilik esasli renkli kaplama yapilmasi
Birimi M2

Tarifi [darece onaylanmus proje ve detaylarina uygun olarak beton, siva vb. yiizeylere m? ye 0,250 kg gidecek sekilde rulo veya
firca ile dekoratif kaplama astar siiriilmesi, sonra mala ile m® ye 4,000 kg isabet edecek sekilde 3,00 mm kalinlikta istenen renkte
akrilik esasli renkli kaplama yapilmasi, plastik mala ile usuliine uygun sekilde perdahlanmasi, temizliginin yapilmasi, her tiirlii
malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel
giderleri ve ki dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi tizerinden kaplama yapilan yiizeyler l¢iiliir. Tiim bosluklar diistilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin is iskelesi varsa, ayrica kaplamaya veriimez.

SiraNo 34

Tanimi  Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolan ve benzeri)

Birimi KG

Tarifi ~ Her g¢esit profil demirlerinden, projesine gore tek veya ¢ift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolar ve benzeri
imalatin yapilmasi i¢in her turlii malzeme ve zayiat:, kaynak ve atolye masraflari, igyerinde yitkleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:

OLCU: Imalatin esas aksamn, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Biitiin imalat ayni bedelle 6denir.

NOT: 1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasy, Kilit, siirgii ya da kollardan baz1 aksama nikelaj yapilmasi halinde is¢ilik
ve malzeme giderleri ayrica 6denir.

2) Her turlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutana@1 tanzimi suretiyle ayrica édenir.

3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsilig1 fiyata dahildir.

4)Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlar: tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar: levhalarmin cetveldeki
agiritklarina nazaran tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da ddeme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart: neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

SiraNo 35
Tanimi  Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi
Birimi KG

Tarifi ~ Projesine gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvar parmakliklart ve benzeri isler yapilmasi, par¢alarin kaynak ile
eklenmesi yerine tespiti i¢in her tiirlii malzeme ve zayiat, atelye giderleri, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyatn:

OLCU:
Imalét ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
A
{ ] ____/’
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NOT: Ancak idareler lizum gdrdiigii takdirde proje boyutlart tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalart levhalarinin cetveldeki
a8irliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhk fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmas: halinde yapilan imalatin idarece
kabui edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

SraNo 36

Tamimi 1,20 m yiikseklikte ©@ 4,5 mm ¢apinda 50 x 150 mm goz aralikli min. 2 biikiimlii sicak daldirma galvaniz tizeri
tlektrostatik polyester toz boyali panel teller ile ¢it yapilmast (direk araligt 2,5 m olacak sekilde duvar tizeri uygulama)

Birimi  MT

Tarifi ~ Betonarme duvar, beton harpusta vb. matkap ile delinince dagiimayacak yiizey iizerine, ort. 2,5 m mesafe ile ¢it direginin
monte edilecegi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yiikseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarinda 120 x 120 x 5 mm flanglh sicak
daldirma galvaniz iizeri eloktrastatik polyester toz boyali direklerin sakiiliinde ve ayni dogrultuda olmak iizere 4 yerden yerine monte
edilmesi, direkler arasina 1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm ¢apinda, 50 x 150 mm g6z aralikli min. 2 biikiimlii sicak daldirma galvaniz
kaplama iizeri elektrostatik polyester toz boyali panel halinde tellerin her direk iizerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte
edilmesi her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kédn dahil, 1 m fiyat::

OLGU : Projesindeki boyutlar tizerinden bl¢iliir.

StraNo 37

Tanimi  Cam elyaf takviyeli kompozit rogar kapagi temini ve yerine konulmasi (kapak net agikhilgt minimum 600 mm)

Birimi AD

Tarifi ~ darece onanmis projesine gore cam elyaf takviyeli kompozit régar kapaginin gergevesi ile yerine konulmasi ve montaj
elemanlan ile ¢ergevenin sabitlenmesi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar,
bosaltmalar, ara¢ ve gerec giderleri miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 adet fiyat: :

OLCU: Adet olarak hesaplamr.

NOT: Rogar kapag: ¢evresinin dolgu,beton ve benzeri kaplama imalatlari kendi pozundan ayrica ddenir.

SiraNo 38

Tammi Mozayik Silme Makinasi'nin 1 Saatlik Ucreti
Birimi  SA

Tarifi ~ Mozayik Silme Makinasi'nin 1 Saatlik Ucreti
SiraNo 39

Tanimi  36x44 cm Tezgah alt1 veya iistli oval lavabo
Birimi AD

Tarifi ~ Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte,
birlikte isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmast durumunda montajl fiyatlar % 15 arttirilacak
montaj bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir.

Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis

SiraNo 40

Tanimi  50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalidir.)

Birimi AD

Tarifi ~ Asagidaki cins ve dl¢iilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte,
isyerinde temini, yerine

montajt. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.

Not:Renkli sirlt seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan uygulanacaktir.

SiraNo 41
Tanim  Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)
Birimi TK

Tarifi ~ BFT 25.100.1000'de adr gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esasl: (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryas1 TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir
tipte, 6 cm. koku fermetiirlii en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e
uygun dl¢iide sokiiliip temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna
baglant1 adaptorii ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

SiraNo 42
Tanimi  Ayna takriben 40x60 cm
Birimi AD

Tarifi ~ Cam kalinlig1 5 mm, ayna kenari rodajli , ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglant
vidalari pirin¢g malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalr veya paslanmaz ¢elikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve
diibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.

SiraNo 43
Tammi  Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna
Birimi AD




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midiirliigi

Tarifi ~ Cam kalinligi 5 mm, ayna kenar1 rodajli , ayna tizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti
vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askis vida ve
dibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.

Ayarlanabilir agilt 304 kalite paslanmaz gelik ¢ergeveli engelli aynasinin temini ve montajtnin yapilmasi.

SiraNo 44
Tanimi  Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirl seramikten alaturka hela tast
Birimi AD

Tarifi ~ Beyaz renkte, 4 koseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3' € uygun 6 cm. koku fermetiirlii @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik ¢anag:
veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile
birlikte isyerinde temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir.

Not:Renkli fayans camlagmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttiriimadan aynen
uygulanacaktir.

SiraNo 45
Tanimi  Alaturka hela tesisatt basingh yikayicili (fliizometreli)
Birimi TK

Tarifi  BFT 25.108.1000'de Adi gegen hela taslan ile birlikte kullanilmak iizere
TS-366ya uygun, ¢ 20 mm.lik piringten kromajh, kalite belgeli pres dokiim, basingli hela yikayicili,temiz su tesisati borusuna
baglanan ve hela vb. nin yikanmasina yarayan basingli hela yikiyicilarint temini yerine montaj1.

SraNo 46

Tanimi1  Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarl alafranga hela ve tesisati

Birimi TK

Tarifi ~ Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirh seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik fayanstan
komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.1ik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet muslukiar
bakir borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
Not:Renkli sirli seramik kullanilmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttiriimadan aynen
uygulanacaktir.

SraNo 47

Tanim1  Kendinden rezervuarl: az su tiiketen alafranga wc ve tesisati, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997)

Birimi TK

Tarifi 4 litre ile tam yikama yapabilen ve iizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmus ¢ini) fayanstan, kalite
belgeli, tasi; fayanstan komple rezervuary, sert plastikten oturma yeri ve kapag; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve
taharet musluklary, plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaj1
ve isler halde teslimi.

Not: Renkli fayans camlasmus ¢ini kullanilmas: durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri artuinimadan aynen
uygulanacaktir. Urlinler 305/2011/AB Yapit Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.

SrraNo 48
Tanimi 1 gzl damlalikl eviye,paslanmaz ¢elik 50x100 cm
Birimi AD

Tarifi ~ Eviyeler 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
olacaktir.

SrraNo 49
Tanim1  Bir gdzlu eviye tesisati,bataryali,piring sifonlu 1.siif
Birimi AD

Tarifi ~ B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlu eviyeler ile birlikte kullanilmak tizere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15
mm.lik piringten kromajli doner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi;
sokiiliip temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik siizgecli, piringten kromajl
veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'in 6lgiilerine uygun sokiiliip temizlenebilen tipten en az 800C sicakliga dayanikli, eviye
sifonu; bakalitten tapasi, kromajlt zincir ve babacigi ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi (pissu bosaltma
borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)

SiraNo 50
Tanimi  Dus borusu ve dus bas siizgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite.
Birimi TK

Tarifi ~ Dus tekneleri ve kiivetlerde kullanilmak {izere, aliiminyum dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidast
ve dus bas siizgegli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo bataryas! ve plastik esash (Acetal copolymerden) komple bas ve el
duslu ankastre banyo takiminin yerinde temini, yerine montaji

SiraNo 51
Tanimi  Paslanmaz celik kagitlik

Birimi  AD /
7/ ry
L.
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Tarifi  Paslanmaz ¢elik sacdan kagithgin kromajl tespit vidalar: ve 6zel takoz veya dubellieri ile birfikte isyerinde temini ve yerine
montaji.

SiraNo 52
Tanimi  Engelliler igin paslanmaz gelik kagitlik
Birimi AD

Tarifi ~ Paslanmaz gelik sagtan kagithgin kromajli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine
montajl.

SiraNo 53
Tanimi  Engelliler igin 135 derece tutunma bart
Birimi AD

Tarifi ~ Paslanmaz gelik iizeri krom kaplama takriben 375x 375 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali
oldugu takdirde montajl fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden 6denir.)

SiraNo 54
Tanimi  Engelliler i¢in klozet tutunma bari
Birimi AD

Tarifi ~ Paslanmaz gelik iizeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali
oldugu takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden &denir.)

SiraNo 55
Tanimi  Engelliler i¢in katlanabilir tutunma bari
Birimi AD

Tarifi ~ Paslanmaz ¢elik iizeri krom kaplama takriben, 800 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine piiskiirtme boyali oldugunda
takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri ¢ksiltilmeden odenir.)

SiraNo 56

Tanimi  Yer siizgeci plastikten 15x15 cm. @ 70 ¢ikish

Birimi AD

Tarifi ~ Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.
SiraNo 57

Tanim:  Flotor 3/4" 200mm.

Birimi AD

Tarifi ~ Kiire veya agik kiire bi¢iminde, i¢ine su almayacak sekilde muntazam sert plastikten samandirasi, piringten kolu, kapaticisi
ve baglanti rakorlar ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.

SiraNo 58

Tanimi 10 m3 (en az 7 mm cidar kalinhginda) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depolar1

Birimi AD

Tarift ~ Cam Elyaf Takviyeli (CTP) polyester kullanilarak imal edilmis olan depo; gévde, bombe ve ayaklardan olusan monoblok
(yekpare) yapida olmalidir. Baglant1 elemanlart paslanmaya dayanikli(galvaniz, paslanmaz) malzemeden segilmelidir. Depolar yatay
veya dikey olarak tiretilip darbelere ve toprak yiikiine karst dayanikli olmalidir. Depolarin igerisinde yeterli miktarda
bolme(dalgakiran) bulunmalidir Depo iizerinde arag trafigi olmamalidir. Depo iizerinde takilacak giris, ¢ikis, havalandirma
mansonu ve adam deligi bulunmalidir. Depolar CE isaretli olacaktir.

SwraNo 59
Tamimt  Debi:0-10 m3/h, basing:30-60 mss, iki pompali diisey milli frekans konvertérlii hidrofor
Birimi AD

Tarifi ~ Metal bir sase lizerine monte edilmis, gerekli ¢ek valf, vana, baglant1 elemanlar1 kullanilarak emme ve basma kollektorleri
ile birbirine baglanmus, 1 ile 6 adet cok kademeli pompa ile bu pompalarin otomatik isletimini gergekiestirebilecek sekilde secilmis,
biinyesinde frekans konvertor tinitesi entegre edilmis bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basing kollektorii Gizerinde
bulunan analog basing sensori ile pompalar: sira kontrollii olarak devreye alan veya ¢ikaran rotasyon 6zelligi, kontrol panosunda
zararli gerilim dalgalanmalarini 6nleyici filtreleri, programlama 6zelligi, sigortalari, motor koruma salteri, kuru ¢alisma, kisa devre,
gerilim basing sensorii arizasi gibi giivenlik diizeni olan ve menti kontrol paneli, elektrik motorlar: IP 54 koruma simfinda, termik
korumast olan , genlesme tanki, TS EN I1SO 11124-1,2,3,4 e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranl St. 37-2
malzemeden {retilmis yeterli hacim ve sayida tanki bulunan, frekans konvertérlii hidroforun, is yerinde temini ve montaj.

SiraNo 60
Tammt  Soguk ve sicak su kollektor borusu 4" 10000 mm.
Birimi MT

Tarifi ~ Kalorifer tesisati B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektér borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda
galvanizlenmis kollektoriin isyerinde temini ve konsollar iizerinde, duvarda yerine montaji.

SiraNo 61
Tanimi  Kollektor agzi ¢ 32 mm.
Birimi AD




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Mudirliigi

Tarifi  Kalorifer tesisatt B.F.T 173/100'deki gibi siyah borudan kollektor borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda
8alvanizlenmis kollektoriin isyerinde temini ve konsollar tizerinde, duvarda yerine montajl.

SiraNo 62
Tamimi  Elektrikli suisitict 50 It 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21)
Bitimi  AD

Tarifi ~ Cihazlar, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige? uygun olarak
tretilmis, CE isaretli olarak , piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans giigleri minimum degerlerdir.

SiraNo 63
Tanimi  Elektrikli su isitict 100 It 1800 watt ve tizeri (TS 2212 EN 60335-2-21)
Birimi AD

Tarifi  Cihazlar, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar1 igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige? uygun olarak
tiretilmis, CE isaretli olarak , piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans gii¢leri minimum degerlerdir.

SiraNo 64
Tanimi  Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")
Birimi  AD

Tarifi ~ Polipropilen plastik govdeden mamul, 1,7-3,8 bar galisma basingli, 4,6-9,4 metre atis mesafesinde, min 0,12-1.20 m3/h
debiye sahip, 40-360° ayarlanabilir agili, 1/2" disi yivli girisli, en az 10 cm. pop-up yiiksekliginde sulama springi

Yesil alan sulamalarinda kullandmak tizere, poli,propilen malzemeden mamul, rotor springin, marka, model ve 6l¢ii i¢in
hazirlanmis debi, basing, atis mesafesi, yilkseklik karakteristiklerini veren teknik &zellikleri idarece onanacak, suyla yaglanan disli
mekanizmaya sahip, standart nozul seti bulunan, baslik iizerinde noziul girisi olan, opsiyonel olarak ¢ek-valfli olabilen, rotor tip
springlerin, komple olarak isyerinde temini, yerine montaji, ayarlarinin yapilmas, ¢alisir halde teslimi

SiraNo 65
Tanimi 6 istasyonlu kontrol {initesi
Birimi AD

Tarifi ~ Yesil alan sulamalarinda kullanilan solenoid vanalarin ¢aligma zamanlarini programlamak iizere, her marka, model ve 6l
kontrol tinitesi i¢in ayrt hazirlanmig program sayisi, baslama zamani sayisi, istasyon sayisi, karakteristiklerini veren firmalardan
temin edilecek prospektiisieri onanmak kaydiyla ; hizli programlamayi saglayan dnceden ayarlanmis programi bulunan, test programi
ile sistemin test edilebilme olanag: olan, elektrik kesintisinde programi 24 saat silinmeye karsi koruyan dahili pili, elektrik
dalgalanmalarina kars1 koruma kiti bulunan, bagimsiz programli , su tasarruf fonksiyonu ile mevsim degisikliklerinde sulama
siirelerini global olarak belli oranlarda artirip azaltabilme 6zelligine sahip, 230 VAC, 50 Hz giris ve 24 VAC, ¢ikisinda,
transformatorlii, kendinden muhafaza kutulu, komple olarak isyerinde temini, yerine montaj 1, ayarlarinin yapilmasi, ¢aligir halde
teslimi, Kontrol Uniteleri ; 24 VAC

SiraNo 66

Tanimi  Pn 20 polipropilen 1/2" 620/3,4 mm temiz su borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidal olarak dosenmis polipropilen
boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi  MT

Tarifi TS EN[SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen
PPR-C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalari ile plastik ve metal
kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

SiraNo 67

Tanimi  Pn 20 polipropilen 3/4" 025/4,2 mm temiz su borular1 (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidalt olarak dosenmis
polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti par¢alarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kuilanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidah olarak kullanilan polipropilen
PPR-C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti pargalari ile plastik ve metal
kelepee, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

SiraNo 68
Tanimi  Pn 20 polipropilen 1" 832/5,4 mm temiz su borulari (Bina i¢inde fizyoterm kaynak ve vidali olarak d(i;:enmv polipropilen

boru montaj malzemesi bedeli dahil)
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Fen isleri Miidiirliigii

Birimi MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig: belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinast ile baglantt pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakli veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen
PPR-C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant: parcalari ile plastik ve metal
kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutari dahildir.

SraNo 69

Tanimi  Pn 20 polipropilen 11/4" 40/6,7 mm temiz su borular1 (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali olarak désenmis
polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanhgindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borutarin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta stkilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralarinda fizyoterm kaynakh veya vana, rakor,
musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidali olarak kullanilan polipropilen
PPR-C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant1 pargalar ile plastik ve metal
kelepge, ask1, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru tutart dahildir.

SraNo 70

Tanm  Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ape 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit
malzemesi ve conta karsilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, ge¢me veya yapistirma muflu olarak yerine
montajt.

Birim Fiyata Dahil:

PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulart montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsilig1 dahildir.

SiraNo 71
Tanumi  Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ape 100-110/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit
malzemesi ve conta karsil181 boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT
Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine
montajt.

Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borular: montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsil1g1 dahildir.

SwraNo 72
Tammi  Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ape 125/3,2 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi
ve conta karsilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT
Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine
montaji.

Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulart montajinda kullamilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsihg: dahildir.

SiraNo 73

Tanim1  Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap & 160-150/3,2 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit
malzemesi ve conta karsilig1 boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birimi MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin i§ yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine
montajl.

Birim Fiyata Dahil:

PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve conta
karsilig1 dahildir.

SiraNo 74

Tammi 20 @ mm, 3/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)
Birimi AD \
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Fen isleri Midirliigi

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
telikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
mini ve yerine montaj.

SiraNo 75

Tanimi 25 @ mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidalt kiiresel vana (TS 3148)

Bitimi AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y énetmeligine uygun, piringten kesici elemanlt, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
¢elikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarmn is yerinde
leminj ve yerine montaji.

SwraNo 76

Tammi 32 @ mm, 1 1/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gecisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)

Birimi  AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanls, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
teminj ve yerine montajt.

SiraNo 77

Tanimi 40 @ mm, 1 1/2" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contalr, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanll, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
gelikten, vidah, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.

SiraNo 78

Tammi @20 mm PN 10-16 Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak
yay takviyeli contall, ii¢ parcah, flangh kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi =~ 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
¢elikten, vidah, wafer, lug veya flansl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agtlip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.

SiraNa 79

Tammi @ 25 mm PN 10-16 Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak
yay takviyeli contall, ii¢ pargali, flansl kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y onetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
¢elikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.

SiraNo 80

Tanimi ¢ 32 mm PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak
yay takviyeli contali, ii¢ pargali, flansh kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi =~ 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
¢elikten, vidal, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.

SiraNo 81

Tanim 0 40 mm PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak
yay takviyeli contaly, {i¢ par¢al, flangh kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
gelikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.

SiraNo 82

Tanimu @ 50 mm PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak
yay takviyeli contaly, ii¢ parcali, flangh kiiresel vana (TS 3148)

Birimi AD

Tarifi ~ 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.

SiraNo 83

Tammi  Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su i¢in,pik dk.)e 25 mm, Vidali veya Flansh
Birimi AD \
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidurligi

Tarifi Swvi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
d8kme demir veya gelikten, ig siizgeci piring veya paslanmaz celikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansh veya vidaly
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montajl.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20 ye kadar 300 um (0,5 mm)'den biiyiik parcalan gegirmeyen,

DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biiyiik par¢alari gegirmeyen,

DN 150 ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den biiyiik pargalar1 gecirmeyecek sekilde secilecektir

SraNo 84
Tanimi  Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su igin,pik dok.)e 50 mm, Vidali veya Flanslt
Birimi AD

Tarifi Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
dokme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangh veya vidali
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik par¢alan gegirmeyen,

DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den biiyiik par¢alari gegirmeyen,

DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalari gegirmeyecek sekilde segilecektir

SiraNo 85
Tanimi1  Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"
Birimi AD

Tarifi ~ Srvi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlari atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢galisma basing ve
sicakligina tabi olarak bronz, ddkme demir piring veya gelikten mamiil, paslanmaz gelikten samandiralt veya termostath cihazin
isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.

SiraNo 86
Tanim:  Cam yiinii esasl prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ¢ 27 mm, 30mm
Birimi MT

Tarifi ~ TS EN 14303 standardina gore tiretilmis, CE isaretli, yangina tepki sinifi A1L olan, kaplamasiz cam yiinii prefabrik boru
yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile
boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak
boruya yerlestirilmesi, boyuna ve enine birlesim yerlerinin 6zel yapistirict ile birlestirilirilmesi, enine birlesim yerlerinin aliminyum
folyolu bant ile sarilarak sizdirmazlik saglanmasi, boru ¢apina bagli olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir
baglanarak 1st yalitimi yaptlmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini, i yerine getirilmesi ve montajlarinin yaptlmasi. (250
°C'den distik sicak akigkanh tesisat borularinda kutlanilacaktir.)

Cam yiini  Boru Dis Cap1 Et Kalinlig
SiraNo 87
Tanim  Cam ylinii esasli prefabrik boru izolasyonu, (1") 34 mm, 30mm
Birimi MT

Tarifi TS EN 14303 standardina gore iiretilmis, CE isaretli, yangina tepki simft A1L olan, kaplamasiz cam yiinii prefabrik boru
yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karsi korunmasi amaciyla 2 Kat siilyen boya ile
boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak
boruya yerlestirilmesi, boyuna ve enine birlesim yerlerinin zel yapistirict ile birlestirilirilmesi, enine birlesim yerlerinin aliiminyum
folyolu bant ile sarilarak sizdirmazlik saglanmasi, boru ¢apina bagh olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir
baglanarak is1 yalitimi yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini, is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmast. (250
°C'den diisiik sicak akiskanl: tesisat borularinda kullanilacaktir.)

Cam yiinii Boru Dis Capi Et Kalinlig
SiraNo 88
Tanim  Cam yiinii esasli prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") @ 42 mm, 30mm
Birimi MT

Tarifi TS EN 14303 standardina gore iiretilmis, CE isaretli, yangina tepki sinifi A1L olan, kaplamasiz cam yiinii prefabrik boru
yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile
boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak
boruya yerlestirilmesi, boyuna ve enine birlesim yerlerinin 6zel yapistirici ile birlestirilirilmesi, enine birlesim yerlerinin aliminyum
folyolu bant ile sarilarak sizdirmazlik saglanmasi, boru ¢apina baglh olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir
baglanarak 1s1 yalitimi yapilmasi. Ad1 gegen yaliim malzemelerinin temini, is yerine getirilmesi ve montajlarinm yapilmasi. (250
°C'den diisiik sicak akiskanli tesisat borularinda kullanilacaktir.)

Cam ynii Boru Dig Cap1 Et Kalinlig1
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirliigii

SrraNo 89
Tanimi  Kablosuz uzantan kumanda cihazi ve algilayict
Birimi AD

Tarifi ¢ Unitenin tim fonksiyonlarin i¢ Unite ile arasinda herhangi bir kablo baglantist bulunmaksizin kontrol edebilecek
kumanda cihazi ve algilayici dahil, temini montaj1 ve ¢aligir halde teslimi

SiraNo 90
Tanimi  Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Celikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Birimi M2

Tarifi ~ Davlumbaz igerisinde alev tutucu filtreler bulunan davlumbazin yerine montaji. Diger 6zellikleri BFT 25.617.1100 'deki
gibidir. Tamami 1 mm. et kalinliginda AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Nj paslanmaz ¢elikten imal edilmis kose birlestirmeleri argon ark
kaynag ile kaynatilmis, kaynak yerleri iz kalmayacak sekilde temizlenmis, Yag kanali ile birlikte, yag1 almak ig¢in kiiresel vanasi
bulunacaktir. Davlumbaz tavana montaji ¢elik diibellerle ve tizeri plastik kapl ¢elik aski halatlariyla veya korozyona dayanikl
zincirlerle asilacak, tek para halinde veya modiiler pargalar halinde birlestirilerek tek parga haline getirilmis kanal baglantilar
yapilmis olarak teslimi ve montaj.

Not : Onayl projesi esas olmak iizere , davlumbaz yiiksekligi 50 cm olacakuir.

SiraNo 91
Tanimi  Abc kuru kimyasal tozlu taginabilir yangin séndiiriiciiler 9kg
Birimi AD

Tarifi TS 862-7 EN 3-7+Al standartlarina uygun ve 97/23/CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, ABC Sinfi yanginlari
sondirmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, siirekli basingli veya igten kartuslu, alasimli sivama gévdeli, dis korozyona karsi
fosfotlanmis ve koruyucu boyali, gévde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli piring vanali, taginabilir yangin
sondiiriiclintin isyerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak montaji, ¢alisir halde teslimi.

SraNo 92
Tammi  Onden kapakli sa¢ pano (ts en 61439-1/2 )
Birimi AD

Tarifi ~ Takriben 1.800 mm. yiikseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde kosebent veya profil demirden iskelet {izerine 2
mm.lik DKP sac kaplamis , tamamen kapali, tablo 6n veya arka veya her iki yiiziinde kilitli kapakli cihazlarin konmas igin pano
lizerine projesine gore gerekli deliklerin agilmast, tablo i¢ ve dis iskeletin pas ve dis etkilere karsi istenilen renkte firin ve selitlozik
boya ile boyanmasi cihaz baglantilari igin her nevi ufak malzeme, klemensler ve isgilik dahil yerine montaji.

SiraNo 93
Tamimi  Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablo 24 otomatik sigortalik
Birimi AD

Tarifi TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1
Not:1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica ddenir.

SwaNo 94
Tanimi  Halojensiz alev geciktirici tip siva alti tablo 36 otomatik sigortahik
Birimi AD

Tarifi TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1
Not:1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglart idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

SiraNo 95
Tamm  Ug fazli 25 A'e kadar anahtarli otomatik sigorta (3 kA)
Birimi AD

Tarifi ~ Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4
kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN

60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isareti ile

piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme

ve isgilik dahil.

SiraNo 96

Tanimi  Anahtarli otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)

Birimi AD

Tarifi =~ 724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montajt, her nev’i malzeme ve is¢ilik dahil.

SiraNo 97
Tanim:  Ug fazli 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birimi AD

Tarifi ~ 724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montaji, her nev'i malzeme

ve igcilik dahil. // ; I
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midirligi

SiraNo 98
Tanimu  Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Birimi  AD

Tarifi  Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatti iizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can
V¢ mal giivenligini saglayan, monotaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip
¢alismadigint kontrol i¢in iizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karst korumali, CEE
27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina karsi koruma i¢in 300 m A, degerlerinde notr hatti
kopukiugunda bile galisabilen kacak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

SiraNo 99
Tanimi NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde
Birimi  MT

Tarifi TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD
21.8 82, TTS EN 50525-2-51"e uygun kablonun
temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil

SiraNo 100
Tanim: NV (NYA) kablo 1x2.5 mm?2 kesitinde
Birimi MT

Tarifi TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71 , TS IEC 60227-6 , TS HD
21.8 82, TTS EN 50525-2-51'¢ uygun kablonun
temini, isyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil

SiraNo 101
Tanim1  1kv yeraltt kablosu ile kolon ve besleme hatti 3*2.5 mm?2 nyy (TS [EC 60502-1+A1)
Birimi MT

Tarifi ~ Bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya krogeler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine
ddsenmek tizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil.

Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak {izere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil

SiraNo 102
Tanimi  1kv yeralti kablo.kolon ve besleme hatti 3*35+16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi MT

Tarifi ~ Bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar igine
dosenmek tizere yer alt1 kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Elektrik Ig Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

SiraNo 103
Tanimi  1kv yeralti kablo.kolon ve besleme hatti 4%*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi MT

Tarifi ~ Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar igine
dosenmek lizere yer alt1 kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borular, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Elekirik i¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak tizere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

SiraNo 104
Tanimi  lkv yeraltt kablo.kolon ve besleme hatti 4*6 mm?2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi MT

Tarifi ~ Bina i¢inden siva istiinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina diginda kanallar i¢ine
dosenmek tizere yer alt1 kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Elektrik ¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme hatti
tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

SiraNo 105
Tanim  1x1,5 mm? yiiksek 1s1ya dayanikli silikon yalitimli kablolar
Birimi MT

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardina uygun) Elektrik i¢ Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri
IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarina uygun, plastik izoleli (HO7Z,07Z1,en az 300/500 V) olmak iizere kolon veya
besleme hattt tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil.
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KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Midarliigi

Beyan gerilimi en ¢ok (0.6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardina gore: Aleve dayantklihik kategori B, Suya ve aleve dayaniklilik
kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayamiklilik kategori Y) 750°C 1sida ve alev altinda sabit ¢alismak kosuluyla 3 saat (180 dakika)
Ya kadar akim iletebilen, bu siire sonunda izolasyonu bozulmayan ve akim tagima kapasitesinde degisiklik olmayan, (BS 6387, TS
EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1, TS EN 502672-2-2, TS EN 61034-2, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228)
Standartlarina uygun, (brom, klor, flor, iyot v.b) halojen madde igermeyen, alev yiiriitmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve
yiksek 1s1ya dayanikli FE 180 / E 90, Tek damarlilarda; tek telli (sinif 1-2) veya ¢ok telli (sinif 5-6) elektrolitik bakir iletkenler
tzerine dzel seramiklesebilen silikon izole kapli, Cok damarlilarda; silikon kapli damarlar katlar halinde kendi aralarinda biikilerek
Ozel seramiklesebilen silikon dig kilif kaplanan yiiksek 1siya ve aleve dayanikl silikon yalstimli kablolarin temini, nakliyesi,
ddgenmesi baglantilarinin yapilmasi ve isler halde teslimi. (Boru fiyati harigtir)

Not: Test raporlari Idareye verilecektir.

SiraNo 106
Tanimi  Bos boru désemesi (14-20 mm) PVC
Birimi MT

Tarifi ~ Betonarme tavanda ve duvarlarda 14 - 20 mm. pesel, bergman veya PVC bos boru temini, dosemesi, boru icerisine kilavuz
teli gekilip birakilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil.

SraNo 107

Tanim  Bos boru désemesi (26-32 mm) PVC

Birimi MT

Tarifi ~ Olgii: Boru boyu dlgiiliir.

SiraNo 108

Tanimt  Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (15tk akisi en az 3300 Im, armatiir 1stksal verimi en az 100 Im/w
olan)

Birimi AD

Tarifi  Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE tiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iriin
belgesine haiz olan siiriiciilii ve siirlicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullamilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatiirlerin kullanim 6mrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az
80 olacakur ve homojen 151k dagilimina sahip olacakur. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60398-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinurlar igin
Tasarlanan Elekirikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler
akredite bir labaratuvardan alinnus IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢im raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimus olacaktir. Ayrica
armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolil Yénetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda betirtilen 151k akis1 (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tilketim giicii ise armatiiriin sebekeden
cektigi toplam giicti ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difiizérlii, en az IP
40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

SiraNo 109

Tanumt  Swva distit, LED'li dairesel (downlight) armatiir (151k akisi en az 800 Im, armatiir 151ksal verimi en az 100 Im/w)

Birimi AD

Tarifi ~ Bitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan éiriin
belgesine haiz olan stiriiciilii ve siirticii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatiirlerin kullanim dmrii TM-21 hesaptama tablosuna gore en az 50000 (1.70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az
80 olacaktir ve homojen 151k dagitimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatr stiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinurlart I¢in
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler
akredite bir labaratuvardan alinmig [IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢im raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmus olacaktir. Ayrica
armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giicii ise armatiiriin sebekeden
cektigi toplam giicii ifade eder.

Govdesi ve sogutucu kismi aliminyum dokiim olan, opal PMMA difuizorli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine
temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

SmaNo 110
Tanmmui  Led projektor, 11k akisi en az 8500 Im, armatiir 1siksal verimi en az 110 lm/w
Birimi AD




KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen isleri Miidiirliigi

Tariti Govdesi ile n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmis, 6n cami
temperlenmis, 250°C 1siya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma derecesine sahip, (-20°C ile
+65C") arasinda ¢alisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj aparatlari bulunan, projektorler ise TS
EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Stnirlart igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige
Uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektoriin is yerine temini, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler
halde teslimi. Not: ENEC sertifikali siirticiilii ve siiriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Kullanim omrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65
olacaktir. Projektorler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptiriimis olacaktir.

SraNo 111
Tanimi  Led projektdr, 151k akisi en az 17000 Im, armatiir 1siksal verimi en az 110 Im/w
Birimi AD

Tarifi ~ Govdesi ile 6n cam gercevesi enjeksiyon aliiminyum dékiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmis, 6n cami
temperlenmis, 250°C 1s1ya ve darbelere kars1 dayanikli, en az [P 65 koruma derecesine ve IK 08 koruma derecesine sahip, (-20°C ile
+65C°) arasinda caligabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yaptlabilmesi i¢in gerekli montaj aparatlart bulunan, projektorler ise TS
EN 60598-2-5 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari I¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ybnetmelige
uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektoriin is yerine temini, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil isler
halde teslimi. Not: ENEC sertifikal: siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Kullanim dmrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65
olacaktir. Projektorler akredite bir labaratuvardan alinmts [ESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptirilmis olacaktir.

SiraNo 112
Tanimi  360° tavan tipi siva iistii hareket sensorii
Birimi AD

Tarifi 220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arasi sicaklikta ¢alisabilen, fliioresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor
flamanlt lambalarda 1000 wat'a kadar yiik baglanabilen, sensor lizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayari ve giin is181 ayart
yapilabilen, en az IP 44 koruma sinifli, Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Y6netmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli
Gerilim Sinirlart Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis
ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, duvar tipi olanda optik algilaytcis: dijital yapida ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan
tipi olanda 360° ¢evresindeki alanda algilama yetenegine sahip olan, duvar tipi siva iistii hareket sensoriiniin temini, igyerine nakli,
baglantilarinin ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde testimi.

SiraNo 113

Tanimi  Siva iistii normal anahtar

Birimi AD

Tarifi ~ Birim Fiyat No.:35.185.1110 ile ayn1, yalniz siva iistii normal anahtar.
SiraNo 114

Tanimi  Siva iistii komitator anahtar

Birimi AD

Tarifi ~ Birim Fiyat No.:35.185.1101 ile ayni, yalniz komiitator anahtar.

SiraNo 115

Tamim1 ~ Siva Uistli vaevien anahtar

Birimi AD

Tarifi ~ Birim Fiyat No.:35.185.1110 ile ayni, yalniz vaevien anahtar.
SiraNo 116

Tanim:  Gémme toprakl priz

Birimi AD

Tarifi ~ Birim Fiyat No: 35.185.1200 ile ayni, yalniz giivenlik hattina baglanabilecek kontaklar: bulunan toprakl: priz.

SiraNo 117
Tanimi  G6mme buat
Birimi  AD

Tarifi ~ Siva altinda kullanilacak ve 250 V dayanabilecek sekilde ekleri yapilacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka
(simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066'ya uygun PVC'den gévdeli ve kapakli buat temini, igyerine nakli,
her nevi malzeme ve is¢ilik dahil montaji ile birlikte

SiraNo 118
Tanimi  En az 20 x 12 mm (tek bolmeli) PVC Kablo Kanalt
Birimi MT

¥ i
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Tarifi Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullanilmak iizere tasarlanms. TS EN
50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal
edilmis. mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sonen PVC atmosferik ve UV 1sinlarina dayanikh, IP 40 koruma sinifl;, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sicakliginda ¢alisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve tistiindeki
ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kose, dis kose ve dirsek aksesuarlart menteseli tip ve hareketli
olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmus dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PV C kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmast, i¢ kose,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlii
baglanti elemanlart dahil isler halde teslimi.

SraNo 119
Tanimi  Toprakh priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)
Birimi AD

Tarifi ~ Sebeke ve UPS toprakl prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk
emniyeti korumall, IP 20 koruma sinifli, prizler aras: birlestirme barast ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45
tipinde, T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya
RI-12 tipinde, yayli toz koruma kapakli, {izerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94
V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)

SiraNo 120
Tanimi  Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklr) (22,5 x 45 mm)
Birimi AD

Tarifi ~ Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, gocuk
emniyeti korumal, IP 20 koruma sinifly, prizler arasi birlestirme baras ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45
tipinde, T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakl, Telefon prizleri RI-11veya
RJ-12 tipinde, yayli toz koruma kapakly, iizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94
V0) malzemeden mamul (tirnaklt veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmas, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve ¢ergeve fiyatlan birim fiyata dahil edilmistir.)

SraNo 121
Tanimi Data prizi cat Se veya cat 6e rj-45 (8 kontakli) (22,5 x 45 mm)
Birimi AD

Tarifi ~ Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli, cocuk
emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifly, prizler aras: birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45
tipinde, T568A ve T568B baglant tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yay!li toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya
RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakl: yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94
V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi
malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve ¢erceve fiyatlart birim fiyata dahil edilmistir.)

SiraNo 122
Tanimi  Dis Ortam Bullet Kamera Tip-1
Birimi AD

Tarifi ~ Yiiksek Cozinirliiklii, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az 1/3"
olgtisinde CMOS goriintii sensoriine sahip olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goriislii ve mekanik
IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Coziiniirlik degeri Renkli ve Siyah/Beyaz icin en az Full
HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream igin, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) goriintii akis
verebilmelidir. Kamera, goriis agis1 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip otmalidir. Kamera otomatik
backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii sikigtirma formatlarini
desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik Isik Araligr), ROI, 3D-DNR, BLC ozelliklerini desteklemelidir.
Kamera TS EN 60529 standardina gore en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik dayanim
derecelerine sahip olmalidir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over ethernet (PoE veya PoE+) destegi
olmalidir. Ayrica 12/24 Volt DC harici besleme girisi olmalidir. Kamera metal kasa olmalidir. Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis
kameranin is yerine nakli, montaji, her nevi montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

SiraNo 123 .
Tanimi  En az 2 MP I¢ Ortam Dome Kamera
Birimi AD
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Tarifi  Yiiksek Coziinirlikli, Reokli, S/B, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome tipi [P Kamera. En az 1/3" CMOS sensore sahip,
2MP ¢bziiniirlitk degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP ¢oziiniirlitk degerini en az 20 fps (resim/sn) olarak
desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmahdir. Kamera goriis agis1 3,2
mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus)
Ozelligine sahip olmalidir. Kamera H.263, H.264 ve MJPEG goriintii sikistirma formatlarini desteklemelidir. Kamera en az 120 dB
WDR (Genis Dinamik Isik Aralig1), ROI, 3D-DNR, BLC, 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gore en az
IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az 1K 10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici
besleme girisi olmalidir. Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarina
lﬁygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis kameranin is yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler

alde teslimi.

SraNo 124
Tamimi 16 Kanal Ag Kayit Cihazi (Network Video Recorder)
Birimi AD

Tarifi ~ Cihaz 8MP kayit destegine sahip olmali, en az 16 adet 2 MP kameranin ayni anda canli izlenmesine olanak vermelidir.
Kayit cihazi H.265, H.264 ve MJPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda giris bant genisligine sahip
olmalidir. Cihazin iizerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalidir. Cihazin yiiksek ¢oziiniirliiklii HDMI ¢ikisi olmalidir. Cihazda en az
1 adet VGA ekran ¢tkigi bulunmalidir. Cihazda en az 2 harddisk girisi olmalidir. Cihazda en az 12 TB kayit hafiza kapasitesine sahip
harddisk olacaktir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar [¢in Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

SiraNo 125
Tanmimi 8 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtari
Birimi AD

Tarifi  Anahtar iizerinde en az 8 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP port olacaktir. Cihazin en
az [EEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) 6zelligi olacaktir. Cihaz port basina 30 Watt gii¢ saglayabilecek ve toplam PoE
Biitgesi en az 120Watt Olacaktir. Cihaz 220V AC ¢alisma voltajina sahip olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar1 Igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis cihazin is yerine nakli,
montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

SraNo 126
Tanimi  Neutrik jacklar
Birimi AD

Tarifi ~ Sahnenin iki tarafinda 8'li stage box monte edilen gerektiginde salon igerisinden mikrofon baglantisi yapilabilen, bunun igin
8'li multicore kablo ¢ekilen, montaj i¢in kullanilacak olan konjektorler Neutrik ya da esdegeri olan neutrik jacklarm her nevi ufak
malzeme ve is¢ilik dahil teslimi.

SiraNo 127
Tamimi  Rg 6/u-6a, 75 empedans koaksiyal kablolar
Birimi MT

Tarifi Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, bir¢ok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6l¢iim sistemlerinde, sinyal
kaybinin minimum degerde tutulmas: gereken veya harici karismalardan kaginilmas: mecburi olan uygulamalarda kullantlan TS EN
50117-1 standardma uygun ve 2006/95/AT Algak Gerilim Y6netmeligi'ne uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmis koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve giivenlik borulari ile her nevi malzeme ve is¢ilik dahil. Not: Dahili tesisatta (
pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.

Kablo Tipi Empedans (ohm)
SiraNo 128

Tammi  Utp cat6 kablo

Birimi MT

Tarifi ~ Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genigligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-kahverengi
beyaz) korumasiz biikiimli perler yildiz bigimli ayiric1 etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda,
23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama 6l¢iitinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-3, ISO 11801
Standartlarina uygun, ISO belgeli kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme is¢ilik, montaj , test dahil

(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

SwraNo 129
Tammi Bina harici ana hat tesisat1 0.5 mm. 6 gift.
Birimi MT

Tarift  Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. ¢apinda TS-3930 standardina gére uygunluk belgeli olarak imal edilmis,
standartlara gore renklen dirilmis ve diyafoniyi dnleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayanikli, tavlanmis elektrolitik
bakir iletkenli polietilen yalitkanli, polietilen i¢ kilifly, aliminyum ekranli ve polietilen dis kilifls harici tip telefon kablolar ile bina
haricinde biiz,betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan toprak igerisinde, bina dahilinde pese! bergman ve, PVC boru igerisinde
veya kroseler ile anahat tesisat1 yapilmasi her nevi ufak malzeme isgilik dahil (bina haricinde PV C boru, biiz, kanal yapimi, tugla,
briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.)

o
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Tanimi  Aski telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 10 ¢ift

Birimi  MT

Tarifi Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. ¢apinda TS EN 60708 standardina gére uygunluk belgeli olarak imal edilmis,
Standartlara gére renklendirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayanikli, tavlanmis elektrolitik
bakir iletkenli polietilen yalitkanli, polietilen i¢ kilifli aliimenyum ekranli ve polietilen dis kilifli harici tip telefon kablolar ile bina
haricinde biiz, betonarme kanal, PVC boru veva dogrudan toprak igerisinde veya kroseler ile Anahat tesisati yapilmas: her nevi ufak
malzeme is¢ilik dahil (bina haricinde PVC boru, biiz, kanal yapimu, tugla, biriket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica
ddenecektir.)

SiraNo 131
Tanimi  Rack kabinler 9u 600 mm * 500 mm 19"
Birimi AD

Tarifi ~ Tip testleri yapilmus ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklar ve i¢ dikmeleri( 6nde 2 adet arkada 2 adet)
¢n az 2 mm. kalhginda, kabinetlerin i¢ yiizeyleri en az 1,5 mm kalinltginda DKP sa¢tan mamul, dikme araliklari 19" genisliginde,
kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo giris boliimiine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n ve
yan kapaklari anahtarli kilitli agilabilir sokiilebilir kabinetlerin &n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (giivenli) , flime renkli,
rodajli kalinlig1 en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarli kilitli agilabilir, sokiilebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin
mukavemetini artirmak i¢in camin etrafina cami tutan en az 3 cm. eninde vidali, metal ge¢meli, ¢ergeve yapisi olan , elektrostatik toz
boya ile boyanmus, kabinetlerin tst kisminda ve/veya yan ylizeylerinde havalandirma mazgallari olan, iist kapak ve/veya sapka
sokiildiigi zaman fan grubuna miidahale edebilecek sekilde tasarlanmis olan , kabinet dikmeleri {izerindeki kare deliklerin her bir
kenart en az 9,5+0.01 mm 6lgiisiinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin
temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde yerine montaj1;

(TS EN 61439-1 standardina uygun)

SiraNo 132
Tanimi  Toprak elektrodu (gubuk), elektrolitik bakir
Birimi AD

Tarifi ~ ©20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topraga ¢akilabilmesi igin ucuna
koni bigiminde bir bagligin vidalanmasi, ¢ubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis agilarak temini, toprak
seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gdmilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine giimiis kaynagi veya
kizildan §zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda
uygun toprak aranir.

SiraNo 133
Tammi  60x60 cm ebadinda 15 mm kalinhiginda tasyiinii plakadan asma tavan yapilmasi
Birimi M2

Tarifi ~ Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gére 24 mm genisliginde T ana ve ara tagiyict profillerin, 40 cm uzunlugunda 4
mm ¢apindaki 6zel ayarh galvanizli gelik aski takimlart ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak
asilmas, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara tasiyict profillerin iizerine 60x60 c¢m ebadinda
15 mm kalinliginda tasyiinii plakalarin yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle
asma tavan teskili i¢in her tiirla malzeme ve zayiati, atSlye masraflari, isyerinde yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, yiiklenici
kari ve genel giderler déhil 1 m? fiyatidir.

Olgii:
1) Asma tavan yapilan ylizeyler olgiiliir.
2) 0,25 m2 den kugciik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklar ile diger bosluklar diisiilmez.

SiraNo 134
Tammi  FONTTAN; IZGARA KAPAK,GARGUY YAPILMASI
Birimi KG

Tarifi ~ KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, projesine gore fonttan imal edilmis, 1zgara, kapak ve garguyun temini
ve yerine konulmast.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Fonttan imal edilmis; 1zgara, kapak ve garguyun is basinda temini, yerine konulmasy, is yerindeki her tiirlit yatay ve diisey tasima ile
asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baslig: altinda sayilanlar disinda kalan diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli her

tiirli is¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgi:
Fonttan imal edilmis; 1zgara, kapak ve garguyun tartilarak bulunan kilogram cinsinden agirhgidir.

Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde 1zgara, Kapak, Garguy Yapilmasi1" kg birim fiyat: izerinden yapilir. |
'
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Tanimi 22 ing Kontrol Masasi LCD CCTV Monitérii

Birimi AD

Tarifi  Teknik Ozellikler ve Yapim Sartlari:

1) Monitorler, TV veya PC kullanim amagli olmay\p, giivenlik sistemleri i¢in tiretilmis 24 saat ¢alisma sartlarina uygun Giivenlik
amagh iretilmis Video Monitorii olmalidir.

2) Masa iizerinde kullaniimaya uygun 6zelligine sahip min 20"- max 22" LCD monitérlerdir.

3) Asgari 30.000 saat kullanim 6mrii olacaktir.

4) Parlaklik degeri min 200 cd/m2 , kontrast orant min 1000:1 olacaktir.

5) Min 1920x1080 ¢oziinirliigi destekleyecektir.

6) En fazla Sms, tepkime siiresi oimalidir.

7) Video girisi 1 adet VGA,1 adet HDMI,

8) Masa ayag ile birlikte verilecektir.

9) Nokta aralig1 en fazla, 0.25%0.25mm olmalidir.

10) Monitor agagida bulunan standartlar1 karsilamali ve bunlari belgelemelidir.

Glivenlik Sertifikasi: EN60950, CE Elektromanyetik Emisyon Standardi:EN55022 class B, FCC part 15 class B Cevresel
Elektromanyetik Kirlilige Bagisiklik: EN50130-4 (CE)

Yukarida belirtilen teknik 6zelliklere sahip iriiniin temini, is yerine nakli, montaji ve her tiirlii genel giderler ile yiiklenici kar1 dahil
bir adedinin ¢aligir halde teslim fiyatidir.

SiraNo 136
Tanimi  Normal Cimento Nakli
Birimi TON

Tarifi ~ Normal Cimento Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltilmasi ve istiflenmesi kar
ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 37.8

Alindig1 yer: BATI SOKE CIMENTO SANAYI

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 137
Tanimi  Sénmemis Kireg Nakli
Birimi TON

Tarifi ~ Sonmemis Kire¢ Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltilmas: ve istiflenmesi kar
ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 13

Alindig1 yer: BOYLULAR BETON INCIRLIOVA

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 138
Tanmmi  Tugla Nakli (B/AD)
Birimi B.AD

Tarifi ~ Tugla Nakli (B/AD) igin malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltilmast ve istiflenmesi kar ve
genel gider dahil 1 B.AD birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 26.8

Alindig1 yer: SARAY TUGLA GERMENCIK

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 139
Tanimi  Moloz Tag Nakli
Birimi M3

Tarifi ~ Moloz Tas Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosalttlmas: ve istiflenmesi kar ve
genel gider dahil 1 M3 birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 27.7

Alindig1 yer: ORTAKLAR OSB

Teslim Edildigi yer: Santiye

SwraNo 140
Tamm: Kirmatas Nakli
Birimi M3

Tarifi ~ Kirmatas Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasttalara yitklenmesi, vasitalardan bosaltilmasi ve istiflenmesi kar ve genel
gider dahil 1 M3 birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 27.7

Alindig1 yer: ORTAKLAR OSB

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 141
Tanmmi  Cakil Nakli
Birimi M3

/
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Tarifi Kum Nakli ile ince Siva ve Derz Kumu Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasttalardan
bosaltilmas: ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 M3 birim fiyaudir.

Nakliye Mesafesi: 27.7

Alindig1 yer: SERTTAS INSAAT AYDIN

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 142
Tamimi  Cakil Nakli
Birimi M3

Tarifi Kum Nakli ile Ince Siva ve Derz Kumu Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan
bosaltilmas1 ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 M3 birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 27.7

Alindig1 yer: SERTTAS INSAAT

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 143
Tanim  Nerviirla Celik Nakli
Birimi TON

Tarifi ~ B.A. ve Profil Demiri Nakli ile Nerviirlii Celik Nakli igin malzemenin nakledilmesi, vasrtalara yiiklenmesi, vasitalardan
bosaltilmas: ve istiflenmesi kar ve genel gider dahil 1 TON birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 168

Alindig yer: IZMIR DEMIR-CELIK AS

Teslim Edildigi yer: Santiye

SraNo 144
Tamimi  Sac Nakli
Birimi TON

Tarifi ~ Sac Nakli igin malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltiimasi ve istiflenmesi kar ve genel gider
dahil 1 TON birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 168

Alindig1 yer: IZMIR DEMIR-CELIK AS

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 145
Tanimi  Hasir Celik Nakli
Birimi TON

Tarifi ~ Hasir Celik Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltiimasi ve istiflenmesi kar ve
genel gider dahil 1 TON birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 168

Alindigr yer: IZMIR DEMIR-CELIK. AS

Teslim Edildigi yer: Santiye

SwraNo 146
Tanim1  Beton Bordiir Nakli
Birimi M3

Tarifi ~ Beton Bordiir Nakli i¢in malzemenin nakledilmesi, vasitalara yiiklenmesi, vasitalardan bosaltilmasi ve istiflenmesi kar ve
genel gider dahil 1 M3 birim fiyatidir.

Nakliye Mesafesi: 44.4

Alindig1 yer: UFUK BETON SOKE

Teslim Edildigi yer: Santiye

SiraNo 147
Tanmmi  Karo Kauguk Zemin Kaplama 2 ¢m kalinlikta
Birimi M2

Tarifi  Uretimde saglam ve hava sartlarina dayamikh poliiiretan baglayicilar kullanilan, inorganik oksitlerden olusan renk
pigmentleri ile renklendirilen. 40x40 cm ebatlarinda

SiraNo 148

Tammi  Begonit Parke Tas1 (10 x 10 cm)
Birimi M2

Tarifi ~ Begonit (kemer tasi) is¢ilik dahil fiyat
SiraNo 149

Tamimi Basketbol Potasi ve Filesi

Birimi AD

Tarifi ~ Tek direkli (4") @ 114 x 4,5 metal tasiytc1 ayakli, akrilik cam panyah

StraNo 150 [

Tammi  Hazir Rulo Cim | \
1 b |
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Birimi M2

Tarifi  Iscilik dahil

SiaNo 151

Tamimi  Kompanzasyon Panosu

Birimi  AD

Tarifi ~ (Iggilik Dahil)

SiraNo 152

Tamimi  Dekoratif Led Aydimlatma Diregi
Birimi AD

Tarifi 2,5 metra boyunda elektro statik boyali dekoratif led park aydinlatma diregi
SmaNo 153

Tanimu  Dokuzlu Fitness Spor Aletleri
Birimi TK

Tarifi ~ Ttim rulman yataklarinin disi fiber kapak ile kapatilan hareketli pargalarin gévdeye montaji, hava sartlarindan
etkilenmeyecek tipte ve bagl oldugu metal par¢a ¢apinda rulmanlar kullanilarak, ¢ift rulmanli ve rulmanlarnn igine gizlendigi mafsal
mekanizmalar normal kullanim esnasinda miidahale imkani vermeyecek sekilde kapali sistem iiretilen;

¢iftli salinim, kol ¢alistirma, uzay yiiriime, bel esnetme, ¢iftli bacak agma, bacak itme, ikili bisiklet, bel ¢alistirma, step-bel ¢alistirma
aletleri

SiraNo 154
Tamimi  Cocuk Oyun Grubu (4 kuleli 4 kaydirakii)
Birimi TK

Tarifi ~ DORT KULELI, 4 KAYDIRAKLI METAL OYUN GRUBU

SiraNo 155

Tamimm  Ikili Salincak

Birimi TK

Tarifi  Polietilen malzemeden oturak ve korumalik olarak iki parga ve ¢ift ¢idar ikili zincirli salincak
SiraNo 156

Tanimi  Ahsap Catili Kamelya

Birimi AD

Tarifi ~ CATILI PIKNIK MASASI
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