KOGARLI BELEDIYESi SPOR VE SOSYAL TESiS ALANI DUZENLEME iSi
OZEL POZLAR TEKNiK SARTNAMESi

1- OZEL1 (Karo Kauguk Zemin Kaplama 2 cm Kalinlikta)

Esnek Zemin Kaplama Malzemeleri (Kauguk)

Geri doniistimlii yiiksek SBR kauguk graniil ve raspa olarak iiretilecektir.

Uretimde saglam ve hava sartlarina dayanikh poliiiretan baglayicilar kullanilacaktir.

Malzeme ithal inorganik oksitlerden olusan renk pigmentleri ile renklendirilecek.

Malzemenin renginde giines, tuz, vb. gibi dis etkenlerden dolayi solma ya da bozulma olusmamalidir.
Uriinde kullanilan boya ve baglayicilar saghga zararli madde icermemeli ¢cevre dostu malzeme
kullanilmalidir. Olgiileri 40x40 cm ebatlarinda ve 2 cm kalinhginda olmalidir.

2- OZEL2 (Dekoratif Led Aydinlatma Diregi)

Boy2.5m 5-elk 60 W led baslik
Minimum gdvde 83 *2 mm metal boru

Taban ¢ap1 42 cm

Renk siyah veya gri

3- (OZEL3 (Dokuzlu Fitness Spor Aletleri)

Dis Mekan Kondisyon Aletleri; TSE den alinan TS EN 16630 Kalite Belgeli olacaktir.

imalata Yeterlilik Belgesi

ISO 9001:2008 Kalite sistem ve ISO 14001:2004 Cevre yénetim sistem belgeleri

Uriinlerin satis sonrasi servis giivencesine dair, Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi

Tum aletlerin tastyici ana govdeleri @ 140 mm. ¢apinda ve minimum 4 mm. et kalinliginda metal
malzemeden imal edilmis olacaktir.

Yik tagiyan ve hareketli olmayan pargalar @ 60-76-89 ¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinhginda
metal malzemeden imal edilmis olacaktir.

Hareketli olan sallanma amagh pargalar @ 60 ¢apinda ve minimum 3 mm. et kalinlifinda metal
malzemeden imal edilmis olacaktir.

Tutunma amagh pargalar polietilen malzemeden teknik resimdeki ol¢i ve model uygun imal
edilecektir. Tutamaklarin kullanilmadig aletlerde ise @ 34 x 3,5 mm boru tzeri el kaymay 6nleyici
polietilen elcik takilacaktir.

Yiklenici firma, muayene sirasinda min. 50 mm ye kadar 6lglim yapabilen ses dalgalariyla kalinlik
6lgme cihazi getirmelidir. Bu cihazla plastik veya metal pargalarin et kalinliklan dlgiilecek olup
istenilen kriterlere uygun olmayan iirlinler kabul edilmeyecektir.

Mafsallardaki mil kalinhiklan biiylk aletlerde @ 40 mm kiigiik aletlerde @ 25 mm ve bilye caplari,
52%25 ve 67 * 40 olacaktir.

Tum rulman yataklarinin disi fiber kapak ile kapatilacaktir. Hareketli pargalarin gévdeye montaji, hava
sartlarindan etkilenmeyecek tipte ve bagh oldugu metal parca gapinda rulmanlar kullanilarak, cift
rulmanti ve rulmanlarin igine gizlendigi mafsal mekanizmalari ile saglanacaktir. Mekanizmalar, normal
kullanim esnasinda miidahale imkani vermeyecek sekilde kapal sistem uretilecektir.

Aletlerin kullamim esnasinda kullaniciya zarar vermemesi igin hareket sinirlayici i¢ stoplama
kullanilacaktir.

Tim metal malzemeler asit silme islemini takiben tercih edilen renklerde polyester esash firin boya
yontemi ile boyanacak olup kullanilarak boya dig saha kullanimina uygun ve dayanikli olacaktir.

Agtkta kalan tim boru agizlar plastik kapaklar ile kapatilacaktir.




Oturma yiizeyleri ¢ift cidarh polietilen malzemeden vida monteli sekilde imal edilecektir.

Kol ve bel gevirme hareketini saglayan diskler polietilen malzemeden tek parga olarak imal edilecektir.
Bu disklerin iist yiizeylerinde kaymayi &nleyici unsurlar bulunacaktir.

Ayak basilan yerlerin tamami polietilen malzemeden imal edilecek olup yan kisimlari ayak kaymasini
ve cikmayi engelleyici sekilde tasarlanacaktir.

Polietilenden alt kapama ankrajin {izerine kapatilacak.

Spor aletierini meydana getiren biitiin aksamlarin her biri nakliye esnasinda yipranmayi engelleyecek
sekilde ambalajlanmis olacaktir.

Alcak yogunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer LowDensityPolyethylene) kullanilacaktir.
Elektriklenmeyi 6nlemek iginde polietilenin igine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde
polietilen malzemeler iizerinde meydana gelen statik elektrigi dnlemektedir.

Uriinlerin tizerine kullanma talimatlar yazili aliminyum levhalar bulunacaktir.

Ciftli Salinim Aleti

Kol Galistirma Aleti

Ciftli Bacak Agma Aleti

Uzay Yurime Aleti

Bel Esnetme Aleti

Bacak itme Aleti

ikili Bisiklet Aleti

Step Aleti

Ayakta Ve Oturarak Bel Calistirma Aleti
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4- OZEL4 (Cocuk Oyun Grubu)
TS EN 1176-2 Sahncaklarla ilgili Genel Giivenlik Kurallari belgeli olacaktir.
TS EN 1176-3 Kaydiraklarla ilgili Genel Givenlik Kurallar belgesi olacaktir.
TS EN 1176-6 Sallanma elemanlari ile ilgili Genel Glvenlik Kurallari belgeli olacaktir
imalata Yeterlilik Belgesi
ISO 9001:2008 Kalite sistem ve ISO 14001:2004 Cevre yonetim sistem belgeleri
TS 13578- (Yetkili servisler-salincak, tahterevalli, kaydirak vb. oyun alani elemanlar) ve TS 12427-
(Yetkili servisler-oyun, spor ve av amagl alet ve makineler) {iriinlerin satis sonrasi servis giivencesine
dair, Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi
[SO 18001:2007 Is sagligi ve giivenligi belgesi
Idaremizin cocuk parkinda dogabilecek kazalara karsi tazminat 6dememesi icin, imalatgi tarafindan
sigorta Sirketlerin den alinmis olan Uretici Uriin Sorumluluk Sigorta policesi en az 2.000.000 TI, ihale
dosyasina konulacaktir.
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Tim aletlerin tagiyici ana govdeleri @ 114 mm. capinda ve 2,5 mm. et kalinliginda malzemeden imal
€dilmis olacaktir.

Cocuk oyun grubunda kullanilan egimlerde kesinlikle dik ve sivri yiizey bulunmayarak tiim bu kdse
f“—_gimleri boru egme makinelerinde gerceklestirilecektir.

Uriin et kalinhg malzemenin basinca ve sirtunmeye maruz kalan noktalarinda minimum > 6 mm,
herhangi bir basinca maruz kalmayan bariyer ve gblgelik amach triinlerde minimum >4 mm olmaldir
Oyun grubu iiretimi sirasinda kaynaklama isleminde gazalti kaynag kullanilacaktr.

Salincakta kullanilan rulman yataklan kesinlikle ana govdeye kaynakli olmayacak, kelepge sistemi ile
monte edilip ariza durumunda rahatlikla miidahale edilebilmelidir. Salincak mafsallarinda kapali gift
rulman kullanilacaktir.

Salincak sepetlerinde kullanilan zincirler daldirma ve 6 mm kalibre olacaktir.

Acikta kalan tim boru agizlar plastik kapaklar ile kapatilacaktir.

Oyun grubunu meydana getiren biitiin aksamlarin her biri nakliye esnasinda yipranmayi engelleyecek
sekilde ambalajlanmis olacaktir.

Alcak yogunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer LowDensityPolyethylene) kullanilacaktir.
Elektriklenmeyi 6nlemek iginde polietilenin icine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde
kaydiraktan kayma esnasinda meydana gelen statik elektrigi nlemektedir.

;'SA URUN CiNsi MIKTAR | Birim
1 H:100 cm Kule 2 Adet
2 H:150 cm Kule 1 Adet
3 H:200 cm Kule 1 Adet
4 H:100 ikili Dalgali Kaydirak ! Adet
5 H:150 S Kaydirak 1 Adet
6 H:200 Spiral Kaydirak 1 Adet
7 H:200 Egik Tip Kaydirak 1 Adet
8 Diiz Kaydirak Korkulugu 1 Adet
9 ikili Diiz Kaydirak Korkulugu 1 Adet
10 Tiip Pano Korkulugu 1 Adet
11 Spiral Kaydirak Korkulugu 1 Adet
12 Kaya Tirmanma Korkulugu 1 Adet
13 Pano Korkuluk 3 Adet
14 Fanus Pano korkulugu 1 Adet
15 H:100 cm Merdiven (Zeminden 1 Adet
16 H:100 cm Merdiven (Kuleden Kuleye) 1 Adet
17 Kaya Tirmanma 1 Adet
18 150 cm Tiip Gecit 1 Adet
19 [ H:50 cm ic Merdiven 1 Adet
20 Kus Cati 2 Adet
21 Palrpiye Figlirti 1 Adet
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| 22 |Papatya Figiiri | 1 | Adet |

5-OzEL5(ikili Salincak)

Salincak oturagi polietilen malzemeden oturak ve korumalik olarak iki pargadan ve ¢ift cidarli olarak
imal edilecektir. Oturak agirhg minimum 3450 g. olacaktir. Oturak yiizeyindeki agirlik ve olusabilecek
dis kuvvetlerin yayili yiik halinde dagilimi ile beraber zincir baglantisinin saglamlig icin 5x25 mm
lamadan oturagin alt yiizeyini saracak bigimde Uretilmis alt destek esliginde oturagin alt yiizeyinden
baglantisi yapilacaktir. Oyun grubunda kullanilacak olan zincirin 6 mm’lik kalibre minimum 310
N/mm? gekme gerilimine sahip daldirma galvaniz olmasi gerekmektedir.
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Oyun elemani ana tasiyici borular elektrostatik toz boya yontemi ile dis cepheye uygun ¢ocuklann
ilgisini ¢cekecek canli renklerde boyanacaktir.
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Zincirin yatay ana tasiyiciya baglantisi i¢in kulanilacak rulmanli mafsal minimum 3 mm sacdan @114
mm uygun bir sekilde iki noktadan minimum 750 mm? yiizey alam birbiri karsilayacak bicimde
vidalarla sabitlenecektir. Mafsalin hareketli kisminda minimum @ 20 mm (i¢ ¢ap1) olan rulman sistemi
kullanacaktir. Rulmanh olan hareketli kismin sabit agza montajt minimum @20 mm 35 mm’lik mil ile
monte edilecektir.

@ 114 x2.5 mm borudan iretilmis yatay ana tasiyici dikey ana tastyici lizerine teraziye alindiktan
sonra H dikey ana tasiyici ayaklar iizerine montaji kelepge ile resimdeki gibi gerceklesecektir,
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Kelepgeler estetikligi saglamak ve mukavemeti artirmak amaciyla @ 114 mm’lik boruyu distan
minimum 130 mm saracak sekilde dizayn edilip 4 noktadan vidalarla demonte olacak sekilde montaj
edilecektir. Boru acik yerleri keskin hatlari ortadan kaldirmak amaci ile yiiksek mukavemetli polietilen
malzemeden uretilmis kapak yardimi ile kapatilacaktir.

Dis kuvvetlere dayanabilmesi ve malzemenin i¢ kismini yagmur sularindan korumak amaciyla min. 2
mm et kalinhginda boru ucundan 30 mm borunun i¢ kismini ve 2 mm et kalinliginda 17 mm dis
yuzeyinden olmak {izere borunun iki ylizeyinden destekleyen, yaralanma ve darbeleri engellemek
amaclyla oval olacak bir sekilde kapatilmasi gerekmektedir.
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6- OZEL7 (Ahsap Catili Kamelya)

Kullanilan ahsap malzeme , yerli cam dan imal edilecektir.

Cati kaplamasi renkli shingle veya benzeri mebran ile kaplanacaktir.

Kamelya olgileri digtan disa, 227cm x 175cm, yiiksekligi ise 212 cm olacaktir.

Capr 48x2 mm olan dairesel boru, ekteki teknik resimde gdsterildigi izere tek parga olarak
vapilacaktir. Dairesel boru baglantisi 40x60x
2mmborudaniiretilipoturagaoturuldugundaayakkonulabilmemesafesinedahadnceden

Hazirlanan pergin somunlara doért noktadan baglanacaktir.

Masa ayag) tasiyicilari 30x30x2 mm profilden, Masa latalarinin baglandigt profil ise 20x40 2 mm profil
olacaktir.

Oturak ara baglantisi 20x30 2 mm profilden, Oturak ayagi tasiyicisi ise 30x40 2 mm profilden imal
edilecektir.

7-OZEL10 (Begonit Parke Tas1)

Begonit taglari TSE tarafindan belirlenen ve “TS 2824EN 1338:2005-04 zemin ddsemesi igin beton
kaplama bloklari” standartlarina uygun olacaktir. Kullanilacak 1sikli Begonit taslari asagida belirtilen
ozellikleri sahip olacaktir. 12V DC 18-35 mA ¢alisma gerilimine sahip olacaktir. Max. 80 tona kadar
agirhiklara karsi dayanikli olacaktir.




8-0ZEL11 (Basketbol Potasi ve Filesi)

Basketbol potasi tek direkli (4”) @ 114x4,5 metal tasiyic) ayakl olacaktir. Akrilik Cam Panyali sabit
temberli tip olacaktir. Panyanin ve ¢gemberin sabitlendigi cerceve 30x50x2,5 mm kutu profilden imal
edilecek, beyaz renkte firin boyalt olacaktir. Tasiyici aksama kolayca baglanip sékiilebilir olacaktir.
Sporcunun gemberi astimalarinda ¢embere gelen basinci metal aksama aktarip cemberin ve panyanin
kinimasini dnleyecek sekilde olacaktir.

Butiin metal aksamlar beyaz renkte elektrostatik “Firin Boyali” olacaktir. Potanin montaji igin, min.50
tm’lik ankrajlar zeminin yapim asamasinda yerlerine betonla sabitlenecek, beton yeterince prizini
aldiktan sonra pota ankraja monte edilecektir. Basketbol potalari TSE belgeli olacaktir.

Basketbol! gemberi sabit olacaktir. Ag baglantisi FIBA standartlarina gére olacaktir. Cember malzemesi
20 mm capinda yuvarlak metalden imal edilmis olacaktir. Gemberlerin carpma levhasinin 6n yiizeyine
en yakin noktasi 15 cm olacaktir. Elektrostatik firin boyali olacaktir. Baglanti icin dért noktadan
baglanti deligi olacaktir. Gemberlerin i¢ ¢api 45cm olacaktir. TSE belgeli olacaktir. Cemberlerde flos
ipten imal edilmis ag kullanilacaktir.

Carpma levhalar 105x180 cm ebatlarinda FIBA Standartlarinda olacaktir. Panya akrilik malzemeden
seffaf imal edilmis ve 10 mm kalinlikta olacaktir. Panya izerine isaretlenen kenar gizgileri ile
dikddrtgen cizgileri beyaz renkte, topun garpmasi ile cizgilerin asginmamasi icin arkadan boyali
olacaktir. Akrilik cam TSE belgeli olacaktir.

9- OZEL12 (0,9 x 2,1 m PVC kapi ahsap goriiniimlii iscilik dahil)
OZEL13 (1,0 x 2,1 m PVC engelli wc kapisi disa acilir ahgap gériiniimlii iscilik dahil)
OZEL14 (1,8 x2,1 m PVC cift acilir kapi ahsap gériiniimlii isgilik dahil)
OZEL15 (2,0 x1,4m PVC siirgiilii pencere ahsap goriiniimlii igcilik dahil)
OZEL16 (1,5 x1,4 m PVC siirgiilii pencere ahsap goriiniimlii iscilik dahil)
OZEL17 (1,0 x1,4 m PVC siirgiilii pencere ahsap gériiniimlii iscilik dahil)

4 mm’den 44 mm kalinliga kadar tiim cam kalinliklarina uygun olmalidir.

Su tahliyesini kolaylastiran yiiksek su sizdirmazhigr saglamalidir.

Kanat sarkmalarini engellemek i¢in mentese destek saci uygulanabilir olmalidir.

Hava ve su sizdirmaz olmasi igin 3 agamali conta sistemi kullaniimal.

6 Odacikli kasasi olup 1st yalitim saglamahdir.

PVC profillerin gii¢

ideal mukavemet degerlerine sahip olmali ve riizgar yiikii siniflandirmasinda  C3 sinifinda yer
almahdir.

TS EN ISO 10077-2 ( Kapilar, pencereler ve panjurlarin isil performansi) Standardina uygun olmaldir.

10- OZEL18 (Hazir Rulo Cim)

Kullanilacak olan hazir rulo ¢im %35 festuca arundinacea fesnova, %35 festuca arundinacea merida,
%20 lolium perene ringles, %10 poa pratensis rugby 2 karigimlarinda olmalidir.

Ozel Uretilen kiltir gimin ¢im kalip kesme makinesi ile yapilacak olup kesimin genisligi 45 cm,
uzunlugu 105 cm 6lcilerinde olmalidir

Kullanilacak olan hazir rulo ¢im fileli olmali, iginde BERMUDA karigimlari olmamali, paletli ve stregle
sarl olmal uzunlugu en fazla 4cm bigilmis olmalidir.

ihalede verilecek fiyatlar nakliye dahil olmalidir ve saha iginde idarenin istedigi yere forklift ile
tasmacaktir. Kullanilacak ofan hazir rulo ¢cimlerin 15-15-15-N-P-K giibrelemesi yapilmis olmaldir.
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Yiklenici hazir hale getirilmis (sulama ve elektrik tesisati isleri bitirilmis, toprak serimi yapilmis) alana
2cm temiz dere mili sermeli ve topragin tist kismina karistirilarak ince tesviye yapilmalidir.

Yizey drenajini saglamak icin drenaj kanallarina dogru meyil verilmelidir. Bu islem toprak tesviyesi
ésnasinda yaptimalidir. Tesviye islemi esnasinda gukur, tiimsek yerler iyice diizlenmeli ve lizerinden
silindir gegirilmelidir. Silindirden sonra toprak sulanmali ¢éken yerlere tekrar mil ilave yapilmalidir.
Daha sonra tesviyesi yapilmig, drenaji yapilmis alanda rulo Cim serimi éncesinde Cim Baslangi¢
Glbresi m?ye 25 gram gelecek sekilde uygulanacaktir. Yavas eriyen (Slow Release) yapida
olmalidir.(Etki stiresi minimum 4-6 ay arasinda olmalidir.)

Serme islemi sirasinda isaretlenmis olan sulama bashg yerleri yiiklenici tarafindan incelenecek ve
ddsenecek olan ¢im kalinligina gére yiikseklik ayarinin yapilmas saglanacak ve sikistirilacaktir.

Sulama bashg etrafi 50x50 cm ebatlarinda bashk tam ortada olacak sekilde bos birakilacak. Bu
ebatlarda bir rulo ¢im tam ortasindan 5 cm ¢apinda bir delik agtlarak baslik etrafi iistten gecirme
seklinde désenecektir.

Dosenecek zeminde bitmis ince tesviyenin bozulmamasi igin, yeterli sayida ve boyutlarda ahsap
latalar konularak is¢i ve ustalarin bunlanin (zerinde yiirimesi, calismasi, keseklerin el arabasiyla
bunlarin tizerinde taginmasi saglanacaktir.

Hazir hale gelen alana kontrol mihendisinin onaylamasindan sonra alana rulo ¢im serilmeye
baglanacaktir. Rulolarin uygulanmasina sahanin kenar kismindan baslanmahidir. Cim serilirken toprak
hafif nemli olmalidir. Hazir ¢im uygulanacak alanin élciisi m? olarak belirlenir. Alamin en uzun
kismindan egime dik sekilde uygulamaya baglanir. Rulolari sererken aralarinda bosluk kalmamasina
ve dogenen rulolarin Ust lste binmemesine dikkat edilmelidir. Rulolarnin duvar orgiisi seklinde
serilmesi birlesme yerlerinin daha hizl kapanmasinda etkili olacaktir. Tam kapanmayan birlesme
noktalarinda ¢im hava alir ve dokusu zayiflar. Rulo gimler birlesme yerlerinde agiklik kalmayacak
sekilde serilecek ve olusabilecek aksakliklar aninda giderilecektir. Serilen cimler silindirle
sikigtinlacaktir. Olusacak ¢im artiklar galisma alanindan kisa zamanda uzaklastirilacak.

Montaj sonrasi hafif sulama ile silindir ¢cekilmeli, silindirden sonra 8-10 cm derinlige ininceye kadar
sulama yaptimalidir.

11- 0ZEL19 (Kompanzasyon Panosu)

Elektrik sisteminin ve yiiklerin reaktif gii¢ ihtiyaglarinin kargilanmasi igin sistem odasina yerlestirilecek
olan kompanzasyon panosu kondansatérleri, devreye sokup gikaracagi kontaktorleri ve bu devrelere
ait sigortalari, kumanda devresi sigortalari, kontaktdrlere kumanda eden pako salterleri, réle icin
gerekli akim trafosu dahil ii¢ fazli kompanzasyon bataryasinin temini yerine montaji, isler halde
teslimi. (Reaktif giig kontrol rélesi, termik ve manyetik koruyuculu salter, pano bedeli harigtir.) Olcii
birimi olarak kondansatériin segilen gerilim degerindeki kVAr cinsinden giic degeri dikkate alinir. i¢
kapak alani, onayli projedeki degerle karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére Gdeme
yapilacaktir. Bu bedele her tiirlii ufak malzeme, boya, baglant;, montaj dahil olacaktir.

12- OZEL20 (Voleybol ve Badminton Filesi)
0ZEL21 (Voleybol Diregi)

Aliminyumdan imal, teleskopik, biitiin mekanizmalari igten ¢alisan, boy ayarlama ve file gerdirme kol
sistemi bulunan, filesi ve hakem oturag ile birlikte tim sistemleri teknigine uygun, voleybol
dikmelerinin temin edilmesi, yerine monte edilmesi, nakliye, genel giderler ve miiteahhit kan dahil
bedeli olarak degerlendirilir.



14- GZEL22 (PVC Kaph 3,5 mm Kalinliginda 4X4 Géz Aralikl Galvaniz Tel Orgii Cekilmesi)

40x40mm g6z aralikli ve 3,5 mm kalinlikta PVC kapli telérgii projelerine uygun olarak imal edilecektir.
Yapilacak olan tel 6rgii igin, Beton Hatil ve istinat duvari imalati yapilirken $89’luk 50 cm boyundaki
ankraj borulari 2.00 m ara ile yerlestirilecektir. Beton yeterince prizini aldiktan sonra (¢ 76x3mm) Tel
Orgli dikey tasiyic! borulari (ankraj i¢i dahil h=6.00m) ankaraja yerlestirilecek aradaki bosluklar 300 Dz
beton ile doldurularak tasiyici borular ankraja diizgiin bir sekilde kaynakla sabitlenecektir. Tastyic
dikey borular tek parga olacak, kesinlikle ek olmayacaktir. h=6.00 m’lik (ankraj icerisi dahil) dikey
tasiyic profillere arkasindan (disaridan) her 12.00 m’de bir saha cevresince projesine uygun olarak
ayni ydntem ile destekler yapilacaktir.

h=6.00 m’lik (ankraj icerisi dahil) @ 76x3mm’lik dikey borulara yatay olarak 4(dért) sira 248x2,5
mm’lik borular ezilmeden kurt agzi kesilerek gapaksiz ve diizgiin olarak kaynakla sabitlenecektir.
Butiin demir aksamlar imalattan 6nce iki kat antipas (her kati farkli renklerde), iki kat sentetik (son
kat yesil renkli) boya ile boyanacak, imalattan sonra kaynak yerleri rétuslanacaktir. Tel 6rgii tasiyici
karkas imalati bittikten sonra 40x40 mm g6z araliginda 3,5 mm kalinliginda h=5,40 PVC kaplamal
(vesil) tel 6rgiiler, ezilmeden ve gerdiriime esnasinda gz araliklari bozulmadan, ek yerleri st tste
bindirilmeden orijinal olarak ek yapilarak cekilecektir. Yatay borular arasina her bdlmeye bir adet
olmak Uzere toplam 3(iig) sira, 5mm capinda celik sarimh gergi halati bir aparat ile gerdirilerek
cekilecektir. idarece istenilen yerlerden istenilen 6lgii ve sayida kapilar yapilacaktir.

15- OZEL23 (Akrilik Zemin Kaplamasi ve Saha Cizgilerinin Cizilmesi)

Akrilik zemin kaplamasinin beton ylizeye daha iyi tutunabilmesi amacuyla, ilk 6nce yiizeye 1 kat epoksi
primer malzeme siriilir daha sonra saha yiizeyine ¢ift kompenantli yapistici+kuvars kum+cushion
malzemelerinin karigimindan olusan 6zel malzeme uygulanir. Bu uygulama sayesinde beton yiizey
tzerinde akriligin tutunmasini artiracak gbzenekler olusturulmaktadir. Saha yiizeyini tamamen
ortecek sekilde, Akrilik Resurfacer kuvars kumuyla belirli oranlarda karistirilip bir kat zemin diizeltme
kati olarak uygulanacaktir. Bu katin tamamen kurumasini sagladiktan sonra {izerine 3 kat Color Base +
Plexichrome belirli oranlarda karsimi olan Plexipave Color System katlari uygulanmaktadir. Toplam 5
kattan olusan bir sistemdir.

Sistemin, tamami akrilik olup degisik katlarin uygulanmasi ile olusmakta ve bu katlar uygulanirken
ayrt ayr kuruyan zemine yayillmaktadir. Sistemi olusturan malzemeler, figilar icinde sivi-pelte
kivaminda gelmekte ve ayni katlar halinde, yagmursuz ve en az 10C-12C hava sicakhiginda asfalt veya
beton zemin lizerine serilmek suretiyle uygulanmaktadir.

*Tiim Detay icin Mimari Projesine bakilacak ve Belediye Kontrol Miihendisleri tarafindan belirlenen
sartlara uyulacaktir.
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