KOCARLI BELEDIYE BASKANLIGI
Fen Isleri Miidiirligii

~ KOCARLI BELEDIYEST
KOCABABA DERESI SOKAK YENILEME VE PEYZAJ CALISMASI
YAPIM ISI TEKNIK SARTNAMESI

A. KONU

Kogarli Iigesi Orta Mahalle Durmus Terzioglu Caddesi boyunca bulunan Kocababa Deresi ¢evresinin
diizenlenmesi, yenilenmesi ve peyzaj galismalarinin yapilmasidir.

Bu sartnamede bundan boyle; _
Kocarll Belediye Baskanligi; idare - Teklif verecek olanlar; istekli - Ihaleyi kazanan; Yiiklenici Olarak
anilacaktir,
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B. GENEL HUKUMLER

Yiklenici; sahanin, sahadaki biitiin is, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hirsizliklara, bilingli
bilingsiz saldirilara kars: korumak ve giris ¢ikilar kontrol altina almak, ¢alisanlarin digindaki kisilerin
¢alisma sahalarina girmelerini 6nlemek bakimindan saha sinirlarini, Yapi Denetim Gorevlisinin uygun
gorecegi sekilde uygun malzeme ile gevirerek dis gevreden ayiracak ve giivenlik altina alacaktir.
Calisma esnasinda her tiirlii emniyet tedbirleri Yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yiiklenici, calisma
yaptig1 alanda gece-giindiiz trafik emniyetini ve gece aydinlatmasimi saglayarak, her tiirlii &nlemi
almak zorunda olup bu is igin ayrica bir bedel denmeyecektir. Yiiklenici gece calismalarinda
idarenin onayini almak zorundadir.

Projeye ve teknik sartlara uygun yapilmayan imalatlar soktiiriilerek yeniden yaptirilacaktir.
Yiiklenici bu is igin ek iicret talep etmeyecektir.

Imalatlar teslim alinana kadar, imalatta olusacak bozulmalar, yikilmalar ve ¢tkmelerden yiiklenici
sorumlu olup, tamiratlar igin ek iicret talep edilmeyecektir.

Uygulamanin baslangicinda yiiklenici tarafindan alamin plankotesi ve halihazir ¢ikarilacak, Proje
aplikasyonu yapilarak kotlar1 verilecektir.

Imalat sonrasinda Yiiklenici tarafindan réleve alimi yapilarak uygulama projesi gikarilacaktir. Ulke
koordinat sisteminde (itrf) gikarilacak réleve projesi CD ortaminda ve pafta olarak idareye ayrica
sunulacaktir. Yapilan imalatlarin l¢iimleri ve hakedisler sayisal ortamda hesaplanacaktir.

Yapilacak tiim imalatlarda Yapi denetim elemanlarinin is emri olmaksizin ise baslanilmayacaktir.
Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir. Idare gerek gérdiigiinde projede ve metrajlarda
degisiklik yapabilecektir.

Yer tesliminden itibaren sorumluluk dahilindeki galisma alaninin fotograf goriintiileri Yiiklenici
tarafindan alinacak olup, isin devam eden safhalarinda her ara hakedisin ekinde, giinliik cekilmis
genel alan fotograflar1 ve yapilan her isin uygulama fotograflari albiim ve cd formatinda idareye
sunulacaktir.

Idarenin istedigi ebatta isi tanitan en az iki tabela idarenin onay1 alinarak santiyede belirtilen yerlere
Yiiklenici tarafindan yaptirilarak monte ettirilecektir.

Ingaatta kullanilan biitiin malzemeler (parke tas1, bordiir, sev elemani, tiim elektrik ve tiim tesisat
malzemeleri vs.) Oncelikle TSE standartlarina uygun olacaktir. [dare, santiyeye getirilen
malzemenin, TSE standartlarina uygunlugunu tespit etmek iizere istedigi laboratuvarda deneylerin
yapimasini isteyebilir. Istenilecek uygunluk testlerinin iicreti yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

. Iste kullanilacak malzeme numuneleri idarenin onayina sunularak, onay alindiktan sonra isyerine

getirilecektir.

Malzemelerin nakli birim fiyatlara dahil olarak diisiiniilecek idare tarafindan herhangi bir bedel
6denmeyecektir.

Beton imalatlarda kullanilacak beton C20/25 kalitesinde olacak, graniilometrik analizlere gore beton
tesislerinde beton imalati yapilacak olup, ayrigmaya mani olacak araglarla nakli, serilmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan ve diger dis tesirlerden korunmasi Yiiklenicinin
sorumlulugunda olup, Belediyece talep edilecek sayida numune alinacaktir. Tereddiit halinde
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numunelerin kirilma deneyleri yiiklenici tarafindan yapilacak olup, bunlar igin herhangi bir ek 6deme

talep olmayacaktir.

6331 Kanun Numarah [s Saghg Ve Giivenligi Kanunu geregince santiyede uyulacak kurallardan

yiiklenici sorumlu olup 6331 numarali kanunun hitkiimlerini yiiklenici uygulamak zorundadir.

. Elektrik Tesisat isleri

16.1. Idare tarafindan verilecek projeye gore yapilacak elektrik ve aydinlatma tesisati ana panodan
itibaren alicilara kadar olan tesisatin tiimii, malzemenin temini, isyerine getirilmesi, nakliyesi,
is¢iligi, montaju, testlerinin yapilmasi ve sistemin galisir vaziyette teslim edilmesidir.

16.2. Tesisatta proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii miimkiin olmayan
imalatlarda tesisatin iizeri kapatilmadan tiim 8lgiim ve kontroller yapilarak, idare onayindan
sonra kapatma islemi yapilacaktir.

16.3. Projede ve teknik sartnamede gosterilen poz numaralarinin imalat tariflerine, ilgili TSE’lerine
gore yapilmasi saglanacak ve gerekli tiim testler yiiklenici tarafindan yaptirilacaktir. Sartnamede
belirtilmeyen her tiirlii konuda “Elektrik Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi Ve Uygulama
Esaslar1” esas alinacaktir.

16.4. Sistem cahsir durumda teslim edilecek, teslim ©ncesi tiim testler ve kontroller idare
kontrolliigiinde yapilacaktir.

16.5. Yiklenici yapacagi tesisatin ve kullanacagi malzemelerin birbirleri ile ve diger sistem ve
tesisatla uyum iginde olmasinda sorumlu olacaktir. Uyumsuzluktan dogacak tiim gecikme ve
zararlar yiikleniciye ait olacaktir. Tesisatin yapimindan sonra sistemler arasinda bir uyumsuzluk
olmasi durumunda yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak diizeltilecektir.

Yiiklenici firma ise baslamadan once mevcut altyaptyr (su hatti, telefon hatti, elektrik hatts,

kanalizasyon hatti, vs.) detayli bir sekilde inceleyerek alacaktir. Mevcut altyapiya zarar verilmesi

halinde kontrol teskilatinin talimatt dogrultusunda zarar géren kisim derhal onarilacak veya yenisi ile
degistirilecektir.

Yiiklenici, yapacag imalatlarda kullanacag: tiim malzemeleri santiyede kullanmadan 6nce idareye

onaylatacaktir.

Malzemeler, ilgili firmalarin en son teknolojisine gére iiretilmis malzemeler olacak kesinlikle

iiretimden kalkmis malzeme kullamlmayacaktir. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamaminda siparis

edilmesi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Kullanilacak biitiin malzemelerin kalite, garanti ve standart belgelerini idare gerek gordiigiinde

isteyebilecektir.

Uygulama esnasinda projeye gore hareket edilecektir.

Sihhi Tesisat Isleri

22.1. Sulama tesisatinda kullanilacak ara malzemeler yiikleniciye aittir.

22.2. Sulama tesisatinda kagak testi yapilmadan tesisat hattinin iizeri kapatilmayacaktir.

Bu sartname ihaleye girenlerce talimatlar, sdzlesme, genel teknik sartname ve projeler ile birlikte

yorumlanacaktir. Pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlari ile birlikte degerlendirilecek ve

gosterilen veya isaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul edildigi varsayilacaktir. imalatlar
bir biitiin olup alt imalatlartyla (imalat bilesenleri, aksesuarlari, vs...) birlikte diisiiniilecektir.

Idare, gerek gordiigiinde, santiyeye gelen biitlin malzemelerin orijinal sevk irsaliyelerinden birer

niisha idareye verilecektir. Orijinal sevk irsaliyesi verilmeyen ve onayi alinmayan higbir malzeme

kesinlikle kullanilmayacaktir.

Yiiklenici Ozel Pozlar Teknik sartnamesinden sorumludur.

C. IS DETEYLARI

1. YESIL ALAN OLUSTURULMASI

Projedeki olgiilere gore yesil alan olarak ayrilan ve agaclandirilacak alana 6ncelikle sulama tesisati
yapilacaktir. Sulama tesisati ddsenmesinden sonra alan hem agag dikimi hem de hazir rulo ¢im
serilmesi i¢in hazirlanacaktir. Rulo ¢im serilmesi islemi gergeklesmeden 6nce zeminin tesviyesi
yapilacak tesviye islemi yapimadan rulo ¢im serilme islemi yapilmayacaktir. Rulo ¢im serilme
islemi yapildiktan sonra 1 ay siire igerisinde zeminde ¢okme, ¢imin kurumasi vb. durumlarda
yiiklenici firma ¢oken, kuruyan vb. rulo ¢imleri yenisiyle degistirmek zorundadir.
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2. AGACLANDIRMA

Agacin dikilecegi alan kazilip, dikime hazirlanacak. Bitkiler en az bir y1l 6nceden sakstilara alinmisg
dikime hazir halde olacaktir. Aga¢ dikildikten sonra ikili herek kullanilacaktir. Herekleme islemi
fidanin dik durmasi ve herhangi bir dogal nedenden(kar, riizgr) zarar gérmemesi i¢in yapilacaktir.
Dikilme islemi yapilan agaclardan herhangi birinin 1 ay igerisinde kurumas: halinde yiiklenici
kuruyan agacin yerine yenisini dikmekten sorumludur.

3. BINA BODRUM KAT HAVALANDIRMA KAPAKLARI YAPIMI

Cigdem ve Efe Sokak’ta bulunan mevcut kuranglezler etrafina betonarme kalip yapilarak asagida
verilen Slgiilerde betonarme kalip imalatina uygun mevcut havalandirma kapaklar1 kullanilarak
kapatilacaktir. Yapim asamasinda deforme olan havalandirma kapaklart yine aymi Slgiilerde imal
edilerek yerine montaji yapilacaktir. DSseme tasi ile havalandirma kapaklar1 arasinda, kot farki
olmayacak, diizgiin bir ge¢is saglanacaktir.

Olgiiler:

Efe Sokak; 90x140 cm, 80x160cm ve 60x240cm dlgiilerinde mazgal

Cigdem Sokak; 60x140cm,70x180cm, 50x350cm ve 65x150cm &lgiilerinde mazgal

4, BiSIKLET PARK ALANI YAPIMI

Tamami sicak daldirma galvanizden imal edilecek olup, agik hava kosullarina uzun yillar dayanikli
olmalidir. Istenilen adetlerde park yerleri icin ¢ift tarafli olarak da montaj1 yapilacak bisiklet park
alanlarinin 6zellikleri asagidaki gibi olmalidir.

Olgii: 40x175 cm

Malzeme: 40%x40 L Profil ve 12 mm ¢elik transmisyon

Boya: Sicak Daldirma Galvaniz

Teknik Ozellikler: Tiim sabitleyici vida, crvata ve somunlar ambalaja dahildir.

Demonte-Montaj: Zemine diibel vida ile montaj edilecektir.

Resim temsilidir. Dengi Urlinler kabul edilecektir.

5. GUVENLIK VE KAMERA SiSTEMi YAPIMI

Proje alaninda giivenligi saglamak adina kameralar idarenin belirledigi noktalara konulacaktir.
Kameralardaki veriler kablosuz ag anteni araciligiyla yine idarenin belirtecegi izleme alanina
aktarilacaktir. Kamera montaji yapilirken giivenlik agisindan kamera goriis agis1 iyi ayarlanacak ve
g0rils testi yapilacaktir.
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6. YAGMUR SUYU HATTI VE MAZGAL YAPIMI

7. Yagmur suyu hatti; yagmur sulari ve birikinti sularin ortamdan uzaklastinlmas: igin
yapilacaktir. Izgara yapilacak hatta 40 cm derinliginde ve 35 cm genisliginde derin kaz
yapilacaktir.40cm derinliginde yapilacak olan kanalin zeminine 3 c¢m et kalinliginda
C20/25 basing dayanim sinifinda gri renkte beton dokiiliip ardindan iki kenarina 3 cm et
kalinhiginda beton dokiilebilmesi igin kalip gakilarak C20/25 basing dayamm simifinda gri
renkte beton dokiilecektir. 35 cm genisligindeki mazgallardan kanal {izerine monte
edilecektir.

Mazgal ile Idarenin belirledigi en yakin rogar veya beton boru arasinda gideri saglamak iizere,200
mm i¢ ¢apinda, en az 6 atii basinca dayanikli ve en az 3,8 mm et kalinliginda, sert siyah PVC atik
su borusu désenecektir. Borunun altina/iistine 15 cm. kum tabakasi serilecektir. PVC ek yerleri
lastik contalr olacak, diger ek yerleri ise, BS 30 (C 30) betonla, uygun bir sekilde sivanarak
baglanacaktir. Borunun mazgal baglantisi kanal tabanindan, 10 cm. yukarida olacak sekilde
ddsenecektir. Drenajin diizgiin bir sekilde akintisi igin, min. % 2’lik boyuna egim saglanacaktir.)

8. TESVIYE, TAS, BORDUR YAPIMI

8.1 Hazirlanmis doseme tabanina 10 cm. yiiksekliginde kum serilerek diizeltilecektir. Her
bir sirada eni ve boyu esit olan taglar kullamlacaktir. Yolu sinirlayan bordiir taslariyla
kenar taglan istenilen egim ve dogrultuda gekicle iyice yerlestirilecek ve derzlere kum
sikistirilacaktir.

8.2 Kazildiktan sonra 10 cm yiiksekliginde kum ile doldurulan zeminin doldurma
asamasindan sonra {izerinden silindir gegirilerek sikistinlacaktir. Sikistirma islemi
yapilmadan tag ve bordiir déseme islemi yapilmayacaktir.

8.3 Kaz1 ve dolgu islemi yapilirken gevrede ikamet eden vatandaslarin ve esnafin tozdan
etkilenmemesi igin yiiklenici tarafindan tanker ile sulama islemi yapilacaktir. Sulama
isi yapilmiyorsa Idare kazi ve dolgu islemini durdurma yetkisine sahiptir.

8.4 Belirtilen yaklagik maliyette bulunan metrajdaki tas, bordiir, kum, ¢akil, beton vb.
tiim malzemelerin nakli yiikleniciye ait olup nakil sirasinda dogabilecek zararlardan
Idare sorumlu degildir.

8.5 Bordiir altina ince kum veya mil serilecek, bordiirlerin baglanmasi ve dolgu icin
kullanlacak baglama betonu 400 doz olacaktir.

8.6 Idare tarafindan teslim edilen yer, kullanilan pozlarin tariflerinde belirtildigi gibi ;
istenilen kota kadar kazilarak veya doldurularak yiiklenici tarafindan tesviye ve tanzim
edilecektir. Bu islem sirasinda kullanilacak is makineleri, operator, dolgu malzemesi,
yarma yapilacak ise ¢ikan malzemenin sahadan bertaraf edilmesi yiikleniciye aittir.

8.7 Yolda ve Kaldirimda d6senecek taglar, kaldirim bordiirleri yiiklenici tarafindan temin
edilecektir.

8.8 Taslarin dosenmesi esnasinda gereken malzeme; kum, ¢imento, tas, bordiir gerekli is
makineleri (kepce, forklift, vb.) el aletleri (el arabasi, ¢ekig, kazma, kiirek, vb.)
geregler yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

8.9 Nakliyesi yapilacak olan begonit tas, bordiir, ¢imento v.b malzemeler dayanimi
yiksek paletlerin tizerinde yiiklenici tarafindan santiye alanina getirilecektir. Dagilan,
bozulan malzeme ve paletlerin sorumlulugu yiikleniciye ait olup Idare tarafindan
herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

8.10 Taslar birbirine degecek sekilde iyice sikigtinlip tokmaklanarak yerlestirilecek,
yerlestirme esnasinda ¢atlayan kirilan taglar degistirilecektir.
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8.11 Derzler iyice doldurulup sikilandiktan sonra siipiiriilecek ve taslar 30 cm. den
diiglirilen tokmakla tokmaklanacaktir. Bu sekilde ezilen ya da yarilan taslar
degistirilecektir.

8.12Yol boyunca 10 mt uzunlukta déseme yapildiktan sonra sablonla muayene edilerek 10
mm. den yliksek ve diisiik olan taslar diizeltilecektir. Déseme iizerine kum serilerek
derzlere girmesini saglamak iizere siizgegle sulanarak sikistirilacaktir. Arta kalan
kumlar stipiiriilerek kaldirilacaktir.

8.13 Tas ylizeyleri harg bulasig1 ve higbir leke kalmayacak sekilde temizlenecektir.

8.14 Ise baslamadan once idare ile birlikte bir g programi hazirlanacak olup is
programindaki belirli giinlerde yapilacak olan iglerin malzemeleri en az 1 giin 6nceden
¢aligma sahasina nakli yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

8.15 [s bitimini takiben kullanilmaya baslanan 3 ay boyunca ddsenen yiizeylerde olusacak
¢6kmeler, kaymalar gibi bozukluklar yiiklenici tarafindan onarilacaktir

8.16 Yiiklenici doseme islemi esnasinda, yol boyunca idarenin belirledigi renk ve deseni
uygulamakla yiikiimliidiir.

8.17 Idarece uygun goriilmeyen isler sokiilerek yeniden yaptirilacaktir. 2.000 m2 begonit
parke tag1 doseme is¢iligi ve 565 mt bordiir tas1 doseme is¢iligi yapilacaktir.

8.18Tag Déseme alam iginde ve diisiik kotta bulunan kanalizasyon bacalari ile yagmurlama
bacalarinin tas seviyesine ¢ikarilma iglemi de yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

8.19Engelli rampalari yolun koordinatlarina gére tekrardan kontrol edilerek yapim
esnasinda en uygun egim verilecektir.

9. OTURMA ALANI VE GOLGELIK YAPIMI

Ozel teknik sartnamede belirtilen &lgiilere gbre yapilacaktir.

Ersah Ridvan SENER Izen Zeynep
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A. POZ TARIFLERIi

Sira No 1
Tanimi Kum temin edilerek, makine ile serme. sulama ve sikistirma yapilmasi( Nakliyeler dahildir )
Birimi M3

TarifiKumun temin edilmesi, alana dékiilmesi, motor greyderle serilmesi. sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistirdmasi igin her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiaty, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kdri dahil, 1 m3 fiyati:

OLCU : Projesindeki olgiilere gdre hacmi hesaplanr.

Birim Fiyata Dahil: Tiim nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli Sdenmez.

Sira No 2
Tanimi Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi( Nakliyeler dahildir )
Birimi M3

TarifiCakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistinlmast igin her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiaty, is yerinde yiikleme. yatay ve disey tasima, bosaltma, miiteahhit genel
giderleri ve kan déhil, 1 m3 fiyat:

OLCU : Projesindeki dlgiilere gore hacmi hesaplanir.

Birim Fiyata Dahil: Tiim nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli 6denmez.

Sira No 3

Tanimu Beton santralinde tretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla bastlan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri
renkte, normal hazir beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi M3

TarifiBeton iretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri
kazamim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil
beton pompast ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 8lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana
sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmus, elenmis graniilometrik
kum-¢akil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 simfinda iiretilen veya bu niteliklere sahip
beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine
kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan
ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli
deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her
tirlii yatay ve diigey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum cakil veya kirmatagin ve
¢imentonun temin edildigi, iiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi,
istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim
ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kiri dahil, yerinde
dokilmits ve basing dayanmmi C 20/25 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alman betonun tiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan once idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasma
miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiirtirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da
tagryan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alarak temin edilmesi halinde, iizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin Sdeme
belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamast halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.

SiraNo 4
Tanimi Nerviirli ¢elik hasirin yerine konulmas: 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir )
Birimi TON

Tarifi5,00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynag ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiaty, isgilik, arag, gerec giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kéri déhil, 1 ton hasir geligin fiyat::

OLCU:

1)Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla ¢arpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen ¢elik ve ekler hesaba kattlmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

0.099 197 132 099 0.66 049 039 0.33
0.154 308 206 154 1.03 0.77 0.62 0.51
0.187 373 249 187 124 093 075 062

Vi
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6.0 0222 444 296 222 148 111 0.89 0.74
6.5 0260 3521 347 260 1.74 130 1.04 087
70 0302 6.04 403 302 201 131 121 1.0
75 0347 694 462 347 231 1.73 139 1.16
80 0395 7.89 526 395 263 197 158 1.32
85 0445 891 594 445 297 223 1.78 1.48
9.0 0499 999 666 499 333 250 200 [.66
9.5 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10.0 0617 1233 822 6.17 411 3.08 247 2.06
105 0.680 1359 9.06 680 4353 340 272 227
11.0 0.746 1492 995 746 497 3.73 298 249
11.5 0815 1631 1087 8.15 544 4.08 326 2.72
120 0.888 17.76 11.84 888 592 444 355 296

Birim Fiyata Dahil: Tiim nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli 6denmez.

Sira No 5

Tanimi @ 8- © 12 mm nerviirlii beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi(Nakliyeler dahildir )
Birimi TON

TarifiNervirlt beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmas: yerine konmasi, baglanmast i¢cin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.

2) Celik ¢ubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen ¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar1 hesaba esastr. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica ddeme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhig

mm Kg/m

8 0,395

10 0,617

12 0,888

Birim Fiyata Dahil: Tiém nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli 6denmez.

Sira No 6

Tammi50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirli beton bordiir ddsenmesi (pahli, her renk)(Nakliyeler dahildir )
Birimi MT

TarifiProje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 ¢m boyutlarinda normal gimentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine montaji,
iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu ¢imento harci ile kapatitmasi her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik isyerindeki
yiikleme, yatay ve dilsey tastma, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m fiyati:

OLCU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
Birim Fiyata Dahil: Tiim nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli 5denmez.

Sira No 7
Tanimi Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmas: ve yerine konulmasi( Nakliyeler dahildir )
Birimi KG

Tarifi Cesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, ¢atiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmas: i¢in demir
perein, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, yiiklenici
genel giderleri ve kéri dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati :

Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.

Not: Ancak idareler lizum gordigii takdirde proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin
cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirigmi tahkik edebilir. Bu tartt neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da
odeme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin cetveldekinden az olmasi halinde
yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Birim Fiyata Dahil: Tiim nakliye bedelleri birim fiyata dahil olup ayrica nakliye bedeli 6denmez.

Sira No 8
Tanimi Fonttan 1zgara, kapak, garguy yapilmasi,yerine konulmas:.
Birimi KG

Tarifildarece onanmis projesine gore fonttan izgara kapak, garguy’un islenerek hazirlanmasi, isyerine tasinmasi, yerine
konulmast igin her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar, bosaltmalar, arac ve
gereg giderleri miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 kg fiyat: :

OLGU : Projesine gore imal edilerek yerine konan fonttan; kapak, 1zgara. garguy tartilarak hesaplanir.

Sira No 9
Tanim Titresimli silindir'in 1 saatlik iicreti
Ersah Ridvan SENER izen Zeynep BOZAN—
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Birimi SA
Tarifititresimli silindir'in 1 saatlik ticreti

Sira No 10
Tanimi Cim ve ¢iceklik sahanin tanzimi
Birimi DA

Tarifi Topragin bellenmesi, kaba tezeklerin ufalanmasi, tirmikla ince tesviyesinin yapilmasi. ¢im tohumunun elle ekilmesi, veya
¢igek fidelerinin dikilmesi, ahir giibresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastirilmast ve bir defa hortumla sulanmasi i¢in gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiaui, makine, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yiikleme, tasima, bosaltma; miiteahhit kar ve
genel giderler karsihigi dahil, ¢im tohumu veya ¢igek fidesi bedeli ve suyun temini hari¢ ¢im ve giceklik sahalarinin tanzimi beher
dekar fiyati.

OLGU: Tanzim edilen saha proje lizerinden yoksa mahallinde 6lgiilerek dekar cinsinden hesaplanir.

Sira No 11
Tanim Cmar Yaprakli Dut Agaci
Birimi AD

Tarifi-12 ay boyunca dikimi yapilabilen fidanlardir. Gonderilen fidanlar hemen topraga dikebilecek sartlara uygun olana kadar
poset igerisinde getirilecektir.
-Gonderilen fidanlar 3-4 yas araliginda, boy olarak geside gore 150-200 cm'den budanmis sekilde olacaktir.

Sira No 12
Tanimi Elektro Statik Boyali dekoratif led park aydinlatma diregi
Birimi ADET

TarifiBoy 2.5 m

Minimum goévde 89 *2 mm metal boru
Taban ¢ap1 42 cm

Renk siyah veya gri

5-elk 60 W led bashk

Sira No 13
Tanimi Ahsap Oturma Banki
Birimi AD

Tarifi-Oturma banklarina ait ayaklar aliiminyum dokiim, oturma yiizeyi ahsap konstriiksiyon olmahdir.

-Oturma kismi 4x8 cm ebatlarinda ¢am keresteden imal edilmelidir.

-Ahsap i¢in dis ortama y&nelik koruma saglama amagli, 6zel ahsap koruyucu maddeler kullanilir veya "Tanaleit-e" adi verilen
madde ile vakum emprenye islemini uygulanabilir. Fakat bilinmesi gereken vakumlama islemi sonrasinda ortaya gikan renk
yesildir.

-Dokiim ayaklar elektrostatik firm boya ile boyanarak, dayaniklilik artirlmalidir. Ayni zamanda yere montaj sirasinda ayaklar
tizerine pabuglar kullaniimalidir.

-Tiim oturma banki i¢in kullanilan baglant: elemanlari galvaniz kaplanmalidir.

Sira No 14
Tanimi Hazir Rulo Cim
Birimi M2

Tarifi-Kullanilacak olan hazir rulo ¢im %35 festuca arundinacea fesnova, %35 festuca arundinacea merida, %20 lolium perene
ringles, %10 poa pratensis rugby 2 karisimlarinda olmalidir.

-Ozel tiretilen kiiltiir ¢imin ¢im kalip kesme makinesi ile yapilacak olup kesimin genisligi 45 cm, uzunlugu 105 cm dlgiilerinde
olmalidir

-Kullanilacak olan hazir rulo ¢im fileli olmali, i¢inde BERMUDA karigimlart olmamali, paletli ve stregle sarilt olmah uzunlugu
en fazla 4cm bigilmis olmalidir.

-fhalede verilecek fiyatlar nakliye dahil olmalidir ve saha i¢inde idarenin istedigi yere forklift ile taginacaktir. Kullantlacak olan
hazir rulo ¢imlerin 15-15-15-N-P-K giibrelemesi yapilmis olmalidir.

-Yiiklenici hazir hale getirilmis (sulama ve elektrik tesisati isleri bitirilmis, toprak serimi yapilmis) alana 2c¢m temiz dere mili
sermeli ve topragin tist kismma karistinilarak ince tesviye yapiimalidir.

-Yiizey drenajimi saglamak i¢in drenaj kanallarina dogru meyil verilmelidir. Bu islem toprak tesviyesi esnasinda yapilmahdir.
Tesviye iglemi esnasinda gukur, tiimsek yerler iyice diizlenmeli ve iizerinden silindir gegirilmelidir. Silindirden sonra toprak
sulanmali ¢6ken yerlere tekrar mil ilave yapilmalidir.

Sira No 15
Tanimi Begonit Parke Tagi 8*8 cm
Birimi M2

TarifiBegonit taslart TSE tarafindan belirlenen ve "TS 2824EN 1338:2005-04 zemin ddsemesi icin beton kaplama bloklar”
standartlarina uygun olacaktir. Kullanilacak 1s1kl1 Begonit taslar asagida belirtilen 6zellikleri sahip olacakttr. 12V DC 18-35 mA
caligma gerilimine sahip olacaktir. Max. 80 tona kadar agirliklara kars: dayanikli olacaktir.

Sira No 16
Tanimi Ahsap Pergole
Birimi AD

Tarifi-Pergole'nin uzunlugu 1.5 metre uzunlugunda 1.5 metre eninde ve 225¢cm yiiksekliginde olacaktir.
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-Cam kereste 15x15x210 cm ayaklar paslanmaz U profil ile betona ankraje edilecektir. Ahsap ayaklar zeminden Scm yukarida
olacak sekilde montaj edilerek sudan zarar gérmesi engellenecektir.

-Ahsap ayaklar Gzerine tek tarafli L.simf emprenyeli ¢am kereste 5x15x150 cm ahsaplar monte edilerek kiris sistemi
saglanacaktir.

Sira No 17
Tanimi Sakst
Birimi AD

Tarifi-Ahsap Diktértgen saksi 70 cm x 30 cm ebatlarinda 30 cm yiiksekliginde olacaktir.

-Saksinin dis kisminda 4*9 cm lik ahsaplar yatayina 3 sira dosenecektir. Saksi koselerinde ahsaplar 45° kesilerek bosluksuz
birlesme saglanacaktir.

-Saksinin igine yerlestirilecek topragin dagilmamasini saglamak ve su sizmasini engellemek amac ile 2mm membran malzeme
kullaniacaktir.

-Saksida kullanilacak ahsaplar karagam kereste olacaktir.

Sira No 18
Tanimi Cop Kovast
Birimi AD

Tarifi-Cop kovasi; 460 x 480 x 1000 mm Slgiilerinde tastyict ayak konstriiksiyonu, kova ve kova kapagi olmak tizere ii¢ ana
pargadan olusmaktadir. Cop kovasinin tasiyict ayak konstriiksiyonu @48 x 2 mm SDM borudan tek parga olarak biikiilip teknik
resimdeki dlgllere gore iiretilecek olup, zemine baglanti flaglar1 ve kova mesnet aparatlarimin montaji gaz alti kaynag: yéntemi
ile gergeklesecektir.

-Kova teknik resimde belirtilen lgiilere uygun olarak @290 mm ¢apinda ve 500 mm yiksekliginde 0,70 mm galvanizli sacdan
biikiilerek uiretilecektir. Kova igerisindeki atiklarin kova igerisinden gikmasini engellemek igin 180 x 95 mm 6l¢iilerinde acikhgi
bulunacaktir. Kova tabanimin dizayni kova igerisinde birikebilecek sivilan tahliye edebilecek minimum @10 mm Ol¢iistinde
delikler mevcut olacaktir. Kova kapagt 2 kademeli olarak 0,70 mm galvanizli sac malzemeden biikiilerek iiretilecek olup elle
rahatlikla agip kapanabilecek 5l¢ii toleransinda iiretilmelidir. Kova kapag: iizerinde su birikmesinin énlemek igin minimum @10
mm delik bulunarak igerisine kivileim ve yanict maddelerin girmemesi igin @6 mm 6lciilerinde sondiirme delikleri bulunacaktir.
-Kova tasiyic1 ayak konstritksiyonu tizerine M10 galvanizli civata ile montaj edilecek olup, kovanin igerisinin bosaltilmasi i¢in
donebilmesi ve sonrasinda miidahaleye gerck kalmadan eski konumuna geri dénmesi gerekmektedir. Kova iizerine idarenin
istemis oldugu dijital baski ile hazirlanmug logo veya yaz etiketleri bulunacaktir. Ayak konstriiksiyonunun zemine montaj1 gaz
alti kaynak yontemiyle birlestirilmis 3 mm kalinhiginda lazer kesim sac malzemeden flans ile olacaktir.

-Cop kovast zemine baglant: flaglarindan celik dibel ya da kimyasal diibel ile 10 x 100 mm flansh trifon vida ile montaj
edilecektir.

Sira No 19
Tanim1 © 200 mm anma gapl1, pve esash koruge drenaj borusunun temini ve yerine dosenmesi
Birimi MT

Tarifi® 200 mm anma gaplt PVC esasli Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmis olan hendege indirilip yerine
dogenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miitehait genel gideleri ve kari dahil 1 m fiyati;

OLCU:

Projesi tizerinden drenaj borusu dégenen alan m olarak hesaplanir.

NOT:

Drenaj borusunun dosenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakasi, drenajin yan
ve Uistiiniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikistirilmasi bedelleri kendi pozundan 6denir.

Sira No 20
Tanimi1 Sprey tip pop-up spring
Birimi AD

Tarifi Yesil alan sulamalarinda kullanilmak iizere, sprey spring i¢in hazirlanmis debi, basing, atts mesafesi, yiikseklik gibi teknik
ozellikleri projesine uygun ;

polipropilen plastik gévdeden mamul, 1,0-5 bar galisma basingli, 3-5 metre atis mesafesine gore ayarlanabilen debiye sahip, 0-
360° ayarlanabilir agili, /4", minimum 10 c¢m. pop-up yiiksekliginde, tizerine istendiginde kare, dikdortgen ya da yildiz seklinde
sulamayr saglayan nozul takilabilen, iizerindeki vida ile atig mesafesi ayarlanabilen, pislik gegirmeyen filtreli opsiyonel olarak
cek-valf takilabilen sprey tip springlerin, her sprink i¢in 2 mt. ye kadar baglant1 borusu, 2 adet adaptor ve 2 adet kelepge dahil
olmak iizere, komple o larak isyerinde temini, yerine montaji, ayarlarinin yapilmasi ve ¢alisir halde teslimi,

Sira No 21
Tanimi Solenoid vana @ 25 mm.
Birimi AD

Tarifi Yesil alan sulamalarinda ve suyun akigini kontrol etmekte kullanilmak tizere, Her marka, model ve dl¢ii solenoid vanalar
igin ayri hazirlanmig debi, basing,sicaklik, karakteristiklerini veren firmalardan temin edilecek prospektiisleri onanmak kaydiyla ;
plastik gdvdeden mamul, 0,5-68,0 m3/h arast debiye sahip, 1,0-14 bar calisma basingh, max. 43 °C sicakliga dayanikh, solenoid
yuvasina basing dusiirlicii taktlabilen, vanalarda hem yandan hem de alttan montaj olanag: bulunan, akis kontrollii, ayrica 9 volt
solenoid takilabilen normalde kapah, solenoidin manuel olarak agma / kapamasi olabilen, solenoid vanalarm, komple olarak
isyerinde temini, yerine montaj 1, ayarlarinin yapilmasi, ¢aligir halde teslimi, Anma Capi (mm.)

Sira No 22
Tanimi Sert pve plastik pis su borusu dis cape 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) (Fittings, kapak
ilavesi.tespit malzemesi ve conta kars:hgi boru montaj malzemesi bedeli dahil)
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Birimi MT

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun. sert PVC plastik pis su borularimim is yerinde temini. gegme veya yapistirma muflu olarak yerine
montaji.

Birim Fiyata Dahil:
PVC. ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullamian tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb. ve
conta karsil1g1 dahildir.

SiraNo 23

Tanimi Dis Cap 032 mm PE100 simift SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru
Birimi MT

Tarifi

Sira No 24

Tanim1 Dis Cap 040 mm PE100 sinifit SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru
Birimi MT

Tarifi

Sira No 25

Tanim Can suyu muslugu ve ekipmanlari

Birimi TK

TarifiOtomatik rekor esast ile ¢ahsan, el ile sulama yapilacagi zaman 6zel hortum adaptorii parcas: ana rekora takilmas: ile
sistemden su almaya baslanan Szellikte, Cikarildig1 zaman suyu kesen giris ¢ap1 3/4" olup, gévdesi yitksek yogunluklu polietilen
malzemeden imal edilmis olacaktir. Anahtari da sistemin agilmasi i¢in temin edilecek olup, 6" yuvarlak tipte vana kutusu 23 ¢m
yiikseklikte, 17 cm genisliginde olacaktir

Sira No 26
Tanimi Onden kapakls sag pano (ts en 61439-1/2 )
Birimi AD

Tarifi Takriben 1.800 mm. yiikseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde kdsebent veya profil demirden iskelet iizerine 2
mm.lik DKP sac kaplamis , tamamen kapali, tablo 6n veya arka veya her iki yiiziinde kilitli kapakli cihazlarin konmast i¢in pano
lizerine projesine gore gerekli deliklerin agilmasi, tablo i ve dis iskeletin pas ve dis etkilere karsi istenilen renkte firin ve
selilozik boya ile boyanmasi cihaz baglantilari i¢in her nevi ufak malzeme, klemensler ve iscilik dahil yerine montaj1.

Sira No 27
Tanimi Anahtarli otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birimi AD

Tarifi724-400 birim fiyat no ile ayn: 6zelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montaji, her nev’i malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 28
Tanimi Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)
Birimi AD

Tarifi Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlartnda her hangi
bir kacak oldugunda fazlar ve notr hatti iizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip cahsmadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars:
korumali, CEE 27 ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma icin 30 m A, yangina karst koruma igin 300 m A,
degerlerinde notr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik
dahil isler halde teslimi.

Sira No 29
Tanimi lkv yeralti kablo.kolon ve besleme hatt1 5*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birimi MT

Tarifi Bina i¢inden s1va iistiinde, konsollar veya krogeler izerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar igine
dosenmek iizere yer alt: kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Elekirik I Tesisleri Y6netmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya besleme
hatti tesisi, boru, krose, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil

Sira No 30
Tanimi 5x4 mm2 1KV yer alt1 kablolart ile kolon ve besleme hatti tesisi
Birimi MT

TarifiTS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva iistiinde, konsollar veya kroseler
uzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine dosenmek iizere yer altr kablosunun isyerinde temini,
gegit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve is¢ilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis,
CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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Sira No 31

Tanimi Bos boru dgsemesi (26-32 mm) PVC
Birimi MT

TarifiOlcii: Boru boyu &lgiiliir.

Sira No 32

Tanimi © 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru
Birimi MT

TarifiEnerji ve telekomiinikasyon altyap: tesisatlarinda kablo muhafaza borusu olarak kullanilan, TS EN 61386-24 standardina
uygun, en az 250 N dis basinca dayanikli polietilen koruge boru temini, dosemesi her nevi malzeme ve iscilik dahil

Sira No 33
Tanimi Dis Ortam Bullet Kamera Tip-1
Birimi AD

Tarifi Yitksek Coziintrliklii, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az /3"
olgtisiinde CMOS goriintii sensoriine sahip olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goriishii ve
mekanik IR kesici filtreli olmali, gercek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Coziniirlik degeri Renkli ve Siyah/Beyaz icin
en az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream igin, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn)
goriintii akist verebilmelidir. Kamera, goriis agist 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidur.
Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii
stkigtirma formatlarimi desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik Isik Araligi), ROI, 3D-DNR, BLC
ozelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gore en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az
IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmahidir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over ethernet (PoE
veya PoE+) destegi olmalidir. Ayrica 12/24 Volt DC harici besleme girisi olmahdir. Kamera metal kasa olmalidir.
Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE
isareti ile piyasaya arz edilmis kameranin is yerine nakli, montajl, her nevi montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No 34
Tantmi 8 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtart
Birimi AD

Tarifi Anahtar tizerinde en az 8 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP port olacaktir. Cihazin en
az [EEE 802.3af ve I[EEE 802.3at (PoE, PoE+) zelligi olacaktir. Cihaz port basina 30 Watt gii¢ saglayabilecek ve toplam PoE
Biitgesi en az 120Watt Olacaktir. Cihaz 220V AC ¢alisma voltajina sahip olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlar igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis cihazin is yerine
nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No 35
Tanimi Neutrik jacklar
Birimi AD

Tarifi Sahnenin iki tarafinda 8'li stage box monte edilen gerektiginde salon igerisinden mikrofon baglantist yapilabilen, bunun igin
8'li multicore kablo gekilen, montaj igin kullanilacak olan konjektorler Neutrik ya da esdegeri olan neutrik jacklarn her nevi ufak
malzeme ve isgilik dahil teslimi.

Sira No 36
Tanimi Utp cat6 kablo
Birimi MT

Tarifi Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar aras1 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-
kahverengi beyaz) korumasiz biikiimlii perler yildiz bigimli ayirict etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6
Standartinda , 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama olgiitiinde, ANSI/TIA/EIA-568 , TS EN 50288-
3, ISO 11801 Standartlarma uygun, ISO belgeli kablonun temini, igyerine nakli, her nevi ufak malzeme iscilik, montaj , test
dahil

(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan sdenmesi)

Sira No 37
Tanimi Kablosuz Ag Anteni (Access Point)
Birimi AD

Tarifi AP'lerin donamimsal tasarimi, 5 Ghz bandinda 802.11ac teknolojisini ve 2.4 GHz bandinda 802.1 1n 6zelliklerini asagidaki
ozelliklerle destekleyebilir olmalidir. Teklif edilen cihazlar 5 GHz radyosundan tek bir radyo araciligs ile hem 802.11n hem de
802.11ac cihazlari ayn1 anda kabul edebilmelidir.

Teklif edilen kablosuz erisim cihazi MU-MIMO destekleyen cihazlari otomatik olarak algilayabilmeli bu sayede MU-MIMO
destekleyen cihazlar otomatik olarak en yakin MU-MIMO destekleyen kablosuz erisim cihazina yonlendirilebilmelidir.
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