KOCARLI BELEDIYESi
KOCABABA DERESi SOKAK DUZENLEME VE PEYZAJ GALISMASI iSi
OZEL POZLAR TEKNIK SARTNAMESI

1- OZEL-1 (Cinar Yaprakh Dut Agac)

12 ay boyunca dikimi yapilabilen fidanlardir. Gonderilen fidanlar hemen topraga dikebilecek sartlara uygun olana
kadar poset icerisinde getirilecektir.
Gonderilen fidanlar 3-4 yas araliginda, boy olarak ¢eside gére 150-200 cm'den budanmis sekilde olacaktir.

2-OZEL-2 (Dekoratif Led Aydinlatma Diregi)

Boy 2.5m

Minimum govde 89 *2 mm metal boru
Taban ¢ap1 42 cm

Renk siyah veya gri

5-elk 60 W led baslik

3- OZEL-3 (Ahsap Oturma Banki)

Oturma banklarina ait ayaklar aliminyum dékiim, oturma yiizeyi ahsap konstriiksiyon olmalidir.

Oturma kismi 4x8 cm ebatlarinda gam keresteden imal editmelidir.

Ahsap icin dig ortama ydnelik koruma saglama amagli, 5zel ahsap koruyucu maddeler kullanihir veya “Tanaleit-e” adi
verilen madde ile vakum emprenye islemini uygulanabilir. Fakat bilinmesi gereken vakumlama islemi sonrasinda
ortaya ¢ikan renk yesildir.

Dokiam ayaklar elektrostatik firin boya ile boyanarak, dayaniklilik artinimalidir. Ayni zamanda yere montaj sirasinda
ayaklar lizerine pabuglar kullaniimaldir.

Tim oturma banki i¢in kullanilan baglanti elemanlari galvaniz kaplanmalidir.

4- OZEL-4 (Hazir Rulo Gim)

Kullanilacak olan hazir rulo ¢im %35 festuca arundinacea fesnova, %35 festuca arundinacea merida, %20 lolium
perene ringles, %10 poa pratensis rugby 2 karisimlarinda olmalidir.

Ozel Uretilen kiiltiir ¢imin ¢im kalip kesme makinesi ile yapilacak olup kesimin genisligi 45 cm, uzunlugu 105 cm
Olgiilerinde olmalidir

Kullanilacak olan hazir rulo ¢im fileli olmali, iginde BERMUDA karigimlan olmamali, paletli ve strecle sarili olmali
uzunlugu en fazla 4cm bigilmis olmalidir.

thalede verilecek fiyatlar nakliye dahil olmalidir ve saha iginde idarenin istedigi yere forklift ile tasinacaktir.
Kullanilacak olan hazir rulo gimlerin 15-15-15-N-P-K giibrelemesi yapilmis olmalidir.

Yuklenici hazir hale getirilmis (sulama ve elektrik tesisati isleri bitirilmis, toprak serimi yapilmig) alana 2cm temiz dere
mili sermeli ve topragin list kismina kanstirilarak ince tesviye yapiimalidir.

Yiizey drenajimi saglamak igin drenaj kanallarina dogru meyil verilmelidir. Bu islem toprak tesviyesi esnasinda
yapiimalidir. Tesviye islemi esnasinda gukur, timsek yerler iyice diizlenmeli ve Uzerinden silindir gegirilmelidir.
Silindirden sonra toprak sulanmali ¢oken yerlere tekrar mil ilave yapilmaldir.

Daha sonra tesviyesi yapilmis, drenaji yapiimig alanda rulo Cim serimi 6ncesinde Gim Baglangig Giibresi m¥ye 25
gram gelecek sekilde uygulanacaktir. Yavas eriyen (Slow Release) yaptda olmaldir.(Etki sUresi minimum 4-6 ay
arasinda olmalidir.)

Serme iglemi sirasinda isaretlenmis olan sulama basligi yerleri yiiklenici tarafindan incelenecek ve désenecek olan
¢im kalinhigina gore yikseklik ayarinin yapilmasi saglanacak ve sikistirilacaktir.




Sulama baglig etrafi 50x50 cm ebatlarinda bagslik tam ortada olacak sekilde bos birakilacak. Bu ebatlarda bir rulo ¢im
tam ortasindan 5 cm ¢apinda bir delik agilarak bashk etrafi Gistten gec¢irme seklinde désenecektir.

Dosenecek zeminde bitmis ince tesviyenin bozulmamasi igin, yeterli sayida ve boyutlarda ahsap latalar konuylarak isi
ve ustalarin bunlarin tizerinde yuriimesi, ¢alismasi, keseklerin el arabasiyla bunlarin tizerinde taginmast saglanacaktir.

Hazir hale gelen alana kontrol miihendisinin onaylamasindan sonra alana rulo ¢im serilmeye baslanacaktir. Rulolarin
uygulanmasina sahanin kenar kismindan baglanmalidir. Cim serilirken toprak hafif nemli olmalidir. Hazir ¢im
uygulanacak alanin dl¢lisii m? olarak belirlenir. Alanin en uzun kismindan egime dik sekilde uygulamaya baslanir.
Rulolar sererken aralaninda bogluk kalmamasina ve désenen rulolarin iist iiste binmemesine dikkat edilmelidir.
Rulolarin duvar orgiisii seklinde serilmesi birlesme vyerlerinin daha hizh kapanmasinda etkili olacaktir. Tam
kapanmayan birlesme noktalarinda ¢im hava alir ve dokusu zayiflar. Rulo gimler birlesme yerlerinde agiklik
kalmayacak sekilde serilecek ve olugabilecek aksakliklar aninda giderilecektir. Serilen cimler silindirle sikistiritacaktir.
Olusacak ¢im artiklar galisma alanindan kisa zamanda uzaklastinlacak.

Montaj sonrasi hafif sulama ile silindir ¢ekilmeli, silindirden sonra 8-10 c¢cm derinlie ininceye kadar sulama
yapiimalidir.

5-0ZEL-5(Begonit Parke Tasi)

Begonit taglan TSE tarafindan belirlenen ve “TS 2824EN 1338:2005-04 zemin désemesi icin beton kaplama bloklari”
standartlarina uygun olacaktir. Kullanilacak 1sikli Begonit taglar asagida belirtilen dzellikleri sahip olacaktir. 12V DC
18-35 mA calisma gerilimine sahip olacaktir. Max. 80 tona kadar agirliklara kars: dayanikh olacaktir.

6- OZEL-6 (Ahsap Pergole)

Pergole’nin uzunlugu 1.5 metre uzunlugunda 1.5 metre eninde ve 225cm yiksekliginde olacaktir.

Cam kereste 15x15x210 c¢m ayaklar paslanmaz U profil ile betona ankraje edilecektir. Ahsap ayaklar zeminden 5cm
yukarida olacak sekilde montaj edilerek sudan zarar gérmesi engellenecektir.

Ahgap ayaklar Gzerine tek tarafli 1.sinif emprenyeli cam kereste 5x15x150 cm ahsaplar monte edilerek kiris sistemi
saglanacaktir.

7- OZEL-7 (Saksi)

Ahsap Diktortgen saksi 70 cm x 30 cm ebatlarinda 30 cm yiiksekliginde olacaktir.

Saksinin dig kisminda 4*9 cm lik ahsaplar yatayina 3 sira désenecektir. Saksi késelerinde ahsaplar 45° kesilerek
bosluksuz birlesme saglanacaktir.

Saksinin igine yerlegstirilecek topragin dagilmamasini saglamak ve su sizmasini engellemek amaci ile 2mm membran
malzeme kullanilacaktir.

Saksida kullanilacak ahsaplar karacam kereste oIacaktlr./E




8- OzEL-8 (Cop Kovasi)

COp kovasi; 460 x 480 x 1000 mm olgilerinde tasiyici ayak konstriiksiyonu, kova ve kova kapagi olmak lzere {i¢ ana
pargadan olusmaktadir. Cop kovasinin tastyici ayak konstriiksiyonu @48 x 2 mm SDM borudan tek parca olarak
blikilip teknik resimdeki dlgiilere gore Uretilecek olup, zemine baglanti flaglari ve kova mesnet aparatlarinin montaji
gaz altl kaynagi yéntemi ile gerceklesecektir.

Kova teknik resimde belirtilen &lgiilere uygun olarak 290 mm gapinda ve 500 mm yiiksekliginde 0,70 mm galvanizli
sacdan biikilerek uretilecektir. Kova igerisindeki atiklarin kova igerisinden ¢ikmasini engellemek igin 180 x 95 mm
Olglilerinde agikhgl bulunacaktir. Kova tabaninin dizayni kova igerisinde birikebilecek swvilari tahliye edebilecek
minimum @10 mm &lgusiinde delikler mevcut olacaktir. Kova kapag 2 kademeli olarak 0,70 mm galvanizli sac
malzemeden biikiilerek Uretilecek olup elle rahatlkla agip kapanabilecek &lgii toleransinda retilmelidir. Kova kapagi
Uzerinde su birikmesinin 6nlemek i¢cin minimum @10 mm delik bulunarak icerisine kivilcim ve yanici maddelerin
girmemesi igin @6 mm &lglilerinde séndiirme delikleri bulunacaktir.

Kova tasiyici ayak konstriiksiyonu Uzerine M10 galvanizli civata ile montaj edilecek olup, kovanin igerisinin
bosaltilmasi icin donebilmesi ve sonrasinda miidahaleye gerek kalmadan eski konumuna geri dénmesi
gerekmektedir. Kova lizerine idarenin istemis oldugu dijital baski ile hazirlanmis logo veya yazi etiketleri bulunacaktir.
Ayak konstriiksiyonunun zemine montaji gaz alti kaynak yontemiyle birlestirilmis 3 mm kalinhginda lazer kesim sac
malzemeden flans ile olacaktrr.

Cop kovasi zemine baglanti flaglarindan gelik diibel ya da kimyasal diibel ile 10 x 100 mm flangli trifon vida ile montaj
edilecektir.
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9- OZEL-ACC PO (Kablosuz Ag Anteni-Access Point)

AP’lerin donanimsal tasanmi, 5 Ghz bandinda 802.11ac teknolojisini ve 2.4 GHz bandinda 802.11n &6zelliklerini
asagidaki 6zelliklerle destekleyebilir olmahdir. Teklif edilen cihazlar 5 GHz radyosundan tek bir radyo araciligi ile hem
802.11n hem de 802.11ac cihazlar ayni anda kabul edebilmelidir.

Teklif edilen kablosuz erisim cihazi 802.11ac standardinda Wave2 teknolojsini desteklemelidir.

Teklif edilen kablosuz erigsim cihazinin 2.4 GHz radyosu 802.11n stadardina ilave olarak tiim 802.11ac dzelliklerine

-

sahip olmalidir.




Teklif edilen kablosuz erisim cihazi Gizerinde en az 2 adet radyo olmasi gerekmektedir bdylece 2.4 ve 5GHz frekans
bandinda ayni anda yayin yapabilmelidir.

Teklif edilen kablosuz erisim cihazi 5 GHz 802.11ac standardinda ve 2.4GHz 802.11n standardinda 4x4 MIMO
destegine sahip olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi iizerinde ayni anda MU-MIMO destegine sahip 3 kullanici igin 3 stream MU-MIMO ve 1300
Mbps kablosuz ag hizi desteklenmelidir.

Teklif edilen kablosuz erisim cihazi 802.11 ac standardini 40 MHz standardinda destekleyen kullanicilar igin in SU-
MIMO ve 800 Mbps hiz degerini desteklemelidir.

*Tim Detay icin Mimari Projesine bakilacak ve Belediye Kontrol Miihendisleri tarafindan belirlenen sartlara
uyulacaktir.
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