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Sira
No

Poz No Tanim Birim

1

On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmas. (0,00-51,50 m

15.185.1011
arasi)

M2

Tarifi

Yapilarin di§ cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saglig1 ve giivenligi kanunu, yap:
islerinde is saglig1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlari yonetmeligi, ahgap ve 6n yapimh
celik ile aliiminyum alagiml1 bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina,
projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dig cephe is iskelesinin gerekli giivenlik
Onlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma
iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

Iskelenin yapildig1 yiizeyin, {ist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alimir ve genislik ile yiiksekligin ¢arpimi sonucu
is iskelesi alan1 olarak hesaplanir. '

NOT:

1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar igin ig iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan ig iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin kuruldugu
kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar ingaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan ingaatlara ig iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig1 hususu, yap: denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayna sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin §deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.

Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi (i¢

15.540.1248 ceplie)

M2

Tarifi

Kiif, mantar, bakteri olusmus ytizeyler zimparalanmadan énce, 0,150 It akrilik esasli su bazli antibakteriyel soliisyon ile temizlenmesi,
zimpara yapildiktan sonra, 0,070 It su bazli boya astar1 uygulanmasi, daha sonra istenilen renkte 2 katta ortalama 0,144 It akrilik esash
su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir, Tiim bosluklar diisiiliir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazl boya

15.540.1324 yapilmasi (dis cephe)

M2

Tarifi

Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,111 1t astar siiriilmesi,
lizerine lizerine 2 katta ortalama 0,222 It isabet etmek lizere istenilen renkte silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yiizeye
uygulanmast i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiaty, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bogluklar disiilir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
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