isin Adi: AYDIN iLI CINE iLCESi MUSTAFA TURKOGLU ORTAOKULU ONARIM iSi

PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :1
Tarih : 02.08.2022

Sira
No

Poz No Tanimi Birim

1

3 mm kalinhkta plastomer esash (-5 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tasiyicili polimer

15.255.1022
. bitiimlii ortii ile tek kat yalitim yapilmasi

M2

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az 0,400
kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitiimlii 6rtiiyii alevlendirmeden,
plastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tastyicili (-5 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii 6rtiiniin geritler halinde tam
yapistirma usulil ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii
malzeme ve zaiyaty, is¢ilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalart kurulmasi ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil 1 m? fiyat::

OLCU:Projedeki dlgillere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Yalitim ortiileri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey dzelliginde, 1.kalite, renkli, sirl
15.385.1070 porselen karo ile 3 mm derz aralikhi duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yuizeyin, yapigsmay: engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey izerine ¢imento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiricinin siriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, Lkalite,
renkli, sirh porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar1 birakilarak dosenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento
esasly, yiiksek performansly, yitksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan
ylizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg giderleri, i yerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerindeki 6lgiilere gore hesaplanir.

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite,
15.390.1008 mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli doseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme siiresi uzatilmig karo
yapistiricinin siiriilmesi ve ozel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey
ozelligine sahip, L.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklart birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte ¢gimento esasli, yiiksek performansly, yiiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlit malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, ig yerinde yukleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki 6lgiilere gore hesaplanr.
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isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCESi MUSTAFA TURKOGLU ORTAOKULU ONARIM iSi

PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :2
Tarih : 02.08.2022

Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pvc dograma profillerinden her

15.455.1001
109 cesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

KG

Tarifi

Idarece onaylanmug proje ve detaylarina gore yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam gitalari her tiirlii
hava sartlarina kargt dayanikli, yiizeyleri piiriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et kalinli1 sinifi "A" olan ve
goriiniir yiizeylerdeki et kalinlig 2,8 mm,gdriinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve
ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmus 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa,
kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmig galvanizle pasa karsi
korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den
fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac
kalinliklarindan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynagi,
vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit
pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatg1 firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira
EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinhiklardaki camin takilmasi, cam ¢italart yardimi ile olur.
Imalatg1 firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gercevesi
(dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gergevesi ise en az 3 (ii¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli
caligmasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is i¢in
gelistirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalat: yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kér kasa)
tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 gekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalar1 uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

¢)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma {izerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis ¢elik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agilir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargas, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tiirliit malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, isgilik, arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéri dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalar1 veya kilit profilleri,
birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gordiigi takdirde proje boyutlart tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gore tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az
olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart: esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglant elemanlarinin birim
agirliklar: belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, stirgiiler, kap alt:
firgalari, her tiirlii kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya d4hil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 235 miiteahhit genel giderleri ve kér ilave edilerek
ddenir.

3)Tiim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken goriilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve
goriiniir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin ad1 veya ticari markast,

- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608 l ‘lglindefi/ j

- Et kalinlig1 sinif, 8 5y i
- Izlenebilirligi saglamak 1@@ yeterli olab/"f ; ‘lf&iﬁﬁﬁegin; tarih vb.) /_\
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Isin Adi: AYDIN ILi CINE ILCEST MUSTAFA TURKOGLU ORTAOKULU ONARIM iSi

PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :3
Tarih : 02.08.2022

5 15.465.1002 Gomme i¢ kap kilidinin yerine takilmasi (dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Gomme ig kap1 kilidinin yerine takilmasi (dar tip)
6 15.465.1010 Mentesenin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Mentesenin yerine takilmasi
30*30 cmebadinda 0.70 mm kalinhginda min.20 mikron elektrostatik toz boyal (polyester
7 |15.535.1019 o e c o : M2
esasl) delikli aliminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmali sistem asma tavan yapilmasi
Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore 24 mm genisliginde T ana ve ara tasiyici profillerin, 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki
ozel ayarli galvanizli gelik aski takimlari ile 30 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asiimasi, tavan
kenarlarina 0,50 mm kalinliginda Z profillerin doniilmesi, T ana ve ara tagiyici profillerin iizerine istenilen renkte (30x30) cm ebadinda
(0,70 mm kalinliginda aliiminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kalinliginda polyester esash elektrostatik toz boyali) aliiminyum
Tarifi plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan
tegkili igin her tiirlii malzeme ve zayiati, atélye masraflari, igyerinde yatay ve diisey tagima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri
ve kéri d4hil, 1 m2fiyati:
OLCU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler 6lgiiliir.
2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklar ile diger
bosluklar diisiilmez.

8 15.540.1243 Eski boyal yiizeylere li¢c kat beyaz kire¢ badana yapilmasi (i¢ cephe) M2
Mevcut eski badananin tamamen raspa edilmesi, bozuk yiizeylerin al¢1 ile muntazam bir sekilde tamir edilmesi, firga ile birinci ve
ikinci kat badanadan sonra makine ile tigiincii kat beyaz kire¢ badana yapilmasi, badana yapilan alanin temizlenmesi, bu islerin
yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik, sehpa, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyati:

Tarifi | .. . T " I oot
Olgii: Projesi iizerinden badana yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Bosluklar diigiiliir.
Not: I¢ ve dig badanalarda, 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa ayrica badanaya
verilmez.

9 25.100.1024 50x65 cm yarim ayakh tk. lavabo AD
Asagidaki cins ve 6lgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte

Tarifi isyerinde temini, yerine montaj1. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirllmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis

10 |25.102.1301 Lavabo tesisati ggmme tip bataryali 1.simif TK
BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tizere piringten kromajli veya plastik esasli (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryas: TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku

Tarifi | fermetiirlti en az 16 cm. uzatma pargal1 ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e uygun o6l¢iide sokiiliip
temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikigmali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti adaptérii ile
birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

11 |25.104.1002 Ayna takriben 40x60 cm AD
Cam kalinlig1 5 mm, ayna kenar1 rodajl1 , ayna tizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring

Tarifi malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve diibeller ile duvarda
artt yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig
olacaktir.

12 |25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sinif sirli seramikten alaturka hela tas AD
Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetiirlii @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik ¢anagi veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilmig 80°C swakhga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte igyerinde

Tarifi

temini ve yerine montajt: (TS 799" a) uygun Ne: kahte,’b lgeli olacaktir.
Not:Renkli fayans camlagmig itk u %‘;’uru unda montajh fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir. < Y 5.7/ e A




PROJE BIiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :4

Isin Adi: AYDIN iLi CINE iLCESI MUSTAFA TURKOGLU ORTAOKULU ONARIM iSi .
Tarih : 02.08.2022

13 |25.110.1002 Alaturka hela tesisati plastik rezervuarh - TK

BFT 25.108.1000°de Ad1 gegen hela taglari ile birlikte kullanilmak tizere,uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tiim
Tarifi | baglantilar dahil galigir halde teslimi
Rezervuari plastikten

Takriben 37x77 cm. ekstra sinif kendinden rezervuarh az su tiiketen alafranga wc ve tesisati

14 |25.112.1202 (TS 800 EN 997)

TK

4 litre ile tam yikama yapabilen ve lizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmus ¢ini) fayanstan, kalite belgeli, tasi;
fayanstan komple rezervuari, sert plastikten oturma yeri ve kapagy; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklart,
Tarifi plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
Not: Renkli fayans camlasmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri arttirtimadan aynen
uygulanacaktir. Uriinler 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

15 |25.112.1250 Cocuk kullanimina uygun rezervuarh alafranga hela ve tesisati TK

Takribi 30*55*30 cm olgiilerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil en ve tizerine sirli seramik rezervuari baglanabilen; beyaz yada
renkli sirh seramikten TS EN 997+A1 standardina uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapagi; piringten kromajli
Tarifi | rezervuar ve taharet ara musluklari; kademeli basmali bogaltma grubu ve su girisi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar i¢
takimi; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montaj1 ve galigir halde teslimi. (Klozetler
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir)

16 |25.114.1101 Normal tip pisuvar ve tesisati (piring sifonlu) takriben 30x25x40 ekstra simif TK

TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya iistten 32mm yikama delikli, 50 mm pis su ¢ikisli, alttan veya arkadan ¢ikishi plastik
bosaltma sifonu, gagali beyaz renkte sirli seramikten, pisuvar yikama muslugu; borusu ve rozeti; montaj vidalari ile birlikte temini;
Tarifi | yerine montaji ve ¢aligir halde teslimi. Not:Beyaz disinda renkli kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak, montaj
bedelleri arttirilmadan aynen uygulanacaktir. Pisuvarlar 305/2011 Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.

17 |25.114.3101 Pisuvar bélmesi (sirh seramikten): 40x50 cm. ekstra AD

Damarsiz, temiz cilalanmig beyaz mermerden ve mozaikten bdlmesi; blmeye uygun;alttan tagiyan, arkadan ve {istten tutan, en az 10
cm. duvara girecek sekilde ankre edilebilen ucu 90° kivrilmis 5x40 mm. kesitli lama {izerine monte edilen piringten kromajli her biri
Tarifi | 4'er vidali konsollar1 piringten kromajli tespit vidalari ve takozlari ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.

Not:Renkli fayans camlagmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.

18 [25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (siizgegli rozat dahil) AD

Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin igyerinde temini ve yerine montaj.

19 |25.132.1002 Duvar Tipi Sivi Sabun Kopiik Dispenseri AD

Tarifi | En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sivi sabun veya kopiik basabilen sivi sabunluk/kopiik dispanserinin temini, yerine montaji.

20 |25.135.2002 Paslanmaz celik kagithk AD

Tarifi | Paslanmaz gelik sacdan kagithigin kromajli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji.

21 [25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 820/3,4 mm temiz su borulari MT

TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanligindan igme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve iggilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.




PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :5

Isin Adi: AYDIN ILi CINE iILCESI MUSTAFA TURKOGLU ORTAOKULU ONARIM iSi .
Tarih : 02.08.2022

22 |25.305.2103 Pn 20 polipropilen 1" 932/5,4 mm temiz su borular: MT

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig1 belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak

ifi
Tarifi makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
23 |25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap o 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularmin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

24 |25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap g 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularmin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

25 [25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap s 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji




