Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

Isin Adi: AYDIN JANDARMA EGITIM TABUR KOMUTANLIGI ONARIM [SI Sayfa1/7
NS Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktan P”’f,f}‘o’)“aj
1 |25.100.1012 45x55 cm Yarim Ayakh Tk lavabo Adet

Teknik Tarifi; LAVABOLARAsagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlari ile birlikte, is yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk
isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Renkli sirll seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirlacak
montaj bedelleri arttinimadan uygulanacaktir.

25102.1301 1B_lgn?c’:)l sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274- Tk

Teknik Tarifi: LAVABO TESISATI (Olgi: Tk.)BFT 25.100.1000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak tzere piringten kromajli
veya plastik esasli (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli,
sokiltp temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetrlt en az 16 cm uzatma pargall ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-
EN 274-1-2-3'e uygun 6lglide sokulip temizlenebilen en az 80 °C sicaklida ve asitlere dayanikli 32 mm sikigmali lavabo sifonu ve
pis su borusuna baglanti adaptérii ile birlikte is yerinde temini, montaj) ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil

degildir.)
Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-
25.102.1601 EN 274-1-2-3) Tk

Teknik Tarifi: LAVABO TESISATI (Olgt: Tk.)BFT 25.100.1000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullaniimak tizere piringten kromajl
veya plastik esasli (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3'e uygun belgeli,
sokilup temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetiirlii en az 16 cm uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasl TS-
EN 274-1-2-3'e uygun élglide sokillp temizlenebilen en az 80 °C sicaklija ve asitlere dayanikh 32 mm sikigmali lavabo sifonu ve
pis su borusuna baglanti adaptéri ile birlikte is yerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil
degildir.)

25.104.1001 ! Takriben 40x50 cm ayna l Adet ‘

Teknik Tarifi: AYNALAR: Olgii: Adet (TS EN 1036)Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna Uzerinde seritler oldugubda, seritler
bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamall veya paslanmaz gelikten
olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dubeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine
uygun olarak, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.

Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmis ¢ini (dubelle monte
25.106.1101 | ¢ jilecek), ETAJERLER Adet

Teknik Tarifi: ETAJERLER (Olgii: Adet, Ihzarat: %60)Kendinden konsollu agagidaki cins ve élgiilerde beyaz renkten etajeri; tzel
takoz veya montaj elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine montaji. Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajl
fiyatlar %15 arttirilacak montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

55.108.1101 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans Adet
T camlasmis ¢ini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)

Teknik Tarifi; ALATURKA HELA TASLARI (Olgi: Adet, lhzarat: %60) (TS 799)Beyaz renkte, 4 kdseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3'e
uygun @ 100 mm'lik PVC'den yekpare yapilmis 80 °C sicaklija ve asitlere dayanikli 6 cm koku fermeturlt alaturka hela sifonu ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirll seramik kullanilmasi
durumunda montajli fiyatlar %15 arttirlacak montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.

25.110.1002 i Plastik rezervuarl, ALATURKA HELA TESISATI I Tk

Teknik Tarifi: ALATURKA HELA TESISATI (Olgii: Tk., Ihzarat: %60)BFT 25.108.1000’de Adi gegen hela taglari ile birlikte kullaniimak
tzere, uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara musluk ve tiim baglantilar dahil, caligir halde teslimi.

25.114.1104 Ozel plastik tash takriben 35x40x50 cm Ekstra sinif, Normal tip, Tk
T PISUAR VE TESISATI (TS 2747)

Teknik Tarifi; PISUVAR VE TESISATI (Olgii: Tk., Ihzarat: %60) (TS EN 13407)TS EN 13407'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya
Ustten 32 mm yikama delikli, 50 mm pis su gikigli, alttan veya arkadan ¢ikigh plastik bogaltma sifonu, gagali beyaz renkte sirli
seramikten, pisuvar yilkama muslugu; borusu ve rozeti; montaj vidalari ile birlikte temini; yerine montaji ve ¢alisir halde teslimi. Not:
Beyaz diginda renkli kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar %15 arttirnlacak, montaj bedelleri arttinlmadan aynen uygulanacaktir.
Pisuvarlar 305/2011 Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.

25.114.1150 | Kendinden Sifonlu Pisuvar, PISUAR VE TESISATI | ™ |

Teknik Tarifi: Kendinden Sifonlu PisuvarTakribi 35*35*55 cm ¢lgllerinde; arkadan veya Ustten 32 mm yikama delikli; kendinden
sifonlu (koku fermeturlu) ve 50 mm pis su ¢ikigh; gagali; beyaz renkte sirli seramikten TS EN 13407'ye uygun ve kalite belgeli
pisuvar; duvara kadar uzatma pargasi ve rozeti; pisuvar yikama musludu; borusu ve rozeti; montaj seti ile birlikte temini; yerine
montaji ve ¢aligir halde teslimi. (Pisuvarlar 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk igareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir)

10

25.114.3101 \Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirl seramikten, PISUAR BOLMES| I Adet l

Teknik Tarifi: Sirlh seramikten

11

25127 1001 D_u_§ b_oru§u ve dus bas siizgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Tk
Birinci kalite.

Teknik Tarifi: Banyo Tesisati (Olgl: Tk.) (TS EN 200 veya TS EN 817)Dus tekneleri ve kiivetlerde kullaniimak tUzere, aliminyum dus
borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidasi ve dug bas stizgegli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo
bataryasi ve plastik esash (Acetal copolymerden) komple bas ve el duslu ankastre banyo takiminin yerinde temini, yerine montajt.

12

25.130.1101 1/2" Kisa musluk, stizgegli rozet dahil. ‘ Adet |
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Teknik Tarifi: MUSLUKLAR (TS EN 200'e uygun)TSE EN 200'e uygun, riozetleri ile birlikte, yerine montaji

(%)

13 [25.1352002 | Kagitlik (paslanmaz elik)
Teknik Tarifi: Fayans:Ekstra kalite, beyaz renkte fa

| Adet I

kagithgin is yerinde temini ve yerine montaji. 16x1

6 cm
14 |15.185.1005

yanstan, duvara yarim gémiilebilen veya fayans (st montaj elemanlari ile birlikte

Celik borudan kalip iskelesi yapilmasi (0,00-4,00 m arasi)

| m

Teknik Tarifi: [darece lizum géruldigunde, standardina ve onaylanmig projesine gore yliksekligi bu poz kapsamina gire

sinai imalata celik borudan tasiyici iskelenin gerekli gtivenlik &nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her turlt malzeme ve
zayiat, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosgaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari
dahil, 1 m* fiyat:Olgti: 1) Bu 8lgt kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren ylzi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki
bosluk hesaplanir. Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya
tunel kemerinin alt ylzeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.3) Bu Il kapsamina giren su deposu ingaati
iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bogluk hesaplanir.4)
Déseme ile birlikte inga edilmeyen cerceve, kiris ve kolonlar icin gerekli tagiyici iskele genisli§i idarece tespit edilir.
15 [15275.1106 |

n yapi ve

250 kg gimento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi

mz

Olcii: Sivanan bitiin yuzeyler projesi izerinden hesaplanir.

Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 250 kg gimento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar
yuzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve za

ylkleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kan dahi

I, 1 m2fiyat:

yiatl, iscilik, galisma sehpalar, ingaat yerindeki

cephe)

16 |15.275.1107 200 kg Cimento ve Kireg kargimi harg ile kaba siva yapilmasi (ic

mZ

kaliniginda kaba siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi
calisma sehpalari ingaat yerindeki yitkleme,

Olgt: Sivanan bitin yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir.

Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sdnmus kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm

» duvar ylzeyinin temizlenmesi, her turli malzeme ve zayiati, iscilik,
yatay ve dusey tagima, bosaltma, ylklenici genel giderleri kar dahil,1 m? fiyati:

yapiimasi (i¢ cephe)

17 |15.540.1245 Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya

mz

zimparalanmasi, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazl astar siirilimesi
yapilmasi igin her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik, yiklenici

18 |[15.540.1321

Teknik Tarifi: Eski boyall yuzeylerin kabaran dékiilen yerlerinin temizlenmesi, gerekli algi /macun tamirinin yapiimasi,

 istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazli mat boya
genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:Olg: Projesi Uizerinden boya
yapilan yiizeyler élgtilur. Ttm bosluklar disalir.Not: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi
varsa, ayrica boyaya verilmez.

esasli su bazli boya yapilmasi (dig cephe)

Brut beton, sivall veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak akrilik

mZ

firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi i
fiyati: Olgii: Projesi tzerinden boya yapilan yuzeyler 6l
is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boy:

aya verilmez.
19 [18.001

Teknik Tarifi. Boyanacak yizeylerin raspalama yapilarak, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra tek kat
ortalama 0,070lt astar siriilmesi, Gzerine 2 katta ortalama 0,2221t isabet etme

k tizere istenilen renkte akrilik esasli su bazli boyanin
cin gerekli her turlti malzeme ve zayiat, isgilik, yuklenici genel giderleri ve kan danhil, 1 m?

cultr. Tim bogluklar dusulur. Not: 3 m den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica

200 dozlu gimento harglh tugla duvar yapilmasi
Teknik Tarifi:

mS

ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit kari ve
fiyat:

OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

(19x9x5cm) ebadinda dolu harman tuglasi ve 0,275 m® harg (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile projesine uygun
olarak tugla duvar yapilmasi lizumunda sulanmasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirlt malzeme

genel giderleri dahil, dolu harman tuglasi ile duvar yapilmasinin 1 m®

NOT: Duvar igindeki 0,10 m*den kugiik bogluklar distilmez. Soba bacas! igin ayr bedel veriimez. Soba bacasi boslugu
disiimez.

ingaatin yikilmasi
Teknik Tarifi: Gimento hargh kargir ve horasan in

20 l|18.183 Patlayici madde kullaniimadan gimento hargl kargir ve horasan

mS

dusey tasima, bogaltma, her trli isgilik, ara

OLGU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

saatin patlayici madde kullaniimadan yikiimasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, gimento hargli kargir ve
horasan ingaatin yikilmasinin 1 m? fiyat:

21 |18.198/12 Seramik, fayans vb. kaplama sckiimesi

aluminyum ve PVC den
OLCU : Sékiim yapilan

kapl, pencere alani sliiliir.

m? ‘
Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sokulmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, her tiirl isgilik, arag ve
gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, seramik, fayans vb. kaplama sékilmesinin 1 m? fiyat::
OLGU : Sékulen kaplama alani hesaplanir.

22 118.198/28 Ali{minyum ve PVC den_yapllan her tiirlt kapi ve pencere m?
dogramasinin sékillmesi

Teknik Tarifi: PVC ve aluminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinal olarak sokulmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve di

sey tagima, her turli iscilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil,
yapilan her tiirli kapi ve pencere dogramasi s6kilmesinin 1 m? fiyati:

// = Oska/012-yt-1
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NOT : Sékimden ¢ikan malzemeler idareye aittir. .
23 |18.198/29 Her tarlt de.mlr (kapl,'pej'ncere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin sékiilmesi
Teknik Tarifi: Demir kap1, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sokiilmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagima, her turlu isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil,
her tirlt demir imalat sékilmesinin 1 kg fiyat:
OLGU : Sekiilen imalatin agirig: tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Sékimden gikan malzemeler idareye aittir.
50 @=1,8, [Dis Cap (mm) - Et Kalinigi (mm) ], Polipropilen plastik pis
24

25.305.6201/A | su borularn (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi | m
bedeli, %35 eklenmis)

Teknik Tarifi: Polipropilen Plastik Pis Su Borular (gegme muflu) (Olgi: m) (TS EN 1451-1'e uygun)

25

70 @=1,9, [Dig Cap (mm) - Et Kalinigi (mm) ], Polipropilen plastik pis
25.305.6202/A | su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi | m
bedeli, %35 eklenmis) '

Teknik Tarifi: Polipropilen Plastik Pis Su Borulari (gegme muflu) (Olgti: m) (TS EN 1451-1'e uygun)

26

100 @=2,7, [Dig Cap (mm) - Et Kalinligi (mm) ], Polipropilen plastik pis
25.305.6203/A | su borulan (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi | m
bedeli, %35 eklenmis)

Teknik Tarifi: Polipropilen Plastik Pis Su Borulari (gegme muflu) (Olgii: m) (TS EN 1451-1'e uygun)

27

25.305.2101/330| Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgt: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanliindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis,
borularin ig yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.

28

25.305.2102/330( Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su

0 borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgl: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanli§indan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadi§i belgelendirilmis,
borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinas ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri danhildir.

29

25.305.2103 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su
T borulari (Montaj malzemesi bedeli haric)

m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olgii: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadi§i belgelendirilmis,
borularin is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260

°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turla malzeme ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica
ddenecektir.

30

25.305.2103/330| Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su

0 borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis) m

Teknik Tarifi: Polipropilen Temiz Su Borulari (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Olg:: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis,
borularin ig yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260
°C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tiirli malzeme ve is¢ilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.

31

20 @ mm (3/4"), Surgiilti (siber) ve glop vanalari, piring vidali, preste
258201102 |01 edilmis (TS EN 12288) ye gore bogaltmasiz Adet

Teknik Tarifi: Strglii (siber) ve Glop Vanalar; piring vidall, preste imal edilimig (TS EN 12288)'e gére bosaltmasiz;

SOGUK VEYA SICAK SU VANALARI (Olgii: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, soguk veya sicak su
tesisatinda kesici eleman olarak kullanilmak tzere, piring veya pikten, su kagirmayacak nitelikte imal edilmis, vidali veya flansli
surgdld vana ve kosva vananin contalari ile beraber is yerinde temini ve yerine montaji.

32

30x30 cm ebadinda 0,70 mm kalinhiginda minimum 20 mikron
15.535.1009 elektrostatik toz boyali(polyester esasli) arka yiizii akustik kumag kapli
RS delikli aliminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma
tavan yapiimasi

m2

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore 24mm genisliginde T ana ve ara tasiyici profillerin, 40 cm uzunlugunda 4
mm gapindaki 6zel ayarli galvanizli gelik aski takimlari ile 30 cm aralikh mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak
asiimasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin déniilmesi, T ana ve ara taslyici profillerin tizerine istenilen renkte
(30x30) cm ebadinda (0,70 mm kalinliginda aliminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kaliniginda polyester esasli elektrostatik toz
boyali) aliminyum plakalarin (EN AW 3000 Serisi) yerlestiriimesi, elektrik armatirleri veya tesisat ézelliklerine gére yerlerinin

aglimasi suretiyle asma tavan teskili igin her turli malzeme ve zaiyati, atSlye masraflar, is yerinde yatay ve disey tagima, bosaltma,

/’ <K7 Oska/012-yt-1
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iscilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii:

1) Asma tavan yapilan ylzeyler &lgilir.

2) 0,25 m*den kigilk havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklari ile diger bogluklar disiilmez.

33 [25.138.1022 ] Plastikten 15x15 cm. @ 50 gikigh yer slizgegi | Adet ‘ I

Teknik Tarifi. YER SUZGEGLERI (TS-327'ye uygun) Olgti: Adet Kendinden koku fermetiirlt, 1zgarali ve temizieme tapall yer
slizgecinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

34 [35.100.7104 ‘ 12 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva iistii tablolar ‘ Adet |

Teknik Tarifi: Halojensiz alev geciktirici tip siva tsti tablolar: (Olgii: Adet, ihzarat: %60)TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034,
TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not:1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir. 2- Sigorta
bedelleri ilgili pozlardan ayrica édenir.

2x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
35 |35.115.1002 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi. Kagak akim koruma salterleri: (Olgi: Adet) Elektrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin galisip ¢alismadigini kontrol igin Uizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere kargi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi.

36 [35.105.1110 16 A'e' kqdar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgu: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina

uygun olarak dretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik
dahil.

2x6 mm?, 1 kV yeralti kablolan ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV
37 35103133 | (Nyy) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgi: m)TS IEC 60502-1+A1 standartlarina
uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi. Bina iginden siva Gsttinde, konsollar veya
kroseler Uzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine désenmek zere yer alti kablosunun isyerinde
temini, gecit ve glivenlik borular, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgt: Kablonun kofre ve bagliklar arasindaki boyu igilir.
Ayni kanal icine dégenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri gerekli gap ve boyda bz veya boru igerisinde
muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli ayrica &denir. Demir imalat BFT No
15.550.1202'den &édenir. Gegis biiz ve borular igin toplam 10 metreye kadar ayrica ticret 5denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak dretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birli§i tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

1x6 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV
38 [35.140.3101 | Nvy) (TS IEC 60502-1+A1) m

Teknik Tarifi: YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgi: m)TS IEC 60502-1+A1 standartlarina
uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatt tesis edilmesi. Bina iginden siva Gstiinde, konsollar veya
krogeler uzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine désenmek (zere yer alti kablosunun igyerinde
temini, gecit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme krose ve iggilik dahil. Olgl: Kablonun kofre ve bagliklar arasindaki boyu 8lgldr.
Ayni kanal icine ddsenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri gerekli gap ve boyda biiz veya boru igerisinde
muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli ayrica 6denir. Demir imalat BFT No
15.550.1202'den &denir. Gegis bliz ve borular igin toplam 10 metreye kadar ayrica ticret édenmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyan! ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

39 [35.160.1101 |Norma| sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet l

Teknik Tarifi: Aydinlatma sortisi: (Olgii: Ad.: Ihzarat: %60) PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm?
faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, amatiir, tespit
takozu, her nevi malzeme temini, igsyerine nakli ve igcilik dahil komple siva st veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatiir
hari¢). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki édenmez. Olcii: BFT No 35.160.1150 gibidir

40 |35.160.1102 IKomt’Jtatc‘jr sorti, Aydinlatma sortisi | Adet | |

Teknik Tarifi: Aydinlatma sortisi: (Olgl: Ad.: Ihzarat: %60) PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mmZ sorti hatlari en az 1,5 mm?
faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit
takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isilik dahil komple siva istii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatiir
hari¢). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki édenmez. Olc¢ii: BFT No 35.160.1150 gibidir

41 |35.160.1104 lParaIeI sorti, Aydinlatma sortisi ] Adet ] |

Teknik Tarifi: Aydinlatma sortisi: (Olgli: Ad.: Ihzarat: %60) PVC boru igerisinde linye hatlar en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm?
faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak iizere buat, klemens, anahtar, ammatiir, tespit
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takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva ustil ve

ya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatdr
hari¢). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgti: BFT No 35.160.1150 gibidir

42 (35.160.1500 ’ Giivenlik hatt priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet ’

Teknik Tarifi: Guvenlik hatti priz sortisi.PVC boru igerisinde linye ve sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitt
prizde faz, nétr ve gtvenlik iletkenleri TS EN 60445'a gdre renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tzere buat, klamens, priz,
her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve iscilik dahil, komple givenlik hatli priz sortisi yapilmasi. Olgi: Linye hatti 35 mt.den fazla
olunca besleme hatti olarak BFT No 35.140.2000'den édeme yapilir.
LED siva ustii etanj armatiir (polikarbon govdeli) 1sik akisi en az 1800

43 |35:17. 1601 Im, armatir igiksal verimi en az 100 Im/w. fulel
Teknik Tarifi: LED ARMATURLER:BUtGn led armaturler; ENEC sertifikali veya TSE r(n belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulusu tarafindan uriin belgesine haiz olan stiricalii ve strict PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80
belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim
degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 1gik dagiimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS
EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siriictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ysnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktrr.
Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élgim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis
olacaktir. Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatiir
pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiirin ¢ikig degeridir, tiiketim giict ise armatiirtin sebekeden gektigi toplam glic
ifade eder.LED Siva Ustu Etanj Armatiir (Polikarbon gévdeli) (Olgti: Adet)Polikarbon gévdeli ve opal polikarbon kapakli, en az IP65
koruma derecesine sahip armatiriin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil calisir halde teslimi.
44 35.170.5101 'I_'elk duylu, en az IE_49 korum.z_a sinifli (180° Hareket Sensérlti duvar Adet
tipi), Hareket Sensérlii Armatiirler
Teknik Tarifi: Hareket Sensérli Armatirler:(Olgu: Adet)Armatir kaidesi altiminyum veya sacdan imal edilmis,
koruma sinifii i¢ tesisati yanmaya dayanikli silikon kablo ile désenmis, ampuln arka tarafinda olugan isiy1 ve 151 yansitmak igin
parlak aluminyumdan reflektsri bulunan, armatiir gdvdesinin alt tarafina yerlestirilmis, agagi ve yukar hareket ettirilerek algilama
alani ayarlanabilen, sensér tizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayari ve gun 151§ ayan yapilabilen, Atik Elektrikli ve
Elektronik Esyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmeligine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak tretilmis ve CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Duvar tipinde 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipinde ise 360° gevresindeki alanda
algilama yetenegine sahip dijital optik algilayici senséri, E 27 duylu, 40W akkor flamanli ampul dahil siva usti duvar tipi
armatiriinn temini, igyerine nakli, baglantilarinin ve ayarlarinin yapiimasi her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

GOmme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
45 (35.185.1101 TESISAT KISIMLARI Adet
Teknik Tarifi. ANAHTARLAR: (Olgu: Adet)TS EN 60669-1 ‘e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklan ve vidal baglanti
uglari bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli ve kapakli normal anahtar, temini, igyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil yerine montaji ile birlikte.
46 (357504002 | Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgar: Ad.c) | Adet |

Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir (Olgu: Adet)TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm capindaenaz 3,5m
uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun is yerinde temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni biciminde bir bagligin vidalanmasi,
gubuk 2 pargadan miitegekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm derinlige
gémdimesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gumis kaynagi veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her
nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.

47 [77.145.1008 ’Alﬁminyum dogramalari kapi kolu ve aynalari ’ Adet ‘

Teknik Tarifi: [darece begenilecek ispanyolet kolu ve profil igindeki yuvasinda tek veya ¢ift ydnde hareket eden ispanyolet gubugu,
gubuk Uzerine kanat yiiksekligine gére en az iki adet bulunan paslanmaz gelikten mamul ispanyolet makarasi ve sikigtirmaya misait
ayarlanabilir, damak veya altiminyumdan yapilmis makara kargiliklarindan meydana gelecektir. Gériinen aksam polisaj ve eloksal
yapilmig olacaktir. 120 cm'den biytk boydaki pencere kanadinda ve kapilardaki ispanyolet makaralar 3 veya 4 adet
olacaktir.Ispanyolet kol eksenel olacaktir. Ispanyolet mekanizmalari TS 4049, TS 4644'te tarif edilen metotlarla tayin edilecek
guvenlik gruplarinda istenen hava infiltrasyon sinirlari icinde kalmay: saglayacaktrr. Ispanyolet gubuguna kumanda etmeyen, profilde
acilan delige (yuva) giren dil vasitasi ile kapanma temin eden kollar kullaniimayacaktir.Kapi ve Pencere Menteseleri : Dograma
binyesinde bulunan aliminyum kapi ve pencere mentegelerinde gévde ve mildeki aginmaya kargi 8nlemler alinacaktir ( sert plastik
kilif). Ancak idarenin onayi ile gérinim istegi veya gereklilikten dolayi (btiyik kapilar, ¢arpma Kapllar, rizgara maruz kapilar vb.)
celik yuvali, ayarli menteseler olacaktir.Kilitler - Kollar ve aynalart Imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak
kol ve aynalari, gekme profilden kesilmig keskin ve sivri kégeli olmayacaktir. Kollar ve aynalan polisaj ve elekson yapmaya musait
alagimda dokim veya dolu gubuktan dékiim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gémme) setuskur vidalarla
yapilacaktir.Kapi Alti Firgalari Esiksiz ve rizgara maruz yerlerde 3 cm.ylkseklikte ve en az iki siral kil firgalar, dzel plastik
kapaticilar veya sikistirmall mekanizmalar kullanilacaktir. NOT: Yukaridaki malzemelere ait vidalar teklif fiyata dahil olup Aliminyum
malzemeler ile kullanilacak bu vidalar (TS 79 - 80 - 432)'ye uygun olacak ve mutlak suretle korozyona karsi korunmus olacaktir.

48 |15.225.1004 10 cm kalinligindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar m?
T yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m3)

Teknik Tarifi: Projesine gére teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat yerindeki
ylkleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiat, iggilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve

kan dahil, 1 m? fiyat:
/) <h Oskal012-yt-1

e faz, nétr ve glivenlik hatli

opal cam glopluy, IP 20
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Olgu: Projesindeki boyutlar tizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiguk bosluklar dustiimez.

49 |15.550 1001 Kare ve dikddrtgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine kg

konulmasi
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikddrtgen
profillerle pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya
da diger aksam ile yerlerine tespit icin demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiati, atdlye masraflar, ingaat yerinde
yukleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her turlli isgilik, yuklenici genel giderleri ve kan dahil, (madeni aksam ve boya bedeli
hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyati :
Olgli: Imalatin esas aksam, kilit, siirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan &nce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Buttin imalat ayni bedelle édenir.
Not:
1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, stirgli ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica édenir.
2)Her turl mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.
3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takiimas! kargiligi fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari tizerinden batiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirhklarina
nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7'den fazla
agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
50 |15.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg
T imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken

gorilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, enaz 1 ma

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam
gitalan her tlrld hava sartlanina kargi dayanikl, yiizeyleri puriizsiiz olmalidir. PVC'den mamul ana profil (Standardina gore et
kalinhg: simifi "A" olan ve gériintr yizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm, gériinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek
Isi gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye
profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu
ile yapilmig galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve kanatlarda 1,5
mm"den fazla orta kayitda da 2 mm'den fazla clmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet
momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek ¢ikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir). Metal takviyeli
PVC profiller plastik kége kaynag, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimei dograma profilleri, levhalar ve
diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatgi firmaca 6nerilen sisteme
uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin
takimasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle
saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) kapi kanat gergevesi ise en az 3 (lig)
mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma
kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmis makinalarla kaynatiimak suretiyle imalati yapilan plastik
dogramanin kargir aksama veya demir konstrilksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.
Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.
a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamas: diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis celik dubel yerlestirilir ve sikilir.
c)Celik montaj vidalar: ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmig gelik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.
Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.
a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva agllir.
Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir.
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yénden takilr. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tirla malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, isgilik, arag ve
%ere(; giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat::

Igl;
1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalari veya kilit
profilleri, birlegim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.
2)ldare luzum gérdugu takdirde proje boyutlari tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar édeme yapilir. Tablodaki agiriiklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhgin
az olmas! halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart esas alinir.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklar ile baglanti elemanlarinin birim
agurliklar belirtilecektir.
Not:
1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.
2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentege, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢carpmalari, pivot menteseler, siirgiiler, kapi
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alti firgalan, her turlti kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25 yiklenici genel giderleri ve kari ilave edilerek
ddenir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken gérilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli ve
goranur sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Etkalinhgi sinifi,

- lzlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
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40x40 cm anma ebatlarinda, her turlt desen ve yiizey 6zelliginde,
15.375.1003 |.kalite, beyaz seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikli déseme m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arnindinimasi ve nemlendirilmesi, yizey izerine gimento esasl, ylksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, agik bekletme siresi
uzatilmig karo yapistiricinin suriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tirli desen ve yiizey
ozelligine sahip, |.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak
ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansh derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan
ylzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olcii: Kaplama yapilan ylzey ve varsa siplrgelik projesi iizerindeki élctlere gére hesaplanir.

52

(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her tirlt desen ve
15.385.1004 ylizey 6zelliginde, |.kalite, beyaz, sirli porselen karo ile 3 mm derz m?
aralikl déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun duzgun ytizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendirilmesi, yiizey tzerine gimento esasl, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme siiresi
uzatilmig karo yapistiricinin stiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirimesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tirli
desen ve ylizey dzelligine sahip, l.kalite, beyaz, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari
birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasl, yuksek performansli, yiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltiimig
derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her turlt malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve digey tasima, bogaltma, ytklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa supurgelik projesi zerindeki élgllere gére hesaplanir.
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15.250.1101 ’ 2.5 cm kalinhdinda 400 kg ¢imento dozlu sap yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, sap yapilacak yuzeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m*® kuma 400 kg gimento katilarak
elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis gitalarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda mala perdahl sap
yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi icin gerekli her turla malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat:

Olgt: Sap yapilan yerin alan projesi Uzerinden hesaplanir.
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