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TEKNIK SARTNAME

Satin alinacak silikonlu dis cephe boyasi en az 15 litre olacak, listede belirtilen
renklerde olacak, Dis cephe boyast silikon esasli, Orijinal ambalajlarda olup agz1
agilmamus, patlak ve delik olmayacak, Imal tarihi ile teslim tarihi arasinda en fazla 3
ay slire olacaktir.
Satin alinacak yagli boyasi en az 15litre olacak, listede belirtilen renklerde olacak,
Orijinal ambalajlarda olup agz1 agilmamus, patlak ve delik olmayacak, Imal tarihi ile
teslim tarihi arasinda en fazla 3 ay siire olacaktir.
Tavan boyasi, akrilik kopolimer esasli, su bazli mat, beyaz, sararmaz, uygulandig
ylizeyle biitiinlesir, ¢atlama, kabarma, dokiilme yapmaz, uzun émiirlii, yiiksek drtme
ve teneffiis etme 6zelligine sahip olacaktir. Her tiirlii siva, alg1 ve kireg yiizeylere
uygulanabilme 6zelliine sahip olacaktir. Stinger rulo, fir¢a veya pistole ile uygulama
yapilabilmelidir. ’
Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanilacaktir. Renksiz, berrak. temiz,
igerisinde yiizen ve ¢oken hi¢bir madde olmayacaktir. En az 10 Kg“lik tenekelerde
orijinal ambalajlarda olacaktir.
Satin alinacak boyalar 1. Kalite olacaktir.
3 Numara Yagh Boya Firgas1 % 100 dogal siyah kildan, plastik sap kullamlarak
hazirlanmis olacak. Paslanmay1 énlemek igin nikel kaplama fir¢a tenekeli olacak.
Epoksi yapistirilict solventten etkilenmez olacak.
Parmak Rulo Yedek (10°LUK) Solventten etkilenmemelidir. Silikonlu boyalar, plastik
boyalar vernik ve yagli boyalarin kullanimina uygun olmalidir. Boy:10 cm Tiiy
uzunlugu:4 cm olacaktir.
Plastik Saphi Parmak Rulo (10°LUK) Sap kismu plastik malzemeden iiretilmis olacak
Rulo takilacak kismi paslanmaz metalden olacak Boy:10 ¢m
Plastik Sapli 25°lik Dis Cephe Rulo Orijinal plastik hammaddeden tiretilmis olacak.
% 100 Polyamidden iiretilmis olacak. Ipli rulo , akrilik ve su bazli boyalarin
kullanimima uygun olmahdir. Boyama esnasinda boya damlatmaz, sigratmaz ve tiiy
dokmez olacaktir.
25°1ik Dis Cephe Rulo Yedek ipli rulo . akrilik ve su bazli boyalarin kullanimina
uygun olmalidir. Boyama esnasinda boya damlatmaz, sigratmaz ve tiiy dokmez
olacaktir.
Aliiminyum siva mastar1 60 x20x 1,5 mm ebatlarinda ve 3 mt boyunda aliiminyum
malzemeden olacaktir.
Teleskopik Uzatmali Aliminyum ayarli sirik 0,35 mm ¢apinda 3 kademeli ve en az 6
mt uzunlugunda olacaktir.
Altiminyum Siirgiilii merdiven, profil kalinligi en az 1,2 mm profil ¢ap1 en az 65x25
mm , iki par¢ali, giivenlik mekanizmali, en az 10+10 basamakli olacaktir.
A Tipi Cift Tarafli 5 Basamakli Ahsap Merdiven 5 Basamakl Cift ¢ikisli Ahsap Acik
hali: boyu en az 160cm Genislik en az 30 cm,1.Simif Giirgen olacaktir.

NS

N
N



15- Seramik Fayans Kesme Elmasi Seramik Elmas Ug 8 mm Ozellikleri:Seramik , Fayans
ve Porselen kesiminde etkilidir. Yiiksek mukavemet ve dayanikliliga sahiptir.Cizik
tekerligi asinmaya dayanikli.Minimum titresim hassas kesim sunar.

16- Granit Kesici Tas (115X22X3) Kesici Cap :115 mmKalinhk :3 mmDelik Capa :22
mm olacak ve spiral kesme makinasi kullanimina uygun olacaktir.

17- 18,5 x14.5 x 6,5 ebadlarinda insaat islerinde kullanima uygun olacaktir.

18- Celik Stva Malasi Ahsap kollu olacak Bigak malzemesi : Paslanmaz ¢elik olacak.
Bigak kalinligi :1,2mm, 18 ve 20 lik ebatlarda olacaktr.

19- Serit Metre Eni en az 19 mm ,Uzunluk: 5 metre , ABS kasa+PVC kauguk kaplamali
olacak. Kendinden kilitli olacak.

20- Malzeme teslim yeri Balikkdy Igmesuyu Aritma Tesisi Efeler/ Aydin adresine teslim

edilecektir.
21-Nakliye — indirme ve bindirme yiikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmasi

icin gerekli sayida eleman yollayacak olup, idareden higbir sekilde eleman talep
etmeyecektir.6331 sayili Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu kurallarina uyacaktir.
22- Malzemeler 15 giin igerisinde teslim edilecektir.

Baris SAYIN
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Satin alinacak Fayans késebenti minimum 10 mm dis koseye aliiminyum
malzemeden parlak renkte ve en az 2,50 mt uzunlugunda olacaktir.

Satin alinacak hamur kireg siva isleminde kullanilacak ve en az 20 kg agirhiginda
olacaktir. TS ENV 459-1¢ uygun olacaktir

Satin alinacak Seramik Yapistirma Harci TS EN 12004 bel geli C1TE simifi olacak ve
en az 25 kg agirhginda ve ¢imento esasli, kayma 6zelligi azaltilmis, uzun ¢alisma
siiresine sahip olacaktir.

Satin alinacak Tugla 19x19x13.5 ebatlarinda Tip (TS EN 771/1) Kategori II -L.D
birim standardina uygun olacaktir. Malzeme paletli olarak teslim edilecektir.

Satin alinacak Derz Harc1 TS EN 13888 belgeli CG2A simifi olacak ve en az 20 kg
agirhiginda ve 1-6 mm derz araligi icin uygun, ¢imento esasli derz dolgu malzemesi
olacaktir.

Satin alinacak tam esnek su yalitimi malzemesi en az 20 kg sivi ve en az 10 kg toz
seklinde olacaktir. Islak hacimlerde tizeri kaplanmak kosulu ile su yalitimi amaciyla
igmesuyu kullanimina uygun sertifikali olacaktir.

Satin alinacak Su sizdirmazlik katkisi en az 20 kg olacak ve Beton ve harg
karisimindaki ¢imento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler bosluk ve gézenckleri
dolduran, kullanima hazir, siv1 su gecirimsizlik katkisi saglayacaktir.

Satin alinacak seramik minimum 33x66 cm ebadinda mavi renkli olacaktir. Seramik
i¢ ve dis mekan kullamimina uygun olacak, mat ve 1. Kalite olacaktir. TS EN 14.411
uygun olacaktir,

Satin alinacak silikon ¢alisma stcaklig 4 "C ile 40 °C olmal, rengi beyaz olmali, en
az raf 6mrii 12 ay olmali, en az 500 ml olmalidir.

Malzeme teslim yeri Balikkoy Igmesuyu Antma Tesisi Efeler/ Aydin adresine teslim

edilecektir.

Nakliye — indirme ve bindirme ylikleniciye aittir. Yiiklenici malzemelerin bosaltilmasi
icin gerekli sayida eleman yollayacak olup, idareden higbir sekilde eleman talep
etmeyecektir.6331 sayil [s Saghg ve Givenligi Kanunu kurallarina uyacaktir.
Malzemeler 15 giin igerisinde teslim edilecektir.

Barns SAYIN






