PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :1
SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih
Sira No |1
Poz No |15.220.1201
Tamm | 190 mm kalinhiginda diisey delikli tugla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapilmas: (AB sinifi - 650 - 750 kg/m3)
Birimi | M2
Projesine gore diisey delikli tugla ile ¢cimento-kireg karigimi harg¢ kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve
Tarifi  |kér dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiciik bosluklar diisiilmez.
Sira No |2
Poz No |15.275.1102
Tammm | 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)
Birimi | M2
1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sonmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva
yapilmasi, tizerine 1 m3 mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm
Tarifi kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik,
calisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri kar1 dahil,1 m2 fiyati:
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanr.
Sira No |3
Poz No |15.540.1112
Tammm | Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmas1
Birimi | M2
Demir imalat yilizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 1t 2.kat (her kat farkli renkte) antipas siiriilmesi,
0,096 1t 1.kat, 0,096 1t 2 .kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik, yiiklenici genel giderleri
ve kar1 dahil 1 m? fiyat1 :
Olgii:
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler 6l¢iiliir.
b) Kap1 ve bolmelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylizii 6l¢iiliir.
2) Kasal1 (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin 6l¢iisiine kasa alanlari dahil edilir.
Tarifi | 3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yliziin 6lgiisiine kasa dahil edilir.
4) Biitiin dl¢iilerde, girinti, ¢ikint1 ve cam bosluklar1 6l¢iiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢ii buradan alinir.
¢) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak {izere diisey diizlemdeki
alan1 dl¢iiliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut ise ayrica
Olglilerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6l¢iiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiigiim alan1 6l¢iiliir. Bosluk diisiilmez.
¢) Kolon, ¢at1 makasi, kiris, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler l¢iiliir.
Sira No |4
Poz No |15.540.1255
Tamim | Yeni siva ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)
Birimi | M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 L su bazl astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte 2
katta ortalama 0,146 It su bazli mat boya yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1
m? fiyati:
Tarifi

Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva icin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :2

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |5

Poz No |15.550.1001

Tanmm | Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi

Birimi |KG
Proje ve sartnamesine gore her cesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdortgen profillerle pencere ve
kap1 yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger aksam ile
yerlerine tespit i¢in demir kaynak, per¢in, civata, her cesit malzeme ve zayiati, atlye masraflari, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her tiirlii is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (madeni aksam ve boya bedeli haric) yapilmasi ve
yerine konulmasi, 1 kg fiyat1 :
OLCU:
Imalatin esas aksamu, kilit, stirgii kollar1, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine
takilir. Biitlin imalat ayn1 bedelle 6denir.

Tarifi |NOT:
1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmast, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica ddenir.
2)Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica ddenir.
3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsilig1 fiyata dahildir.
4)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlari {izerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tartt agirhgini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7 den fazla
agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi
sartiyla tart1 esas alinir.

Sira No |6

Poz No |15.550.1201

Tanim | Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolar1 ve benzeri)

Birimi |KG
Her cesit profil demirlerinden, projesine gore tek veya cift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolar1 ve benzeri imalatin
yapilmast i¢in her tiirli malzeme ve zayiati, kaynak ve atdlye masraflari, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:
OLCU: imalatin esas aksamu, kilit, siirgii kollar1, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. Biitiin imalat ayn1 bedelle 6denir.

Tarifi NOT: 1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmas, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde is¢ilik

ve malzeme giderleri ayrica ddenir.

2) Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica ddenir.

3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsilig1 fiyata dahildir.

4)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tartr agirhiging tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas1 da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN ILI INCIRLIOVA ILCESI INCIRLIOVA SPOR LISESININ ISITMA SayfaNo :3

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

SiraNo |7

Poz No |25.165.3003

Tammm | Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Birimi | AD
Asagida 6zellikleri belirtilen, regine tanki ISO belgeli polipropilen iizeri cam elyaf takviyeli polyester kapli malzeme veya TS basingli
kaplar normlarina uygun ST 37 gelikten mamul, i¢i ve dis1 TS EN ISO 1461'e uygun sicak daldirma galvaniz kaplama yapilmus, test
basinci 10 atii, isletme basinci 2-8 atii olan, tuz kabi tuzlu suyun olusturacag: korozyona dayanikli polietilen malzemeden mamul, en az
rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapakli, i¢inde tuzlu su emis borusu, boru agzinda filtresi, PVC borudan tuzlu su emis
borusu koruyucusu, tuz tanki tagsma borusu ve bosaltma ucu olacaktir. Regine yatak yiiksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m. arasinda, regine
tastyici kuars filtre cakili yatak yiiksekligi 15-50 cm aras1 olan, ¢ikis hattindaki sayactan aldig: sinyaller ile daha 6nceden
programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumusak su gectiginde tam otomatik olarak rejenerasyonu baglatan, rejenerasyon kademeleri,

Tarifi gerekli tuz miktar1 ve siireleri fabrikasyon ayarli/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanikli plastik veya metal malzemeden imal
edilmis, mikroiglemcili veya elektro mekanik rejenerasyon i¢in gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, ¢ok yollu uluslararasi kalite belgeli ,
otomatik vanali iki adet numune muslugu ve giris ve ¢ikis manometreleri bulunan, tank igindeki su dagitimi ve toplamasi platform
lizerine monteli siizgegler ve/veya ahtapot yapili siizgec borular1 vasitasiyla saglanan, iki ucu tesisata kolalikla baglanacak sekilde disli
veya rekorlu olarak hazirlanmis su yumusatma cihazinin isyerinde temini, beton kaidesinin yapilmasi, tesisata baglanmasi, su
sertliginin 6l¢limil i¢in gerekli test kiti, tiirkge isletme ve bakim kilavuzu ile birlikte isler halde teslimi. Beton kaide fiyati ilgili birim
fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir. NOT: Giris suyu sertligi 30 °Fr kabul edilmistir. Buna gore recine kapasitesi 6000 °Fr/litre
regine kabul edilmistir. -Su yumusatma cihazi yatak hizi 30 - 35 m/saat olmalidir. -Tank ebatlar1 min. % 40 kabarma pay1 karsilanmak
iizere boyutlandirilacaktir.

Sira No |8

Poz No |25.214.1011

Tanimm | 130 KW - 150 KW arasi duvara asilabilen gaz yakitli yogusmali kazanlar dogalgaz veya Ipg yakitlt

Birimi  |AD
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN 656/A1,
TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad baglantilara uygun
esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlar1 korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam 6n karigimli) gaz yakici briilore
sahip, modiilasyonlu fanl, yiiksek ve/veya diisiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile
kumanda edilen, yanmay1, gaz ve hava ayarini1 modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina sahip,

Tarifi hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak baglantisi
yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giicii 200 KW dan biiyiik sistemlerde harici notralizator eklenecektir,
ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol iiniteleriyle, dis hava, i¢ hava kontrolii, boyler sicaklik kontrolii, haftalik
programlama vb. ¢aligabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin isyerinde temini, montaj1 ve galisir durumunda teslimi.

Not:

1- Cihaz kapasitesi olarak 50 © /30 °C gidis doniis suyu sicakliklarinda verebilecegi kapasite esas alinacaktir.
2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir.

Sira No |9

Poz No |25.218.1103

Tamm | 750 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Birimi  |AD

Tarifi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi ile ortaya ¢ikan kondens asidin not hale
getirerek, ¢evreye zararsiz hale getiren, ndtralizasyon graniillerinden olusan, CE isaretli iinitenin temini ve yerine montajt .

Sira No |10

Poz No |25.250.2101

Tanimm | Termometre, madeni, o 100 mm 120 °C

Birimi  |AD

Tarifi | Asagida belirtilen ¢aplarda biiyiik derece boliintiilii madeni termo metrenin komple olarak igyerinde temini ve istenilen yere montaji.

Sira No |11

Poz No |25.250.2304

Tanimm | Manometre ¢ 100 mm 10 atmosfer kadar boliintiilii

Birimi |AD
TS EN 837-1/3, TS EN 542 standard1 ve 97/23/EC Basingli Ekipmanlar yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle

Tarifi |piyasa arz edilmis, agagida belirtilen gaplarda, skalas1 kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin igyerinde temini ve

yerine montaji.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :4

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |12

Poz No |25.255.3009

Tanmm | 500 1t.'lik ¢elikten kapali, diyaframli genlesme deposu: 10 atm.

Birimi | AD
TS EN 13831 'e uygun 6l¢ii ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) {iretilmis, atmosfere
kapal1 genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye
dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin
karisimlar) ile birlikte tank govdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim yiizeyler fosfatlanip
dis ytizeyler elektrostatik method ile boyanip firmnlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinlig1 en az 2 mm.

Tarifi olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montajt.
Not:
1- 97/23/EC Basinglt Ekipmanlar Yonetmeligi uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.
2- Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
iizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.
8 Atmosfer Isletme Basincinda;

Sira No |13

Poz No |25.260.1211

Tammm |75 m3/h, @400 , dn200 flansli denge tanki

Birimi | AD
Isitma ve sogutma sistemlerinde 151l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak icin imal edilmis, projede belirtilen su debisine gore

Tarifi govde ici su hiz1 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve ¢ikis agizlari projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlar
olan, i¢ kisminda su giris agzi1 karsisinda delikli sacdan b6lmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda caligsabilen denge
tankinin igyerine temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No |14

Poz No |25.264.1001

Tanim | Doldurma ve bosaltma muslugu 20 @ mm (3/4")

Birimi |AD

Tarifi Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile isyerinde temini, istenen yerlere
montaj1, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.”'ye uygunluk belgeli olacaktir.)

Sira No |15

Poz No |25.288.5111

Tammm | @400 tek cidarl paslanmaz gelik baca

Birimi |MT
Metal bacalar i¢in olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler,
yogusma toplayici pargasi, tagtyict sehpasi, adaptorii, baca temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve
kelepge gecmeli, yatay ve diigey yiikleri tasimak i¢in gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamast
yapilmig, malzeme tanimini belirten isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki Uiriiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca
tizerindeki isaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde
goriiniir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve ¢ekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak

Tarifi |yapilarak raporlanan bacanin igyerinde temini ve montaji1. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca kapagi 1 mt, baca sapkasi 1 mt, genlesme pargast 1mt, kazan duman kanali ¢ikis1 adaptorii 1 mt, dirsekler 1 mt, Yogusma
toplayici parga 1 mt, muflu gegme i¢in her mt 'de 5 cm, duvar kelepgeleri ve baglanti kelepcelerinde 5 adet kelepge igin 1 mt, TE
modiilii 2 mt, temizleme kapag1 2 mt, genlesme pargasi 1 mt, hesap edilerek toplam baca metresine ilave edilecektir.Baca tagima
sehpasi, tasima konsollari, ¢elik halat, merdiven ve ¢elik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y. 23.176 pozundan
ddenecektir. 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
olacaktir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :5
SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih
Sira No |16
Poz No |25.300.1103
Tammmm | Dikisli vidal gelik boru 1" 25 mm, dis cap 33,7/3,20 mansonsuz agirlik 2,43 kg/m
Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
... [305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
Tarifi . . . o . ) < o S
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, stilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.
Sira No |17
Poz No |25.300.1105
Tammmm | Dikisli vidal ¢elik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m
Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
... [305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
Tarifi . . . g L o - o SR
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.
Sira No |18
Poz No |25.300.1106
Tammmm | Dikisli vidali ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirlik 5,10 kg/m
Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
... |305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
Tarifi . . . S . " - o o
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.
Sira No |19
Poz No |25.300.1215
Tammmm | Dikisli vidasiz siyah buhar ve kazan borular1 dis cap 159/4,5 mansonsuz agirlik 17,2 kg/m
Birimi |MT
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
Tarifi | ve boya bedeli harig olmak lizere igyerinde temini ve yerine montaju.
Dis ¢apy/ Et kalinligi Agirlik
mm. kag/m.
Sira No |20
Poz No |25.300.1601
Tammm | Celik boru dis ¢ap 21,3/2,8 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basinglt Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinimn &114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, ¢ 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirli

malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere isyerinde temini,yerine
montaj1,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan 6denecektir.)
Di1s Cap/ Et Kalinlig1 (mm)




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :6
SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih
Sira No |21
Poz No |25.300.1602
Tammm | Celik boru dis ¢ap 26,7/2,9 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin ¢114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, & 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tizere igyerinde temini,yerine
montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan 6denecektir.)
Dis Cap/ Et Kallig1 (mm)
Sira No |22
Poz No |25.300.1603
Tammm | Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin ¢114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, ¢ 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere isyerinde temini,yerine
montaj1,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan ddenecektir.)
Dig Cap/ Et Kalinlig1 (mm)
Sira No |23
Poz No |25.300.1607
Tammm | Celik boru dis ¢ap 76,0/5,2 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 9114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, & 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirli
malzeme ve is¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere isyerinde temini,yerine
montaj1,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan 6denecektir.)
Dis Cap/ Et Kalinlig1 (mm)
Sira No |24
Poz No |25.305.2102
Tanim | Pn 20 polipropilen 3/4" ¢25/4,2 mm temiz su borulart
Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Sira No |25
Poz No |25.305.2103
Tammm | Pn 20 polipropilen 1" 932/5,4 mm temiz su borulari
Birimi |MT
TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak

makinasi ile baglant1 pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :7

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |26

Poz No |25.320.2103

Tammm |25 @ mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)

Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz celikten, vidali,

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaj.

Sira No |27

Poz No |25.320.2106

Tammm |50 @ mm, 2" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidali kiiresel vana (TS 3148)

Birimi | AD
2014/68/AB Basimgli1 Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz g¢elikten, vidali,

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaj.

Sira No |28

Poz No |25.320.2512
@ 200 mm PN 10-16 Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz ¢elikten, tam gegisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay

Tanim N . ..
takviyeli contal, {i¢ parcali, flansl kiiresel vana (TS 3148)

Birimi | AD
2014/68/AB Basimgli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz celikten, vidal,

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine
montaj.

Sira No |29

Poz No |25.320.3101

Tammm | Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contali, tam gegisli, (1/2" vidali) @ 15 mm.

Birimi  |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y dnetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi sertifikali, MOP 5-20 bar arasi1 ¢caligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak iizere piring kesici elemanli, piring veya sfero
dokiim govdeli, vidali veya flangl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kiireli, elle agilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |30

Poz No |25.320.3102

Tammm | Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contali, tam gegisli, (3/4" vidali) ¢ 20 mm.

Birimi  |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun olarak {iretilmis, CE

Tarifi sertifikali, MOP 5-20 bar arasi1 ¢caligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak iizere piring kesici elemanli, piring veya sfero
dokiim govdeli, vidali veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, elle agilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montajt.

Sira No |31

Poz No |25.320.3103

Tamm | Dogalgaz kiiresel vana, piring preste imal edilmis teflon contali, tam gegisli, (1" vidalt) & 25 mm.

Birimi  |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi sertifikall, MOP 5-20 bar aras1 ¢alisma basicinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak iizere piring kesici elemanli, piring veya sfero

dokiim gévdeli, vidali veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kiireli, elle agilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montajt.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :8

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |32

Poz No |25.320.3301

Tanim | Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809) ¢ 65 mm.

Birimi | AD
PN16 - PN25 - PN40 ¢aligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak {izere TS 9809'a uygun, sfero veya ¢elik dokiim govdeli,

Tarifi  |kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flansh vanalarin is yerinde temini
ve yerine montaji.

Sira No |33

Poz No |25.325.2103

Tammm | Geri tepme ventili, piring,pres dokiim,vidali. ¢ 25mm, 1"

Birimi | AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda ¢alisabilen, menteseli

Tarifi |yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |34

Poz No |25.337.1307

Tamm | Flangh hava ayrict @ 200 mm

Birimi  |AD
Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu ayiracak 6zellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dokme
demir veya ¢elikten cihazin igyerinde temini ve yerine montaji.

... | Isitma sisteminde olusan havayi tahliye etmek i¢in piring veya TS ISO 1129 standartlarina uygun malzemeden mamul, PN16 smnifinda

Tarifi |, S . . . . . .. -
imal edilmis gévdesi, hava ve suyu ayirici boliimde paslanmaz ¢elik veya muadili hava toplayici perdesi olan, gévdenin {ist kisminda
hava tahliyesi i¢in musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda ¢alisabilen hava ayiricisinin
isyerinde temini ve montajinin yapilmasi

Sira No |35

Poz No |25.337.2207

Tamm | Flangh tortu ayirict @ 200 mm

Birimi  |AD
Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek i¢in TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 smifinda imal edilmis, tortu tutucu

Tarifi | boliimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi igin kiiresel vanasi bulunan,
120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda caligabilen tortu ayiricisinin igyerinde temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No | 36

Poz No |25.345.1107

Tanim | Kullanim basinci 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 65 (2 1/2") flansh

Birimi  |AD

Tarifi 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yo6netmelige uygun olarak iiretilmis, CE sertifikal1, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan,
selenoid vanalar aldig1 elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.

Sira No |37

Poz No |25.345.2401

Tamm | Dogalgaz filitreleri 6 bar dn25 (1") flangh

Birimi |AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki briilor, kombi,

Tarifi | sayag, regiilator gibi cihazlarin gazin tagindigi partikiillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini ve

yerinde montaji
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Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :9

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |38

Poz No |25.345.3206

Tanim | Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 65 (2 1/2") vidali (ts 10624)

Birimi | AD

Tarifi 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun olarak tiretilmis,CE uygunluk isaretli, TSE 10624 standardina uygun, dogalgaz
veya LPG basincini diisiirmek veya stabil tutmak i¢in kullanilan filtreli regiilatorlerin is yerinde temini, yerinde montajt.

Sira No |39

Poz No |25.350.3003

Tamm | Degisken devirli ( frekans konvertorli )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (7- 11) m3/h (1 — 3) mss

Birimi |AD
Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin "Bagimsiz ve iiriinlere entegre
salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili ¢evreye duyarh tasarim tebligi"” ne gére EEI?0,23 enerji verim indeksine sahip PN10
basing sinifinda, motoru blokaj, asir1 zorlanma ve 1sinmalara kars1 kendinden korumali, dahili yada harici frekans konvertorli, ?p-c ve
?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin {izerinden
goriintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon
diizeninde calisabilen sistemde kullanilacak , frekans konvertorlii islak rotorlu sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS
552 EN1561/ENGIJL 200 (GG20 ), yataklar1 metal emdirilmis karbon, ¢arki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen,

Tarifi |pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmig olup pompa izolasyon sinifi en az IP44 veya IPX4D, motor
koruma sinifi en az F smufi, ¢aligma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e gore -10°C /+110°C aralifinda caligabilen
1slak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve ¢aligir halde yerine montaji.
?NOT:
?1-Pompa secimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
?2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa ¢alisma alanlarini belirtmektedir.

Debi Basing
m3/h mSS

Sira No |40

Poz No |25.400.2515

Tamm | (1") dis ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitimi

Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalittm malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karst korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapigkanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine

Tarifi ek yerleri 6zel yapistirict ve kendinden yapigkanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina bagl
olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitimmnin yapilmasi. Adi1 gegen yalitim malzemelerinin temini,
is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)

Cam ylinii
Boru Dis Cap1 Et Kalinlig

Sira No |41

Poz No |25.400.2525

Tammu | (11/2") dis ¢ap:48 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Ist Yalitim

Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapiskanlt bindirme paylarmnin birlestirilmesi ve enine

Tarifi ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmast ve boru capina baglt

olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitiminin yapilmast. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinii
Boru D1s Cap1 Et Kalinlig:
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Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :10
SISTEMI, SICAK SU SiSTEMi VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU iSi Tarih

Sira No |42

Poz No |25.400.2530

Tammu | (2") dis gap:60 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim

Birimi |MT

Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapiskanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine
ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanl aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina baglh

Tarifi olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitiminin yapilmasi. Adi gegen yalittim malzemelerinin temini,
ig yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinil
Boru D1s Capt Et Kalinligs
Sira No |43

Poz No |25.475.1101

Tanim | Dagitict menfez cift sira kanatli 100-500 cm2

Birimi |AD

Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm ¢ergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati, sizdirmazlik

Tanifi | alzemeleri ile birlikte caligir halde teslimi.

Sira No |44

Poz No |25.475.1201

Tanim | Toplayict menfez tek sira kanatli 100-500 cm2

Birimi |AD

Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati, sizdirmazlik

Tanifi | alzemeler ile birlikte ,yerine montaji yapilip ¢aligir halde teslimi .

Sira No |45

Poz No |25.552.1105

Tamim | D1s hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani

Birimi |AD

Kullanim yeri ve montaj sekline gore adlandirilan izleyici elemanmin bulundugu yerdeki sicaklik degisimine bagli olarak direnci
Tarifi |degisen elemanl sicaklik ayar diigmesiz her tip sicaklik duyar elemaninin kapak, daldirma tiipleri ve kovan vs. gibi biitiin kiigiik
pargalari ile isyerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve isler halde teslimi.

Sira No |46

Poz No |35.150.1404

Tanim | 1x6 mmz2 plastik izoleli iletken (ho7z,07z1)

Birimi |MT
TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, igyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil.?

Tarifi

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No |47

Poz No |35.150.1531

Tammm | 3x2.5 mm?2 kursunsuz pvc izol.kablo.besleme hatt1 (nhxmh)

Birimi |MT

TSE K 328 standardina uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatt1 tesisi, her nevi malzeme temini ve

Tarifi 1, ik dahil,
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SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |48

Poz No |35.150.1561

Tamm | 4x2.5 mm2 Kursunsuz pvc izol.kablo.besleme hatti (nhxmh)

Birimi |MT

Tarifi TSE K 328 standardina uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatt tesisi, her nevi malzeme temini ve
iscilik dahil.

Sira No |49

Poz No |35.150.2213

Tanimm | 5x6 mm2 1KV yer alt1 kablolart ile kolon ve besleme hatt tesisi

Birimi |MT
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara,
tavana veya kanallar icine, bina disinda kanallar i¢ine dosenmek iizere yer alt1 kablosunun igyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve iscilik dahil.

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alimmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No |50

Poz No |35.160.3332

Tammm | Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Birimi |AD
Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlar1 en az
2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tizere her

Tarifi | nevi malzeme temini, igyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig).
Olgii: Birim Fiyat N035.160.3200 'deki gibidir.

Sira No |51

Poz No |35.160.3334

Tamm | Paralel sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Birimi  |AD
Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari en az
2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tizere her

Tarifi |nevi malzeme temini, igyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig).
Olgii: Birim Fiyat N035.160.3200 'deki gibidir.

Sira No |52

Poz No |35.190.1100

Tammm | Kablo tava sistemleri

Birimi |KG
Elektrik kablolarmin giivenli bir sekilde tasinmasini saglamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen
ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tastyabilecek
genislikte ve yiikseklikte sac iizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek
amaciyla (giiclendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon ¢gekme yontemiyle oluk agilmasi, yag ve pas giderilmesi i¢in kimyasal
banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak
daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin

Tarifi yapilmasi, her tiirlii is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:

1-Olgiilendirmede sadece tava agirlig1 esas alinacaktir.

2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tastyic1 gorev yapacak konsol, aski tijleri, aski
elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri
birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel ddenmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalat¢isindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :12

SISTEMI, SICAK SU SISTEMI VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU ISI Tarih

Sira No |53

Poz No |35.190.1301

Tanimm | En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC Kablo Kanali

Birimi |MT
Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullanilmak iizere tasarlanmuig, TS EN 50085-1, TS
EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik
darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV 1sinlarina dayanikli, IP 40 koruma simnifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam

Tarifi  |sicakliginda ¢aligabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar
icten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kose, dis kdse ve dirsek aksesuarlar1 menteseli tip ve hareketli olan, Kanal
tabanlarinda duvara montaji kolaylagtiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, igyerine nakli,
yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ kdse,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve cergeveler gibi her tiirlii baglanti elemanlari
dahil igler halde teslimi.

Sira No |54

Poz No |35.420.1350

Tanim | Dogalgaz dedektorii

Birimi |AD
Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor tizerinde uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az 3
adet Led 15181 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor tizerindeki test butonu sayesinde
Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle ¢alisabilecektir. Modiiliin

Tarifi | beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan
saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynag fiyat1 birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, iireticinin performans beyanina sahip firma mamulii dedekt6riin temini, igyerine nakli her
tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.

Sira No |55

Poz No |35.420.1450

Tammm | Karbonmonoksit gaz dedektorii

Birimi |AD
Karbonmonoksit gazini algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir Dedektdr iizerinde uzaktan gozle kontroliin
saglanabilmesi igin en az 3 adet led 15181 olacak,sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor
tizerindeki test butonu sayesinde led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC, 12/24 V DC besleme gerilimiyle

Tarifi | calisacaktir. Modiiliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS)
glic kaynagindan saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynagi fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50291-1
standardina uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyanina sahip firma mamulii
dedektoriin temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.

Sira No |56

Poz No |35.420.2150

Tanimm | Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi

Birimi |AD
Deprem sarsintisinda TSE standardinda belirtilen ivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri iireterek binanin
elektrik enerjisini , dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayici gazlari yakan cihazlarin gaz besleme hatlarini otomatik olarak kesen,
jeneratdrleri devre dis1 birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansorleri acil mod durumuna
alarak deprem aninda asansorleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizli tahliye yapilmasini saglayan,
deprem sirasinda ¢alismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlari otomatik olarak devreden ¢ikaran, deprem sonrasi olusacak
zararlar1 asgariye indiren, mikroprossesor kontrollu, asir1 yiik koruma réle ¢ikislari olan, enerji verildiginde ve reset durumunda kendi

Tarifi | kendini test edebilen, deprem dis1 hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina uygun, CE belgeli, iki eksende ivme

izleyebilen sensorlii, deprem aninda sesli ve 1s1kli uyari verebilen, en az 24 saatlik elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj
edilebilir bataryast ve sarj devresi bulunan, cihaz {izerinden calisma ve ariza durumlari izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi),
binanin mevcut giivenlik sistemleri yada sensorleri ile koordineli ¢alisabilen cihazin temini, isyerine nakli, baglantilarinin yapilmast,
her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

NOT: Gaz kesme i¢in kullanilacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrica

odenir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi INCIRLIOVA ILCESi iNCIRLIOVA SPOR LiSESINiN ISITMA SayfaNo :13
SISTEMI, SICAK SU SiSTEMi VE MUTFAK HATTININ DOGALGAZA DONUSUMU iSi Tarih

Sira No |57

Poz No |V.2210

Tanmu |3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri

Birimi |MT

Idarece ve kontrollukca verilecek veya istenilecek temiz, parlak ve piiriizsiiz demir zincirin alin-mas1 yagh boya ile {i¢ kat boyanmast,

Tarifi istenilen yere takilmasi, nakliyesi her tiirliit malzeme ve is-¢ilik dahil, beher mt. bedeli:

OLCU: Yerine takilan zincir mt. olarak 6lgiiliir.




