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Sira
No

Poz No Tanimi Birim

1

15.220.1005 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapilmasi M2

Tarifi

Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢gimento-kireg karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, liizumunda sulanmast, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogsaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat,, isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve ki
dahil, 1 m? fiyat::

OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.

15.275.1102 200/250 kg kire¢/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi) M2

Tarifi

1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinhiginda kaba siva
yapilmasi, tizerine 1 m3 mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sonmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm
kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik,
calisma sehpalari ingaat yerindeki ytikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri kari dahil,1 m2 fiyat::

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanr.

30 x 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite, renkli, sirl
15.385.1070 porselen karo ile 3 mm derz aralikh duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapigmay: engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasl, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme siiresi uzatilmig karo
yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, 1.kalite,
renkli, sirli porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak dégenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento
esasly, yiiksek performansli, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan
yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyat::

Olgii:Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki olgiilere gore hesaplanir.

60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ozelliginde, 1.kalite,
15.390.1008 mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi M2
ile)

Tarifi

Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan arindirilmasi ve
nemlendirilmesi, yiizey iizerine ¢imento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, agik bekletme siiresi uzatilmis karo
yapistiricinin siiriilmesi ve dzel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey
ozelligine sahip, L.kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi,
derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansly, yiikksek asinma dayanimli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme,
yatay ve diigey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki olgiilere gére hesaplanir.
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Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pvc dograma profillerinden her

15.455.1001
00 cesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

KG

Tarifi

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gore yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam ¢italart her tiirli
hava sartlarina karsi dayanikl, ylizeyleri piiriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et kalinlig1 sinifi "A" olan ve
goriiniir ylizeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,goriinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve
ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmig 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa,
kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilmis galvanizle pasa kars1
korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinlig1 kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den
fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac
kalinliklarindan yiiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kose kaynagi,
vida, kanat baglamast vesair imkanlarla birlestirilerek yardimer dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimu ile her ¢esit
pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatg: firmaca nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira
EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin takilmast, cam ¢italari yardimi ile olur.
Imalatg1 firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi
(dogramast) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kap: kanat gergevesi ise en az 3 (iig) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarh
¢aligmasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu ig i¢in
geligtirilmis makinalarla kaynatilmak suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa)
tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalar1 uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalar: ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva agtlir. Bu
yuvaya, uygun boyutta se¢ilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargast dograma iizerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargas, birinci parea ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik, ara¢ ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dhil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

D)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasli macun, tespit vidalari veya kilit profilleri,
birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)Idare lizum gordiigii takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gore tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirligin az
olmast halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi gartiyla tart1 esas alinr.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklar ile baglant elemanlarinin birim
agirhiklari belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot mentegeler, siirgiiler, kapi alt1
firgalari, her tiirlii kap: kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miiteahhit genel giderleri ve kéri ilave edilerek
odenir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken goriilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakl ve
goriiniir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalat¢inin adi veya ticari markast, '

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinlig1 sinifi,

- Izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (&rnegin; tarih vb.)

Tt 2
-CS(
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6 15.465.1005 Gomme ma .arall silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip) ( Ahsap, AD
Metal. Plastik )
Tarifi | Gbmme makarali silindirli i¢ ve dis kap1 kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip)
7 15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajli) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmast (kromajli)
8 15.465.1010 Mentesenin yerine takilmas: ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
Tarifi | Mentesenin yerine takilmasi

9 15.510.1001 Ahsaptan masif tablah i¢ kapi kasa ve pervazi yapilmasi yerine konulmasi M2
Projesine gore i¢ kapilara I. kalite beyaz ¢amdan (koknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalinlikta iki
tarafli pervazin yapilmasi, duvara konacak tiger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa kenarina, ¢ita konulmasi,
bu igler igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, arag, gereg, iscilik, isyerindeki, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel

Tarifi giderleri ve kar1 dahil, (boya ve cila hari¢) 1 m? fiyati:
OLGU: Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alam hesaplanr.
NOT : Cita 6l¢iiye dahil edilmez.
10 |15510.1103 Laminat kaplamaly, iki yiiz-ii odun lifinden yaptlmis levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ M2
kapi kanadi yapilmasi, yerine takilmasi
Projesine gore; beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve seren
bagliklarindan yapilan ¢atki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha (MDF) prese
etmek suretiyle i¢ kap1 kanadi yapilmas, her iki yiizii laminat kaplanmasi ve yerine takilmas igin ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tiirlii
malzeme ve zayiaty, is¢ilik, isyerinde yukleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine takilmasi, kap1 kanadinin
yerine takilip aligtirilmasi, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m2 fiyat::
OLCU
1) Kapi, kanadinin distan disa eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu dlgiiye kap: kasalari dahil edilmez.
Tarifi
2) Bosluktaki kap1 kanatlarinin ¢ogaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6lgiiye girecektir. (Sabit, kanatlar
telaro kasa geklinde biterse bunlarda kanat 6lgiisiine sokulur, ayrica kasa bedeli édenmez.)
NOT :
1) Genel olarak kap1 dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sart: ile her cins kilit ve kilit kollar1, aynalari,
stirgl, stop lastikli tampon, mentege ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmas is¢iligi dograma fiyatlarina déahildir.

11 | 15.540.1243 Eski boyal yiizeylere ii¢ kat beyaz kire¢ badana yapilmasi (i¢ cephe) M2
Mevcut eski badananin tamamen raspa edilmesi, bozuk yiizeylerin alg1 ile muntazam bir gekilde tamir edilmesi, firga ile birinci ve
ikinci kat badanadan sonra makine ile tiglincii kat beyaz kireg badana yapilmasi, badana yapilan alanin temizlenmesi, bu islerin
yapilmast igin her tiirlii malzeme ve zaiyat, iggilik, sehpa, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat1:

Tarifi

Olgii: Projesi iizerinden badana yapilan yiizeyler ¢lgiiliir. Bosluklar diisiilir.

Not: I¢ ve dis badanalarda, 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa ayrica badanaya

verilmez. e
Cl\,/&_/j
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12

Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh mat antibakteriyel boya yapilmas: (i¢

.540.1264
15.540.1 geplis)

M2

Tarifi

Boyanacak yiizeyde; zimpara ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 It su bazl boya astari iizerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,144
It akrilik esasli su bazli mat antibakteriyel boya yapilmasi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kari
dahil, I m? fiyati:

Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlgiiliir. Tiim bosluklar diigiiliir.

Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica i iskelesi verilir. Stva igin i iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

13

Briit beton, sivali veya eski boyal: yiizeylere, astar uygulanarak silikon esash su bazh boya

SRS yapilmasi (dis cephe)

M2

Tarifi

Boyanacak yiizeylerin raspalama yapilarak, ¢capaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten sonra 0,111 It astar siiriilmesi,
iizerine iizerine 2 katta ortalama 0,222 It isabet etmek iizere istenilen renkte silikon esash su bazli boyanin firga veya rulo ile yiizeye
uygulanmast igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, isilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m? fiyat:

Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dl¢iliir. Tiim bosluklar diisiiliir.

Not: 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

14

15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi KG

Tarifi

Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklari, pencere ve bahge parmakliklari,
¢atrya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmas: igin demir pergin, civata, kaynak ve
her tiirlit malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, (boya
bedeli harig) 1 kg fiyati :

Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

Not: Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlar: iizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den
fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart: neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

15

1,00 m yiikseklikte, @ 4,5 mm ¢apinda 50 x 150 mm géz aralikli min. 2 biikiimlii sicak
15.555.1001 daldirma galvaniz iizeri elektrostatik polyester toz boyal panel teller ile ¢it yapilmasi (direk MT
arahig1 2,5 m olacak sekilde duvar iizeri uygulama)

Tarifi

Betonarme duvar, beton harpusta vb. matkap ile delinince dagilmayacak yiizey iizerine, ort. 2,5 m mesafe ile ¢it direginin monte
edilecegi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yiikseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarinda 120 x 120 x 5 mm flansh sicak daldirma
galvaniz lizeri eloktrastatik polyester toz boyal direklerin sakiiliinde ve ayn1 dogrultuda olmak iizere 4 yerden yerine monte edilmesi,
direkler arasina 1,00 m yiikseklikte @ 4,5 mm gapinda, 50 x 150 mm goz aralikli min. 2 bikiimli sicak daldirma galvaniz kaplama iizeri
elektrostatik polyester toz boyali panel halinde tellerin her direk iizerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her tiirlii
malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel gidesleri
ve kéri dahil, 1 m fiyat:

OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden 8lgiiliir.

16

25.100.1024 50x65 cm yarim ayakh tk. lavabo AD

Tarifi

Asagidaki cins ve dlgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasi ile birlikte, birlikte
isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirilmadan aynen uygulanacaktir.

Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
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17 |25.112.1201 Kendinden rezervuarl az su tiiketen alafranga we ve tesisati, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997) TK

4 litre ile tam y1ikama yapabilen ve iizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis gini) fayanstan, kalite belgeli, tast;
fayanstan komple rezervuari, sert plastikten oturma yeri ve kapags; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari,
Tarifi plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
Not: Renkli fayans camlasmis ¢ini kullamlmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan ayner
uygulanacaktir. Uriinler 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Ydnetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktur.

18 ]25.112.1250 Cocuk kullanimina uygun rezervuarh alafranga hela ve tesisati TK

Takribi 30*55*30 cm 6lgiilerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil en ve tizerine sirl seramik rezervuari baglanabilen; beyaz yada
renkli sirl seramikten TS EN 997+A1 standardina uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma yeri kapag; piringten kromajli
Tarifi | rezervuar ve taharet ara musluklari; kademeli basmali bosaltma grubu ve su girisi alttan monte edilen doldurma grubu olan rezervuar ig
takimy; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine montaji ve galisir halde teslimi. (Klozetler
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir)

19 |25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (siizgegli rozat dahil) - "AD

Tarifi | Asafidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montajt.

20 |25.130.6004 Plastik lavabo ve eviye sifonu AD

Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montajl.

21 |25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 620/3,4 mm temiz su borulari MT

TSENISO 15874-1,2,3,5,7

TS ENISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak

Tarifi | kullanilmasinda sakinca bulunmadig1 belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

22 (25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap o 50-40/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

23  |25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap g 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularimin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji

24 [25.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap 6 100-110/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT

Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji




Isin Adi: AYDIN ILi CINE ILCESi FATMA OZ ANAOKULU ONARIM ISi

PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :6
Tarih : 12.08.2022

25

Siva iistii, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii i1k akisi en az 1500 Im, armatiir

a5.170.1108 1siksal verimi en az 100 Im/w olan)

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim &mrii
TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k
dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar: Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA
LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
Kontrolii Yonetmeligine uygun tiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 1s1k akis1 (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin sebekeden cektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinhiginda opal PMMA difiizérlii, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin i§ yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil ¢alisir halde teslimi.

26

Siva iistii, min. 30x120 ebatlarinda LED li tavan armatiirii 151k akis1 en az 3300 Im, armatiir

35.170.1107 isiksal verimi en az 100 Im/w olan)

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan siirliciilii ve siirlicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim 6mrii
TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 15:¥
dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir siiriiciileri TS
EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA
LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK
koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin
Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmig olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikig degeridir, tiiketim giicli ise armatiiriin sebekeden gektigi
toplam giicii ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA diftizérlii, en az IP 40
koruma derecesine sahip armatiiriin i yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil ¢aligir halde teslimi.




Isin Adi: AYDIN iLI CINE ILCESI FATMA OZ ANAOKULU ONARIM isi

PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :7
Tarih : 12.08.2022

PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMIRLI VE DEMIRSIZ BETON INSAATIN i

27 |KGM/18.185 YIKILMASI

Patlayict madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Patlayict madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton insaatin belirlenen yikim ydntemine gore yikilmas: veya sékiilmesi, yikim ve
sokiimden gikan malzemelerin; vasitalara yiiklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taginmasi, bosaltilmasi, tabakalar halinde
serilerek diizeltilmesi veya Idarece gosterilecek yerde depo edilmesi ile agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baglig1 altinda
sayilanlar diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii ig¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile
yiiklenici kar1 ve genel masraflar.

Tarifi Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taginmasi, demirli beton ingaatin yikilmasindan gikan
demirlerin ayrilmast, yikimdan ¢ikan ige yarar tas ve tuglalarin ayrilmasi, malzemenin dolgularda kullanilmasi sirasinda yapilan sulama
ve sikigtirma igleri.

Olgii:
Demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmadan 6nce yerinde bosluksuz 6lgiilen metrekiip cinsinden hacmidir.

Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185 deki "Patlayici Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton Insaatin Yikilmast" m3
birim fiyat1 lizerinden yapilir.




