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BIiLGi iISLEM MUDURLUGU

ACCESPOINT (AP) KABLOSUZ ERISIM NOKTASI TEKNIK SARTNAMESI
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Kablosuz Ag Cihazi esnek olarak iki yonetim modunda galistirilabilmeli; istenildiginde
uzaktan Bulut lizerinden istenildiginde yerel web ara viiziinden yénetimi desteklemelidir.

Kablosuz Ag Cihazi bulut iizerinden yonetildigi durumda Kablosuz Ag Cihazi sayi siniri
olmaksizin
Herhangi bir lisans alinmasina gerek olmadan licretsiz olarak yonetilebilmelidir.

Kablosuz Ag Cihazi herhangi bir donanim alinmasi ve herhangi bir yonetim yazilimi
kurulmasi gerekmeden bulut tizerinden yonetilebilmelidir.

Kablosuz Ag Cihazinin yonetildigi buluta mobil uygulama iizerinden erisim olmalidir.

Kablosuz Ag Cihazi bulut {izerinden yonetilirken harita ve kat planlari {izerinde
konumlandirilabilmelidir.

Kablosuz Ag Cihazi bulut {izerinden otomatik olarak yazilimini giincelleyebilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi bulut tizerinde yonetilirken farkli networkte yer alan RADIUS
kimlik dogrulama sistemleri ile uyumlu ¢alisabilmeli ve ayni zamanda misafir ag
kullanicilar igin harici web sitelerine yonlendirecek kapasiteye sahip olmalidir. Misafir
ag kullanicilan Facebook iizerinden dogrulanabilmelidir.

Kablosuz Ag Cihazi1 [EEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 standartlarini desteklemeli, 2.4Ghz
ve 5Ghz bandlarinda yayin yapabilmelidir.

Kablosuz Ag Cihaz iizerinde ETSI standartlarinda ¢alisacak en az 2 (iki) adet RF (radyo)
kart1 bulunmali. 2.4Ghz ve 5Ghz ¢alisma bandlarinda ayni anda yayin yapabilmelidir. 2.4
GHz bandinda 20 MHz ve 40 MHz, 5GHz bandinda 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz
desteklemelidir.

Kablosuz Ag Cihazi 802.11af Power over Ethernet standardina uyumlu olarak
calisabilmelidir.

. Kablosuz Ag Cihazi 2.4Ghz i¢in 3dbi, 5Ghz i¢in 4dbi kazanima sahip dahili antenlere

sahip olmahdir.
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Kablosuz Erisim Cihazi gelismis filtreleme 6zelligiyle 4G/5G mobil aglarindan dolayi
olusan giiriiltiilere kars1 koruma saglayabilmelidir.

Kablosuz Ag Cihazi her bir radyosu i¢in 2x2 MU-MIMO &zelliklere sahip anten yapisina
sahip olmal1 ve en az 2 adet Spatial-Stream desteklemelidir. Yeni nesil beamforming
teknolojisi sayesinde genis kapsama saglamalidir.

. Kablosuz Ag Cihazi web arayiizii lizerinden, yayin yaptigi ¢calisma kanallarini, bagh

kullanici sayisini ve CPU bilgilerini ggsterebilmelidir.

. Kablosuz Ag Cihazi web arayiizii tizerinden bagh kullanicilara ait; MAC, sinyal ve veri

transferleri hakkinda bilgi verebilmelidir.

. Kablosuz Ag Cihazi SNMP v2/v3 desteklemelidir.

. Kablosuz Ag Cihazi degistirilebilecek ¢alisma modlara sahip olmahdir. Bu kapsamda

kablo ¢ekmenin zor ve zahmetli oldugu noktalara yerlestirilecek kablosuz ag
cihazlarindan gelen bilgileri ag’a kablosuz olarak aktarabilecek yapiya sahip olmalidir.
Istenmesi durumunda ag iizerinde olusabilecek veri transferini izleyebilecek yapiya sahip
olmalidir.

. Kablosuz Ag Cihazi ¢alisma bandlarinda dinamik kanal gegisine sahip olmalidir. Calistig

kanalda ¢ok fazla giiriiltii ve iletisimi bozacak sinyal olmasi durumunda diger bir ¢alisma
kanalina otomatik olarak gecebilmeli ve bu durumunda kullanicilar etkilenmemelidir.

Kablosuz Ag cihazi, WEP/ WPA/WPA2-PSK/WPA3 sertifikasyon yontemlerini
destekleyecektir.

Kablosuz erisim cihazi; WPA/WPA2-Enterprise/ EAP/ IEEE 802.1X/ RADIUS kimlik

dogrulama yontemlerini desteklemelidir.

Kablosuz erisim cihazi; IPv4 ve IPv6 destegi olacak, IPv4 ve IPv6 adresine sahip
kullanicilara hizmet verebilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi her radyosundan 8 adet, toplam 16 adet SSID yayinlayabilmelidir.
Her bir SSID farkli VLAN’a atanabilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi MAC bazli engelleme yapabilecektir. Ayrica iizerine bagh
kullanicilarin birbirlerine erisimlerini engellemeye yonelik mekanizmaya sahip olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi NTP Server lizerinden tarih ve saat bilgilerini
giincelleyebilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi giinliik raporlama yetenegine sahip olmali. CPU, RAM, Port,
Kablosuz kullanici, Kablosuz trafik bilgilerini sistem ydéneticisine mail génderebilmelidir.
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Kablosuz erisim cihazi kablosuz trafik dnceliklendirme igin WMM teknolojine sahip
olmalidir.

Kablosuz erigim cihazi ¢evrede bulunan yayinlari anlama ve algilama 6zelliklerine sahip
olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi en az 0°C / +50°C ortam 1s1 araliginda ve en az %10 / %90 nem
araliginda calisacaktir.

Kablosuz erisim cihazi i¢ ortamda calisabildigi gibi ek koruyucu kilif igine alinarak dis
ortamda [Px5 derecesinde sertifikali halde de calisir olabilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi ek koruyucu kilif i¢ine alindiginda direge montaj aparati alinarak
direge monte edilebilir olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi ek koruyucu kilif igine alinarak en az -20°C / +50°C ortam 1s1
araliginda ¢alisir olabilmelidir.

Kablosuz Erisim Cihaz1 bagli kablosuz [P Telefon gibi cihazlarin gii¢ kullanimini verimli
olarak saglamak i¢in U-APSD ozelligini desteklemelidir.

Kablosuz erisim cihazi {izerinde birden fazla yapilandirma dosyasi tutabilmeli ve sistem
yoneticisinin isteri dogrultusunda bu yapilandirma dosyasini kablosuz erisim cihazina
uygulayabilmelidir.

Kablosuz erisim cihazi tizerinde birden fazla yazilim dosyasi tutabilmeli ve galigan
yazilimin hataya ugramasi durumunda hazirda bekleyen diger yazilim otomatik olarak
devreye girmeli ve bdylece iletisimde sorun yasanmasini engelleyebilmelidir.

FTP ve TFTP ile yazilim giincellemesi yapilabilmelidir.

Cihaz tavana asilabilir yapida olmali ve gerekli aparatlar1 kablosuz erisim cihazi ile teslim
edilmelidir.

Kablosuz erisim cihaz, farkli networkte yer alan RADIUS kimlik dogrulama sistemleri
ile uyumlu ¢alisabilmeli ve ayn1 zamanda misafir ag kullanicilari i¢in harici web sitelerine
yonlendirecek kapasiteye sahip olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi en az 630.000 (Alt1 Yiiz Otuz Bin) saat MTBF degerine sahip
olmalidir.

Kablosuz erisim cihazi Radyo i¢in FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN
301 893, LP0002, EN 60601-1-2 standartlarini; EMC i¢in FCC Part 15B, EN 301 489-1,




EN 301 489-17, EN55022, EN55024,EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 standartlarini ve
Giivenlik i¢in
EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 standartlarini desteklemelidir.

40. Kablosuz erisim cihazi; kisitl émiir boyu garantiye sahip olarak EoL(End of Life) siiresi
duyurulduktan sonra ek olarak 5 y1l daha garanti siiresini destekleyecektir.

Bilgi islem Md. V.



