T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
SU VE KANALIZASYON GENEL MUDURLUGU
ARITMA TESISLERI DAIRESI BASKANLIGI

PAKET ARITMA TESISLERI ICIN MINERAL ALIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

1.Katalitik Medya (Demir-Mangan Minerali) Teknik Ozellikler Kisminda:

0,5-1,0 mm boyutunda

MnO?2 igerikli, As, Fe ve Mn ‘yi giderebilen katalitik filtre medyasi tercih edilecektir.
Uriiniin klor ve diger kimyasallara dayanimi olmalidir.

Tank i¢inde kum ile birlikte kullanilmalidir.

Es tanelilik katsayis1 ( uniformity coefficient ) < 1,5 olmaldir.

MnO?2 igerigi en az %75 olmaldir.

Dékiim yogunlugu degeri 1,95-2.05 kg/lIt olmaldir.

25 kg “lik torbalarda istenmektedir.

2.Antrasitin Teknik Ozellikleri :

Filtrasyon amagl kullanilacak, TS — EN 12909 standartlarina uygun ve belgesinin
olmasi aranmaktadir.

Boyutlar : 0,8-1,60 mm olmalidir.

Bagli karbon igerigi en az %88 olmalidir.

Kiil icerigi en fazla %8 olmalidir.

Dokiim Yogunlugu 0,8-0,85 kg/lt olmalidir.

25 kg ‘lik torbalarda istenmektedir.

3.Aktif Karbon Teknik Ozellikleri :

0,6-2,36 mm aralifinda taneciklere sahip olacaktir.

Ko6miir bazli olmahdir.

Kiil igerigi en fazla %15 olmalidir.

Nem igerigi en fazla %5 olmahdir.

Iyodin numarasi en az 800 mg/g olmalidir.

Dékiim Yogunlugu 0,5 kg/It olmalidir.

25 kg ‘lik torbalarda istenmektedir.

Firma TS -EN 12915 standartindaki analizlerin sonuglarini paylasmali ve
parametrelere uygun {iriin tedarik etmelidir.

4.Quartz Minerali Teknik Ozellikleri :

e Filtrasyon amagh kullamlacaktir,
e Boyutlar : 5-8mm,3-5mm,1-3mm dane ¢apina sahip olacaktir.
e 25 kg ‘lik torbalarda istenmektedir.



5.Alinacak Mineral Miktari:

MALIN CINSI/HIZMETIN ADI BIRIM MIKTAR
5-8 mm Quartz Minerali Kg 3000
3-5 mm Quartz Minerali Kg 3000
1-3 mm Quartz Minerali Kg 3000
0,5-1,2 mm Quartz Minerali Kg 3000
Demir Mangan Giderim Minerali Kg 8000
Antrasit Minerali Litre 2000
Aktif Karbon Minerali Kg 10000

Genel Hususlar:

1.Nakliye islemleri ve yerine indirilmeleri igin gerekli yatay ve diisey hareketler yiiklenici
firma sorumlulugunda olup idare ayrica bir 6deme yapmayacaktir.

2.Uriin teslimi sirasinda MSDS ve TS-EN sertifikalar1 Idareye sunulacak, getirilen her parti
tirin adlar1, tiriin tipi, net agirhig1, imalat numarasi ve tarihi ile standartin isaret ve numarasi
bulunacak sekilde hazirlanacak belge kurumumuza teslim edilecektir.

3.Uriinlerin nakli igin giivenlik 6nemleri firma tarafindan alinacak olup gerekli nakliye
sigortalar: firma tarafindan yapilacaktir. 4.Y{iklenici firma {irlin teslimatinda sevk irsaliyesi,
kantar figi ve sevkiyati yapilan triiniin lot numarasini igeren evraklar tesis yetkililerine teslim
etmekle yukiimlidiir. Evraklarin teslim edilmemesi halinde firmaya idare tarafindan 6deme

yapilmayacaktir.

5.Istekliler teklif edilecek iiriiniin biitiin spesifiksyonlarini belirteceklerdir.
6. Uriinlerin teslim yeri Topyatag: [gmesuyu Aritma Tesisi olacaktir.

7.Isin siiresi sézlesme imzalandiktan sonra 60 giindiir.

Elmas 0ZDEMIR
mya v, Stre¢ Aih.




