T.C
AYDIN VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU

AYDIN iL. SAGLIK MUDURLUGU VE BAGLI BIRIMLERIN ISINMA
AMACLI YAKACAK ALIMI TEKNIK SARTNAMESI

1) SARTNAMENIN KONUSU:

Bu sartname Aydmn il Saghk Midirligi ve bagh Saghk Kuruluglan 2022 yili ismma amagh
kullanilacak olan Yakacak ( Findik Komiir, Portakal Kémir, Sobalik Odun, Kaloriferlik Odun, Fuel
Oil ve Motorin (Kalorifer yakiti)) istek ve &zelliklerini, denetim, muayene ve kabul islemleri ile
ilgili diger hususlan kapsar. Pelet alimini da kapsar.

2-KOMUR TEKNIK OZELLIKLERI;

Miidirligimiz ve bagh birimlere kullanmiimak iizere Findik Kémr ve Portakal Kdmir ve

Nohut Kémiir alim isidir.
Mahalli Cevre Kurulu Bagkanliginin 28.03.2014 tarih ve 94 karan geregince.
2.1Kémiiriin Cinsi: Linyit Kémiir (Findik)
2.2.Komiiriin Evsafi: Soba ve Kalorifer Kazaninda yanacak
; 1-K&miir kuru, parlak, tassiz olacak,

:2-Alt Isi Degeri (Kuru Bazda) :Enaz 7000 kealkg (-200 tolerans )
:3-Ugucu Madde (Kuru Bazda) : % 12-31 (% +2 tolerans)

:4-Toplam Kiikiirt (Kuru bazda) : En gok %0,9 (%+0,1 tolerans )
:5-Toplam Nem (Orijinalde) : En ok %10 (+1 tolerans)

:6-Kitll (Kuru bazda) : En ¢ok %16 (+2 tolerans)

:7-Boyut :10-18 mm {(+ % 10 tolerans)
2.3.Kémiirin Cinsi: Linyit Kémiir (Portakal)
2. 4.Komiiriin Evsafi: Soba ve Kalorifer Kazaninda yanacak

:1-Kémiir kuru, parlak, tagsiz olacak.

:2-Alt sy Degeri (Kuru Bazda) : En az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans )
:3-Ugucu Madde (Kuru Bazda) : % 12-31 (% +2 tolerans)

:4-ToplamyKiikiirt (Kuru bazda) : En gok %0.9 (%4+0,1 tolerans )




:5-Toplam Nem (Orijinalde) : En ¢ok %10 (+1 tolerans)
:6-Kiil (Kuru bazda) : En ¢ok %16 (+2 tolerans)

:7-Boyut : 60-150 mm (£ % 10 1olerans)

3.AMBALAJLAMA SEKLI : 25 kg hik Orijinal Laminant Torbali Olacak. Torba tizerinde; kdmiir
ithal eden ve satiga sunan firmamn ismi, torbalayan firmanin haberlesme adresi, telefon ve faks
numarast ile e-mail adresi, Cevre ve Orman Bakanhifindan alinmis Uygunluk Belgesinin sayis,
komiiriin mengei, cinsi, komiriin fiziksel ve kimyasal ozelligi, kullanilacags yakma sistemleri
bulunmasi gerekmektedir.

3.1.-Komiirlerin Idari Sartnamede Belirtilen yerlere nakliyesi(Yikleme, bosaltma ve personelin
gosterecegi yerc istif dahil depo, ambar, kazan dairesi, komiirliik v.b.), belirtilen evsafa uygun,
ambalajh ve bununla ilgili is¢ilik vb. giderler yiiklenici firma tarafindan karsilanacak ve bununla
ilgili idareden masraf talebinde bulunmayacaktir tamamu yiiklenici firmaya aittir.

3.2.-Thaleye katilan firmalar Kémiir Satis {zin Belgesi veya Uygunluk Belgesini teklifleriyle birlikte
sunacaklardir. (evre ve Sehircilik 1l Mudiirliiklerinden (Miilga Il Cevre ve Orman Midiirliigi)
alinmug “Kati Yakit Satis [zin Belgesi” olmasi garti istenecektir.

3.3, Komiir ambalajlarimn dig yliziinde; 27 Ocak 2010 tarih ve 27475 sayth resmi gazetede
yayimlanarak yiirirliige giren “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolti Yénetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik” te belirtilen Ithal Komiir Torba Oregindeki bilgiler
bulunacaktir.

4.DENETIM VE MUAYENE GENEL

4.1.Muayene islemleri Yurirlikteki mal alimlar: denetim muayene ve kabul islemleri
Yonetmeligine gore yapilacaktir.
4.2 Muayene sirasinda firma yetkilisi hazir bulunacaktir,

4.3.Belirtilen evsafa uygun olmayan kdmiirler komisyon tarafindan degistirilecek. Bu islem en fazla
1 (bir) kere yapilacak olup, aksi takdirde kanuni cezai miicyyideler uygulanacaktir.

4.4 Malin tesliminde kémiirii veya odunu getiren arag Miidiirliigimizce gdrevlendirilecek personel
nezaretinde mesai saati iginde ilgili kuruluglarimiza dagitimi yapilacaktie, Midurltiglimiiziin
belirlemis oldugu kantarda tartilacak, kdmiir veya odun Ilgili saghik kurulusunun deposuna
bosaltildiktan sonra arac tekrar tartilacak alinan kantariye fisi komisyona ibraz edilecek. Tartim
igleri ile ilgili tiim masraflar yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir

4.5.Muayene esnasinda lizumlu her tiirlii alet, arag, gereg, test ve dleme cihazi, sarf malzemeleri
dokiiman ve yardimcr persone! yiiklenici tarafindan karsilanacaktir,

5.GOZ ve OLCU MUAYENELERI:

5.1.Goz Muayenesi: Numunede tag ve diger yabanct maddelerin bulunup bulunmadifina bakilacak
ve sonucun teknik sartnameye uygun olup olmadig kontrol edilecek.
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5.2.Tane Biyiikliigii muayenesi: TS ISO 1953 madde 6.2 Kuru eleme Yontemine gore
yapilacaktir.

6.LABORATUVAR MUAYENELERI

6.1.Toplam Kiikiirt Miktar: Tayini: TS 440 ISO 351 ¢ gore yapilacaktir.

6.2.Toplam Nem Miktar Tayini: Serbest nem ve Binye nemi tayinleri yapildiktan sonra toplam
nem miktan hesaplanacakfir.

6.2.1.Serbest Nem Tayini: TS 2390 madde 9.4.1 Havada-Kurutma sirasinda olusan rutubet
kaybinin tayini yontemine goére yapilacaktir.

6.2.2.Biinye Rutubeti (Higroskopik nem) : Tayini Havada kuru kémiir bazina getirilmis analiz
numunesinde biinye rutubet tayini TS 1051 ISO 1015 veya TS 438 ISO 331 de belirtildigi sekilde
yapilacaktir.

6.2.3.Toplam Nem(%)=Serbest Nem(%)+Biinye Nem (%)
6.3.Kiil Orami (Kuru bazda)Tayini: TS ISO 1171+Tec. Cor. 1 standardina gore yaptlacaktir.

6.4. Alinacak kémiiriin evsafi igin Idare tarafindan belirlene bir laboratuara tahlil i¢in gdnderilecek
olup, Muayene masraflari ile muayene esnasinda imalat hatalan sebebiyle meydana kaza ve
hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.

6.5.Laboratuar Muayeneleri, Kamu Kuruluslarina ve Universitelere ait Laboratuarlarda, bu yerlerde
yaptinlmast miimkin degilse, Kabul Komisyonunu géreviendiren makamun yazili izni ile Akredite
Kuruluglarinea Akredite Edilmis (6ncelikle yurt igindeki) Ozel Laboratuarlarda yaptirdacaktir.
Laboratuar muayenesi i¢in midirlitk yetkilileri tarafindan uygun goriilen miktar alinacak olup
teslim edilen her partiden ve ayrt parti mal iginde farkli gesit komiir var ise Komiir ¢esidi kadar
farkli numune alinacaktir.

7.NUMUNE ALMA:

7.1.Bir defada teslim edilen aynu tip ve gesit komiir, bir parti kabul edilecek.
7.2.Alinan numuneler ait oldugu partinin tamamim temsil edecektir.
7.3.Numune almak sureti ile eksilen miktar yiiklenici tarafindan tamamlanacaktir.

8- SOBALIK (TUTUSTURMALIK) ODUN TEKNIK OZELLIKLERI:

Miidiirligiimiiz ve baglt birimlere kullanilmak tizere Sobalik (Tutugturmalik) Odun Alumi
igidir.

8.1.0dun Cinsi :Cam kuru odun olup giiriik, kesimi yeni yapilmis ve ¢am disinda degisik
odun olmayacaktir.

8. 2.Evsaf ‘Tutusturma odunu

8.3.0zelligi :Odunlar sobalik olacak, kuru olacak ve ¢iiriik olmayacak
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8.4, Kesim Olgiisii: Kesilen odunfarm vzunlugu 510 con gapinda ve 20-30 em, karilosg ve
guvallarda olacakur,

1. KALORIFER YAKITL(F O TEXNIK OZELLIKLERI:

Mudiiragimiz ve bagh birimlere kullambmak dzere Foel Oil{Kadoriter ¥ akab) Adung wsdar,

10,01, Kalorifer Yakin ( KALYAK FUEL-OIL NO:A ) sdzlesmenin imzalanmasimen ve birim
siparis talebinin ardindan 3 (fig } iy glinil iginde birim yakst rank bavsna teslion editecekr.,

10,02 Yiikienict kalorifer vakitim mesai giinferinde ve saatlerd igensinde teslim edeceknr,
10.03. Bitikn vergt, resom harglar ve sozlegme pidederi yitkleniciye aittie,
10.04.Komisyon testim alacagn Kalyak tankerini, istedifii kantarda tanttirmayas serbesttir,

1005, Tankerlerin dolum ve bosaltumnda kullandan tiim vanalar ile tanker gzl kapakian Gzerinde,
koptuju zaman bir dabia kullanlmas: mimkiie ofmayan dzel mithtirler kullandacakor, Bu mihiier
vakitin Rafineriden tankere doldurma iglemi bitince takdacaktis, Mithtirlerin her hangt bir sekilde
deforme olmast balinde durum tutansk altine sl veke wnde edilecektin. Aks takdinde
Midiirligiimilz ve bagli birimlerin tesisatnm donmasi veya yakusiz kalmasidan kaynaklanan
warariay yikiendcl tmndan Sdenecektir,

10068t ahnacak kalorifer sakstimn TSE tavafindan verilen kalorifer yaksty depolama tesislen
kriterlerine uygun olduiuny gisteren bir belgenin, idareye ibrazs zoruntudur.,

10.07 Kaloriter Yakitmn ahnacafs tesisin, Caligma ve Sosyal Gitvenlik Bakanlifn Akarvakit
depolama tesisi isletme belgesinin olmas) gereklidir.

10,08, Rafineriden tankere dolumu yapidacak olan Kalyakin Tahlil Analiz Raporu ve Siyah Lirian
(KALYAK) Dotum Fisi Midirdtgtmite muayene komisyonuna teslim edilecektir. Tanker Dolum
Fisinde; Bayi No ve Adn Areg Plakass, Dolum Yeri, Dolum Tarihi ve Kantar Tarhi Deferlen
bulonmalidr,

10.09.Kalorifer vakatin vakit tanklanng bogaltinuna kadar gegen stirede meydana gelebilecek her
tiirdtt olay, ke vb, dorumiardan stklenict sorumiudur,

T Kazan dairesinde, teslim edilen kalorifer yakiandan dolayr meydana gelebilecek anzadae
yitklenict tarafodan grdeniocektir,

10,1 1. 0lkemizde veya ham petrolin ithal edildigi veya nakliyata kullamlan gemilenn mensup
oldupu dtkelerde savag hali, sel, vangin, deprens ve tabii afetler ile elde olanayan ve duzeltilemeyen
firetim, pakliye ve bosaltim anzalar ve hitkiimetierin ihracat ve ithalatn engelleviei dntemlen
miicbir sebep sayilacak.

10.12. Akaryakit miktarlaninda veya kalitesinde uygun olmayan durum tespit edildiginde; alicmin
deposuna bogaltilan yakitin mikian alicimn kusacadr komisyonea tespit edileeek ve sutio sl
takdir ettifd miktara hichir gekilde ftiraz ctmeyeeekti,

10,13, Tekliflerde yaals olan satier firmamn odresi ile alwes kuruman adresleri tkametgdh yeri olarak
kabul edilecel. Her tlieli tebligatlar by adreslere yaprlucaktir, Saticr advest ofarak sdzlegmede yer
ol sdres muhatep ahmacak satier udres deitisikliklering yazh olorak bildimmedigi takdirde yukarda
belirtitdigi yekilde yapeiacak tebligatlar gegerli olacaktr,




10.14.Hava sartlanimin iyi veya kot gitmesi durumuna gore kalorifer yakitinin ihale miktarmmn %
20 altina veya iistiine gtkmaya Midiirltiglimiz [daresi yetkilidir.

10.15. Alinacak Kalorifer Yakitin (Fuel Oil) evsafi igin Idare tarafindan belirlene bir laboratuara
tahlil icin gonderilecek olup, Muayene masraflar ile muayene esnasinda imalat hatalan sebebiyle

meydana kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.

11- KALORIFER YAKITI (MOTORIN) TEKNIK OZELLIKLERI:

Miidiirliigiimiiz ve bagh birimlere kullanilmak tizere Motorin (Kalorifer Yakit1) Alumt igidir.

11.1.Alim: yapilacak mal (kalorifer yakit) TSE standartlarina ve Tiiprag Spesifikasyonlarina uygun
olacaktir. Ayrica Petrol isleri Genel Miidirligiince belirlenmis evsafta ve Ulkemizde resmen iiretim
yapan rafinerilerin veya dolum tesislerin mali olacaktir. Dolum isleri rafineriden veya dolum
tesislerinden yapilacaktir. Bunu irsaliye veya dolum figleri ile ibraz etmek mecburidir.

11.2.- Rafineriden veya Dolum Tesislerinden getirilen Kalorifer yakit: teslim edinceye kadar
yiiklenicinin sorumlulugu altindadhr.

11.3. Nakliye ve depolama ile ilgili tim giderler yiikleniciye aittir.

11.4. Kalorifer yakitmin teslimi, idarenin talebi {izerine peyderpey olarak, Cumartesi ve Pazar
giinleri harig Valilikge belirlenen mesai saatleri igerisinde yapilacaktir.

11.5. Irsaliyelerde ahnan akaryakit {irlintintin kilogramu, litresi ve analiz sonu¢ belgeleri yazili

olacaktir.

11.6.Tagiyict tankerlerde yakitin alindifs rafineri mithrii aranacaktir. Mithiirsiiz tankerlerin mals
bogaltiimayacaktir.

11.7. Talep edilecck yakit Mudiirligimaz personeli nezaretinde teslim alinacaktir.

11.8. idarenin tankina bosaltim igin yanasma aninda veya bosaltim esnasinda her tirlii kaza, anza
vb. nedenler sonucu tankerden dokiilecek akaryakit bedeli yikleniciye ddenmez.

11.9. idare; yiiklenici tarafindan teslim edilen yakitlardan numunc alip, gideri yiikleniciye ait olmak
{izere tahlil ettirebilecektir.

1L Tankererin dohum ve bosaladmasiads kulladan tim venadar Hle tanker ghe kapaklan
gzerinde; koptugu zaman bir daba kellamimast miimkiin olmayan vitklenicinin kendine ais 1ol
plastik mihiirler kullamfacaktr, Bu mihirlerin Gzerinde seri numaralan ve vilklenicmin tanite
amblemi bulunacakte, Mihir fizerinde bulusan seri numaralar ve aym zamonda irsalive Gzerine de

yazilmig olacakie, Bu mifhiirler akaryakiin EPDK ya kayith ana depolarmdan ve rafineride tankere
dotdurma islemi bitinee takilacaktr, Bosaltma dncesi yapilacak kontrollerde miihiirlee tizerindeki
seri sevk irsalivesindeki seri numaralan ile karplastirducakie. Sen aumaralanmn bin veya
birkacin farkh olmast ya da mihtirlerin herhangi bir yekilde deforme olmus olmas: halinde bir
ratanuk tutlacak ve bosaltma istemi vapdmayacak o tankerin getiedifii Grfin testion ahnmayacaktr,

Maldde/titinendisi
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11.11.Alinan numunelerden bir tanesi laboratuarda tahlil ettirilecek, tahlil neticesinde riinlin
sartnameye uygun olmadigt anlagihirsa durum  yiikleniciye yazihh olarak teblig edilecektir.
Yiiklenicinin bu duruma tebligi izleyen 15 takvim giinii iginde itiraz etmesi halinde, Aydin Halk
Saghgr Mudiirliigtince alinan 2. numune tekrar baska bir laboratuara tahlile génderilecektir. 2.
laboratuartn verecedi rapor kesin olup; yuklenicinin bu rapora yeni bir itivaz hakkt olmayacaktic. Bu
rapor dikkate alinarak durum muayene heyetince yeniden bir tutanakla tespit edilerck, nihai sonug
yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. Alinan numunelerin her tiirli tahlil ve deney lcreti
yiikleniciye aittir. Ancak, teslim edilen bozuk iriinler depoda mevcut olan lirlinii bozacagindan
depodaki eski iiriin ve yiklenicinin teslim ettigi lictin miktanmn toplam kadar iirlind yiiklenici
ticretsiz olarak [dareye teslim edecektir. 2 inci ve 3 tincii defa bozuk tiriin tesliminde ise; yiiklenici
depoda bulunan ve bozuk triin ile kargan @irlin toplam kadar {iriind ticretsiz olarak teslim edecektir,
Idarenin depolarinda mevcut olan ve evsafi bozuk lirlin kangtign i¢in bozulan riinler yiikleniciye
geri iade edilecektir. Ancak, iade giinline kadar bu diriinlerin kullamlan ve eksilen kisnu igin
yiiklenici Idareye iade ya da iicret 6denmesi talebinde bulunmayacaktir. Ayrica bu Griinleri 1s1tma,
tankere geri yiikleme ve benzeri tiim masraflar yikleniciye aittir.

11.12. Bozuk kalorifer yakiti nedeni ile idareye ait kalorifer kazan, tertibati ve tesisatinda meydana
gelecek zarar ve ziyan yiiklenici tarafindan tanzim edilecek ve yiiklenicini hakkinda yasal islem
yapilacaktir.

11.13. Tahlil sonucu Kalorifer Yakitinin bu sartnamede belirlenen sartlara uygun olmadig: saptanir
ise veya test veya deney sonuglarimin olumsuz veya uygun olmamas: durumunda sézlesme
bedelinin % 0.3’1i oraninda ceza uygulamasi yapilacaktir.

11.14. Alinacak Kalorifer Yakitin (Motorin) evsafi igin idare tarafindan belirlene bir laboratuara
tahlil icin gonderilecek olup, Muayene masraflan ile muayene esnasinda imalat hatalar: sebebiyle
meydana gelen kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.
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12. PELET YAKACAGI TEKNIiK OZELLIKLERI

Pelet Yakit Cinsi Cam Pelet Yakiti
Isil Deger 4000-5200 kcal/kg
Yogunluk 600-1100 kg/m3
Cap 6 mm

Uzunluk 0,1-40mm

Kiil icerigi %1 - %3 arasinda
Nem %S5 - %14 arasinda

12.1. GENEL HUKUMLER

1. Istekli firmalar Cevre ve Sehircilik Il Midiirliigiiniin 25.07.2012 tarih ve 06 sayili kararmna
istinaden; Ihalenin yapilacag: ilde katr yakit saticisi kayit belgesi almamis olan ithalatgi/iiretici/satici,
kati yakit ihalesine katilmak istedikleri zaman, ithalatgilar igin ithalatct kayut belgesi (ithalatc1
tarafindan fotokopisi onayh) fireticiler i¢in uygunluk izin belgesi, dagiticilar igin herhangi bir ilde
alinmis Dagiticr kayit belgesi (Uretici tarafindan fotokopisi onayli) ve saticilar i¢in ise herhangi bir

ilde alinmiy Kati yakit saticist kayit belgesi (Satici tarafindan fotokopisi onayli) ile ihaleye
katilabilirler.

2. Pelet Yakit1 20 kg’lik torbalarda hazirlanacaktir.
3. Pelet torbalar1 poset olmamali, saglam yirtilmayan torba igerisinde olmali.
4. Her tiirlii nakliye bedeli, kantar tartimu, istifleme ve dagitimi yiikleniciye aittir.

5. Kantar tartim islemleri Aydin Il Saghk Midiirliigiince gorevlendirilecek bir personel nezaretinde
yapilacak, kantar fislerinin bir sureti miidiirliik gérevlisine teslim edilecektir.

6. Satin alinan pelet yakiti sozlesme tarihinden itibaren 15 giin araliklarla dagitimi yapilacaktir.

7. Sartname hitkiimlerine uygun olmayan Pelet yakati, uygun olanlarla birebir degisimi yapilacaktir.
Degistirme veya benzer mazeretlerle teslimatta gecikme yapilmayacaktir. Yapildig1 takdirde idare
sozlesmeyi fesih ederek yiiklenici firmanin kesin teminati idare tarafindan irat edilecektir.

8. Pelet yakit1 gam talasindan olmalidir. Kesinlikle MDF karisimi bulunmamalidir.

9. Pelet yakiti Aydin Il Saghk Midiirliigii olusturacag: Muayene Kabul Komisyonu tarafindan teslim
almacaktir.
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13. NOHUT KOMUR TEKNIiK SARTNAMESI

Komiiriin Teknik Ozellikleri:

1. K6miiriin Cinsi : Nohut K&miir

2. Komiiriin Evsafi :Kalorifer kazaninda yanacak

3. Komiir : Kuru parlak ve tassiz olacak

4. Alt Is1 Degeri :(Kuru Bazda)En az 7000 kkal/kg (-200 tolerans)
5. Ust Isil Degeri :7250 kkal/kg

6. Ucucu madde : Kuru Bazda ( 21/90 % +2 tolerans)

7. Kiil :(Kuru Bazda) %10 +2 tolerans

8. Nem :En Cok %10 +1 tolerans

9. Boyut :8-13 mm +%10 tolerans
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