T.C.

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI BASKANLIGI

SU VE KANALIiZASYON IDARESI GENEL
MUDURLUGU

ELEKTRIK MAKINE MALZEME VE IKMAL
DAIRESi BASKANLIGI

4 KISIMLI HIRDAVAT MALZEMESI ALIMI

1. KISIM

TEKNIK SARTNAME
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MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirliigii biinyesinde kullanilmak iizere thtiya¢ duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini, muayene, kabul ve

sartlarini iger

ir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

Tim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.
Malzeme listesi disinda muadil iiriin kabul edilmeyecektir.

Ayni kalem malzemenin adet sayis1 ayni partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bolme veya parca parga nakliyat olmayacaktir.

Elektrikle galisan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.
Yiiklenici firma sozlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
¢alisan tiim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE3. MALZEME LiSTESI TEKNIiK OZELLiKLERI

300 gr. Ceki¢ Saph

e DIN 1041 ,ISO 15601: 2000 standartlarina uygun olacaktr.
e Ozel kamayla sabitlenmis kafas1 olacaktr.
e Digbudak agacindan iiretilmis sap1 olacaktir.

Cekig (500 g

r)

o Agirhik 500 -520 gr. Olacaktir.
e (eki¢c Boyu 118 mm. Olacaktir.
o Ozel alagim gelik indiiksiyonda sertlestirilmis elektrostatik boyanmig

olacaktir.

1000 gr. Ceki¢ Saph

e DIN 1041, ISO 15601: 2000 standartlarina uygun olacaktir.
o Ozel kamayla sabitlenmis kafas: olacaktir.
e Disbudak agacindan iretilmis sap1 olacaktir.

Cekic 2kg.

Tesviyeci tiirli ¢eki¢ olacaktir.

Toplam uzunluk 400 mm olacaktir,

(Ceki¢ boyu 155 mm. olacaktir.

Ozel alagimli gelik indiiksiyonda sertlestirilmis elektrostatik boyanmisg
olacaktir.

TS 5 DIN 10401 Standartina uygun olacaktir

N



Kilavuz Takim ( Paso A¢cma ):

* 3 pargali kilavuzlar : m3, m4 , m5 , mé6 , m8 , m10 ,ml2, ml4, m16 ,m18, m
20 olacaktir.

e Paftalar : m3, m4, m5, m6, m8, ml10, m12, m14, m16, m18 , m20

* Kilavuz kollari : No.1 Diiz kilavuz kolu 1 adet

No.3 Diiz kilavuz kolu 1 adet

e Pafta kollar1 : 20*5 mm pafta kolu 1 adet , 20*7 pafta kolu 1 adet, 25%9 mm

pafta kolu 1 adet , 30*11 mm pafta kolu 1 adet 38*14 mm pafta kolu | adet,
45*18 pafta kolu l adet , diiz uglu tornavida 1 adet dis taragi 1 adet,
e 1 adet circirh kilavuz kolu olacaktir.
* Hepsi metal kutu muhafazali olacaktir.

3,25 Elektrot ( Demir )

* Akma dayanimi, 480 N/mm? olacaktir.

¢ Elektrod boyu 350 mm olacaktr.

* Maksimum darbe dayanimi 60 joule olacaktir.

e Kaynak akimi1 90 — 140 A olacaktir.

* Cekme dayammi 530 N/mm? olacaktir.

* CE sertifikali olacaktir. TSE standartlarma uygun olacaktir.

2,50 Elektrot ( Demir )

e Akma dayanmimi , 480 N/mm? olacaktir.

® Elektrod boyu 350 mm olacaktir.

® Maksimum darbe dayanimi 60 joule olacaktir.

* Kaynak akimi 60 — 85 A olacaktir.

e (Cekme dayanimi 530 N/mm? olacaktir.

* CE sertifikali olacaktir. TSE standartlarina uygun olacaktir.

Boru Anahtar1 1”

* Krom vanadyum olacaktir.

* Digler indiiksiyonda sertlestirilmis , elektrostatik boyanmig olacaktir.
* Enaz 860 gr. agirhginda olacaktir.

® L(uzunluk)= 325 mm. olacaktir.

Boru Anahtari 1 % «

e Krom vanadyum olacaktr.

* Disler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
e Masali tip olacaktir.

* Enaz 1550 gr. agirliginda olacaktr.

e L(uzunluk)= 430 mm. olacaktr.
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Boru Anahtar 2”

Krom vanadyum olacaktir.

Disler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
Masali tip olacaktir.

En az 2650 gr. agirliginda olacaktir.

L(uzunluk)= 585 mm. olacaktir,

Boru Anahtan 3”

°

Krom vanadyum olacaktir.

Disler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
Magsali tip olacaktir,

En az 4260 gr. agirhginda olacaktrr.

690 mm. olacaktir.

Boru Anahtanr: 4”

Krom vanadyum olacaktir.

Digler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
Masali tip olacaktir.

En az 5790 gr. agirhginda olacaktir.

L(uzunluk)= 760 mm. olacaktir.

Takim Cantasi 22”

Plastik metal kilitli 22" olacaktir.
Kapagi sar1 govdesi siyah olacaktir.

Pafta Takimm % den 2” e Kadar

Gres Pompasi

A

Paslanmaz krom izolasyonlu olacaktir.
Tasima gantasi olacaktir.

500 cc mekanik elle basmali 1320 gr. Agirliginda standartlara uygun gres
pompasi olacaktir.



2 14” Zincirli Anahtar

e Ozel alasimli celik zincirli olacaktir.
e TSE belgeli olacaktir.
e 685 mm. olacaktir.

Demir Testeresi (kolu)

e Lama kasnak olacaktir.
e Uzunlugu 30 cm. olacaktir.

Demir Testere lamasi

e Tirk Standartlarina TS 153/3 uygun olacaktir.
e Celik Malzeme boyu 30cm olup tek agizli kromlu gelikten olacaktir.

Keser (insaat¢i )

Sertlestirilmis 1s1] islenmis cilali baslik
Fiberglas sapl

e Kaymaz yumusak tutuculu olacaktir.

Kesici agiz muhafazasi ile birlikte olacaktir.

Asma Kilit Orta Boy ( Tek Tip Kilitli )

¢ |.smif piring malzeme olacaktir.
e Boyu 40 mm. olacaktir.

Asma Kilit Biiyiik Boy ( Tek Tip Kilitli )

e [.simf piring malzeme olacaktir.
¢ Boyu 60 mm. biiyiik boy olacaktir.

Gaz Alt1 Kaynak Teli 1,2 MM.

e Akma dayanimi : 450 N/mm?2
e (Cekme dayanimi : 550 N/mm?2
e Telgap1 1,2 mm.

Gaz Alt1 Kaynak Uglar Takim
e Standartlarina uygun olacaktr.
Yildiz U¢ ( Matkap ucu )

e Krom vanadyum olacaktir.
e TS 8748 DIN 3128 standartlarina uygun olacaktir.
e 50mm. uzunluk olacaktir.

Trapez U¢ ( matkap Ucu )

e Matkap uclu trapez vida olucaktr.
e 5 mm delme kapasiteli
e 10 mm gltigen bash olacaktir.
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Trajh Kilit ( Tek tip Anahtarh )

e Govde gelik ve elektrostatik siyah boyali olacaktir.
e Silindirler MS 58 piring olacaktir.
e TS ENI12209 standardina uygun olacaktir.

Agac Testeresi

e Tutamak kismi aga¢ malzeme lama kismi yay ¢eliginden olacaktir.
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

Agac Testeresi

o Tutamak kism1 aga¢ malzeme lama kisrm yay ¢eliginden olacaktir.
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

Ege Kalin Dis Aga¢ Torpiisii 12”

e TS 375 e uygun, vurma disli olmahdir
e Metal kism1 dayanikli olmalidir.
e 127 biiyiik tip kalin disli ve aga¢ egesi olacaktir.

Akilh Vida 22mm ve 38 mm

e Malzemesi korozyona dayanikli olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.

e TS standartlarina uygun olacaktir.
e [htiyag listesinde belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

Yildiz Bash Akilli Vida

e Malzemesi korozyona dayanikli olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.

e TS standartlarina uygun olacaktir.
o Ihtiyag listesinde belirtilen ozelliklerde olacaktir.

180 lik Pense

180 mm. olacaktir.

TSE belgeli olacaktir.

TS 11068 standartlarina ve DIN ISO 5744 standartlarina uygun olacaktir.
o Kesici agiz indiksiyonda sertlestirilmis olacaktir.

180 lik Yan Keski

o Ozel alasimli gelik , kesici agizlar indiksiyonda sertlestirilmis olacaktr.

e TSE belgeli olacaktir.
e TS 60.TS 11068.DIN 5744 standartlarina uygun olacaktir.

Kombine Circirh 15l

e 8mm. den 24 mm. ye kadar 15 li takim olacaktir.
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
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Lokma Takimi 25 Parca %

* Lokma takimi krom vanadyum celiginden tretilmis olacaktir.
* Saglam ve dayanikli metal bir ¢antas1 olacaktir.

e 18 adet /2 6 kdse lokma 10 dan 32 mm.ye kadar

e 2 adet 2 buji lokma 16mm —21 mm

e 2 adet s uzatma kolu 125 mm - 250 mm

® | adet 2 Universal Mafsal

e 1adet!:T kol 250 mm

e | adet )2 72 dis uzatmali cir cir kol

2 Agiz Anahtar Takim

e 12112 agiz anahtar takimi olacaktir.
® TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
o Ihtiyag listesinde belirtilen olgiilerde olacaktir.

Yildiz Anahtar

* Krom vanadyum malzemeden yapilacaktir.
® TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
e Ihtiyag listesinde belirtilen 6lciilerde olacaktir.

Alyan Takimi Uzun Tip

® 2 den 12 ye kadar krom kapl olacaktir.
* TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.

Lokma Uglu Tornavida Takinu 8 Parca

* Krom vanadyum celikten imal edilmis olacaktir.
e PP sapli olacaktir,
e TS3793 ve DIN 3125 standartlarma uygun olacaktir.

Aliiminyum Maket Bigag:

e Alliiminyum gévdeli olacaktir.

e Otomatik kilit olacaktir.

e 18 mm. Bigaklarla uyumlu olacaktir.
® TSE standartlarina uygun olacaktir.

Maket Bigag Jileti

e 18 mm. Olacaktir.

e Yiksek kaliteli ¢eligi ¢ift karbon olacaktir.

e Kinlma ¢izgisi olmayacaktir. Tek govdeli olacaktir.
¢ Madde 120 malzemesine uyumlu olacaktir.



43 Ledli Lamba (Fener)

o Isik kaynagi 43 adet siiper berrak parlak beyaz led olacaktr.

* 6V 4 AH sizdirmaz kursun — asit sarj edilebilir bataryasi olacaktir.
e Yaklagik 15 saat kullanilabilecektir.

e CE etiketi olacaktir.

Keski Sivri

e Plastik korumali en az 250mm uzunlugunda, sivri u¢lu olacaktir
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.

Keski Yassi

¢ Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
* Plastik korumali en az 250mm uzunlugunda, sivri uglu olacaktir

e Govde 1050 - pim: 4140
Silikon Tabancasi

e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.

Sekman Pensesi (i¢c — dis )

e TSE belgeli olacaktir.

e TS 60 DIN 5254 standartlarina uygun olacaktir.
e Krom vanadyum malzemeden olacaktir.

e Sert PVC izoleli olacaktir.

e ¢ dis gegis saglayacaktir.

27, 2.5” ve 3” San Girtlak Hortum

e 27, 2.5” ve 3” ebatlarinda sar renkte spiral pvc hortum olacaktir.

M16 Somun

e Malzemesi korozyona dayanikli olacaktir.
e DIN 933 standardina uygun olacaktir
e 6 koseli olacaktir

M16 Pul
® Tanf ve standartlarina uygun olacaktir.
M18 Tij (1 Metre)

* Malzemesi korozyona dayanikl olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.
e | Metre boyunda olacaktir

M18 Somun

® Malzemesi korozyona dayanikli olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.
e DIN 933 standardina uygun olacaktir

e 6 koselj olacaktir
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M20 Tij (1 Metre)

* Malzemesi korozyona dayanikh olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.
e 1 Metre boyunda olacaktir

M20 Somun

e Malzemesi korozyona dayanikli olacaktir galvaniz kaplama olacaktir.
e DIN 933 standardina uygun olacaktir
e 6 koseli olacaktir

Saloma Takin

e Kaynak kapasitesi 0,5 — 14 mm olacaktr.

e Kesme kapasitesi 3 — 100 mm. olacaktir.

® | adet tutamak, 1 adet kesme hamlaci, 1 tk kesme liileleri , 6 adet kaynak
kollar1 , 1 adet araba,pergel,nokta, 1 adet liile temizleme takimi , 1 adet
universal anahtar, o-ring 7 adet , kaynak gozliigii 1 adet , cakmak 1 adet
olacaktir.

e Tum malzeme metal kutusunda olacaktir.

Kombine Anahtar

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
e [Ihtiyag listesinde belirtilen §l¢iilerde olacaktir.

Kombine Circirli Anahtar

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktr.
o Ihtiyag listesinde belirtilen dlgiilerde olacaktir

Tilki Kuyrugu Bigag: (30 cm)
® Agag ve Plastik kesimine uygun minimum 30 ¢cm ebatinda olacaktir.
Boru Bogma Aparati Trapez Disli Mx-75mm

Polietilen su ve gaz borularim sikabilir olacaktir.

* 75mm ‘ye kadar sikistirma araligina sahip olacaktir.
Agirhig 4.7 — 5 kg olacaktir.

* Yiizeyleri galvaniz kaplh olacaktir.

Kalin Disli Ege 12” Aga¢
e 127 biiyiik tip kalin disli ve agac egesi olacaktir.
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Ingaat¢1 Malasi

* Boyu malzeme listesinde belirtilen 20-22-26 c¢m ebatlarinda, firinlanmis ahsap
sapl olacaktir,

* Celik malzemeden imal edilmis malalarin iizerinde iiretici firma adx yazili
olacaktir.

M16 - 8 Cm Civata (Tam Paso)

* Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun olacaktir
e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamal1 ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

M16 - 10 Cm Crvata (Tam Paso)

¢ Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun olacaktir
6 kogeli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

M16 - 12 Cm Civata (Tam Paso)

e Civata malzemesi korozyona dayanikl ve DIN 933 standardina uygun olacaktir
* 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

PPRC Boru Kesme Makasi 42 mm

e Yiksek basinca dayamkl aliiminyum alagim govdeli, en az 400 gr agirhga
sahip olacaktir.
* Yiiksek karbon ¢elik bicakli ve 42mm olacaktir
iki AZiz Anahtar (Agik Agiz) — ( Yildiz)

¢ Krom vanadyum celiginden iiretilmis olup, krom kapli olacaktir.

e TSE ve TUV belgeli olacaktr.

* Malzemeler listede belirtildigi gibi agik agiz ve yildiz seklinde olacaktir.
e 1.Kalite ve idarenin onayladig malzeme teslim edilecektir.

o Ihtiyag listesinde belirtilen 6lgiilerde olacaktir.

Su Terazisi (80 cm)

* 80 cm uzunlugunda aliiminyum malzemeden imal edilmis olacaktir.
Mermer Kesici Tag (230x3,5x22,23)

e A tipi kesme taglar

Mermer Kesici 230x3,5x22,23

e Mermer kesme diskleri, mermer, tugla, beton, fayans, kiremit, kaldirim tasi
gibi suni ve dogal taglarin kesimi icin kullamlacaktir.

e Siliyum karbiir karisim1 malzemeden yapilmis olacak.

® Asmudirict ve sert yapiya sahip olacak.
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Plastik Boru Kaynak Makinas1 (PPRC)

o CE etiketli olacaktir. ISO 9001 belgeli olacaktir.
® Termostatl ve ¢ift rezidansl olacaktir.

e 220V ile ¢alisacaktir.

e Gii¢ 1500 Watt olacaktir.

¢ Aliiminyum metal ayakl olacaktir.

* 4 adet pafta u¢lar1 20 mm. 25 mm. 32 mm. ve 40 mm olacaktir.
e | adet boru makasi olacaktir.

e | adet su terazisi olacaktir.

* 1 adet metre ( en az 3 m ) olacaktir.

e  Uriin kaliteli metal ¢anta i¢inde olacaktir.
 Paftalar DIN normuna uygun iiretilmis olacaktir.
e Sicaklik arahigi : 50 - 300 C

e Full aliminyum gévde olacaktir.

¢ Kaynatma ¢api : 16 — 90 mm. olacaktir.

Saloma Takimi

e Kaynak kapasitesi 0,5 — 14 mm olacaktr.

e Kesme kapasitesi 3 — 100 mm. olacaktr. ,

* 1 adet tutamak, 1 adet kesme hamlaci, 1 tk kesme liileleri , 6 adet kaynak kollar1 ,
1 adet araba,pergel,nokta, 1 adet liile temizleme takimi , 1 adet liniversal anahtar,
o-ring 7 adet , kaynak gozliigii 1 adet , cakmak 1 adet olacaktir.

¢ Tim malzeme metal kutusunda olacaktir.

Boru Bogma Aparati Trapez Disli Mx-75mm

* Polietilen su ve gaz borularmi sikabilir olacaktir.

e 75mm ‘ye kadar sikistirma araligina sahip olacaktr.
o Agirhgi 4.7 -5 kg olacaktir.

* Yiizeyleri galvaniz kapl olacaktir.

Ayakh Demirci Mengene (150mm)
e 150 mm olgiisiinde olacaktir.

e Dovme gelikten imal edilecektir.
e Uriinde herhangi bir ¢atlak vb. deformasyon olmayacaktir.
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URUNLERIN TESLIMATI

1.

Malzemeler ASKI GENEL MUDURLUGU Tesisleri (Balikky ) ambarlarinda teslim
alinacaktir,

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tiim malzemeyi tek partide ve 30 takvim giinii
igerisinde teslim edecektir.

Yiiklenici, is igin gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin taginmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler lizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

Teslim edilen tiim malzemeler iizerinde yapilacak son teknik kontrollerde, teknik
sartnameye uymayan ve giderilmesi zor 6zellikte hatalarin tespit edilmesi durumunda
idarenin tiim partiyi reddetme hakki vardir. Bu durumda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye
aittir,

Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol igin uygun
bir laboratuarda yukaridaki maddelerde gegen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun i¢in
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan édenecektir.

Denetim ve kontrolliik hizmetlerinin bedeli vyiiklenici firmaya aittir. Firma bu
hizmetlerin en iyi sekilde gergeklesmesi icin uygun ortam ve kosullari saglayacaktir.
Nakliye esnasinda zarar goérmiis malzemeler en ge¢ 10 giin igerisinde yenisi ile
degistirilecektir.

MUAYENE VE TESTLER:

WY

e Muayene ve testler teslimat 6ncesinde Idare kontrol heyeti gozetiminde

yapilacaktir.

e llgili iiriinler KDV tegviki kapsaminda olacaktir.

e Muayene
Thaleye konu tiim ¢elik malzemeler gozle muayene edilecek, ¢elik malzemeler
Uzerinde catlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saghkli kullanimim
engelleyecek ciiruf tabakalari ve gézenekler bulunmayacaktir.

¢ Galvanizle kaplanmasi istenen malzeme yuzeyleri homojen olarak kaplanmis
olacak ve galvaniz kaplama kalinlig1 asgari 70 pir1 olacaktir.

e Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslari bu sartnameye ve ihale
dokiimaninda belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

e Testler

o Idare, gerekli gormesi halinde ¢elik malzemelerin, bu sartnameye ve sOzlesmeye
uygunlugunu saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik
analiz testleri ile mekanik ve fiziksel 6zellik testlerini yaptirabilecektir. Test
sonuglari bu sartnameye ve atifta bulundugu standartlara uygun olmalidir.

® Testlere iligkin tiim masraflar yiikleniciye aittir.

12
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GARANTI SARTLARI:

- Yiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra iiretim hatalar1 vs. ayiplt
mallar idarenin talep etmesi dogrultusunda yiklenici firmaya bildirilmesinden itibaren
(20) yirmi giin i¢inde yenisi ile degistirilecektir,

Al E
Elek.Mak ve Ikml.Dai.Bsk
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ASKi

T.C.
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi BASKANLIGI

SU VE KANALIZASYON iDARESI GENEL
MUDURLUGU

ELEKTRIK MAKINE MALZEME VE iKMAL
DAIRESI BASKANLIGI

4 KISIMLI HIRDAVAT MALZEMESI ALIMI
2. KISIM

TEKNIK SARTNAME



MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirliigii biinyesinde kullanilmak iizere ithtiyag¢ duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini, muayene, kabul ve
sartlarmni igerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

e Tiim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.

* Malzeme listesi diginda muadil {iriin kabul edilmeyecektir.

* Ayni kalem malzemenin adet sayisi ayni partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bolme veya parca parga nakliyat olmayacaktir.

* Elektrikle ¢aligan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

e Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.

* Yiklenici firma sézlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
¢aligan tiim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE3. MALZEME LIiSTESI TEKNIiK OZELLIKLERI

Kaynak Maskesi :

e CE belgeli olacaktir. EN 175 standardina sahip olacaktir.
e 20*30*20 mm boyutlarinda olacaktir.
e &8*11 cm maske camu ile kullanilacaktir.

Kestirme Fircgasi

e Epoksi yapistiricili,
e Solventten etkilenmez %100 dogal kildan,
e Kesinlikle kil vermez,

e Plastik sap kullanilarak iiretilmis olacaktir.
Pas Sokiicii

* 400 ml. 6 fonksiyonlu yaglayici ve pas sékme 6zelligi olacaktir.
e Goriintim hafif bulanik ve berrak olacaktir.

Kopiik Orta Boy

e 750 ml. 600 gr. Olacaktr.
e Poliiiretan olacaktir.

Yagh Boya Rulo Sapi

e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

Yagh Boya Rulo Ucu

e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
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I¢ Cephe Rulosu (i¢-Dis) ve Sapi

e Rulo i¢-dig kullanima uygun olacaktir. 25 cm sapa uygun olacaktir.
e Rulo sap1 25 cm ebatli ve dayanikli olacaktir.

Kazma
o  Agirhg 2-2,5 kg araliginda olacaktir.
e Agiz genisligi 70 mm. olacaktir.
e Sertlestirilmis dovme gelikten imal edilmis olacaktur.
e Boyu 52 cm olacaktir.
Kiirek (no:4)

e No:4 gelik olacaktir.
e Standartlara uygun olacaktir.

Kiirek ve Fir¢a Sap
140 — 150 cm olacaktir.

L]
e Tornali olacaktir.
e Standartlara uygun olacaktir.
e Disbudak vb. ézelliklerdeki agaglardan yapilmus, ¢iiriik halka ¢atlag: ve
makine yanig olmayacaktir.
Tirmik Saph

e Tornah olacaktir. Boyu 130 ¢m. olacaktir.

e llgili Tiirk standartlarina uygun olacaktir.

e Sap1 Digbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmus, ¢iiriik halka ¢atlag ve
makine yanig1 olmayacaktir.

El Arabasi
e Sac kalinlig1 en az 1.2 mm. Olacak olup yekpare imal edilecektir.
e Sivi hacmi 100 litre, kum hacmi 120 litre anma kapasitesinde olacaktir.
e Teker cinsi sisme teker olacaktir.
¢ Biitiin ylizeyleri elektrostatik toz boyali olacaktir.

Bez Contalik (5 mm. )

e Standartlarina uygun olacaktir.
Kazma Sapi

e Standartlarina uygun olacaktir.
Digbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmus, ¢iiriik halka ¢atlag: ve
makine yanigi olmayacaktir.

e Sap uzunlugu 90 —- 100 cm araliginda olacaktir.

Lastik Eldiven Turuncu ( Uzun Tip ) No : 9,5

Kalinlik 0.75 mm. Olacaktir.

Astar malzemesi : Oriilmiis olacaktir.
Bileklik tarzi diiz bileklik olacaktir.
Renk turuncu olacaktir.
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e Enebat: 9,510 olacaktir.

e  Uzunluk 320 mm. Olacaktir.

e CE etiketli olacaktir.

e EN374 AKL, EN 388-2001 standartlarina uyacaktir.

e Cok sayida ketonlara, tuzlara , deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yaglara
karg1 dayaniklilig1 ¢ok yiiksek olacaktir.

e Nitril bileseninden yapilmis oalcaktir.

Sapan 3 Tonluk 3 Metre ve Sapan 3 Tonluk 1,5 Metre

e Agir yiik ve tonajli malzemeler igin kullanilacaktir.

e Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

e 3 tonluk 3-4 metrelik gozlii polyester olacaktir. (3 Tonluk 3 Metre)

e 3 tonluk 1,5-2 metrelik gozlii polyester olacaktir. (3 Tonluk 1,5 Metre)
e Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

e Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

Sapan 5 Tonluk 5 Metre

e Agir yik ve tonajli malzemeler igin kullanilacaktir.

e Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

e 5 tonluk 5-6 metrelik gozli polyester sapan olacaktr.
e Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

Sapan 5 Tonluk 8Metre

e Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

5 tonluk 8 metrelik gozlii polyester sapan olacaktir.
Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

Serit Metre (5 mt.)
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktr.
Silikon Seffaf

e 280 gr. Anti-bakteriyel genel amacli silikon olacaktr.
e UV sinlarina dayanikli olacaktir.

Cesme Hortumu 1/2 Silikonlu
e Standartlarina ve tarifine uygun olacaktr.

Hizh Yapistiric1 400 ml Sprey

o Tekstil,kopiik,kauguk,plastik,mukavva destekleyici kagit kagit, metal ,ahgap,

fiberglas vb malzemeleri yapistirabilecektir.
e 400 ml. Olacaktir.
e CE etiketli olacaktir.
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Bez Eldiven Sar1 (Kaug¢uklu).

e Tam nitril kaplama olacaktir.

e Ig astar1 %100 pamuk olacaktr.

e Bileklik kismi interlocklu olacaktir.

e Avrupa Yonetmeligi 2016/415 ile uyumlu, ISO 9001:2015 Kalite Yénetim
Sistemine uygun, EN 420:2003 + A12009 ile EN 388:2016 + A1:2018
standartlarina (3121X) uygun olarak iiretilecektir.

e Eldiven-El Olgiisii 10 Numara Olacaktir.

e Mekanik Risklere Karsi Koruma Minimum  Asagidaki  Gibi
Olacaktir(EN388:2016);

Asinma Direnci (0 Ile 4 Performans Diizeyleri)
Bigak Kesigi Direnci (0 Ile 4 Performans Diizeyleri)
Yirtilma Direnci (0 Ile 4 Performans Diizeyleri)
Delinme Direnci (0 Ile 4 Performans Diizeyleri)
Kesilme Direnci (A’dan F’ye Performans Diizeyleri)

KR = w
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Bez Eldiven Kirmizi

e Demir, gelik ve aliiminyum malzeme tutma ve is¢iliginde kullanima uygun
olacaktir.

e Beden L (9,5 ve 10 numara) olacaktir.

e CE ve TUV standartlarina sahip olacaktir.

Havali El Arabasi Lastigi

e Standart ve tarifine uygun olacaktir.
Oto Yiik Band1 Emniyet Kemerli 10 mt

e Bant genisligi 47 -50 mm olacaktir.
e Kolon uzunlugu 10 mt. Olacaktur.
¢ Fosforlu olacaktir.

Saman Teli

e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
Sprey Boya Siyah (Biiyiik Boy)

e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.

e Hizh kurumaly, solvent bazh, koruyucu ve dekoratif, metalik efektli sprey
boya olmalidir.

e Makine, yedek parca, gelik esya, ahsap mobilya,sert plastik gibi yiizeylerde
kullanilabilmelidir.

e 400 ml olup tek katta 2,5-3 m2 boyama imkani sunmalidur.
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Sprey Boya Kirmizi (Biiyiik Boy)

e Boya tiipler1 kirmiz1 olacaktir.

e Akrilik esasli, solventli, ahsap, metal, beton vb. i¢ ve dis ylizeylerde
kullanilan koruyucu ve dekoratif, son kat sprey boya olacaktir.

e Sprey boya 400 ml’lik kutularda olacaktir

Sarjh Kalem Pil 2200 Mah
e 1.2 V2200 mAh sarj edilebilir pil olacaktir.

Asetet Kalemi (Mavi-Kirmizi-Beyaz)

e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.

Keten
e Standart ve tarifine uygun olacaktir.

Tahra
e Tarif ve standartlarina uygun odun tahrasi olacakfir.
e Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.

Orak

e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.

Alt1 Kése Misina 30mt

e Misina 6 kose ve en az 3mm kalinlifinda en az 30 mt uzunlugunda olacaktir.

Emniyet Ikaz Seridi 500 mt

e Emniyet seridi minimum 500 mt uzunlugunda ve kirmizi beyaz renkte
olacaktir.

Firca Sert (60 cm)

e TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.

Arap Sabunu

e Enaz 17 kg lik tenekelerde olacaktir.

Tirmik Sap1

e 130-140 cm olacaktir.

e Tomali olacaktir.

e Digbudak vb. ozelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢iiriik halka catlag: ve
makine yanig1 olmayacaktir.
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Kova

e Enaz 0,40 mm kalinhiginda galvanizli sagtan imal, agiz ¢ap1 minimum 30
cm ve derinligi en az 29cm olacaktir,

10 Ton 5 Metre Polyester Sapan

Bant genisligi en az 250 mm olan, TS EN 1492-1+A1 : 2011 standardina uygun 10
ton kapasiteli 5Sm uzunlugunda gézlii polyester sapan.

Su Terazisi (80 cm)

¢ 80 cm uzunlugunda aliiminyum malzemeden imal edilmis olacaktir.

Kasik Cizme

e Bele kadar olan boyu ile kemere takilarak kullanilacaktir.

¢ Icinde polyester iplikten ince astar bulunacaktir.

e Kolay temizlenir ve uzun 6miirlii olacaktir.

e Eklem kisimlari 3 seritli olacaktir.

e Yumusak ve rahat yapisi sayesinde kolay giyilip ¢ikarilabilecektir.
e TS ilgili standardina uygun olacaktir.

e TIhtiyag fisinde belirtilen 6l¢iilerde olacaktir.

Gogiiz Cizmesi

e Dikisleri bantlanmis su gegirmez tulum ¢izme olacaktir.
e (,65mm PVC malzemeden imal edilmis olacaktir.
e TSE ilgili standardina uygun olacaktir.

Teflon Bant ( Biiyiik Boy)
e Buhar ve hava tesisatlarinda Sizdirmazlik i¢in kullanima uygun olacaktir.

e Bilyiik boy 40 mt. Olacaktir.
e 100% PTFE malzeme olacaktir.

3x2,5 Makara Seyyar Kablo (50 mt)
e Standartlara uygun olacaktir.
Piirmiiz Seti (Kii¢iik Tiip Girisli, Vakumlu Takim Halinde)

e Otomatik atesleme sistemi olmalidir.

e Kiiciik tiip girisli, vakumlu takim halinde olmalidir.

e Set | adet turbo torch piirmiiz ve piirmiizde kullanima uygun 2 adet en az 220
gr kartus icermelidir.

e Kartus tanklan iiretim tarihi en az 2022 yili olmalidir.

e Piirmiiz torchu en az 2 yil garantili olmalidir.

e Piirmiiz yanarken torch hareket ettirildiginde alev diizeni bozulmamalidir.
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150 mm Mekanik Kumpas

e 150 Mm Kumpas, Karbon Celikten Imal Edilecek

e Mekanik kumpas 0 - 150 mm arasinda 6l¢iim yapabilecektir.

e Mekanik 6zellikli olacaktir.

e Derinlik Olger Kumpas, Kutusu ile Gonderilecektir.

e Hassas Olgiim Kumpasi, Mekanik I¢ Cap Cenesi Ile Zor Bolgelerde Olgiim
Alabilme, derinlik Cubugu lle Derinlik Olgiimleri Yapabilme, dis Cap Cenesi
Ile Kalinlik Boy Ve Yiikseklik Olgiimleri Alabilme Ozelliklerine Sahip
olacaktir.

Kompresior Boya Tabancasi

Emme basma esasina gore galisacaktir (Alttan depolu tipte olacaktir.)

[ ]

e Hazne kapasitesi; En az 1 (bir) litre olacaktir.

e (Calisma basinci; 2-4 bar araliinda olacaktir.

e Meme delik ¢ap1; 1.4-1.8 mm araliginda olacaktir.

e Hava hortum girisi; 1/4 inch (6.35 mm) ¢apinda olacaktir.

e Hazne aliiminyum malzemeden imal edilmis olacaktir,
URUNLERIN TESLIMATI

L

Malzemeler ASKI GENEL MUDURLUGU Tesisleri (Balikkdy ) ambarlarinda teslim
alinacaktir.

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tiim malzemeyi tek partide ve 30 takvim giinii
igerisinde teslim edecektir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler lizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

Teslim edilen tim malzemeler iizerinde yapilacak son teknik kontrollerde, teknik
sartnameye uymayan ve giderilmesi zor 6zellikte hatalarin tespit edilmesi durumunda
idarenin tiim partiyi reddetme hakki vardir. Bu durumda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye
aittir.

Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol i¢in uygun
bir laboratuarda yukaridaki maddelerde gegen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun i¢in
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan 6denecektir.

Denetim ve kontrolliik hizmetlerinin bedeli yiiklenici firmaya aittir. Firma bu
hizmetlerin en iyi sekilde gergeklesmesi igin uygun ortam ve kosullan saglayacaktir.
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MUAYENE VE TESTLER:

Muayene ve testler teslimat oncesinde Idare kontrol heyeti gdzetiminde

yapilacaktir.
Tgili iiriinler KDV tesviki kapsaminda olacaktir.

Muayene

fhaleye konu tiim gelik malzemeler gdzle muayene edilecek, ¢elik malzemeler
uzerinde c¢atlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saglikhh kullanimini
engelleyecek ciiruf tabakalan ve gozenekler bulunmayacaktir.

Galvanizle kaplanmasi istenen malzeme yiizeyleri homojen olarak kaplanmis
olacak ve galvaniz kaplama kalinlig1 asgari 70 pir1 olacaktir.

Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslar1 bu sartnameye ve ihale
dokiimaninda belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

Testler
Idare, gerekli gdrmesi halinde ¢elik malzemelerin, bu sartnameye ve sézlesmeye

uygunlugunu saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik
analiz testleri ile mekanik ve fiziksel 6zellik testlerini yaptirabilecektir. Test
sonuglar1 bu sartnameye ve atifta bulundugu standartlara uygun olmalidir.

Testlere iliskin tim masraflar yiikleniciye aittir.

F. GARANTI SARTLARI:

1. Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra {iretim hatalar1 vs. ayiplh
mallar idarenin talep etmesi dogrultusunda yiiklenici firmaya bildirilmesinden itibaren

(20) yirmi giin iginde yenisi ile degistirilecektir.

Ali AKM
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MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miiduirligi biinyesinde kullamlmak iizere ihtiya¢ duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik ozelliklerini, muayene, kabul ve
sartlarini igerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

e Tiim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.

e Malzeme listesi disinda muadil iiriin kabul edilmeyecektir.

e Aym kalem malzemenin adet sayis1 ayni partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bdlme veya parga parga nakliyat olmayacaktir.

e Elektrikle calisan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

e Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.

e Yiiklenici firma sozlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
calisan tiim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE3. MALZEME LISTESI TEKNIK OZELLIKLERI
27, 2.5” ve 3” Sar1 Girtlak Hortum
. e 27, 25" ve3” ebatlarinda sar renkte spiral pve hortum olacaktir.
Cesme Hortumu 1/2 Silikonlu
e Standartlarina ve tarifine uygun olacaktir.
4” Alman Tip Hortum Rekoru (i¢- di§ takim)

e TSE standardinda TS-12258¢ uygun, Alman tipi i¢-dis takim seklinde,
aliiminyum metalden enjeksiyon yontemiyle yapilmis, 25 bar basinca kadar
sizdirma yapmadan kullanilabilir, {izeri korozyona kars1 koruyucu boya veya
kalayla kaplanmis ve montaji kolay olmaldir.

Kamlok
e 4 Ebatinda olacak, aliminyum malzemeden imal edilmis, malzeme
listesinde belirtilen A,B,E,Alman Tipi (ig-di) ve Alman tipi hortum rekoru
seklinde olacaktir.
Kamlok Disi Conta

e Kamloklarda sizdirmazlig1 tam saglayacatir.
e Siyah EPDM iiretim olacaktir.
e Kamlok ici yitksek basinca dayanikh olacaktir.

Vidanjor Ayarh Hortum Kelepgesi
e 4" Ebatinda vidanjor hortumuna uygun olacaktir.

Kanal A¢gma Hortumu

¢ Kanal hortumu yiiksek basing su hortumunun caligma basinci en az 250 bar
patlama basinci en az 625 bar olacaktr.
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i ve dis yiizeyi siirtiinmeye karg dayanikli diizgiin ve priizsiiz kauguk
olacaktir.

Hortum iki kat sentetik tekstil 6rgii takviyeli, kauguk malzemeden imal ve
kanal tipi olacaktir. Baglanti aparatlari ile birlikte, hortuma monte edilmis
sekilde teslim edilecektir.

Hortumlarin yiiksek gerilmeli sentetik tekstil katmani aramid elyaf takviyeli
olacaktir.

Isiya dayanma giicii -30C° ile +80C° arasi olacaktir.

Horumun dis yiizeyi siyah renkli, parlak ve piiriizsiiz olacaktir.
Hortumlarin bir ucu pres erkek, pres baghkl, bir ucu disi (somunlu) pres
baslikl olacaktir.

ihtiyag fisinde belirtilen lgiilerde olacaktir.

120 ser metre olarak dizgin paketlenmis sekilde teslim edilecektir.

1” Kanal A¢ma Hortum Bashgi( 8 delik yumurta tip)

Yiiksek basinca dayamikli 17 dlgiisiinde 8 delikli su ¢ikis1 olacaktir.
Yumurta tip baslik olacaktir.

Baslik C.4140 ¢elikten imal edilecektir.

1mm Krom Nipel kaplama yapilacaktir.

Tiim basliklar teker teker kagit ile sarilarak, ahsap sandik igerisinde
gonderilecektir.

Agirlik:900-1000 gr

Ac¢1:25°

Cap/uzunluk (mm):62/82

%> Bashk (6 Delik)

Yiiksek basinca dayanikli 3/476l¢iisinde 6 delikli su ¢ikig1 olacaktir.
Yumurta tip baslik olacaktir.

Baslik C.4140 gelikten imal edilecektir.

Imm Krom Nipel kaplama yapilacaktir.

Tiim basliklar teker teker kagit ile sarilarak, ahsap sandik igerisinde
gonderilecektir.

Agirlik:400-500 gr

A¢1:30°

Cap/uzunluk (mm):49/60

Delik ¢api(mm) : 1,7

1/2” Bashk (6 Delik)

Yiiksek basinca dayamikli 1/2”6lgiistinde 6 delikli su ¢ikig1 olacaktir.
Yumurta tip baglik olacaktir.

Baslik C.4140 celikten imal edilecektir.

1mm Krom Nipel kaplama yapilacaktir.

Tiim basliklar teker teker kagt ile sarilarak, ahsap sandik igerisinde
gonderilecektir.

Agirhk:400-500 gr

Ac1:30°



URUNLERIN TESLIMATI

1.

Malzemeler ASKi GENEL MUDURLUGU Tesisleri (Balikkdy ) ambarlarinda teslim
alinacaktir.

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tim malzemeyi tek partide ve 30 takvim giinii
icerisinde teslim edecektir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, ~ tasinmasindan,  teslim edilmesinden,  bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler iizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

Teslim edilen tiim malzemeler iizerinde yapilacak son teknik kontrollerde, teknik
sartnameye uymayan ve giderilmesi zor 6zellikte hatalarin tespit edilmesi durumunda
idarenin tiim partiyi reddetme hakki vardir. Bu durumda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye
aittir.

Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol igin uygun
bir laboratuarda yukaridaki maddelerde gecen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun igin
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan ddenecektir.

Denetim ve kontrollik hizmetlerinin bedeli yiiklenici firmaya aittir. Firma bu
hizmetlerin en iyi sekilde gergeklesmesi igin uygun ortam ve kosullan saglayacaktir.

MUAYENE VE TESTLER:

e Muayene ve testler teslimat &ncesinde Idare kontrol heyeti gozetiminde

yapilacaktir.

o Ilgili iiriinler KDV tegviki kapsaminda olacaktir.

e Muayene
[haleye konu tiim gelik malzemeler gézle muayene edilecek, ¢elik malzemeler
iizerinde catlak gibi stirekli kusurlar ile malzemenin saghkli kullanimim
engelleyecek ciiruf tabakalar: ve gézenekler bulunmayacaktir.

e Galvanizle kaplanmas: istenen malzeme ylizeyleri homojen olarak kaplanmis
olacak ve galvaniz kaplama kalinlig1 asgari 70 pir1 olacaktr.

e Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslari bu sartnameye ve ihale
dokiimaninda belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

e Testler
idare, gerekli gormesi halinde ¢elik malzemelerin, bu sartnameye ve sOzlesmeye
uygunlugunu saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik
analiz testleri ile mekanik ve fiziksel dzellik testlerini yaptirabilecektir. Test
sonuglar bu sartnameye ve atifta bulundugu standartlara uygun olmalidir.

o Testlere iliskin tiim masraflar yiikleniciye aittir.
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F. _ GARANTI SARTLARI:
1. Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra iiretim hatalar vs. ayiph
mallar idarenin talep etmesi dogrultusunda yiiklenici firmaya bildirilmesinden itibaren
(20) yirmi giin i¢inde yenisi ile degistirilecektir.
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MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirliigii biinyesinde kullanilmak iizere ihtiyag duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini, muayene, kabul ve
sartlarini igerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

Tiim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.
Malzeme listesi disinda muadil liriin kabul edilmeyecektir.

Ayni kalem malzemenin adet sayis1 ayni partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bolme veya parca parca nakliyat olmayacaktir.

Elektrikle ¢alisan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.
Yiiklenici firma sozlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
¢alisan tiim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE3. MALZEME LISTESIi TEKNIiK OZELLIKLERI

Hilti 2 kg.

(Kirici-Delici)

Darbe giicii : 3 J olacaktir.

Delme ¢aplari; betonda 26mm, ¢elikte 13mm, ahsapta 30mm olacaktir.
Elektronik devir ayar1 ve sag-sol doniis 6zellikleri olacaktir.

Darbe sayis1 : 4000 dev/dak olacaktir.

Ug giris sistemi : SDS Plus olacaktir.

Giris glici 800 W. Olacaktir.

Voltaj 220 V olacaktir.

Uzunlugu 377 mm. olacaktir.

Genislik 83 mm. olacaktir.

Yiikseklik 210 mm. olacaktir.

Agirhik yaklasik 2,7 kg olacaktir.

ISO 9001 kalite belgeli olacaktir. Ilgili EN standartlarina uygun olacaktir.
CE belgeli olacaktir.

Hilti 16 kg. 41 J Kiric

Darbe giicii : 41 — 45 ] olacaktir.

Darbe sayis1 : 1300 dev/dak olacaktir.

Ug giris sistemi : Altigen 1 1/8” olacaktir.
Giris giicti 1750 W. Olacaktir.

Voltaj 220 V olacaktir.

Uzunlugu 760 mm. olacaktur.

Genislik 255 mm. olacaktir.

Yikseklik 180 mm. olacaktir.



e CE ve TSE standarlarina sahip olacaktir.
e Ilgili EN standartlarina uygun olacaktir.

Canta Tipi DC Invertorlii Kaynak Makinasi

o Sebeke gerilimi : 220 V (£10) ; 50/60 Hz

o Kaynak akim ayar sahasi1 : 5 —min.180 A (Ortiilii Elektrod Kaynag1)

e Kaynak akimi (%35) : min.180

o Agirlik : Maks. 6 kg 2.3.5- Bazik ve rutil elektrod yakma : 1.6- 4.0 mm gap

e Koruma siifi (min.) : IP 218 2.3.7- Ac¢ik Devre Gerilimi : ~80 V.

e Alagimmsiz, diisiik alagimli ve paslanmaz yapidaki ¢eliklerin yapmaya uygun
olacaktir.

e Makine tor¢ ve kablosu (16mm2 -min.3 mt), elektrik kablosu ve diger gerekli
tiim aksesuarlar ile birlikte teslim edilecektir.

Benzinli Tirpan 2,5 HP

e Motor tipi : 2 zamanli, benzinli olacaktir.

e Motor giicii : 39 CC 1.8 kw 2.5 HP olacaktir.

¢ Minimum devir : 2500 dev./dak. Olacaktir.

e Atesleme sekli : elektronik atesleme olacaktir.

e Karbirator tipi : diyaframlh olacaktir.

e Benzin kapasite : 0.9 It.

o Agirhg : 7.9 kg. olacaktir.

e Diiz ve engebeli yerlerde kullanima uygun olacaktir.

Sarjh Spiral Kesici Makine 18 V 4 Ah

o Akiisii 18.0V/4.0 Ah Li-on olmaldir.

e Disk ¢ap1 125mm mil baglant1 disi M 14 tipinde olmalidir.
e (Cift akiili olmali, ¢ikis glicti 405W olmalidir.

e Yiiksiiz hiz1 7000 dev/d olmalidir.

e Makinenin en az 3 y1l garantisi olmahidir

Spiral Kesici (Makine) Kiiciik 900W

e Girig giicli 900W olacaktir.

e Max Devir sayisit 11000 dev/dak olacaktir.

e Disk Cap1: 115mm olacaktir.

e Taslama/Zimparalama mili disi M 14 olacaktir.
o CE belgeli olacaktir.

Kompresor Kiiciik Boy 100 Lt

e Max motor giicii 3 HP olacaktir.
e Voltaj 220 V olacaktir.
e Motor devri 1050 dev/dk olacaktir.
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Tank kapasitesi 100 Lt olacaktr.
(alisma kapasitesi 8 bar olacaktir.
Piston adedi 2 olacaktir,

2 Y1l garantili olacaktir.

Kompresor Biiyiik Boy 200 Lt

Max motor giicii 2 HP olacaktir.

Voltaj1 380 V olacaktr.

Yag ¢esidi: 20/50

Hava girisi : 186Lt/dk

Kasnak olacaktir.

Basing 8 Bar olacaktir.

Cift pistonlu olacaktir.

Tank dolum siiresi 720 sn olacaktir.

Hava tank kapasitesi 180 Lt olacaktir.

TSE, CE ve ISO 9001 standardina uygun olacaktir.

5,5 KVA Akiilii Marsh Monofaze Benzinli Jenerator

Siirekli maksimum ¢ahisma giicii 4,0-5,5 kva olacaktir.
(Calistirma ipli/marsh olacaktir.

Agirlik yaklasik 79 kg olacaktir.

Yakit depo kapasitesi 25 Lt olacaktir.

Tekerlek F150 krom goriiniimlii olacaktir. 10”x2 olacaktir.
Siirekli galigsma 16,5 saat/depo olacaktr.

Silindir hacmi 420 cm?® olacaktir.

Motor bati menseili olacaktir.

Led gosterge ekrani olacaktir. (voltaj-frekans-saat)
Katlanir tasima kolu olacaktir.

Alternator bati menseili olacaktir.

Cikig 3x16A 230V olacaktir, Cikis IP 44 korumali olacaktir.

11 KVA Benzinli Marsh Trifaze Jenerator

Y

Nominal giig: 8 KW olacaktir.

Maximum gti¢: 8,8 KW olacaktir.

Uzun 0miirlii kuru tip bakimsiz akii kullanilmis olacaktir.
Motor ve alternator bati menseli olacaktir.

Cift elemanli hava filtresi olacaktir.

Agirhik <=122kg olacaktir.

Diisiik yag korumasi olacaktir.

16 Lt yakit tanki ve seviye gostergesi olacaktir.

14,4 nominal akim gézlenecektir.

2 adet 400V AC priz ¢ikisi olacaktir,

3000 dev/dak 4 zamanl {istten siibapli motoru olacaktir.
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4 tekerlekli olacaktir.

%350 yiikte bir depo ile 4 saat 50 dk ¢alisma siiresi olacaktir.
Ses seviyesi 75 dp olacaktir.

CE, TSE, IEC standartlarina uygun olacaktir.

Sarjh Matkap 18V. Lion Pilli

Celik :13mm, ahsap:36mm kapasiteli olacaktir.
Bosta devir 1400 dev/dk olacaktir.

18 V 1.1. Ah lion batarya olacaktir.

2 Y1l garanti kapsam olacaktir.

Cantasiyla birlikte verilecektir.

Hilti 11 Kg Min. 14J (Kirici-Delici)

Girig giicti 1500 W olacaktir,

Darbe giicti 5-18J olacaktir.

Devir sayisindaki darbe sayist 1100-2250 dev/dk olacaktir.

Agirhigr yaklagsik 11 kg olacaktir.

Uzunlugu 595 mm olacaktir.

CE ve TSE etiketi olacaktir. EN, ISO standartlarina uygun olacaktr.

Ug girigi SDS — Max olacaktir.

Betona darbeli delmede titresim emisyon degeri ah:24m/s” olacaktir.

Devir sayisi, darbe sayisi ve darbe kuvvetini ayar diigmesi ile 6nceden secerek
ayarlamaya olanak saglayan sabit elektronik sistemi olacaktir.

Sarjh Hilti 36 V 3,2 J

i Y

Ak gerilimi 36 V olacaktir.

Akt kapasitesi 4 Ah olacaktir.

Akl ile birlikte agirhigr 4.5 kg olacaktr.

Uzunluk 383 mm olacaktir.

Genislik 108 mm olacaktir.

Yikseklik 246 mm olacaktir.

Ug girisi SDS plus olacaktir.

Betonda 4028 mm delme ¢ap1 olacaktir.

Celik maksimum delme ¢ap1 18 mm olacaktir.

Ahsgapta maksimum delme ¢ap1 30 mm olacaktir.

Darbe giicti maksimum 3,2 J olacaktir.

Akt icin elektronik hiicre korumasi olacaktir.

Delme, pnomatik delme ve kesikleme fonksiyonlar1 olacaktir.

Led 15181 sayesinde ¢alisma alaninda optimum aydinlatma saglanacaktir.
CE belgeli olacaktir.

ISO 9001 kalite belgeli olacaktir. EN standartlarina uygun olacaktir.
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Tilki Kuyrugu Makinesi 1300 Watt

® ®© o o o © o o o

Giicii 1300 watt

Rolantideki strok sayisi : 2.900 strok/dakika

Agirhg yaklasik 4.1 kg

Testere , strok uzunlugu 28 mm.

Ahsap kesme derinligi 230 mm.

Metal profillerde ve metal borularda kesme derinligi : 20 mm.
Titresim emisyon degeri ah 21.0 m/s*

Olgiim degerleri EN 60745 e gore elde edilmis olacaktir.
Kapama emniyeti olacaktir.

Yumusak tutamagi olacaktir.

El Matkabi 600 Watt

Girig glicli 600 watt olacaktr.

Bostaki devir sayisi: 0 - 2800 dev/dak. Olacaktir.
Nominal tork momenti : 1.8 Nm olacaktir.
Agirlik(yaklasik) : 1.8 kg. olacaktir.

Tork ( yumusak vidalama) : 10.8 Nm olacaktir.
Beton delme ¢ap1 13 mm.

Ahsap delme ¢ap1 25 mm.

Celik delme ¢ap1 10 mm.

Duvar delme ¢ap1 15 mm. olacaktir.

Kademesiz devir sayis1 ayar fonksiyonu olacaktir.
Sag-sol dontis 6zelligi olacaktir.

Yumusak ytlizeyli tutamak olacaktir.

CE belgeli olacaktir. EN TSE ISO standartlarinin ilgili maddelerine uygun
olacaktir.



URUNLERIN TESLIMATI

1.

Malzemeler ASKi GENEL MUDURLUGU Tesisleri (Balikkdy ) ambarlarinda teslim
alinacaktir.

Yiiklenici kesif listesinde yer alan tim malzemeyi tek partide ve 30 takvim giinii
igerisinde teslim edecektir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, taginmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. Malzemelerin taginmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler iizerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

Teslim edilen tiim malzemeler iizerinde yapilacak son teknik kontrollerde, teknik
sartnameye uymayan ve giderilmesi zor 6zellikte hatalarmn tespit edilmesi durumunda
idarenin tiim partiyi reddetme hakki vardir. Bu durumda tiim sorumluluk Yiiklenici’ye
aittir.

Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymas: halinde, muayene ve kontrol i¢in uygun
bir laboratuarda yukaridaki maddelerde gegen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun igin
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan ddenecektir.

Denetim ve kontrollik hizmetlerinin bedeli yiiklenici firmaya aittir. Firma bu
hizmetlerin en iyi sekilde gergeklesmesi i¢in uygun ortam ve kogullari saglayacaktir.
Nakliye esnasinda zarar gdérmiis malzemeler en ge¢ 10 giin igerisinde yenisi ile

degistirilecektir.

MUAYENE VE TESTLER:

o Muayene ve testler teslimat 6ncesinde Idare kontrol heyeti gozetiminde yapilacaktir.

o [lgili iirlinler KDV tegviki kapsaminda olacaktir.

e Muayene

e fhaleye konu tiim gelik malzemeler gozle muayene edilecek, ¢elik malzemeler
lizerinde ¢atlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saghkl kullanimin
engelleyecek ciiruf tabakalar ve gozenekler bulunmayacaktir.

e Galvanizle kaplanmasi istenen malzeme yiizeyleri homojen olarak kaplanmis olacak
ve galvaniz kaplama kalinlig1 asgari 70 pir1 olacaktir.

e Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslar: bu sartnameye ve ihale dokiimaninda
belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

o Testler
o Idare, gerekli gormesi halinde ¢elik malzemelerin, bu sartnameye ve sdzlesmeye

uygunlugunu saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik
analiz testleri ile mekanik ve fiziksel 6zellik testlerini yaptirabilecektir. Test
sonuglar1 bu sartnameye ve atifta bulundugu standartlara uygun olmaldur.

o Testlere iligkin tiim masraflar yiikleniciye aittir.
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GARANTI SARTLARI:

 Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra asgari 24 ay garanti
siiresi verecektir. Jeneratdrlerde 24 ay raf ve/veya 2000 kullanim saat garantisi
verilecektir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini [dare adina diizenletmek ve
orijinal niishalarini Idareye teslim etmekle miikelleftir. Alinan mallara iligkin idare
adina garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamas1 durumunda yiiklenici
garantiye iliskin taahhiitleri igeren bir belgeyi Idareye sunmak zorundadir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata, ayp ve
eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulug tarafindan giderilmesini Yiiklenici
ustlenecektir.

Yiiklenici, malin; garanti siiresi i¢inde, gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj
hatalarindan dolayi anzalanmast halinde is¢ilik masrafi, degistirilen parga bedeli ya da
bagka herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin tamirini yapmak veya

yaptirmakla yiikiimltdir.
_ Malin arizalanmasi durumunda tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.
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