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KUSADASI BELEDIYESi
PARK VE BAHCELER MUDURLUGU
INSAAT MAL ve MALZEMELERi ALIMINA AiT TEKNIK SARTNAME

iSIN ADI VE KONUSU
T.C. Kusadasi Belediyesi Mucavir alan sinirlari dahilindeki park, bahge, yesil alan, kavsak, piknik alani, refiij vb.
yerlerdeki imalatlarin uygulanmasi igin ihtiya¢ duyulan mal ve malzeme alim isi.

AMAC-KAPSAM

Bu sartnamenin amaci; Kusadasi Belediyesi Park ve Bahgeler MidirlGginin micavir alan sinirlari icerisindeki park,
bahce, yesil alan, kavsak, piknik alan, refiij vb. yerlerde kullanilacak muhtelif insaat malzemesinin piyasadan temin
edilmesidir.

Bu sartname; Kusadasi Belediyesi Park ve Bahgeler Midurligiiniin miicavir alan sinirlar igerisindeki park, bahce,
yesil alan, kavsak, piknik alani, refiij vb. yerlerde kullanilacak muhtelif insaat malzemesinin miktarini, teknik
Bzelliklerini ve muayene kabul sartlarini kapsar.

TANIMLAR

Bu teknik sartnamenin uygulanmasinda 4734 sayili K.I.K’ nun 4. Maddesinde tanimlari yapilanlardan baska;

is Yeri: T.C. Kusadasi Belediyesi miicavir alan sinirlari dahilindeki, Park ve bahceler Mudirliginin sorumluluk
alanlari.

Kontrol Teskilati: T.C. Kusadasi Belediyesi, islerin denetimi icin Belediye igcinden gérevlendirilmis bir Park ve Bahceler
Midiird, bir teknik eleman veya komisyonu,

idare: T.C. Kusadasi Belediyesi Park ve Bahgeler MiidirlGgii’nii,

Yiiklenici: isin taniminda belirtilen tiim hizmetleri / mal alimini yerine getirecek kisi / firma / ortaklik.

MALZEME LISTESI
S.No MALZEME ADI BiRIM | MIKTAR
1 | Hamur Kireg (5kg torba) Adet 500
2 | Kum 0-3mm (tuvenan agregadan elenmis ve yikanmis) Ton 2000
3 | Seramik Yapistirma Harci (1051 C1TE) Adet 750
4 | Cimento 50kg/torba (TS EN 197-1) Adet 1000
5 | Micir Tozu (Filler) Ton 1000
6 | Ahsap Vidasi 3,5%25mm Adet 12000
7 | Matkap Uglu Vida 3,9*16mm Adet 1250
8 | Seliilozik Tiner (15 kg) Adet 10
9 | Su Bazl Dis Cephe Boyasi (15 L) Adet 20
10 |Yagh Boya (151) Adet 20
11 | Su Bazh Ahsap Koruyucu (15 L) Adet 20
12 | Kum Zimpara 200 Adet 200
13 |9 Volt Pil Adet 1000
14 | 32 mm Kaplin Manson Adet 500
15 |40 mm PPRC Kiiresel Vana Adet 100
16 | Pilli Kontrol Unitesi 4'li Adet 100
17 | 50 mm 16 Atii Kangal Boru Mt 3000
18 |40 mm 16 Atii Kangal Boru Mt 3000
19 |32 mm 16 Atii Kangal Boru Mt 3000
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5.

20 | 20 mm Kilitli Manson Adet 1000
21 | 32 mm Kaplin Vana (Mavi Seri) Adet 200
22 | 50 mm Kaplin Vana (Mavi Seri) Adet 100
23 | 16 mm Deliksiz Boru (Kér Damlama) Mt 8000
24 | 50*32 Galvaniz Redliksiyon Adet 300
25 | 50*40 Galvaniz Rediiksiyon Adet 300
26 | 25*20 Galvaniz Rediiksiyon Adet 300
27 | 32*25 Galvaniz Rediiksiyon Adet 300
28 | 32*20 Galvaniz Reditiksiyon Adet 300
29 | 1" Nipel Adet 200
30 |Nozzle18 A Adet 250
31 | MP Nozzle 1000 (902-2109) Adet 350
32 | MP Nozzle 2000 (902-2109) Adet 350
33 | MP Nozzle 3000 (902-2109) Adet 350
34 | MP Nozzle 2000 ((21092-2709) Adet 350
35 | MP Nozzle 1000 (3609) Adet 150
36 | MP Nozzle 2000 (3602) Adet 150
37 | MP Nozzle 3000 (3609) Adet 150
38 | 110*110mm Kompozit Direk Profili (Sm boy) Adet 144
39 | 70*100mm Kompozit Mertek Profili (5m boy) Adet 120
40 | 145*20mm Kompozit ici Dolu Deck Profili (4m boy) Adet 88

41 | U Baglanti Aparati 60mm Adet 6000
42 | Flansh Direk Baglanti Aparati 40*60mm Adet 601
43 | Galveniz L Baglanti Aparati 20*20mm Adet 2404
44 | Kompozit Deck Baglanti Klipsi Galvaniz Adet 1250
45 | 5'lik Celik Hasir Q131/131 Adet 750
46 | Nerviirli Demir @8 Kg 1500
47 | Nerviirli Demir @10 Kg 2000
48 | Nerviirlii Demir @12 Kg 2000
49 | Nervirlii Demir @16 Kg 500
50 |120*120*4mm Boyali Kutu Profil Adet 15

51 | 80*100*3mm Boyal Kutu Profil Adet 45

52 | 30*40*2mm Galvaniz Kutu Profil Adet 15

ALINACAK MAL VE MALZZEMELERE AiT TEKNiK OZELLIKLER
5.1. HAMUR KiREC (Liste Sira No. 1)

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3:

Sénmis kireg yagh ve beyaz renkte olacak ve igerisinde yabanci maddeler bulunmayacaktir.

TS EN 459-1 Standardina uygun olacak ve 5 kg’'lik torbalarda paketlenmis olacaktir.
Paketlerde yirtik, sizinti herhangi bir deformasyon olmamalidir.

5.2. KUM (Liste Sira No. 2)

5:2:1.
5.2.2.

Makine ile tiivenan malzemeden elenmis ve yikanmig Oila 3 mm dane boyutunda kum temin edilecektir.

Kumun yiiklenmesi, bosaltiimasi ve ocak veya depo yerinden teslim yerine nakliyesi birim fiyata
dahildir.
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5.3. SERAMIK YAPISTIRICI (Liste Sira No. 3)
5.3.1.  Uriinler 25 kg'lik kraft torbada paketli olmalidir.
5.3.2.  Seramik, mozaik, dekoratif tugla, dogal tas, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve diiseyde,
banyo, mutfak gibi islak hacimlerde, beton, siva, sap gibi ylizeyler lzerine uygulanabilir olmalidir.
5.3.3. 23°Cde %50 Bagil Nem oranina sahip, gri renkte toz gériinimde olmalidir.
5.3.4. Enaz 12 ay raf dmri olmal raf dmri olmalidir.
5.3.5. 7-7.5Itsu/25kg toz karisim oranina sahip olmahdir.
5.3.6. TS EN 12004 standardinda ve C1TE sinifinda olmali ve ambalaj Gizerinde belirtilmelidir.

5.4. CIMENTO (Liste Sira No. 4)
5.4.1. TS 197-1 standardina uygun olarak tretilmis, 50 kg'lik kraft torbada paketli olmalidir.
5.4.2.  Enaz CEM Il veya CEM Ill sinifi normal erken dayanimli Portland Kompoze Cimentosu olmalidir.
5.4.3. Cimento tipi 6zellikleri standardi ve igerikleri {iretici firma tarafindan ambalaj lizerinde belirtilmis
olmalidir.

5.5. MICIR TOZU FiLLER (Liste Sira No. 5)
5.5.1.  Kalker, bazalt, dolamit gibi kayaglardan kirilarak elde edilmis, No.200 elek altinda kalan mineral
malzeme olmaldir.

5.6. AHSAP ViDASI (Liste Sira No. 6)
5.6.1.  3,5%25mm olgiilerinde DIN 7997'ye uygun, yildiz havsa bash ahsap vidasi olmalidir.

5.7. MATKAP UCLU ViDA (Liste Sira No. 7)
5.7.1.  3,9*16mm dlgiilerinde DIN 965 ‘e uygun, yildiz havsa bash metrik vida olmalidir.

5.8. SELULOZIK TiNER (Liste Sira No. 8)
5.8.1.  Yiksek ¢dzme giicline sahip, 6zel solvent karisimi seliilozik tiner olmalidir. 15 kg lik teneke ambalajda
olmahdir.

5.9. SU BAZLI DIS CEPHE BOYASI (Liste Sira No. 9)
5.9.1.  Silikon katkili su bazli dig cepheye uygun 6zellikte dayanikl, yapisma ve kapatma ozelligi yliksek, rulo
ve firgayla uygulanabilir olmalidir. 15 L lik plastik ambalajlarda olmalidir.
5.9.2. lIdare renk hususunda sézlesme asamasinda Yiikleniciye bildirecektir.

5.10. ENDUSTRIYEL SELULOZIK BOYA (Liste Sira No. 10)
5.10.1. Alkid regine iceren, hizh kuruma &zelligi olan, yari mat parlakliga sahip sanayi tipi boya olmahdir.
5.10.2. TS 789/T1 standardina uygun olmalidir.
5.10.3. 15 Ulik ambalajlarda olmalidir.
5.10.4. Iidare renk hususunda sézlesme asamasinda Yiikleniciye bildirecektir.

5.11. SU BAZLI AHSAP KORUYUCU (Liste Sira No. 11)

5.11.1. Dis cephe eski veya yeni her tirll ahsap ylzeylerde kullanilmak tzere 6zel olarak formiile edilmis
insan saglig ve gevre agisindan mikemmel 6zelliklere sahip 6zel recine esasl emprenye &zelliklerine
sahip drlin olmahdir.

5.11.2. Su bazli olmalidir.

5.11.3. EN 71/3’e uygun olmalidir.

5.12. KUM ZIMPARA (Liste Sira No.12)

5.12.1. Aliiminyum oksit agindiricili, regine tizerine regine baglamali, 230*280mm &lciilerinde D kagit tabaka
P220 kum zimpara olmalidir.
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5.13. 9V ALKALIN PiL (Liste Sira No.13)

5:13.1:
5.13:2,
5.13.3.
5.13.4.
5.13.5.

Alkalin Batarya olup sarj edilemez yapida olmalidir.

Cikis gerilimi: 9 Volt DC (Dogru Akim) olmaldir.

Cikis Akimi : 350mA (min.) olmalidir.

Boyut 19V Size (49mm X 18mm X 27mm) olmalidir.
Civa, Kadmiyum ve Kursun icermemelidir.

5.14.  KiLiTLi BAGLANTI ELEMANLARI (Liste Sira No.14,20-22)

5.14.1.
5.14.2.
5.14.3.
5.14.4.
5.14.5.

Darbelere karsi dayanikli, yiiksek kaliteli polipropilen hammaddeden iiretilmis MAVi SERi olmalidir.
UV katkili olmali, yosunlagsmaya ve bakteri tiremesine izin vermemelidir.

ic ylizeyleri homojen ve gézeneksiz olmalidir.

Suyun kokusunu ve tadini degistirebilecek zararl bilesikler icermemelidir.

TS EN ISO 9261 Standardina uygun olmalidir.

5.15. KANGAL BORU (Liste Sira No.17-19)

5.15:1.
5:1.5.2;
5:15.3.
5.15.4.

5.15.5.
5.15.6.

5.15.7.

5.15.8.

5.159.

5.15.10.

9.15:11.

Diizglin sekilli ve en az yiiz (100 mt.) metrelik toplar halinde ve PE 100 malzemesinden SDR 11’e gére
tretilmis olmalidir. TS 418-2ve 12201-2 standartlarina gére (iretilmis olmalidir.

16 ATU basinca dayanikli olmalidir.

Kablin adaptarler ile baglanti yapilabilmelidir.

Polietilen (PE100) kangal borularin biinyesinde karbon siyahi bulunmasi nedeniyle giines 1sinlarina karsi
dayanikli olmalidir.

Polietilen boru uluslararasi igme suyu borusu rengi olan orijinal mavi siyah cizgili renkli olmalidir.

PE borularin yiizeyinde organik madde tutunmasina izin vermemesi igin i¢ yiizeyi temiz ve piriizsiiz
olacaktir.

Borularin izerinde tretim standard, borunun anma capi, et kalinligi, basing dayanimi, imalatgi firmanin
adi ve KUSADASI BELEDIYESI yazili olmalidir.

Toprak yiikline, arag yiikiine, yaslanmaya, gilines 1sigina ve iginden gegen suyun basincina dayanikh
yuksek mukavemet gostermelidir.

Boru malzemesinin kimyasal direnci yiiksek olmali, korozyondan etkilenmemeli, ciirimemeli ve
asinmamalidir.

Polietilen borularin imalat esnasinda orijinal graniil haldeki hammadde icine yabanci hicbir madde
katilmamis olmalidir.

Borular 100m kangal toplar halinde olmalidir.

5.16. DAMLAMA BORUSU (Liste Sira No.23)

5.16.1.
5.16.2.
5.16.3.
5.16.4.

16mm dis ¢apli YPE (Yumusak Polietilen) ve kahverengi veya siyah renkli olmalidir.
1,0 mm et kalinliginda olmalidir.

3.5 - 4 Bar basinca dayanikli olmalidir.

Ultraviyole 1sinlarina dayanikli UV 400 katkili olmalidir.

5.17. GALVANIZ REDUKSIYON (Liste Sira No.24-28)

5.17:1.
5.17:2:
5.17.3.

Yiksek kaliteli temper dékme demir olmalidir.
Sicak daldirma galvaniz olmaldir.
TS EN 10242 Design Symbol “A” standardina uygun olmalidir.

5.18.  NIPEL (Liste Sira No.29)

5.18.1.

Paslanmaz celikten imal, metrik disli olmalidir.

r/’ Sayfad/6



5.19. AYARLANABILIR SPREY NOZULLAR (Liste Sira No.30)

5.19.1.
5:19:2;
5.19.3.
5.19.4.
5.19.5.
5.19.6.
5.19.7.

Maksimum tasarim esnekligi icin 0 * ila 360 ° arasinda ayarlanabilir olmalidir.
Basit ayarlama icin kavramasi kolay tst bdlim olmalidir.

lyi riizgar direncine sahip iyi bicimlendirilmis giiclii kenarlara sahip olmalidir.
Blyik su damlaciklari sislenmeyi en aza indirgemelidir.

Her nozulda 8A ile 18A arasinda eslestirilmis yagmurlama orani olmalidir.
Sahada kolay taninmast igin renk kodlu olmalidir.

Calisma basinci en az 2,1 Bar’a kadar basing ayari saglayabilmelidir.

5.20.  ACIAYARLI DONER NOZUL (Liste Sira No.31-37)

5.20.1.

5.20.2.

5.20.3.
5.20.4.
5.20.5.
5.20.6.
5.20.7.
5.20.8.
5.20.9.
5.20.10.

igten disli nozullar ile kullanilir tipte degistirilebilir nozul sistemiyle ihtiya¢ duyulan her cesit sprey
nozullar bu gévde (zerine takilabilir olmahidir.

Dayanikl bir gévde kapagi ile dis etkilere dayanimi yiiksek olan 6zel contasiyla da basing degisimlerinde
sistemi korumalidir.

Caligma Basinci araligi en az 1,0 Bar — 2,5 Bar / Max:4,8 Bar olmalidir.

Baglanti Sekli 1/2" icten disli olmalidir.

Nozul Baglantisi 3/8" distan disli olmalidir

Gévde Yiiksekligi 4 ing pop up igin: 18,5 cm olmalidir.

Pop-up Yiiksekligi (Riser) 4 in¢ pop up igin: 10,0 cm olmahdir.

Kuvvetli paslanmaz gelik yay bulunmalidir.

Dayanikl sizdirmaz contasi bulunmalidir.

Opsiyonel olarak gek valf takilabilmelidir.

5.21. KOMPOZIT PROFILLER (Liste Sira No.38-40)

5.21.1.

5.21.2.
5.21.3.
5.21.4.
5.21.5.
5.21.6.

5:21.7.

Ahsap Kompozit profiller en az %60 ahsap talas, % 30 HDPE( yiiksek yogunluklu polietilen ), % 10
Baglayicilardan ve katki maddelerden olusmalidir.

Mertek profilinin élgileri; En; 100mm, Yiikseklik;70mm ve Uzunluk; 5m, 3 odacikli

Direk Profil dlglleri ; En; 110mm, Yiikseklik;110mm ve Uzunluk; 5m, 9 odacikh

Mukavemet igin Odacik dlgiileri orantili bir sekilde dagitilmis olmalidir.

Profiller gift tarafli ve kaymaz ylizeye sahip olmalidir.

Dis hava kosullarina dayanikli bir yapida olmali agik veya kapali alanlarda kullanim sonucu kiymiklanma,
yosun tutma ve pargalanma yapmamalidir.

Kanserojen plastik ve katki maddeleri igermemelidir.

5.22. KOMPOZIT PROFiL BAGLANTI ELEMANLARI (Liste Sira No.41-44)

5.22.1.

%100 Galvanizli imal edilmis olmalidir. Metal Klips; En; 31mm, Yiikseklik; 8mm, Uzunluk; 46mm ve
Kalinlik 1,5mm olmalidir. Metal Klips; Vida delik ¢aplari ve merkez diregi 4mm olmalidir . Vida delik
caplar merkez direge Smm farkla iki yonden sasirtmali bir sekilde yerlestirilmis olmalidir. Metal Klips
kompozit profiller icin 6zel olarak tasarlanmis ve en (31mm) x zemin kalinligi(1,5mm) karkasin
ylizeyine tasmayacak sekilde yerlesebilmelidir.

5.23.  GELIK HASIR (Liste Sira No.45)

HASIRIN HASIR CUBUKLARININ
Boyu/Eni ARALIGI CAPI CIKINTISI KESIT ALANI ARRLIK
Tipi Boy En Boy En Boy En Boy En m2 Hasir
m mm cm2/m kg
Q131/131 5,00/2,15 150 | 150 | 5,0 | 5,0 100/100 25/175 1,31 1,31 206 | 21,71

~
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5.24.  NERVURLU INSAAT DEMIRLERI (Liste Sira No.46-49)
5.24.1. Nerviirlii ingaat Demirleri, TS 710 — Nisan 2010: Celik — Betonarme icin Donati Celigi Standardina
olmahdir.
5.24.2. Bir boy demir cubuk 12 metre olmalidir.

5.25. BOYALI VE GALVANIZLI KUTU PROFIL DEMIRLERI (Liste Sira No.50-51)
5.25.1. 6 metrelik boy halinde olacaktir. Profil boylari 6 metrelik uzunluklarda alinacaktir.
5.25.2. Kare ve dikdortgen profiller TSE standartlarina uygun ve TSE belgeli olacaktir.
5.25.3. Dikis yerlerinde patlak ve deformasyon olmayacaktir. Boylarda egrilik olmayacaktir.
5.25.4. Paslanmisg profiller teslim alinmayacaktir. Siyah kutu profil olacaktir.
5.25.5. Profil gesidi ve alim miktari ihtiyag listesinde belirtilmistir.

GARANTI

1.1. Alimi yapilacak iriinler (sarf malzemeleri hari¢) muayene ve kabullinden sonra lretim, tasarim ve montajdan
kaynaklanan hatalardan dolayi olusabilecek hasarlara karsi en az 2 (iki) yil garantili olacaktir. Yiiklenici mal
teslimini trlinleri TSE ve garanti belgeleri (varsa)ile birlikte yapacaktir.

1.2. is bu teknik sartnamedeki sarf malzemeleri hari¢ diger tiim iriinler ulusal ve veya uluslararasi kabul géren
TSE/ISO standartlarina sahip olmalidir.

1.3. Yiiklenici teklif ettigi Griinlerin marka, model, teknik &zelliklerini, sahip oldugu standart ve TSE belgelerini ve
malzemenin resmini gosteren broslir vb. dokiimanlari ihale dosyasinda sunmalidir.

CEZALAR

7.1. Yiklenici, idarenin uygun gérmedigi malzemeyi, 3 (iic) giin icerisinde sartnameye uygun malzeme ile
degistirecektir.

7.2. Yiiklenicinin mali siiresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim glini igin sdzlesme bedelinin %0,5
(onbinde bes)’ i oraninda ceza uygulanacaktir. Ayrica 6.1. maddesinde belirtilen hallerin olusmasi durumunda
U¢ giin siresi sonunda gecikilen her takvim giinii igin sézlesme bedelinin %0,5 (onbinde bes)’ i oraninda ceza
uygulanacaktir.

GENEL SARTLAR

8.1. Kontrol teskilatinin oluru alinmadan getirilen her tiirlii malzeme isyerinden 1 giin icinde uzaklastirilarak yerine
istenilen 6zelliklerdeki mal / malzeme en geg 1 giin igerisinde getirilecektir.

8.2. Nakliyeler ve malzeme teslimi Kusadasi Belediyesi Park ve Bahgeler Miidirliigiiniin Yavansu Mahallesi Boyalik
Mevkiinde bulunan deposuna ylklenici tarafindan yapilacak olup tim nakliye ve iscilik masraflari ile yiikleme
bosaltma ve kabule hazir hale getirme isleri Yiikleniciye aittir. Teslimat hafta ici mesai saatleri icerisinde
yapilacaktir.

8.3. isbu teknik sartnamede belirtilen iiriinler sézlesme imzalanmasina miiteakip en fazla 30 (otuz) takvim gilini
icerisinde teslim edilecektir.

8.4. Yiiklenici alimi gergeklestirilen malzemeleri teknik sartnamede belirtilen sekilde eksiksiz teslim edecektir.

8.5. is bu teknik sartname kapsaminda yapilan yiikleme, naklive ve indirme esnasinda her tiirlii guvenlik tedbirleri
ylklenici tarafindan alinacak, is ve isci glivenligi ile sevkiyat esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii kazalara
karsi yiiklenici sorumlu olacaktir. Her tiirll sigorta bedeli yiikleniciye ait olacaktir.

8.6. Tim malzemelerin nakliye, yiikleme, sigorta ve bosaltma masraflari fiyat teklifine dahil olacaktir. Ayrica (varsa)
izolasyonlarinin ve ambalajlarinin bozulmamasi igin gerekli tedbirler alinarak uygun yiikseklikte ve diizgiin bir
sekilde istiflenmesi isi yapilacak ve bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.

DIGER HUSUSLAR

9.1. ihaleye katilan ve teklif veren firmalar Teknik Sartnamedeki tiim bu sartlari kabul etmig sayilir,

9.2. isbu Teknik Sartname, toplam 10 (on) sayfa ve 9 (dokuz) ana maddeden olusmaktadir.

Cevre Miihendisi
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