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T.c.

KUŞADAsl BEtEDiYEsi

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
iNŞAAT MAL ve MALzEMELERi ALlMlNA AiT TEKNiK ŞARTNAME

işiN ADl VE (oNUsU
T.c. Kuşadası Belediyesi Mücavir alan slnlrlarl dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, kavşak, piknik alanı, refüj vb
yerlerdeki imalatlarln uygulanma5l için ihtiyaç duyulan mal Ve malzeme allm işi.

AMAÇ-KAPSAM
Bu şartnamenin amacl; Kuşadasl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mücavir aIan slnlrlarl içerisandeki park,

bahçe, yeşil alan, kavşak, piknik alanl, refü.i Vb. yerIerde kullanllacak muhtelif inşaat malzemesinin piyasadan temin
edilmesidar.

Bu şartname; Kuşadasl Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün mücavir alan slnlrları içerisindeki park, bahçe,
yeşil alan, kavşak, piknik alant, refüj vb. yerlerde kullanllacak muhtelif inşaat malzeme5inin miktarlnl, teknik
özelliklerini ve muayene kabul şartlarlnl kapsar.

3. TAN|MtAR
Bu teknik şartnamenin uygulanmaslnda 4734 saylll K.i.K' nun 4. Maddesinde tanlmları yapılanlardan başka;
i5 Yeri: T.c. Kuşadasl Belediyesi mücavir a|an slnlrları dahilindeki, Park Ve bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk
ala nla rı.

Kontrol Teşkilatl: T.c. KuŞadasl Belediyesi, işlerin denetimi için Belediye içinden görevlendirilmiş bar Park ve Bahçeler
Müdürü, bir teknik eleman veya komisyonu,

idare: T.c. Kuşada5l Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü'nü,

Yüklenici: işin tanımlnda belirtilen tüm hizmetleri / mal alımlnl yerine getirecek kişi / firma / ortakllk

4. MAtzEME LisTEsi

s.No MALZEME ADl BiRiM MiKrAR
1 Hamur Kireç (5kg torba) Adet 500

Kum 0-3mm (tuVenan agregadan elenmiş Ve ylkanmlş) Ton 2000

3 seramik Yaplştlrma Harc| (1051 clTE) Adet 750

4 Çimento 5okg/torba (Ts EN 197-1) Adet 1000

5 Mlclr Tozu (Filler) Ton 1000

6 Adet

7 Matkap Uçlu Vida 3,9*16mm Adet 1250

selülozik Tiner (15 kg) 10

9 Adet 20

10 Yağll Boya (15 L) Adet 2a

11 su BazlıAh§ap Koruyucu (15 L) Adet 20

12 Kum zlmpara 200 Adet 200

13 9 Volt Pil Adet 1000

L4 32 mm Kaplin Manşon Adet 500

15 40 mm PPRC Küresel Vana Adet 100

16 pilli kontrol Ünitesi 4'lü Adet 100

|7 50 mm 16 Atü Kangal Boru Mt 3000

18 40 mm 16 Atü Kangal Boru Mt 3000

19 32 mm 16 Atü Kangal Boru Mt 3000
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Ahşap Vidasl 3,5*25mm 12000

Adet

su Bazll Dış cephe Boyasl (15 L)



27 32 mm Kaplin Vana (MaVi seri) Adet 200

22 50 mm Kaplin Vana (MaVi seri) Adet 100

23 16 mm Deliksiz Boru (Kör Damlama) Mt 8000

24 50*32 Galvaniz Redük5iyon Adet 300

25 50*40 GalVaniz Redüksiyon Adet 300

26 25*20 Galvaniz Redüksiyon Adet 300

32*25 Galvaniz Redük5ıyon Adet 300

2a 32*20 GalVaniz Redük5iyon 300

1" Nipel Adet 20o

30 Nozzle 18 A Adet 250

31 MP Nozzle 1000 (909-210s) Adet 350

32 MP Nozzle 2000 (909-2109) Adet 350

33 MP Nozzle 3000 (909-2109) Adet 350

34 MP Nozzle 2000 ((2109-2709) Adet 350

35 MP Nozzle 1000 (3609) Adet 150

MP Nozzle 2000 (3609) Adet 150

37 MP Nozzle 3000 (3609) Adet 150

38 110*110mm Kompozit Direk Profili (5m boy) \44

39 70'100mm Kompozit Mertek Profili (5m boy) Adet 720

40 145*2omm Kompozit içi Dolu Deck Profili (4m boy) Adet 88

47 U Bağlantl Aparatl 60mm Adet 6000

42 Flanşll Direk Bağlantl Aparatl 40*60mm Adet 601

43 Galveniz L Bağlantı Aparatl 20+20mm Adet 24o4

M Kompozit Deck Bağlantl Klipsi Galvaniz Adet 1250

45 5'lak Çelik Ha5ır Q131/131 Adet 150

45 Kg

47 Nervürlü Demir 010 Kg 2000

4a Kg

49 Nervü rlü Demir 016 Kg 500

50 120* 120*4mm Boyall Kutu Profil Adet 15

51 80* 100*3mm Boyall Kutu Profil Adet 45

52 30*40t2mm GalVaniz Kutu Profil Adet 15

20 mm Kilitli Manşon 1000

5. AtlNACAK MAt VE MAtzzEMELERE AiT TEKNiK özEttiKLER
5.ı. HAMUR KiR€ç (Liste s|ra No. 1}

5.1.1. sönmüş kireç yağlıve beyaz renkte olacak Ve açerisinde yabancl maddeler bulunmayacaktlr
5.1.2. Ts EN 459-1 standardına uygun olacak ve 5 kg'lik torbalarda paketlenmiş olacaktlr.
5.1.3. Paketlerde ylrtlk, sızlntl herhangi bir deformasyon olmamalıdır.

5.2. KUM (Liste slra No.2)
5.2.7. Makine ile tüVenan malzemeden elenmiş Ve ylkanmlş oila 3 mm dane boyutunda kum temin edilecektir.
5.2.2. Kumun yüklenmesi, boşaltllmasl Ve ocak Veya depo yerinden teslim yerine nakliyesi birim fiyata

dahildir.

SaYİa 2 l 6

20 Adet

27

Adet

29

36

Adet

NerVürlü Demir 08 1500

Nervürlü Demir 012 2000



5.3. SERAMiK YAPlŞTlRlcl (Liste slra No.3l
5.3.1. Ürünler 25 kg'hk kraft torbada paketli olmalldlr.

5.3.2. seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay Ve düşeyde,
banyo, mutfak gibi lslak hacimlerde, beton, slva, şap 8ibi yüzeyler üzerine uygulanabilir olmalıdır,

5.3.3. 23"c de %50 Bağll Nem oranlna sahip, gra renkte toz görünümde olmalıdır.

5.3.4. En az 12 ay raf ömrü olmall raf ömrü olmalldlr.

5.3.5. 7 -7.5lİsu / 25 kg toz karlşlm oranlna 5ahip olmalldır.

5.3.6. Ts EN 12004 standardında Ve clTE slnlfünda olmallve ambala.i üzerinde belirtilmelidar.

5.4. çiMENTo (uste slra No.4}

5-4.1. Ts 197-1 standardlna uy8un olarak üretilmiş,50 kg'hk kraft torbada paketli olmalıdür.

5.4.2. En az cEM ll veya cEM lll sınlfl normal erken dayanıml| Portland Kompoze Çimentosu olmalldlr.
5.4.3. Çimento tipi öıellikleri standardl ve içerikleri üretici İirma taraflndan ambalaj üzerinde belirtilmiş

olmalıdır.

5.5. MlclR TozU FiLLER (tiste slra No.5}

5.5.1. Kalker, bazalt, dolamit gibi kayaçlardan kırllarak elde edilmiş, No.200 elek alttnda kalan mineral
malzeme olmalıdır.

5.5. AHŞAP ViDAsl (Liste slra No.6)

5.6.1. 3,5*25mm ölçülerinde DlN 7997'ye uygun, yıldız havşa başlı ahşap vidası olmalıdır.

5.8. sELÜLoziK TiNER (Liste slra No.8)
5.8.1. Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karlşlml selülozik tiner olmalıdır. 15 kg llk teneke ambalajda

olmalldlr.

5.9. sU BAzLl DlŞ cEPHE BoYAsl (Liste slra No.9}

5.9.1. silikon katklll su bazlı dış cepheye uygun özellikte dayan|klı, yaplşma Ve kapatma özelliği yüksek, rulo
ve fırçayla uygulanabilir olmalldlr. 1s L lik plastik ambalajlarda olmalldır.

5.9.2. idare renk hususunda sözleşme aşamaslnda Yükleniciye bildirecektir.

5.ıo. ENDÜSTR|YEL sELÜLoziK BoYA (uste slra ı{o. 10)

5.10.1. Alkid reçine içeren, hlıh kUruma özelliği olan, yarl mat parlakhğa sahip sanayi tipi boya olmahdır
5.10.2. Ts 789/11 standardlna uygun olmalldlr.

5.10.3. 15 L'ıik ambalajlarda olmahdlr.

5.1o.4. idare renk hususunda sözleşme aşamasında Yükleniciye bildirecektir.

5.11. sU BAzLl AHŞAP KoRUYUCU (Liste s|ra No. 11)

5.11.1. Dlş cephe eski Veya yeni her türlü ahşap yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiŞ

insan sağlığı ve çevre açlslndan mükemmel özelliklere 5ahip özel reçine esaslı emprenye özelliklerine
sahip ürün olmalldlr.

5.11.2. su bazll olmalldlr.

5.11.3. EN 71l3'e uygun olmalldlr.

5.|2. KUM Z|MPARA (Liste slra No.12}

5.12.1. Alüminyum ok5it aşlndlrlclIl, reçine üzerine reçine bağlamalı, 230*280mm ölçülerinde D kağlt tabaka
P220 kum zlmpara olmalldlr.
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5.7. MATKAP UçLU ViDA ([İste sıra No.7)
5.7.7. 3,9*16mm ölçülerinde DlN 965'e uygun, ylldlz havşa başll metrik Vida olma|ldlr.



5.ı3. 9V AtKAtiN PiL (Liste slra No.13l
5.13.1. Alkalin Batarya olup şarj edilemez yaplda olmalldlr.
5.13.2. Çlk|ş gerilimi: 9 Volt Dc (Doğru Aklm) olmalldlr.
5.13.3. Çlklş Aklml :350mA (man.) olmaIldlr.

5.13.4. Boyut :9V size (49mm X 18mm X 27mm) olmalld|r

5.13.5. clva, Kadmiyum ve Kurşun içermemelidir.

5.15. KANGAI BoRU (tiste slra No.ı7-19)
5.15.1. Düzgün şekilli Ve en az yüz (100 mt.) metrelik toplar halinde ve PE 100 malzemesinden sDR 11'e göre

üretilmiş olmalldür. Ts 418-2Ve 12201-2 standartlarlna göre üretilmiş olmalldlr.
5.15.2. 16 ATÜ baslnca dayanlkll olmalldlr.

5.15.3. Kablin adaptörler ile bağlantl yapllabilmelidir.

5.15.4. Polietilen (PE100) kangal boruların bünyesinde karbon 5lyahı bulunması nedeniyle güneş ışınlarına karşı

dayanık|ı olmalıdır.

5.15.5. Polietilen boru uluslararası içme 5uyu borusu rengi olan orijinal mavi siyah çizgili renkli olmalıdır.
5.15.6. PE borularln yüzeyinde organik madde tutunmaslna izin vermemesi için iç yüzeyi temiz Ve pürüzsüz

olacaktlr.

5.15.7. Borularln üzerinde üretim standardı, borunun anma çapl, et ka|ınllğl, baslnç dayanımı, imalatçl firmanln
adlve KuŞADAsl BELEoiYEsi yazlll olmalldır.

5.15.8. Toprak yüküne, araç yüküne, yaşlanmaya, güneş ışığına ve içinden geçen suyun basıncına dayanıklı
yüksek mukavemet göstermelidir.

5.15.9. Boru malzemesinin kimyasal direnci yüksek olmalı, korozyondan etkilenmemeli, çürümemeli Ve

aşlnmamalldlr.

5.15.10. Polietilen borularln imalat esnaslnda orijinal granüI haldeki hammadde içine yabanc| hiçbir madde
katllmamlş olmalldlr.

5.15.11. Borular 100m kangal toplar halinde olmalıdlr.

5.15. DAMIAMA 8oRusu (Liste slra No.23}

5.16.1. 16mm dlş çapllYPE (Yumuşak Polietilen) Ve kahverengi veya sayah renkli olmalıdır
5.16.2. 1,0 mm et kallnllğlnda olmalldlr.

5.16.3. 3.5 - 4 Bar baslnca dayanlkll olmalldlr.
5.16.4. Ultraviyole lşlnlarlna dayanlkll UV 4oo katklll olmalldlr.

5.18. NiPEL (Liste slra No.29)
5.18.1. Paslanmaz çelikten imal, metrik dişla olmalld|r
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5.14. KitiTti BAĞIANT| ELEMANLAR| (Liste İra No.ı4,2o-22)
5.14.1. Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiş MAVi sERi olmalıdır.
5.],4.2. uV katklll olmall, yosunlaşmaya Ve baktera üremesine izin vermemelidir.
5.].4.3. iç yüzeyleri homojen Ve gözeneksiz olmalldlr.

5.14.4. suyun kokusunu ve tadlnI değiştirebilecek zararll bileşikler içermemelidir.
5.14.5. Ts EN lso 9261 standardlna uygun olmalıdır.

5.17. GAIVANiZ REDÜKsiYoN (Liste sıra No.2ıı-28}
5.17.1. Yüksek kaliteli temper dökme demir o|malldlr.
5.17,2. slcak daldlrma 8alvani2 olmalldlr.
5.17,3. Ts EN 10242 Design symbol "A" standardlna uy8un olmalldlr.

("



5.19. AYARtANABitiR SPREY NozUttAR (tiste slİa No.3o}

5.19.1. Maksimum tasarlm esnekliği için 0 " ila 360 " araslnda ayarlanabilir olmalldlr
5.19.2. Basit ayarlama için kavramasl kolay üst bölüm olmalldlr.
5.19.3. iyi rüzgar direncine sahap iyi biçimlendirilmiş güçlü kenarlara sahip olmalıdır.
5.19.4. Büyük 5u damlacıklarl sislenmeya en aza indirgemelidir.
5,19.5. Her nozulda 8A ile 18A araslnda eşleştirilmiş yağmurlama oranl olmalldlr.
5.19.6. 5ahada kolay tanlnmasl için renk kodlu olmalldIr.
5.19.7. Çahşma baslncı en az 2,1 Bar'a kadar baslnç ayan sağlayabilmelidir.

5.20. AçlAYARtl DÖNER Nozut (tiste sı.a No.31-37}

5.20.1. içten dişli nozullar ile kullanılır tipte değiştirilebilir nozul sistemiyle ihtiyaç duyulan her çeşit sprey
nozullar bu gövde üzerine takllabilir olmalldlr.

5.20.2. Dayanıkll bir gövde ka pağl ile dlş etkilere dayan lml yü ksek oIan ö2el contaslyla da basınç değişim lerinde
sistemi korumalldlr.

5.20.3. Çallşma Basıncı aralığı en az 7,0 Bar - 2,5 Bar / Max:4,8 Bar olmalldlr.
5.20.4. Bağlantl Şekli 1/2" ıçten dişli olmalldlr.

5.20.5. Nozul Bağlantts| 3/8" dlştan dişli olmalldlr

5.20.6. Gövde Yüksekliği 4 inç pop up için:18,5 cm olmalldlr.
5.20.7. Pop-up Yüksekliği (Riser) 4 inç pop up için: 10,0 cm olmalldlr.

5.20.8. Kuwetli paslanmaz çelik yay bulunmalıdır.
5.20.9. Dayanlkll slzdlrmaz contasl bulunmalldlr.

5.20.10. op5iyonel olarak çek Valf takılabilmelidir.

5,2|. KoMPoziT PRoFitLER (Liste slra No.38-4o}

5.21.1. Ahşap Kompozit profiller en az yo60 ahşap talaşl, % 30 HDPE( yüksek yoğunluklu polietilen ), % 10

Bağlaylcllardan Ve katkı maddelerden oluşmalldlr.

5.21.2. Mertek profilinin ölçüleri; En;100mm, Yükseklik;70mm Ve Uzunluk;5m,3 odacıkll
5.21.3. Direk Profll ölçüleri ; En;110mm, Yükseklik;110mm ve Uzunluk; 5m,9 odaclkll
5.21.4. Mukavemet için odaclk ölçüleri orantllı bir şekilde dağltılmlş olmalldlr.
5.21.5. Profiller çift taraflı ve kaymaz yüzeye sahip olmalldlr.
5.21.6. Dlş haVa koşulİarına dayanıklı bir yaplda olmall açlk veya kapalı alanlarda kullanlm sonucu klYmlklanma,

yosun tutma Ve parçalanma yapmamalldlr.
5.21.7. Kanserojen plastik Ve katkl maddeleri içermemelidir.

5,22, KoMPoziT PRoFit BAĞLANT| ELEMANLAR| (Liste slra No.4ı-44)
5.22.!. %7oo Galvanizli imal edilmiş olmalıdlr. Metal Klips; En; 31mm, Yükseklik; 8mm, Uzunluk; 46mm Ve

Kallnllk 1,5mm olmalldlr. Metal Klips; Vida delik çapları ve merkez direği 4mm olmalldlr , Vida delik
çapları merkez direğe 5mm farkla ikiyönden şaşlrtmaIı bir şekilde yerleştirilmiş olmalldlr. Metal Klips
kompozit profiller için özel olarak tasarlanm|ş ve en (31mm) X zemin kallnllğl(1,5mm) karkasln
yüzeyine taşmayacak şekilde yerleşebilmelidir.

5.23. çEtix HAslR (Liste slra No.45)

HAslRlN

Tipi

Q131/131

Boyu/Eni ARALlĞ l

Boy En

m

HAslR çUBUKLARıNlN
çAP| ÇlKlNTlsl

Boy En Boy En

mm
5,0 5,0 100/100 25/L75

KEsiT ALANl
Boy En

cm2/m
1,31 1,31

AĞlRLlK

m2 Haslr
kg

2,06 27,775,oo/2,I5 150 150
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s.24. NERVÜRLÜ iNşMT DEMiRtERi (Liste $ra No.4549)
5.24.1. Nervürlü inşaat Demirleri, Ts 71o - Nisan 2o1o: Çelik - Betonarme için Donatı Çeliği standardlna

olmalldlr.

5.24.2. Bir boy demir çubuk 12 metre olmalldlr.

5.25. BoYALl VE GALvANizti K[İrU PRoFit oEMiRtERi (Liste slra No.5o-51)
5.25.1. 6 metrelik boy halinde olacaktlr. Profil boylarl 6 metrelik uzunluklarda allnacaktlr.
5.25.2. Kare ve dikdörtgen profiller TsE standartlarlna uygun Ve TsE belgeli olacaktlr.
5.25.3. Dikiş yerlerinde patlak Ve deformasyon olmayacaktlr. Boylarda eğrilik olmayacaktlr.

5.25.4. Paslanmlş profiller tesIim allnmayacaktür. siyah kutu profil olacaktır.

5.25.5. Profil çeşidiVe allm miktarl ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.
6- GARANT|

1.1. Allm| yap|lacak ürünler (sarf malzemeleri hariç) muayene Ve kabulünden sonra üretim, tasarım Ve montajdan
kaynaklanan hatalardan dolayı oluşabilecek hasarlara karşl en az 2 (iki) yül garantili olacakt|r. Yüklenici mal

teslimini ürünleri TsE ve garanti belgeleri (varsa)ile birlikte Yapacaktlr.
ı.2. iş bu teknik şartnamedeki sarf malzemeleri hariç diğer tüm ürünler ulusal ve veya uluslararası kabul gören

TsE/lso standartlarına sahip olmalıdır.

1.3. Yüklenici teklif ettiği ürünlerin marka, model, teknik özelliklerini, 5ahip olduğu standart Ve TsE belgelerini ve
malzemenin resmini gösteren broşür vb. dokümanları ihale dosyaslnda sunmalıdır.

cEzALAR

7.1. Yüklenici, idarenin uygun görmediği malzemeyi, 3 (üç) cün içerisinde şartnameye uygun malzeme ile
değiştirecektir.

7.2. Yüklenicinin malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikiIen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5

(onbinde beş)'ioranlnda ceza uygulanacaktlr. Ayrlca 6.1. maddesinde belirtilen hallerin oluşması dufumunda
üç gün süresi sonunda gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5 (onbinde beş)' i oranlnda ceza

uygulanacaktlr.

8. GENEt şARTLAR
8.1. Kontro| teşkilatlnln oluru alınmadan getiralen her türlü malzeme işyerinden 1 gün içinde uzaklaştlrllarak yerine

istenilen özelliklerdeki mal / malzeme en geç 1gün içerisinde getirilecektir.

8.2. Nakliyeler Ve malzeme teslimi Kuşadasl Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün YaVan5u Mahallesi BoyaIlk

Mevkiinde bulunan deposuna yüklenici tarafündan yapılacak olup tüm nakliye Ve işçilik masrafları ile yükleme
boşaltma Ve kabule hazlr hale getirme işleri Yükleniciye aittir. Teslimat hafta içi mesai saatleri içerisinde
yaplIacaktlr.

8.3. İşbu teknik şartnamede belirtilen ürünler sözleşme imzalanmaslna müteakip en fazla 30 (otuz) takvim günü

içerisinde teslim edilecektir.

8.4. Yüklenici allmlgerçekleştirilen malzemeleri teknik şartnamede belirtilen şekilde eksiksiz teslim edecektir.
8.5. iş bu teknik şartname kapsamlnda yapılan yükleme, nakliye ve indirme esnasında her türlü güvenlik tedbirleri

yüklenici taraflndan allnacak, iş ve işçi güVenliği ile sevkiyat esna5lnda meydana gelebilecek her türlü kazalara
karşl yüklenici sorumlu oIacaktlr. Her türlü Sigorta bedeli yükleniciye aıt olacaktür.

8.6. Tüm malzemelerin nakliye, yükleme, sigorta ve boşaltma masraflarl fiyat teklifine d6hil olacaktlr. Ayrlca (Varsa)

izolasyonlarının Ve ambalajlarlnln bozulmaması için gerekli tedbirler allnarak uygun yükseklikte ve düzgün bir

n cEVAHiR

Çevre Mühendisi
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şekilde istiflenmesi işi yapllacak ve bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.
9. DiĞ€R Husus[AR

9,ı. ihaleye katllan Ve teklif Veren firmalar Teknik Şartnamedeki tüm bu şartlarl kabul etmiş saylllr.
9,2. işbu Teknik Şartname, toplam 10 (on) sayfa Ve 9 (dokuz) ana maddeden oluşmaktadır.


