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HAVA KOMPRESORU TEKNIK SARTNAMESI
Hava kompresori mevcut sistemde kullanilan 1 adet hava kompresoriine ek olarak kurulacak olup,
2 kompresor igin ayrica es yaslandirma panosu da sisteme eklenecektir.
Teklif veren firmalar yerinde hastane teknik personelimiz kontroliinde kesif yaparak ve montaj ile
ilgili gerekli olabilecek; medikal bakir boru, kiiresel gaz vanasi vb. montaj malzemelerini tespit
edeceklerdir. Nakliye, montaj ve montaj malzemeleri icin ayrica bir {cret talep edilmeyecektir.
Kompresor montaji teklif veren firma personelleri tarafindan yapilacak olup ve galisir halde teslim
edilecektir.
Basingli Hava Kompresorleri yag puskiirtmeli hava kompresorleri olmalidir. Kompresorler
Kapasiteye gore Vidali Tip olmahlidirlar.
Kompresdr Calisma Basinci min. 10 bar olmahdir.
Kompresor IP/55 F sinifi elektrik motoru ile direkt akuple galismalidir.
Hava Kompresorleri dijital gostergeli ve Senstr (Transducer) kontrollii Gsterge Paneli ile kontrol
edilmeli ve kompresorlerin galisma ve durdurma basing degerleri dijital olarak gosterilmeli ve bu
degerler ayarlanabilmelidir. Bu degerler Vidali Kompresorlerde kompresdr (izerinden
ayarlanabilmelidir.
Kompresoriin yag sicakhgini siirekli gozlemleyen ve 115 dereceyi astiginda kompresori otomatik
devre digi birakacak Isi Sensorleri ile tercih edilmelidir. Kompresdr yag sicakhgi 115 dereceyi
gectiginde sistem Kompresorii otomatik olarak devre disi birakmali ve ayni zamanda Kontrol Paneli
tzerinde Kompresor ariza lambasi yanmalidir.
Panel iizerinde bakim kapagina bagl olarak ana giris salteri ve acil durumlarda sistemi kapatmak
icin acil STOP butonu bulunmahdir.
Yukarida sayilan biitiin bu 6zellikler kontaktorler, termikler ve diger elektrik devreleriyle otomatize
edilmis olmahdir.
Kompresor 10 barda en az 2,58 m3/dk (154 m3/h) kapasitesinde olmahdir.
Kompresér motor giici min. 18,5kw/25hp olmalidir.
Hava cikig olglisti en az 1” olmalidir. Kompresor oOlglileri yaklagik 780 x 1130 x 1220 mm (+/-20 mm)
olmalidir. Kompresor 350 kg dan daha agir olmamalidir.
Kompresor ses seviyesi en fazla 72 db olmalidir.
Yag kapasitesi en fazla 8 It. olmalidir.
Sisteme eklenecek olan es yaslandirma paneli_elektronik kontrol paneli 4 adet kompresére kadar
kontrol edebilir 6zellikte olmalidir.
Cihaz harici bir basing sensérii ile tank basincim siirekli takip etmeli ve takip edilmek istenen en

yluksek basing degerinin en az %30 daha fazlasini dlgebilir 6zellikte olmalidir. Bu sayede bir ariza
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durumunda tanktaki basing seviyesi tehlikeli boyutlara ul?madan kompresorleri _devreden
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cikarabilir ozellikte olmalidir.

Cihaz tzerinden kompresorler otomatik olarak calstirilabildigi gibi istendigi durumlarda her biri
cihaz lizerinden bagimsiz bicimde manuel olarak cahstinlabilmelidir. Ayrica elektronik cihazin
arizalanmasi ya da bakimlarinin yapildigi durumlarda cihaz komple devre disi birakilmis olsa dahi,
kompresor (izerindeki bir anahtar ya da pako salter yardimiyla kompresorler bagimsiz olarak
gorevlerini yerine getirecek sekilde calistirilabilir olmalidir.

Elektronik kontrol paneli 6lgim ve kontrol degerleri ile girilmis olan cihaz ayarlarinin takip
edilebildigi bir LCD ekrana sahip olmalidir.

LCD ekran {izerinden dolum aninda o anki tank basinci ve ayarlanan kapatma basinci, bekleme
konumunda iken ise o anki tank basinci ve ayarlanan agma basinci goriintilenmelidir.

Cihaz tizerindeki tuslar yardimi ile bir menti tizerinden kompresdrlerin her biri ayri-ayri;

a- Asil, yedek ya da anzal oldugu,
b- Kompresor degisim siireleri,
c- Bakim saati ayari, ayarlanabilir olmahdir.
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Cihaz kontrol ettigi sistemlere iligkin ayarlanan degerlere bagh olarak sesli ve gorsel alarm verebilir
olmali, ayarlanan siire kadar sesli alarm susturulabilir ve alarmlar sorun giderildikten sonra
silinebilir olmahdir.

Menii {izerinden tank basing degerlerine iligkin;

a- Basing birimleri (secilen birime bagh olarak degeri otomatik hesaplayabilir dzellikte ve en az
mmHg ve Bar cinsinden olmak lizere iki adet),

b- Kompresorlerin kapatma basinglari,

c- Kompresorlerin agma basinglari,

d- Yardimci kompresor agma basinci,

e- Yardimci kompresor agma siiresi ayarlanabilir olmahdir.

Cihaz kompresorlerin esit siireler ile galisarak, esit yaglanmalarini saglayabilir 6zellikte ve ayarlanan
siire dogrultusunda otomatik olarak asil ya da yedek pozisyona gecirebilir olmahdir.

Cihaz rezerv tanki bos iken ilk caligtirma durumlarinda basing seviyesi diisiik oldugu i¢in ana segici
salter hangi konumda olursa olsun sistem tim kompresarleri isletmeye alarak siiratle gerekli basing
seviyesini saglamalidir.

Cihaz asil kompresor devrede iken sarfiyatin fazla olmasi durumunda yedek kompresérleri devreye
alarak ayarlanan basing degerine ulasildiginda devreden tiimiini cikarabilir olmalidir.

Cihaz iretilen ve tiketilen basingli havanin birbirine yakin degerde olmasi durumunda, 6nceden
ayarlanabilen siire sonunda tank dolmamig ise yedek kompresor agma basincina diigmemis olsa
dahi yedek kompresdérii devreye almalidir.

Cihaz asil kompresorde calisma esnasinda olusacak bir problem durumunda asil kompresorii ariza
moduna alip siradaki yedek kompresori asil kompresor konumuna getirebilmelidir.

Cihaz kompresorlerin pozisyonlari (asil-yedek-ariza) ve devrede olup olmadiklarini gosteren ayri ayri
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1stkli gostergelere sahip olmahdir.

Cihaz tank basincimin degerini uzaktan gorilebilir buyiklikte sayisal 1sikli gostergeye sahip
olmahdir.

Cihaz tank doluluk diizeyini gosteren igikl bir gostergeye sahip olmalidir.

Cihaz kompresorlerin tzerinde bulunan gilivenlik amacgh bir acil stop butonuna sahip olmah bu
butona basildig durumda sadece o kompresorii ariza konumuna alarak devre disi birakmali, sorun
olmayan diger kompresorleri devreye alarak ihtiyag duyulan basing seviyesini saglamahdir.

Cihaz, merkezi otomasyon sistemine RS-485 data hatti lizerinden tiim verileri, MODBUS RTU
protokolii ile iletebilir 6zellikte olmalidir.

Vakum Santraline yedek parga ve 10 yil icret mukabilinde parga saglanabilirlik garantisi verilmelidir

Sistemi kuracak personeller firmanin sigortal galiganlari olmali ve s6z konusu isi yapacak yetkinlci’lsze
&
P

(egitim sertifikasi bulunmalidir) olmahdir. o%
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Vakum Pompasi Teknik Sartnamesi

Pompa, 50 Hz de minumum 300 m3/h kapasiteli olmahdir. istenildiginde invertér ile 0-60 Hz araliginda
calistirabilmelidir. Pompa motor giicii 50 Hz 5,5 ya da 7,5 kW araliginda tercihen 5,5 Kw , 380 Volt Trifaze
olmadir.

Vakum pompasi rotatif, doner kanath, yag halkali olmalidir.

Vakum girig balimii, hava filtresi ve altinda yerlesik cekvalf olmalidir.

50 Hz de maksimum ses 75 dB olmalidir.

Pompa maksimum 6,5 | yag kapasiteli olmalidir.

Vakum baglanti agzi 2” ya da 2,5”G olmalidir.

Pompa motorlar IP55 sinifi F tipinde olmalidir

Yag sogutma radyator ile olmahdir.

Pompa agirligr maksimum 250 kg olmahidir.

. Vakum pompasi mevcut sisteme entegre edilecek olup, kullanilacak olan bakir borular Medikal tip bakir boru

olmaldir.

Vakum pompalarinin egzoz atiglari da uygun ¢apta medikal bakir boru ile yapilmalidir.

Sistemi kuracak personeller firmanin sigortali ¢alisanlari olmal ve s6z konusu isi yapacak yetkinlikte (egitim
sertifikasi bulunmalidir) olmalidir.

Vakum pompasi teklifi verecek firmalar yerinde kesif yapacak ve pompa montaji icin gerekli medikal bakir
boru, kiiresel gaz vanasi vb. malzemeleri de tespit edeceklerdir. Nakliye, montaj ve montaj malzemeleri igin
ayrica bir Ucret talep edilmeyecektir. Vakum pompasi montaji teklif veren firma personelleri tarafindan
yapilacak olup ve galisir halde teslim edilecektir.

Vakum Santraline yedek parca ve 10 yil icret mukabilinde parga saglanabilirlik garantisi verilmelidir.
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DOLAP LAM ARSIV 12 CEKMECELI 10 UNITELi TEKNIK SARTNAME

Dolap 10 tiniteli olmalidir.

Her iinitede 12 ¢ekmece olmahdir.

Her ¢ekmece 200-220 preparat alma kapasitesinde olmalidir.

Her ¢ekmecede karton etiket yerlestirmeye uygun olmalidir.

(ekmecelerde kullanim kolaylig1 saglayacak tutma kolu olmahidir.

Malzeme DKP sacdan imal edilmis olmalidir; gekmece ve kasa : 06 mm

cekmece althigi 1.0 mm ve ¢ekmece kulplar1 1.2 mm kalinhiginda olmahdir.

7. Dolap 2 yil siireyle garantili olmalhdir.

8. Dolapla birlikte her iinite i¢in zemini diizgiin ayak ve birer kapak verilmelidir

9. Unite devrilmeden iist iiste dizilebilecek yapida olmalidir.

10. Dolaplar elektrostatik firin ile boyanmalidir.

11. Cekmeceler kendi rayinda hareket ederken, kendi diizleminin disina ¢itkmamali
ve diger cekmecelere carpmamalidir.

12. Malzemenin teknik sartnameye uygunlugunun kontrol edilebilmesi igin 12

cekmeceli 1 adet dolap getirmelidir.
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PEDIATRIK PULSE OKSIMETRE CiHAZI TEKNiK SARTNAMESi

Cihazin tizerinde en az iki renkli OLED tipte ekran bulunmalidir.
Cihaz 6zellikle pediatrik ve yenidogan hasta gruplarinda kullanilabilmelidir.
Cihaz parmaga takildiginda herhangi bir tuga basmaya gerek kalmadan, otomatik olarak
aktif hale gelmeli ve 6lgiim almaya baslamalidir.
Cihazin saturasyon 6l¢ciimleme siniri en az %35 ile %100 degerleri arasinda ve %1
¢cozinirlikte olmalidir.
Cihazin saturasyon 6l¢iim dogrulugu %70 ile %100 deger araliginda + %2 olmalidir.
Cihazin pulse dlciimleme siniri 30 ile 240 atim/dakika degerleri arasinda ve 1 atim/dakika
¢ozlunurlikte olmalidir.
Cihazin pulse él¢im dogrulugu + 2 atim/dakika veya + %2 olmahdir.
Cihazda ortam 15igina karsi direng 6zelligi bulunmali, yapay veya dogal aydinlanan i¢
mekanlar ile karanlik odada alinan saturasyon deger degisikligi + %1'den disiik olmalidir.
Cihaz ekraninda plestismograf pulse dalga formu ekranda gorulebilmelidir.
Cihazin ekrani dort modda izlenebilir olmalidir.

e Dikey asagi dogru
Dikey yukari dogru

e Yataysagyon

e Yataysol yon
Cihaz ekraninda pil enerji durumu kademeli ve gorsel olarak izlenebilmelidir.
Cihazin gorsel ve isitsel alarmlari bulunmalidir. Bu alarmlar; satlirasyon %90'nin altina
indiginde, nabiz 50 bpm altina indiginde, 120 bpm Ustiine giktiginda devreye girmelidir.
Cihazda 5 saniyeden fazla bir siire 6lgiim yapiimadiginda cihaz pilden tasarruf etmek icin
otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelidir.
Cihaz 2 adet AAA tip 1.5 V pil ile calisabilmelidir.
Cihaz, tam dolu piller ile siirekli olarak 50 saat kullanilabilmelidir.
Cihaz max. agirligl 64 gr. olmahdir.
Cihaz ebatlari en fazla 65x40x35 mm olmalidir.
Cihaz ile birlikte 1 adet aski aparati verilmelidir.
Cihazin CE belgesi bulunmalidir.
Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin
adi ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina kargi en az iki (2) yil garanti
kapsaminda olmalidir.
Teklif veren firmanin tibbi cihaz yénetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,
viicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari yonetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam
ve tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki
belgesi ihale dosyasinda sunulmalidir.




Temassiz Ates Olcer (Termometre)
Teknik Sartnamesi

. Derece 6lgiimlerini hem viicut sicakhg1 incelemesinde ve hem de ortam / oda sicakhigi

incelemesinde temassiz olarak yapabilmedir.

. Derece alin modu konumunda cilde temas etmeden 4-6 cm mesafeden dogru 6lgtim yapabilmelidir.

. Olgiim arahgs; viicut modunda 34°C~43°C (93.2°F~109.4°F), nesne modunda ise 0°C~100°C

(32.0°F~212.0°F) olmahdir.

. Ekran ¢oziiniirliik 01.°C veya °F olmaldir.

. Olgiim giivenirligi; viicut modunda: 22°C~40°C : + 0.3°C (71.6°F~104.0°F : + 0.5°F) , nesne

modunda <20°C : + 1°C; > 20°C : + 5% olmalidir.

. Derece 6zel uyarici simgeleri ekraninda gosterebilmelidir.
. Hafiza modunda son 10 6l¢iim tekrar goriilebilmelidir.
. Kullanim ortam sicakhig1: 16°C~35°C (60.8°F~95°F) olmalidur.

. Cihazda yiiksek ates uyarisi olmalidir. Bu uyarilar giilen ve somurtan yiiz sekilleri ile gorsel olarak

bulunmahdir,

10.Cihaz1 saklama sicakligi -25°C~+55°C (-13°F~+131°F) olmalidur.

11.Cihaz son 6l¢iim alindiktan sonra yaklagik 1 dakika i¢inde otomatik kapanmahdir.

12.Cihazin pil tipi AAA x 2 olmalidir.

13.Cihazda diisiik pil gostergesi olmahdir.

14.Cihazin 1 adet saklama kilifi olmalidir.

15.Cihazin boyutlar1 141mm X 42mm X 55.5mm (LxWxH) olmahdir.

16.Cihazin agirhga pillerle birlikte en fazla 120 gr olmahdur.

17.Cihaz, °C / °F degistirilebilir 6l¢im birimine sahip olmalidir.

18.Kolay kullanim i¢in, genis tus tasarimi olmalidir.

19.Cihaz MMD (93/42/EEC) AB Direktifinin (Tibbi Cihaz Direktifi) kosullarina uygun olmahdir.

20.Cihazin garanti siiresi 2 yil olmalidir.
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Otomatik Kesip Kapatma Cihazi

Kapama cihaz sterilizasyon rulolarinin istenilen lgiilerde ve adetlerde otomatik
olarak kesilip ve kapatiimasi amaci ile kullanmaya uygun olmalidir .

Sterilizasyon rulolarinin kesin ve glivenli bir sekilde kapatilmasini saglamak igin
cihazin kapama sicakligi ve kapama stiresi ayarlanabilir olmalidir .

Cihaza istenildiginde haricen barkod yazici ile bagalanilabilmelidir .

Enerji tasarrufu amagli cihaz 200 W giig ile galisabilmelidir .

Cihazda kesilip kapatilacak rulolarin boylari kullanici istegine gore ayarlanabilir olmali
, cihaz 1 metre uzunluguna kadar rulo kesip kapatabilmelidir .

istege bagli olarak cihaza barkod cihazi baglanabilmeli ve kapama yapilan posetlerin
ustiine istenilen bilgileri iceren etiketler yapistirilabilmelidir .

Cihaz kapama giivenligi agisindan 12 mm genisliginde kapama yapmalidir .

Cihaz toplamda 42cm eninde rulolar kesip kapatacak hazneye sahip olmalidir
.Toplam 42 cm eninde olacak sekilde farkli élgiilerde rulolar hazneye konularak
istenilen boyutlarda kesilebilmelidir .

istege bagl olarak cihaza barkod okuyucu ve barkod yazici eklenerek istenilen
bilgilerin etiket olarak giktisi alinabilmelidir .

Cihazda acil durumlarda tehlike aninda biitiin elektrik aksamini devre digi birakicak
acil digmesi olmalidir .

Cihazda farkli enlerde rulolar kesilip kapatilabilmeye uygun olmali ayni anda farkli
boylarda rulolar kesilip kapatilarak zarf haline dondgtirilebilmelidir .

Farkli enlerde rulolar zarf haline doniistirken karisikliga neden olmamak i¢in hepsi
ayni yerde toplanmamali, her rulodan olusan zarflar ayri ayri toparlanabilmelidir,
kesip kapatma isleminden sonra cihazin 6n kisminda yan yana olacak sekilde
istiflenebilmelidir .

Cihazin 6lcisti 740X355X240 cm i gegmemeli, agirlig 30 kg dan fazla olmamahdir .
Cihazlar sterilizasyon (initesinde performans testi yapilarak alimi igin karar
verilecektir .
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EL TiPi ANEROID TANSIYON ALETi TEKNiK SARTNAMESI

1. Alet avuc icinde kullanilabilir bir tipte dizayn edilmis olmalidir.

2. Aletin manometre haznesi, govdesi ve puar kasigi nikel kaplama ve kromajli
olmalidir.

3. Aletin manometre govdesi ile puar kasigi tek parca olmali ve puarin
manometreye girisinde metal bir filtre (stzgeg) yer almalidir.

4. Aletin manometre kadran ignesi, manometre haznesinin igi agiilmadan, alet
ile birlikte verilen ince bir ayar tornavidasi ile disaridan hassas bir sekilde sifira
ayarlanabilmeli ve hava verilirken titremeyecek bir yapida olmalidir.

5. Aletin manometre capi en az 48 mm, kadran Gzerindeki rakamlar okunabilir
ve Olcim araligi 0 ile 300 mmHg arasinda olmalidir.

6. Aletin manometresinde, disuk basingla calisabilmesi icin iki yumusak
hortumlu, membran teknolojisi ile imal edilmis olmalidir. Béylece birinci hortum
puardan aldigi havayi kaf kesesine vermeli, ikinci hortum ise kesedeki havayi
manometreye tasiyip duslik basin¢la manometreyi ¢alistirarak manometrenin
uzun 6murlt olmasini saglamalidir.

7. Aletin hava muslugu bir vida ile sabitlenmis olmali ve bu sayede kullanim
esnasinda musluk sonuna kadar gevsetilse dahi yerinden ¢ikmamaldir.

8. Aletin manset dis bezi dayanikli kumastan yapilmis ve kancali tipte olmalidir.
9. Manset dis bez 6lglileri 49x14 cm (+/- 1 cm) olmal ve steteskop giris yerini
gosteren bir isaret bulunmalidir.

10. Manset ic lastik 6lctleri 12X24.5 cm (+/- 1 cm) olmalidir.

11. Manset ic lastigi, puar ve hortumlari vulkanize kauguktan imal edilmis
olmali, hava verilmesi esnasinda derhal sismeli ve gevsememelidir.

12. Aletin hava hortumlarinin, gévdeye baglantisi luer kilitli tip konnektorler ile
yaptmalidir.

13. Alet, dayanikli suni deriden yapilmis, Gzerinde markasi bulunan ¢antasi ile
birlikte verilmelidir.

14. Alet, orijinal karton kutusu icerisinde verilmeli, kutu Gzerinde marka ve
modeli ile Uretici ve ithalatg! firmasi yazilh olmalidir.

15. Cihazin CE belgesi bulunmalidir.

16. Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif
verdigi cihazin adi ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.
17. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil
garanti kapsaminda olmalidir.

18. Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif
cihaz yonetmeligi, vicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlan yénetmeligi
kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam ve tanitim yonetmeligi geregince satis
merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki belgesi ihale dosyasinda
sunulmalidir.




