Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mud. Hizmet Binasi Dogalgaz Dénugum Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/7
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
No (%)
1 1110-600/10/Mntj Montaj, Cift cidarli, 3.000 Litre, Bakir boru serpantinli 10 atmosfer Adet

isletme basincli boyler

Teknik Tarifi: Cift cidarli 10 atmosfer igletme basinci boyler diger, 6zellikler BFT 25.175.1000'in ayni (TSE 736)Montajli birim
fiyatlar ve montaj bedeli BFT 25.175.1200'deki gibi 6denecektir.

Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapiimasi ve yerine

2 {15.550.1202 kg
konulmasi
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képrii korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklar, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tirli malzeme ve zayiatl, ig yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik, yiklenici genel
giderleri ve kan dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat: :
Olgu: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
Not: Ancak idareler lizum gérdiigi takdirde proje boyutlari Gizerinden bitiin profillerin ve digum noktalan levhalarinin cetveldeki
agirliklanina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 adirlik fazlasi da 6deme yapilir,
%7'den fazla agirlk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaléatin
idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.
Demontaj, (180.000 kcal/h) 210 kW, Sicak Su Uretici, Gelik
3 [152-1106/DMntj| Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstrilksiyon | Adet
basincinda)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimaldir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turli 6zen gosteriimelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
Demontaj, 32 @ mm Flansh, PN 25-40, flansli, Gévdesi ve kiresi dolu
4 210-765/DMntj | paslanmaz gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak = Adet
yay takviyeli contall, tic parcali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirli 6zen gésterilmelidir.
Demontaj yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
Demontaj, Debisi m3h: 4,1-8 Basincim SS (2,01-3,50) Pa: 18001-
5 [216-306/DMntj | 31500, Sirkiilasyon pompasi, diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1.450 | Adet
devir/dakika'ya kadar
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turlii 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
Demontaj, Debisi m*h: 8,1-12 Basincim SS (3,51-5,00) Pa: 31501-
6 [216-310/DMntj | 45000, Sirkiilasyon pompasi, diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1.450 | Adet
devir/dakika'ya kadar
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turlii 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

7 125.170.1103 } 100 @ mm (4"), Kollektér borusu galvanizli m |
Teknik Tarifi: SOGUK VE SICAK SU KOLLEKTORU (ihzarat: %40)Kalorifer tesisati BFT 25.245. 1100 dekl gibi siyah borudan
kollektér borusu imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollekt6rin is yerinde temini ve konsollar Gizerinde,
duvarda yerine montaji.

Plastik vana kutusu, Tipi: Dikdortgen En: 380 mm, Boy: 540 mm,

8 51822303 | viypsekiik: 300 mm g
Teknik Tarifi: PLASTIK VANA KUTULARI (Olgii: Adet, Ihrazat: %60)Yesil alan sulamalarinda vanalari muhafaza etmek amaciyla
kullaniimak (izere vana kutulari igin hazirlanmis en, boy, yikseklik, gibi teknik 6zellikleri projesine uygun; polipropilen plastik
gévdeden mamul, Gizeri yesil alana uyum saglamak uzere yesil kapakl, ve 6zel vida kilitli, alt kenarlarinda borularin kolayca
gegcebilmesi igin hazir kesikleri olan, kiibik ve dikdortgen seklindeki vana kutularinin, komple olarak is yerinde temini, yerine
montajl.

Demontaj, (400.000 kcal/h) 465 kW, 3 Atmosfer konstriiksiyon
9 25.202.2109/DM basincinda sivi ve gaz yakith sicak su uretici, Celik malzemeden Adet
ntj (kaynakli) kalorifer kazanlari (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN
12952-1,TS EN 12952-3)
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirlii 6zen gdsterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir. »
10 [25.212.1103 | Min 28.000 kcal/h'lik Hermetik, Elektronik, YOGUSMALI KOMBI, . Adet |
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Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mud. Hizmet Binasi Dogalgaz Dénugim Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/7
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
DOGALGAZ VE LPG YAKITLI

Teknik Tarifi: YOGUSMALI KOMBI DOGALGAZ VE LPG YAKITLI (Olgu: Adet)2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine ve
92/42/CEE su kazanlan verimlilijine uygun olarak dretilmig, CE Uygunluk isaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625
standartlarina uygun premixtipi (tam 6n karigimli) gaz yakici brilére sahip, modilasyonlu fanli, yiksek ve/veya digik sicaklik
isitma devrelerini, gaz ve hava ayan modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina sahip, hermetik
baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu
gider baglantisi olan, hermetik tip, 1sitma ve kullanim suyu temin amagli iki ayn esanjérde hazirlanan, elektronik ategleme tertibatli,
asin 1sinmaya, asin basinca, baca blokajina, susuz galismaya, alevin sénmesine karsi gazi otomatik olarak kesme, emniyet
tertibatlar bulunan degisen 1si ihtiyacina gére, alev modulasyonlu, 1sitma ve kullanma suyu sicakliklari ayri ayri ayarlanabilen,
sirktilasyon pompasili, kapali genlesme tanki, otomatik piirjéri, emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, 1sitma kapasitesi, yakit cinsini,
markasini bildirir etiketi ve kullanma talimat ile birlikte is yerinde temini, montaji ve galigir durumda teslimi. Not: 1-Cihaz kapasitesi
olarak 50 °/30 °C gidis doniis suyu sicakliklarinda verebilecegi kapasite esas alinacaktir. 2-Ara kapasitelere ait birim fiyatlar
enterpolasyonla bulunacaktir.

11

25.214.1011 130 kW - 150 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Aot
S YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

Teknik Tarifi: DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Olgi:Ad. )
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasa arz edilmig, TS EN 656/A1,
TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad baglantilara uygun
esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam &n karigimli) gaz yakici
brilére sahip, modiilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya diigiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart
ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina
sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak
baglantis yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem gticii 200 KW dan biiyik sistemlerde harici nétralizatr
eklenecektir, ayrica dahili veya harici kontrol initesi , dis hava, i¢ hava kontrolt, boyler sicaklik kontrold, haftalik programlama vb.
calisabilme dzelligine sahip, duvara asilabilen kazanin igyerinde temini, montaji ve ¢aligir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz
kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis dénis suyu sicakliklarinda verebilecegi kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara
dahil degildir.

12

500 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma
esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogugmasi ile
ortaya g¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale
getiren, nétralizasyon grantllerinden olusan, CE isare

25.218.1102 Adet

Teknik Tarifi: Notralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olugan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi
ile ortaya ¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon granillerinden olusan, CE isaretli
tinitenin temini ve yerine montaj

13

25.245.2004 } Agiz cap1 32 @ mm, Kollektor agizliklan Adet

Teknik Tarifi: Kollektor borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kigtik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisiriimek suretiyle Turk Standartlarina uygun élgide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgun agizh
kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

14

252452005 | Agiz capi 40 @ mm, Kollektor agizliklar | Adet |

Teknik Tarifi: Kollektér borusu (Olgii: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz gaplarindan daha kiguk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru
sisirilmek suretiyle Tirk Standartlarina uygun élgide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde dizgin agizl
kollektdrin yapilmasi, manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli 6denir.

15

25.245.2006 f Agiz cap1 50 @ mm, Kollektér agizliklan Adet ;

Teknik Tarifi: Kollektor borusu (Olgi: m)Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatiimasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiguk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisiriimek suretiyle Turk Standartlarina uygun élgiide flangl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgin agizh
kollektoriin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler icin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 ¢ metreden fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli édenir.

16

25.245.2007 i Agiz capi 65 @ mm, Kollektor agizliklari - Adet

Teknik Tarifi: Kollektor borusu (Olgti: m)Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kaliniginda bombeli sacla
kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz gaplarindan daha kugik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak diga dogru
sisiriimek suretiyle Tirk Standartlarina uygun 8lgiide flangh bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgun agizh
kollektériin yapiimasi, manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin mangon kaynatiimasi kazan, duvar
ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektdr agzi igin 50 c metreden fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin
ilgili boru bedeli édenir.

17

25.250.2101 | @=100 mm 120 °C boliintiil,, TERMOMETRE ' Adet
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S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim = Miktari
No (%)

Teknik Tarifi: TERMOMETRE (Olgt: Adet)Belirtilen gaplarda, derece béluntili madeni termometrenin komple olarak is yerinde
temini ve projesine uygun yere montajl.

18

25.250.2303 | @=100 mm 5 Atmosfer kadar bolintiili, MANOMETRE | Adet |

Teknik Tarifi: MANOMETRE (Olgu: Adet, Ihzarat: %60)TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar
yénetmeligine uygun olarak retilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasa arz edilmig, agagida belirtilen caplarda, skalasi kolay
okunabilir, 3 agizh musluklu komple manometrenin is yerinde temini ve yerine montajr.

19

25.255.2008 8 Atmosfer Igletme Basincinda: 300 litre, Celikten Atmosfere kapali,

degisebilir diyaframh genlesme deposu P

Teknik Tarifi: Celikten Atmosfere kapali, degigebilir diyaframli genlesme deposu (Olgu: Adet, Ihzarat: %60).TS EN 13831'e uygun
olgli ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) Uretilmis, atmosfere kapali genlesme
deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flangi, en az 100 °C'ye dayanikh diyaframi
(Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karnigimlar) ile birlikte tank
gbvdesi, yiizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim yiizeyler fosfatlanip dis yuzeyler elektrostatik
method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinli§i en az 2 mm olacaktir. Gaz odas! inert
gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple ig yerinde temini ve montaji.Not: 1-PED 2014/68/EU Basingl Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak irretilmig, CE uygunluk igaretiyle piyasa arz edilmig olacaktir.2-Deponun sizdirmaziik deneyi minimum
isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin Gzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek
sekilde ayakl olacaktir.
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25.255.2010 8 Atmosfer Isletme Basincinda: 750 litre, Celikten Atmosfere kapali,
T degisebilir diyaframli genlesme deposu

Adet

Teknik Tarifi: Celikten Atmosfere kapali, degisebilir diyaframli genlesme deposu (Olgu: Adet, ihzarat: %60).TS EN 13831'e uygun
dlcu ve nitelikte gelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) retilmis, atmosfere kapali genlesme
deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flangi, en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi
(Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karigimlan) ile birlikte tank
gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim ytizeyler fosfatlanip di yizeyler elektrostatik
method ile boyanip finnlanacaktir. Genlesme deposu gelik levha ve diyafram et kalinligi en az 2 mm olacaktir. Gaz odasi inert
gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple ig yerinde temini ve montaji.Not: 1-PED 2014/68/EU Basingh Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.2-Deponun sizdirmazlik deneyi minimum
isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingl su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin tizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek
sekilde ayakli olacaktir.

21

25,260 1207 25 m3h, @273, DN 100, FLANSLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE

CAPI-GIRIS CIKIS CAPI) Adet

Teknik Tarifi: DENGE TANKI (Olgi: Adet)isitma ve sogutma sistemlerinde i1sil dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin
imal edilmis, projede belirtilen su debisine gére gévde igi su hizi 0,2 m/sn'yi agmayan, su girig ve ¢ikis agizlar projede belirtildigi
gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlan olan, i¢ kisminda su girig agzi kargisinda delikli sacdan béimeli, 110 °C su ve

22

maksimum 10 bar isletme basincinda galigabilen denge tankinin is yerinde temini ve montajinin yapiimasi.
25.264.6001 f Algak su seviyesi alarm diizeni, KAZAN EMNIYET ALARM DUZENI = Adet

i i
Teknik Tarifi: KAZAN EMNIYET ALARM DUZENI (Olgi: Adet, Ihzarat: %60).Buhar kazanlarinda su seviyesinin istenilen seviyenin
altina dustiiguni, buhar basincinin istenilen basincin iistiine giktigini haber vermek uzere ayarlanabilir kazan emniyet alarm
duzeninin is yerinde temini ve yerine montaiji.

23

25.264.6002 ] Azami basing alarm diizeni, KAZAN EMNIYET ALARM DUZENI . Adet

Teknik Tarifi: KAZAN EMNIYET ALARM DUZENI (Olgi: Adet, Ihzarat: %60).Buhar kazanlarinda sU seviyesinin istenilen seviyenin
altina diistigani, buhar basincinin istenilen basincin tstine giktigini haber vermek lizere ayarlanabilir kazan emniyet alarm
duzeninin is yerinde temini ve yerine montaji.

24

25.288.5102 | @=150, Tek Cidarl Paslanmaz Gelik Baca e

Teknik Tarifi: PASLANMAZ CELIK BACA (Olgti: m Ihzarat: %80)Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2
standartlarina uygun olarak imal edilmig, baca borusu, TE pargalari, dirsekler, yousma toplayici pargasi, tastyici sehpasi,
adaptori, baca temizleme kapag1, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve disey yukleri
tasimak igin gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapiimig, malzeme tanimini belirten
isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki iiriiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca izerindeki igaretleme birbirine
uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmig baca plakasi kazan dairesinde gériinir bir yere montaji
yapilan, baca kesit ve gekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporianan
bacanin i yerinde temini ve montajiinin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distributér Yetkili Servisi
tarafindan yapilmasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan
bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not:
Baca tagima sehpasi, tagima konsollari, gelik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak imal edilmig CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayl projede belirtilen tim bilegenleriyle birlikte baglantilari ve montaji yapilarak galigir halde
teslim edilecektir. Paratoner tanima danhil degildir.

25

25.300.1601/A Dis Gap/Et Kalinligi (mm): 21,3/2,8, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmig) i

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR (Tabii gaz endustrisi gelik boru hatlari igin) (Olg: m)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN 1SO 3183,2012,2013'ye uygun gelik
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dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve zerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi igin kullanilan her tirla malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere is yerinde temini, yerine montajl

26

25.300.1603/A Disg Cap/Et Kalinligi (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz .
endistrisi celik boru hatlari icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) i Lok v

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR (Tabii gaz endustrisi gelik boru hatlari igin) (Olgi: m)2014/68/AB Basmc;h Eklpmanlar
Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik
dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili gartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi igin kullanilan her tirla malzeme ve iggilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gizere is yerinde temini, yerine montaji.

27

25.300.1604/A Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlar icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) -

Teknik Tarifi. CELIK BORULAR (Tabii gaz endustrisi gelik boru hatlari igin) (Olgi: m)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak iretilmig, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun celik
dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tirli malzeme ve iggilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere i yerinde temini, yerine montajl.

28

25.300.1605/A Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 48,3/3,7, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi celik boru hatlari igin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) 4

29

Teknik Tarifi: GELIK BORULAR (Tabii gaz endustrisi gelik boru hatlari igin) (Olgii: m)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak dretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik

| dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
| ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi icin kullanilan her turlu malzeme ve isgilik dahil, :
| fitings tespit malzemeleri ile borularda stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere ig yerinde temini, yerine montajt.

Dis Cap/Et Kalinligi (mm): 60,3/3,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz

SRS endustrisi celik boru hatlari icin) (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) "

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR (Tabii gaz endistrisi gelik boru hatlar igin) (Olgt: m)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar
Yénetmeligine uygun olarak iretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun gelik
dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere is yerinde temini, yerine montaji.

30

40 @ mm, PN 16, Govdesi sfero dokim, kiresi dolu paslanmaz gelik,
25.320.2201 | teflon contall, tam gegisli, wafer baglantili, KURESEL VANALAR (TS Adet
O TR e il e Seti e L SV e e’ IO il i o et W o et

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
duzenli kiiresel vanalarin, tim baglanti elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine montaji.

31

20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
253203102 | oo ic)i DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Sl

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine, 2014/68/AB Basingl
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galigma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullaniimak {izere piring kesici elemanl, piring veya sfero dékim gévdeli, vidali veya flangli, gegise bir kirre ile kumanda edilen,
kiresi paslanmaz celik dolu kiireli, elle agilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montaji.

32

25 @ mm (1") vidali, Piring preste imal edilmig teflon contali, tam
25.320.3103 | oo isli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) e

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine, 2014/68/AB Basingh
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galigma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullanilmak uzere piring kesici elemanli, piring veya sfero dokim gévdeli, vidali veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen,
kuresi paslanmaz celik dolu kireli, elle acilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montaji.

33

32 @ mm (1 1/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
25.320.3104 | o cisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) e

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine, 2014/68/AB Basinglh
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iretilmig, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullanilmak tzere piring kesici elemanli, piring veya sfero dokum ggvdeli, vidali veya flangl, gegige bir kire ile kumanda edilen,
kiresi paslanmaz celik dolu kiireli, elle agilip kapama vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

34

40 @ mm (1 1/2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
253203105 | oo icli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) et

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmellg|ne 2014/68/AB Basingh
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar aras! ¢aligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullaniimak tizere piring kesici elemanli, piring veya sfero dékim gévdeli, vidali veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen,
kuresi paslanmaz celik dolu kiireli, elle agilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montaj.

35

50 @ mm (2") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet

25.320.3106 | o cisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)

=0
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Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine, 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak iretilmig, CE sertifikali, MOP 5-20 bar aras! galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kullanilmak (izere piring kesici elemanli, piring veya sfero dékiim gévdeli, vidal veya flangli, gegise bir kire ile kumanda edilen,
kuresi paslanmaz celik dolu kiireli, elle agilip kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montajl

36 [25.320.3301 I 65 @ mm, Dogalgaz Kiresel Vanalarn (TS 9809) . Adet |
Teknik Tarifi: Dogalgaz Kiiresel Vanalari (TS 9809)PN16-PN25-PN40 galigma basincinda, dogalgaz teS|satIar|nda kullanllmak
uzere TS 9809'a uygun, sfero veya gelik dékim gévdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz celikten teflon tabak yay
takviyeli contali, tam gecisli, flangh vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
32 @ mm Vidal veya Flansli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su
37 125.325.1204 icin, gbvdesi pik dokim @=65 den biiyik gaplar laterna takviyeli i Adet
' suizgeci paslanmaz celik, vidal veya flangh
Teknik Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgu: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dskme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci
kolayca sokiilip temizlenebilen, flangh veya vidali pislik tutucunun ig yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bilyik pargalar gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biyik pargalan gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den biyik pargalan gecirmeyecek sekilde secilecektir.
65 @ mm Flansli, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kizgin su igin, gévdesi
38 [25.325.1207 pik dékim @=65 den blylk ¢aplar laterna takviyeli i¢ siizgeci Adet
paslanmaz celik, vidal veya flansli
Teknik Tarifi: PISLIK TUTUCULAR (TS 11494) (Olgu: Adet) Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dskme demir veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci
kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangl veya vidali pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biyiik pargalar gegirmeyen, DN 50'ye kadar 700 ym (0,7 mm)'den biyiik pargalar gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den bilyuk parcalar gecirmeyecek sekilde secilecektir.
32 @ mm (1 1/4"), Piring pres dékim vidal, GERI TEPME
39 253252104 | vENTILLERI (Sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) i
Teknik Tarifi: GERI TEPME VENTILLERI (sicak ve soguk su igin) (TS EN 1074-3) (Olgu: Adet)Sicak veya soduk su tesisatinda
kullanilacak, piring pres dékiim veya dékim govdeli, yatay veya dik konumlarda galigabilen, menteseli ya da oturmali klapeli veya
bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaj.
40 [25.327.1104 ’ 32 @ mm (1 1/4"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 . Adet |
Teknik Tarifi: EMNIYET CIHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Olgii Adet)2014/68/AB Basingli Eklpmanlar Ydnetmeligine uygun
olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galigacak
emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler halde teslimi. i
41 [25.337.1304 { 100 @ mm, Flangh Hava Ayirici . Adet
Teknik Tarifi: HAVA AYIRICI (Olgi: Adet)lsitma sisteminde olusan havayi tahliye etmek igin plnng: veya TS ISO 1129 standartlanna _
uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda imal edilmis gévdesi, hava ve suyu ayirici bélimde paslanmaz gelik veya muadili hava
toplayici perdesi olan, gévdenin tst kisminda hava tahliyesi igin musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10
bar isletme basincinda calisabilen hava ayiricisinin is yerinde temini ve montajinin yapiimasi
42 [25337.2204 | 100 @ mm, Flansh Tortu Ayirici . Adet
Teknik Tarifi: TORTU AYIRICI (Olgi: Adet)lsitma sisteminde olugan tortuyu tahliye etmek igin TS ISO 1129 standartiarina uygun
PN16 sinifinda imal edilmis, tortu tutucu bélimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda
tortu tahliyesi igin kiiresel vanasi bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda galigabilen tortu ayiricisinin ig
yerinde temini ve montajinin yapiimasi.
43 [25.345.1105 DN 40_(1 1/2") Vidah, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan Adst
selenoidler normalde acik
Teknik Tarifi: DOGALGAZ SELENOID VANALARI (Olgii: Adet)2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak
uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin
temini ve yerinde montaji.
DN 50 (2") Vidal, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan digli filtreler
44 125.345.2106 (TSE 10276) Adet
Teknik Tarifi: DOGALGAZ FILTRELERI (TS 10276) (Olgt: Adet)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki brulér, kombi, sayag, regilator gibi cihazlarin gazin tagindidi partikillerden
zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini ve yerinde montaiji.
45 125.345.4103 I DN 32 (11/4") Vidal, Filtreli Regtilatorler 1bar'a kadar (TS 10624) . Adet |
Teknik Tarifi: Dogalgaz Filtreli Emniyet Kapatmali Regilator (TS 10624)2014/68/AB Basingli Eklpmanlar YOnetmellgme uygun
olarak uretilmig, CE uygunluk isaretli, filtreli regiilatér dogalgaz veya LPG basincini digtirmek veya stabil tutmak ¢ikig basincindaki
sorunlarda gaz akigini durdurmak icin kullanilan filtreli emniyet kapatmali regtlatdrlerin is yerinde temini ve yerinde montaji.
Debi m¥h (3,5-7,0) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
46 [25.350.3002 Konvertérlii) Sirkiilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet

sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Degisken Devirli (Frekans Konvertérli) Islak Rotorlu Sirktlasyon Pompasi: (TS EN 16297/1-2-3) Islak rotorlu duz
boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligr'nin "Bagimsiz ve Grinlere entegre salmastrasiz

— Oskai012-yi
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devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi" ne gére EEI<0,23 enerji verim indeksine sahip PN10 basing sinifinda,
motoru blokaj, agir zorlanma ve 1sinmalara kars! kendinden korumali, dahili yada harici frekans konvertorld, Ap-c ve Ap-V kontrol
modlarina uygun basma yliksekligi ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin Uzerinden géruntulenebilen, dahili
ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regilasyon diizeninde ¢aligabilen
sistemde kullanilacak , frekans konvertérli 1slak rotorlu sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL
200 (GG20), yataklar metal emdirilmig karbon, garki paslanmaz celik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN
10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapiimig olup pompa izolasyon sinifi en az IP44 veya IPX4D, motor koruma sinifi en
az F sinifi, galigma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95'e gére -10°C /+110°C araliginda caligabilen islak rotorlu
sirklilasyon pompasinin ig yerinde temini ve galiir halde yerine montaji. NOT: 1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayl
uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir. 2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklagik maliyete esas pompa
calisma alanlarini belirtmektedir.

47

25.350.4003 Debi (mf/h"): 6-14,5 -basmg: rq$$: 1-26, Degisken Devirli (Frekans Adet
konvertérl) Kuru rotorlu Sirkillasyon Pompasi

Teknik Tarifi: Degigken Devirli (Frekans Konvertérlii) Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline
tip), gévdesi dokme demirden, garki kompozit malzemeden veya dékme demirden imal edilmig, frekans konvertorlu sirktlasyon
pompalarinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligr'nin "Elektrik Motoriari lle ligili Cevreye Duyarl Tasanm Gereklerine Dair
Teblig"ne gére 0,75 kW ve (izeri motor giiglerinde trifaze olmasi durumundaki motor verimi IE3 verim seviyesinden dusgik
olmayacak sekilde teghiz edilmig olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaji Not: 1-
Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir. 2-Pozlarda belirtilen
araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belitmektedir.

48

25.365.1101 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, siilyen

boyayla i

49

15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagl

boya ile "

25.365.1201

50

(3") 89 @ mm 25 mm, Cam yiinii Esash Aliiminyum Folyo Kapli

254002343 | prefabrik Boru Yalitimi (TS EN 14303) -

Teknik Tarifi: Aliminyum Folyo Kapli Cam Yun Prefabrik Boru lle Isi Yalitimi (Olgu: m)Aliminyum Folyo Kapli Cam Yind
Prefabrik Boru ile Isi Yalitimi (Olgt: m)Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aluminyum folyo kapl cam yinii prefabrik boru
yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kargi korunmasi amaciyla 2 kat sulyen boya
ile boyanmasinin ardindan dig gapina uygun olarak segilmis, aliminyum folyo kapli cam ytnii prefabrik boru yalitim malzemesinin
kesik tarafindan agilarak boruya yerlestiriimesi, malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden
yapisgkanli bindirme paylarinin birlegtiriimesi ve enine ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapigkanli aliminyum folyo bant ile
sizdirmaz bir sekilde yapistinimasi ve boru gapina bagl olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak isi
yalitiminin yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini, ig yerine getiriimesi ve montajlarinin yapiimasi. (Birim fiyata stlyen
boya dahil degildir.)

51

25.470.1101 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,

Galvanizli sacdan projedeki 6lciilerde dikdértgen hava kanali yapiimasi o

Teknik Tarifi: Galvanizli sacdan projedeki élgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimast:Dikdértgen kesitli havalandirma kanallari, bu
is icin imal edilmig otomatik makinalarda uretilecek, kendinden flangli ya da kendinden mastikli flanslar ile, kése parcalarinin
mastiklenerek monte ediimesi, kendinden yapigkanl neopren contanin flang yanal kesiti boyunca yerlestirimesi, G klips veya 140
mm metal sikistirma pargalan kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir. Kullanilacak Galvanizli Saclar agagidaki kalinliklarda ve
TS-EN 10346 ya uygun Dx51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Y6netmeligine
ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére
sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin déniislerde dirsek pargalarina igten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve
apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalar konulmasi, bilcimle birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499
mm'den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun 6lgude profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim
engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklari ile tavan veya duvara tespit edilecektir.

. 52

25.475.1101 i 100-500 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (Gift sira kanatli) - Adet

Teknik Tarifi: Daditici menfez (Gift sira kanatli)Aliminyumdan imal edilmig, en az 22 mm gergeveli, Gift sira hareketli kahatll,
istenilen renkte boyali, ayar tertibati, sizdirmaziik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

53

35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektorii . Adet

Teknik Tarifi: Karbonmonoksit gaz dedektéri (Olgu: Adet)Karbonmonoksit gazini algilayacak ve 85 dB ses siddetinde alarm
verecektir Dedektsr Uizerinde uzaktan gézle kontroliin saglanabilmesi igin en az 3 adet led 151§ olacak, sistemin devrede, alarm ve
hata konumunda oldugunu gésterecektir. Dedektsr iizerindeki test butonu sayesinde led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi
yapilabilecektir. 220 VAC, 12/24 VDC besleme gerilimiyle aligacaktir. Modilin beslemesi 35.420.1450 birim fiyat numarasinda
belirtilen teknik &zelliklere sahip 24 VDC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali g
kaynag fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50291-1 standardina uygun imal edilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve ureticinin performans beyanina sahip firma mamulii dedektérin temini, is yerine nakli her turli ufak malzeme dahil, test
edilerek calisir halde teslimi.

54

35.750.4002 EToprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir: (Olgii: Ad.:) . Adet

Teknik Tarifi: Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir (Olgii: Adet)TS 435/T1 standardina uygun‘, @ 20 mm gapinda enaz 3,5m
uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun is yerinde temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghgin vidalanmasi,
gubuk 2 pargadan mitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm

derinlige gémilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gimis kaynag veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile

/jf




Ihale

Makami

Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mud. Hizmet Binasi Dogalgaz Dénustm Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa7/7
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktar
No (%)
baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.
55 413:‘?08/DMntj gégg?_tzjl,?ﬂ .000 Litre, Isiticili guinlk yakit deposu, YAG YAKIT At

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar ggrmemesi igin her tiirli 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare

yetkililerine teslgm edilecektir. :
56 |412-503/DMntj } Demontaj, 50 Litre, On isitici depo, YAG YAKIT DEPOLARI Adet
Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tiirli 6zen gosterilmelidir.
-| Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare

yetkililerine teslim edilecektir.
57 OZEL POZ f Uygulama Projesi yapimi ve Enerya gaz sirketine onaylama igleri - Adet

Teknik Tarifi: Fen ve sanat Kuralarina gére yetkili firma tarafindan yapilan ugulama prjesinin dogalgaz §|rkret|ne onaylayarak isin
gaz agimini yapim sartlari ile yerine getirilmesi ve sistemin garanti sartlarinda ¢aligir halde teslim ednlmesudlr

' 58 V.1904/4 ]Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 2" digli Adet




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mud. Hizmet Binasi Dogalgaz Dénusum Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/3
S. | Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim . Miktari
No (%)

0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Usti sac tablolar (TS 3367
35.100.6405 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglar Adet
Idareye verilecektir

Teknik Tarifi: Siva Ustu sac tablolar: (Olgu: Ad.: Ihzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” yaptinlarak,buna ait test
sonuglari Idareye verilecektir. . En az 1 mm. kaliniinda DKP, sacdan siva sti tablo tesis edilecektir. Tablo Ug kisimdan
miitesekkil olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagdi, késebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo tizerine
konulacak cihazlari tagiyan sasi tizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakli
olarak yapilacak ve tizerinde sasinin kolayca takilip gikariimasini saglayacak irtibat imkanlar bulunacaktir. Kutunun projesine gére
cesitli iletkenlerin girecedi tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidal olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir.
Kablo girisleri igin gerekli delikler kapak iizerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya
plastik rakor monte edilecektir. Sasi kdgebent veya kivrilarak profil verimis DKP, sacdan yapilacak tablo tizerine konulacak. Butin
cihazlari, klemensleri v.b. malzemeyi tizerine tespit etmek mimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin izerinde delikler
bulunan i kapak sasi lizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. ig kapak sokulduginde tablo igindeki bitun baglantilar ve
cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak {izerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlar verilen i kismin tablo
yerinden sékiilmeden birbirinden ayriimasi mimkiin olacaktir. Tablonun Gzerindeki cihazlar yerlestirimesine ait projeler tip
projelere gére hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo tizerindeki faz hatlari igin gerekli sayida
TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyall yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyali nétr ve
yesil/sari boyall topraklama baralari bulunacak, bitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve
tablo kapag bukiilgen iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji. Her nevi
malzeme, klemensler ve isgilik dahil igler halde teslimi. Olgu: I¢ kapak alani, onayl projedeki degerle karsilastinidiktan sonra bu
alanin m2'sine gore 6deme yapilacaktir. Bu bedele her tiirlii ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo uzerindeki
sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica édenir.

35.105.1110 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Aot

H

| Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgu: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme &ézelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak dretilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve
iscilik dahil.

Uc fazli 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Aglet

35.105.1130

Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Olgi: Adet) Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme &ézelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina
uygun olarak dretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve
iscilik dahil.

4x16 A'den 63 A'e kadar Icu: 35 kA, 11 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V
35.110.1501 AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, . Adet
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler

Teknik Tarifi; Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler: (Olgi: Adet)Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el
hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir akim ve manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi
olan Ics degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2 standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
kompakt salter temin ve montaji (11: Ayarlanabilen termik koruma agma akimi, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma
| akimi, In: Anma akimi, lcu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapiimig
| olacaktir.

4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
1/TS EN 61008-2-1)

135.115.1022 Adet

Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olgi: Adet) Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olusan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da caligan diferansiyel bobinli, sistemin galisip caligmadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere kargi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, kacak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

35.120.1101 I 2x16 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler - Adet

Teknik Tarifi: Kademeli tip pako salterler: (Olgi: Adet)Sac veya plastik kapakli, doner gébekli, 5 kademeye kadar pozisybnlu,
kontaklarin agilip kapanmasi dénme ile ve yayl olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya digmesinin
temini, montaji her nevi malzeme ve iscilik dahil.

35.120.1454 | 250 V'a kadar, ISARET LAMBALARI - Adet |

Teknik Tarifi: ISARET LAMBALARI: (Olgi: Adet)TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gémme iipte, kullanilacak yeré gore
standartta belirtilen renklerde, igaret lambasinin temini, is yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapiimasi, igler halde
teslimi.(soketi ve ampulii fiyata dahildir.)

35.125.1302 | 3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktorler (TS -3629) (TS

| EN 60947-4-1) s

Teknik Tarifi: Kuru tip termik koruyuculu kontaktérler (Olgi: Adet)BFT No 35.125.1100 ile ayni, yalniz Uizerinde termik koruyucu
rélesi bulunan kontaktor temin ve montaji.




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mud. Hizmet Binasi Dogalgaz Dénusum Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa2/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim . Miktan
No (%)

1x10 mm? kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-
35.140.2405 | 31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD m
21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken)

Teknik Tarifi: NV (NYA) kablo (Olgti: m)TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-
71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, is yerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme

10

ve iscilik dahil.
2x1.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt tesisi

35.150.1501 |\ \LIXMH, en az 300/500 V) -

Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgii: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak {izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

11

5 - - - o
35.150.1531 3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi =

(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatt tesisi (Olgti: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

12

35.150.1561 4x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

(NHXMH, en az 300/500 V) .

Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgi: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

13

35.150.1564 4x10 mm?, Kurgunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

(NHXMH, en az 300/500 V) L

Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarli kablolar ile besleme hatt tesisi (Olgu: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak {izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.

14

35.160.3332 Konputator Sorti, Lin_ye ve sorti hatlari kursunsuz antigron (NHXMH) Adet
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifi: Linye ve sorti hatlan kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile.(Olgi: Adet)

15

35.160.3503 'Llnye ve sor_tl hatl‘ar.l kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi: Etanj priz sortisi (Glvenlik Hatli) (Olgi: Adet, ihzarat: %60)Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmig olan
tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dig kapakli ve givenlik hati olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az
2,5 mm?2 kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapiimasi, her
nevi malzeme temini, igyerine nakli ve isgilik dahil. Olgt: Birim fiyat no: 35.160.3400 gibidir. Not: lletkenler TS EN 60445'e gére
renklendirilmigtir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmig kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

16

35.170.1602 LED siva Elstﬁ etanj arr_na}i]r (polikarbon gévdeli) 11k akisi en az 2700 Adet
Im, armatir 1giksal verimi en az 100 Im/w.

Teknik Tarifi: LED Siva Ustti Etanj Armatiir (Polikarbon gévdeli) (Olgi: Adet)Polikarbon gévdeli ve opal polikarbon kapakli, en az
IP65 koruma derecesine sahip armatiriin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahll gallslr halde tesllml

17

35.185.1702 { 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafall i Adet |

Teknik Tarifi: Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Olgii: Adet)Acil durdurma, acil baglatma, acil devreden glkarma acil devreye alma
islemlerini yapmak izere tasarlanmig, @ 40 veya @ 60 mm gapl kirmizi renkli mantar kafali buton tizerine basilinca sistemin
enerjisini kesen ve givenli moda gegen, buton gevriimedikge sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay
vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapali kuru kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN
60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun, plastikten yapilmisg, silinme ve solmaya karsi mekanik veya lazer kazima
teknigi ile imal edilmis, 1si ve nemden kendini birakmayacak 6zel yapigkanli, sari zemin Gzerine siyahrenk”Acil Durdurma” veya
“Emergency Stop”yazili (60, 75 veya 90 mm) capinda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sinirlar igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige uygun, CE Uygunluk isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli,
montaj ve baglantllarmln yapilarak calisir halde teslimi.

18

35.190.1100 Q Kablo Tava Sistemleri kg

Teknik Tarifi: Kablo Tava Sistemleri: (Olgii: Kg. Ihzarat: %60)Elektrik kablolarinin guvenli bir §ekllde tasmmasml saglamak uzere,
TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik gartnamesine uygun, TS
EN 10130/10131 standardina uygun, kablo ykini tasiyabilecek genislikte ve yiikseklikte sac Uzerine deliklerin delinmesi,
bukulmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek amaciyla (guglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon
gekme yontemiyle oluk agiimasi, yag ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine
nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin yapilmasi, her tirli igcilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.
NOT: 1- Olglilendirmede sadece tava agirh§! esas alinacaktir. 2- Yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek
pargalari, rediiksiyon,tasiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski elemanlari, tespit krogeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b
elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmig olup ayrica bedel denmeyecekir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu bellrten uygunluk belgesi istenecektir.

19

35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak saci kg ?

Oska/012-vt




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: Aydin Jan.Sosyal Tesis Mid. Hizmet Binasi Dogalgaz Donugum Tesisat Yapim Isi

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa3/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari
No (%)

Teknik Tarifi: Kablo Tava Sistemleri Kapak Saci (Olgti: kg)Onayl projesinde belirtilen kanallar kapatmak igin kullaniimak Uzere
35.190.1100 pozuna uygun 6zelliklerde kapak saci her tirli iscilik ve malzeme dahil igler halde teslimi.

20

35.420.1350 | Dogalgaz dedektoril ' Adet |

Teknik Tarifi: Dogalgaz dedektorii (Olgu: Adet)Dogalgaz algilayacak ve 85 dB ses siddetinde alarm verecektir. Dedektér tizerinde
uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az 3 adet Led 151§1 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu
gbsterecektir. Dedektér Uizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 VAC veya
12/24 VDC besleme gerilimiyle galisabilecektir. Modlin beslemesi 35.410.6000 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik ozelliklere
sahip 24 VDC anahtarlamali (SMPS) giig kaynagindan saglanacaktir (Akil ve SMPS anahtarlamali gi¢ kaynag! fiyati birim fiyata
danhil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ureticinin performans beyanina
sahip firma mamuli dedektériin temini, is yerine nakli her turlu ufak malzeme dahil, test edilerek caligir halde teslimi.

21

35.440.1201 20 W 4 uclu ﬂ.ore.san lambalar igin, 1 saat sureli, Acil Durum Aabat
Aydinlatma Kitleri

Teknik Tarifi: Acil Durum Aydinlatma Kitleri (Olgu: Adet, Ihzarat: %60)Gerekli mahallerde bulunan armatirlerin acil durumda da
calismasini saglamak igin armatirlere monte edilen, yiksek sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Unitesi ve durum led inden olusan,
elektronik balastlar ile uyumlu, balast/limen faktorii 0,2 ve istiinde segilen donusturme tniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-
2-22 standartlarina uygun olarak tretilmis, is yerinde temini, her nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi.

22

35.440.2101 1 saat"sgreh te!< yuzll, kesintide yanan acil durum yénlendirme Adet
armatiri (Ledli)

Teknik Tarifi: LED'li Acil durum ydnlendirme armatiriRenk ve isaret formatlari ilgili standartlara uygun olan, tek veya cift yizld, led
1sik kaynakli, TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yonetmeligi'ne, Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
Yénetmelige ve TS ISO 3864-1 /2, TS ISO 7010, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina uygun olarak tretilmig, CE uygunluk

23

isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum yénlendirme armattirinin temini, is yerine nakli ve montaji.

OZEL-SIPRAL [ 37 Q Izoleli Celik Spiral Boru Fom
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Beton santralinde uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla

1 [15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?*
beton dokilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m¥sa kapasiteli, dort gézlii agrega bunkerli kompresérit ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton iretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis grantlometrik kum-cakil ve/veya
kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilimasi, transmikserlere yiklenmesi, is yerine kadar nakli, dékum yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestirimesi, vibratér ile sikistirimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli
her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tirli yatay ve dugey tagimalar,
yilkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, retildigi
veya satin alindigi yerden tasitlara yiikklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimas, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlu diger giderler ve yiklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dokilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:
i Olgli: Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.
| Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun (retildidi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde igin adi da belirtilmig olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli disalir.

2 15.160.1003 Q.'S-__Q 12. mm ngrvﬁrlu beton gelik gubugu, cubuklarin kesilmesi, Ton

bukulmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton geiik gubugunun detay projesine gére kesilip biikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
éuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyat::
Igl:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgulir.
2) Celik gubuklarin agirliklari agagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, celik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhgr
mmKg/m
80,395
100,617
120,888

3 115.180.1002 i Ahsaptan diiz ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi pom®
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapiimasi, sékilmesi, bu isler icin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-diigey tasima, yikleme-bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyatu:
Olgu: Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde 6lgillerek hesaplanir. Bogluk hacmi gikariimayan imalét deliklerinin gevre
kaliplari 6lgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu gikariimaz.
Not:
1) Kalip iskelesi ayrica édenir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

4 15.185.1014 On yapimli bilegenlerden olusan tam gtivenlikli, tavanlar igin is iskelesi ms

yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi)

Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tzere, mevzuatina, (is saghgi ve glvenligi
kanunu, yap! islerinde is saghg ve givenligi yénetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve guvenlik sartlari yonetmeligi,
ahsap ve 6n yapiml gelik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam givenlikli tavanlar igin is
iskelesinin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her trli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve diisey tagima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kéri dahil, 1 m? fiyati:Olgi: Iskelenin
oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu ytkseklik ile
iskelenin oturdugu yiizey alaninin garpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.Not:1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is
iskelesini gerektirecek bir imalat yapiimasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli
veriimez.2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi

icin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.3) Bu poz 3,00 metreden yuksekteki tavan ingaati ile bu
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nitelikteki munferit ingaatlara uygulanir.4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asadi olan ingaatlara is iskelesi bedeli
verilmez.5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile givenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel édenmez. 6) iskelenin standartlarina,
mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yuklenici ile birlikte tutanaga baglanacak ve bu
tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD ye aktarilacak ve bu CD

| tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden

iskele bedeli 6denmez.7) Iskeleden ¢ikan malzeme yikleniciye aittir.

i

190 mm kalinhiginda dusey delikli tugla (290 x 190 x 235 mm) ile duvar

2
5 152201114 |\ obiimasi (W Sinifi -600-800 kg/m3) »
Teknik Tarifi: Projesine gére disey delikli tugla ile gimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki yikleme, yatay ve digey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isGilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici
genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:Olgu: Projesindeki boyutlar izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kigtik bosluklar diglilmez.
6 |15.275.1102 2_00/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi il
(ic cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m® disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kaliniginda kaba siva yapilmasi, izerine 1 m* mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmds kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her tarla
malzeme ve zayiati, isgilik, galigma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri
kari dahil,1 m? fiyat::
Olci: Sivanan bitun yuzeyler projesi izerinden hesaplanir.
7 15.275.1106 5 250 kg gimento dozlu harg ile kaba siva yapiimasi Pom? |
Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 250 kg gimento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her turli malzeme ve zayiati, iggilik, galigma sehpalari, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
Olgii: Sivanan bitun yuzeyler projesi Uizerinden hesaplanir.
(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarinda, her tirli desen ve
8 [15.375.1054 | yiizey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?
aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
anindiriimasi ve nemlendiriimesi, ylizey {izerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma ézelligi azaltiimis, agik bekletme
stiresi uzatilmis karo yapistiricinin siiriimesi ve ézel tarak ile yivlendiriimesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda
her tirli desen ve yiizey &zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklar birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansh derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, ytklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olci: Kaplama yapllan yiizey ve varsa sipirgelik projesi Gzerindeki dlcilere gére hesaplanir.
9 [15.465.1007 [ Silindirli tragli dis kapi kilidinin yerine takilmasi . Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
10 [15.465.1010 } Mentesenin yerine takilmasi . Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
11 |15.465.1012 | Sirginiin yerine takiimasi (Dusey tespit takimi) . Adet
Teknik Tarifii DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
12 [15.540.1112 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi iom? o
Teknik Tarifi: Demir imalat ytizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 It 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas suriilmesi, 0,096 It 1.kat, 0,096 It 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :Olgii:a) Mobilyalarda boyanan yizeyler élgilir.b) Kapi ve bdimelerde;1) Telaro
kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytizii 8lgilir.2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey dizlemdeki iki yuzun
| 8lciisiine kasa alanlari dahil edilir.3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6liisiine kasa dahil edilir.4) Buttn
dlcilerde, girinti, gikinti ve cam bosluklari 8igilye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgii buradan alinir.c) Camekan ve
pencerelerde;1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiziinden siva yuziine olmak
tizere dusey duzlemdeki alani dlgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam bosludu gikariimaz, denizlik, kasa ve
kenarlari mevcut ise ayrica 6lgilerek, alana ilave edilir.2) Gift pencerelerde aynen dlgilr, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri
dlcilur ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizii boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boglugu gikariimaz.d) Parmaklik ve
korkuluklarda bir yiiziin digey dizlemdeki izdisum alani lgulur. Bosluk dusilmez.e) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve
benzeri demir imalatta boyanan yizler élgalr.
13 15.540.1245 Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m?

yapilmasi (ic cephe)

Teknik Tarifi: Eski boyall yiizeylerin kabaran dékilen yerlerinin temizlenmesi, gerekli algi /macun tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasi, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazli astar striimesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazli mat boya
yapilmasi igin her tiirli malzeme ve zaiyat, iscilik, yuklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:Olgu: Projesi tizerinden boya
yapllan ytizeyler élgulir. Tum bosluklar diisiliir.Not: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin i
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iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

14 15.550.1001 Kare ve dikdértgen profillerle pencere ve kapi yapiimasi ve yerine kg

konulmasi

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdértgen
profillerle pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, sirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya
da diger aksam ile yerlerine tespit igin demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiati, atdlye masraflari, ingaat yerinde
yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlu isgilik, yiklenici genel giderleri ve kar dahil, (madeni aksam ve boya bedeli
harig) yapiimasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyat :
Olgi: Imalatin esas aksamy, kilit, stirgti kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek
yerine takilir. Butun imalat ayni bedelle édenir.
Not:
1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, sirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde iscilik ve
malzeme giderleri ayrica 6denir.
2)Her tirli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutana@i tanzimi suretiyle ayrica édenir.
3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takiimasi karsihigi fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gérdig takdirde proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, %7'den fazla
agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul
edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

15 177.100.1042 Her tarla de.mir (kapl,_ngcerg, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg

kasasli vb.) imalatin sékilmesi

Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sokiilmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tagima, her turlu igcilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil,
her tiirlid demir imalat s6kilmesinin 1 kg fiyati:
OLCU : Sékillen imalatin agirhg: tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Sékiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

16 [77.100.1048 i Altiminyum ve Pvc imalatin sékilmesi Loom?




