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ONEMLI NOT :

Birim Fiyat Poz Numarasi Verilen Imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat
Kitapgigindaki Tarife Gore ve Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Genel Teknik Sartnamesine uygun
yapilacaktir.

Bu Tariflerin Yetersiz Oldugu Veya Ilave Tarifler Gerektiren Ozel Imalatlar ve Uygulamalar,
Fen ve Sanat Kaidelerine uygun olarak Kontrol Miihendislerinin se¢imine gére ve Ozel Teknik
Sartnamelerde belirtilen Esaslara gore yapilacaktir.

MG-01 MEKANIK TESISAT iLE iLGiLi GENEL SARTLAR:

1.1 iSIN TARIFi:
Bu Aydin Ili A.D.U. rektérliik binasi 1sitma-sogutma sistemi tadilat isine ait mekanik tesisat

islerinin genel standartlara uygun nasil yapilacagini tarif etmekle beraber dokiimanlari,
sartnameleri, santiyeye temin, test ve ayarlarini tarif etmektedir.

BOLUM MG MEKANIK iLE iLGiLi GENEL SARTLAR :

MG-01 Genel:

Bu boliim, her boliimde ayrica belirtilmedigi takdirde, bu projenin tiim mekanik boliimleri igin
gecerli olacaktir. Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Tesisat Birim Fiyatlari, teknik sartnameleri,
tarifleri bu sartnamenin dogal ekidir.

MG-02 Onaya Sunulacaklar:

Imalat ¢izimleri, imalatg1 verileri ve techizat, malzeme ve boya ile ilgili belgeler, her ayr1 boliimde
belirtilen her bir sistem ile ilgili detaylar kontrol miihendisinin onayina sunulacak ve santiyeye
tesliminden Once onaylar1 alinacaktir.

Kismi olarak onaya sunulan belgeler kabul edilmeyecek ve incelemeden geri verilecektir. Onaya
sunulacak belgeler; imalatginin adini, ticari unvanini, katalog model veya numarasini, etiket
verilerini, boyutlari, yerlesim dl¢iilerini,

kapasitesini, proje 6zelliklerini ve referans paragraflarin, ilgili Tiirk ve Uluslar aras1 gegerliligi olan
(DIN, NFPA, ASHRE, LPC, ASTM, ASME, AWS, AWWA vb...) endiistriyel ve teknik cemiyet
yayin referanslarmi ve Yiiklenicinin temin etmek istedigi her par¢anin kontrata uygunlugunu
saglamak i¢in gerekli diger bilgileri kapsayacaktir.
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A.Imalat Cizimleri:

Baskaca belirtilmedigi takdirde, ¢izim paftalarinin boyutlari minimum ebadi A1 olacaktir. Cizimler;
kat planlarini, kesit goriiniislerini, elektrik tesisati semalarini, ve techizat montaj detaylarini; ve
Onerilen yerlesimi belirleyen ve gosteren techizat bosluklarini, techizat pargalarinin yerlesim ve
diizenini kontrol panolarini, yardimeir donanimini, borulari, kanal isini ve esgiidiimlii bir donanim
saglamak i¢in belirtilmesi gereken diger ayrintilari igerecektir. Elektrik tesisata, semalari, devre
terminallerini belirtecek ve teghizatin her parcasi arasindaki baglant1 ile techizatin her pargasinin
dahili elektrik tesisat diizenini gosterecektir. Cizimler isletme, bakim ve isler durumlar techizat
pargalarinin degistirilmesi icin yeteri Ag¢iklik bulundugunu gosterecektir. Teghizat onaylanmadigi
takdirde, ¢izimler kabul edilebilecek techizati saglayacak sekilde diizeltilecek ve tekrar onaya
sunulacaklardir.

Yiiklenici , imalat ve montajdan dnce tiim is i¢in onayi alinmig belgelere sahip olacaktir. Ana
tatbikat projeleri disinda her bolim igin ayrica uygulamaya ve imalata yonelik detay ve
olglilendirme igin projeler yapilacaktir. Yiiklenici bu uygulama projelerinin Mimari, Mekanik ve
elektrik projeleri ile uyumlu olmasini ve cakistirilmasini saglayacak, statik yonden kirma, delme
gibi binayi etkileyecek ve estetigi bozacak uygulamalarin olmamasini koordine edecek ve sorumlu
olacak ve bu projeler i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

B.imalatc1 Verileri:

Uretilen her parcanin onaya sunulan belgeleri iireticinin kataloglanan {iriinleri ile ilgili tanitict
bilgiyi, techizat cizimleri, semalari, performans ve karakteristik egrilerini katalog kupiirlerini
igerecektir.

C.Standartlara Uygunluk :

Malzeme veya teghizatin idarece uygunlugu kabul edilebilecek Uluslar arasi standatlar veya Tiirk
Standartlar1 Enstitiisii (TSE) gibi kuruluslarin standartlarina uymasi gerektiginde bu uygunlugun
kanit1 onay i¢in idareye sunulacaktir. Boliimlerde ayrica belirtilmedigi takdirde, bir kurulus belirli
bir standarda uygunlugunu gostermek icin etiket ya da liste kullandig1 takdirde bu etiket veya liste
kabul edilebilir bir kanit olacaktir. Yiiklenici etiket veya liste yerine kabul edilebilir sekilde test
yapmaya yetkili bagimsiz bir test kurulusundan alacagi bir belgeyi idareye sunup onayini alacaktir.
Bu belgede ilgili malzemenin, belirtilen kurulusun test metotlarina gore test edildigi ve malzemenin
belirtilen kurulusun standardina uygun oldugu yazili olacaktir. Standartlara veya sartnamelere
uygunlugu tescil edilmemis malzeme ve techizatla ilgili olarak kendi liste veya etiketini uygunluk
kanit1 olarak kullanilan kurulus, imalat¢idan temin edecegi bir uygunluk belgesini onaya sunacaktir.
Belge imalat¢iyl, iirlinii ve kullanilan standardi belirtecek ve liriiniin proje o6zelliklerini tim
sartlaria ve kullanilan standart listesine uyduguna dair imalat¢inin yazili onay1 bulunacaktir. Bazi
malzemeler veya oOzellikleri degisik Milli veya Milletleraras1 standartlara atif yapilarak tarif
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edilmislerdir. Bunlar o6ncelikle TSE, daha sonra idarece kabul edilebilecek Milletlerarasi
standartlardir.

D.Onayh Test Raporlar:

Malzeme ve techizatin tesliminden 6nce, her boliimde belirtilen tiim test raporlariin tasdik edilmis
birer suretleri onaya sunulacaktir.

E.Uygunluk ve Yeterlik Belgeleri:

Imalatcidan alian, bu proje i¢in saglanacak malzeme ve techizatin bu sartnamenin gereklerine ve
ilgili yaymnlara uygunlugunu tasdikleyen belge onaya sunulacaktir. Onceden basilmis belgeler kabul
edilmeyecektir. Belgeler orijinal olacaktir. Belgede; ilgili yaymnlarda tanimlanan malzemelerle ayni
kullanim ve sonuglari saglayan, "belirtilen malzeme ile esit veya daha fazla kullanim ve performans
saglayan" gibi iirlinler belirtilen tiim sartlara uymadigi izlenimini verdigi sekilde yorumlanabilecek
climleler bulunmayacaktir. Belge, Agikca iirliniin istenen sartlara uydugunu belirtecektir.

Genel Sartnameler, Standartlar ve Yonetmelikler:

Proje, proje raporu ve malzeme listelerinde belirtilmeyen teknik hususlarda,
a. DIN Normlar1 ve Genel Teknik Kurallar1
b. TSE Normlari, ASHRAE Normlari

c. Avrupa Normlar1t EU Standartlar1 esas almacaktir. Projede ve Teknik spesifikasyonlarda
aksine gore bir ibare ya da ¢izim olsa dahi, miiteahhit firma teklif konusu isleri yukarida
belirtilen normlara gore yapmak zorundadir. Proje disiplinleri (mimari-mekanik-elektrik)
arasinda olabilecek uyumsuzluklar ile mekanik
tesisat proje ve imalatlarinda yapilmasi gereken tadilatlar yiiklenici tarafindan hicbir bedel
talep edilmeksizin hazirlatilacak ve ilgili idareye onaylattirilacaktir.

MG-03 isletme ve Bakim Kilavuzu:

Techizatin her parcasi i¢in bir isletme ve bakim kilavuzu saglanacak ve bunlar komple bir
isletme ve bakim kilavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. kalin kapli veya es bir yontemle
ciltlenmis 3 kopya halinde kilavuz temin edilecektir. Bu kilavuzlarin komple sekilde bir kopyasi
techizat testlerinin yapilmasindan 6nce temin edilecek ve bu kilavuzlarin gegici kabulden 6nce
idareye teslimi yapilacaktir.

Kapakta su tanimlamalar yazili olacaktir.' ISLETME VE BAKIM KLAVUZU" kelimeleri,
techizat veya binanin ad1 ve yeri, Yiiklenici adi, ve kontrat numarasi. Kilavuzda, her techizat montaj
tageronunun adlari, adresleri ve telefon numaralar1 ile techizatin her pargasi igin yerel
temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaralar1 bulunacaktir, kilavuzda, "i¢indekiler" listesi
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bulunacak, konuyu igeren talimatlarin oniine yerlerini belirleyecek sayfalar konularak diizenlemesi

"igindekiler" boliimiine uygun olarak yapilacaktir. Talimatlar okunakli olacak, i¢ine katlanmis
bliylik paftalarla ¢izimler bulunacaktir. Kilavuz sunlari igerecektir:

Techizatin her pargasinin isletme ve kontrol detaylarin1 anlatan bilgiler bulunan elektrik
tesisat1 ve kontrol samalari; yol verme, isletme ve kapatmay1 anlatan kumanda sirasi; techizatin her
ana pargasinin islevinin anlatimi; yol verme yontemi isletme yontemi, kapatma talimatlari; montaj
talimatlar1; bakim talimatlar; tip, sinif, 1s1 aralig1, ve frekansi igeren yaglama tarifesi; giivenlik
Onlemleri; semalar, ve resimler; Test yontemleri, performans verileri; ve parga listesi. Techizatla
ilgili parga listelerinde, temin edildigi kaynak, 6nerilen yedek pargalar ve proje sahasina en uygun
kuruluslar belirtilecektir. Kilavuz techizat, kumanda, yardimci donanim ve temin edilen ilgili
aksam acisindan her bakimdan eksiksiz olacaktir.

MG-04 isletme Talimatlarinin Asilmasi:

Isletme ve bakim personelinin kullanmasi i¢in teghizatin her ana parcasi igin onayl isletme
talimatlar1 temin edilecektir, isletme talimatlar1 kapsaminda elektrik tesisati semalari, kontrol
semalar1 ve teghizatin her ana pargasi i¢in kumanda siras1 bulunacaktir. isletme talimatlar1 basilmis
veya metale kazinmis olacak, ve camla cergevelenmis ve onaylanmis bir plastik ile kaplanacak,
idare tarafindan gosterilen yere asilacaktir. isletme talimatlar1 yol verme, dogru ayar, isletme,
yaglama, kaplama, giivenlik 6nlemleri, techizatin bozulmas1 durumunda yapilacak islemler ve parca
imalatcisinin 6nerdigi diger talimat maddeleri techizatin her ana birimine ilistirilecek veya yanina
astlacaktir. Havadan etkilenebilecek isletme talimatlar1 havaya dayanikli malzemeden yapilacak
veya havadan korunacak bi¢cimde yerlestirilecektir, isletme talimatlari, giines 15181 ile solma, kolay
cikarilma ve yirtilmay1 dnleyecek sekilde korunacaklardir.

MG-05 idari Personelin Egitimi:

Yiiklenici , techizat veya belirtilen sistemin ilgili giivenlik tedbirleri de dahil olmak tizere
ayar, isletme ve bakim islerinde gorevlendirilen personeli tamamiyla yonlendirecek uzman
egitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini saglayacaktir. Her egitimci montaj isleminin tim
detaylarini bilecek ve isletme teghizat veya sistem kabul edilip idareye normal isletme i¢in teslim
edildikten sonraki ilk normal ¢aligma haftasi icinde verilecektir. Egitim verilecek sekiz saat adam-
giin sayis1 diger boliimlerde belirtildigi seklide olacaktir. Egitim i¢in toplam 4 adam-giinden fazlasi
kararlastirildig1 takdirde zamanin yaklasik olarak yansi sinif egitimi i¢in kullanilacaktir. Zamanin
kalan kismi, techizat veya sistemle ilgili egitime ayrilacaktir. Kontrata bagl olarak techizat veya
sistemle ilgili 6nemli degisiklik ya da diizeltmeler yapilirsa, isletme personelini degisiklik veya
diizeltmeye alistirmak i¢in ek egitim saglanacaktir.

MG-06 Nakliye ve Depolama:

Tecghizat ve malzemeler, imalatginin Onerileri ve idarenin onayi dogrultusunda dikkatle
taginacak, uygun sekilde depolanacak ve montajdan O6nce ve montaj sirasinda zedelenmeyi
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Onleyecek sekilde korunacaktir. Zarar goren ya da bozuk parcalar idarenin de goriisii alinarak
degistirilecek veya idareye ek bir masraf getirmeden idarenin 6ngdrdiigii sekilde onarilacaktir.

MG-07 Kataloglanmus Uriinler:

Malzemeler ve techizat, bu gibi malzeme veya techizati diizenli olarak lireten imalatginin
kataloglu tiriinlerinden olacak ve sartname kosullarina uygun, imalat¢inin son tasarim tipi olacaktir.
Malzemeler ve techizat ihalenin agilmasindan en az 2 yil 6ncesine kadar ticari veya endiistriyel
kullanimda yeterli bulunmus olan parcalarin esi olacaktir.

Ayni1 smif techizatin iki ya da daha fazla pargasi istendiginde bu pargalar tek bir imalat¢inin {iriinleri
olacak ancak bu parcalara ait tamamlayic1 parcalarin ayri1 imalat¢idan olmasi1 gerekmeyecektir.
Techizatin her parcasinin goriinen bir yere saglamca takilacak isim plakasinda imalat¢1 adi. adresi,
model numarasi, ve seri numarasi olacaktir, dagitimci acentanin isim plakasi kabul edilmeyecektir.

MG-08 Giivenlik Sartlari:

Kayislar, makaralar, zincirler, disliler, kaplinler, ayar vidalar1 anahtarlar ve diger doner
pargalar, herhangi bir kisinin yakin ¢evresine gelmesi durumunda tamamen muhafazali ya da uygun
sekilde korumali olacaktir. Personele zarar verebilecek veya yangin ¢ikarabilecek sekilde
yerlestirilmis yliksek 1s1l1 techizat ve borular gerektigi gibi korunacak veya burada belirlenen tipte
yalitm malzemesi ile yalitilacaktir.iskeleler, merdivenler ve parmakliklar gibi pargalar gerektigi
durumlarda techizatin emniyetli bir sekilde ¢calismasi ve bakimi i¢in bulundurulacaktir.

MG-09 Koruyucu Bakimi:

Kapal1 devre sistemlerde ( kazanlar, 1sitma-sogutma sistemleri, esanjorler, borular, v.s.) 1s1
transfer yiizeylerinin temiz tutulmasi (kire¢ tasikorozyon) ve donmayi engellemek amaciyla
tesisatin ilk yapiminda gerekli onlemleri almak yiiklenicinin sorumlulugundadir. Kesin kabiil
islemleri bitene kadar bu konuda yiiklenicinin sorumlulugu devam eder.

MG-10 Techizat ve Tesis Secimi:

Genel olarak teghizatin tiim kapasiteleri, ve techizat tipi ve karakteristikleri tablolarda, projelerde
veya bu sartname igerisinde verilmektedir. Tablolarda bu tip bilgiler i¢in referans yapilacaktir.
Verilen kapasiteler minimumdur. Karakteristiklerde degisikliklere sadece idarenin yazili onay1
lizerine izin verilecektir.

a- Tiim ayni tip parcalar (Ornegin; vantilatér, pompalar, vs.) ayn1 imalatginin olacaktir.
Montaj
talimatlarinin
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burada veya planlar iizerinde belirtilmedigi yerlerde imalat¢inin talimatlarina uyulacaktir.

b- Yiikseklikten etkilenen tiim techizat tesis diledikleri yiikseklikte ¢alisacak sekilde

ayarlanacaktir. ¢c-  Yiiklenici techizati, ayri ayr1 satin alma sorumlulugundan

kurtulmak i¢in "paket" halinde satin

alacaktir, (6rnegin; tamami imalatg1 tarafindan monte edilmis ve uygulama i¢in 6nerilmis motor,
tahrik donanimi, kayis muhafazasi. Kaidesi, yay ve lastik takozu, ve gerekli yerlerde ses azalticilari
ile birlikte vantilatér)  d- Idare, Yiiklenici tarafindan isin ehline yaptirilmayan her tiirlii vantilatér,
pompa veya diger benzeri parcalar1 kabul etmeyecektir.
e- Susturucular veya ses kesiciler gerektigi takdirde belirtilen Giiriiltii Kriter (GK) seviyelerini
saglamak i¢in
vantilator imalatcisi vs. tarafindan secilecek ve tercihen imal edileceklerdir. Boylece ilgili olduklart
techizatin
karakteristiklerine uygun olabileceklerdir.
f- Pompalarin, vantilatorlerin ve diger techizatin kapasite ve ¢alisma basinglarinin belirli basing
diisiis ol¢iileri
v.s.ye gore hesaplanmasina dikkat edilecektir. Bu olgiiler degistirildigi takdirde Yiiklenici
degisikligi kabul edip tesis ebadini ona gore degistirecektir.

MG-11 Denge Ayar ve Test Verileri:

Tiim tecghizat ve tesis, proje sartlarini karsiladigindan emin olmak i¢in muayene edilecek ve
denge ayar1 yapilacaktir. Asagidaki veri sayfalari Yiiklenicinin test, denge ayar ve calisma
raporlarinda kullanmasi i¢in dahil edilmistir. Yiiklenici, bu kontroller, test ve denge ayar
sayfalarindan komple bir rapor meydana getirmek icin gerektigi kadar niisha hazirlayacaktir.
Tamamlandiklar1 zaman test ve denge ayari tutanakla idarenin onayina sunulacaktir.

MG-12 Proje ve Yonetmelikler:
12.1 Projeler:

a- Idarece verilen projeler genel anlamda tatbik edilecek, gesitli sistemlerin genel
yerlestirmelerini ve tip detaylarini icermektedir. Idarenin yazili onay1 olmadan bu projelerde
higbir surette degisiklik yapilamaz.

b- Sartname eki olarak verilen tip detaylara tatbikatta uyulacaktir.

c- Yiklenici: Projeleri tetkik ederek gerek kanun gerekse tiiziik, yonetmelik ve mahalli usul ve
kaideler yoniinden mecburi veya ihtiyari uygulamali standartlar yoniinden, imalat ve montaj
teknigi ve gerekse tesis ve isletme ekonomisi yonlerinden zaruri ve faydali bulacag biitiin
tadilati ana hatlari ile bir 6neri raporu halinde idareye yaz ile bildirecektir. Idare bu raporu
tamamen veya kismen veya tadilen onadig1 takdirde, onanmis olan esaslar dahilinde tadilat
projelerini hazirlayarak idareye verecektir. Yiiklenici tarafindan yapilacek tadilat projeleri
icin herhangi bir bedel 6denmeyecektir. Tetkikin yetersizligi nedeni ile projeler onanmis olsa
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dahi sorumluluk miiteahhide ait olacak ve meydana gelecek hasar1 miiteaahit bedelsiz olarak
karsilayacaktir. d- Yiiklenici her ¢esit projelerin hazirlanmasinda Cevre ve Sehircilik
Bakanlig1 Yapr Isleri Genel Miidiirliigii Makine Miihendisligi proje diizenleme esaslarma ve
Saglik Bakanlig1 Genel Teknik Sartnamelerine uymak zorundadir.

12.2 Calismalarin Koordine Edilmesi

a- Betonarme striiktiirli, bdlmelerin, duvarlarin yapilmasi hususlari ihalenin diger sartnamelerine
gore yapilacaktir. Ancak yiiklenici bu kisimlarin yapimi sirasinda tesisat donanimi igin
gerekecek tesisat kanal ve saftlarini, boru kiliflarini, bacalari, pencereleri ve Agikliklart
gerekli noktalarda eksiksiz hazirlatmak zorundadir.

b- Yiklenici degisik islerin yapimini iistlenecek is¢i ve ustalarin isi begenilecek ozellikte
yapacak, bu iste yeterli bilgiye sahip olanlardan segecek ve yapacagi isin gerektirdigi bilgi ve
techizati temin edecektir.

12.3 Kanun, Tiiziik ve Yonetmelikler:

a) Yiiklenici Tesisatin yapimi, denenmesi ve isletilmesi ile ilgili her tiirlii Kanun, Tiizik ve
yonetmeliklere, 6zellikle ¢cevre kirliliginin 6nlenmesi ve genel sagligin korunmasi ile ilgili olanlara
uygun 1§ yapacaktir. Herhangi bir sekilde nizama baglanmamis konularda ise yiiklenici gegerli olan
kaidelere uygun 1§ yapacaktir.

b) Yiiklenici projelerde, Teknik sartnamelerde belirtilen malzeme tariflerinde kanunlara,
tiiziiklere, yonetmeliklere, mecburi olarak yiirlirliikte olan standartlara veya mahalli sartlara,
usullere ve kaidelere uygun oldugunu tetkik edecektir.

MG13-Ilgili Yaynlar:

Asagida listesi verilen ve ilerde kod numaralariyla anilacak olan 1ilgili yayinlar
Aciklandiklari oranda bu sartnamenin bir pargasini olusturacaklardir:

Tiirk Standartlari Enstitiisti (TSE) Yayinlari:

TS 11 Boru Baglanti Parcalari- Temper Dékme Demir

TS 15 Vanalar -Su Tesisati i¢in

TS 268 Pompalar ve Donanimlari

TS 301 Borular, Dikissiz veya Dikisli, Vidali, Celik

TS 416 Borular-Dikisli (Kaynakli), Celik, Genel Amaglar i¢in

TS 444 Vanalar (Kalorifer Donanimi i¢in, Siirgiilii,Kir dokiim Yassi , kiiresel, balans)
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TS 579 Vanalar ve baglanti parcgalari (Kalorifer Radyatorler i¢in)
TS 712 Yakit Yagi Tanki (Bina Disi)

TS810, Flanglar

TS 901 Cam Yiinii izolasyon

BOLUM M01 ISITMA VE SOGUTMA SISTEMi TEKNIiK SARTNAMESI:

MO01.01 Genel: Bu béliim, Binanin 1sitma/sogutma Ihtiyactm FAN-Coil  Sistemi ile
karsilanmaktadir. Isitma ve Sogutma tesisatinin genel yerlesim diizeni proje c¢izimlerinde
gosterilmistir. Yiiklenici tarafindan proje cizimlerinde degisiklikler yapilmasi gerekli goriiliirse
bu degisikliklerin detaylar1 ve nedenleri miimkiin olan en kisa siirede yazili olarak idare'nin onay1
icin iletilecektir. Bu tip higbir degisiklik idarenin yazili onayr alinmadan yapilmayacaktir.
Techizat ve borular giris, servis ve bakim i¢in yeterli ve uygun agikligi saglayacak sekilde
diizenlenecektir.

M01.02 ilgili Yaymnlar:

ASHRAE, DIN ve TSE standartlarinin ilgili boliimleri ile Cevre ve Sehircilik Bakanligi BB tarifleri
ve yurirlikteki
yonetmelikler Acgikladiklari oranlarda bu sartnamenin dogal ekleridir.

MO01.03 Etiketler:

Techizatin her ana birimine lizerinde imalat¢i adini, adresini, katalog ve model numarasini igeren
ve saglam bir

sekilde tespit edilmis bir piring levha konacaktir.

M01.04 Boyutlarin Tahkiki:

Proje cizimleri 1sitmave sogutma tesisatlarinin kapsamini Ve genel yerlesimini gostermektedir.
Yiiklenici, is ve is sartlarinin tiim detaylarin1 gérmek igin tesisleri gezecek ve tiim Olciileri sahada
tetkik edecek ve herhangi bir degisiklik halinde herhangi bir is yapmadan idareye haber verecektir.
Yiiklenici kendi iginin ve bina yapist ile tiim is gruplariyla olan uygun iliski ve igbirliginden sorumlu
olacaktir.

MO01.05 Standart Uretimler:

Bu sartname altinda saglanacak techizat, diizenli olarak bu tiir {irlinlerin iiretimi ile ugrasan
imalatgilarin standart tiretimleri olacaktir. Teghizat kalemleri, ihale agilmasindan once en az iki (2)
yildir tatminkar bir sekilde kullanilmakta olan teghizatin esi olacaktir ve bir servis kurulusu
tarafindan o yere uygun oldugu, idarenin de fikri alinarak, desteklenecektir. Malzeme ve techizat
ilgili yayinlara ve belirtilen diger sartlara uygun olacaktir.
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Ayni cins iki (2) veya daha fazla cihazin istendigi yerlerde, bu cihazlar tek bir imalatginin {irtinleri
olacaktir. Sistemin pargalarinin ayni imalat¢i tarafindan yapilma zorunlulugu yoktur.

MO01.06 Techizatin ve Malzemelerin Onayu:

Ise baglama talimatin1 aldiktan sonra, malzeme veya techizatla ilgili herhangi bir tesis isine
baslamadan 6nce, Yiiklenici projede kullanilacak malzeme ve teghizat listesini {i¢ kopya olarak,
idarenin onayina sunacaktir. Bunlarin bir kopyasi onaylandiktan sonra Yiikleniciye geri verilecektir.
Yiiklenici tarafindan proje cizimlerinde degisiklikler gerekli goriiliirse, bu tiir iriiniin ilgili
boliimlerdeki degisiklikleri de kapsayarak degisikliklerin detaylari, ve nedenleri proje ¢izimleri ile
birlikte verilecektir.

Onaylanan degisiklikler idareye ek bir masrafa ¢ikarmadan yapilacaktir. Malzemeler ve teghizat
listesi, diizenli olarak onarim pargalar1 stogu olan en yakin servis ve bakim kurulusunun isim ve
adresi ve sartname ilkelerine olan uygunlugu gostermek icin kataloglar, katalog alintilari,
diyagramlar veya imalat¢1 tarafindan yayinlanan diger veriler gibi Aciklayict malzemelerle
donatilacaktir. Sadece katalog numaralar1 kabul edilmeyecektir. Biitiin bir sistemin parcalar1 olarak
gbrev yapan kalemlerin listesi bir defada verilecektir, aksi takdirde zaman zaman verilen kismi
listeler dikkate alinmayacaktir. Bu kosullar altindaki techizatin onaylanmasi, idarenin dikkati
cekilmedikge, sartnameden herhangi bir sapma yapilmasma yetki verilir seklinde
yorumlanmayacaktir. Belirtilenden farkli olan techizat, Yiiklenicinin bu farkliliklari belirtilmesinin
ve sartnamenin gerekli ilkelerinin karsilanmasinin saglanmasi ile teklif edilebilir. Bu kosullar
altinda teklif edilen techizat, idarenin fikrince, belirtilene esit veya daha iyiyse, diisiintilebilecektir.

M01.07 imalat ve Montaj Detaylar:

Projelere, detaylara Birim fiyat tariflerine, yonetmeliklere ve teknik sartnamelere ilaveten yiiklenici
asagida aciklanan

hususlar1 yerine getirecektir.

a- Imalat projeleri, imalatginin atdlye teknik resimlerini ve kataloklarmi, sartnamede talep
edilmis ( tarif edici literatiirti, cihazin komple karakteristiklerini, ana 6l¢iilerini, kapasitesini,
standart ve yonetmelikler icab1 gereken 6zelliklerini vs. ) her tiirlii bilgiyi veren resim, yazi,
belge ve grafikleri ihtiva edecektir.

b- Yiklenici tarafindan verilecek yerlestirme ve montaj detaylari; belirli hacimde borulari,
cihazlar1 ve yapi elemanlarini; cihazlarin aksesuarini, bunlarin ¢ap, boyut ve baglanti
sekillerini, teknik resimleri ve bunlarla ilgili komple bilgi ve semalar1 kapsayacaktir.

c- Biitiin pompalar i¢in belgelenmis performans egrileri verilecektir. d- Kullanilacak izolasyon
malzemelerinin numuneleri idareye verilecektir. e- Biitiin cihazlar elektrik ve kontrol
baglanti semalar1 hazirlanarak idareye tasdik edilecektir.
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f-  Yiiklenici imalat ve montaj resimleri ve prospektiisler tasdik edildikten; teklif ettigi cihazlar

idarece kabul edildikten ve bu hususlar yazili olarak kendisine teblig edildikten sonra
imalata, ihsarata ve montaja baslayabilecektir.

g- Yikleniciye gerekli izin ve talimatlar verilmeden yapilan imalat ve montaj islerinden
dogacak zarar yiikleniciye ait olacaktir.

M01.08 Malzeme ve Techizat: Genel

Esaslar:

1. Kullanilacak malzeme alet ve cihazlar isletme ve calisma esnasinda maruz kalacaklari
sartlara uygun olacaktir.

2. Korozyon olmast muhtemel kisimlarda onceden kabul edilmis korozyona dayanikli
malzeme ve montaj metodlar1 kullanilacak, bu anlamda pil reaksiyonu gostermeleri
muhtemel bir birine uygun olmayan malzeme izole eilecektir. Sartname ve projelerde aksi
belirtilmemigse korozyona karsi dayaniklilik dnceden kabul edilmis ana malzemeler ve
kaplamalar kullanilarak 6nlenmis olacaktir.

3. Sistemlerin biitiin elemanlari isletme sirasinda maruz kalabilecekleri tiim sicaklik araliginda

dogru calismay1 ve beklenen performansi gerceklestirecek sekilde tanzim edilmis ve
ayarlanilarak dengelenmis olacaktir.

4. Komple ¢aligir bir sistem meydana getirmek i¢in gerekli biitiin kontrol cihazlari, elektrik
baglantilari, boru donanimlari, vanalar, hava boru ve kanallari, yardime1 parcalar ve diger
cihazlar tesise monte edilmis olacaktir.

5. Biitiin cihazlar ve donanimlar 6zellikle ilgili Tiirk Standartlarini, Kanunlara, Tiizliklere ve
Yonetmeliklere uygun olarak imal ve monte edilmis olacaktir. Herhangi bir mevzuatin
heniiz yiriiliige konmamis oldugu mevzularda idarece kabul edilecek Uluslar arasi bir
standarta uygunluk aranacaktir. Bunlarin disinda kalan hususlarda tesisat, teknik
sartnamelere ve alisilmis usul ve kaidelere uygun olarak imal ve monte edilmis oalacaktir.
Cihazlarin montajinda imalat¢1 firma tavsiyelerine de uyulacaktir.

6. Biitlin elektrik motorlar1; Salterleri, starterleri ve kontrol cihazlar1 elektrik i¢ tesisat
yonetmeligi ve teknik sartnamesi ile Cevre ve Sehircilik Bakanligiin Elektrik tesisati
sartnamesine uygun olarak imal ve monte edilmis olacaktir.

7. Isitma santrallerinin yerlestirilmesi ve donatilmasinda TSE 2192 ye uyulacaktir.

M01.09 Malzeme ve Tachizat:

Malzeme ve mekanik techizat kullanilacaklart amaca uygun, taninmis bir imalat¢inin en iyi
kalite iiretimlerinden olacaktir. Her kalem techizatta, izerinde imalat¢1 ad1, adresi, katalog numarasi
yazili olan kolay goriiniir bir yere saglamca tespit edilmis bir etiket plakasi olacaktir. Yalnizca
dagitici bayiinin adinin verilmesi yeterli degildir. Kayislar, kasnaklar, zincirler, disliler, kavramalar,
anahtarlar, ¢ikik tespit civatalar1 ve diger doner elemanlar, yakinina gelecek personelin korunmasi
icin tamamen kapatilacak ve gerekli onlemler alinacaktir. Malzeme ve techizat Tiirk Standartlari
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Enstitiisiintin (TSE) Kalite belgelerine sahip olacak ve ilgili yayinlara ve asagidaki paragraflarda
verilen hususlara uygun olacaktir. Diger malzeme ve techizat burada ilgili paragraflarda belirtilen
sekilde olacaktir.

M01.10 Genlesme Tankai:

Isitma Sisteminde kullanilacaktir. Tank membranli tip olacak membranlar kauguk esasli olacak -
10°C-100°C calisabilecektir. Tanklar azot gazi ile basinglandirilacaktir. Depo goévdesi ozel
silisyumlu sacgtan, derin stvama presleme ve faz alt1 kaynak teknigi ile imal edilmis, elektrostatik toz
boyali veya 6zel epoksi boyali olacaktir. Kapali genlesme depolar1 emniyet ventilleri ile birlikte
verilecektir.

Emniyet ventilleri DIN 4741/2,3 ve 4ncii béliimlere uygun olarak segilecek membranli tip ventil
kullanilacaktir. Depo kapasiteleri projelerde belirtilen hesaplamalara gore verilecektir.

Kapali Genlesme Tanki 174-710 ve 174-714 pozlarinda olacaktir.

Kapali Genlesme Tank:

Isitma tesisatlarinda kullanilan membranli kapali genlesme depolari asagidaki sartlar1 saglamalidir:

Kapal1 genlesme depolari ¢elik malzemeden derin gekme ve kaynak islemleriyle tiretilmis olmalidir.
Kapali genlesme deposunun i¢inde, deponun gaz ve su taraflarini ayiran, butil kauguk malzemeden,
gaz gecirgenligi diisiik bir membran (diyafram) bulunmalidir.

Membran malzemesi, deponun max. 120°C’ye dayanmasina su sicakliginda calismasina izin
vermelidir. Max 70°C isletme sicakligini gegmemelidir.

Kapali genlesme deposunun gaz hacminde azot N2 gazi bulunmali, gaz basincinin degistirilebilmesi
icin, max. ¢alisma basinci 6 bar’a kadar olan depolarin {ist kisminda, daha iist basinglarda ¢alisacak
depolarin iist yan kisminda bir gaz doldurma/bosaltma ventili bulunmalidir.

Kapali genlesme deposunun iist kisminda tasima ve montaj kolaylig1 saglayan halkalar
bulunmalidir. Kapali genlesme deposunun iizerinde, deponun hacmi, max. ¢aligma basinci,
imalat tarihi ve seri numarasinin

bulundugu tip plakasi bulunmalidir.

Termometreler:

Sicak su 1siticisina baglanmis hem i¢ ve hem de dis igme suyu hatlarinda madeni tip en az 100 mm
olacaktir. Termometreler 120°C boliintiilii olacaktir. Biitiin termometreler, sistemin ¢alismasini
kesmeden servis yapmaya izin verecek sekilde monte edilecektir. Biitiin termometreler, ayakta ve
ciplak gozle okunabilecek bir durumda monte edilmelidirler.

Basin¢ Gostergesi:
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Binaya giden soguksu besleme hattinda 0 mmHg'dan 30 mmHg'ya kadar derecelendirilmis bir

basing gostergesi
olacaktir. Bu gosterge, doseme iizerinde ayakta dururken okunabilecek sekilde monte edilecektir.

MO01.11 Termometre:

@100 mm ve @150 mm ¢apinda kromajli dis muhafazasi, (0-120 C°)-(-30/+60) C° taksimatli, beyaz
gosterge plakasi lizerine kolay okunabilir sekilde yazilmig rakamlar ve siyah ibresi mevcut daldirma
tip arkadan 10cm kuyruklu, sifir ayar1 ve kalibrasyonu yapilmis olarak temini, R)%” erkek disli,
termometrenin komple olarak isyerine temini, her tiirlii baglantt malzemesi, is¢ilik, ftings ve tespit
malzemeleri, her tiirlii malzemenin igyerine nakli, ingaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay
ve diisey tagima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yere montaji yapilmak
lizere, bitmis ve isler halde teslim fiyatidir.

MO01.12 Manometre

0100 mm ¢apinda kromajli dig muhafazasi, 0-1bar ve 0-16bar taksimatli, beyaz gosterge plakasi
lizerine kolay okunabilir, sekilde yazilmis rakamlar ve siyah ibresi ayrica isletme basincina
ayarlanabilir kirmiz1 ibresi, sifir ayar1 ve kalibrasyonu yapilmis olarak temini, her tiirlii baglanti
malzemesi, iscilik, ftings ve tespit malzemeleri, her tiirli malzemenin isyerine nakli, ingaat
yerindeki yiikkleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil,
projesinde belirtilen yere montaj1 yapilmak tizere, bitmis ve isler halde teslim fiyatidir.

Manometre muslugu

R'2” erkek disli ve DN15 piringten kromajli kiiresel vanasi isyerinde temini, her tiirlii baglanti
malzemesi, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, her tiirlii malzemenin isyerine nakli, insaat
yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil,
projesinde belirtilen yere montaj1 yapilmak {izere, bitmis ve isler halde teslim fiyatidir.

M01.13 Otomatik hava atma cihazi

TS 7817 Standartlarina uygun @15mm (1/2”), su igin,sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve
gazlar1 atmak i¢in monte edilecek,uygun kapasitede,caligma basin¢ ve sicakligina tabi olarak
bronz,dokme demir,piring veya g¢elikten mamul, paslanmaz ¢elikten samandirali veya termostath
cithazin isyerinde

temini, her tiirli baglanti malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri,conta,her tiirli
malzemenin igyerine nakli insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima,
yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve
calisir halde teslim fiyatidir.

M01.14 Emniyet Cihazlar

Emniyet ventilinin, basingh kaplarda emniyet temin edecek yuvasi milli paslanmaz malzemeden,
pring, yayl tip vidali, tutukluk yapmadan calisacak emniyet cihazinin temini, her tiirlii baglanti
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malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata,somun, rondela, conta, her tirli
malzemenin igyerine nakli insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima,
yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve
calisir halde teslim fiyatidir.

M01.15 Sicak Su Kollektorleri

Gerekli uzunlukta @D mm DIN 2458'e uygun borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda,
preste hazirlanmis bombeli sac ile kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigiik
eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disar1 dogru sisirilmek sureti ile DIN'e uygun
oOl¢iide flanglar1 bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizl1 kollektoriin
imalinden sonra tamami galvaniz banyosunda galvanizlenmis kollektoriin temini , her tiirlii baglanti
malzemesi, her tiirlii malzemenin is yerine nakli, ingaat yerindeki yiikleme ve bosaltma,istif,yatay
ve diisey tasima,yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, istenilen hacimlere projesinde belirtilen
yerlere montajinin yapilmasi,bitmis ve ¢alisir halde teslim fiyatidir.

M01.16 Kollektor Agz

D15 mm, P20 mm, P25 mm, P32 mm, P40 mm, @50 mm, P65 mm, P80 mm , @100 mm ,...v.s.
Olciilerindeki kollektor borusu teknik sartnamesinde izah edildigi sekilde kollektdr borusuna,
projesine ve TS’ ye uygun olarak hazirlanmis flangh agizlarin kaynatilmasi,iki kat siilyen ve iki kat
yagli boya ile boyanmasu,isgilik,ftings ve tespit malzemeleri,kaynak sarf malzemeleri,her tiirli
malzemenin is yerine nakli, insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif,yatay ve diisey
tasima,yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil,projesinde belirtilen yere montaji yapilmak iizere,
bitmis ve isler halde teslim fiyatidir.

MO01.17 Pislik ve Tortu Ayirici:

Isitma sistemlerine uygun pislik ve tortu ayiricilar, asagidaki sartlar1 saglamalidir:
1-  Pislik ve tortu ayirict ST 37 malzemeden mamul bir dis gévdeye sahip olmalidir.
2-  Pislik ve tortu ayiricinin su tarafi baglantist PN 16 basing sinifina uygun flangh olmalidir.

3- Pislik ve tortu ayirici, tesisat suyundaki pislik ve tortular filtreleme yapmamali, onlar
gbvdesinin alt kismina toplanacak sekilde akisin iginden ayirmali, bu 6zelligi sayesinde de 1m/s
su akis hizinda, basing diisiimii maksimum 0.15 mSS olmalidir.

4-  Pislik ve tortu ayirici, spiral kafesli, bakir malzemeden mamul ayirici bir pargaya sahip olmali
ve bu parga, pislik ve tortu ayiricinin altina dogru akis hizlarini diisiiriicii bir etkiye sahip
olmalidir.

5- Ayirict bakir parca bakim gerektirmeyen tipte olmalidir.

6- Pislik ve tortu ayirici max. 110°C su sicakliginda ve max. 10 bar isletme basinglarinda sorunsuz
olarak calisabilmelidir.
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7- Pislik ve tortu ayirici, gévdesinin alt kisminda bulunan kiiresel bosaltma vanasi yardimiyla,

biriken tortu ve pisligin tesisat devreden c¢ikarilmadan kolayca drene edilmesini
saglayabilmelidir.

8- Pislik ve tortu ayiricinin gévdesinin iist kisminda kolay tasima ve montaj i¢in gerekli halkalar
mevcut olmalidir.

MO01.18 Hava Ayirici

Isitma sistemine uygun hava ayirici asagidaki sartlar1 saglamalidir.
1. Dis govde vernikli ¢elik sagtan imal edilmis olmali.
2. Cihaz tank girisinde manyetik ventili olmali.
3. Cihaz iizerinde haftalik programli zaman saati olmali.
4

Kuru kontak ile bina otomasyonuna baglanabilmeli ariza sinyali ve cihazin isletmede
oldugunu bina otomasyonuna bildirebilme 6zelligi olmali.

o

Cihaz igerisinde ST 37 malzemeden tesisat suyunun dolabildigi tank olmali.
6. Cihaz igerisinde paslanmaz ¢elik pompa olmali.

7. Cihaz iizerinde agiga ¢ikan havanin tahliyesi i¢in otomatik piirjor olmali.

BOLUM M02 MUSTEREK TESISAT TEKNiK SARTNAMESI:

MO02-1 Genel:

Bu Boliim genel olarak mekanik tesisatta kullanilan, borular, baglanti1 pargalaril vanalar, izolasyon,
konularin1 kapsamaktadir, ilgili boru giizergahlar1 proje ¢izimlerinde gosterilecektir.

MO02-2 ilgili Yayinlar:

Asagida listesi verilen ve ilerde kod numaralariyla anilacak olan ilgili yayinlar aciklandiklar1 oranda
bu

sartnamenin bir par¢asini olusturacaklardir: Tiirk Standartlar1 Enstitiisti (TSE) Yayinlari:
TS 11 EN 10242 Boru Baglant1 Parcalari- Temper Dokme Demir

TS 15 EN 1213 Vanalar -Su Tesisat1 i¢in

TS 268 Pompalar ve Donanimlari

TS EN 10255 Borular, Dikissiz veya Dikisli, Vidali, Celik

TS EN 10217-1,2,3,4,5 Borular-Dikisli (Kaynakli), Celik, Genel Amaglar i¢in

TS EN 1171 Vanalar (Kalorifer Donanimi i¢in, Stirgiilii,Kir dokiim Yass1 , kiiresel, balans)

TS 579 Vanalar ve baglant1 parcalar1 (Kalorifer Radyatorler i¢in)
TS 901 Cam Yiinii izolasyon
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TS810, Flanglar

Polietilen Esasli Boru izoleleri yapilacaktir.( ilgili Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat
Pozundaki gibi) Kaucuk Esasli Boru izoleleri iizeri Galvaniz Sac Kaplama yapilacaktir.( ilgili
Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat Pozundaki gibi)

MO02-3 Etiketler:

Techizatin her ana birimine iizerinde imalat¢1 adini, adresini, katalog ve model numarasini
iceren ve saglam

bir sekilde tesbit edilmis bir piring levha konulacaktir.

MO02-4 Alt Yap: Sistemleri :

Su ve drenaj borular1 bina disinda 2 m. mesafedeki noktalara kadar uzatilacak, borularin agiz
kisimlanna tapa veya kapak takilacak ve baglantiya hazir bulunacaklar ya da ¢izimlerde gosterildigi
sekilde uzatilacak ve dagitim sebekesine baglanacaklardir. Utilite hatlar1 toprak donma seviyesinin
altinda dosenecektir.

MO02-5 Caprza ve Ara Baglantilar:

Hig bir sthhi tesisat donatimi cihazi veya borusu; igme veya kullanma suyu dagitan besleme
borusu ile drenaj sistemi veya bulagik veya atik su tagiyan kirli su borusu arasinda ¢apraz veya ara
baglantili olacak; lagim suyu, kirli veya atik suyun temiz su besleme hattina ters akis yapmasina
sebebiyet verecek sekilde tesis edilmeyecektir.

MO02-6 Baska Yerlerde Belirtilen Techizat ve Armatiirlere Baglantilar:

Yiiklenici, sihhi tesisat baglantilar1 gerektiren ve bu sartnamelerin baska boliimlerinde
belirtilmis sihhi tesisat sistemlerine tek tek tiim donatim ve techizati baglamak icin gerekli biitiin
malzemeleri ve is¢iligi temin edilecektir. Drenaj baglantilarinin her biri sifon tipi ve havalandirmali
olacaktir. Her techizatin besleme hattina bir kapama vanasi yerlestirilerek ilgili teghizatin tamiri ve
bakimi sirasinda diger sistemlerinin ¢calismasinin kesilmemesi saglanacaktir. Nihai kabulden 6nce,
armatiirler ve techizat heniiz getirilmemisse, belirtilen sekilde duvarlara veya dosemelere tapa ya
da kapak takilarak monte edilecek ve ilerde yapilacak baglantilara vanalar hazir vaziyette
birakilacaktir.

MO02-7 Cizimler

Boru sisteminin genel yerlesim diizeni ¢izimlerde gosterilmistir. Ancak is yeri sartlart nedeniyle
degisik bir tatbikat gereken yerlerde, Yiiklenici bu degisiklikleri igeren ¢izimleri hazirlayip idarenin
onayma sunacaktir. Cizimlerin kii¢iik 6lgekli olmasi nedeniyle gerekebilecek biitlin dirseklerin,
boru ek pargalarinin ve aksesuarlarin detaylarmin gosterilmesi miimkiin olamayacagindan;
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Yiiklenici, isine etki edecek tiim yapisal ve nihai hususlari dikkatle gozden gegirecek ve buna gore

donatim, sifon, vana ve aksesuarlar1 temin etmede idareye ek masraf g¢ikarmayacak sekilde
diizenleyecektir

MO02-8 Koordinasyon:

a- Beton Doseme ve Tavanlar: Beton dogseme veya tavanlarin altina veya i¢ine dosenecek tiim
borular, beton dokiilmeden once tam yerlerinde ve saglamlagtirilmig olacaktir. Yiiklenici,
beton dokiilmesi sirasinda pargalarin biitiinliglinti saglamaktan sorumludur.

b- Duvarlar:

1. Beton Duvarlar: Borular, beton ve sivanin yapimindan 6nce yerlestirilecektir, borular,
beton dokiilmesi sirasindaki hasar1 onlemek icin onaylanmis bir yontemle kaliplara
tutturulacaktir.

2. Kargir Duvarlar: Borular, kargir iinitelere uyacak sekilde insa edilecektir.
3. Metal B6lme Duvarlar: Borular, duvar destek sisteminin montajindan sonra fakat duvar
kaplamasindan 6nce insa edilecektir.

c- Boru dosenmesi, servis kapaklarinin yapilmasi v.s. i¢in yeni duvar, déseme ve tavanlara
kanal agilmasi kabul edilmez.

MO02-9 Kesme ve Tamirat:

Tiim is 6nceden dikkatli olarak planlanacak ve binada herhangi bir delme islemi ancak
Idarenin yazili izni ile olacaktir. Delme islemi dikkatle yapilacaktir. Montaj amaciyla yapilan kesme
isleminden dolay1 binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelecek zararlar konu ile ilgili
tecriibeli teknik elemanlar tarafindan, idareye ek bir masraf ¢ikarmaksizin onarilacaktir.

MO02-10 Donatimi, Malzemelerin ve Techizatin Montaji:

Montaj esnasinda boru agizlar1 montaj siiresince kapak veya tapa takilarak kapali
tutulacaktir. Donatim ve techizat siki bir sekilde Ortlilecek ve toza, suya, kimyasal maddelere ve
mekanik bir hasara karsi korunacaktir, isin bitiminde donatim, malzemeler ve teghizat iyice
temizlenecek ve iyi bir durumda idareye teslim edilecektir.

MO02-11 Standart imalat

Bu sartname ile temin edilecek techizat ve malzemeler imalat¢inin standart imalati olacaktir.
Ayni sinif techizattan iki ya da daha fazlasina ihtiya¢ duyuldugunda, hepsi bir tek imalat¢inin
imalat1 olacak: fakat, techizatin tiim parcalannin ayni1 imalat¢iya ait olmasi sart1 aranmayacaktir.

M02-12 Malzeme Donatim ve Techizatin Secimi:

Sartnamelerin bu boliimii veya tamamu ile ilgili olan, ihale kapsaminda saglanan ve tesis
edilen tiim malzemeler, donatim ve techizat birinci kalite, ve ad1 gecen malzemeler, armatiirler ve
techizatin imalat ve/veya yapimi ile ugrasan taninmis bir imalatginin standart {irlinli olacaktir.
Cizimlerde ve bu sartnamelerde belirtilen ¢esitli kalemlerin imalat¢i isimleri ve model numaralarina
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verilen tiim referanslar, idare tarafindan saptanan kalite, performans, projelendirme, inga ve imalat
standardin1 gosterdigi anlamina gelir. Ayn1 malzemeler, donatimlar ve teghizatin ticari liretimi ile
diizenli olarak ugrasan taninmis bir imalat¢inin iiriinii, gerekli sartlar1 ve Idareye gore belirtilenlere
esit ve goz Oniinde tutulan kalite standartlarini kargilamasi halinde ¢ok kiiciik farkliliklar nedeniyle
kabul edilmezlik yapilamaz. Ancak imalat¢inin performans verileri, teghizatin nominal verim degeri
v.b., "veya esdegeri" bazinda bulunan bir malzemenin kullanilmasi veya bir bagka malzeme yerine
geemesi icin yeterli degildir, imalatgisi belirtilmeden istenmis tiim malzeme, armatiir ve techizatlar,
Yiiklenici tarafindan, kullanilacak amaca uygunluk ve birinci kalite olma bazinda segilecektir, idare,
uygun olmadigina ya da diistik kalitede olduguna kanaat getirdigi herhangi bir veya tiim malzeme
ya da techizati reddetme yetkisine sahiptir.

MO02-13 Techizat ve Malzemelerin Onayi:

Ise baslama talimatim1 aldiktan sonra 10 giin i¢inde ve malzeme veya teghizatla ilgili
herhangi bir tesis isine baglamadan Once, Yiiklenici projede kullanilacak malzeme ve teghizat
listesin ii¢ kopya olarak, idarenin onayina sunacaktir. Bunlarin bir kopyasi onaylandiktan sonra
Yiiklenicie geri verecektir. Yiiklenici tarafindan proje ¢izimlerde degisiklikler gerekli goriiliirse bu
tiir iiriiniin ilgili boliimlerindeki degisiklikleri de kapsayarak degisikliklerin detaylar1 ve nedenleri
proje ¢izimleri ile birlikte verilecektir.

Onaylanan degisiklikler idareye ek bir masraf ¢ikarmadan yapilacaktir. Malzemeler ve
techizatin listesi, diizenli olarak onarim pargalari stogundan en yakin servis ve bakim kurulugsunun
1sim ve adresi ve sartname ilkelerine olan uygunlugu gostermek i¢in kataloglar, katalog alintilari,
diyagramlar veya imalat¢1 tarafindan yaymlanan diger veriler gibi Agiklayic1 malzemelerle
donatilacaktir.

MO02-14 Malzeme ve Techizat:

Malzeme ve mekanik techizat kullanilacaklar1 amaca uygun, taninmis bir imalatginin en iy1
kalite liretimlerinden olacaktir. Her kalem techizatta, iizerinde imalatc1 ad1, adresi, katalog numarasi
yazil1 olan kolay goriiniir bir yere saglamca tesbit edilmis bir etiket plakasi olacaktir. Malzeme ve
techizat Tiirk Standartlar1 Enstitiistiniin (TSE) kalite belgelerine sahip olacak ve ilgili yayinlara ve
asagidaki paragraflarda verilen hususlara uygun olacaktir. Diger malzeme ve techizat burada
belirtilen paragraflarda belirtilen sekilde olacaktir.

MO02-15 Tesisat Borulari:Kullanma Soguk Su,Sicak Su Gidis Ve Sirkiilasyon Pompalari
Islak hacimlerde, hacim i¢lerinde siva altinda ppr-c boru, bina ig¢indki diger temiz su borular1 ( ana

dagitim borular1 ile kolon borular1 ) galvanizli ¢elik boru olacaktir. Bina disindaki topraga
gomiilecek olan temiz su borulari ise Polietilen boru olacaktir.
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M02.15.1 Galvanizli Celik Borular:
Tesisat:

Bina icine giren servis hattinin uygun bir diisiik noktasina bir siirgiilii vana ve drenaj tesis
edilecektir. Sirkiilasyonlu sicak su hatti gosterildigi zaman borular, vanalar ve ekleme parcalari
sicak su borulari i¢in belirtilen hususlara uygun olarak tesis edileceklerdir. Hidrolikli boru biikkme
aletleri ile yapilan dirsekler kabul edilmeyecektir.

Ana Borular Tali Borular ve Boru Giizergahlari:

Boru giizergahlari ¢izimlerde belirtildigi gibi olacaktir. Borular, bina igerisinde alinmis dl¢iilere
gore dogru olarak kesilerek yerierine biikiilmeden tesbit edilecektir. Binanin yapisal kisimlarinin
zayiflatilmamasina dikkat edilecektir. Yapisal ve tesis sartlarinin gerektirebilece8i gibi servis
hattindan gelen tali borular ana sebekenin iist, alt ya da yan tarafindan uygun boru ekleme parcalari
kullanilarak alinabilir, servis borusu vanalari ve ekleme parcalari, farkli yerlerdeki ortiilme islemi
bitmis yiizeyler arasinda 12 mm'den az olmayacak bir mesafeye izin verecek sekilde diger is ve
servislerden uygun bir uzaklikta olacaktir. Cizimlerde oOzellikle belirtilmedikge veya idare
tarafindan yazili olarak onaylanmadikga higbir su borusu désemelere gomiilmeyecektir. Borularda
cap degisiklikleri rediiksiyonlu ekleme pargalari ile yapilacaktir. Uzun vidalar ve mansonlar
kullanilmayacaktir. Cizimlerde baskaca belirtilmemis ya da gésterilmemisse, yeriistii borulari bina
hatlarina paralel dosenecektir.

Borularin Genlesme ve Biiziilmesi :

Borularin genlesme ve biiziilmesi i¢in gerekli tolerans verilecektir. Uzunlugu 15 m'yi agan yatay
borular duvara veya destek yapisina kabul edilebilir bir teknikle mesnetlenecektir.

Hava Hazneleri:

Her tali boru baglantisi ve ¢izimlerde 6zellikle gosterilmemis olan fakat gerekli goriilen yerlere
hava hazneleri temin edilecektir. Bunlar bagligi ile birlikte 30 cm boyunda borudan ibaret olacaktir.
Hazne borusu tali besleme borusundan en az bir 6l¢ii daha genis olacaktir.

« 201.203 pozunda ... Dikisli galvanizli ¢elik boru 1/2" (bina i¢i vidali)
« 201.204 pozunda .... Dikisli galvanizli ¢elik boru 3/4" (bina i¢i vidali)

« 201.205 pozunda..... Dikisli galvanizli ¢elik boru 1" (bina igi vidali) O 201.206
pozunda .... Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 1/4" (bina i¢i vidali)

201.207 pozunda.... Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 1/2" (bina i¢i vidali) e 201.208
pozunda..... Dikisli galvanizli ¢elik boru 2" (bina i¢i vidali)

« 201.209 pozunda .... Dikisli galvanizli ¢elik boru 2 1/2" (bina i¢i vidal)

« 201.210 pozunda.... Dikisli galvanizli ¢elik boru 3" (bina i¢i vidali)
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« 201.211 pozunda ... Dikisli galvanizli ¢elik boru 4" (bina i¢i vidal) ......

« 201.400 pozunda.... Boru montaj malzeme bedeli vidali

MO02.15.2 Baglantilar:
1. Disli Borular:

Borular kesildikten sonra ve dis ag¢ilmadan Once iizerlerindeki capaklardan ve piiriizlerden
arindirilacaktir. Vidal baglantilar, sadece erkek diglere uygulanan Polibant marka veya bir baska
imalat¢inin esit imalati olan teflon bant ile yapilacaktir. Disler tam acilacak ve baglanti
tamamlandiktan sonra boru {izerinde en fazla 3 dis agikta kalacaktir. Sizintiy1 6nlemek amaciyla
vidali baglantilara sizdirmazlik eleman1 uygulanmasina izin verilmeyecektir. Ayirma gerektiren
yerlere rakor takilacaktir. Rakor takilacak borularda, rakorlar boru uclarindan itibaren esit
araliklarla yerlestirilecektir. Tali baglantilarin kolon ve ana hat ile birlesim yerlerinde mafsalli
baglantilar kullanilacaktir.

2. Genisletilmis Kaynakl ve Lehimli Borular ve Tertibati :

Borular diizglince kesilecek ve capaklari temizlenecektir. Kaynak yapilmadan once ekleme
parcalarinin i¢ yiizii ile boru agizlarinin dis kismu tel ile iyice temizlenecektir. Taglama bezi veya
zimpara kagidi kabul edilmez. Baglant1 yapilirken, ekleme parcalarinin ve soguk ¢ekilmis borularin
yumusamasini onlemek icin dikkat edilecektir. Montaj, imalat¢inin 6nerilerine gore ehliyetli kisiler
tarafindan yapilacaktir.

Dirsek yapmak i¢in borularin agili kesilerek baglanmasina ve T - baglantilar i¢in diiz giden
borularin delinmesine izin verilmeyecektir. Lehimli ekleme pargalarinin baglantisi giimiis kaynagi
ile yapilacaktir. Ozlii lehim kullanilmasina izin verilmeyecektir.

MO02.16 Vanalar:

Her armatiire giden su hattina bir kapama vanasi takilacaktir. Boru hatlari kolonlar tali ve ana
borularla ilgili ¢izimlerde belirtilen vanalar bu sartnameye uygun olacaktir. Sicak su depolama
tanklarina olan soguk su boru baglantisi siirgiilii vana ile yapilacak ve sirkiilasyon doniis
baglantisinda siirgiilii ve tek yonlii vana bulunacaktir. Hicbir vana, mili yatay boru hattinin altinda
kalacak sekilde takiilmayacaktir. Akis kontrolii igin glob vana kullanilacak yerler harig, ¢cizimlerde
aksi belirtilmemigse biitlin vanalar siirgiilii tip, kiiresel veya kelebek tip olacaktir. 3” (inc ) ve daha
kiiclik vanalarin govdesi ve tesbit kisimlari piringten, agiz kisimlari ise vidali ya da flansli olacaktir.

M02.17 Titresim Yutucular:
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Pompa, chiller vb... makinelarin titresimlerini boru sebekesine iletmemek ve bdylece ses ve

titresimden dogacak giiriiltiiyii 6nlemek gayesi ile cihaz ile boru arasina monte edilebilen, titresim
tatbikati i¢in 6zel alasimli paslanmaz gelikten flansgli titresim yutucunun temini , karsit flanslar ve
aksesuarlar ile birlikte montaji, isletmeye alinmasi ve ¢alisir vaziyette teslimi. Titresim yutucular
soguk devreler i¢in lastik tip, sicak devreler i¢in ise AISI 304 paslanmaz ¢elik olacaktir. Sicak hatlar
icin olanlar projede belirtilen basing sinifinda igletme sicakligi ise 0 C° ila 160 C° arasinda olmalidur.

MO02-18 Pislik Tutucular:

Su ve gaz donanimina s1vi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, T.S.E kalite belgesini
haiz , akigkanin basing ve sicakligina tabi olarak govdesi piring veya paslanmaz ¢elikten, siizgeci
kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansli veya vidali, katalogu idarece onanmak {izere secilecektir.

MO02-19 Geri Tepme Ventilleri:

Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, TS 549'a uygunluk belgeli, ufak capta olanlar
vidali, piring veya bronzdan; daha biiyiik captakiler dokme demirden, menteseli veya oturmali
klapeli veya bilyal1 yatay veya dik konumlarda calisabilen sizdirmaz geri tepme ventilinin isyerinde
temini ve yerine montajt.

M02.20 Rakorlar:

Capi 2 ing ve daha kiigiik demir borulardaki rakorlar temper dokme demir olacaktir. Capi 2 1/2
in¢ ve daha biiyiik su borularindaki rakorlar flansli tip ve galvanizli dokme demirden olacaktir.
Flansli rakorlarda kullanilacak contalar en iyi kalite elyaf, plastik ya da deriden olacaktir. Rakorlar
duvar, tavan veya bolmelerin igine gdmiilmeyecektir. Bakir borularda kullanilacak rakorlar bakir
olacaktir.

M02.21 Siyah ¢elik borular:

Yangin Su hatlar i¢in kullanilan borular siyah ¢elik olacaktir. Borular binada yapilacak
Olctimlere gore diizglince kesilecek, yerlerine zorlanmadan ve kapi, pencere gibi acilan kisimlarin
acilmalarini engellemeyecek sekilde yerlestirilecektir. Borularin montajini kolaylastirmak i¢in
kesme ve yapi elemanlarini zayiflatici diger islemlere izin verilmeyecektir. Borular raybalanarak
capaklarindan temizlenecektir.

Borularda yon ve ebat degistirmeler boru ekleme parcalariyla yapilacaktir. Kazandan ¢ikan
borular ana dagitim borusu veya boru kollektdriine kadar ayni ¢apta devam edecektir. Aksi
belirtilmedikcge, yatay ana dagitim borularina akis yoniinde yukariya dogru, ana doniis borularina
akis yoniinde asagiya dogru, en az 10 mm/metre oraninda egim verilecektir. Tesis islemleri sirasinda
kir ve yabanci maddelerin sisteme girmesini 6nlemek i¢in, boru hatlarinin ve diger teghizatlarin
Acik uclari diizgiince kapatilacaktir.
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« 201.104 pozunda ... Dikisli vidal ¢elik boru 1/2" (bina i¢i vidali)
201.105 pozunda .... Dikisli vidal1 ¢elik boru 3/4" (bina i¢i vidal)
201.106 pozunda..... Dikisli vidali ¢elik boru 1" (bina i¢i vidali)

« 201.107 pozunda .... Dikisli vidal ¢elik boru 1 1/4" (bina i¢i vidali)

« 201.108 pozunda.... Dikisli vidali ¢elik boru 1 1/2" (bina i¢i vidali)

« 201.109 pozunda..... Dikisli vidali ¢elik boru 2" (bina i¢i vidali)

« 201.110 pozunda .... Dikisli vidal ¢elik boru 2 1/2" (bina i¢i vidali)

« 201.111 pozunda.... Dikisli vidali ¢elik boru 3" (bina i¢i vidali) O 201.112 pozunda
... Dikisli vidal ¢elik boru 4" (bina igi vidali) @ 201.113 pozunda.... Dikisli vidali ¢elik
boru 5" (bina i¢i vidali)

201.114 pozunda.... Dikisli vidali ¢elik boru 6" (bina i¢i vidal)
201.132 pozunda ....Diiz spiral kayn.¢elik boru 8" 219.1*5.6 mm.(bina i¢i vidal)
201.500 pozunda.... Boru montaj malzeme bedeli kaynakli

M02.22 Tali Baglantilari:

Cizimlerde aksi belirtilmedikce, ana borulardan disli boru ekleme pargalari ile alinan tali kollar
yatay ile 45 derece a¢i yapacaktir. Baglantilar, serbest sirkiilasyona elverisli, sistemde hava
bosluklarini ortadan kaldiracak ve sistemin drenajini tamamen saglayacak sekilde dikkatlice
yapilacaktir.. Ana hattin iistiinden alinan tali baglantilar yukari dogru, ve alttan alinanlar asagi dogru
8 mm. /m oranindan az olmayan bir sekilde meyillendirilecektir.

M02.23 Kolonlar:

Cizimlerde gosterilen kolonlarin yerlesimleri yaklasiktir. Kolonlarin esas yerlesimleri, yerinde
belirlenecek ve idarenin temsilcisi tarafindan onaylanacaktir.

M02.24.1. Baglantilar:

24.a. Vidali Baglantilar:

Vidali baglantilar diizgiince kesilmis konik dislerle yapilacaktir. Vidali baglantilar, boru baglanti
pargalarina hicbir sekilde bulastirilmadan, yalniz boru dislerine firga ile siiriilen kati kivamdaki bir
grafit ve yag bilesimi kullanilarak ve sizdirmaz sekilde sikica yapilacaktir. Baglanti tamamlandiktan
sonra en fazla ii¢ dis goriinecektir.

24.b. Kaynakli Baglantilar:

Kaynakli baglantilar erime kaynakli olacaktir. Boru yon degistirmeleri yalniz kaynakli ekleme
parcalari ile yapilacaktir. Dirsek, T ve benzeri tip tesisatin yapilmasi i¢in borularin agili kesilmesine
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veya yiv agilmasina izin verilmez. Tali baglantilar, 6l¢ii sinirlamasi olmaksizin ya kaynakli T'ler ya
da dovme baglanti pargalariyla yapilabilir. Tali boru baglanti parcalari, kullanildigi yerlerde,
dovme, ana hatta baglandiklari yerlerde i1yi bir akis i¢in kivrik olacaklar, dis etkilerden dogacak
gerilmelere karsi takviye edilecekler ve birlikte kullanildigi borunun mukavemetine sahip
olacaklardir.

24.c.Boru Askilari, Takozlar ve Destekler:
24.c.1 Yatay Borular:

Capi 35 mm ve daha kiiclik olan borular en fazla 2.4 metre araliklarla destekleneceklerdir. Capi 50
mm ve daha biiyiik olanlar ise en fazla 3.1 metre araliklarla desteklenecektir. Basing diigiirme ve
alan kontrol vanalari gibi agir vana ve baglanti par¢alannin bulundugu yerlerdeki boru askilari ve
destekler en fazla 1.5 m araliklarla yerlestirilecektir. Her boru yon degistirme noktasindan en fazla
30 cm mesafeye bir aski yerlestirilecektir.

24.c.2 Diisey Borular:

Destekler, ¢izimlerde gosterildigi sekilde veya belirtildigi gibi yerlestirileceklerdir.

M02.24.2. Boru Ankrajlari:

Boru ankrajlari, ¢izimlerde aksi gosterilmedikge, ankraj gergilerinin kelepgelenmesi ve baglanmasi
icin gereken kulaklar ve vidalarla birlikte agir ¢elik bileziklerden meydana gelecektir. Gereken
yerlerde gerdirme civatalari da kullanilarak ankraj gergileri istenen sonuglari saglamak i¢in en etkili
bigimde yerlerine tesbit edileceklerdir. Tesis agirliklari veya boru hattindaki genlesme nedeniyle
yapiya zarar verebilecek yerlerde higbir destek, kelepce veya saplama tesbit edilmeyecektir. Boru
ankrajlannin detayli ¢izimleri, uygulamaya gecilmeden 6nce idarenin onayina sunulacaktir.

M02.25 Armatiir ve Armatiir Donanim Tipleri :

Burada belirtilen tipteki armatiirler, aksi belirtilmedik¢e tiim donanim ve ekleme parcalari ile
saglanacaktir.

Genel Sartlar:

Tuvalet ve pisuarlarin haricindeki armatiirlerin su besleme hatti pervaz iizerinde olacaktir.
Rezervuar vanalari, uygun bir ©6n havalandirmali emis Onleyici ile birlikte olmadikg¢a
dosenmeyeceklerdir. Kose durdurucular, diiz hat durduruculari veya musluklarla birlikte olan
durdurucular, armatiirlere birlikte saglanacak ve tesis edileceklerdir. Tiim armatiir ve techizat igin
dosenen Aciktaki sifonlar ve besleme borulari, aksi belirtilmedik¢ce duvardaki boru sistemine
baglanacaktir. Doseme ve duvar plakalari ve musluk rozetleri burada daha 6nce belirtildigi gibi
olacaktir. Aciktaki donatim pervazlari ve ekleme pargalari, cilalanmis parlak ylizeyli krom
kaplamali piring olacaktir.
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Capraz Baglantilar:

Armatiirler ve pervazlar, kirli suyun su besleme hattina geri akisini Onleyecek seklide
tasarlanacaktir.

Armatiir Baglantilari:

Yer durumunun, standart ekleme pargalarinin dokme demir doseme flanglari ile birlikte
kullanilmalarina izin vermedigi yerlerde, 6zel kiiciik yari ¢apli ekleme pargalari saglanacaktir.
Armatiirlerin ¢anaklari ile pis su borularindaki flanglar arasindaki baglantilar, tuvalet tasi
montajinda kullanilan tipte bir madde veya conta ile kesin olarak gaz ve su sizdirmaz olacaktir.
Kauguk contalara veya macuna bu baglantilar i¢in izin verilmeyecektir. Civatalarin ¢api M6'dan
daha az olmayacak ve krom kapli somun ve rondelalar ile donatilacaktir. Cikis flansli donatimlar,
tuvalet tasi montajinda kullanilan tipte bir madde veya conta ile birinci sinif bir baglanti yapmak
icin duvardan ve donatimdan itibaren uygun bir uzakliga takilacaktir; harici bir donatim, idare bu
flanslari inceleyip yazili olarak onaylayincaya kadar takilmayacaktir.

MO02.26 Yalitim:

Mekanik Tesisat projesinde belirtildigi gibi, tesisat borularina ve vanalarina Cevre ve Sehircilik
Birim Fiyat Pozundaki yalitim yapilacaktir.

26.1 Yeriistii Borularm Yalitim:

Genel Sartlar: Bagkaca belirtilmedikge veya belirtilenin haricinde yeriistii kullanim sicak suyu,
sicak su borular1 i¢in belirtildigi sekilde yalitilacak; soguk odalardaki defrost hatlar1 sicak su
borular1 i¢in belirtildigi sekilde yalitilacaktir, Agik havadaki borular belirtildigi sekilde
yalitilacaktir.

26.2. Sicak Su Borusunun Yalitima:

26.2.a. Boru yalitimi, birlesme yerleri sikica oturmus olarak uygulanacaktir.

26.2.b. Gomlek malzemesinin uzunlamasina binmeleri 38 mm.'den az olmamak {izere binme
yapacaklar ve yuvarlak birlesme yerleri i¢in 75 mm. eninde kiit seritler temin edilecektir.

26.2.c. Binmeler ve kiit seritler Smif 2 yapistiricr ile saglamlastirilip, merkezden merkeze 100
mm.'lik araliklarla zimbalanacaklardir. Borunun gomiilii oldugu yerlerde yapistirict
kullanilmayabilecektir.
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26.2.d. Cevre sicakligi 4.4 derece ve 48.9 derece C oldugunda fabrikasyon kendinden kalafatli

binme sistemleri kullanilabilecektir. Binme sistemi imalat¢inin Onerilerine gore uygulanacaktir.
Sisteme yapistirict uygulanmadigl taktirde binmeler ve kiit seritler zzimbalanacaktir. Balik agzi
seklinde kusurlar belirdiginde, bu boliim degistirilecek veya bu kusur 6nce ¢imento tatbik edilerek
sonra zimbalanarak giderilecektir.

26.2.e. Gomlek malzemesindeki kesik ve delikler borunun g¢evresi gomlek malzemesi ile ayni
malzemeden seritler ile sarilarak yamanacak ve ¢imento uygulanarak, zimbalanarak ve kiit seritler
icin belirtildigi sekilde kaplanarak saglamlagtirilacaktir. Yama, kesikten 38 mm. Oteye
gecmeyecektir.

M02.27 Kaucuk esash prefabrik boru izolasyonu:

Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopiik esasli malzemeden izole edilecek borularin dig
Baplarma uygun olarak iiretilen — 45°C ila +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve 1lik yiizeylerin
yalitminda kullanilan; 1s1 iletkenligi (40°C) 0.0915I W/mK,su buhar1 diflizyon direng katsayisi
3000,yangin mukavemeti B1 simifi,ortalama 40-75 kg/m?® yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek
elastomerik kauguk kopiik hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak olan boru
yiizeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat siilyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal
edilmis elastomerik kauguk kopiik izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun secilerek boruya
gecirilmesine takiben ayrik iki yakasina kauguk kopiigi icin 6zel gelistirilmis yapistiricr siiriilerek
yapistiritlmasindan sonra yarik iizerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kopiik boru izolelerin
ek yerlerinin 3 mm kalinliginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestirilmesi;
yapistirma islemi yapilmayan yerlerde (vana v.b.) izoleli, kendinden yapiskanli kauguk bandin
secilen yalitim kalinlig1 kadar sarilarak kullanilacaktir.

Ad1 gecen izole malzemelerinin igyerinde temini, her tiirlii malzemenin isyerine nakli, is¢ilik,
isin yapilabilmesi i¢in kullanilacak her tiirlii malzeme, insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif,
yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin
yapilmasi, bitmis ve tamamlanmig halde teslim fiyatidir.( TSE Kalite belgeli)

"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 1/2" - 13 mm."
"Kauguk esasli prefabrik boru izolesi 3/4" - 13 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 1" -13 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 11/4" -13 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 11/2" -19 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 2" — 19 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 21/2" - 19 mm."
"Kauguk esasli prefabrik boru izolesi 3"- 25 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 4" - 25 mm."
"Kauguk esasl prefabrik boru izolesi 5"- 32 mm."

"Kauguk esasli prefabrik boru izolesi 6” - 32 mm."
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"Kauguk esasli prefabrik boru izolesi 8” - 32 mm."
"Kauguk esasli prefabrik boru izolesi 10” - 50 mm."

MO02.28 Polietilen esash prefabrik boru izolasyonu:
Tiim sicak su tesisati yatay ve kolon borulari ile saft iclerinde goriinen kisimlari, VRF-VRV
Sistemlerinin Drenaj borulari, polietilen esaslt prefabrik boru izolasyon malzemesi ile izole
edilecektir.
"Polietilen esasli prefabrik boru izolesi 1/2" - 20 mm."
"Polietilen esasli prefabrik boru izolesi 3/4" - 20 mm."
"Polietilen esasli prefabrik boru izolesi 1" -20 mm."
"Polietilen esash prefabrik boru izolesi 11/4" -30 mm."
"Polietilen esasli prefabrik boru izolesi 11/2" -30 mm."
"Polietilen esasl prefabrik boru izolesi 2" — 30 mm."
"Polietilen esasl prefabrik boru izolesi 21/2" - 30 mm."
"Polietilen esasli prefabrik boru izolesi 3"- 30 mm."
"Polietilen esasl prefabrik boru izolesi 4" - 40 mm."

M02.29 Galvaniz Sac Kaplama :

Projelerde belirtilen Isitma/Sogutma Tesisat borulari, distan kauguk izole ile izole edilip tizeri
galvaniz sac ile kaplanacaktir.

Galvaniz sacin igyerinde temini, her tlirlii malzemenin isyerine nakli, iscilik, isin yapilabilmesi i¢in
kullanilacak her tiirlii malzeme, insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tagima,
yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve
tamamlanmis halde teslim fiyatidir.

M02.30 Boya Isleri:

Doéseme i¢ine veya doseme boyunca tesis edilen borularin tim dis yiizeyi iki kat siilyenle
boyandiktan sonra bir (1) kat zift esash aside dayanikli boya ile boyanacaktir. Boru askilar1 destekler
ve gomiilii tiim diger demir isleri 1yice temizlenecek, iki kat siilyenle boyandiktan sonra bir (1) kat
asfalth vernik uygulanacaktir. A¢iktaki borularin, boru kaplamalarinin askilar1 desteklerin ve diger
demir islerinin son kat boyasi tarif edilecegi sekilde yapilacaktir.

30-1 Borular :Tiim siyah ¢elik borular iki kat Antipas ve Idare’nin istedigi renk ve kalitede yagl
bir boya ile boyanacak. Boya santiyede belirtildigi gibi yapilacaktir.

30-2. Temizlik ve Ayar: Isin bitiminde tesisatin tiim parcalari iyice temizlenecektir. Tiim teghizat,
borular, vanalar ve ekleme pargalari, test i¢in sistemin ¢aligtirilmasiyla birikebilecek yag, metal
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pargalart ve c¢amurdan temizlenecektir. Boru sisteminin uygun olarak temizlenmesinde

Yiiklenicinin hatasi yiiziinden binanin béliimlerinde, yiizeylerinde veya techizatinda meydana
gelecek herhangi bir kesinti, renk degisimi veya hasarlar. Idareye herhangi bir masraf ¢ikarmadan
Yiiklenici tarafindan onarilacaktir, isin bitiminde sicak su sistemi diizgiin calisacak sekilde
ayarlanacak ve isin diger boliimleri ile sessiz c¢alisacak sekilde ayarlanacaktir. Otomatik kontrol
aletleri uygun bir ¢alisma i¢in ayarlanacaktir.

MO02-31 Makina Muhafazalari:

a- Makinalarin hareketli parcalarindan insan temasina maruz kalabilecek olanlar kontrolliik¢e
begenilecek

sekilde muhafaza parcalar ile Ortiileceklerdir. b- Kayis kupling gibi hareketli pargalar

galvanizli tel 6rgii veya delikli sacdan kenarlar1 kivrilmis ve saglam bir

sekilde tesbit edilmis, hareketli pargalarin hareketine mani olmayan muhafaza saclari ile techiz
edileceklerdir.

MO02-32 Muayene ve Testler:
Yeni yapilan Mekanik Tesisatin asagida belirtilen testleri yapilacaktir.

a. Sihhi Tesisat icin Test: Pis su, havalik ve su borular1 ytiklenici tarafindan test edilecek ve
kabulden Once idare tarafindan yazili olarak onaylanacaktir. Test i¢in istenilen techizat,
idareye hicbir ek masraf ¢ikartmadan yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

b. Isitma-Sogutma Tesisat1 icin Test: Herhangi bir kaplama uygulamadan 6nce yeni tesis
edilmis olan tiim tesisat borular1 test edilecek ve isletme basincinin 1,5 kat1 bir basingta
sikiligr kanitlanacaktir. Testlerle ilgili bir rapor idareye verilecek ve asagidaki belirli
bilgileri de igerecektir.

c. sicak su degeri ve soguk su degeri

d. Drenaj Sistemi

e. Hatal is: Eger muayene veya test hata gosterirse bu hatali is veya malzeme idareye hicbir ek

masraf ¢ikartmadan degistirilecek ve istenen testler idare tarafindan yazili olarak kabul edilinceye

kadar tekrarlanacaktir. Borularin onarimi yeni malzemelerle yapilacaktir. Vidali baglantilarin veya
deliklerin macunla kapatilmasi uygun degildir.

M02-33 Ekipmanlar:
Kiiresel Vanalar
Disli tip kiiresel vana

Anma g¢ap1 1/2"-3/4"-1"-11/4"-11/2"- 2"-37-..., disli kiiresel vananin, govdesi kromajli piringten,
TSE kalite belgeli gecise paslanmaz ¢elikten bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli
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konik rakor ve teflon contali kiiresel vanalarin is yerinde temini, her tiirlii baglanti malzemesi, flans,
is¢ilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata, somun, rondela, klingiritli conta,her tiirlii malzemenin
is yerine nakli, insaat yerindeki ylikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima,yiiklenici kar1 ve
genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi,bitmis ve galisir halde teslim
fiyatidir. Disli tip kiiresel vanalar PN16 normunda olacaktir.

Govdesi pik dokiim kiiresel vana

Anma gap1 1"-11/4"-11/2"- 2"-21/27-37-47-5“-6-.. , TSE kalite belgeli paslanmaz ¢elikten bir kiire
ile kumanda edilen, elle acgilip kapama diizenli konik rakor ve teflon contali kiiresel vanalarin is
yerinde temini, her tilirlii baglanti malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata,
somun, rondela, klingiritli conta, her tiirlii malzemenin is yerine nakli, insaat yerindeki ylikleme ve
bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen
yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve c¢alisir halde teslim fiyatidir. Flangh tip kiiresel vanalar
PN16 normunda olacaktir.

Titresim yutucu

Titresim yutucunun, pompa, kompresdr ve benzeri makinalarin titresimlerini boru sebekesine
iletmemek ve boylece titresimden dogacak ses ve giiriiltiiyli 6nlemek gayesiyle, cihaz ile boru
arasina monte edilecek, kauguk titresim yutucunun isyerinde temini, her tiirlii baglanti malzemesi,
is¢ilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata, somun, rondela, conta, her tiirlii malzemenin isyerine
nakli insaat yerindeki ylikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel
giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve ¢alisir halde teslim
fiyatidir.( TSE Kalite belgeli)

Koriklii kompansator

Kompansatoriin, borularda kullanmak {izere koriiklii, agisal, eksenel ve yanal hareketli, 6zel
alasimli paslanmaz ¢elikten, flansli, kaynak boyunlu, mafsalli, flanshh ve limitli genlesme
parcalarmin isyerinde temini, her tilirli baglanti malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit
malzemeleri, civata, somun, rondela, klingiritli conta, her tiirlii malzemenin is yerine nakli, insaat
yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, ytliklenici kar1 ve genel giderler dabhil,
projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve ¢alisir halde teslim fiyatidir. PN16-60
mm genlesmeli

Pislik tutucu
Pislik tutucular (PN16) ise govdesi pik dokiim, laterna takviyeli i¢ siizgeci paslanmaz ¢elik,

flansl1 olacaktir.Sistemde kullanilacak pislik tutucu TSE kalite belgeli ve TSE standartlarina uygun,
filtresi kolayca sokiiliip temizlenebilen pislik tutucunun temini, her tiirlii baglanti malzemesi, flansg,
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iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata, somun, rondela, conta, her tiirlii malzemenin isyerine

nakli insaat yerindeki ylikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel
giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve ¢alisir halde teslim
fiyatidir.

Geri tepme ventili :

2” =% - 17- ... geri tepme ventilinin, Tesiste sicak su, soguk su hattinda kullanilacak geri tepme
ventilleri basing kademesi PN 16, flanglar1 PN16 normunda olacak. Pik dokiimden gévdesi GG-20,
kapagi, siti, siibbap mili ve yayr paslanmaz celik malzemeden olacaktir.Geri Tepme Ventilinin
isyerinde temini, her tiirlii baglanti malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri
,civata,somun, rondela,conta,her tiirlii malzemenin isyerine nakli insaat yerindeki ylikleme ve
bosaltma, istif,yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen
yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve ¢alisir halde teslim fiyatidir.

Geri tepme ventili (disk ¢cekvalf) :

Isitma hatlaria ait pompalarda kullanilmak tizere govde ve i¢ aksami paslanmaz gelikten, PN
16 normuna gore olacak iki flang arasina baglanabilir tipte disk ¢ekvalfin is yerinde temini, her tiirlii
baglant1 malzemesi, flans, iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, civata, somun, rondela, conta, her
tiirlii malzemenin igyerine nakli ingaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif, yatay ve diisey tagima,
yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi, bitmis ve
calisir halde teslim fiyatidir.

Dikisli siyah celik boru :

Anma dlglisti /27 - %47 - 17-1 %7 -1%"-27-21/2"-3"- 47-57-6"-8"-10"-12" ve 14”7
olan dikisli siyah ¢elik borularin, disli baglantilarda kullanilacak borular DIN 2440’a, kaynakl
baglantilarda kullanilacak borular DIN 2458’e tamamiyle uygun olacaktir. Kullanilacak biitiin
flans, dirsek, Te parcast gibi fittings malzemeleri ilgili DIN tanimlarina, basinglarina tamamiyla
uygun olacaktir. Projesinde belirtilen yerlerde kullanilan siyah dikisli ¢elik borularin temini, her
tiirlii baglanti malzemesi, biitlin borularin kendi aralarinda vidali ve kaynakli olarak baglantilarinda
kullanilan dirsek, T, istavroz, rediiksiyon, nipel, tapa v.b.gibi fitings malzemeleri, kaynak
malzemesi, kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi, flans conta,
civata, somun, rondela, pul vs. iscilik, fitings ve tespit malzemeleri, ¢alisma sehpalar1 ve is
iskelesinin kurulmasi, her tiirlii malzemenin is yerine nakli, ingaat yerindeki yiikleme ve bosaltma,
istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, projesine uygun olarak montajinin
yapilmasi, bitmis, testlerinin yapilmis ve igler haldeki teslim fiyatidir.
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Dikisli galvaniz boru:

Sistemde kullanilacak dikisli galvanizli boru (Fe33-2) olup TS 301/3 Standartlarina uygun boru
kullanilacaktir. Kullanilacak borularin Anma 6lgilisi, Ortalama dis cap/et kalinligi asagida
verilmisgtir.

ANMA DIS CAP/ET KALINLIGI
OLCUSU ORTALAMA
Inc mm

1/2” 21.3/2.65

3/4” 26.9/2.65

1” 33.7/3.25

11/4” 42.4/3.25

11/2” 48.3/3.25

2”7 60.3/3.65

21/2” 76.1/3.65

3” 88.9/4.05

47 114.3/4.50

5” 139.7/5.0

6” 165.1/5.0

8” 219.1/6.3

10” 273.0/6.3

Dikisli galvanizli borunun isyerinde temini, her tiirlii malzeme ve zayiati, projesine uygun olarak
kesilmesi, baglantilarin yapilmasi i¢in vida iizerine siiriilen (sililyen,grafit v.b.) malzeme, iscilik,
kaz1 isleri, malzeme, fitings ve tespit malzemeleri, dirsek, T, istavroz, rediiksiyon, nipel, tapa,
kelepce, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her tiirlii tespit malzemesi, calisma sehpalar1 ve is
iskelesinin kurulmasi, her tiirlii malzemenin isyerine nakli, Insaat yerindeki yiikleme ve bosaltma,
istif, yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil yerinde isin yapilmasi, bitmis,
sistemin test edilmis ve isler halde teslim fiyatidir. Boru kesildikten sonra dis agmadan once
raybalanacak ve ¢apaklar temizlenecektir. Vidali baglantilar erkek dislere siiriilen grafit, yag veya
kabul edilecek bir grafit birlesimi ile yaglanacaktir. Baglanti saglandiktan sonra en fazla ii¢ dis
disarida kalacaktir. Sizintilar1 6nlemek i¢in disli eklerin kalafat yapilmasina izin verilmeyecektir.
Disli baglantilarda 6zel macun, teflon bant veya esdegeri bir malzeme kullanilacaktir. Boru
tesisatinin  sokiilebilmesi i¢in gerekli yerlere rakor takilacaktir.Yeni yapilacak tesisatin;
mesnet,konsol ve aski yapilmasi gerekiyorsa; mesnet,konsol ve aski araliklari kontrol miithendisinin
saptayacagi sekilde veya projesine uygun olacaktir.
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Boru boyanmasi

Borular santiyeye geldiginde bir kat antipas boya ile boyanip istif edilecek, montaji yapildiktan
sonra lizerindeki kir, harg vb. pislikler tel fir¢a ile temizlendikten sonra tekrardan iki kat antipas
boya ile boyanacaktir. Bina i¢inde gerekli yerlerde borular iki kat yagli boya ile boyanacaktir.Boya
icin her tiirli malzemenin isyerine nakli, boya, fir¢a, tiner, vs., insaat yerindeki ylikleme ve
bosaltma,istif,yatay ve diisey tasima, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil, boyanin
yapilmasi,bitmis ve tamamlanmis halde teslim fiyatidir.

Kaynakh imalat isler::

Mekanik tesisatin yapildig1 yerlerde mekanik tesisat makina dairesi ve klima santrali hacimleri
gibi tesisat hacimlerindeki cihazlarin konulacag: yerde cihazlarin, tank, boyler ve esanjorler ile
kollektorlerin altlik ve ayaklari, mesnet ile bodest, merdiven, korkuluk, cihaz aski ve yataklanmasi
gibi ¢elik imalatlar kastedilmektedir. Bunlara ait projeleri taseron projelendirecek ve tasdik
edildikten sonra imal edip yerine monte edilecektir. Tiim kaynak malzemesi, ¢ikintilarin tesviyesi
dahil tam ve her tlrli malzeme =zayiat,biitin kullanilan fitings malzemeler,
(civata,somun,rondela,sim,vs.),kaynak Malzemeleri,is¢ilik,calisma sehpalar1 ve is iskelesinin
kurulmasi , her tiirlii malzemenin is yerine nakli,ingaat yerindeki yiikleme ve bosaltma, istif,yatay
ve diisey tasima,yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil,projesinde belirtilen yerlere montajinin
yapilmas1 ve bitmis halde teslim fiyatidir.

Kaynakl imalatin boyanmasi

Kaynakli olarak tageron tarafindan imal edilen ¢elik imalatlarin boya isleridir. Celik imalatlarin
imalattan sonra yiizeylerindeki pas, kir, yag v.s. gibi kirlilik ile kaynak dikis yerlerindeki kaynak
curufu v.s.’nin temizlenmesinden sonra hazirlanmis astar boya ile bir kat firca, rulo, piiskiirtme ile
astarlanacak, astar boya kuruduktan sonra bir kat daha boya yapilacaktir. Ikinci kat astar boya
kuruduktan sonra bir kat idarenin istedigi renkte yagli boya yapilacaktir. Son kat yagli boyanin celik
konstriiksiyon montaj1 yapildiktan sonra yiizeylerin kirden temizlenerek yapilmasi uygun olacaktir.
Boyama islerinde 6demeye esas 6l¢ii ¢elik konstriiksiyon imalati ve montaji i¢in tespit edilen agirlik
esas alinip, 6deme kg agirlik tizerinden yapilacaktir.

Pasa kars1 boru izolasyonu

Rutubetli yerlerden gegen borular tizerine fibro camli izolasyon malzeme ile sarilmasi her tiirlii
malzemenin isyerine nakli, is¢ilik,isin yapilabilmesi i¢in kullanilacak her tiirlii malzeme,insaat
yerindeki yiikleme ve bosaltma,istif,yatay ve diisey tasima,yiiklenici kar1 ve genel giderler dabhil,
projesinde belirtilen yerlere montajinin yapilmasi,bitmis ve tamamlanmis halde teslim fiyatidir.(
TSE Kalite belgeli)
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Kaucuk Esash Elastomerik Levha ile Is1 izolasyonu: Boru izolasyon isleri, uygulama
projelerinde belirtilmistir.

Kanal 1zolasyonu levha seklinde, tamamen flexible, kapali hiicreli, clastomerik kauguk kopiigii
malzeme,

Teknik Ozellikler :

Is1 1letim katsayist; - 20 °C’de = 0.034 W/mK 0
°C’de  =0.036 WmK +20 °C’de = 0.0BSE{V/mK Isletme
sicakligy; -45°C 1le 85°C’dur.

Yangin duyurumu; BS 476 Part 6-1989 (Yangina Katilim)’a gore Class 0;

BS 476 Part 7-1987 (Yiizeyde Alev Yayilma Hiz1)’ye gore Class 1;

Malzemenin su buhar1 gecirgenligi : 0.009ugm/Nh;

Su buhar1 gegirgenlik direnci : DIN 52615’e gore p >

7.000 olacaktir. Uygulama: Temizlik : Kanallar toz, kir

ve pastan arindirilmaktadir.

Yapistirici : Kanal dis cidarlarina (Tim yiizeylere) 06zel yapistiricisi K414 1le
yapistirilarak uygulanacaktir. Sarfiyat 3-4m?/1t olacaktir.

Bant : Yapistirma 1glemini takiben birlesim hatlart kendinden yapiskanli PVC bant
(ADVANCE AT-7 Siyah) 1le kaplanarak tam sizdirmazlik saglanacaktir.

Her tiirlii kanal kesidi, akigkan debi ve sicaklifina uygun olarak 6-9-13-19-25-32mm
kalinliklarinda, yukaridaki 6zelliklere haiz levha seklinde elastomerik kaucuk kopiigii, kendi
yapistiricist ve kendinden yapiskanl bant kullanilarak uygulanacaktir.

Cihaz Baglantilar1: Fanlara sa¢ baglantis1 yapilacak yerlerde veya farkli malzemeden
kanallarin birlesecegi yerlerde takribi 15 cm. genisliginde yanmaz bir malzeme kullanilacaktir.
Esnek baglant1 malzemesi olarak kilifli cam yonii kullanilacaktir. Esnek baglantilar ¢inko kaplamali
kenet tipi elemanlara emniyetlice tespit ettirilecektir. Esnek baglanti hazir tip, metal branda -metal
tip olacak. Hava sizdirmazlik saglanacaktir. Damperler: Kapama diizeni ile birlikte el kumandali
damperler, hava dagiliminin kontroliinii ve dengelenmesi temin edebilecek sekilde tesis
edileceklerdir. Biitiin damperlerin kumanda mekanizmasi her an miidahale edilebilir tip olacaktir.
Damperler kanal sacindan iki kat daha kalin malzemeden yapilacaktir.
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ONEMLIi NOTLAR :

1-

2-

Bu teknik sartname, mahal listeleri, projeler, pursantajlar birbirlerinin tamamlayicisidir.
Birbirleri arasinda celiski durumunda proje ve Idare’nin talebi esas alinacaktir.

Teknik Sartnamede yer alamayan ancak projesinde ve pursantaj listelerinde yer alan diger tiim
malzemeler ilgili Cevre ve Sehircilik pozlarindaki igerikleri birebir karsilayacaktir.

Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 Birim Fiyat Pozu ile veya Ozel Poz ile tarif edilen diger Tiim
Tesisat Malzemeleri ve imalatlar, Ozel ve Genel Teknik Sartnameye uygun olacak ve Kontrol
Miihendisinin onayladig: tic markadan biri olacaktir.

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat Poz Numarasi Verilen Imalatlar Cevre ve Sehircilik
Bakanlig1 Birim Fiyat Kitap¢igindaki Tarife Gore Yapilacaktir. Bu Tariflerin Yetersiz Oldugu
Veya llave Tarifler Gerektiren Ozel Imalatlar ve Uygulamalar Genel Teknik Sartname ve Ozel
Teknik Sartnamelerde Belirtilen Esaslara Gore Yapilacaktir.

Sartnamede yazili bulunan biitiin malzemeler igin, her marka, model, 6l¢ii, renk, v.s. gibi
ozelliklere sahip malzemelerin imalat¢t firmasindan temin edilecek prospektiisleri (kataloglari)
veya imalat projesini kontrol miihendisleri tarafindan onaylanmak suretiyle malzemeler
santiyeye getirilecek ve kullanilacaktir. Kontrol miihendisinin onay1 bulunmayan malzemeler
kesinlikle sahaya indirilmeyecek ve kullanilmayacaktir.

Yiiklenici Firma, malzeme ve ekipmanlarin teknik 0Ozelliklerinin goriilebilecegi orijinal
kataloglari Idare’ye verecektir. Ayrica iiriinlere ait bir adet Tiirkge kullanim kilavuzu ile iiriiniin
montajini gosteren servis el kitap¢igi da verilecektir.

Biitiin malzemeler sartnamelerde belirtilen 6zelliklere ve Tiirk Standartlarima uygun 1.sinif
olanlarindan temin edileceklerdir. Tiirk Standardi bulunmayan malzeme ve mamuller Idarece
kabul edilecek milletlerarasi bir standarda uygun olacaklardir.

Sartnamelerde Gzellikleri belirtilen malzemelerden ilk kesifte bulunan miktar kadar1 piyasada
bulunamadigi takdirde yiiklenici bundan daha iyi evsaf ve kapasitede olan ve yerine kullanilabilir
bir malzemeyi Idarenin yazili muvafakatim alarak monte edecek ve bunun icin idareden ilave bir
bedel talep etmeyecektir.

Is sirasinda karsilasilacak beklenmedik proje ve detay problemleri miiteahhit firma tarafindan
coziilecek, ¢izilecek her tiirlii proje ve detay idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir.
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S6z konusu is kapsaminda yiikleniciye hazirlattirilacak proje ve detaylar i¢in ihale bedeli
haricinde ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

10-Yiiklenici isi, kontroliin s6zlesmeye aykiri olmamak sartiyla verecegi emir ve yonetmeliklere
gore yapacak ve kullanilacagi her tiirlii malzemeyi kontrole gosterip ise elverigli oldugunu kabul

ettirmeden is basinda malzeme hazirlig1 yapmayacaktir.

11-Imalatlar yapilirken biitiin sistemler calistirilacaktir. Sistemlerin ¢alistirilmas1 safhasinda
olusacak olumsuzluklar yiiklenici tarafindan hi¢cbir nam altinda hak talep edilmeden
giderilecektir. Sistemler ¢alisirken teknik elemanlara isletme ve bakim egitimi bedelsiz olarak

verilecektir idarenin onayi ile tutanak altina alinacaktir.

12-Idare’ nin talebi dogrultusunda: Imalatlarin Test ve Kontrollerinin Uretim yerlerinde yapilmasi
hususunda tiim maliyet giderleri yiiklenici Firma tarafindan karsilanacak olup Yiikleniciye Ek bir
bedel ddenmeyecektir. Idarenin istediginde hassas imalatlarin yiiklenicinin sorumlulugunda

yerinde test ¢aligmasina katilabilecektir denmelidir.

13- Idarenin belirleyecegi teknik elemanlara en az bir hafta siire boyunca, Tiim Sisteme ait isletme

ve bakim egitimi bedelsiz olarak verilecektir.
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