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ONEMLI NOT :

Birim Fiyat Poz Numarasi Verilen Imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanhg Birim Fiyat
Kitapcigindaki Tarife Gore ve Cevre ve Sehircilik Bakanliginin Genel Teknik Sartnamesine uygun
yapilacaktir.

Bu Tariflerin Yetersiz Oldugu Veya ilave Tarifler Gerektiren Ozel Imalatlar ve Uygulamalar, Fen
ve Sanat Kaidelerine uygun olarak Kontrol Miihendislerinin se¢imine gore ve Teknik Sartnamelerde
( Ozel ve Genel Teknik Sartnamelerde ) belirtilen esaslara gore yapilacaktir.

1. ISIAKUMULASYON TANKI TEKNiK SARTNAMESI:

Sogutma Tesisatinda kullanilacak olan 4 TON Soguk Su Akiimulasyon Tanki 8§ mm sacdan

yapilmis olacaktir. Tank 32 mm kauguk kopiigii izole ile izolasyon yapilacak ve {izeri aliminyum

sac ile kaplanacaktir.

Tank Hacmi: 4 TON

Isletme Basinct: 6 ATU

Test Basinct: min 9 ATU

Sicak Su Giris/Cikis Cap1: Onayli projesindeki gibi olacaktir.

Ozellikleri belirtilen 1s1 akiimiilasyon tankinin isyerinde temini, montaj1 ve ¢aligir vaziyette teslimi
yapilacaktir.

2. DDC PANO+ FRE-INVERTOR PANOSU TEKNIiK SARTNAMESI

Frekans konvertorlii fancoil sogutma hatt1 gidis pompalarinin otomasyon panosu ve pano i¢i
ekipmanlariin ( basing transmitleri dahil ) isyerinde temini, montaji, ¢alisir halde teslimi
yapilacaktir:

3. HAVA SOGUTMALI SU SOGUTMA GRUBU TEKNiK SARTNAMESI:

3.1.KAPSAM

Bu sartname, Merkezi sogutma sisteminde kullanilacak hava sogutmali mikro kanalli tip
kondenserli, scroll kompresorlii su sogutma gruplariin teknik 6zelliklerini igermektedir.
3.2.GENEL TANIM

Unite, fabrikada imalati tamamlanmis, kompakt yapida olmalidir. Borulama, otomasyon,
elektrik pano ve kablolamasi fabrikada tamamlanmis, sogutucu akiskan (R410A veya R32)
sarji yapilmis, sogutma devrelerinde bulunan tiim ekipmanlar1 ile birlikte testleri
tamamlanmig, montaj ve isletmeye almaya hazir halde teslim edilmelidir. Su sogutma
grubunun teknik ve performans 6zellikleri agagidaki gibi olmalidir:
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Sogutma Kapasitesi (kW) 425  (Minimum)
Enerji Sinifi : A SINIFI (Minimum)
EER : 2,64 (En14511, Minimum)
ESEER 4,28 (Enl14511, Minimum)
Kompresor Tipi - Scroll
Kompresor Sayisi : 4(Minimum)
Devre Sayist : 2(Minimum)
Kapasite Kontrolii : 4 Kademe
Evaporator Tipi : Plakal1 veya Shell&tube Tip
Soguk Su Rejimi (°C/°C) :7/12 °C
Di1s Ortam Sicakligi (°C) 140 °C
Sogutucu Akiskan : R 410A veya R32
Ses Basinci Seviyesi dB(A) : 64,5 dB(A) (Maksimum, 10 metre mesafede)

Hava sogutmali sogutma grubu, tam veya kismi yiikte +15°C ile +50°C dis hava sicaklik
araliginda ¢alisabilmelidir. Sogutma grubunun UNI EN-ISO 9614 standardina uygun olarak,
ses gii¢ seviyesi, ses basing seviyesi Ol¢iimlenmis ve cihaza ait dokiimanlarda tanimlaniyor
olmalidir

3.3 PERFORMANS VE KALITE GUVENCE

Uretici firma ISO 9001:2015 ydnetim sistemi belgesine haiz olmalidir.

EUROVENT veya AHRI sertifikasi olmayan cihazlar degerlendirmeye alinmayacaktir

Su sogutma gruplar1 {igiincii bir sertifikasyon kurulusunca verilmis 97/23/EC
direktiflerine (Basingli kaplar, B modiilii) uygunluk belgesine haiz olmalidir.

Uriin CE Uygunluk Beyani, 2006/42/EC Makine Direktifi, 2014/35/EU Algak Gerilim
Direktifi, 2014/30/EU Elektromanyetik uyumluluk direktiflerine atifta bulunuyor olmalidir

Her sogutma grubu sogutucu akigkan tarafinda Helyum gazi ile 10 bar’da kagak testine
tabi tutulmus olmali ve kacak testi 5 gr/yil’ mn iizerinde bir sogutucu akiskan kacaginin
olmayacagini teyit edecek yontemler ile yapilmis olmalidir.

Sogutma grubu, sevk oncesi, en az katalog sartlarinda performans testine tabi tutulmus
olmali ve sonuglar1 raporlanmis olmalidir. Bu rapor, kullanim kilavuzlarn ile birlikte
kullanictya teslim edilecektir. Bu testte iinitenin elektrik aksamlarinin ve baglantilarinin
uygunlugu ve sorunsuz ¢alistig1 dogrulanmis olmalidir.

Kullaniciya, Testlerin baslamasindan 6nce ekipman, test usullerini /standartlarini ve
test rapor formatlarini sunulmalidir.

Kullanici, iiretim veya montaj alanlarinda, {iriinlin ve siireglerinin kontrolii hakkina
sahiptir.
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3.4. UNITE OZELLIKLERI
3.4.1. Sasi ve Tasiyic1 Karkas

Sogutma grubunda ekipmanlar tasiyan gévde karkas yapisi, galvanizli ST 37 ¢elik
malzemeden imal edilmis olmalidir.

. Malzemeler dis ortam sartlarina dayanikli polyester esasli toz firin boya ile boyanmis
olmalidir.
. Elektrik ve kumanda panosu ile, Karkas yap1 haricinde kalan gévde kapaklari da

galvanizli ST 37 ¢elik plaka malzemeden imal edilmis olmalidir.
Bu malzemeler dig ortam sartlarina dayanikli polyester esasli toz firin boya ile boyanmis
olmalidir.

3.4.2. Kompresor
Unite, hermetik yapida, IP54 korumali scroll (sarmal) tip kompresorlere sahip olacaktir.

Unite en az 4 kompresdre sahip olacaktir.

Kompresorler R-410A sogutucu akiskan ile ¢calismaya uyumlu olacaktir

380-420V / 3 faz / 50 Hz sebeke geriliminde 2900 d/d hizinda galisiyor olmalidir.
Yiiksek hizli kompresorler kabul gérmeyecektir.

Kompresorler demeraj akimlarinin diisiiriilmesi amaci ile delta devresine haiz olmalidir
ve yine ayni amacla kalkis i¢in ilave ara kademeye sahip olmalidir. Caligma senaryolari
demeraj akimlarini minimumda tutacak sekilde organize edilmis olmalidir.

Kompresor lizerinde entegre termal koruma bulunmalidir.

Kompresorler uzun siireli beklemelerden sonra yag akiskanligini garanti edecek yag
1siticilarina haiz olmalidir. Kompresor lizerinde yag seviyesinin goriilebilecegi gozetleme cami
bulunmalidir.

Kompresorler dahili yag sirkiilasyon sistemlerine haiz olmali, yaglama igin harici
ekipmanlara ihtiya¢ duyuyor olmamalidir.

Kompresorler iinite govdesine titresim alict kaucguk izolatorler ile baglanmis olmalidir.

Kompresor, motor ve transmisyon sistemi biitiin bir govde i¢inde hermetik olarak
contalanmis ve kolay servis verilebilecek sekilde diizenlenmis olmalidir.

Kompresoriin algak ve yiiksek basing tarafindaki basing degerleri, limitleri agmamasi
icin algak ve yiiksek basing transdiiser ve/veya prosestatlari ile korunuyor olmalidir.

3.4.3. Evaporator
Su sogutma grubunda evaporator Plakali esanjor tipinde olmalidir.
. Evaporator, Avrupa basingli kaplar yonetmeligine uygun olmalidir.
. Evaporator kuru genlesmeli (DX) tipte, karsit akisli esanjorleri olmalidir.
Plakali esanjorleri Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olmalidir.
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Plakali esanjorleri parsiyel yiiklerde daha verimli calisabilmesi igin ¢ift sogutucu
akiskan devresi ve tek su devresi tek govde lizerinde olacak sekilde imal edilmis olmalidir.

. Evaporatorler 13 mm kalinliginda, UV 1sinlarina karst korumali, kapali hiicreli
poliliretan kauguk kopiik ile izole edilmis olmalidir.

Evaporator kapasite degerleri Kirlilik faktorii: 0.35x10-4 m2 C/kW olacak sekilde
belirlenmis olmalidir

Evaporatorlerde Su tarafi isletme basinct minimum 10 bar, Test basinct ise Minimum
14 bar olmalidir

Evaporatorlerde Gaz tarafi igletme basinct minimum 45 bar, Test basinct ise Minimum
69 bar olmalidir

Sogutma grubunun su giris/¢ikis baglantilari, kiiciik titresimleri ve eksenel baglanti
sapmalarini karsilama 6zelligi olan viktolik (victaulic) tipte olmalidir.

Evaporator iizerinde gerektiginde hava bosaltma amaci ile kullanilmak iizere hava
purjorii bulunmalidir.

Evaporator de su akisini kontrolii amaciyla fark basing anahtart bulunmalidir.

3.4.4. Kondenser

Su sogutma grubu kondenser iiniteleri govde ile biitiinlesik yapida ve tek tiir
malzemeden (Aliminyum) malzemeden mamul olmalidir.

Kondenserler mikro-kanalli (Micro-channel) yapida imal ediliyor olmalidir.

Kondenserler kolay temizlenebiliyor olmalidir.

Kondenserde gaz tarafi isletme basinct minimum 45 bar, Test basinci ise Minimum 69
bar olmalidir

Kondenserler her fan grubu bolgesine hizmet verebilecek sekilde boliinmiis olmalidir.
Bu sayede fanlarin durma ve calisma pozisyonlarinda birbirlerini etkileme ihtimali ortadan
kaldirilmis olmalidir.

Kondenser bataryalari CE normlarina uygun olmalidir.

3.4.5. Kondenser Fam

Unite Aksiyal tipte, diisiik ses seviyeli, yiiksek verimli kondenser fanlarma haiz
olmalidir.

Fan kanatlar1 giiclendirilmis plastik malzeme ile kapli, aliiminyum alagimindan mamul
olmalidir.

Fanlar, fan ile uyumlu, gévde iizerine montajli, hava akisini yonlendiren emis hunilerine
haiz olmalidir.

Fan lizerinde, fana zarar verebilecek biiyiikliikteki parcalarin fana girisini engelleyen ve
insanlar ile fan arasinda olusabilecek temaslar1 engelleyen koruma 1zgaralarina sahip olmalidir.
. Fanlar DIN ISO 1940 standartlarina uygun olarak G 6.3 kalite sinifinda balanslanmis
olmalidir.

. Fan motorlar1 400 V / 3 faz / 50 Hz Sebeke geriliminde ¢alismaya uygun olmali.
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Fan motorlar1 EN 60529 standartlarina gore “IP 54 koruma sinifinda ve “F” izolasyon
siifinda olmalidir.

. Fanlarda bakimsiz, 40 °C sicaklikta 40.000 saat ¢alisma dmriine sahip rulman yataklar
kullanilmis olmalidir.
. Su sogutma gurubunda kullanilan fanlar gerektiginde birbirlerini yedekleyebilme
amaci ile tek model olarak kullanilmalidir.
3.4.6. Sogutma Devreleri
. Su sogutma grubu minimum iki devre olarak tasarlanmis olmalidir.

Devre iizerinde; yiiksek basing emniyet vanasi, gaz sarj ve servis portlari, filtre
(kurutucu), gozetleme camlar1 kullaniliyor olmalidir

Devreler R-410a sogutucu akigkan1 ve yaglama yagi ile doldurulmus olmalidir.

Her devrede iizerinde gozetleme cami bulunan elektronik genlesme vanasi
bulunmalidir. Bu sayede daha hassas bir kizginlik kontrolii ve gaz akisi saglanabiliyor
olmalidir.

Emis hatt1 13 mm kalinlikta, UV 1sinlarina korumali, kapali hiicreli politiretan kauguk
kopiik ile kaplanmalidir.

Kompresorlerden birinin arizalanmasi halinde bile sogutma grubu devre disi
kalmayacak ve ¢aligmaya devam edebilecektir.

Su sogutma grubunda baglanti amagli kullanilan tiim bakir borular EN 12735-1
standartlarina uygun olmalidir.
3.4.7 Kumanda ve Salt Panosu

. Elektrik ve kumanda panosu IEC standartlarina uygun,IP44 koruma standardinda, pano
ici havalandirmaya sahip ve su gegirmez yapida olmalidir.

. Kullanilan Sebeke gerilimi 380-420V/3 Faz/50 Hz olmalidir.

. Pano i¢inde, yardimci devre i¢in transformatdr, 230V veya 24V/1Faz/50 Hz kontrol giic

beslemesi, kompresor koruma amagli faz kontrol, giic kontaktorleri, her bir kompresor ve fan
grubu icin sigorta, fan koruma amacl otomatik anahtarlar, yardimci devre sigortasi
bulunmalidir.

. Pano lizerinde devre kesici salteri bulunmali ve elektrik kesilmeden pano kapaginin
acilmasina engel olan dis kitli olmalidir.

. Kontrol devresi gerilimi fabrikasyon olarak iizerinde yer alan transformator iizerinden
besleniyor olmalidir.

. Panoda faz siras1 kontrol eleman1 bulunmalidir.

. Uzaktan agma/kapama 6zelligine haiz olmalidir.

. Ayrica Pano sistem kontroliinii saglayan, 1000 m kablo mesafesine kadar uzaktan

kontrol imkani1 saglayan, mikroislemciyi de biinyesinde bulunduruyor olmalidir.
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3.4.8 Mikro Islemci Kontrol sistemi

. Sogutma grubu; fabrikada monte ve test edilmis, kablolamasi tamamlanmis yapida, bir
ana ve bir yardimci mikroiglemci ile birlikte biitiin olarak temin edilmelidir.

. Kontrol sistemine ait kullanici ara yiizii resimle yonlendirilmis ve ¢oklu dil segenegi
bulunan, butonlu ekrani olmalidir. Dil segenekleri igerisinde mutlaka Tiirk¢e bulunmalidir.

. Mikro islemci {inite ¢ikis su sicakligini kontrol edebiliyor olmalidir.

. Mikro islemci otomatik olarak kompresorlerin ¢alisma sirasini degistirmek yolu ile

caligma saatlerini esitleme yoOniinde ¢alisiyor olmalidir. Ayrica dur kalk sayilarini kontrol
ediyor olmalidir.

. Cihaz ve kompresor caligsma saatleri islemci iizerinden goriilebiliyor olmalidir.
. Unitenin giinliik ve haftalik cihaz ¢aliyma ve durma zamanlari programlanabiliyor
olmalidir.
. Mikro islemci evaporatér pompalari ¢aligma durumlarini kontrol edebiliyor olmalidir.
. Kontrol sistemi sogutma grubunu farkli bina otomasyon protokolleri ile
calistirabilmelidir.
. Programlanmis parametre degerlerini (giris ve ¢ikis su sicakligi, algak ve yiiksek basing
degerleri, alarmlar vb..) goriintiileyebiliyor olmalidir.
. Gerektiginde en az 4 initeye kadar master/slave olarak calistirma imkani sagliyor
olmalidir.
. Alarm yoOnetimini sagliyor olmalidir. Ayrica asagidaki bilgiler kart hafizasinda
saklantyor olmalidir;

4 Alarmlara miidahale zamanlar1

4 Alarm kodu ve/veya agiklamalari

4 Alarmlara miidahale anindaki su giris ¢ikis sicakliklar

4 Alarm esnasindaki algak ve yiiksek basing degerleri

v Alarm esnasindaki kompresor pozisyonlari
. Diizenlenmis bakim periyodlarinin kontroliinii ve goriintiilenebilmesini sagliyor
olmalidir.
. Unite kalkis ve durma senaryolarmi otomatik olarak kontrol ediyor olmalidir.
. Sogutma grubu, bagli bulundugu mahaldeki degisen 1s1l yiike gore kontrol edilebilecek
sekilde, adaptif kontrol yontemi ile ¢alisabilmelidir.
. Kontrol yonteminde, yiiksek ekonomi saglayacak sekilde veya sicaklik hassasiyetine
gore olmak lizere iki tip calisma se¢enegi bulunmalidir.
. Ekonomi i¢in, evaporator su c¢ikis sicakliginin miimkiin oldugu kadar yiiksek

tutulmalidir. Yani cihaz gerek olmadigi durumlarda tam yiikte ¢calismak yerine kismi yiiklerde
calistirillarak enerji tasarrufu elde edilebilmelidir.

. Sicaklik hassasiyeti segeneginde ise, sogutma grubu sabit bir set noktasinda calisirken,
istenilen su ¢ikis sicakligindaki dalgalanma minimum seviyede tutulabilmelidir.
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3.5.TEST ve DEGERLENDIRME
. Unitelerin, proje sahasina sevkinden dnce, fabrika ortaminda fonksiyon, sizdirmazlik
ve performans testleri yapilmis olmalidir.

. Performans testleri, iinite nominal ¢alisma sartlarinda ve tam yiikte yapilmis olmalidir.
. Tam vyiik ¢alismada Unite nominal kapasitesi (+,-) %5 tolerans dahilinde 6l¢iilmiis
olmalidir.

. Sizdirmazlik testleri helyum gazi ile yapilmis olmalidir. Bu test sonucglarinda

maksimum yillik gaz kacagr smirt 5 gr/yil degerine esit veya altinda olmalidir. Ayrica
muhtemel gaz kacak noktalar1 helyum gaz detektorleri ile kontrol edilmis olmalidir.

. Fonksiyon testlerinde iinite {izerindeki tiim aksamlarin fonksiyonlarini1 dogru bir sekilde
yerine getiriyor olduklar: kontrol edilmis ve onaylanmis olmalidir.

. Test esnasinda asagidaki tablo iizerinde belirtilen tiim parametreleri 6l¢lilebilmesi, tam
yiik ¢aligma sartinda raporlaniyor olmasi ve gerektiginde test esnasinda ekran tizerinden takip
edilebiliyor olmalidir.

Olgiilen Parametre Aciklama

Tam yiik ¢aligma sartinda Sogutma Grubu/Is1

Kapasite [kW .
P [kW] Pompasi cihazinin sogutma/isitma giicil.

Kompresor emis sicakligi Her bir devrenin kompresoriiniin  emis

[°C]

hattindan Sl¢iilen gaz sicaklig.

Kompresor Emis Basinci

[bar]

Her bir devrenin kompresoriiniin  emis
hattindan odl¢iilen gaz basinci

Evaporasyon  sicaklig
[°C]

Her bir devrenin kompresoriiniin  emis
hattindaki basing degerine karsilik gelen
evaporasyon sicaklig

Asirt Kizdirma
[superheat] Sicaklig1 [°C]

Her bir devre i¢in 6l¢iilen kompresor emis hatti
sicakligi ile olgiilen evaporasyon sicaklig
arasindaki fark.

Kondenzasyon  basinci
[bar]

Kondenser c¢ikisindan 6lcililen kondenzasyon
basinci

Kondenzasyon sicakligi
[°C]

Kondenzasyon basincina tekabiil eden
kondenzasyon sicakligi

Kompresor basma
sicakligi [°C]

Her bir devrenin kompresoriiniin  basma
hattinda 6l¢iilen gaz sicaklig.
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Likit sicakhig [°C] Kondenserfienvglklp genlesme Vanasmval gelen
stv1 fazdaki sogutucu akigkanin sicakligi.
Asirt Sogutma [subcool] Her bir 'deV“re “igin ‘t')?(;ﬁlen k?ndenzasyog
L e sicakligi ile Olgiilen likit sicakligi arasindaki
Sicakligi [°C]
fark
Elektrik giicii [KW] Sogutma Grub.uv/‘151 Pompasi cil'1a21f11r} caligma
esnasinda cektigi toplam elektrik giicii.
Evaporatéor  su  giris Evaporator su giris sicakligi
sicaklig1[°C]
Evaporatéor su  ¢ikis Evaporator su ¢ikis sicakligi
sicaklig1 [°C]
Dis hava sicakligi [°C] Sogutma Grubu/Is1 Pompasi cihazinin test
edildigi ortam sicaklig1
Evaporator giris su debisi Evaporatorde dolasan suyun debisi
[m3/h]

4-REKTORLUK BINASI ESKi SOGUTMA TESISATLARININ SOKUMU

Pompa dairesinde ve bina disinda yer alan tlim sofutma tesisatlarinin ve imalatlarinin (
kulelerin ve sogutma gruplariin sokiimii, kule ile pompa dairesi arasindaki toprak alt1 sogutma
hatlarinin sékiimii, sogutma pompalarinin s6kiimii, sogutma borular1 ve izolelerinin sokiimii,
vanalarin ve pislik tutucularin ) sokiimii ve idare'nin belirleyecegi alana nakledilecektir:
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ONEMLI NOTLAR :

1- Bu teknik sartname, mahal listeleri, projeler, pursantajlar birbirlerinin tamamlayicisidir.
Birbirleri arasinda celiski durumunda proje ve Idare’nin talebi esas alinacaktir.

2- Teknik Sartnamede yer alamayan ancak projesinde ve pursantaj listelerinde yer alan diger tiim
malzemeler ilgili Cevre ve Sehircilik pozlarindaki igerikleri birebir karsilayacaktir.

3-  Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 Birim Fiyat Pozu ile veya Ozel Poz ile tarif edilen diger Tiim
Tesisat Malzemeleri ve Imalatlar;, Ozel ve Genel Teknik Sartnameye uygun olacak ve Kontrol
Miihendisinin onayladig1 i markadan biri olacaktir.

4-  Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat Poz Numaras1 Verilen Imalatlar Cevre ve Sehircilik
Bakanlig1 Birim Fiyat Kitap¢igindaki Tarife Gore Yapilacaktir. Bu Tariflerin Yetersiz Oldugu Veya
[lave Tarifler Gerektiren Ozel Imalatlar ve Uygulamalar Genel Teknik Sartname ve Ozel Teknik
Sartnamelerde Belirtilen Esaslara Gore Yapilacaktir.

5- Sartnamede yazili bulunan biitiin malzemeler i¢in, her marka, model, 6l¢i, renk, v.s. gibi
ozelliklere sahip malzemelerin imalat¢1 firmasindan temin edilecek prospektiisleri (kataloglart)
veya imalat projesini kontrol miihendisleri tarafindan onaylanmak suretiyle malzemeler santiyeye
getirilecek ve kullanilacaktir. Kontrol miihendisinin onayr bulunmayan malzemeler kesinlikle
sahaya indirilmeyecek ve kullanilmayacaktir.

6- Yiklenici Firma, malzeme ve ekipmanlarin teknik 6zelliklerinin goriilebilecegi orijinal
kataloglar1 idare’ye verecektir. Ayrica iiriinlere ait bir adet Tiirk¢e kullanim kilavuzu ile {iriiniin
montajini gosteren servis el kitapcigt da verilecektir.

7- Biitlin malzemeler sartnamelerde belirtilen 6zelliklere ve Tiirk Standartlarima uygun 1.smif
olanlarindan temin edileceklerdir. Tiirk Standardi bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul
edilecek milletlerarasi bir standarda uygun olacaklardir.

8- Sartnamelerde ozellikleri belirtilen malzemelerden ilk kesifte bulunan miktar kadar1 piyasada
bulunamadig: takdirde yiiklenici bundan daha iyi evsaf ve kapasitede olan ve yerine kullanilabilir
bir malzemeyi Idarenin yazili muvafakatini alarak monte edecek ve bunun igin idareden ilave bir
bedel talep etmeyecektir.

9- Is sirasinda karsilasilacak beklenmedik proje ve detay problemleri miiteahhit firma tarafindan
coziilecek, ¢izilecek her tiirlii proje ve detay idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir.
S6z konusu is kapsaminda yiikleniciye hazirlattirilacak proje ve detaylar i¢in ihale bedeli haricinde
ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

10- Yiiklenici isi, kontroliin sézlesmeye aykir1 olmamak sartiyla verecegi emir ve yonetmeliklere
gore yapacak ve kullanilacagi her tiirlii malzemeyi kontrole gosterip ise elverisli oldugunu kabul
ettirmeden i basinda malzeme hazirlig1 yapmayacaktir.

11- Imalatlar yapilirken biitiin sistemler ¢alistirilacaktir. Sistemlerin calistirilmasi safhasinda
olusacak olumsuzluklar yiiklenici tarafindan hi¢bir nam altinda hak talep edilmeden giderilecektir.
Sistemler calisirken teknik elemanlara isletme ve bakim egitimi bedelsiz olarak verilecektir idarenin
onayi ile tutanak altina alinacaktir.
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ADNAN MENDERES UNiVERSITESI

REKTORLUK BINASI
ISITMA-SOGUTMA SiSTEMi TADILAT iSi

MEKANIK TESISAT
OZEL TEKNiK SARTNAMESI

12- Idare’ nin talebi dogrultusunda: imalatlarin Test ve Kontrollerinin Uretim yerlerinde yapilmasi
hususunda tiim maliyet giderleri yiiklenici Firma tarafindan karsilanacak olup Yiikleniciye Ek bir
bedel 6denmeyecektir. idarenin istediginde hassas imalatlarin yiiklenicinin sorumlulugunda yerinde
test calismasina katilabilecektir denmelidir.

13- Idarenin belirleyecegi teknik elemanlara en az bir hafta siire boyunca, Tiim Sisteme ait isletme
ve bakim egitimi bedelsiz olarak verilecektir.



