AYDIN iL. SAGLIK MUDURLUGU

2023-2024 YILLARI KIRTASIYE MALZEMESI ve TONER/MUREKKEP ALIM iHALESI

TEKNIK SARTNAMESI

1-2-3-4-5-6-7-8-9 ASETAT KALEMI

Siyah/Mavi/Kirmizi renklerde olmalidir.
Silgili, ince uglu-orta uglu-kalin uglu ve su bazli olmalidir.
CD/DVD, cam ve kumasa yazi yazabilmeli, yazilan yazilar kolay silinmeyen 6zellikte olmalidur.

10-11-12 ATACLAR

Ataglar NO:3, NO:7 ve NO:8 ebatlarinda olmalidur.

No:3 i¢in ataglar kutu igerisinde 100’er adetli olmalidir.

No:7 i¢in ataglar kutu igerisinde 30’ar adetli olmalidir.

No:8 i¢in ataglar kutu igerisinde 25’er adetli olmalidir.

Kolay kirilmamals, biikiilme ve yamulmalara direngli olmalidir.

13- FOTOKOPI KAGIDI (A3)

Kagitlar 1 sinif hamur kagittan olmalidir.
Ebat: A3 (297mm x 420mm) olmalidur.
Kagit agirlig: 80gr/m2 olmalidir.

Piirtizsiiz mat yiizey olmalidur.

Klorsuz beyazlastirilmis olmalidir.

Uzerinde miirekkep dagilma yapmamalidir.
1 Paket: 500 yaprak olmalidir.

1 Koli: 5x5°1i paket (2500 yaprak) olmalidir.

14- FOTOKOPI KAGIDI (A4)

Kagitlar 1 simf hamur kagittan olmalidir.
Ebat: A3 (210mm x 297mm) olmalidir
Kagit agirligr 80gr/m2 olmalidr.
Piirlizsiiz mat ylizey olmalidir.

Klorsuz beyazlagtirilmig olmalidir.

Uzerinde miirekkep dagilma yapmamalidir.
1 Paket: 500 yaprak olmalidir.
1 Koli: 5x5°1i paket (2500 yaprak) olmalidir.

15- FOTOKOPIi KAGIDI (A5)

Kagitlar 1 sinif hamur kagittan olmalidir.
Ebat: A3 (148mm x 210mm) olmalidir
Kagit agirligr 80gr/m2 olmalidir.

Piiriizsiiz mat ytizey olmalidir.

Klorsuz beyazlastirilmis olmalidir.

Uzerinde miirekkep dagilma yapmamalidir.
1 Paket: 500 yaprak olmalidir.

1 Koli: 5x5°1i paket (2500 yaprak) olmalidir.




16- PAKET LASTIK

%100 Kauguk lastik

%100 Rubber bands

Boy 80 mm-Kalinlik 1,2 mm-Genislik 1,4 mm
500 gr’lik paketler halinde olacaktir.

17-18- 19- 20- 21- 22 BARKOD ETIiKETI:

Etiketler kendiliginden yapigkanl olup, cam, kagit ve plastik gibi kullanilan yiizeylere kolayca
yapigabilmelidir.

Ebatlan, 28x40, 30x60, 30x90, 40x90 ve 35x75 mm olup her iki kenarinda etiketi sty1irmak i¢in
styirma boslugu olmalidir.

Etiketler rulolar halinde olmali ve her ruloda 1.000 adet etiket bulunmalidir. Teklifler RULO
lizerinden verilecektir.

Etiket beyaz, etiket tasiyici rengi agik sar1 olmalidir.

Etiketler tagtyic1 kagittan kullanici tarafindan kolayca ayrilabilir 6zellikte olmali ve kendiliginden
ayrilmamalidir. Ferforeli olmalidur.

Uzerindeki yazilar hemen dagilmamali ve hemen ¢gikmamalidir.

Etiketler lamine termal olmalidir.

Kurumlardaki cihazlara uyumlu olmalidir.

18. Kalem 28x40 ebat PEMBE renkli olmalidir.

23-BOARD MARKER KALEM (YAZI TAHTASI KALEMI)

Yaz tahtasi kalemi siyah veya mavi renkli olmalidir.
Hizli kuruma 6zelligine sahip olmalidir.
Kalin uglu silinebilir olacaktir.

24- BOS CD-R (52X)

En az 700 MB kapasiteli, 52X hizinda ve CD/DVD yazicilarla uyumlu olmalidir.
Cap1 12 cm olmalidir.

50°1i paketler halinde olmalidir.

CD-R iizerinde kapasitesi ve yazma hiz1 basili olmalidir.

25- BOS PRINTABLE CD-R (52X)

En az 700 MB kapasiteli, 52X hizinda ve CD/DVD yazicilarla uyumlu olmalidir.
Cap1 12 cm olmalidur.

50°1i paketler halinde olmalidir.

CD-R iizerinde kapasitesi ve yazma hizi basili olmalidir.

Cizilmeye kars1 dayanikli 6zel yiizeyli olmalidir.

Printable 6zellikte olmalidir.

26- BOS DVD-R (16X)

4.7 GB kapasiteli, 16X hizinda ve DVD-R yazicilarla uyumlu olmalidir.
Cap1 12 cm olmalidr.

50°1i paketler halinde olmalidir.

DVD-R iizerinde kapasitesi ve yazma hizi basili olmalidir.

Cizilmeye kars1 dayanikl1 6zel yiizeyli olmalidir.




27-BOS DVD+R (16X)

4.7 GB kapasiteli, 16X hizinda ve DVD+R yazicilarla uyumlu olmalidir.
Cap1 12 cm olmalidr.

50°1i paketler halinde olmalidir.

DVD+R lizerinde kapasitesi ve yazma hizi basili olmalidir.

Cizilmeye kars1 dayanikli 6zel yiizeyli olmalidir.

28-CD/DVD ZARFI

Kapatildiginda 12,5x12,5 cm boyutlarinda olmalidir.
Her bir zarf 90 gr olmalidir.

50’li paketler halinde olmalidir.

Beyaz renkte ve pencereli olmalidir.

29- KARELI DEFTER

100 yaprakli ve A4 boyutunda olmalidir.
Birinci hamur, 60 gr, kareli ve dikisli olmalidir.

30- CiZGiLi DEFTER

100 yaprakli ve A4 boyutunda olmalidir.
Birinci hamur, 60 gr, ¢izgili ve dikisli olmalidir.

31- KARELI DEFTER

100 yaprakli ve A5 boyutunda olmalidir.
Birinci hamur, 60 gr, kareli ve dikisli olmalidir.

32- CiZGILi DEFTER

100 yaprakli ve A5 boyutunda olmalidir.
Birinci hamur, 60 gr, ¢izgili ve dikisli olmalidir.

33- CETVEL (30 cm)

Plastikten yapilmig olmalidir.
Seffaf olmal1 ve 30 cm uzunlugunda olmalidir.
Esnek yapida olmali ve iizerindeki rakamlar net olarak okunabilmelidir.

34- CIFT TARAFLI KOPUK BANDI

Bantin yapisma 6zelligi kuvvetli olmalidir.
Bantin genigligi 19mm x 3mt 6l¢iilerinde olmalidr.

35-36- KLASOR

Plastik olmal1 ve sirt bdlgesi perginli olmalidir.
Ici mekanizmali olmalidir.

Dar klasér 4*¥29*34 c¢m ebatlarinda olmalidir.
Genis klasér 7¥29*34 cm ebatlarinda olmalidir.
25'li karton kolilerde teslim yapilmalidir.

Mavi ve kirmizi renklerde olmalidir.
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Cepli degistirilebilir ve etiketli olmalidir.
I¢ yiizeyi beyaz renk kagit kaplamali olmalidir.

37-38- 39- 40 DELGEC

Ofis tipi arsiv tipi delgeg, 40 sayfa delme kapasiteli olmalidur.

Ofis tipi biiyiik boy delgeg, 30 sayfa delme kapasiteli olmalidir.

Ofis tipi orta boy delgeg, 20 sayfa delme kapasiteli olmalidir.

Ofis tipi kii¢tik delgeg, 10 Sayfalik delme kapasiteli olmalidir.
Takilip-gikarilabilir plastik tabani delinen kagitlarin dékiilmesini 6nlemelidir.
Ayar gubuguyla istenilen kdgid1 rahatlikla delme 6zelligi olmalidr.

41- DOSYA RAPTIYESI

Metal olmalidir.

7cm veya 8cm uzunlugunda olmalidir.
Paketler 15 adetlik raptiyeden olusacaktir.
Dosyalama ve arsivleme i¢in kullanilacaktir.

42-43 EVRAK RAFI (3’lii ve 5°li)

3’lii ve 5°li evrak raflar1 hareket ettirilebilir olmalidar.
Raflar kaliteli metal malzemeden iiretilmis olmaldir.
A4 ebatli evraklar igin olmalidir.

44- FAKS KAGIDI (TERMAL) (30 MT)

210mm x 30 mt ebatlarinda, termal olmalidir.

45- FOSFORLU KALEM

Sar1, Turuncu, Pembe, Kirmizi, Yesil, Mavi renklerde 6’11 set olmalidar.
Kesik uglu, 1-5 mm yazim kalinlig1 olmalidir.

Is181 gecirmeyen ve su bazli miirekkep 6zellikli olmalidir.

Faks, fotokopi ve normal kagitlarda kullanilabilir olmalidir.

46- HESAP MAKINESi

Giines enerjisi ve batarya ile ¢alisabilmelidir.

12 haneli ve tuslari iyi ¢alisan 6zellikte olmalidir.

Biiro tipi olmal1 ve en az 2 yil garantili olmalidir.

“Geri silme tusu”, “% tusu” ve “Cift sifir tusu” ve “off tusu” bulunmalidur.
Kullanilan plastik malzeme, saglam olmalidir.

47- HIZLI YAPISTIRICI:

Yapistiricilar en az 20 gr olmalidir.

Yapistiricilar gok kuvvetli yapistirma 6zelligine sahip olmalidur.
Cabuk kuruyabilme 6zelligine sahip olmalidir.

Plastik, metal, cam, porselen vb. yapistirmaya uygun olmalidir.




48- IMZA DOSYASI (20 SAYFA)

20 yaprak kapasiteli olmalidir.

Alt ve st kapaklar cilt bezli kapli veya bez astarli PVC kapl olmalidur.

Kérikler cilt bezinden ara yapraklan dosyalik kartondan mamul ciltli malzeme olmalidir.
Renk siyah, mavi veya bordo tonlarinda olacaktir. A4 evraklarina uygun olmalidur.

49- IMZA KALEMI (1.00 mm)

Ug kalinlig1 1.00 mm. olmalidir.

Su gegirmez olmali, mavi renkte yazmali, hizli kurumalidir.
Yumusak yazim saglamali, uglari miirekkep akitmamalidir.
Kalemler Roller uglu olmalidir.

50-51- ISTAMPA MUREKKEBI

Siyah veya Kirmizi renkte olmalidir.

50 mI’lik ambalajlarda olmalidir.

Homojen goriiniimde ve tortusuz olmalidir.
Yagsiz olmalidur.

52-ISTAMPA

ABS yastig1 latex malzemeden imal edilmis olmalidir.

Miirekkep akitmamalidir

Govdesi kinlmaz yapida ve kapakli olmah, kapak bliimii kilitli sistem olmalidir.
En az 10 cm x 13cm boyutlarinda olmalidir.

53- KIOSK SIRAMATIK TERMAL KAGIDI

56mm x 25mt termal 6zellikte rulo kagit olmalidir.

54- SEFFAF KOLI BANDI (45mm x 100mt)

45mm x 100mt 6lgiilerinde, seffaf veya taba-oluklu mukavva veya karton kutularin kapatilmasinda
kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

Yapiskan 6zelligi kuvvetli olmali, yapistig1 yiizeyi kolay birakmamalidir.

Neme dayanikli polipropilen sirt yapist olmalidir.

55-56- KURSUN KALEM

Yazan kisimlar1 Kirmizi ve Siyah renkli olmalidir.

Kalemler yumusak ug¢lu, HB olmalidir.

Kolay agilir, silinmesi kolay olmalidir.

Ug kismu yazim esnasinda kirilmaya kars1 direngli olmalidir.
Agag cidarl1 olmalidir.

Kalemler uglar1 agilirken kirilmaya dayanikl olmalidir.
Kalem gévdesi ¢abuk kirilmamalidir.

57- KURSUN KALEM ACACAGI

Tamamen metalden yapilmis olmalidir.
Kalem ucunu kirmamalidir.




Standart olgtilerdeki kalemlere uygun olmalidur.

58- MAKAS (25 cm)

Makaslar kagit ve kumas flaster kesme 6zelligine sahip olmalidir.

Kesici boliimii paslanmaz gelik malzemeden olmalidir.

Baglanti noktasi (vida) metalden yapilmis olmalidur.

Tutma yeri plastik ve kaliteli malzemeden olmali, kaymayan tutus saglamalidir.
Ergonomik tasarimda olmalidir.

Uzunlugu 25 cm olmalidir.

59- MAKET BICAGI (BUYUK BOY)

Ergonomik yapida plastik gévdeli olmalidir.
Kilit sistemi bulunmali ve biiyiik boyutlu olmalidir.

60-61-62- MEKTUP ZARFI

Zarflar 130mm x 180mm, 160mm x 230mm ve 175mm x 250mm ebatlarinda olmalidir.
Agzi silikon yapigkanli olmalidir.

Zarflar sar1 mektup zarfi olmalidir.

90 gr. olmalidir.

63-64- NAYLON TORBA:

Seffaf renkte saglam plastikten yapilmis olmalidir.
2 Kg ve 5 Kg kapasiteli olmalidir.
1 Kg’lik ambalajlarda olmalidur.

65- PERSONEL KIiMLiGi STICKER (8,5¢m x 5.5¢cm)

Saglik Bakanlig1 logolu, 8,5cm x 5,5¢m ebatlarinda olmalidur.
Uzerine personel kimligi bilgileri yazilabilir olmalidir.

66- PERSONEL YAKA KARTI ASKI iPi (SAGLIK BAKANLIGI LOGOLU

Saglik Bakanliginin belirlemis oldugu renkli, logolu ve ucu kancali olmalidir.

67- KALEM PIiL (AA)

Piller alkalin 6zellikte olmalidir.
Kalem Pil AA ebatlarinda olmalidur.
Piller 1,5 V luk olmalidir.

10 yil raf 6mrii olmalidir.

68- KALEM PiL (AAA)

Piller alkalin 6zellikte olmalidir.
Kalem Pil AAA ebatlarinda olmalidir.
Piller 1,5 V luk olmalidir.

10 yil raf 6mrii olmalidir.




69- SARJ EDILEBILIiR KALEM PiL (AA)

Kalem pil AA ebatlarinda olmalidir.
En az 2000 mAh Ni-Mh olmalidir.
Sarj edilebilir 6zellikte olmalidur.

70- SARJ EDILEBILIR KALEM PiL (AAA)

Kalem pil AAA ebatlarinda olmalidir.
En az 1000 mAh Ni-Mh olmalidir.
Sarj edilebilir dzellikte olmalidir.

71- ALKALIN C ORTA BOY PiL

Piller alkalin 6zellikte olmalidir.
Piller C orta boy pil ebatlarinda olmalidir.
Enaz 1,5 V olmaldir.

Son kullanma tarihi iizerinde olmalidir.

72- DUGME PiL (CR2032) (GLUKOMETRE PiLi)
Piller Lityum diigme pil (CR2032) 6zellikte olmalidir.

Glukometre cihazina uyumlu olmalidir.
Son kullanma tarihi {izerinde olmalidir.

73- KALEM PiL (AA) SARJ CIHAZI

Kablolu 220 V ile galisabilir olmalidur.

Tiirkiye prizlerine uyumlu olmalidir.

Ayni anda en az 4 adet AA kalem pil sarj edebilir olmalidur.

Sarj edilme aninda kirmiz:1 ve yesil yanan uyar1 led lambas1 olmalidir.
Pil Sarj oldugunda akim: otomatik olarak kesme 6zelligi olmalidir.
Sarj Siiresi en fazla 8 saat olmalidir.

74-9V PIL
Piller alkalin 6zellikte ve 9V olmalidir.
Tek kullanimlik olmalidir.

Kare pil ebatlarinda olmalidir.
Son kullanma tarihi {izerinde olmalidir.

Kullamlmamus piller normal kosullarda saklandiklarinda 5 yila kadar dolu tutma olmalidir.

75-76- 77- PILOT KALEM

Kalemler cep tipi roller olmalidir.

Yazim esnasinda kesiklik yapmamali, iyi yazmalidir.

Yumusak ve akic1 yazmali, miirekkep seviyesi goriilebilmelidir.
Déner, paslanmaz bilyeli olmalidir.

Kirmiz1 / Mavi / Siyah renkte olmalidir.

78-79-80- TUKENMEZ KALEM

Sabit refilli, miirekkebi donmayan, cebe takilabilen sekilde olmalidir.
Kirmizi, Mavi, Siyah renklerde olmalidir.




Yumusak ve akici yazmalidir.

Yazim esnasinda kesiklik yapmamali, iyi yazmalidir.
Kalem ucundaki bilye malzemesi paslanmaz ¢elik olmalidir.
50°1ik karton kutularda teslim edilmelidir.

81- PLASTIK TELLi DOSYA

235mm x 310mm ebatlarinda ve iist kapagi seffaf naylon olmalidir.
Alt kismi kirmiz1 veya mavi yumusak plastikten olmalidir.
Ortasinda telleme sistemi olmalidir.

Klasérlere takilabilir 6zellikte olmalidir.

82- POSET DOSYA

235mm x 308mm ebatlarinda seffaf renkte olmalidir.
Kolay yirtilmamali ve yapisma noktalari saglam olmalidir.
Poset kalinlig1 ince olmamalidir.

83- PRINT YAPISTIRICI

Yapigkanligi iyi olmalidir.

Kagt, karton, fotograf yapistirmak i¢in kullanilacak 6zelliklerde olmalidir.
Stickler en az 20 gr olmalidur.

Kolay siiriilebilmelidir.

84- PUL SUNGERI

Stingeri hafif ve yumusak olmalidir.

Gozenekleri genis ve su tutusu iyi olmalidir.

Yuvarlak ve etrafi sert plastikten olmalidir.

Taban dis ¢ap1 8cm (+/- 1cm) olmalidir.

Igteki siinger ¢ikma ve diismeye kars: muhafazali olmalidir.
Yiikseklik 25 mm (+/- 5 mm) olmalidir.

85- REFAKATCI YAKA KARTI ASKI POSETI

Aski takilabilir, degistirilebilir ve seffaf renkte olmalidir.
6cm x 9cm ebatlarinda olmalidir.

86- REFAKATCI YAKA KARTI ASKI iPi

Refakat kart1 aski ipleri baskisiz metal mandalli olmalidir.
Askai ipleri (90 cm, +/-2cm) boyunda olmalidir.

87-SELEFON BANT:

Bant selefon olmalidir.
12mm x 10m ebatlarinda (ofis tipi - kiigiik boy ) olmalidir.

88- SENTETIK YAPISTIRICI

Sentetik yapistiricilar 18 gr olmalidir.
Yapistiricilar kuvvetli yapistirma 6zelligine sahip olmalidir.
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89- SILGI (KURSUN KALEM ICIN (2¢m x 5cm)

Kursun kalem yazilarim silebilir 6zellikte olmalidir.

Orta boy (2cm x Scm), beyaz renkte ve plastik olmalidar.
Yumusak ve kaliteli olmalidir.

90-91- SIRAMATIK RULO

56mm x 16mt ve 80mm x 25mt rulo kagitlar olmalidir.
Numuneye gére degerlendirilecektir.

92-SIVI DAKSIL

20 ml'lik siselerde olmalidir.

I¢inde bulunan bilye sayesinde her zaman sivi kalmalidir, kurumamalidir.
Beyaz renkli olmalidir.

Cabuk kurumalidir.

Uzerine yaz1 yazilabilmelidir.

Ucu firgal1 olmalidir.

93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- SEFFAF KILITLi POSET (NAYLON TORBA)

Kilitli posetler 9x11 cm, 21x27 cm, 15x18 cm, 30x40 cm, 5x5 cm, 10x14 cm ve 8x10 cm
boyutlarinda dayanikli seffaf posetler seklinde olmalidir.

Kilitli bliimleri diizgiin agilip kapanabilmelidir.

100- SERIT DAKSIL

Serit seklinde olmalidir.

5 mm genisliginde 8 m uzunlugunda atilir tip olmalidir.
Mekanizmasi kolay bozulmamalidir.

Seritler yirtilmaya kars1 direngli olmalidir.

101- 102- 103- 104- TEL ZIMBA MAKINESI

Alt ve tist mekanizma kismi metal olmali, dis kaplama plastik olmalidur.

No: 24/6, 23/10, 23/13 ve No:10 ebatlarinda zimba teli kullanmaya uygun olmalidir.
Seri zimbalamalarda teli sikigtirmamali ve tutukluk yapmamalidir.

Biiro tipi olmalidir.

Her seferinde problemsiz zimbalama imkam saglamalidir.

105- ZIMBA TELIi SOKUCU

Saglam metal malzemeden yapilmis olmalidir.

Zimba telini iyi kavrayacak bir agiz yapisina sahip olmalidir.
Zimba teli sokiicii canavar tipi olmalidir.

106-107- 108- 109 ZIMBA TELI

Zimba telleri 24/6, 23/10, 23/13 ve No:10 ebatlarinda olmalidir.
Tel, paslanmaya dayanikli olmalidir.
Zimba telleri her bir kutuda 1000 adet olmalidir.




110-111- 112- TERMAL BASKISIZ ETiKET

100x100 mm, 45x25 mm ve 60x30 mm boyutlarinda Eko Termal olmalidir.

Her etiket aras1 kolay kopmasi igin Perforeli olmalidur.

Etiketler rulolar halinde olmali ve her ruloda 1.000 adet etiket bulunmalidir. Teklifler RULO
tizerinden verilmelidir.

113- TOPLU iGNE

Plastik agz1 kapakli kutularda teslim edilmelidir.
25-28 mm olmalidir.
20 gr. Iik ambalajlarda olmalidir.

114-115- TORBA ZARF

Zarflar 260x350 mm ve 320x420 mm ebatlarinda olmalidir.
50’1i paketler halinde olmalidur.

Agz1 yapigkanli olmalidir.

Sar1 kagit malzemeden imal olmalidir.

90 gr. olmalidur.

116- YARIM KAPAKLI KARTON TELLi DOSYA

Dosyalar karton imal edilmis olmali ve igleri telli olmalidir.
50’li paketler halinde olmalidir.

Yarim kapaklarin iizeri yazilmaya hazir ¢izilmis olmalidir.
236x324 mm ebatlarinda olmalidir.

117- MANTAR PANO (60x90 cm)

Ofis ortamlari i¢in A kalite malzemeden tiretilmig, 60x90 cm ebatlarinda duvar tipi metal gerceve
mantar pano olmalidir.

Mantar ytizeyi 3 mm kalinlikta olmalidir.

Mantar ylizey arkasinda destek olarak 6 mm kalinlikta karton olmalidir.

Mantar pano askilikli olup duvara monte etmek igin diibel, vida, kapak vb. malzemelere ihtiyag
olmamalidir.

Mantar pano arka kisminda destek olarak 3 mm kalinlikta sert MDF ile kapl1 olmalidir.

Mantar panoya raptiye, harita givisi gibi kagit tutturmaya yarayan cisimler mantar panoya sonuna
kadar saplanabilecek standart derinlikte olmalidur.

118- KLAVYE-MOUSE SETi

Klavye ve Mouse set halinde olmali, en az 3 (ig) y1l garanti bulunmalidir.
Klavye ve Mouse ayni karton paket i¢inde olmalidir.

Ayarlanabilir klavye yiiksekligi: Var

Klavyede niimerik tuslar: Var

Klavye tipi: Standart

Klavye dili: Tiirk¢e Q

Klavye kullanim amaci: Ofis

Klavye baglant tipi: USB kablolu

Klavye Caps Lock ve Num Lock gosterge 15131: Var

Klavye fonksiyon tuglar1: Var
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Klavye koruma 6zellikleri: Sivi dékiilmesine dayanikli tasarim
Klavye tak ve kullan: Var

Klavye kablo uzunlugu: En az 150 cm

Mouse tipi: Optik

Mouse baglanti tipi: USB kablolu

Mouse DPI: En az 1000 DPI

Mouse tus sayis1: 3 (Sag/Sol/Orta Tiklama)

Mouse kaydirma tekerlegi: Var, Optik

Mouse kullanim amaci: Ofis

Mouse igletim sistemi uyumlulugu: Tiim isletim sistemleri
Mouse tak ve kullan: Var

Mouse kablo uzunlugu: En az 180 cm olmalidir.

[sletim sistemi uyumlulugu: Tiim isletim sistemleri

119- KABLOLU USB KLLAVYE

En az 3 (iig) y1l garanti bulunmalidur.

Ayarlanabilir klavye yiiksekligi: Var

Klavyede niimerik tuslar: Var

Klavye tipi: Standart

Klavye dili: Tiirkge Q

Klavye kullanim amaci: Ofis

Klavye baglanti tipi: USB kablolu

Klavye Caps Lock ve Num Lock gosterge 15151: Var
Klavye fonksiyon tuglari: Var

Klavye koruma &zellikleri: Siv1 dokiilmesine dayanikli tasarim
Klavye tak ve kullan: Var

Klavye kablo uzunlugu: En az 150 cm olmalidur.
Isletim sistemi uyumlulugu: Tiim isletim sistemleri

120- KABLOLU USB OPTIK MOUSE

Mouse tipi: Optik

Mouse baglant1 tipi: USB kablolu

Mouse DPI: En az 1000 DPI

Mouse tug sayisi: 3 (Sag/Sol/Orta Tiklama)

Mouse kaydirma tekerlegi: Var

Mouse kullanim amaci: Ofis

Mouse tak ve kullan: Var

Mouse kablo uzunlugu: En az 180 cm olmalidur.
Isletim sistemi uyumlulugu: Tiim isletim sistemleri

FOTOKOPI, YAZICI VE FAKS MAKINASI
TONERLERI/MUREKKEPLERI/KARTUSLARI

1. Uriinler orijinal veya muadil olacaktir. Dolum iiriin kabul edilmeyecektir. Uriiniin orijinal veya
muadil olacafi Malzeme Listesi Tablosunda Malzeme Adimn saginda 121. siradan itibaren parantez
iginde belirtilmistir. Muadil riinler faks, yazic1 veya fotokopi cihazlarina kesinlikle uyumlu
olacaktir.



2. Kullanim esnasinda faks, fotokopi makinesi veya yazicilardan tonerin orijinal olmadigina dair bir
uyar1 geldiginde veya kullanim esnasinda tonerle ilgili bir hata olustugunda Yiiklenici tarafindan
toner/miirekkep/kartus birebir degistirilecektir.

3. CE standardina uygun olmali, renkler koyu ve net olmali/dagilmamali, tonerler en az 2 (iki) yil
garantili olmalidir. Kullanim siiresi igerisinde herhangi bir iiretim hatast vb. durum tespit
edildiginde Yiiklenici 15 (onbes) giin igerisinde yenisi ile birebir degistirecektir.

GENEL HUKUMLER:

1. Numune degerlendirmeleri, 1 adet numune iizerinden yapilacaktir. So6zlesmeden sonra
Yiklenicinin Idareye teslim ettigi tonerler muayene kabul asamasinda denenecek, uygun
bulunmayanlar tutanak tutularak geri iade edilecektir.

2. Numune degerlendirme sirasinda numuneler teknik sartnameyi karsilasa dahi numunelerin
kullamm kolayligi ve saglamlik agisindan uygun olup olmadigina bakilarak degerlendirme
yapilacaktir.

3. Uriinler teslim sirasinda ihale Komisyonumuzca onaylanan sahit numuneler ile ayn1 marka ve
model iirlin olarak teslim edilecektir.

4. Ihale edilen kalemler, Idaremizin ve Saglik Tesislerimizin talepleri dogrultusunda sayilarak
eksiksiz bir sekilde depolara teslimi yapilacak, teslimi yapilan malzeme kadar fatura edilecektir.

S. Talebi yapilan malzemelerin Yiiklenici tarafindan mesai saatleri icinde depoya teslimi
yapilacaktir.
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